PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowséci Sptawie, gm. Golina

Lp.

Nr
Specyfikacji

Jednostk

Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

3

4

5

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

X

D.01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktéw wysokd&ciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze

- odtworzenie trasy i punktéw wysaiaowych, prace
pomiarowe.

kmpl.

1,00

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

kmpl.

1,00

D.01.02.02a

Zdj ecie warstwy ziemi urodzajnej.

- zdjecie warstwy humusu gr. 10cm z wywozem gruntyi z o

wykopu na odkfad na skiadowisko Wykonawcy.

1 061,80

D.01.02.04

Rozbiodrka elementow drog

- rozbiorka istniejcej podbudowy z thucznia gr. 15cm.
Transport materiatu z rozbiorki w miejsce wskazpreez
Zamawiajcego na odlegkg do 20 km. Odwiezienie
materiatéw z rozbiérki nienadgjych sé do ponownego

wbudowania na sktadowisko Wykonawcy do utylizaciji.

420,00

- hacinanie nawierzchni z betonu asfaltowege pit
mechaniczy.

4,00

- demonta tablic znakéw pionowych, przekazanie
materiatéw z rozbiérki Zamawiagemu

szt.

2,00

- demonta stupkéw pionowych znakéw drogowych,
przekazanie materiatéw z rozbiérki Zamaw@gmu.
Zasypanie i zagszczenie dotdw po wykopau

szt.

1,00

- rozbiérka nawierzchni z destruktu asfaltowego.
Transport materiatu z rozbiorki w miejsce wskazpreez
Zamawiajicego na odlegig do 20 km. Odwiezienie
materiatléw z rozbidrki nienadajych sé do ponownego

wbudowania na sktadowisko Wykonawcy do utylizaciji.

50,00

- karczowanie krzakéw oraz zatadunek i wywoz giat
karpiny na sktadowisko Wykonawcy do utyliza

240,00

Kalkulacja
wihasne

Montaz rur ostonowych:

10

- wykonanie wykopdw wraz z wywozem gruntu z wykg
na odkfad na skltadowisko Wykonawcy, mantar
ostonowych dwudzielnych &. do 140mm, pozyskanie
gruntu z dokopu, zasypanie i zagczenie wykopow.

43,00

NAWIERZCHNIA JEZDNI

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

11

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad na sktadowisko Wykonaw
profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni jezdni o gb. do 40 cm.

CY, m2

1148,10

D.02.03.01

Wykonanie nasypow:

12

- roboty ziemne w gruncie kat. lll, pozyskanie grun
dokopu z transportem urobku i wbudowaniem w nasy

75,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr
Specyfikacji

Jednostk

Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

3

4

5

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

13

- warstwa odcinagra z piaskuérednioziarnistego grué
warstwy po zagszczeniu 15cm pod konstrukcj
nawierzchni jezdn

1 148,10

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego

14

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamienr
tamanego 0/63 (wykluczagsstosowanie kruszywa

wapiennego) stabilizowanego mechanicznie gr. warstw

12 cm po zaggzczeniu pod konstrukehawierzchni
jezdni.

1 148,10

15

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamienr
tamanego 0/31.5 (wykluczagsstosowanie kruszywa
wapiennego) stabilizowanego mechanicznie gr. warst
cm po zagszczeniu pod konstrukchawierzchni jezdni.

1148,10

D-04.03.01a

Pofaczenie medzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

16

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowyclulsjp
asfaltova.

1 148,10

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
scieralna wg WT-1 i WT-2:

17

-wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowAgb
11S 50/70 jak dla KR-2 warstwa gr. 5cm wraz z
uszczelnieniem patzei asfaltown mas zalewowa.

1 068,00

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

18

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem

gruntu z wykopu na odktad na sktadowisko Wykonawgy, o

profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni ziazdéw o eb. do 27 cm.

20,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

19

- warstwa odcinagra z piaskuérednioziarnistego grué
warstwy po zagszczeniu 10cm pod konstrukcj
nawierzchni zjazdo

20,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego

20

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamienr
tamanego 0/31.5 (wykluczagsstosowanie kruszywa

wapiennego) stabilizowanego mechanicznie gr. warstw

12 cm po zaggzczeniu pod konstrukehawierzchni
Zjazddw.

m

20,00

D-04.03.01a

Pofaczenie medzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

21

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowyclulsa
asfaltova.

20,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
scieralna wg WT-1 i WT-2:

22

-wykonanie nawierzchni zjazdow z betonu asfaltoweg
AC 11S 50/70 jak dla KR-2 warstwa gr. 5cm wraz z
uszczelnieniem petzer asfaltova mag zalewowvd.

o

20,00

ROBOTY WYKO NCZENIOWE
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PRZEDMIAR ROBOT

Nr T . . . Jednostk
Lp. Specyfikaci Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych Nazws 0%
1 2 3 4 5
D.04.01.01 Koryt(? wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:
- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
23 grur?tu z wykppu na odk’@d na sktadowisko Wykpnaw:y, o 260,00
profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
poboczy.
D.06.03.01a |Pobocze umocnione kruszywer
24 - uzupetnienie poboczy z mieszanek piaszczysto- e 39.00
gliniastych, grub& warstwy po zaggzczeniu 10cr '
- wykonanie poboczy na szercgkd0,50m z kruszywa
25 tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm (£ m? 260,00
wytaczeniem skal osadowych), warstwa gr ¢
26 - plantowanie powierzchni terenu. m? 120,00
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