OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUD OWLANEGO

1.0. Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA JEZDNI:
. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2 - gr. 5cm
. Podbudowa gorna z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5mm

stabilizowanego mechanicznie - gr. 8cm
. Istniejgca podbudowa tluczniowa

. Podtoze gruntowe

KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI:

. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2 - gr. 5cm

. Podbudowa gorna z kruszywa kamiennego famanego 0/31.5mm
stabilizowanego mechanicznie - gr. 8cm

. Podbudowa dolna z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie - gr. 12cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

. Podtoze gruntowe

KONSTRUKCJA POBOCZA:
. Warstwa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5mm stabilizowanego

mechanicznie - gr. 8cm

. Podtoze gruntowe

KONSTRUKCJA ZJAZDU:

. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2 - gr. 5cm
. Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5mm stabilizowanego

mechanicznie - gr. 12cm
. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm
. Podtoze gruntowe



2.0. Przekroje normalne
Zaprojektowano nastepujgce przekroje:
Jezdnia:

- szerokosc - 4,00m,

— nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,

spadek poprzeczny daszkowy 2 % na odcinku prostym , na tuku jednostronny 6%,

Pobocza:
— szerokosc¢ poboczy - 0,50m,
— hawierzchnia poboczy z kruszywa,

— spadek poprzeczny 6-8%,

Zjazdy:
— szerokos¢ zjazdu - 4,00 m,
— nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego,

- wyokraglenie krawedzi zjazdow tukiem poziomym o R=3,0m.

3.0. Usytuowanie drogi w planie
Teren, na ktérym planuje sie wykonanie prac budowlanych obejmuje dziatke
numer 22, 30 obreb Adamdéw, jednostka ewidencyjna Golina obszar wiejski.

W poblizu projektowanej jezdni znajdujg sie pola uprawne oraz domy jednorodzinne.

4.0. Rozwigzania wysoko sciowe

Niwelete nalezy nawigza¢ wysokosciowo do istniejgcego poziomu terenu oraz
ukladu komunikacyjnego przylegtych terendw zmniejszajgc tym samym ilos¢ robot
ziemnych z zachowanie dopuszczalnych wartosci pochylen  podtuznych
i poprzecznych. Wykaz elementow trasy w planie wykazano na projekcie

zagospodarowania terenu.

5.0. Droga w przekroju poprzecznym
Projektowane elementy posiada¢ bedg przekrdj poprzeczny zgodny
Z czescig rysunkowg projektu zagospodarowania terenu oraz przekrojem

konstrukcyjnym.



6.0. Roboty ziemne

W projekcie podstawowymi robotami ziemnymi sg roboty pod projektowane
nawierzchnie oraz odwodnienie. Wykopy nalezy realizowa¢ sposobem
mechanicznym  koparkami  (poza miejscami istniejgcych urzgadzen nad
I podziemnych) i recznym w obrebie tych urzadzen. Transport gruntu samochodami
samowytadowczymi. Dno wykopow (koryt), nalezy wykonac¢ zgodnie ze spadkiem
poprzecznym i podiuznym projektowanych elementéw, a podioze nalezy
wyprofilowac i zagesci¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym (walce, zageszczarki,
itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia:

Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartosc |s dla:
Strefa Innych drog
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioza 1,00 0,97

OPRACOWAL.:



