Ogodlna charakterystyka obiektu

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowo  $ci Sptawie, gm. Golina"

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Sptawie. Projekt
zaklada wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz wykonanie
poboczy z kruszywa. Zakres prac obejmuje takze przebudowe istniejacych zjazdéw. Roboty
powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajacych
Z procesow technologicznych poszczegolinych rodzajéw robot.

Zakres robot obejmuje:

* roboty przygotowawcze,

* wykonanie koryta,

* wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,

* wykonanie nawierzchni,

» roboty wykonhczeniowe,

» roboty porzadkowe.

Zaprojektowano nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA JEZDNI:
. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2 - gr. 5cm
. Podbudowa gorna z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5mm stabilizowanego

mechanicznie - gr. 8cm

. Podbudowa dolna z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 12cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 15 cm

. Podloze gruntowe

KONSTRUKCJA POBOCZA:
. Warstwa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5mm stabilizowanego

mechanicznie - gr. 8cm

. Podtoze gruntowe

KONSTRUKCJA ZJAZDU:

. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2 - gr. 5cm
. Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5mm stabilizowanego

mechanicznie - gr. 12cm
. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

. Podloze gruntowe



