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| Czes$¢ opisowa i obliczenia

1.0  Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji o$wietlenia boiska Szkoty Podstawowe;
w im. Adama Mickiewicza w Swigtnikach Gérnych ul. K. Bruchnalskiego 35; dz. ew. 1044/1.

Zakres opracowania obejmuje budowe sze$ciu latarri oswietleniowych LED.

2.0  Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
a) Wytyczne inwestora,
b) Aktualne przepisy, normy i katalogi.

3.0  Opis techniczny
3.1. Projektowane o$wietlenie

W celu oswietlenia boiska nalezy wybudowaé sze$¢ latarr o$wietleniowych.

W sktad latarni wchodza:

1. Stup stalowy ocynkowany okragty stozkowy wysokos¢ 8m z fundamentem, wyposazony w zlacze. stupowe TB-
12, bezpieczniki top. D 01 6A.

2. Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, P66, IK09, T=4000K, Ra>80, strumien $wietlny oprawy: 24907Im, moc:
150W; montaz za pomocg regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa: cisnieniowy odlew aluminium
z zebrowaniem odprowadzajacym ciepto, lakierowany proszkowym poliestrem; haki oraz zatrzaski: stal
nierdzewna; klosz: szkto hartowane gr. 4mm z zewnetrzng warstwa zawierajgca mikrosfery redukujaca ol$nienie;
odbty$nik: blyszczace polerowane aluminium, wybér pomiedzy rozsytem symetrycznym a asymetrycznym; uktad
zasilajacy: ukfad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane
strumienia $wiatta, cos@>0,96; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumierr $wietiny
oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30%
oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; mozliwoS¢ sterowania bezprzewodowo oprawami poprzez
jednostke centralng, pozwalajacg na: regulacje strumienia $wietinego oprawy, wyzwalanie wcze$niej
zaprogramowanych funkcji, odbior informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru
mocy, MTBF: 100000h, 3 SDCM, zywotno$¢: 70000h (L80B20), temperatura pracy: -30°C + +50°C, zgodnos¢ z
normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, DIN18031-3, EN62471, 2014/53/EU,

3. Wysiegnik rurowy W16/1/2/1 wysokos¢ wysiegnika 1m - opcjonalnie.

4. Kabel YKY 3x10mm2+FeZn 30x4mm.

Projektowane latarnie o$wietleniowe nalezy wyposazy¢ w ztacze stupowe z wktadka topikowg D01 gG/gL 6A.

Od ztacza do oprawy o$wietleniowej zasilanie wykona¢ (wnetrzem stupa) przewodami YKY 3x2,5mmz2,

Zasilanie nowoprojektowanych latarn oswietleniowych wykonac kablem YKY 3x10mm? + FeZn30x4mm.

Trasa kabla zasilajacego oraz lokalizacja latari oswietleniowych pokazane zostaty w projekcie zagospodarowania

rys. nr EO1.

3.2. Montaz stupdw oswietleniowych
Stup ustawiony na stanowisku powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
«  stup powinien sta¢ pionowo - bez odchylenia,
3.3. Montaz oprawy o$wietleniowej
Przed zamontowaniem oprawy na stupie nalezy sprawdzi¢ jej dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen.

Oprawe na stupie nalezy montowac po ustawieniu stupa. Oprawe nalezy mocowaé w sposob trwaty.
Przez mocowanie trwate rozumie sie skrecenie na sruby z podktadkami sprezystymi.

3.4. Montaz zabezpieczenia

Projektowany stup nalezy wyposazy¢ w izolowane ziacze kablowe. Zigcze powinno posiada¢ podstawe
bezpiecznikowa 25A z wkiadkg 6A oraz cztery zaciski przystosowane do podigczenia czterech zyt kabla o przekroju
do 35mm?. Nalezy zastosowac typowa tablice TB-12 montowang w zamykanej wnece stupa.

3.5. Ulozenie kabla o$wietleniowego w ziemi
Projektowany kabel YKY 3x10mm? utozy¢ nalezy, lekko sfalowany (3%) na gtebokosci 0,7 m pod powierzchnig
terenu na 10 cm warstwie piasku, przysypujac go 10 cm warstwg piasku, nastepnie 15 cm warstwg rodzimego

gruntu. Na catej dtugosci kabel nalezy przykry¢ folig koloru niebieskiego grubosci minimum 0,5 mm. Cato$¢
przysypac ziemig ubijajac ja warstwami. Minimalne wymiary wykopu wykonanego recznie winny wynosic: gtebokos¢
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0,6 m, szeroko$¢ dna 0,4 m. Na kablu (w odlegtosci co 10 m oraz przy zejsciu z stupa i wejciu do rury ostonowe))
nalezy natozy¢ opaski zawierajace nastepujace informacje: typ kabla, napiecie, nr stacji zasilajacej, dfugosc, rok
utozenia, trasa, symbol wykonawcy.

Powyzszy kabel nalezy utozy¢ zgodnie z norma N SEP E004.

3.6. Skrzyzowania i zblizenia kabla

Zgodnie z mapa 1:500 na trasie kabla wystepuja skrzyzowania i zblizenia.

Skrzyzowanie projektowanego kabla z drogq nalezy wykona¢ poprzez utozenie kabla w rurze ostonowej DVK
110mm, dwusciennej, koloru niebieskiego. Skrzyzowanie nalezy wykona¢ chronigc kabel przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez zastosowanie rury ostonowej AROT DVK 110, ktérej korice nalezy wyprowadzi¢ min. 1 m od
przeciwskarpy rowu drogowego. Odlegto$¢ gérnej powierzchni rury od powierzchni drogi winna wynosié, co najmniej
140 cm oraz 60 cm od powierzchni rowu drogowego.

Skrzyzowanie z rurociggiem: wodociggowym, kanalizacyjnym nalezy wykona¢ chroniac kabel rurg ostonowg DVR
110mm z obustronnym dodatkiem wynoszacym, co najmniej po 50cm. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy kablem
a rurociggiem wodnym i kanalizacyjnym w miejscu skrzyzowania winna wynosi¢ 25 cm + $rednica rurociggu. Kabel w
miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ ponad rurociagiem. Rure ochronng nalezy uszczelni¢ z obu stron pakutami
ubitymi z gling.

Zblizenie kabla z rurociggiem wodociggowym, kanalizacyjnym nalezy wykona¢ w odlegtosci 25cm + $rednica
rurociagu.

Powyzsze skrzyzowania nalezy wykona¢ zgodnie z N-SEP-E-004.

Trase prowadzenia kabla przedstawia rys. E-01.

4. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Jako ochrone przed porazeniem elektrycznym przyjmuje sie szybkie wytgczenie zasilania w linii pracujace
w ukfadzie TN-C.

Wszystkie czesci metalowe nalezy przytaczy¢ do przewodu ochronnego.

Przewody ochronne nalezy przytaczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianego zacisku.

Na projektowanych stupach zacisk przewod PE kabli nalezy uziemic.

Uziom stupa wykona¢ jako poziomy, zrealizowany poprzez utozenie na dnie rowu kablowego bednarki
FeZn30x4mm, ktérg nalezy potaczy¢ do obudowy stupa przytaczeniowego oraz do obuddw projektowanych stupdw.
Opornos¢ tak wykonanego uziomu nie moze przekracza¢ wartosci R=10 Q w najniekorzystniejszych warunkach.

6. Uwagi koricowe

Przed oddaniem projektowanego o$wietlenia do eksploatacji nalezy wykonaé pomiar izolacji, oporno$¢ uziemienia
oraz petli zwarciowe;.

Z czynnosci tych wystawi¢ protokot podpisany przez osobe posiadajacg uprawnienia do wykonywania tego typu
prac. Zatomy linii kablowych wykona¢ o promieniu krzywizny wiekszym od 20 $rednic zewnetrznych kabla. Wykop
zabezpieczy¢ przy pomocy tadmy kolorowej, za$ nad przejSciami dla pieszych ustawi¢ kiadki z barierkami
ochronnymi. Prace wykona¢ zgodnie z PN, przepisami Prawa Energetycznego oraz przy zachowaniu przepiséw
BHP. Przed zasypaniem kabla nalezy dokona¢ odbioru przez geodete.

7. Obliczenia techniczne.

7.1 Obciazenie obwodu oswietleniowego

1. Zasilanie 6 opraw o$wietleniowych:

5 projektowane opraw LED o mocy 150W = 900W
Pn=0,9kW = Ps=0,9kW

Is=3,9A.

Ir=1,5xls = 1,5x3,9 = 5,85A.

Projektowany kabel YKY 3x10mm?2, obcigzalnos¢ ls.=56A.
Zabezpieczenie na odptywie — 1xC16A.

Sprawdzenie doboru zabezpieczenia kabla:

lrR=In=lgg — 5,85=16 =56 — warunek spetniony
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lw=1,45 X leg = 1,4 x 161,45 x 56 — warunek spetniony
Dla pozostatych przewodow - warunek spetniony.

7.2 Obliczenie spadku napiecia
Obliczenie spadku napiecia od rozdzielnicy nN RG do proj. stupa nr 4 :
L=111m;
P=0,9kW. )
AU% = ==2220,67%

T =
FRSXUS

Spadek napiecia miesci sie w granicach normy.

7.3 Obliczenia skuteczno$ci ochrony

Sprawdzenie obliczeniowe skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej petli (od stacji transformatorowej do ostatnie;
latarni (oznaczonej w projekcie jako SO4) nie jest mozliwe ze wzgledu na brak informacji dotyczacej parametréw linii
zasilajacej (dtugosc i przekroj kabla zasilajacego oraz moc transformatora).

W zwigzku z powyzszym przed oddaniem oswietlenia do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci
ochrony.

7.4 Obliczenia uziemienia.
Obliczenie rezystancji uziemienia poziomego

Wg PN HD 60364-5-54 dla uziomu poziomego:
R=2xp/L = 2x100 Q*m /508m = 0,39Q.

gdzie:
p — rezystywno$¢ gruntu [Qem]
| - dtugo$¢ uziomu [m]

R=0,39 Q

Wykonane uziemienie poziomego przy zastosowaniu ptaskownika ocynkowanego FeZn 30x4mm? dtugosci 508m
utozonego w gruncie razem z kablem bedzie miata warto$¢ okoto 0,31Q<5Q. Warto$¢ miesci sie w wymaganych
granicach normy.

8. Oswiadczenie
Oswiadczam, ze zasilanie projektowanego o$wietlenia odbywaé sie bedzie z istniejacego przylacza
elektroenergetycznego, w oparciu o dotychczasowy przydziat mocy, ktdry jest wystarczajacy.
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Il Informacja dotyczaca BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BIOZ

BRANZA 4
ELEKTRYCZNA PROJEKT OSWIETLENIA TERENU
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Mickiewicza w Swiatnikach Gdrnych, polegajace na:
TEMAT - budowie placu zabaw, budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem,
pitkochwytami, o$wietleniem;
- budowie elementéw matej architektury w miejscu publicznym;
- rozbidrce istniejacego o$wietlenia terenu i przebudowie istniejacej infrastruktury technicznej
Szkota Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Swiatnikach Gérnych
LOKALIZAGIA ul. K. Bruchnalskiego 35; dz.ew. 10441
INWESTOR Gmina Swigtniki Gorne, ul. Bruchnalskiego 36
PIECZEC
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
upr. bud. do proj.
OPRACOWAL mgr inz. Mariusz Majcherczyk nr ewid. 329/2000 05.2024
i kier. rob. bud. nr ewid. '
NBUA-7342/26/97
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Zakres robot:

Zamierzeniem inwestycyjno-budowlanym jest budowa o$wietlenia boiska Szkoty Podstawowej w im. Adama
Mickiewicza w Swigtnikach Gérnych ul. K. Bruchnalskiego 35; dz. ew. 1044/1.
Projektowane oswietlenie zasilane bedzie z istniejgcej rozdzielnicy gtownej budynku szkoty kablem YKY 3x10mma2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elementy ktore moga stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Prace zwigzane z wykonaniem wykopow pod fundamenty stupow i kabel,
Prace zwigzane z osadzaniem nowych stupéw wraz z oprawami,

Prace zwigzane z montazem przewoddw we wnetrzu stupa,

Prace zwigzane wykonaniem wykopéw rowu kablowego,

Prace zwigzane z ukfadaniem kabla,

Prace zwigzane z wykonaniem pomiaréw,

7 Prace zwigzane z podaniem napigcia.

()]

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacii robot:

- Niebezpieczenstwo upadku z wysokos$ci okoto 6,0m w trakcie w/w prac,
- Niebezpieczenstwo upadku przy wykonywaniu wykopdw w trakcie w/w prac,
- Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w trakcie w/w prac.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow:

- Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- Zasady postepowania w przypadku zagrozenia,
- Zasady stosowania przez pracownikéw $rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Srodki zapobiegajace niebezpieczerstwom:

. Catos¢ robét wykonac zgodnie z PNE i przepisami Prawa Energetycznego oraz BHP,
. Wszystkie prace montazowe mozna wykonywaé po wytaczeniu napiecia,
. Prace taczeniowe przy urzadzeniach bedacych pod napieciem winna wykonywaé osoba posiadajgca

odpowiednie uprawnienia SEP, zachowujac przepisy w tym zakresie (Prawa Energetycznego -
,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych”, oraz Zasad Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce),

. Prace na wysoko$ci mogg wykonywaé osoby posiadajace badania zezwalajace na prace wysoko$ciowa. Przy

wykonywaniu powyzszych prac nalezy przestrzegaé przepisow bhp oraz zasad bezpiecznej pracy
na wysokosci. Prace powyzsze winny by¢ zabezpieczone zgodnie z przepisami w tym zakresie,

. Przy wykonywaniu wykop6w, miejsce wykopy nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy tasmy kolorowej,
. Przed oddaniem projektowanej przebudowy do eksploatacji nalezy wykona¢ komplet pomiar, powyzsze prace

winna wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia do przeprowadzania pomiaréw,

. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez

i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny

zapewni¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Uwaga: w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.
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Il O$wiadczenie projektanta

Krakéw 24.05.2024 r.
Projektant:
mgr inz. Mariusz Majcherczyk
upr. bud. do proj. nr ewid. 329/2000
i kier. rob. bud. nr ewid. NBUA-7342/26/97
MOIIB nr ewid. MAP/IE/4946/01

Oswiadczenie

projektanta o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Zgodnie z art. 34 pkt 3 ust. 3 i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny: p.n.:

»Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Swiatnikach Gérnych, polegajace na:

- budowie placu zabaw, budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, pitkochwytami,
oswietleniem;

- budowie elementéw matej architektury w miejscu publicznym;

- rozbidrce istniejgcego oswietlenia terenu i przebudowie istniejgcej infrastruktury technicznej”,

sporzadzony w dniu 24.05.2024 r.

dla: Gmina Swiatniki Gérne, ul. Bruchnalskiego 36,

lokalizacja inwestycji: Szkota Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Swigtnikach Gérnych
ul. K. Bruchnalskiego 35; dz. ew. 1044/1,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(pieczec¢ wraz z podpisem)
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IV Zataczniki

WOJEWODA MALOPOLSKI

AR LT131/5842000 Krakow, dnia 10 listopada 2000 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 329/2000

MNa podstawie art. 13 ust 1 pkt 1, arl. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz U, Nr B8 = 1594 1, poz. 414 Z pdin. am .}, w Zwigz-
kuzart, 104 &1 k.p.a, po rozpatrzeniu wniesku Pana mgr in2. Mariusza Majchar-
cZyka - na podstawie dokumentéw stwisrdzajgoych wymagans wyksziaicenie |
praklyke Zawodows oraz na podsiawie pozZylywne| oceny Z egzaminu na upraw-
mienia budowlane Hokonago preed Komisia Egzaminacy|nag.

nadaje

Panu mgr ink Mariuszowi MAJCHERCZYKOW|
kierunek studidw: ,elektrotechnika”
urodzonemu dnia 28 kwisetnia 1968 r w Krzeszowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do towania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

O decyzji ninie Fanu prawa wniesienia odwotania do Glawnego

w Warszawie, ul, Krnucza 3842, za posrednic-

\ mgT i TRty CGrabrps
" : el
e > Wpdadaiy bl 7, iiduwsdniw
iels ¥ Simn g erhdh Prosatroesmsl

Qirzymula; \
1. Pan mgr inz. Marissz Majcherczyk, ul, Widok 614, 31-564 Krakdw

2. Giowry Urzgd Madzoru Budowlanego, ul, Knucza 38/42, 00-928 Warszawa
3. a.a,

M-156 Krakiv. aol. Basctown 22 * pel. (12) &I & 208 = fax (12) 422 T2 08
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-1D7-CCG-564 *

Pan Mariusz Majcherczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IE/4946/01

adres zamieszkania ul. Reja 11/68, 31-216 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78'K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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V Czesé rysunkowa
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Prace ﬂﬁodea«'ne wykonano w:
"GEOJACK" BIURO UStUG GEODEZYJINYCH

97819
RINEE*

mgrinz. . Jacek Jakobski
32-080 Zabierzéw
ul. Biatych Brzoz 33

LEGENDA

@S OBSZAR OBJETY OPRACOWANIEM

ZIELEN NISKA

ZIELEN OKRYWOWA

NAWIERZCHNIA SPORTOWA

KOSTKA BETONOWA

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

—— OGRODZENIE Z PILKOCHWYTEM (+6m)
N\ SIATKA PRZESUWANA

—— OGRODZENIE PLACU ZABAW (+ 1,5 m)

—— OGRODZENIE TERENU (+1,5 m)
—— — LINIA 10m OD ZABUDOWY

¢ LAMPY LED (MASZT 8m +OPRAWA ze zrédfa
LED, IP66, IK09, T=4000K, strumier: $wietiny
oprawy: 24907Im, moc: 150W)

ZESTAW ZABAWOWY "PIASKOWNICA"
@ KARUZELA
~ SPEZYNOWIEC
ZESTAW ZABAWOWY "ZAMEK"

BOISKO WIELOFUNKCYJNE
TRYBUNY (SIEDZISKA BETONOWE)

PLAC ZABAW
« TEREN REKREACYJUNY

INAYCE

PROJEKTOWANY BILANS POWIERZCHNI

OBSZAR OBJETY OPRACOWANIEM 3276,50 nf
OBSZAR BIOLOGICZNIE CZYNNY 1427,10 nf
KOSTKA BETONOWA 438,00 n?
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 1411,40 nf

WSKAZNIK TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO: 43 %

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

sekcje:

Dr 86

28.06.2023
data opracowania

GKiK-11.6640.8058.2023
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Legenda MPZP;

linie rozgraniczajace tereny MPZP
nieprzekraczaina linia zabudowy )
tereny zabudowy ustug oSwiaty | wychowania
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
tereny drég publicznych gminnych - wewnetrznych

Niniejsza mapa powstata na podstawie mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej i pomiaru uzupetniajacego

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie, urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone
do inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest informagji w instytucjach branzowych.
W zakresie opracowania wkreslono projektowane sieci uzbrojenia terenu uzgodnione na naradach koordynacyjych.
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(dobudowa aparatury)

ESC225 2z 230V

02

CDC240J  MCN116F LED
40A 30mA C16 YKY3x10mm?
\@—xd / :U +FeZn30x4mm ﬁ» 150W &» §/ §/
21/30m 25/31m 25/31m 26/32m
\ S (df. rowu/dt. kabla) 01 03 04
LED LED LED
PE 150W 25/31m 150W 150W
Lz -
L1,L2,L3,PEN LgY 10mm?
¢ 05
% LED
150W
26/32m
LEGENDA oY LCéGD
O1 Nr projektowanej latarni oswietleniowe;j 150W

Kabel YKY 3x10mm? +FeZn30x4mm oraz rura AROT

DVR@110mm

Z.1 Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, P66, IK09, T=4000K, Ra>80, strumien
Swietlny oprawy: 24907Im, moc: 150W; montaz za pomocg regulowanego uchwytu
ze stali nierdzewnej, obudowa: cisnieniowy odlew aluminium z zebrowaniem
odprowadzajacym ciepfo, lakierowany proszkowym poliestrem; haki oraz zatrzaski:
stal nierdzewna; klosz: szkfo hartowane gr. 4mm z zewnetrzng warstwq zawierajgca
mikrosfery redukujgca ol$nienie; odbty$nik: blyszczgce polerowane aluminium,
wybdr pomiedzy rozsytem symetrycznym a asymetrycznym; ukiad zasilajacy: uktad
zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem napigciowym SELV umozliwiajgcy
zmiane strumienia $wiatfa, cos@>0,96; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor,
dostosowujgcy strumien $wietlny oprawy w zalezno$ci od iloci $wiatta naturalnego,
powodujgcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie
zywotnosci oprawy do 40%, mozliwo$¢ sterowania bezprzewodowo oprawami
poprzez jednostke centralng, pozwalajgcg na: regulacje strumienia Swietlnego
oprawy, wyzwalanie wcze$niej zaprogramowanych funkcji, odbidr informacji o stanie
oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, MTBF: 100000h, 3
SDCM, zywotnosc: 70000h (L80B20), temperatura pracy: -30°C + +50°C, zgodnosc
z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, DIN18031-3, EN62471,
2014/53/EU

stup stalowy ocynkowany okragty stozkowy, wysoko$¢ 8m
+ fundament

— SIS LA

ARCHITECTURE & ENGINEERING STUDRIO

,Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Swigtnikach Gérnych,

polegajace na:

- budowie placu zabaw, budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, pitkochwytami, o$wietleniem;

- budowie elementoéw matej architektury w miejscu publicznym;
- rozbiércee istniejacego oswietlenia terenu i przebudowie istniejacej infrastruktury technicznej”

adres inwestycji: ul. K. Bruchnalskiego 35; dz.ew. 1044/1

EO2

inwestor: Gmina S'wiatniki Gorne, ul. Bruchnalskiego 36 skala 1:500
7 i data .2024
_ ELEKTRYCZNA Projekt techniczny 05.20.
branza:
projektant: mgr inz. Mariusz Majcherczyk

nazwa rysunku:

OSWIETLENIA BOISKA

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI




Swiatniki Gérne- Boisko

Data: 20.05.2024
Edytor: Matgorzata Grabiasz



Swiatniki Gérne- Boisko
20.05.2024

Spis tresci

Swiatniki Gérne- Boisko

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Scena zewnetrzna 1

Dane planowania 3

Powierzchnie zewnetrzne
Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Izolinie (E, prostopadle) 4

.

Strona 2



Swiatniki Gérne- Boisko
20.05.2024

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

T4461m

, 682

l-22.76 l33.89 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:477

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 I(?fgggili 40867 PRO/RIF 150W SD 4K 24906 24907  150.0

W sumie:

W sumie: 149435 149449

900.0

.

Strona 3



Swiatniki Gérne- Boisko

20.05.2024

Scena zewnetrzna 1 / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) /
Izolinie (E, prostopadie)

L/ \ ] J T1150m
}OO 80 \ 60 /
100
/ 60 \N
. 0 60 80\
d \80_
60
60
60
_—80__| g0~
\ 60
100
_\ 80 o 60 (
\ 80 100
N 100 [ 60 \ \ \ ) 11
. 1150
2170 21.70m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (22.030 m, -
4.290 m, 0.000 m)

Siatka: 15 x 7 Punkty

E,, [IX E i [X] E i [1X]
75 44 116

Emin

Wartosci Lux, Skala 1 : 311

/E,
0.59

E. . /E

min max

0.38

.

Strona 4
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