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STNIEJACE

/AGOSPODAROWANIE TERENU

SKALA 1:500

LEGENDA:

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z TRAWY
SYNTETYCZNEJ DO ROZBIORKI POW. 1890,65 m?

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ ROZBIORKI POW. 20 m?

DEMONTAZU 2 szt.

ISTNIEJACE PILKOCHWYTY H=6m

‘j:’ ISTNIEJACE BRAMKI DO PILKI NOZNEJ DO
~ :
~ DEMONTAZ SIATKI PP 210 m?
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PROJEKTOWANE

7AGOSPODAROWANIE TERENU

SKALA 1:500

LEGENDA:

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z TRAWY
SYNTETYCZNEJ POW. 1890,65 m?

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI DO PRZELOZENIA
POW. 20 m?

1B

PROJEKTOWANE BRAMKI DO PILKI NOZNEJ
5x2m 2 szt.

ISTNIEJACE PILKOCHWYTY H=6m
MONTAZ NOWEJ SIATKI PP 35 mb

/
/

ISTNIEJACE OGRODZENIE H=4m MONTAZ NOWEJ
~ SIATKI POWLEKANEJ DO WYS. 2 m 187 mb
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RZUT BOISKA DO PItKI NOZNEJ

SKALA 1: 200

l \ NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ DO OGRODZENIE H=4m
PRZELOZENIA | OCZYSZCZENIA SIATKA POWLEKANA DO WYMIANY DO WYS. 2m

 WINYVLSYS

UWAGI:

1. Wymiary podano w cm.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania obmiaru przed

dokonaniem zaméwienia materiatu.

3. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w stanie rzeczywistym. Projektant
zastrzega, ze moga by¢ niewielkie rozbieznosci w wymiarach stanu
istniejacego.

Wymiary boiska do pitki noznej 62,50x30,25 m.

Nawierzchnia - trawa syntetyczna wg przekroju

Linie grubosci: 10 cm

Linie wklejane kolory biaty alpejski - RAL 9010 (Uwaga: Punkty

karne oraz pola rozne malowane).

Wymiary $wiatta bramki 5x2m. Gteboko$¢ bramki 2,0 m.

Konstrukcja bramek aluminiowa. Dwie bramki mocowane w tulejach

w fundamencie betonowym oraz dwie bramki przeno$ne.

9. PROJEKTOWANA RZEDNA BOISKA POWINNA BYC TAKA SAMA
JAK ISTNIEJACA RZEDNA BOISKA.
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RZUT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ SKALA 1: 200


TRAWA SYNTETYCZNA DO WYMIANY

warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypetnieniem piaskiem
kwarcowym i granulatem EPDM 40-55 mm

prefabrykowana mata elastyczna shockpad; min. 10 mm

warstwa wyréwnawcza miat kamienny 0-4 mm; 20 mm

warstwa wyréwnawcza kruszywo kamienne 0-31,5 mm; 50 mm

istniejaca warstwa kruszywo kamienne 0-31,5 mm; 10 mm

istniejaca warstwa konstrukcyjna kruszywo kamienne 31,5-63 mm; 100 mm
istniejacy nasyp z piasku

BOISKO /2 TRAWY SYNITETYC/ZNEJ

PRZEKROJ A'—A"

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI DO PRZELOZENIA

istniejgca kostka betonowa 20x10 cm do przetozenia 60 mm

podsypka cementowo - piaskowa 30 mm

kruszywo kamienne tamane o frakcji 0-31,5 mm 100 mm

podsypka piaskowa 100 mm

grunt rodzimy
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RUKCJA

istniejace

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

fundament - beton C12/15

podsqua

cementowo - piaskowa 10 cm

PILKOCHWYT
FUNDAMENTY

PILKOCHWYT
FUNDAMENTY

S

UWAGI:
1.

KALA 1: 10

Wymiary podano w mm.

2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obmiaru przed
dokonaniem zaméwienia materiatu.

3. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w stanie rzeczywistym. Projektant
zastrzega, ze moga by¢ niewielkie rozbieznosci w wymiarach stanu
istniejacego.
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BOISKO Z TRAWY SYNTETYCZNEJ PRZEKRÓJ A'-A" SKALA 1: 10


NAPINACZE —|
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WYSOKOSC PItKOCHWYTU BEZ ZMIAN

NAPINACZE —|

KARABINCZYKI CO 40 cm\

WYMIANA  SIATK

W Pt KOCHWYCIE

—HD

\ SIATKA DO WYMIANY

OCZKO 10X10cm

KARABINCZYKI.CO 40 cm\

—HD

DRUT NAPINAJACY - DO WYMIANY

SLUPEK/

KARABINCZYKI CO 40 cm\

il DRUT NAPINAJACY - DO WYMIANY

StUPY DO MALOWANIA
NA KOLOR ZIELONY RAL 6005

KARABINCZYKI CO 40 cm\

i DRUT NAPINAJACY - DO WYMIANY

mi DRUT NAPINAJACY - DO WYMIANY

NAPINACZE —

ROZSTAW OSIOWY StUPOW

T ISTNIEJACE FUNDAMENTY
/BEZ ZMIAN

SKALA 1:40

UWAGI:

abrwN

[

Wszystkie wymiary podane w centymetrach [cm].
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Siatka PP. Grubos$¢ sznurka siatki 3 mm, kolor zielony.
Rozmiar oczka siatki 100x100 mm.

Druty napinajgce w 2 rzedach fi 3,5mm. Linki napinajgce w
otulinie.

Mocowanie siatki specjalnymi zaczepami na drutach
napinajgcych co 40 cm.
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WYMIANA SIATKI W PIŁKOCHWYCIE  SKALA 1:40


DRUTY NAPINAJACE :
CO 50 cm BEZ ZMIAN

DRUTY NAPINAJACE
CO 50 cm DO WYMIANY

SIATKA STALOWA
POWLEKANA DO WYMIANY

ROZSTAW OSIOWY StUPOW - 252cm

FUNDAMENT
40x40x100 cm

200cm

WYS. SIATKI STALOWEJ H

200cm

WYS. SIATKI STALOWEJ H

BEZ ZMIAN

DO WYMIANY

WYSOKOSC OGRODZENIA H

410cm

MONTAZ SIATK|

POWLEKANEJ DO

OGRODZENIA H=4m

ISTNIEJACE StUPY DO
OCZYSZCZENIA |
POMALOWANIA NA KOLOR
RAL 6005

FUNDAMENT
40x40x100 cm

SKALA T1: 25

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podane w centymetrach [cm].
2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

MONTAZ SIATKI STALOWEJ POWLEKANEJ:
1. Do stupéw pitkochwytu zamontowac pleciong siatke

stalowg powlekang PCV.

Drut ocynkowany o $rednicy min. 2,8 mm.

Wielkos$¢ oczka siatki 35x35 mm.

Wysokos$¢ siatki 2 m.

Montaz do stupéw za pomoca obejm, napinaczy i drutéw

napinajacych w rozstawie 100 cm z wykorzystaniem

drutéw sprezajgcych.

6. Stupki ogrodzenia do oczyszczenia i pomalowania w
kolorze RAL 6005.

7. W celu unikniecia ostrych zakonczen nalezy zaples$¢
dolne i gérne koncéwki siatki na drucie naciggowym, jak
na ponizszym rysunku:
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MONTAŻ SIATKI POWLEKANEJ DO  OGRODZENIA H=4m SKALA 1: 25


stup aluminiowy
profil owalny 100x120mm

tuleja montazowa

TULEJE MONTAZOWE —

SRAMK]

DO PILKI NOZNEU

5100mm w zalezno$ci od rodzaju bramki

rozstaw w osi tulei

stup aluminiowy
profil owalny 100x120mm

tuleja montazowa
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wylewka z betonu
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SKALA 1. 20

UWAGI:

1. Wymiary podano w mm.

2. Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania obmiaru przed
dokonaniem zaméwienia materiatu.

3. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w stanie rzeczywistym. Projektant
zastrzega, ze moga by¢ niewielkie rozbieznosci w wymiarach
stanu istniejacego.

4. Przyjeto bramki do pitki noznej montowane w tulejach.

5. llo$¢ fundamentéw dla jednej bramki - 2.

6. Do wykonania dwie bramki o rozstawie osi tuleji 510 cm.
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TULEJE MONTAŻOWE - BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ SKALA 1: 20


