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Il. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze projekt prac remontowych dotyczgcy zamierzenia

budowlanego:

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI, OGRODZENIA | WYPOSAZENIA BOISKA PItKARSKIEGO
Z NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY W JASTARNI PRZY UL. JEZYNOWEJ

Jastarnia, ul. Jezynowa, dz. nr 53

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
ze planowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich. [Art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e
ustawy Prawo budowlane ( DZ.U. z 2021r. poz. 2351)]

ZESPOL AUTORSKI:

Funkcja: Imie i nazwisko: Specjalno$¢ i nr uprawnien: Podpis:
Projektant mgr inz. arch. architektonicznej b/o

architektura Olga Zabulewicz 528/POOKK/2012

Data opracowania Gdansk, czerwiec 2023r.
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lll. DECYZJE O PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM ORAZ PRZYNALEZNOSC DO IzB
PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]!

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0581 Gdansk, dnia 12 grudnia 2012 .

DECYZJA nr 528/POOKK/2012
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
. Pani
mgr inz. arch. Olga Zabulewicz

urodzona w dniu 14.03.1986 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie

za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca ~ Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czlonek Czionek
Komisji,—— \ 'l\(omisji/ K('I)misji Komisii Komisji  / Komisji
’/‘)‘; \ "”T:u’ . LI : i 1 "‘,§,; /T ) | /
étibieta Romuald Cieluch Joanna Dé’niela Milan- rbara Antoni
Zdunkowska- \ Woeiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolariski
Mréz |
Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Olga Zabulewicz, 81-185 Gdynia, ul. Romanowskiego 10A/9

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Olga Zabulewicz
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 528 /PO0KK/2012,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1238.

Cztonek czynny od: 13-03-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-08-2022 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1238-C1DC-143E-BB14-CYAD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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IV. CZESC OPISOWA

1) RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria V - Obiekty sportu i rekreaciji.

2) PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja nawierzchni, ogrodzenia i wyposazenia
boiska pitkarskiego z nawierzchni ze sztucznej trawy w Jastarni przy ul. Jezynowe;j.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektowanego zagospodarowania
i ukfadu przestrzenno-funkcjonalnego dziatki, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja oraz

rozwigzan techniczno-materiatowych.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:

» przygotowanie i zabezpieczenie terenu

* wykonanie prac demontazowych, wywéz i utylizacja odpadoéw
e wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej

» dostawa i montaz wyposazenia boiska

» remont istniejgcego pitkochwytu

* remont istniejgcego ogrodzenia

« remont nawierzchni z kostki

» prace wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu

Dopuszcza sie ustalenie kohcowej kolejnosci realizacji obiektéw przez kierownika
budowy.

3) MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

e Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem oraz umowa pomiedzy Gming Jastarnia (84-140
Jastarnia, ul. Portowa 24) a SMARTCO Wojciech Orlik (ul. Bydgoska 23, 81-322
Gdynia)

e Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie wykonana w czerwcu
2023r.

e Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

e Uzgodnienia projektowe

4) STAN ISNNIEJACY
Inwestycja obejmuje teren sportowy przy ul. Jezynowej. W centralnej czesci terenu

opracowania znajduje sie boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej do gry w pitke nozna.

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH
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Boisko wyposazone w dwie bramki do pitki noznej. Wzdtuz dtuzszego boku boiska od strony
potnocno-wschodniej opaska z kostki betonowej. Za bramkami pitkochwyty z siatki PP o
wysokosci 6 m. Dookota boiska ogrodzenie z siatki powlekanej o wysokosci 4 m. Tren boiska
os$wietlony poprzez naswietlacze zamocowane na stupach. Gtéwna furtka wejsciowa od strony
potnocno-wschodniej. Za ogrodzeniem od strony potnocno-zachodniej poza terenem
opracowania drzewa wysokie.

W sgsiedztwie modernizowanego boiska znajduje sie boisko wielofunkcyjne, boisko do

pitki noznej plac zabaw oraz budynki zabudowy mieszkaniowej.

A. NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Obecnie na boisku znajduje sie nawierzchnia z trawy syntetycznej wypetniona
granulatem EPDM oraz piaskiem kwarcowym. Dookofa obrzeza betonowe. Nawierzchnia
uktadana na przepuszczalnej podbudowie z kruszywa. Plyta boiska odwodniona poprzez
rozsgczenie w gruncie. Nie stwierdzono zastoin wody po obfitym deszczu. W niektérych
miejscach wystepujg ubytki i miejscowe zapadniecia wzgledem poziomu obrzezu. Na
nawierzchni biate linie wklejane. Planuje sie demontaz nawierzchni i utozenie nowej trawy
syntetycznej na istniejgcej podbudowie z zachowaniem obrzezy.
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Fot. Istniejgca trwa syntetyczna do wymiany.
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Fot. Istniejgca trwa syntetyczna do wymiany.

Istniejgca konstrukcja nawierzchni:

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypetnieniem piaskiem

kwarcowym i granulatem EPDM 50
2 warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego o fr. 0-4 mm 40
3 warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm 50
4 warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 31,5-63 mm 100
5 nasyp z piasku -

B. BRAMKI

Istniejace bramki do pitki noznej w ztym stanie technicznym. Konstrukcja oraz istniejgce
profile metalowe miejscami pokryte rdza. Siatka bezweziowa uszkodzona. Planuje sie

demontaz i montaz nowych bramek. (Zdemontowane bramki przekaza¢ Zamawiajgcemu)

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH
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C. PLKOCHWYTY Z SIATKI PP

Istniejgce pitkochwyty o wysokosci ok. 6m za bramkami w dostatecznym stanie
technicznym. Wykonanie materiatowe z siatki PCV o oczkach 10x10cm i rozstawie stupkéw
stalowych 3,5m. Planuje sie wymiane siatki oraz dodatkowo wymiane linek naciggowych wraz z

karabinczykami.
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Fot. Pitkochwyt — siatka do wymiany.

D. OGRODZENIE Z SIATKI POWLEKANEJ

Istniejgce ogrodzenie o wysokosci ok. 4m na catym obwodzie boiska. Wykonanie
materiatowe z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej PCV w kolorze zielonym o oczkach
35x35 mm. Stupki w rozstawie 2,5m posadowione w fundamentach z betonu B-15 40x40x100

cm. Planuje sie wymiane siatki w dolnym pasie o wysokosci 2 m..
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Fot. Istnigjgce ogrodzenie — siatka powlekana w dolnym pasie do wymiany.

E. OPASKA Z KOSTKI

Istniejgca opaska z kostki w ztym stanie technicznym. Nawierzchnia utozona jest na
dtuzszym boku od strony pétnocno-wschodniej. Widoczne miejscowe zapadniecia podbudowy i
nawierzchni. Na niektérych odcinkach opaska przerosnieta trawg oraz pokryta mchem. Planuje

sie przetozenie oraz oczyszczenie nawierzchni.

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH
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Fot. Trawa oraz chwasty przerastajgce nawierzchnie z kostki.

F. INFRASTRUKTURA PODZIEMIA

Zgodnie z mapg do celéw projektowych w bliskosci inwestycji przebiega sie¢
oswietlenia boiska - istniejgce sieci techniczne bez zmian, roboty zwigzane z budowg nie bedg
ingerowaty w istniejgcy infrastrukture podziemng — wszelkie prace w blisko$ci tych przewoddw

nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegodlng ostroznoscia.

G. INWENTARYZACJA ZIELENI
Istniejgce zadrzewienia zlokalizowane sg poza ogrodzeniem od strony pétnocno-
zachodniej poza obszarem inwestycji i nie planuje sie wycinki. Zakres projektowanych prac nie

wptynie negatywnie na stan zieleni wysokiej i Sredniowysokie;.

5) PRACE DEMONTAZOWE

Przed przystgpieniem do robdét demontazowych nalezy wykona¢ bezwzglednie
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt,
zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu. Pracownicy =zatrudnieni przy robotach

demontazowych powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania. Przy prowadzeniu

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH
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prac demontazowych nalezy przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez
roboczg oraz hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi. Roboty

demontazowe prowadzi¢ recznie.

W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie:

e Rozebranie istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej 1890,65 m? wraz z
wypetnieniem, wywoz i utylizacja

e Demontaz bramek do pitki noznej 2 szt. — do przekazania Zamawiajgcemu

e Demontaz linek naciggowych oraz siatki bezweziowej w pitkochwytach 210,00 m?
siatka do przekazania Zamawiajgcemu

e Demontaz siatki powlekanej w dolnym pasie ogrodzenia o wysokosci 2 m na catym
obwodzie boiska 374,00 m?— do utylizacji

e Rozbiorka opaski z kostki — cato$¢ do przetozenia

Odpadki state: Wykonawca powinien postepowac z odpadami w zgodnie z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiérki powinny
by¢ segregowane w miejscu demontazu i magazynowane selektywnie do wywozu z placu
rozbiorki. Powstajgce w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) bedg sktadowaé w
kontenerach i utylizowane zgodnie z ustawg o odpadach (tj. Dz.U. z 2022. poz. 699). Zakazuje
sie mieszania ewentualnych odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Nalezy dostarczy¢ Inwestorowi karty przekazania odpadéw.

6) STAN PROJEKTOWANY
6.1 DANE LICZBOWE ZAKRESU ILOSCI PRAC
Na terenie dziatki projektuje sie:
A. Wymiane istniejgcej nawierzchni boiska do pitki noznej z trawy syntetycznej o
wymiarach 62,5x30,25 m i powierzchni 1890,65 m? :
a) Rozebranie istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wypetnieniem,
wywoz i utylizacja
b) Uzupetnienie i wyréwnanie podbudowy
c) Ulozenie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej na macie shockpad
d) Woykonanie linii wklejanych biatych na boisku (Uwaga: Punkty karne oraz pola rozne
malowane)
B. Dostawa i montaz bramek do pitki noznej o wymiarach 5x2m montowanych w tulejach —
2 szt.

C. Remont istniejgcego pitkochwytu za bramkami: wymiana istniejgcej linki naciggowej

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH
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oraz siatki —35mb (2 szt. x 17,5m)

Remont istniejgcego ogrodzenia na obwodzie boiska: wymiana siatki powlekanej w

dolnym pasie o wys. 2m oraz oczyszczenie i malowanie stupkéw — 187 mb,

Remont nawierzchni z kostki ok. 20 m?:
a) Przetozenie kostki betonowe;.

b) Oczyszczenie nawierzchni z chwastow.

6.2 ROZWIAZANIA TECHNICZNE | OPIS ZADANIA

A. WYMIANA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Wymiary boiska 62,5x30,25 m. Powierzchnia boiska 1890,65 m?.

Zaprojektowano wymiane nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej na istniejgce;j

podbudowie PRZEPUSZCZALNEJ z kruszywa. Utozenie prefabrykowanej maty schockpad.

Zachowanie istniejgcych obrzezy (obrzeza przesuniete badz zapadniete nalezy skorygowac).

Projektowana rzedna w centralnym punkcie boiska +1,55m n.p.m. Na powierzchni boiska

nalezy wyprofilowa¢ obustronne spadki w kierunku bramek o wartosci ok. 0,5 %. Projektowana

rzedna boiska taka sama jak rzedna istniejgcego boiska.

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]
1 warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypetnieniem piaskiem
kwarcowym i granulatem EPDM 40-55
2 prefabrykowana mata elastyczna tzw. shock pad Min. 10
3 warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego o fr. 0-4 mm 20
4 warstwa wyréwnawcza z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm 50
5 Istniejgca warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 10
mm
6 Istniejgca warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 100
31,5-63 mm
7 Istniejacy nasyp z piasku -

Rozebranie istniejacej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wypetnieniem:

Istniejgca nawierzchnia z trawy syntetycznej do rozbiérki. Nawierzchnie wraz z

wypetnieniem poddaé utylizacji. Uwaga: Nalezy réwniez zebra¢ oraz wywiez¢ wierzchnig

warstwe nawierzchni z miatu kamiennego oraz kruszywa. Grubo$é warstwy do zebrania ok. 8

cm.

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

13




MODERNIZACJA NAWIERZCHNI, OGRODZENIA | WYPOSAZENIA BOISKA PILKARSKIEGO Z NAWIERZCHNIA ZE
SZTUCZNEJ TRAWY W JASTARNI PRZY UL. JEZYNOWEJ

Uzupetnienie i wyréwnanie podbudowy:

Uzupetnienie istniejgcej podbudowy zaczgé od wypetnienia ubytkédw oraz utozenia
warstwy wyrdwnawczej o gr. 5 cm z kruszywa kamiennego o fr. 0-31,5 mm. Nastepnie wykonac¢
warstwe z miatu kamiennego o frakcji 0-4 mm i gr. 2 cm. Sprawdzi¢ projektowane rzedne. Na
powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ obustronne spadki o wartosci ok. 0,5 %. Przewiduje sie
zachowanie istniejgcych obrzezy betonowych. Uwaga: Jesli na etapie realizacji Wykonawca

napotka na przesuniete lub zapadniete obrzeza powinien je skorygowac.

Utozenie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej na macie shockpad:

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg z trawy syntetycznej. System nawierzchni
skfada sie z trzech elementéw:

e Sztuczna trawa tkana lub tuftowana wykonana ze zwigzkow 100% PE. Wysokos$¢ trawy
40-55 mm. Kolor nawierzchni: zielony w min. dwoch réznych odcieniach. Linie do pitki
noznej wklejane w nawierzchnie.

e Prefabrykowana mata elastyczna tzw. shock pad o gr. min. 10 mm. Wysoka
przepuszczalnos$¢ wody: min. 1000mm/h

e Wypetnienie piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM w kolorze szarym z recyklingu.

UWAGA: Wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej trawiastej na boisku do

pitki noznej zgodnie z normg PN-EN 15330.

Wykonaweca i producent (dostawca) powinni potwierdzié¢ spetnianie wymagan zamawia-

jgacego i dostarczyc:

e autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy
inwestycji i gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,

e karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z
okredleniem nazwy inwestyciji,

e aktualny Atest PZH Ilub réwnowazny dla trawy i granulatu,

e badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych

parametréw poza minimalnymi wymaganiami dotyczgcymi nawierzchni z trawy syntetycznej

Wymagania dotyczgce nawierzchni:

e Powinna zapewnia¢ dobre warunki do gry w réznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni
Celsjusza.

e Powinna by¢ odporna na promieniowanie UV.

e Powinna zapewniac state i trwate utrzymanie réwnosci nawierzchni w okresie eksploataciji.

e Powinna zapewnia¢ mozliwos¢ gry w obuwiu pitkarskim uzbrojonym w kotki.

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH
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e Powinna by¢ bezpieczna dla zdrowia i zycia 0s6b z niej korzystajgcych.
e Powinna byé mocna, wytrzymata i odporna na wyrywanie ze wzgledu na czestej jej

wykorzystywanie.

Wykonanie linii wklejanych biatych na boisku:
Boisko pitkarskie musi mie¢ ksztatt prostokgta o wymiarach 62,5x30,25m (w tym pole

gry 56x26m). Boisko oznaczone wg wzoru liniami o szerokosci 10 cm. Linie na dtugosci boiska
to linie boczne a na szeroko$ci linie bramkowe. Linia Srodkowa réwnolegta do linii bramkowych.
Punkt Srodkowy boiska musi by¢ wyraZnie oznaczony i by¢ srodkiem okregu o promieniu 5,25
m. Wyznaczy¢ pole karne o wym. 17,50x9,5 m. Wyznaczy¢ pole bramkowe o wym. 8,4x3,1 m.

Wyznaczy¢ punkt oddawania rzutéw karnych w odlegtosci 8,5m od linii bramkowej.

Uwaga: W polu autowym przy wejsciu na boisko nalezy wykona¢ napis
JASTARNIA. Napis malowany.

Uwaga: Punkty karne oraz pola rozne malowane.

B. DOSTAWA | MONTAZ BRAMEK

Bramki do pitki noznej:

Przyjeto montaz dwdch nowych bramek w postaci elementéw gotowych dostarczonych
od Producenta. Wymiary sSwiatta bramki 5,0x2,0m. Gtebokos¢ bramki 1,5 m. Konstrukcja

bramek aluminiowa.

Komplet montazowy jednej bramki stanowia:

e Swiatto bramki w postaci stupkdéw i poprzeczki o profilu aluminiowym z rur owalnych
malowanych proszkowo na kolor biaty (1kpl.);

e szkielet bramki z rur okragtych (1kpl);

e tuleja aluminiowa do profilu (2szt.);

e pokrywy tulei z aluminium (2szt.);

e siatka do bramki z polipropylenu o grubosci splotu 4 mm i oczkach 100x100mm (1kpl.);

e zastrzaly, zawiasy, fgczniki Srubowe, nakretki, ptaskowniki (1kpl.);

e zapinki i zaczepy do siatki z tworzywa sztucznego (1kpl.).

Sposdéb montazu:

W celu montazu stupkéw nalezy wykonaé gniazda montazowe. Gniazdo nalezy
wykona¢ w postaci tulei osadzonej w fundamencie betonowym min. C25/30 o wymiarach 60 x

60 x 60 cm. Fundament nalezy wykonaé¢ na warstwie betonu podktadowego C8/10 o gr. 10cm.

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH
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Nowe bramki do pitki noznej powinny byé zgodne z wszelkimi wymaganiami
normy PN-EN 748+A1:2018-04.

C. REMONT ISTNIEJACEGO PILKOCHWYTU
Na krotszych bokach boiska za bramkami projektuje sie remont pitkochwytéw — 2 szt..
Kazdy z pitkochwytéw sktada sie z pieciu przeset o rozstawie stupkéw 3,5m. Wysokosé 6 m.
Zakres prac:
e wymiana istniejgcych linek naciggowych wraz z karabinczykami
e wymiana uszkodzonej siatki o wys. 6m. Montaz siatki bezweztowej polipropylenowej o
gr. 3mm. Oczko 10x10 cm.

System mocowania siatki:

Siatka bezweztowa wykonana z linki o grubosci 3 mm i wielko$ci oczka 100x100 mm.
System mocowania siatki przewiduje rozciggniecie linek napinajgcych fi 2,2/3,5 mm
ocynkowanych w otulinie PVC, ktére sg przeplecione przez oczka siatki i naciggniete za
pomocg napinaczy. Do kazdego stupa przykreci¢ druty napinajgce za pomocg przelotek. Na
stupach skrajnych mocowanie z wykorzystaniem ptaskownikdw na catej wysokosci stupa,
skreconymi ze stupami za pomocg specjalnych obejm. Dodatkowo na kazdym z drutéw

napinajgcych zastosowac¢ karabifczyki mocujgce siatke w rozstawie 20 cm.

D. REMONT ISTNIEJACEGO OGRODZENIA

W dolnym pasie istniejgcego ogrodzenia do wysokosci 2m planuje sie wymiane siatki.
Stupki ogrodzenia do oczyszczenia i pomalowania w kolorze RAL 6005. Istniejgcg siatke nalezy
przecigé na wysokosci 2m za pomocg nozyc, a kohcowki pozostajgcej siatki pasa gérnego
zaples¢ na drucie naciggowym. W dolnej czesci zamontowaé pleciong siatke stalowg
ocynkowang powlekang PCV. Drut ocynkowany o srednicy min. 2,8 mm. Wielko$¢ oczka siatki
35x35 mm. Wysokos¢ siatki 2 m. Montaz do stupéw za pomocg obejm, napinaczy i drutéw
napinajgcych w rozstawie 50 cm z wykorzystaniem drutéw sprezajgcych. W celu unikniecia

ostrych zakonczen nalezy zaples¢ gorne i dolne koncowki siatki na drutach naciggowym.

E. REMONT OPASKI Z KOSTKI

Widoczne miejscowe zapadniecia kostki betonowej. Na uszkodzonych fragmentach
chodnika rozebra¢ nawierzchnie, zagesci¢ grunt i wykonaé podsypke cementowo-piaskowg. Na
tak przygotowanej podbudowie ponownie utozy¢ kostke.

Istniejgca nawierzchnia z kostki miejscami przerosnieta trawg oraz chwastami.

Nawierzchnie nalezy oczyscic¢ z niechcianej roslinnosci.

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH
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6.3 KOLORYSTYKA

Kolorystyka:

Trawa syntetyczna — kolor: Zielony

Linie boiska do pitki noznej wklejane (Uwaga:

Punkty karne oraz pola rozne malowane): biaty

Szerokos¢ linii: 10 cm

Kostka i obrzeza: szary

Pitkochwyty: Siatka - zielony
Ogrodzenie: Siatka - zielony RAL 6005

6.4. UWAGI WYKONAWCZE
1. Zabrania sie zastawiania istniejgcej drogi pozarowej w trakcie wykonywania prac

poprzez parkowanie pojazdéw budowlanych lub magazynowanie sprzetu i materiatdow
budowlanych.

2. W projekcie przedstawiono konkretne rozwigzania systemowe w celu oszacowania
kosztéw. Dopuszcza sie zastosowanie innych rownowaznych materiatéw, systemow i
elementéw wyposazenia wytgcznie po akceptacji Inwestora i pod warunkiem
zachowania warunkoéw bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania oraz
montazu.

3. Wszystkie elementy wyposazenia boiska muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa
okreslone w obowigzujgcych przepisach prawa i normach, posiada¢ certyfikaty
zgodnosci z normami i uprawniajgcymi do oznaczenia wyrobow znakiem
bezpieczenstwa. Wszystkie materiaty wykorzystane do budowy muszg posiadaé¢ atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

4. Producent urzgdzeh powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy, instrukcje
montazu i uzytkowania oraz wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do
uzytkowania.

5. Boisko powinno by¢é systematycznie kontrolowane. Kontrolowanie nalezy
przeprowadzac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

6. Elementy dostarczone przez Producentéw powinny byé odporne na dziatanie czynnikow
zewnetrznych, w tym promieniowanie UV (odporno$é na odbarwienia), posiadaé
zabezpieczenie odpowiednie dla sSrodowiska o korozyjnosci C3, wg PN—EN ISO 129442,
Fundamenty blokowe nalezy zabezpieczy¢ dyspersyjnymi bitumicznymi powtokami
izolacyjnymi.

7. Przy ukfadaniu nawierzchni sportowej nalezy przestrzega¢ wymagan Producenta.

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH
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8. Woyposazenie przyjete w projekcie jest przyktadowe. Z uwagi na procedury przetargowe
Wykonawca powinien dostarczy¢ atesty urzadzen na etapie realizacji.

7) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Boisko znajduje sie na terenie otwartym - mozliwos$¢ ewakuacji w kazdg ze stron. W ist-

niejgcych ogrodzeniach furtki o szerokosci co najmniej 0,9m - otwierajgce sie zgodnie z kierun-
kiem ewakuaciji.

Projektant

mgr inz. arch. Olga Zabulewicz
upr. bud. w specj. architektonicznej b/o

528/POOKK/2012
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PARAMETRY TECHNICZNE:

WARSTWA ELASTYCZNA SHOCKPAD
(mata prefabrykowana)

PARAMETRY TECHNICZNE

e  Struktura: grubo mielony
e Gestosc¢: 650 kg/m?
e  Grubos¢: min. 10 mm

o Wysoka przepuszczalnos¢ wody: min.
1000mm/h

OPIS
Gotowe podktady elastyczne (tzw. Shock-Pad) pod sztuczne trawy charakteryzuje
bardzo wysoka elastyczno$¢. Zaletg maty jest tatwos¢ i szybkos$¢ uktadania, bardzo wysoka
jakos¢ wykonania, jednakowa struktura materiatu gwarantujgca w kazdym miejscu nawierzchni
takg samg twardos¢. Standardowe grubosci mat to 10mm, 12mm lub 15mm im wieksza

grubos¢, tym wieksza elastycznos$é systemu.
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PARAMETRY TECHNICZNE:

NAWIERZCHNIA Z TRAWY
SYNTETYCZNEJ

MINIMALNE PATAMETRY TRAWY:
Sztuczna Trawa Tkana lub Tuftowana o wysokosci od 40 mm do 55 mm.
Wypetnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu.

Kolor nawierzchni: zielony w min. dwoch réznych odcieniach

A

Linie do pitki noznej wklejane w nawierzchnie

Wykonawca powinien potwierdzi¢ spelnianie wymagan zamawiajgceqo dotyczacych

nawierzchni i dostarczy¢ wraz z oferta nastepujace dokumenty:

e autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy
inwestycji i gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,

e Kkarte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z
okresleniem nazwy inwestycji,

e aktualny Atest PZH Iub rownowazny dla trawy i granulatu,

e badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych
parametréw poza minimalnymi wymaganiami dotyczgcymi nawierzchni z trawy
syntetycznej,

e probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metrykg producenta
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PARAMETRY TECHNICZNE:

BRAMKA DO PILKI NOZNEJ 5x2m

OPIS:

Doskonate rozwigzanie, ktére sprawdzi sie na szkolnych boiskach oraz w miejscach
rekreacji. Bramka do pitki noznej o wymiarach 5x2 umozliwiajg komfortowg gre zaréwno
dzieciom, mtodziezy, jak i dorostym. Wykonana z najwyzszej jako$ci aluminium posiada
wzmocnione profile, dzieki czemu jest solidna i stabilna. Dzieki haczykom z tworzywa
sztucznego zatozenie siatki jest niezwykle proste. Warto dodaé, ze bramka 5x2 posiada
certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu, dlatego tez mozemy mieé pewnos¢, ze
wybierajgc jg stawiamy na najwyzsze standardy.

e  Wymiary bramki: 5x2m, gtebokosé 80/150cm (gora/dot);

e Owalny profil aluminiowy 100/120mm, wzmocniony;

e  Stupki bramki montowane w tulejach;

e Mocowanie siatki do ramy gtdwnej za pomocg haczykéw z tworzywa sztucznego

(haczyki w zestawie);

e Patgki podtrzymujgce siatke sktadane;

e Kolor : biaty;

e Zgodnosé z normag PN-EN 748:2013-09 lub PN-EN 749:2006;
e Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu;

Sposéb montazu bramki do pitki noznej:

1. Nalezy zabetonowac tuleje na réwni z przysztg nawierzchnig boiska. Minimalny wymiar
fundamentu to 50 x 50 x 60 cm. Rozstaw: 500 cm w Swietle bramki (510 cm w osi tulei);
Wewnatrz tulei znajduje sie ptaskownik, ktéry powinien byé skierowany do zewnetrzne;j
strony boiska, do tytu bramki.

2. Montaz bramki zaczynamy od potgczenia stupkéw z poprzeczkg za pomocg srub
imbusowych; Nalezy wstepnie skreci¢ te elementy, odpowiednio dopasowagé, wyréwnac,
a nastepnie dokreci¢ na state.

3. W momencie gdy warstwa betonu osiggnie swojg wytrzymatos¢, nalezy oczyscic tuleje
z wszelkich pozostatosci, a nastepnie wlozy¢é w nie bramke. Stupkéw nie nalezy
wktadac na site.

4. Do zmontowanej bramki przykrecamy zawiasy gorne i dolne; Zawias dolny nalezy
umies$ci¢ mozliwie najnizej, przy samym podtozu.

5. Po zamontowaniu bramki mozna przystgpi¢ do zamocowania patgkdéw (wspornikéw
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siatki) do zawiaséw dolnych i gornych. Otwory do mocowania siatki w dolnej cze$ci
patgkdw powinny znajdowac sie po wewnetrznej stronie bramki.

6. Nastepnie nalezy zamontowac siatke przy pomocy zaczepow Q z tworzywa. Mocujemy
je w poprzeczce, stupkach bramki oraz dolnej czesci patgkdw tylnych.

7. Siatka powinna wisie¢ wewnagtrz bramki; na wewnetrznej stronie patagka (w narozniku. U
gory) znajdujg sie stalowe, dokrecane haczyki stuzace do zawieszenia siatki.
Zapobiega to bezposrednim uderzeniom pitki w elementy konstrukcyjne tylnej czedci
bramki.

8. Na koncu nalezy zamontowaé rure dolnego naciggu od zewnetrznej strony patgka.
Przewlekamy jg przez dolne oczka siatki, nastepnie skrecamy z patgkami. Rura ta
mocowana jest do podtoza za pomocg stalowych szpilek.

9. Cata tylna cze$¢ bramki powinna swobodnie spoczywaé na podtozu, zaréwno pataki
boczne, jak i tylna poprzeczka.

10. Montaz nalezy =zakonczy¢ sprawdzeniem i dokreceniem wszystkich potgczen

Srubowych.

UWAGI !
- Szpilki mocujagce rure dolnego naciggu siatki nalezy majg zastosowanie tylko na podiozu

naturalnym. Przy nawierzchniach syntetycznych, sztucznych trawach nie nalezy ich montowac.

Instrukcja uzytkowania

e Bramka do pitki noznej typu przeznaczona jest wytgcznie do gry w te dyscypline;

e Bramke nalezy przenosi¢ wytgcznie za elementy konstrukcyjne (stupki i porzeczke
gtowna);

e Zabrania sie przenoszenia bramki za tylng czes¢ (pataki), wspinania na siatke, oraz
zawieszania na elementach konstrukcyjnych;

e Kazdorazowo przed rozpoczeciem gry nalezy sprawdzi¢ stan prawidliowego
zamocowania bramki do podioza oraz dokonal sprawdzenia mocowan Srubowych

poszczegodlnych jej czesci i ewentualnie dokrecic je;
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SIATKA DO BRAMEK PP 4 mm

e  Wymiar siatki 205x510 cm,

e Glebokos¢ gora/dot: 80/150
cm;

e Oczko 10x10cm;

e Polipropylen bezweztowy;

o Grubosé splotu 4 mm;

e Tuleja do bramek aluminiowych;
e Wys:46cm,
e  Wymiar wewnetrzny tulei: 123 x 103mm;

¢ Wykonana z aluminium;

e W komplecie znajduje sie dekielek do tulei;

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH
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PARAMETRY TECHNICZNE:

SIATKA POLIPROPYLENOWA
PILKOCHWYT

Siatka sznurkowa z polipropylenu PP
Siatki polipropylenowe majg bardzo wszechstronne zastosowanie i sg jednymi z
najpopularniejszych siatek, jakie sg dostepne na rynku. Siatki mogg mie¢ rézng wielko$¢ oczek
w zaleznosci od ich przeznaczenia, miejsca wykorzystania oraz funkcji, jakg majg spetniac.
Stosuje sie je jako:
e uniwersalne ogrodzenia boisk sportowych np. boiska do pitki noznej, koszykéwki czy
siatkowki
e ogrodzenie kortéw tenisowych
e Kkotary na kortach tenisowych, ktérych gtdbwnym zadaniem jest rozdzielenie kilku kortow,
ktére znajdujg sie na jednej przestrzeni
e pitkochwyty zabezpieczajgce boiska przed wydostaniem sie pitki poza teren boiska i
majgce za zadanie szybkie wytapywanie pitek w celu natychmiastowego wznowienia
ary
Polipropylen wykazuje duzg odporno$¢ chemiczng w niskich i wysokich temperaturach oraz na

kwasy, zasady i sole.

Siatka jest produkowana technologia
bezweztowg polipropylenu.

Grubos¢ produkowanej siatki:
grubos¢ 3 mm

Oczko: 10x10 cm

Kolor siatki: zielony
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SMARTCO Wojciech Orlik
ul. Bydgoska 23, 81-322 Gdynia

www.smartco.pl

<¥» smartco

Zamierzenie MODERNIZACJA NAWIERZCHNI, OGRODZENIA | WYPOSAZENIA BOISKA
budowlane:

Haow PILKARSKIEGO Z NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY W JASTARNI

PRZY UL. JEZYNOWEJ
Nazwa i adres GMINA JASTARNIA
inwestora: ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
Adres, obreb i nr Jastarnia, ul. Jezynowa, dz. nr 53
ewidencyjne
dziatek:
Kategoria V (obiekty sportu i rekreaciji)
obiektu:
sudum INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze w/w projekt budowany zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze planowana inwestycja nie

narusza interesu osoéb trzecich.

ZESPOL AUTORSKI:
Funkcja: Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Projektant mgr inz. arch. upr. architektoniczne. b/o
80-156 ul. Focha 4a/20 PO-1238
Gdansk
Data i miejsce Gdansk, czerwiec 2023r.
opracowania

Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie rob6t budowlanych zwigzanych z
modernizacjg boiska.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany
jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu

okreslenia zagrozeh wystepujacych podczas realizacji inwestycji.
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:
Zakres robét dla zamierzenia budowlanego:

* przygotowanie i zabezpieczenie terenu

* wykonanie prac demontazowych, wywoz i utylizacja odpadéw
* wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej

» dostawa i montaz wyposazenia boiska

» remont istniejgcego pitkochwytu

« remont istniejgcego ogrodzenia

« remont nawierzchni z kostki

» prace wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu

Dopuszcza sie ustalenie korhcowej kolejnosci realizacji obiektéw przez kierownika

budowy.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty
budowlane i matej architektury:
e Dboisko wielofunkcyjne oraz do pitki noznej
e plac zabaw

e cCiggi piesze

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W zagospodarowaniu terenu nie wystepujg elementy moggce stwarza¢ zagrozenie dla

zdrowia bgdz zycia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
* Roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

- Brak odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy
SKALA | RODZAJ | MIEJSCE WYSTEPOWANIA ZAGROZEN PODCZAS PROCESU
BUDOWLANEGO

» Roboty wystepujgce na terenie ogdlnodostepnym

Obiekt powinien byé realizowany 2z materiatdbw i wyrobéw budowlanych

odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych Aprobaty Techniczne i Swiadectwa
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dopuszczenia wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Nie nalezy dopuszczaé
do wbudowania materiatéw i wyrobow nie posiadajgcych aktualnych Aprobat lub Dopuszczen
Instytutu Techniki Budowlanej. Materiaty inne niz okreslone w projekcie mozna stosowacd

po wyrazeniu zgody przez projektanta.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do pracy, jakg bedzie wykonywat kazdy z pracownikéw
powinien przejs¢ przeszkolenie z obowigzujgcych przepiséw BHP odno$nie stanowiska
pracy, oraz przeszkolenie ogdlne z przepisow BHP dotyczgce wszystkich prac prowadzonych
w trakcie realizacji inwestycji. Instruktaz powinien sie odbywaé zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Roboty budowlane, ktére bedg prowadzone na terenie okreslonym w projekcie winny
by¢ poprzedzone przez Wykonawce planem zagospodarowania placu budowy.

Srodkami technicznymi zapewniajgcymi bezpieczenstwo uzytkownikéw sgsiedniego
terenu w trakcie wykonywania robot bedzie odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie na czas
prowadzenia robét zgodne z ww. projektem zagospodarowania placu budowy.

Kierownik budowy okresli sposdb realizacji robét budowlanych oraz wskaze Srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem osob wykwalifikowanych
ze stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikdw w zakresie planu ,BIOZ".

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza
i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne, pasy
zabezpieczajgce, liny itp.) wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazow
mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku
z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. W
trakcie wykonywania prac robotnicy muszg stosowaé urzgdzenia zabezpieczajgce
i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

Nalezy bezwzglednie prawidiowo oznakowac¢, ogrodzi¢ teren budowy oraz wydzieli¢
i oznakowac¢ strefy zagrozenia itp. Zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujgce sie w poblizu

prowadzonych prac rozbiérkowych i budowlanych przed mozliwoscig stworzenia
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niebezpieczenstwa dla osob postronnych. Miejsce sktadowania odpadéw wyznaczyé
na wskazanym wysypisku smieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

Codziennie w czasie prowadzenia robot na budowie przeprowadzac instruktaz
stanowiskowy z omdéwieniem sposobu prowadzenia robét, wystepujgcych i moggcych wystgpic
zagrozeh wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw
alarmowych wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki i urzgdzenia przeciwpozarowe. Na budowie
powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze).

Opracowa¢ prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
komunikacji umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy

pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg byé zawsze dostepne i przejezdne.

WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW DOT. PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | URZADZEN
TECHNICZNYCH.

Zorganizowac i oznaczy¢ biuro budowy.

Sporzadzit/a:

Podpis i data
czerwiec 2023r.

Projektant: mgr inz. arch. Olga Zabulewicz
Nr uprawnien: 528/POOKK/2012 PO-1238
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