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MODERNIZACJA NAWIERZCHNI, OGRODZENIA I WYPOSAŻENIA BOISKA PIŁKARSKIEGO Z NAWIERZCHNIĄ ZE
SZTUCZNEJ TRAWY W JASTARNI PRZY UL. JEŻYNOWEJ

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: MODERNIZACJA NAWIERZCHNI, OGRODZENIA I WYPOSAŻENIA BOISKA PIŁKARSKIEGO Z
NAWIERZCHNIĄ ZE SZTUCZNEJ TRAWY W JASTARNI PRZY UL. JEŻYNOWEJ

1 Prace demontażowe

1
d.1

KNR 2-31
0806-04
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki - z oczyszczeniem
i przygotowaniem do ponownego wbudowania.

m2

20 m2 20,000

RAZEM 20,000

2
d.1

KNR 2-23
0310-07
analogia

Demontaż  bramek do piłki nożnej (do przekazania
Zamawiającemu)

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

3
d.1

KNR 2-23
0401-01
analogia

Demontaż linek naciągowych oraz siatki bezwęzłowej w
piłkochwytach -
siatka do przekazania Zamawiającemu

m2

210 m2 210,000

RAZEM 210,000

4
d.1

KNR 2-23
0401-01
analogia

Demontaż siatki powlekanej w dolnym pasie ogrodzenia o
wysokości 2 m na całym
obwodzie boiska - do utylizacji

m2

374 m2 374,000

RAZEM 374,000

5
d.1

KNR 2-23
0401-01
analogia

Rozebranie istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej
wraz z wypełnieniem

m2

1890,65 m2 1 890,650

RAZEM 1 890,650

6
d.1

KNR 2-31
0101-02
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta - usunięcie warstwy
istniejącego kruszywa w grubości ok.8cm oraz niwelacja
podbudowy

m2

poz.5 m2 1 890,650

RAZEM 1 890,650

7
d.1

KNR 19-01
0118-01
analiza

indywidualna

Wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów
samochodami samowyładowczymi na wysypisko

m3

1890,65 * 0,08 + 1890,65 * 0,05 + 374 * 0,02 + 210 * 0,01 m3 255,365

RAZEM 255,365

2 Boisko - podbudowa

8
d.2

KNR 2-23
0104-01
analogia

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa wyrównawcza
kruszywo kamienne 0-31,5 mm; 50 mm WRAZ Z
REGULACJĄ PRZESUNIĘTYCH LUB ZAPADNIĘTYCH
OBRZEŻY

m2

poz.5 m2 1 890,650

RAZEM 1 890,650

9
d.2

KNR 2-23
0104-01
analogia

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa wyrównawcza
miał kamienny 0-4 mm; 20 mm

m2

poz.5 m2 1 890,650

RAZEM 1 890,650

3 Opaska z kostki betonowej

10
d.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej-KOSTKA Z
DEMONTAŻU -pojedyncze uszkodzone kostki należy
wymienić.

m2

20 m2 20,000

RAZEM 20,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 Boisko - nawierzchnia

11
d.4

KNR 2-23
0104-01
wycena

indywidualna

Podkład - prefabrykowana mata elastyczna shockpad;
min. 10 mm

m2

poz.5 m2 1 890,650

RAZEM 1 890,650

12
d.4

KNR 2-23
0104-01
wycena

indywidualna

Nawierzchnia sportowa - warstwa syntetyczna ze
sztucznej trawy z wypełnieniem piaskiem
kwarcowym i granulatem EPDM 40-55 mm oraz z
wklejeniem linii

m2

poz.5 m2 1 890,650

RAZEM 1 890,650

5 Ogrodzenie

13
d.5

KNR 2-23
0401-01
analiza

indywidualna

Montaż siatki powlekanej w dolnym pasie ogrodzenia o
wys. 2m  oraz oczyszczenie i malowanie istniejących
słupów.

m2

187 * 2 m2 374,000

RAZEM 374,000

6 Piłkochwyt

14
d.6

KNR 2-23
0401-01
analiza

indywidualna

Montaż nowej siatki polietylenowej montowanej na
słupkach stalowych  wysokości 6,0 m - montaż siatki wraz
z linkami naciągowymi i metalowymi karabińczykami oraz
czyszczenie i malowanie istniejących słupów.

m2

17,5 * 2 * 6 m2 210,000

RAZEM 210,000

7 Wyposażenie boiska

15
d.7

KNR 2-23
0310-07
analogia

Dostawa i montaż  bramek do piłki nożnej 5x2m (montaż w
tulejach)

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Prace demontażowe  
	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki - z oczyszczeniem i przygotowaniem do ponownego wbudowania.
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Demontaż  bramek do piłki nożnej (do przekazania Zamawiającemu)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż linek naciągowych oraz siatki bezwęzłowej w piłkochwytach -

siatka do przekazania Zamawiającemu
	Obmiar: <edit>210</edit>

	Pozycja: Demontaż siatki powlekanej w dolnym pasie ogrodzenia o wysokości 2 m na całym

obwodzie boiska - do utylizacji
	Obmiar: <edit>374</edit>

	Pozycja: Rozebranie istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wypełnieniem
	Obmiar: <edit>1890,65</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta - usunięcie warstwy istniejącego kruszywa w grubości ok.8cm oraz niwelacja podbudowy
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów samochodami samowyładowczymi na wysypisko
	Obmiar: <edit>1890,65 * 0,08 + 1890,65 * 0,05 + 374 * 0,02 + 210 * 0,01</edit>


	Dział:Boisko - podbudowa
	Pozycja: Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa wyrównawcza kruszywo kamienne 0-31,5 mm; 50 mm WRAZ Z REGULACJĄ PRZESUNIĘTYCH LUB ZAPADNIĘTYCH OBRZEŻY
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa wyrównawcza miał kamienny 0-4 mm; 20 mm
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>


	Dział:Opaska z kostki betonowej 
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej-KOSTKA Z DEMONTAŻU -pojedyncze uszkodzone kostki należy wymienić.
	Obmiar: <edit>20</edit>


	Dział:Boisko - nawierzchnia
	Pozycja: Podkład - prefabrykowana mata elastyczna shockpad; min. 10 mm
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia sportowa - warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypełnieniem piaskiem

kwarcowym i granulatem EPDM 40-55 mm oraz z wklejeniem linii
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>


	Dział:Ogrodzenie
	Pozycja: Montaż siatki powlekanej w dolnym pasie ogrodzenia o wys. 2m  oraz oczyszczenie i malowanie istniejących słupów.
	Obmiar: <edit>187 * 2</edit>


	Dział:Piłkochwyt 
	Pozycja: Montaż nowej siatki polietylenowej montowanej na słupkach stalowych  wysokości 6,0 m - montaż siatki wraz z linkami naciągowymi i metalowymi karabińczykami oraz czyszczenie i malowanie istniejących słupów.
	Obmiar: <edit>17,5 * 2 * 6</edit>


	Dział:Wyposażenie boiska
	Pozycja: Dostawa i montaż  bramek do piłki nożnej 5x2m (montaż w tulejach)
	Obmiar: <edit>2</edit>
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