ARCHITEKTURA PLANOWANIE INWESTYCJE DARIUSZ LEMKA
ul. Stare Miasto 26/2 82-200 Malbork NIP 579-178-21-47 REGON 221144653

ARCHITEKTURA
PLANQWANIE
|NWESTYC\JE tel. / fax +48 (55) 649 12 01 mobile +48 692 99 08 99 adres: api.malbork.pl e-mail: api@api.malbork.pl

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

DLA PRZEDSIEWZIECIA:

»BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZADASZONEJ HALI OLIMPIA PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W NOWYM DWORZE GDANSKIM”

Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2

Dziatki nr 597/6 i 604/5, obr. 2
ul. A. Mickiewicza 10, 82-100 Nowy Dwor Gdanski

| tor: Gmina Nowy Dwér Gdanski
WESEOR: ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdanski

Program Funkcjonalno - Uzytkowy

mgr inz. arch. Dariusz Lemka
Opracowat: Nr ewid. upr. bud. 147/Gd/01

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

MALBORK LUTY 2024




PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY DLA PRZEDSIEWZIECIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W
ZADASZONEJ HALI OLIMPIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W NOWYM DWORZE GDANSKIM

NAZWY | KODY (CPV)

45000000 - 7 (Roboty budowlane)
71000000 - 8 (Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne)

45214200 — 2 (Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych ze
szkolnictwem)

45214210 — 5 (Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych)
45100000 — 8 (Przygotowanie terenu pod budowe)

45110000 — 1 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne)
45112710- 5 (Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych)

45223200 — 8 (Roboty konstrukcyjne)

45230000 — 8 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu)

45231000 — 5 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych)

45231300 — 8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow)

45233000 — 9 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég)

45233120 — 6 (Roboty w zakresie budowy drog)

45233200 — 1 (Roboty w zakresie roznych nawierzchni)

45233222 — 1 (Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania)

45300000 — 0 (Roboty instalacyjne w budynkach)

45310000 - 3 (Roboty instalacyjne elektryczne)

45311200 - 2 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)

45316110 — 9 (Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego)

45330000 — 9 (Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne)

45331100 - 7 (Instalowanie centralnego ogrzewania)

45331200 — 8 (Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)

45332200 — 5 (Roboty instalacyjne hydrauliczne)

45332300 — 6 (Roboty instalacyjne kanalizacyjne)

45400000 — 1 (Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych)

32000000 - 3 (Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny)
32412100 - 5 (Sie¢ telekomunikacyjna)
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1 CZESC OPISOWA
1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejsze opracowanie w postaci programu funkcjonalno-uzytkowego zostato opracowane dla
potrzeb procedury przetargowej realizowanej w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania
inwestycyjnego, ktére polega na budowie wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaszeniem o statej
konstrukcji przy budynku Szkoty Podstawowej nr 2 ul. Mickiewicza 10 w Nowym Dworze Gdanskim.
Inwestycja planowana jest w ramach programu Olimpia (Uchwata nr 22 Rady Ministréw z dn. 17 lutego
2023 r. poz. 211) i jej realizacja musi spetnia¢ wymogi programu oraz by¢ zgodna z zatozeniami
whniosku, ktory otrzymat dofinansowanie.
Projektowany budynek nalezy do XV kategorii obiektéw budowlanych zgodnie z Zatgcznikiem do
ustawy Prawo Budowlane - budynki sportu i rekreaciji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny.
Zaktada sie budowe zadaszonego boiska o nawierzchni z poliuretanu wraz z zapleczem
sanitarno — socjalnym. Wymiary pola gry boiska 20m x 40m z dodatkowym pasem bezpieczenstwa.
Hala powinna by¢ wyposazona w drabinki do ¢wiczenh, kosze do koszykdwki, stupki do siatkowki z
siatkg, bramki oraz mobilng strzelnice laserowg na 4 — 5 stanowisk strzeleckich. Zadanie obejmuje
takze budowe fgcznika z budynkiem szkoty o dtugosci nie przekraczajgcej 16,0m. W ramach zadania
ktorego dotyczy niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy zaktada sie wykonanie w istniejgcym
budynku szkolnym prac budowlanych w zakresie niezbednym do potgczenia z projektowang czescig to
jest dostosowanie istn. otworu drzwiowego oraz zamurowania istn. otworéw okiennych. Instalacje w
tym grzewcze powinny wykorzystywac¢ rozwigzania zwiekszajgce wykorzystanie odnawialnych zrodet
energii. Hala wraz z niezbedng infrastrukturg ma stwarza¢ warunki do catorocznego przeprowadzania
zaje¢ wychowania fizycznego oraz treningéw sportowych.
Obiekt musi spetniac¢ standardy budynku uzytecznosci publicznej, spetnia¢ wymogi budynkow
oswiatowych oraz by¢ zaprojektowany zgodnie z wymogami projektowania uniwersalnego. Wymaga sie
wykonania budynku jako energooszczednego. Budynek i planowane zagospodarowanie muszg byc¢
dostepne dla oséb niepetnosprawnych.
Program funkcjonalno-uzytkowy w sposob szczegétowy charakteryzuje wszystkie zagadnienia
zwigzane z przedmiotowym przedsiewzieciem i jest zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021r. Poz. 2454)).
Zatgcznikiem do niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego opracowania stanowig
LZatozenia programowo — przestrzenne” w formie rysunkow, ktére zostaty opracowane na bazie ustalen
z Inwestorem. Wszelkie uzgodnienia, decyzje i postanowienia, ktérych wymagania bedg podstawg do
realizacji docelowych projektéw jak i prowadzenia robdt budowlanych pozostajg po stronie
Zleceniobiorcy.
Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego oraz zgodnie z wymaganiami
dla zaprojektowania i wykonania robot budowlanych wyzej przywotanego zadania inwestycyjnego i
pozostatymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiajgcego w innych dokumentach, zadaniem
Wykonawcy bedzie:
¢ Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego
w zadaszonej hali Olimpia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdanskim przy ul.
Mickiewicza wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

o Wystgpienie z wnioskiem i uzyskanie pozwolenia budowe.

¢ Petnienie nadzoréw autorskich i wprowadzanie do projektu technicznego niezbednych zmian w czasie
budowy.

¢ Wybudowanie zaprojektowanego obiektu wraz z catg towarzyszgcg infrastrukturg oraz
projektowanym zagospodarowaniem terenu w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie obiektéw oraz uzytkowanie tych
obiektow zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wykonawca powinien zaprojektowaé i wykona¢ obiekty zgodnie z niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, w stanie kompletnym z
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punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢. Wszelkie zmiany zaproponowanych w PFU rozwigzan
nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym na kazdym etapie realizacji zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac petny zakres robot, ktory jest konieczny z punktu
widzenia dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu, okreslonego
przedmiotem zamdwienia, a wiec wykonac zadanie bez wzgledu na wystepujgce trudnosci i
nieprzewidziane okolicznosci, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji.

Ponadto, o ile dla wykonania Przedmiotu Zamowienia, bedzie konieczne wykonanie innych
niezbednych roboét lub czynnosci, w tym koniecznosé wykonania projektéw warsztatowych lub
montazowych i uzyskania w zwigzku z tym wymaganych prawem zezwolen lub zgdd, lub gdy dla
uzywania wykonanych czesci Robot konieczne bedzie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, to
Wykonawca wykona te czynnosci i roboty oraz uzyska niezbedne zezwolenia i zgody wtasnym kosztem
i staraniem.

111 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres
robét budowlanych

L.P. | DANE ILOSC
1 Dtugos$¢ - hali 43,76 m
2 Szeroko$¢ - hali 2572 m
3 Wysokos¢ - hali 9,88 m
4 Powierzchnia zabudowy - hali 1125,51 m?
5 Kubatura - hali 12362,2 m?
6 llos¢ kondygnaciji 1
Dtugos¢ - tgcznika 15,10 m
Szerokosc - fgcznika 23,88 m
Wysokos¢ - fgcznika 592 m
10 Powierzchnia zabudowy - tgcznika 307,69 m?
11 Kubatura - tgcznika 1953,2 m?
12 llos¢ kondygnaciji 1
L.P. |POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?]
Hala 1110,02
2 tacznik 249,83
Razem 1359,85
L.P. |BILANS PROJEKTOWANEGO TERENU [m?]
1 Pow. zabudowy po rozbudowie 3401,84
2 Pow. projekt. utw. dojs¢ i chodnikow 803,37
3 Pow. drég i dojazdow i parkingéw 883,35
4 Pow. biologicznie czynna 4604,44
Razem 9693,00
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111 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.1.1.1 Lokalizacja obiektu

Zespot szkolno przedszkolny zlokalizowany jest w zachodniej czesci miasta Nowy Dwér Gdanski
przy ulicy Adama Mickiewicza 10 na dziatkach nr 604/5 i 597/6.

Na obszarze planowanej inwestycji obowigzujg zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Nowy Dwér Gdanski przyjetego uchwatg Rady Miasta nr 259/XL/98 z dnia 3
kwietnia 1998 roku.’

Do celéw budowy hali fukowej, zgodnie z zatozeniami MPZP, konieczne bedzie wydzielenie
dziafki (procedura aktualnie rozpoczeta przez Gmineg) i opracowanie przez Wykonawce koncepc;ji
architektonicznej w ktérej zmianie ulegnie kat nachylenia dachu dwuspadowego na tukowy. Koncepcja
wymaga adaptacji przez Zamawiajgcego.

1.1.1.1 Istniejace zagospodarowanie terenu

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie dwukondygnacyjny, podpiwniczony budynek
szkoty podstawowej z salg gimnastyczng. Ponadto znajdujg sie tam: boisko pitkarskie o nawierzchni ze
sztucznej trawy i wymiarach ok. 30x65m, plac zabaw, dojazdy do budynku, parking dla samochodéw
osobowych, oraz wygrodzone miejsce na kontenery do gromadzenia odpadéw bytowych. Na terenie
znajdujg sie nasadzenia zieleni wysokiej — drzewa roznych gatunkéw. Pozostaty teren urzadzony jest w
formie zieleni niskiej — trawnik. Teren ogrodzony.

1.1.1.1 Istniejace uzbrojenie terenu

Teren uzbrojony jest w przytgcza:

e wodociggowe

e kanalizacji sanitarnej
e kanalizacji deszczowej
e gazowe

e C.O0.

o elektroenergetyczne

¢ telekomunikacyjne

111 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.1.1.1 Funkcja obiektu

Istniejacy obiekt petni funkcje ustug oswiatowych. Po rozbudowie funkcja ta nie ulegnie zmianie.
W rozbudowanej czesci, petnigcej funkcje tagcznika pomiedzy halg a budynkiem szkoty, bedg znajdowaé
sie pomieszczenia zaplecza sanitarnego (fazienki, toalety), szatnie, pokdj trenera oraz pomieszczenia
magazynowe.

Z uwagi na lokalizacje hali w bezposrednim sgsiedztwie z istniejgcg szkota, projektuje sie w osi F
Sciane oddzielenia pozarowego o odpornosci REI 120.
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1.1.1.1

Zagospodarowanie terenu
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W ramach zadania objetego niniejszym PFU przewidywane jest zaprojektowanie i wykonanie
zagospodarowania terenu szkoty obejmujgce bezposrednie otoczenie projektowanej hali w postaci
zieleni niskiej, chodnikow petnigcych funkcje dojscia do wejscia do projektowanej hali. Ponadto nalezy
zaprojektowac i wykonac¢ przebudowe fragmentu wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

111 Szczegoétowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
PARTER
OPIS FUNKCJI | LOKALIZACJA JEDN. WYKONCZENIE POMIESZCZEN
POMIESZCZEN [M2]
NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. SCIANY SUFIT POSADZKA
1 WIATROLAP 4,85 FARBA ODPORNANA | TYNK CEM.-WAP. GRES 60X60
SZOROWANIE DO MALOWANY FARBA
WYSOKOSCI 1,5M, LATEKSOWA ORAZ
POWYZEJ FARBA SUFIT
LATEKSOWA PODWIESZONY
SYSTEMOWY Z
MALYCH KASET
(wys.50cm)
2 KORYTARZ 84,22 |FARBA ODPORNANA [SUFIT GRES 60X60
SZOROWANIE DO PODWIESZONY
WYSOKOSC 1,5M, SYSTEMOWY Z
POWYZEJ FARBA MALYCH KASET
LATEKSOWA (wys.50cm)
3 SZATNIA 1 15,67 |FARBA ODPORNANA |TYNK CEM.-WAP. GRES 60X60CM
SZOROWANIE DO MALOWANY FARBA |ANTYPOSLIZGOWY
WYSOKOSCI 1,5M, LATEKSOWA, R10
POWYZEJ FARBA
LATEKSOWA
4 LAZIENKA 1 8,55 GLAZURA SUFIT GRES 60X60CM
30X60CM DO PODWIESZONY ANTYPOSLIZGOWY
PELNEJ WYSOKOSCI |SYSTEMOWY Z R10
MALYCH KASET
(wys.50cm)
5 LAZIENKA 2 8,49 GLAZURA SUFIT GRES 60X60CM
30X60CM DO PODWIESZONY ANTYPOSLIZGOWY
PELNEJ WYSOKOSCI  |SYSTEMOWY Z R10
MALYCH KASET
(wys.50cm)
6 SZATNIA 2 15,76 | FARBA ODPORNANA | TYNK CEM.-WAP. GRES 60X60CM
SZOROWANIE DO MALOWANY FARBA |ANTYPOSLIZGOWY
WYSOKOSCI 1,5M, LATEKSOWA, R10
POWYZEJ FARBA
LATEKSOWA
7 LAZIENKA NP 10,18 | GLAZURA SUFIT GRES 60X60CM
30X60CM DO PODWIESZONY ANTYPOSLIZGOWY
PELNEJ WYSOKOSCI |SYSTEMOWY Z R10
MALYCH KASET
(wys.50cm)
8 LAZIENKAT 6,50 GLAZURA SUFIT GRES 60X60CM
30X60CM DO PODWIESZONY ANTYPOSLIZGOWY
PELNEJ WYSOKOSCI  |SYSTEMOWY Z R10

MALYCH KASET
(wys.50cm)
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9 POKOJ TRENERA 8,46 FARBA LATEKSOWA SUFIT TARKET
PODWIESZONY
SYSTEMOWY Z
MALYCH KASET
(wys.50cm)
10 SZATNIA 3 15,56 |FARBA ODPORNANA |TYNK CEM.-WAP. GRES 60X60CM
SZOROWANIE DO MALOWANY FARBA |ANTYPOSLIZGOWY
WYSOKOSCI 1,5M, LATEKSOWA,. R10
POWYZEJ FARBA
LATEKSOWA
1 LAZIENKA 3 8,49 GLAZURA SUFIT GRES 60X60CM
30X60CM DO PODWIESZONY ANTYPOSLIZGOWY
PEENEJ WYSOKOSCI  |SYSTEMOWY Z R10
MALYCH KASET
(wys.50cm)
12 LAZIENKA 4 15,67 |GLAZURA SUFIT GRES 60X60CM
30X60CM DO PODWIESZONY ANTYPOSLIZGOWY
PELNEJ WYSOKOSCI  |SYSTEMOWY Z R10
MALYCH KASET
(wys.50cm)
13 SZATNIA 4 15,56 |FARBA ODPORNANA |TYNK CEM.-WAP. GRES 60X60CM
SZOROWANIE DO MALOWANY FARBA |ANTYPOSLIZGOWY
WYSOKOSCI 1,5M, LATEKSOWA,. R10
POWYZEJ FARBA
LATEKSOWA
14 MAGAZYN 25,87 |FARBA LATEKSOWA TYNK CEM.-WAP. TARKET
MALOWANY FARBA
LATEKSOWA,.
15 MAGAZYN SPRZAT. 4,42 FARBA LATEKSOWA TYNK CEM.-WAP. TARKET
MALOWANY FARBA
LATEKSOWA,.
16 WC M 4,00 GLAZURA SUFIT GRES 60X60CM
30X60CM DO PODWIESZONY ANTYPOSLIZGOWY
PELNEJ WYSOKOSCI  |SYSTEMOWY Z R10
MALYCH KASET
(wys.50cm)
17 WC K 4,39 GLAZURA SUFIT GRES 60X60CM
30X60CM DO PODWIESZONY ANTYPOSLIZGOWY
PELNEJ WYSOKOSCI |SYSTEMOWY Z R10
MALYCH KASET
(wys.50cm)
18 HALA SPORTOWA 1110,02 | BLACHA POWLEKANA |BLACHA BEZSPOINOWA
POWLEKANA NAWIERZCHNIA
PLASTISOLEM, POLIURETANOWA
OD WNETRZNA
ZASTOSOWAC
IZOLACJE
AKUSTYCZNA
TYNKIEM
NATRYSKOWYM

Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow powierzchni i
kubatur lub wskaznikow.
Okreslenie mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametréw powierzchni
i kubatur lub wskaznikéw, pod warunkiem spetnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagan
funkcjonalnych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz wymagan programu Olimpia.
a) pomniejszenie powierzchni max. 15%,
b) zwigkszenie powierzchni max 15%,
c¢) kubatura max 20% pomniejszenia,
d) kubatura max 20% powiekszenia
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Dopuszcza sie w zakresie obowigzujgcych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej
lub funkcjonalnej mozliwos¢ zmian wielkos$ci, okreslonych przez Zamawiajgcego, w porozumieniu z
Zamawiajgcym.

Nie sg dopuszczone zmiany majgce wptyw na niedotrzymanie parametrow w zakresie
zgtoszonym we wniosku o dofinansowanie.

Wymaga sie uzgodnienia i zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem
do dalszego opracowania projektu arch.-bud. i projektu technicznego.

1.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

111 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

o Zakres i forma dokumentac;ji projektowej odpowiadaé powinny scisle zamdwieniu w taki sposéb,
w jaki okreslit je Zamawiajgcy. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ rozwigzania
umozliwiajgce zrealizowanie robot budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom dotyczgcym
postepowania poprzedzajgcego rozpoczecie robdt budowlanych wynikajgcym z aktualnych
przepisow.

¢ Dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem zamdwienia, powinna zawiera¢ optymalne
rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne
rysunki, w tym rysunki detali, wraz z doktadnym opisem i charakterystykg techniczng — w sposéb
umozliwiajacy realizacje prac montazowych, wykonczeniowych i dostaw bez koniecznosci
sporzadzania dodatkowych opracowan i uzupetnieh. Dokumentacja projektowa powinna by¢ spojna i
skoordynowana we wszystkich czesciach.

¢ Dokumentacja projektowa opracowana dla zadania nie powinna zawiera¢ rozwigzan, ktére mogaq
negatywnie wptyng¢ na funkcjonalnosé¢ obiektu, utrudnié prace i dostep do instalacji oraz urzadzenh
elektrycznych i sanitarnych lub do pomieszczen technicznych albo mogg pogorszy¢ warunki ochrony
ppoz.

¢ Opracowana dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze) powinna by¢ spojna i skoordynowana

we wszystkich branzach z projektem budowlanym i stanowi¢ catos¢ funkcjonalng,

o W zakresie dokumentac;ji projektowej nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robét

oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,

¢ Obiekty budowlane nalezy projektowac i budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb

zapewniajgcy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci: bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,

1.1.1.1 W ramach obowiazkéw Wykonawca opracuje:

¢ Projekt koncepcyjny opracowany na podstawie dotgczonych do PFU zatozen programowo
przestrzennych. Koncepcja ta powinna by¢, przed przystgpieniem do dalszych etapéw projektowych,
uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

¢ Projekt budowlany uwzgledniajgcy w szczegdlnosci informacje i wymagania zawarte w niniejszym
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym oraz informacje dodatkowe, ktére ewentualnie mogg zostaé
przekazane przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do wykonania projektéw lub w trakcie ich
wykonywania. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia wymagane przepisami prawa,
opinie i zatwierdzenia w tym: uzgodni dokumentacje z rzeczoznawcami: ochrony pozarowej, d/s
sanitarno-higienicznych a nastepnie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz uzyska
prawomocne pozwolenie na budowe.

Projekt budowlany, jego czesci oraz ujete w nim rozwigzania, muszg przed ztozeniem przez
Wykonawce wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zosta¢ uzgodnione i zatwierdzone
przez Zamawiajgcego. Przed ztozeniem ww. wniosku niezbedne jest uzyskanie przez Wykonawce
akceptacji rozwigzanh projektowych, zawartych w projekcie budowlanym, od Zamawiajgcego.
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Do obowigzkéw jednostki projektowej Wykonawcy bedzie nalezato réwniez uzupetnienie i
poprawienie dokumentacji wg zalecenh Zamawiajgcego i w terminie przez niego ustalonym, o ile nie
beda one sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i normami, sztukg budowlang i niniejszym
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz innymi dokumentami przekazanymi dla Wykonawcy w
trakcie trwania umowy.

o W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi rowniez
opracowanie i wykonanie wszelkich innych niezbednych opracowan i dokumentacji koniecznych do
uzyskania pozwolenia na budowe oraz prowadzenia i zakonczenia prac budowlanych.

1.1.1.1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje
projektowa oraz sporzadzone dla potrzeb inwestycji opracowania a
mianowicie :

¢ Projekt budowlany wraz z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe - w 4 egz. w formie
papierowej oraz w 2 egz. w formie elektronicznej na ptycie CD (format: pdf oddzielne pliki dla kazdego
opracowania,) z tym, ze 1 egzemplarz w formie papierowej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej
(format: pdf, oddzielne pliki dla kazdego opracowania) zostang dostarczone zamawiajgcemu przed
wystgpieniem Wykonawcy z wnioskiem o pozwolenie na budowe - celem zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego projektu budowlanego,

e Przedmiary robét dla kazdej z branz - w 2 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w formie
elektronicznej na ptycie CD (format: pdf , oddzielne pliki dla kazdego opracowania).

1.1.1.1 W trakcie realizacji inwestyciji, projektanci (autorzy projektu)
zobowiazani sg do sprawowania nadzoru autorskiego, w szczegolnosci
do:

o Stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

¢ Uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

o Uczestniczenia w naradach organizowanych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy lub
Inspektoréw nadzoru.

¢ Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek nanies¢ na
dokumentacje budowy znajdujgca sie u kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy
Zamawiajgcego lub w razie potrzeby wykonaé¢ dokumentacje zamienna.

1.1.1.1 Dokumentacja budowlana powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

A Projekt zagospodarowania terenu:
rozmieszczenie zabudowy, uktad drég, uksztattowanie terenu, projekty sieci i przytgczy, projekt
odwodnienia terenu, projekt oswietlenia terenu, projekt zieleni.

B Projekt budowlany:
o projekt architektoniczno — budowlany

e projekty techniczne:
e projekt architektoniczny
projekt konstrukcyjny
projekt sieci i przytaczy
projekty instalacji sanitarnych
projekty instalacji elektrycznych
projekty instalacji teletechnicznych i ich potgczenie z instalacjami w istniejagcym budynku
szkoty

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
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odpowiednimi przepisami w stopniu umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budowe, w tym
uzgodnienia BHP, PSP, SANEPID i inne.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz sktadajgcych sie na nig

opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz jest ona kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢, i ze zostata wykonana z nalezytg starannoscia.

Whiosek o wydanie pozwolenia na budowe nalezy ztozy¢é do odpowiedniego wydziatu

wiasciwego ds. architektury i budownictwa — zgodnie z obowigzujgcg procedura.

1.1.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

przygotowanie placu budowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem terenu i obiektu, z uwagi na realizacje
zadania przy istniejgcym budynku szkolnym; teren budowy dla zachowania bezpieczenstwa nalezy
odgrodzi¢ od budynku uzytkowanego, w odpowiedni sposdb zabezpieczy¢ i oznakowac; sktadowanie
materiatéw budowlanych przewidzie¢ rowniez w obrebie terenu wygrodzonego

zagospodarowanie placu budowy, w tym: przytgczenie mediéw

1.1.1 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Wigczenie do kanalizacji deszczowej instalacji odwadniajgcej dach projektowanej hali oraz teren
Wykonanie oswietlenia zewnetrznego na obiekcie, zewnetrzny monitoring wejsc

Rozbidrka istniejgcego dojscia (chodnika) do obecnej sali gimnastyczne;j.

Budowa dojscia do budynku projektowanej hali — chodnik z materiatéw uzgodnionych z inwestorem.
Dostosowanie dostepu do obiektu do potrzeb osdb niepetnosprawnych a w szczegdélnosci
poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.

Rozbidrka istniejgcej sztucznej nawierzchni obecnego boiska.

Wykonanie na czesci dziatki (zgodnie z rysunkiem koncepcji projektu zagospodarowania) urzadzenia
terenu w postaci alejek i zieleni niskiej. Istniejgca zielen wysoka do zachowania.

Dostosowanie istniejgcej infrastruktury na terenie do planowanej rozbudowy w zakresie usuniecia
kolizji, nowych witgczeh przykanalikéw i instalacji oraz zapewnienie prawidtowego funkcjonowania
instalacji po rozbudowie.

Wymagania Zamawiajgcego do elementow zieleni wysokiej i niskiej:

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca opracuje i wykona inwentaryzacje zieleni
znajdujgcej sie na obszarze objetym inwestycja.

Istniejgca na przedmiotowym terenie zielen wysoka do zachowania za wyjgtkiem stanowigcej kolizje z
projektowanymi elementami zagospodarowania terenu. W miejscu projektowanego tgcznika aktualnie
rosnie drzewo (brzoza) o wysokosci ok. 20,0m. Na wycinke nalezy uzyska¢ zgode wydziatu
Srodowiska. Uzyskanie pozwolenia na wycinke oraz pielegnacja istniejgcych nasadzen i trawnikow
lezy po stronie Wykonawcy. W okresie trwania robét budowlanych wykonawca jest réwniez
odpowiedzialny za istniejgcy drzewostan i poniesienia wszelkich kosztow w razie uszkodzeh czy
jakiegokolwiek negatywnego wptywy w trakcie robét budowlanych na stan zdrowotny drzew i
krzewow.

1.1.1 Wymagania dotyczace architektury

1.1.1.1 Wymagania ogolne

W zatgczeniu niniejszego PFU Zamawiajgcy przekazuje ,Zatozenia programowo — przestrzenne”
bedace podstawg do opracowania koncepcji architektonicznej, projektu budowlanego oraz projektéw
wykonawczych.

Rozbudowa wymaga dbatosci o walory przestrzenne i estetyczne nowego obiektu oraz doboru
wiasciwych i dobrych jako$ciowo materiatow, tak, aby projektowany obiekt stanowity spdjng czesc z
obecng zabudowg szkoty.
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o Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy i
normy, spetnia¢ aktualne warunki techniczne jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

e Podane propozycje rozwigzan materiatowych zawarte w PFU okreslajg minimalne wymagania
Zamawiajgcego dla przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zastosowania
przez Wykonawce rozwigzan o nizszej jakosci lub nizszych parametrach uzytkowych.

¢ Przedmiotowy obiekt oraz zagospodarowanie terenu i elementy matej architektury a takze dojscia
powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego,
uwzgledniajgce potrzeby wszystkich uzytkownikéw, bez wzgledu na ich ograniczenia w mobilnosci i
percepcji, umozliwiajgc petng dostepnos¢ wszystkim osobom o ograniczonej sprawnosci, osobom
starszym oraz dzieciom. W szczegdlnosci dotyczy to ciggdw komunikacyjnych, urzgdzen
stanowigcych wyposazenie oraz systemoéw informacyjnych, tablic i innych elementéw informacii
wizualnej, ktére muszg by¢ dostosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych.

e Budynki i budowle oraz elementy zagospodarowania terenu podlegajgce przebudowie i budowie w
ramach zadania inwestycyjnego powinny by¢ estetyczne, wykonane z trwatych i nowoczesnych
materiatow w tym materiatow wykonczeniowych wyrézniajgcych sie walorami estetycznymi.

1.1.1.1 Wymagania materiatlowe do architektury budynku

¢ Sciany ostonowe hali.

Sciany ostonowe hali zaprojektowano z ptyt warstwowych na podkonstrukcji stalowej. Sciany
nalezy wykonac w catosci z ptyt warstwowych wybranego system. Zastosowana ptyta musi spetnia¢
wymogi w zakresie izolacyjnosci termicznej oraz odpornosci pozarowej. Ptyty mocowac poprzez tgczniki
systemowe do stupdw nosnych. Wszystkie nadproza nad otworami okiennymi wykonac rowniez z profili
stalowych tozsamych z systemem ptyt warstwowych. Elementy opierzen blacharskich, parapety, tasmy
izolacyjne oraz uszczelnienia zgodne z przyjetym systemem. Kolorystyka ptyt na podstawie zatgczonych
rysunkow elewaciji.

Dopuszcza sie wypetnienie scian zewnetrznych hali jako murowane z dociepleniem ze styropianu i
otynkowane kolorystyka jak scian z ptyt warstwowych.

¢ Sciana oddzielenia pozaroweqo

Z uwagi na lokalizacje hali w bezposrednim sgsiedztwie z istniejgcg szkota, projektuje sie w osi F
Sciane oddzielenia pozarowego o odpornosci REI 120.

¢ Docieplenie elewacji $cian murowanych tacznika.

Elewacja niewentylowana docieplona metodg lekkg mokrg, wymagane jest dla scian
zewnetrznych spetnienie warunku min. U = 0,2 W/(m2 - K))., boniowanie z typowych profili
systemowych, wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym dekoracyjnym barwionym w masie na bazie
zywicy silikonowej, o fakturze baranka. W przypadku nieuzyskania jednolitej barwy wykonczonej
powierzchni konieczne moze by¢ dodatkowe malowanie farbg sylikonowa lub zastosowanie barwionego
podktadu. Do wysokosci 2m nad poziomem terenu docieplenie elewacji oraz cokotu w systemie tynku
pancernego zapewniajgce udarnos¢ minimum 120 J. Elewacje wykonaé¢ w kompletnym bezspoinowym
systemie ocieplen pochodzacym od jednego producenta. Cokdt docieplony polistyrenem
ekstrudowanym, wykonczony tynkiem mozaikowym. Powyzej cokotu listwa startowa z blachy. Okapniki
z blachy ocynkowanej, powlekanej o grubosci wktadu stalowego minimum 0,5 mm, warstwa cynku min.
275 g/m2, zaslepki plastikowe w kolorze blachy.
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 Sciany zewnetrzne ponizej terenu docieplone polistyrenem ekstrudowanym o wytrzymatosci na
sciskanie minimum 300 kPa, wymagane jest spetnienie warunku min. U = 0,2 W/(m2 - K) klejony do
Scian materiatem stosowanym do wykonania hydroizolaciji.

¢ Hydroizolacja scian zewnetrznych, fundamentéw, scian wewnetrznych piwnic ponizej terenu -
dwusktadnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym bitumiczna izolacja grubowarstwowa,
fundamenty wykonane z betonu szczelnego o stopniu wodoszczelnosci minimum W8.

o Warstwa przeciwwilgociowa podtogi na gruncie - folia PE o grubosci minimum 0,5 mm, zaktady
folii i potgczenie z izolacjg poziomg pod scianami murowanymi uszczelnione tasmami systemowymi.

o Warstwa izolacji termicznej podtogi na gruncie - polistyren ekstrudowany. wymagane jest dla
podtogi na gruncie spetnienie warunku min. U = 0,3 W/(m2 - K)).

o Scianki i kabiny systemowe
Scianki systemowe z drzwiami w WC, wykonane z ptyt HPL (ptyty kompaktowe z laminatu
wysokocisnieniowego) o grubosci minimum 13 mm. Gérna krawedz kabin na wysoko$ci minimum 200
cm ponad poziomem posadzki, na dole 15 cm. Scianki na nézkach oraz okuciach wytgcznie ze stali
nierdzewnej. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie realizacji.

e Wykonczenia scian wewnetrznych.

Wykonczenie $cian poszczegolnych pomieszczen zostato okreslone w tabeli w p. 1.1.4

Sciany wewnetrzne tynkowane tynkiem cementowo wapiennym kategorii lll pod malowanie, $ciany pod
ptytki wykonczone "na ostro".

W pomieszczeniach do nauki, pracy, komunikacji i wszedzie tam gdzie Sciany nie sg wykonczone
glazurg a moze dojs¢ do zabrudzenia - do wysokosci odbojnic a na klatce schodowej do wys. 1,5 m
dwukrotne malowanie farbg w pierwszej klasie odpornosci na szorowanie na mokro (ubytek <5 ym po
200 cyklach szorowania) , spoiwo Latex syntetyczny,odporna na wodne srodki dezynfekujgce oraz
domowe $rodki czyszczgce, stopieh potysku - mat, stosowana z gruntem ktéry wchodzi w sktad jednego
systemu malarskiego, kolor do ustalenia z zamawiajgcym na etapie realizacji. Powyzej dwukrotne
malowanie emulsjg lateksowg do petnej wys. pomieszczenia w kolorze biatym.

W pomieszczeniach gdzie wymagane jest wykohczenie glazurg - wytozenie glazurg do petnej wysokosci
pomieszczenia.

Narozniki ochronne - wszystkie narozniki zewnetrzne scian wewnatrz budynku zabezpieczone do
wysokosci 1,5 m naroznikami ochronnymi. Na scianach malowanych narozniki z tworzywa sztucznego o
grubosci nim. 2 mm, szerokosci ramion min. 50 mm, faktura na powierzchni, odporne mechanicznie na
pekniecia, zalamania i porysowanie, klejone do $ciany przy pomocy kleju zalecanego przez producenta,
kolor do ustalenia z zamawiajgcym na etapie realizacji. Na scianach wykohczonych ptytkami narozniki
ochronne aluminiowe o grubosci 3 mm, szerokos¢ ramion min. 50mm, montaz do $ciany za pomocg
kleju montazowego.

Odbojnice scienne - w pomieszczeniach gdzie sciany malowane sg narazone sg na uszkodzenia i
zabrudzenia (tabela w p. 1.2.). Odbojnice ptaskie z tworzywa sztucznego o grubosci nim. 2 mm,
szeroko$ci min. 22 cm, faktura na powierzchni, odporne mechanicznie na pekniecia, zatamania i
porysowanie, klejone do sciany przy pomocy kleju zalecanego przez producenta, kolor do ustalenia z
zamawiajgcym na etapie realizaciji.

Wykonczenia wszystkich $cian pomieszczen sanitarnych:
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Sciany do petnej wysokosci wykonaé w oktadzinie zmywalnej glazury o wymiarach 30x60cm (mozna
zastosowac wieksze formaty ptytek lub o wymiarach mniejszych o maksimum 5%) w kolorach jasnych
biato-szarych. Na styku posadzki i $cian zastosowac listwy z glazury w formie ¢wiercwatka utatwiajgce w
utrzymaniu w czystosci.

Przy umywalkach tam gdzie nie ma glazury na scianach fartuchy z glazury szerokosci min 1,20 m
wysokosci 2,0m, krawedzie boczne i goérne wykonczone listwami aluminiowymi.

Hydroizolacje pomieszczen mokrych:

W pomieszczeniach mokrych pod ptytki gresowe oraz tam gdzie jest to zalecane pod ptytki scienne -
hydroizolacja z elastycznej masy powtokowej z zastosowaniem systemowych tasm w naroznikach,
miejscu potgczenia: Sciana- $ciana, $ciana-posadzka. W miejscu przechodzenia instalacji oraz wokot
kratek sciekowych mankiety uszczelniajgce.

e Wykonczenia posadzek

Przedsionki i klatki schodowe - wykonczenie:

Stosowac ptytki gresowe o wymiarach 60x60cm, Uktadanie zaczyna¢ od osi wejscia gtéwnego. Kolory
ptytek uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed wyborem dostawcy. Na klatkach schodowych stosowaé ptytki
ryflowane na stopnicach. Na stopnicach i podstopnicach ptytki o wymiarach 30x60cm. W strefach
wejsciowych (przedsionkach i poczatkach holi stosowac pasy przeciwposlizgowe R12 z ptytek
gresowych antyposlizgowych. Dla potrzeb zastosowania wycieraczek trojstrefowych przy wejsciach
zastosowac obnizenia posadzek dopasowane wysokoscig do wycieraczek w ramie ze stali nierdzewne;.
Dopuszcza sie stosowanie wiekszych formatéw ptytek lub o wymiarach mniejszych o maksimum 5%.
Plytki powinny cechowac¢ sie wysokg odpornoscig na scieranie, min. klasa IV/PEI 4, wytrzymatoscig na
zginanie i odpornoscig na mato inwazyjng chemie.

¢ Wykfadziny heterogeniczne PCV:

W pomieszczeniach magazynow oraz pokoju trenera, na podtodze heterogeniczna wykfadzina PCV
uktadana z rolki, sktadajgca sie z kilku warstw, przeznaczona do pomieszczen o bardzo duzej
intensywnosci uzytkowania, o bardzo duzej trwatosci i tatwosci czyszczenia. Wz6r przez catg warstwe
uzytkowa, minimalna grubos¢ warstwy uzytkowej 0,7 mm, minimalna grubos¢ catkowita 2,0 mm, bardzo
dobra odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia wg. EN ISO 26987, bardzo dobra odpornos¢ na krzesta
na rolkach wg. ISO 4918/EN 425, wgniecenie resztkowe < 0,05 mm wg. EN 1SO24343-1, klasa
antyposlizgowosci dostosowana do charakteru pomieszczenia. Na sciany wywiniete cokoty z wyktadziny
o wysokosci 10 cm. Wz6r do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji obiektu.

¢ Wykonczenie posadzek ptytkami gresowymi 60x60cm:

Stosowac ptytki gresowe o wymiarach 60x60cm (mozna zastosowac wieksze formaty ptytek lub o
wymiarach mniejszych o maksimum 5%) Warstwy wykonczeniowe wykonac¢ poprzez utozenie w
kierunku rownolegtym do Scian ptytek gresowych oraz cokotow wys. 15cm na scianach. Cokoty w jednej
ptaszczyznie ze sciang. Szerokos¢ spoin zgodnie z zaleceniami producenta ptytek. Klasa Scieralnosci,
antyposlizgowos$¢, nasigkliwosci i inne parametry ptytek dobrane odpowiednio do funkgc;ji i intensywnosci
uzytkowania pomieszczen. Nalezy stosowaé wytgcznie pierwszy gatunek ptytek. W pomieszczeniach
wyposazonych w kratki odptywowe w posadzce nalezy wykona¢ 1% spadek w kierunku kratki.

¢ Podtoga hali sportowe;:

Bezspoinowa, poliuretanowa, warstwowa nawierzchnia sportowa, przeznaczona do uzytku
wewnetrznego w obiektach typu hale sportowe, zapewniajgca bezpieczne uprawianie dyscyplin
sportowych np. siatkbwka, koszykowka, pitka reczna itp.
Nawierzchnia powinna charakteryzowac sie:

o wysokg elastycznoscig i sprezystoscia,
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- twardos¢ wg metody Shore’a 75-85° ShA
e bardzo dobrymi parametrami wytrzymatosciowymi m.in.:
- wytrzymatosc¢ na rozdzieranie > 35N
- wytrzymato$¢ na rozrywanie warstwy nosnej uzytkowej > 1,0MPa
- wydtuzenie przy zerwaniu > 60%
matowg powierzchnig eliminujgcg odblaski,
duzg stabilnoscig barw,
ttumieniem hatasu,
izolacyjnoscig cieplng,
tatwoscig utrzymania czystosci i higieny (brak spoin i porow).

Podbudowa - z mieszanki betonowej wykonanej z betonu cementowego C20/25 gr. 12 cm ze
zbrojeniem rozproszonym uktadanej na warstwie izolacji cieplej, warstwie izolacji przeciwwodnej,
warstwie wyrownawczej z chudego betonu oraz warstwie piasku gr.15cm. Warstwa betonu musi by¢
zawibrowana i zatarta na gtadko, maksymalne odchylenie mierzone tatg 4 m nie moze by¢ wieksze niz
5mm. Nie dopuszcza sie réwniez, odchytek wiekszych niz 2 mm na odcinku 0,5 m. Powierzchnia
podbudowy musi by¢ jednolicie zageszczona podsypka piaskowa do Is > 0.97, grunt rodzimy do Is >
0.95, niedopuszczalne sg miejsca stabiej zageszczone, np. przy obrzezach. Niedopuszczalne jest
rowniez zanieczyszczenie podbudowy humusem, czeSciami organicznymi, olejami, smarami, ew.
chemikaliami. Po wykonaniu ptyty nacigé¢ dylatacje. Wykonawca, na etapie projektu, powinien okresli¢
jaka podbudowe nalezy zastosowad.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

e aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan itp.) wydany
przez instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobow, potwierdzajgcy, ze oferowana
nawierzchnia syntetyczna spetnia wymagania Zamawiajgcego,

o atest Higieniczny PZH,

o atest potwierdzajgcy trudnozapalnos¢ nawierzchni,

e Kkarta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technicznych,

e autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwaranciji.

o Wycieraczki przy wszystkich wejsciach:

Trzystrefowe systemowe wycieraczki z mat specjalnie dobranych do duzej intensywnosci uzytkowania.
Wymaga sie zastosowanie bardzo trwatych systemowych rozwigzan jednego producenta w catym
obiekcie, przy wszystkich wejsciach (wejsciach ewakuacyjnych réwniez). Wycieraczki o catej szerokosci
drzwi wejsciowych, wyposazone w kasety ze stali nierdzewnej do odprowadzenia wody wnoszone;j
przez uzytkownikow, wyposazone w specjalne maty przeznaczone do budynkéw uzytecznosci
publicznej w ramie ze stali nierdzewnej zagtebionej ponizej wykonczonej posadzki razem z

kaseta.

e Wykonczenie sufitow

Tynk cementowo-wapienny malowany farbg emulsyjng: w pomieszczeniach do pracy, gospodarczych,
pomieszczeniach pomocniczych, komunikaciji.

W pomieszczeniach mokrych, gospodarczych, pomocniczych sufity modutowe podwieszane z ptyt o
wymiarach 60x60cm.

e Dachy budynku

(wymagane jest spetnienie warunku min. U = 0,15 W/(m2 - K))
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Nad fgcznikiem stropodach kryty papg termozgrzewalna.
Papa nawierzchniowa na osnowie poliestrowej o gramaturze minimum 250 g/m2, asfalt
modyfikowany SBS, grubos¢ minimalna 5,6 mm, strona wierzchnia pokryta posypka gruboziarnistg w
kolorze zgodnym istniejgcym dachem szkoty, gietkoS¢ w niskiej temperaturze - przeginanie na watku o
srednicy 30mm w temperaturze -25 st C lub mniejszej. Papa podktadowa o minimalnej grubosci 4,0
mm, na osnowie poliestrowej, asfalt modyfikowany SBS, gietkos¢ w niskiej temperaturze - przeginanie
na watku o srednicy 30mm w temperaturze -20 st C lub mniejszej. Obrobki blacharskie z blachy
ocynkowanej, powlekanej o grubosci wktadu stalowego minimum 0,5 mm, warstwa cynku min. 275
g/m2. I1zolacja stropodachu z wetny mineralne;j.

Dach hali
- Membrana dachowa z folii PCV.
- Docieplenie z wetny mineralnej

- Blacha trapezowa

e System odprowadzania wody z dachu.

Odprowadzenie wod na zewnatrz za pomocg koszy zlewowych, koryt rynnowych i rur spustowych.
Systemy odprowadzenia wody z dachu przy zastosowaniu elementéw jednego systemu danego
producenta. Koryta, kosze i rury spustowe wykonane z blachy o grubosci minimum 0,6 mm, elementy
zabezpieczone antykorozyjnie do odpornosci RC5. Osadniki (czyszczaki rynnowe) wykonane z PCV, z
koszykiem na liscie, gora czyszczaka w poziomie opaski budynku.

e Stolarka okienna.

Stolarka okienna aluminiowa, wymagane jest spetnienie warunku min. dla okien i przeszklen: min. U =
0,9 W/(m2 - K) — dla catego zestawu (profil i zestaw szklany). Jedno okno o odpornosci ogniowej El 60.
Szklenie okien na sali sportowej matowe. Okna wyposazone w rolety wewnetrzne z napedem
elektrycznym, sterowane pilotem, z mozliwoscig sterowania kazdym rzedem okien osobno.

e Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna aluminiowa, dla drzwi zewnetrznych wymagane jest
spetnienie min. U = 1,3 W/(m2 - K) — dla catego zestawu (profil i zestaw szklany). Pakiety szybowe ze
szkfa bezpiecznego laminowanego (dotyczy wszystkich szyb w pakiecie). - samozamykacze, zamki
atestowane w klasie ,C” antywtamaniowe, system klucza centralnego (Master Key) i kluczy grupowych .
Wszystkie drzwi zgodnie z przeznaczeniem zaopatrzy¢ w: odbojnice, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, tabliczki z numeracjg i oznakowaniem funkcji pomieszczenia. Drzwi w Scianie
oddzielajgcej tacznik od budynku szkoty oraz drzwi wejsciowe do tgcznika o odpornosci ogniowej El 60.

o Balustrady

Zewnetrzne i wewnetrzne wykonane ze stali nierdzewnej z gatunku AISI 304, $cianka o grubosci
minimum 2 mm, wszystkie elementy balustrad fgczone ze sobg metodg spawania, nie dopuszcza sie
stosowania potgczen skrecanych, klejonych, wbijanych itp., wszystkie spawy szlifowane, wykonczenie
powierzchni - satyna. Zamocowanie i przenoszone sity zgodnie z warunkami zapisanymi dla balustrad w
warunkach technicznych dotyczgcych bezpieczenstwa uzytkowania. Od strony przestrzeni otwartej
klatki schodowej zabezpieczajgca do petnej wysokosci pomieszczenia klatki schodowej od poziomu
wykonczonej posadzki do stropu. Wykonanie — stal nierdzewna wysokogatunkowa — przeswity w
wypetnieniu max. 12,0cm. Wykonanie balustrad musi zabezpiecza¢ przed wspinaniem dzieci (pionowe
podziaty wypetnien) oraz przez zsuwaniem sie po pochwycie — bolce wystajgce z pochwytow.

e Zabezpieczenia antykorozyjne
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Elementy stalowe wykonac ze stali nierdzewnej lub zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.

e Winda

Winda musi by¢ dostosowana dla os6b niepetnosprawnych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Winda oraz szyb dzwigu powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi producenta windy oraz z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

- liczba przystankéw: 3, (poziom parteru istniejgcej szkoty, poziom parteru tgcznika oraz kondygnacja
piwniczna)

- naped - elektryczny bezreduktorowy (ptynna regulacja predkosci),

- drzwi kabinowe drzwi automatycznie otwierane i zamykane,

- skrzydta drzwi panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- sciany kabiny wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- w panelu zainstalowany wys$wietlacz kierunku jazdy i potozenia kabiny w szybie,

- w panelu zainstalowany system gtosSnoméwigcy informujacy o poziomie kondygnacji na ktorej
zatrzymuje sie kabina dzwigu,

- w panelu zainstalowany przycisk szybkiego otwierania i zamykania drzwi

- o$wietlenie kabiny - led,

- przyciski dyspozycji oznaczone dla osdb niewidomych pismem brailla,

- sufit podwieszany, ptaski wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- podtoga - wyktadzina dla obiektéw uzyteczno$ci publicznej o wysokiej odpornosci na

Scieranie

- porecze - drgzek stal chromowana,

- kabina wyposazona w wentylacje automatyczna,

- zasilanie awaryjne,

- dzwig przystosowany instalacyjnie do potgczenia z centralkg systemu sygnalizacji pozaru - po
otrzymaniu sygnatu z centrali ppoz. kabina zjezdza na przystanek ewakuacyjny, otwiera drzwi i zostaje
zablokowana przy statym zasilaniu,

- system pozarowy: urzgdzenie do awaryjnej jazdy kabiny dzwigu na przystanek w wypadku zaniku
napiecia zasilajgcego wraz z otwarciem drzwi dzwigu,

- wymaga sie aby kabina dzwigu byta wyposazona w $rodki dwustronnej fgcznosci,

- winda wyposazona w kontrole dostepu z czytnikiem zainstalowanym przy wejsciu do windy.

Wszystkie elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty
potwierdzajace wymagane klasyfikacje w zakresie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

111 Wymagania dotyczace konstrukcji.

Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku miaty zapewniong trwatos¢ nie mniejszg
niz 50 lat.

1111 Warunki gruntowe

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren to fragment Zutaw Wislanych. Teren badan
jest dosc¢ ptaski a rzedne w miejscu badan osiggajg wartosci ok. 1,3 - 1,6 m.n.p.m. W podtozu
omawianego terenu, ponizej warstwy nasypow o migzszosci 0,6 - 1,0m zalegajg utwory holocenskie w
postaci aluwialnych glin zwieztych, podscielonych piaskami srednimi i drobnymi oraz bagiennymi
namutami i miejscami torfami. Spag utworéw organicznych nawiercono na gtebokosci 8,4 - 11,6 m p.p.t.
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Woda gruntowa w formie swobodnego lub napietego zwierciadta wystgpita na gtebokosci 2,2 - 11,6 m
p.p.t. i ustabilizowata sie na gtebokosci 15 - 1,6 m p.p.t. to jest na rzednych od -0,34 do -0,03 m p.p.m.
Wartos¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci wedtug wzoru USBSC dla zalegajgcych w podtozu
piaskéw srednich i drobnych wynosi k10 = 1,0 x 10-5 m/s,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. [ Dz.U. z 2012 r. poz. 463 ] w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych przyjeto dla omawianego terenu - |l kategorie geotechniczng (ztozone warunki
gruntowo-wodne).

W podtozu ponizej warstwy nasypow zalegajg grunty réznigce sie litologig i parametrami
geotechnicznymi. Z tego powodu wydzielono 5 warstw geotechnicznych, zaliczajgc do kazdej z nich
grunty o zblizonych parametrach wytrzymato$ciowych. Wartosci parametréw geotechnicznych dla
poszczegodlnych warstw ustalono w oparciu o wyniki badan makroskopowych, sondowanie oraz
obowigzujgce normy.

Warstwa la - mokre srednio roztozone torfy, grunty charakteryzujgce sie duzg scisliwoscig
Warstwa Ib - wilgotne, plastyczne namuty i namuty pylaste o ustalonym stopniu plastycznosci I. = 0.45
Warstwa Il - wilgotne, plastyczne aluwialne gliny zwiezte o ustalonym stopniu plastycznosci I. = 0.35
Warstwa llla - nawodnione, srednio zageszczone piaski srednie, o ustalonym stopniu zageszczenia Ip =
0.45
Warstwa lllb - nawodnione, zageszczone piaski Srednie i drobne o ustalonym stopniu zageszczenia Ip =
0.70
W dokumentowanym podtozu ponizej nasypow zalegajg grunty o zréznicowanej
nos$nosci i $cisliwosci. Grunty bagienne warstwy la, Ib, oraz nasypy sg stabonosne i nie
nadajg sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw. Grunty pozostatych warstw
sg no$ne.
W dokumentowanym podtozu stwierdzono niekorzystne warunki gruntowo-wodne
dla bezposredniego posadowienia budynku hali na stopach i tawach fundamentowych (w
podtozu zalegajg grunty organiczne o znacznej migzszosci ).
Projektowany budynek hali sportowej proponuje sie posadowié¢ posrednio na ptycie
fundamentowej powigzanej z palami fundamentowymi opartymi w grunty nosne.
W zwigzku z tym zaleca sie uszczegotowié zakres prac o dodatkowe sondowania sondg
statyczng CPT-u.
Przedstawiony w opracowaniu obraz stosunkéw wodnych odnosi sie do okresu
badan polowych (listopad 2023 r.) i moze ulec zmianie w zaleznosci od opadow
atmosferycznych i pér roku. Zmiany poziomu wystepowania lustra wody mogg
przekracza¢ 0,5 m w ciggu roku.
Gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0 m p.p.t.

1111 Konstrukcja obiektu

Zatozenia programowo - przestrzenne zakfadajg budowe zadaszenia — hali boiska sportowego
oraz budowe jednokondygnacyjnego, tgcznika, z istniejgcym budynkiem szkoty. Obiekty dobudowywane
do istniejgcych zabudowan winny by¢ od nich oddylatowane a projektowane posadowienie nie moze
wywiera¢ negatywnego oddziatywania na istniejgce konstrukcje i grunty w poziomie posadowienia.

Fundamenty — proponuje sie posadowi¢ posrednio na ptycie fundamentowej powigzanej palami
fundamentowymi opartymi w grunty nosne;

Konstrukcje nosng tgcznika stanowig $ciany murowane z elementéw drobnowymiarowych
uzupetnione monolitycznymi stupami i trzpieniami zelbetowymi oraz podciggami i wiehcami
zelbetowymi. Konstrukcje stropodachu przewiduje sie w technologii Zelbetowych stropéw zespolonych
typu filigran.

Schody fgczace parter szkoty z poziomem hali oraz istniejgcg piwnicg przewiduje sie jako
ptytowe, zelbetowe monolityczne. Dopuszcza sie zastosowanie elementoéw prefabrykowanych, zaleca
stosowanie tgcznikow termicznych i akustycznych.
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Dach hali — konstrukcja tukowa z powtokg membranowg. Z uwagi na wymagania programu
Olimpia nalezy zaprojektowac tukowe dzwigary kratowe, wsparte na stupach zelbetowych. Alternatywnie
dopuszcza sie konstrukcje dzwigarow z drewna klejonego lub blachownic. Przekrycie — blacha
trapezowa + wetna mineralna + membrana dachowa.

Sciany ostonowe z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym. Alternatywnie murowane z
dociepleniem warstwg styropianu i otynkowane.

Konstrukcja powinna uwzglednia¢ pozniejszg mozliwos¢ instalacji paneli fotowoltaicznych.

Konstrukcyjne przegrody budowlane poza odpowiednia nosnoscig muszg spetnia¢ wymagania
przeciwpozarowe, akustyczne i termiczne. W tym celu nalezy przewidzie¢ odpowiednio dobra¢ rodzaj
materiatu, odpowiednie otulenie pretéw zbrojeniowych i niezbedne izolacje i ewentualne oktadziny.

W kazdym momencie realizacji obiektu nalezy zachowac sztywnos¢ przestrzenng budynku.

UWAGA : Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz ziemne nalezy wykonywac bardzo
starannie, zgodnie ze sztuka budowlana, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy oraz ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

z uwzglednieniem instrukcji montazu producentéw prefabrykatéw, pod odpowiednim nadzorem
technicznym.

111 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji budowlanych.
Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnic
uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 15 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewnic

sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 5 lat.

Informacje dotyczace wyposazenia istniejgceqgo obiektu w instalacje sanitarne.

Istniejgcy budynek szkoty wyposazony jest w instalacje:

- wodociggowg wody zimnej zasilang w wode z miejskiej sieci wodociggowej, ktorej operatorem jest
Centralny Wodocigg Zutawski Sp. z 0.0. ($rednica przytgcza DN 80 stal);

- wodociggowg wody cieptej uzytkowej, przygotowywang w lokalnych podgrzewaczach elektrycznych;

- wodociggowag hydrantowg ochrony p.poz. potgczong funkcjonalnie z instalacjg wody zimnej;

- cieptowniczg, grzejnikowg zasilang w energie grzewczg z miejskiej sieci cieptowniczej, wysokopara-
metrowej przez wbudowany wezet cieptowniczy, jednofunkcyjny;

- kanalizacji sanitarnej bytowo-gospodarczej potgczong odptywem przez przytgcze z miejskg siecig
kanalizacji sanitarnej, ktérej operatorem jest ,SZOP” sp. z 0.0.

- kanalizacji deszczowej potgczonej odptywem z miejskg siecig kanalizacji deszczowej, ktorej
operatorem jest Urzad Miasta i Gminy Nowy Dwor Gdanski.

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji sanitarnych w projektowanym obiekcie:

Projektowany budynek wyposazony zostanie w nastepujgce instalacje sanitarne:

a/ potgczone funkcjonalnie z istniejacymi instalacjami w budynku szkolnym:

- instalacje bytowo-gospodarczg wody zimnej;

- instalacje wodng hydrantowg ochrony p.poz.;

- instalacje bytowo-gospodarczg wody cieptej zasilang w wode z budynku szkolnego, przygotowywang
dla potrzeb projektowanego obiektu w pojemnosciowym podgrzewaczu cwu, zasilanym w energie
cieplng w sezonie cieptowniczym z planowanego do rozbudowy istniejgcego wezta cieptowniczego, a
poza sezonem grzewczym przez grzatke elektryczng zainstalowang w podgrzewaczu;

- instalacje ogrzewania grzejnikowego we wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem hali sportowe;j,
zasilang w energie cieplng z istniejgcego w budynku szkolnym obiegu grzewczego, grzejnikowego;
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b/ niepotgczone funkcjonalnie z istniejgcymi instalacjami w budynku szkolnym

- instalacje ogrzewczg w hali sportowej wyposazong w aparaty grzewczo-wentylacyjne i destratyfikatory
powietrza, zasilang w energie cieplng z rozbudowywanego wezia cieptowniczego;

- instalacje wentylacyjng hali sportowej z centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng lokalizowang na
dachu nad pomieszczeniami zaplecza i zasilang w ciepto technologiczne z przewidzianego do
rozbudowy wezta cieptowniczego ;

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach zaplecza, bez odzysku
ciepta, zasilang w ciepto technologiczne z przewidzianego do rozbudowy wezta cieptowniczego ;

- instalacje kanalizacji sanitarnej bytowg z odptywem sciekdéw do istniejgcej zewnetrznej instalaciji
kanalizacji sanitarnej na dziatce szkolnej;

- instalacje kanalizacji deszczowej odbierajgcg wody opadowe z potaci dachowych, potgczong

odptywem
z istniejgcg na dziatce szkolnej instalacjg kanalizacji deszczowej;

W celu zasilenia w energie grzewczg projektowanych central wentylacyjnych i aparatéw grzewczych
oraz pojemnosciowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej nalezy wykonaé¢ rozbudowe istniejgcego
w szkole wezia cieptowniczego wymiennikowego o modut przygotowania ciepta technologicznego.
Wezet zasilany jest w energie ciepng z miejskiej sieci cieptowniczej wysokoparametrowej przez
przytacze DN 65 mm. Temperatura maksymalna czynnika grzewczego w sieci, w sezonie grzewczym
Tz/Tp=130/700C.

Lokalizacje dodatkowego wymiennika do przygotowania ciepta technologicznego oraz
pojemnosciowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej przewidziano w pomieszczeniu istniejgcego
wezia cieptowniczego.

W ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacje, projektowg do zainstalowania poszczegdlnych
instalacji oraz uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien pozwolen i zgtoszen wymaganych
obowigzujgcymi przepisami.

e SZCZEGOLOWE WYPOSAZENIE SANITARNE POMIESZCZEN
OPIS POMIESZCZEN POW. ] )

NR NAZWA [m? |OPIS WYPOSAZENIA POMIESZCZEN W INSTALACJE
POM. |POMIESZCZENIA

PARTER

1 WIATROLAP 4,85 - instalacja grzewcza grzejnikowa,
- instalacja wentylacji mechanicznej

2 KORYTARZ 84,22 |- instalacja grzewcza grzejnikowa,
- instalacja wentylacji mechanicznej,
- instalacja wodna hydrantowa

3 SZATNIA1 15,67 |- instalacja grzewcza grzejnikowa,
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna,

4 LAZIENKA1 8,55 - instalacja grzewcza grzejnikowa,

- instalacja wentylacji mechanicznej,

- instalacja wody zimnej uzytkowa,

- instalacja wody cieptej uzytkowa,

- instalacja kanalizacji sanitarnej bytowo-gospodarcza

5 LAZIENKA 2 8,49 - instalacja grzewcza grzejnikowa,

- instalacja wentylacji mechanicznej,

- instalacja wody zimnej uzytkowa,

- instalacja wody cieptej uzytkowa,

- instalacja kanalizacji sanitarnej bytowo-gospodarcza
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SZATNIA 2

15,76

- instalacja grzewcza grzejnikowa,
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna

tAZIENKA NP

10,18

- instalacja grzewcza grzejnikowa,

- instalacja wentylacji mechanicznej,

- instalacja wody zimnej uzytkowa,

- instalacja wody cieptej uzytkowa,

- instalacja kanalizacji sanitarnej bytowo-gospodarcza

LAZIENKAT

6,50

- instalacja grzewcza grzejnikowa,

- instalacja wentylacji mechanicznej,

- instalacja wody zimnej uzytkowa,

- instalacja wody cieptej uzytkowa,

- instalacja kanalizacji sanitarnej bytowo-gospodarcza

POKOJ TRENERA

8,46

- instalacja grzewcza grzejnikowa,
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna

10

SZATNIA 3

15,56

- instalacja grzewcza grzejnikowa,
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna

1

tAZIENKA 3

8,49

- instalacja grzewcza grzejnikowa,

- instalacja wentylacji mechanicznej,

- instalacja wody zimnej uzytkowa,

- instalacja wody cieptej uzytkowa,

- instalacja kanalizacji sanitarnej bytowo-gospodarcza

12

tAZIENKA 4

15,67

- instalacja grzewcza grzejnikowa,

- instalacja wentylacji mechanicznej,

- instalacja wody zimnej uzytkowa,

- instalacja wody cieptej uzytkowa,

- instalacja kanalizacji sanitarnej bytowo-gospodarcza

13

SZATNIA 4

15,56

- instalacja grzewcza grzejnikowa,
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna

14

MAGAZYN

25,87

- instalacja grzewcza grzejnikowa,
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna

15

MAGAZYN SPRZAT.

4,42

- instalacja grzewcza grzejnikowa,
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna

16

WC M

4,00

- instalacja grzewcza grzejnikowa,

- instalacja wentylacji mechanicznej,

- instalacja wody zimnej uzytkowa,

- instalacja wody cieptej uzytkowa,

- instalacja kanalizacji sanitarnej bytowo-gospodarcza

17

WCK

4,39

- instalacja grzewcza grzejnikowa,

- instalacja wentylacji mechanicznej,

- instalacja wody zimnej uzytkowa,

- instalacja wody cieptej uzytkowa,

- instalacja kanalizacji sanitarnej bytowo-gospodarcza

18

HALA SPORTOWA

1110,02

- instalacja grzewcza wyposazona w aparaty grzewcze i
destrafikatory;

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna z
rekuperacja;

1.1.1.1

Instalacja wodociggowa.
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e Instalacja wody zimnej.

Instalacje nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe”. Projektuje sie
instalacje wody zimnej zasilajgcej instalacje wody zimnej i cieptej uzytkowej od istniejgcego rurociggu
wodnego DN50 mm stal. zlokalizowanego w poziomie piwnicy istniejgcego budynku szkoty
(pomieszczenie bytej kottowni).

Za punktem wiaczenia do istniejgcej instalacji wodnej wykonaé montaz zaworu gtéwnego wody.

Instalacje wodociggowg uzytkowg wykonac jako dwustrefowq :

* | strefa — instalacja rozdzielcza doprowadzajgca wode do podgrzewacza cieptej wody oraz szafki
rozdzielaczowej w projektowanym budynku;

* |l strefa — instalacje rozdzielcze, za szafkg rozdzielaczowa, na podejsciu do urzgdzen wyptywowych
w projektowanych pomieszczeniach sanitarnych.

Instalacje wodng w | strefie zaprojektowacé z rur stalowych ocynkowanych, tgczonych na ksztattki
zaciskowe, systemowe, mocowane na wierzchu scian oraz w bruzdach sciennych.

Instalacje w Il strefie wykona¢ z rur Pex/Alu/Pex tagczonych na ksztattki zaciskowe ukfadane w
wylewkach posadzek oraz w bruzdach budowanych sciennych w podejsciu do urzgdzen wyptywowych.
Rury w posadzkach i szychtach instalacyjnych nalezy izolowa¢ pianka polietylenowa gr. 13 mm. Rury w
przejsciach w poziomie przyziemia i piony izolowac takze piankg polietylenowag gr. 13 mm.

Woda doprowadzona bedzie do baterii przy umywalkach, natryskach, zlewozmywakach, zlewach oraz
do sptuczek ustepowych i zaworow czerpalnych z korncéwkami do weza oraz do podgrzewacza
pojemnosciowego C.w.u..

Podejscia do baterii i sptuczek wykona¢ przy pomocy ksztattek montowanych na ptytce montazowej

i atestowanych wezykow w oplocie. Dla umywalek, zlewow, i zlewozmywakdéw przewidziano montaz
baterii stojgcych. Na podejsciach do WC montowa¢ zawory odcinajgce, kulowe, podtynkowe. Natryski
wyposazy¢ w baterie $cienne z wylewkami montowanymi na sztywno (poza pomieszczeniem trenera
gdzie zaplanowano baterie z ruchoma stuchawka).

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

e Instalacja wody cieptej.

Projektuje sie instalacje wody cieptej od pomieszczenia wezta wymiennikowego, gdzie lokalizuje sie
pojemnosciowy zasobnik cieptej wody uzytkowej zasilany w energie cieplng z miejskiej sieci
cieptowniczej pracujgcej w sezonie grzewczym oraz z wbudowanej grzafki elektrycznej poza sezonem
grzewczym.

Instalacje rurowag wody cieptej projektowac wg zasad dla instalacji wody zimnej. Zastosowano uktad Ii
strefowy z cyrkulacjg wody. Pompa do cyrkulacji wody i zabezpieczenie instalacji przed wzrostem
cisnienia lokalizowa¢ w pomieszczeniu wezta.

Stosowac uktad z cyrkulacjg wody, z opcjg wykonywania okresowego przegrzewu wody.

Instalacje wodociggowg cwu projektowac jako dwustrefowa:
* | strefa — instalacja w pomieszczeniu wezta i na podejsciu do szafki rozdzielaczowej
* |l strefa — instalacje rozdzielcze, za szafkg rozdzielaczowg na podejsciu do urzgdzen
wyptywowych.

Instalacje w | strefie projektowac z rur PP o potgczeniach zgrzewanych, a w |l strefie z rur Pex/Alu/Pex
taczonych na ksztattki zaciskowe. Instalacje dla | strefy nalezy uktadac¢ na wierzchu $cian oraz w
bruzdach sciennych. Instalacje dla Il strefy uktada¢ w warstwach podtogowych i bruzdach sciennych na
podejsciach do urgdzen wyptywowych.

Przewody wody cieptej montowane w szychtach budowlanych izolowa¢ termicznie otulinami z pianki

PE. Rurociggi montowane w na wierzchu $cian izolowac¢ piankg w ptaszczu fabrycznym, stosujgc
grubosci izolacji podane ponizszej tabeli .
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Dla rur uktadanych w posadzkach i przegrodach budowlanych stosowac¢ otuline podtynkowg PE
laminowang folig polietylenowg o grubosci o potowe mniejszg od grubosci podanych w tabelce.

Rurociggi nalezy izolowac termicznie, na catej dtugosci otulinami o wspoétczynniku przewodzenia
A=0,035W/(m+K) wedtug ponizszej tabeli:

Srednica [ Dn mm] Grubos¢ minimalne izolacji [mm)]
DN 15 20
DN20 20
DN25 30
DN32 30
DN40 40
DN50 50
DN65 50
DN80 50

Nalezy stosowac izolacje nierozprzestrzeniajgce ognia, posiadajgcych ceche NRO w/g
klasyfikacji ogniowej normy PN-EN 13501-1:2008. Klasa reakcji na ogien A2L-s1. dO.

e Instalacja wodna hydrantowa
Projektowany budynek w swietle obowigzujgcych WTP wymaga wewnetrznej instalacji wodnej p.poz.
Gtoéwne zabezpieczenie p. pozarowe obiektu stanowi¢ bedg istniejgce hydranty uliczne, zewnetrzne.
Instalacje wodg wewnetrzng ochrony p.poz. projektowac w oparciu o normy:

* PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe”;

* PN-EN 671-1;2002 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow — Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
— Instalacje wodociggowe przeciwpozarowe;

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719),

* PN-EN 671-2:2002. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 2: Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym,

* PN-EN 671-2:2002/A1:2005. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 2: Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym,

* PN-EN 671-3:2009. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes$¢ 3: konserwacja
hydrantow wewnetrznych z wezem pétsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z wezem ptasko
sktadanym.

Projektuje sie instalacje wodng ochrony p.poz. od istniejgcej w budynku szkoty wydzielonej instalacji
hydrantowej. W przypadku braku wydzielonej instalacji wodnej hydrantowej witgczenie instalaciji
projektowanej wykona¢ w pomieszczeniu wezta wodomierzowego, gdzie nalezy wykonac rozdziat
instalacji wodnej na uzytkowg i hydrantowa. Za trojnikiem rozdziatu w kierunku projektowanej instalacji
hydrantowej wykonaé¢ montaz zawordw odcinajgcych, filtra siatkowego oraz zaworu antyskazeniowego
BA DN50. W kierunku instalacji bytowej wykona¢ montaz zaworu pierwszenstwa odcinajgcego przeptyw
wody w przypadku spadku ci$nienia w instalacji hydrantowe;j.

Instalacje hydrantowg nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na ksztattki zaciskowe
lub zeliwne ocynkowane, mocowane na wierzchu $cian i posiadajgce dopuszczenia do montazu w
instalacjach wodnych p.poz..

Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w klasie odpornosci pozarowej
przegrody.

Przeptyw obliczeniowy pozarowy wynosi:
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Qp.poz =2 x1,0dm3/s =2,0dm3/s =7,2m3/h

Instalacje wodg p.poz. w budynku wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne DN25 o wydajnosci 1 dm3/s
(szafki nascienne lub podtynkowe, z wezami potsztywnymi L= 30m). Miejsca montazu hydrantow w
sgsiedztwie wyjs¢ ewakuacyjnych.

Nalezy stosowa¢ hydranty posiadajgce certyfikat Zgodnosci CNBOP. Miejsca montazu hydrantéw
wskazano w czesci rysunkowej. Hydranty montowane bedg w pomieszczeniach o temperaturze
minimum +5°C.

1111 Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Instalacje kanalizacyjne wykona¢ w oparciu o norme PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne”.
Scieki z projektowanej rozbudowy odprowadzane bedg grawitacyjnie do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej.
Instalacje zaprojektowano z rur PCV-u instalacyjnych, kielichowych, tgczonych na uszczelki wargowe @
40 — 200 mm. Instalacje podposadzkowg wykona¢ z rur PVC dedykowanych do uktadania w gruncie,
litych, SN 8. Instalacje nadposadzkowg wykonac z rur instalacyjnych PVC o potgczeniach kielichowych.
Przejscia rur przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych. Wszystkie piony
wyposazy¢ w rewizje podpionowe. Projektuje sie piony wentylowane z wywiewkami z PCV
wyprowadzonymi ponad dach oraz piony zakonczone zaworami automatycznymi napowietrzajgcymi, do
stosowania w miejscach gdzie wyprowadzenie wentylacji grawitacyjnej piondw ponad dach jest
niemozliwe. Zawory napowietrzajgce montowaé na wysokosci 2,5 m nad posadzka w szychtach,
zabezpieczonych kratkami wentylacyjnymi.

Odwodnienie posadzek w pomieszczeniach mokrych i WC z pisuarem projektuje sie poprzez wpusty
$ciekowe, podtogowe @50mm, polipropylenowe z kratkg ze stali nierdzewnej. Pod natryskami w
tazienkach uczniéw stosowa¢ odwodnienia szczelinowe wbudowane w posadzki z glazury.
Podejscia odptywowe montowaé pionowo w szychtach i poziomo w warstwach posadzek i pod
posadzkami (w poziomie parteru). Wszystkie urzgdzenia odptywowe muszg by¢ wyposazone w
zamkniecia syfonowe.

W przypadku aparatow montowanych na scianach grubosci 6 cm podejscia prowadzi¢ na wierzchu
Scian i obmurowac.

Przejscia przez przegrody budowlane i pod tawami fundamentowymi nalezy wykonac w rurach
ostonowych.

1111 Instalacja grzewcza.

Zapotrzebowanie na energie cieplng potrzebng do pokrycia strat ciepta przez przenikanie przez
przegrody budowlane oraz na potrzeby ogrzania powietrza wentylacyjnego ustali¢ na podstawie norm:

* PN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.”,

* EN 12831:2003 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.”,

* PN-82/B-02403 , Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”,

* PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”

* PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej.”
Ogrzewanie pomieszczen zaplecza sali sportowej zaplanowano w oparciu o grzejniki scienne zasilane
wodg grzewczg z istniejgcego w budynku szkoty obiegu grzewczego.

Instalacje rurowg w pomieszczeniu istniejgcej szkoty, na podejsciu do projektowanego budynku i szafek
rozdzielaczy wykonac z rur ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowanej fgczonej przez ksztattki
zaciskowe. Instalacje prowadzone w warstwie podposadzkowej wykonac z rur PEX-AI-PEX z wktadkg z
aluminium tgczonych przez zaprasowywanie. Rurociggi prowadzi¢ w izolacji cieptochronne;j.
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Instalacje grzewczg w pomieszczeniu hali sportowej wykonac z wykorzystaniem aparatow grzewczych
powietrznych cyrkulacyjnych i destrafikatoréw. Instalacje rurowag na podejsciu do aparatéw stosowac
alternatywnie, nascienng z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach zaciskanych i podtynkowg z
rur wielowarstwowych PEX-AI-PEX z wktadkg z aluminium, tgczonych na ztgczki do zaprasowywania.

Izolacje termiczng rurociggéw stalowych nieocynkowanych wykonaé po malowaniu, zgodnie z PN-85/B-
2421. Otuliny nalezy zabezpieczy¢ kolorowymi opaskami zgodnie z PN-70/N-01270:

* kolor czerwony- zasilanie,

* kolor niebieski- powrot.

Montaz zaworéw odcinajgcych przewidziano na rozdzielaczach strefowych oraz na rozgatezieniach
instalacji, w szafkach instalacyjnych rozdzielaczowych zlokalizowanych na szkolnym korytarzu oraz
przed urzadzeniami grzejnymi. W catej instalacji nalezy stosowaé zawory odcinajgce kulowe - do wody
goracej o potgczeniach gwintowanych, PNG i temperaturze roboczej min. 95°C.

Jako elementy regulacyjne projektowanej instalacji grzewczej przewidzieé:
» zawory regulacyjne cisnienia strefowe na kazdym obiegu c.o. i c.t.
» zawory regulacyjne przed kazdym rozdzielaczem ogrzewania,
» zawory termostatyczne przed aparatami grzewczymi,
» zawory dwu drogowe lub tréjdrogowe do montazu przed aparatami grzewczymi.

e Opis instalacji ciepta technologicznego

Na potrzeby zasilania nagrzewnic urzgdzen wentylacji mechanicznej i przygotowania cieptej wody
uzytkowej projektuje sie obieg ciepta technologicznego. Zasilenie obiegdw ciepta technologicznego
wykonac¢ z rozbudowywanego wezta cieptowniczego. Rozbudowe wezta o modut przygotowania CT
nalezy uwzgledni¢ w ramach budowy Sali.

Na potrzeby centrali wentylacyjnej projektuje sie instalacje ciepta technologicznego wypetniong 35%
roztworem glikolu propylenowego.

Instalacje CT w budynku wykonac z rur stalowych czarnych przewodowych tagczonych przez spawanie,
przeznaczonych do instalacji grzewczych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Instalacje w
najwyzszym miejscu odpowietrzy¢. Rurociggi prowadzi¢ w izolacji cieptochronnej

Przed nagrzewnicami central i aparatow grzewczych zamontowac ukfady hydrauliczne z trojdrogowym
zaworem mieszajgcym i zaworami regulacyjnymi.

1111 Instalacja wentylacyjna.

Podstawe wykonania stanowig:

» Polska Norma PN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.”

* EN 12831:2003 , Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.”

* PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

* PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”.

* PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej.”

* Katalogi producentéw urzgdzen.

Pomieszczenie sali gimnastycznej z zapleczem nalezy wyposazy¢ w instalacje wentylacji mechanicznej
nawiewng i wywiewng. Do obstugi hali sportowej nalezy przyjg¢ centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng wyposazong w moduty rekuperaciji i grzania powietrza cieptem technologicznym zasilanym z
wezta cieptowniczego, ktéry nalezy rozbudowac dla potrzeb przygotowania ciepta technologicznego.
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Aktualnie wezet nie posiada modutu obiegu przygotowywania CT, posiada natomiast rezerwe mocy po

stronie przytacza cieptowniczego wysoko parametrowego od miejskiej sieci cieptowniczej. Lokalizacje

centrali przyjeta wstepnie na dachu projektowanego zaplecza hali.

Dla pozostatych pomieszczen zaplecza Sali (szatnie, sanitariaty, magazynki) projektuje sie rowniez

wentylacje mechaniczng:

- hawiewng zasilang powietrzem z gtéwnej centrali hali sportowej lub lokalnej centrali podwieszanej
zasilanej w CT réwniez z rozbudowywanego wezta wymiennikowego

- wywiewng przez lokalne wentylatory wywiewne dachowe lub scienne.

W budynku projektuje sie gtéwny ukfad wentylacji nawiewno-wywiewnej CNW obstugujacy

pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia komunikacji oraz pomieszczenia biurowe i pomochicze.

Czerpnie i wyrzutnie nalezy lokalizowac i zabudowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi. Wentylatory
dachowe i wywietrzaki zintegrowane montowaé¢ na cokofach i podstawach dachowych.

Wentylacja hali realizowana ma by¢ poprzez centrale nawiewno — wywiewng w wykonaniu sekcyjnym
(filtrowanie powietrza, odzysk ciepta, nagrzewanie, wentylatory). Dzieki zastosowaniu odzysku ciepta
znacznie zostanie zmniejszone zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnicy wodnej w centrali, do pracy w
okresie zimowym.

Centrale projektuje sie jako dachowg, posadowiong na budynku na podkonstrukcji wibroizolacyjnej, na
wysokosci 0,5m — wykonanie zgodnie z branzg konstrukcyjna.

Centrale nalezy wyposazy¢ w automatyke dostarczang przez producenta wraz z falownikami do
regulacji predkosci obrotowej wentylatorow, wymiennik obrotowy oraz nagrzewnice glikolows i filtry.

W ukfadzie tym nalezy przewidzie¢ kasete zdalnego sterowania oraz programator czasu umozliwiajgcy
proporcjonalne obnizenie wydajnosci centrali w okresach nocnych i nieuzytkowych. Rozdzielnica
zasilajgco-sterujgca centrali powinna by¢ przystosowana do montazu wewnatrz budynku. Lokalizacje
sterownika nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem. Proponuje sie montaz kasety sterujgcej w pomieszczeniu
trenera.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne po stronie wewnetrznej prowadzi¢ nalezy w przestrzeni pod
stropem pomieszczen i na dachu budynku. Projektuje sie kanaty spiro i prostokatne z blachy stalowej,
ocynkowanej, oraz kanaty elastyczne aluminiowe jako podfgczenia zaworéw wywiewnych i nawiewnych.
W ciggach komunikacyjnych szkoty zaprojektowano kanaty prostokgtne, pozostate projektuje jako
okrggte. Nawiew powietrza przewidziano przez kratki /anemostaty nawiewne. Wywiew powietrza bedzie
realizowany przez kratki / zawory wywiewne montowane pod stropem, a takze kratki montowane
stycznie na kanatach okragtych. Przy zaworach i anemostatach montowac przepustnice umozliwiajgce
regulacje ilosci przeptywajgcego powietrza.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu lata
Nowy Dwér Gdanski lezy w |l strefie klimatycznej. Przyjeto temperature obliczeniowg dla miesigca lipca,
godz. 15.

* temperatura termometru suchego: ts= 30°C

« temperatura termometru wilgotnego tm= 21°C

* entalpia powietrza i= 60,5 kJ/kg

» zawartos¢ wilgotnosci x= 11,9 g/kg

* wilgotnos¢ wzgledna ®= 45%

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimy.
Nowy Staw lezy w Il strefie klimatycznej.

* temperatura termometru suchego: ts= -18°C

* temperatura termometru wilgotnego tm= -18°C

* entalpia powietrza i= -20,52 kJ/kg

» zawartos¢ wilgotnosci x= 0,7 g/kg

+ wilgotnos¢ wzgledna ®= 100%

llosci powietrza wentylacyjnego zostaty okreslone na podstawie:

* PN-83/B-03430 Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania
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* Dz. U. 169 poz. 1650 2003r. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
* Dostepnej literatury branzowe;j.

Zapotrzebowanie powietrza obliczono w oparciu o krotno$¢ wymian:

V=nxK
gdzie:
V - zapotrzebowanie powietrza w pomieszczeniu (m3/h)
n - ilo§¢ wymian na godzing (I /h)
K - kubatura pomieszczenia

Przy obliczeniach uwzgledniono koniecznos¢ zapewnienia minimalnej wymiany powietrza w
pomieszczeniach pomocniczych 2n/godz. oraz 100 m3 powietrza na jedng przebywajgcg w sali
éwiczagcg osobe.

Dobrano centrale wentylacyjng z rekuperatorem i glikolowg nagrzewnicg powietrza oraz z kompletem
automatyki zasilajgco-sterujgce;.

Szkielet centrali zbudowany musi by¢ z profili o grubosci minimum 50 mm (podtoga 70 mm) z izolacjg z
wetny mineralnej niepalnej, klasa pozarowa A1. Panele centrali zewnetrzne jak i wewnetrzne wykonane
z blachy magnezowo-cynkowej. Grubos$¢ powtoki 250 g/m2.
Klasa korozyjnosci obudowy central standardowych — minimum klasy C4.
Wiasciwosci obudowy centrali wynikajgce z normy PN-EN-1886:
* Wytrzymatos¢é mechaniczna obudowy - klasa D1
» Szczelnos¢ obudowy:
o przy podci$nieniu 400 Pa - klasa L1
o przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1
» Szczelnos¢ zamocowania filtra
o przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
o przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
» Wspétczynnik przenikania ciepfa - klasa T3
» Wspétczynnik wptywu mostkoéw termicznych — klasa TB3
* |zolacyjnosc¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

Filtry w obudowie z blachy ocynkowanej. Filtry z atestami PZH.

Wymienniki ciepta wykonanie standardowe CuAl w obudowie z blachy ocynkowane;.

Tace ociekowe wpuszczane w podtoge wykonane z blachy ocynkowanej o spadku w trzech kierunkach,
izolowane matg kauczukowa, dostarczane wraz z syfonami. Syfony mieszczg sie w obrysie ramy.
Prowadnice wykonane z blachy ocynkowanej.

Centrala wyposazona w zadaszenie, wykonanie z blachy magnezowo-cynkowe;.

Parametry techniczne central muszg by¢ nie gorsze niz wskazane w ponizszym opisie.

W czasie pracy dla instalacji wentylacyjnej (centrale wentylacyjne oraz wentylatory wyciggowe)
projektuje sie ciggte dziatanie w wartosciach nominalnych (100% ilo$ci powietrza projektowanego).
Projektuje sie mozliwo$¢ zmniejszenia wydajnosci centrali wentylacyjnej do 30% w stosunku do
projektowanych warto$ci iloSci nawiewanego i wywiewanego powietrza w czasie nieuzytkowania
obiektu.

Przewody instalacji wentylacyjnej wykonac¢ wg. PN-B-03434 w klasie N, klasa szczelnosci B z blachy
stalowej ocynkowanej. Potgczenia przewodow wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-76002:1996. Do potgczen przewodow prostokatnych zaleca sie stosowanie ramek z profili
blaszanych szerokosci: 20 mm, 30 mm. Pofgczenia przewodow i ksztattek okragtych typu spiro wykonaé
jako nitowane. Przewody elastyczne typu Flex fgczy¢ ze sztucerami za pomocg opasek zaciskowych i
tasm samoprzylepnych. Przewody i ksztattki powinny mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i
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uszkodzeh powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej powinny by¢ zabezpieczone
srodkami antykorozyjnymi. Przy przechowywaniu i transporcie przewody i ksztaitki zaleca sie chroni¢
przed opadami atmosferycznymi. Nie nalezy dopusci¢ do powstania uszkodzen mechanicznych ani
uszkodzeh powtoki ochronnej. Przewody podwieszac do stropéw przy pomocy typowych zawiesi
wentylacyjnych z mozliwoscig regulacji.

Montaz izolacji termicznej wykonac¢ przy pomocy szpilek mocujgcych (zgrzewanych, spawanych lub
klejonych) oraz tasm lub obejm. Warstwe maty nalezy natozy¢ na zamocowane uprzednio szpilki,
nastepnie na szpilki natozy¢ naktadki zaciskowe, a wystajgce odcinki szpilek odcigé. Krawedzie stykéw
poszczegoélnych odcinkdw warstw nosnych mat nalezy ze sobg doktadnie skleic.

Instalacja po wykonaniu i zainstalowaniu powinna by¢é poddana oczyszczeniu

i przedmuchaniu. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem pomiaréw
wydajnosci urzgdzen oraz catosci instalaciji.

Catos¢ robét wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz:

+ ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” S. Pykacz, E. Buczynska-
Tytz; Cobrti Instal, Warszawa wrzesien 2002 r.

» ,Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce
namnazanie sie bakterii legionella” E. Buczynska, B. Koztowski. M. Ptuciennik, A. Rutkiewicz.; Cobrti
Instal, Warszawa pazdziernik 2005 r.

* PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

System kanatéw wentylacyjnych musi by¢ przystosowany do tatwego czyszczenia dla utrzymania
wymaganej higieny. Czyszczenie kanatéw nalezy umozliwi¢ przez otwory rewizyjne i demontaz
elementéw nawiewnych i wywiewnych. Podstawowe wymagania w/z konstrukcji kanatdéw w aspekcie ich
konserwaciji zawiera norma PN-EN 12097.

Sie¢ przewoddw nalezy wyposazy¢ w taka liczbe pokryw rewizyjnych, ktéra spetni nastepujace
wymagania:

* minimum jedna rewizja na zmiane srednicy kanatu;

* minimum jedna rewizjg na odcinku pomiedzy zmianami kierunku kanatéw o kat 45°;

* na odcinkach prostych minimum jedna rewizja na 10 m kanatu.

System wentylacyjny - przewody kotowe

» Elementy wykonane z fabrycznie zamontowang uszczelkg z gumy EPDM. Klasa szczelnosci C
zgodnie z PN-EN 12237;

* Klase szczelnosci nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 12237;
Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe oraz na wahania temperatury od -
30°C do 100°C. EPDM zachowuje wtasciwosci przy cisnieniach dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do
5000 Pa.

* Uszczelki musi by¢é mechanicznie potgczona z ksztattkg przy pomocy tasmy stalowej;

» System nie powinien zawierac ostrych krawedzi w postaci $rub i wkretow;

System wentylacyjny przewody prostokatne:
» Kanalty i ksztattki spetniajgce klase szczelnosci B zgodnie z PN-EN 1507;
* Klase szczelnosci nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 1507;
* Podczas montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

Nawiewniki i wywiewniki:

* Wywiew - zawor z mozliwoscig nastaw posrednich;

» Systemowe elementy montazowe. Montaz w komorze rozpreznej lub bezposrednio do zakonczen
instalacji;

* Mozliwo$¢ montazu systemowej przepustnicy wewnatrz krééca przytgczeniowego;

* Materiat: aluminium malowane proszkowo.

Po wykonaniu montazu kanaty wentylacyjne znajdujgce sie na dachu i w przejsciu przez stropodach

nalezy zaizolowa¢ matg o grubosci min. 90 mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Kanat na dachu
zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z blachy stalowej, ocynkowane;j.
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Regulacja wydajnosci instalacji wentylacji mechanicznej realizowana bedzie za pomocg zmiany kata
ustawienia przepustnic oraz za pomocg zmiany stopnia otwarcia zaworéw powietrznych, a takze za
pomocg automatyki central wentylacyjnych.

Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu central nawiewnych odbywa sie ze sterownicy lub z panelu
sterowniczego zamontowanego poza sterownicg. Praca wymiennikdw w kaskadzie: w pierwszej
kolejnosci zatgcza sie recyrkulacja lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chtodnica. W okresie
grzewczym zdefiniowanym temperaturg zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy start” uktadu. Po
zatgczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie na 100% zawor nagrzewnicy wodnej i
uruchamiana jest pompa cyrkulacyjna. Po nastawionej zwloce — zatgczajg sie wentylatory i zaczynaja
sie otwiera¢ przepustnice.

Po zaniku napiecia lub awaryjnym wytgczeniu zasilania, uktad central nawiewnych zapamietuje ostatni
(poprzedzajgcy wytaczenie) algorytm pracy. Po przywrdceniu zasilania automatycznie powraca do pracy
na poprzednich nastawach.
Sterowanie temperaturg w oparciu o wybierany w menu sterownika czujnik wiodgcy, ktérym moze by¢:

* czujnik temperatury nawiewu

* czujnik temperatury pomieszczeniowy

* czujnik temperatury wyciggu
Ze wzgledu na algorytm sterowania i mozliwo$¢ oszczednosci energii, kazdy uktad nawiewny z komorg
mieszania oraz uktad nawiewno — wywiewny z recyrkulacjg i/lub odzyskiem ciepta, musi by¢
wyposazony w czujnik temperatury wywiewu — niezaleznie od wyboru czujnika wiodgcego. Przy
wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika wiodgcego, zaleca sie stosowanie réwniez czujnika
temperatury nawiewu. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych wyposazony jest w styk
bezpotencjatowy do wspodtbieznego sterowania dodatkowym wentylatorem wyciggowym.
Ukfad automatyki central nawiewnych powinien by¢ dodatkowo wyposazony w:

+ uktad utrzymania statego wydatku powietrza — dodatkowe (jeden dla uktadéw SCS i dwa dla
pozostatych) przetworniki cisnienia;

* sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego — dodatkowy presostat;

+ ukfad utrzymania statego wydatku i sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego.

Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen oraz elementéw instalacji wymagajgcych obstugi serwisowej.

1.1.1.1 Instalacja gazowa.

Istniejgca, nie objeta zakresem PFU

1111 Instalacje elektryczne.

e Bilans mocy

Bilans mocy o ktory wzro$nie zapotrzebowanie w zwigzku z rozbudowg szkoty

Bilans mocy w nowo projektowanym budynku:

L Odbio loan. za [llos¢  [Mocza- |Wsp. [\
P- y jinsta;l odb. instal. jedn. ’
[-] [kW] [-] [kW] [-] [kW]
Oswietlenie budynku
1 12W/mA2 - - 8,4 0,7 5,8
3 | Platforma dzwigowa 3 1 3 3 1,5
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4 Stanowiska komputerowe 0,35 > 0.7 05 0,35
w klasach

5 | Czajniki elektryczny 2,5 1 2,5 0,5 1,25
Instalacje teletechniczne —

6 | sie¢ strukturalna, SSWIN, - - 2 1 2
KD, CCTV

7 Kl|maty;aCJa i wentylacja } } 20 0.5 10
mechaniczna

8 Gnlazda' ogolnego prze- 0.4 20 8 0.5 4
znaczenia

9 | Gniazda sanitariaty 1 10 10 0,5 5

Razem: 29,9

Przy obliczaniu bilansu mocy dla nhowoprojektowanego budynku przyjeto, poprzez analogie do normy N-
SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach
mieszkalnych. Podstawy planowania”.

Projektowane boisko szkoty zasilane bedzie z istniejgcego uktadu zasilania budynku szkoty. Z
przeprowadzonego bilansu mocy, wynika ze nalezy zwiekszy¢ moc przytgczeniowa, istniejgcego uktadu
pomiarowego o 30kW.

Po sporzadzeniu bilansu mocy, uwzgledniajgcego zapotrzebowanie na zaprojekowane urzgdzenia
wentylacji i klimatyzacji, oraz wszystkie pozostate zaprojektowane urzgdzenia, nalezy przeprowadzi¢
bilans obejmujacy caty budynek szkoty. Po sporzgdzeniu w-w bilansu nalezy

e Uklad pomiarowy oraz przeciwpozarowy wytacznik pradu ZK PW

W ramach przebudowy istniejgcego uktadu pomiarowego, wynikajgcego z dostosowania go do
zwiekszonej mocy przytgczeniowej, nalezy wyprowadzi¢ uktad pomiarowy poza budynek i zabudowac
go w ztgczu kablowym, obudowa termoutwardzalna osadzana na fundamencie prefabrykowanym. W
ztgczu kablowym zabudowac ukfad pomiarowy dostosowany do zwiekszonej mocy, oraz
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zabudowany za uktadem pomiarowym. Przyciski wyzwalacza PWP
zabudowac przy istniejgcym, oraz przy projektowanym wejsciu do budynku.

Lokalizacja ztgcza kablowego ZK PWP i ZK P i przycisku PWP:

mrzycisk Przaripozarowego
a'yfgczn wo Pr qdu

Lokalizacja przycisku PWP:

30



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY DLA PRZEDSIEWZIECIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W
ZADASZONEJ HALI OLIMPIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W NOWYM DWORZE GDANSKIM

M 1w
y . L&) \ C 1)
Przecipozarofeqo [\ | §
F oy - - Y _\'-.
Hgcznika Pragdu p
Lom 1 = A\ -
R N
DR
7. AT d v
i |
L i~ — B
AR R ke m
1] b ﬁ
3 a
\ILES_
b L %]
F :
i | i}
y il
i
sk anchK T
i
H o]
1 e
B i - .
}
1 o
1 ¥
o _. 1 'l ,E_lT
W=V R S i

Ze zlgcza kablowego ZK PWP wyprowadzi¢ linie kablowg w kierunku istniejgcej rozdzielnicy gtéwne;j
budynku, linia kablowg dostosowang do mocy przytgczeniowej catego kompleksu szkolnego. Ponadto
ze ztgcza ZK PWP wyprowadzic linie kablowe do przyciskow PWP zlokalizowanych na terenie szkoty.

¢ Rozdzielnica giéwna budynku, oraz rozdzielnice lokalne, oraz wewnetrzne
linie zasilajace rozdzielnic lokalnych

istniejacej rozdzielnicy gtébwnej budynku szkoty wyprowadzi¢ WLZ w kierunku projektowanej
rozdzielnicy Sali gimnastycznej ktorej lokalizacje przedstawiono ponizej:
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R
Z rozdzielnicy RSG zasili¢:
* urzgdzenia wentylacji i klimatyzaciji
« zasili¢ projektowang platforme
* Obwody gniazdkowe i oswietleniowe na poziomie parteru
* WLZ w kierunku falownika instalacji fotowoltaicznej
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e Projektowane Instalacje elektryczne dobudowanego skrzydta budynku

Wykonawca powinien wykonaé¢ komplet instalacji niezbednych do podtgczenia i zapewnienia
prawidtowej pracy wszystkich urzgdzeh planowanych w ramach wyposazenia pomieszczen,
realizowanego wg. odrebnego kontraktu. Wykaz wyposazenia bedzie udostepniony wykonawcy, przy
czym nalezy mie¢ na uwadze, ze podane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym ilosci punktow
instalacyjnych moga sie w pewnym stopniu rézni¢ w stosunku do wartosci wymaganych w projekcie
budowlanym. Dlatego na etapie opracowania projektu wykonawca przeanalizuje wykaz wyposazenia i
zaprojektuje wszystkie instalacje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Do projektowanego budynku, nalezy
doprowadzi¢ instalacje dzwonkowa z istniejgcego budynku szkoty. Dzwonki zaprojektowac na
korytarzach, oraz na hali sportowej. Nalezy zastosowac¢ typ dzwonkéw bezstresowych. Ponadto nalezy
zaprojektowac instalacje przyzywowa w sanitariatach dla oséb z niepethosprawnosciami.

¢ Instalacje oswietlenia

Instalacje wewnetrzne oswietlenia dobudowywanego skrzydta budynku wykonac¢ w oparciu o wytyczne
normy PN-EN 12464-1 Swiatto i oswietlenie

. Strefy komunikacji 100 Ix

. Klatki schodowe 150 Ix

. Magazyny zaplecza 100 Ix

. Szatnie, umywalnie, fazienki toalety 200 Ix

. Sala gimnastyczna 300 Ix

. Oswietlenie przed wejsciem do windy: 300 Ix

Nalezy zastosowaé energooszczedne oprawy o$wietleniowe ze zrédtem typu LED

Zastosowacé oprawy o stopniu ochrony dostosowanym do charakteru pomieszczenia. Zabezpieczy¢
oprawy oswietleniowe poprzez wykonanie dodatkowych kratek ochronnych lub zabezpieczy¢ siatkg
ochronng rozpietg miedzy dzwigarami.

Przewody w/w instalacji w salach, prowadzi¢ pod tynkiem, lub w korytach kablowych stalowych w
przestrzeni miedzy sufitowej. Na zewnetrznych $cianach budynku zaprojektowac o$wietlenie
zewnetrzne, zastosowaé nadwietlacze LED.

W pomieszczeniach komunikacji, oraz w toaletach zastosowa¢ sufitowe czujniki ruchu do sterowania
oswietlenia w w-w pomieszczeniach. Sterowanie o$wietleniem hali zabudowaé w kasecie sterujgcej
zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie drzwi wejsciowych.

Oswietlenie awaryjne:

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do o$wietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z obowigzujgcymi normami, powinny by¢ usytuowane wedtug wytycznych
normowych, a w szczegolnosci w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w miejscach lokalizacji
sprzetu bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢é umieszczane :

. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
. w poblizu schodow, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;
. w poblizu zmiany poziomu;

obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;
przy kazdej zmianie kierunku;

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korncowego;

. w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

. w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;

Oswietlenie awaryjne musi spetniaé¢ nastepujgce funkcje:

» wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1Ix w osi
drogi z zachowaniem rownomiernosci Emax/Emin = 40/1 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w
kierunku wyjs¢,

» wytwarzac¢ natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajgcych 60 m2,
traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,51x z zachowaniem réwnomiernosci
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Emax/Emin = 40/1 oraz dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge
ewakuacyjng,

» Wytwarzac natezenie oSwietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktéw alarmu
pozarowego i sprzetu przeciw pozarowego hie znajdujgcego sie w rozmieszczeniu wzdtuz drog
ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i uzycia,

« dla drog ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowacé obliczenia natezenia i rozmiesci¢ oprawy jak
dla dwéch osobnych drog ewakuacyjnych.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiada¢ aktualne dopuszczenia
wymagane polskim prawem.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw nie wchodzgcych w sktad oswietlenia
podstawowego. Wyposazonych w moduty zasilania awaryjnego (baterie zasilania awaryjnego) o czasie
podtrzymania t=1h, ktére beda tadowane przy prawidtowym dziataniu sieci. Przy prawidtowym zasilaniu
z sieci, oprawy bedag w trybie czuwania. Dopiero przy braku napiecia przetgczg sie automatycznie w tryb
pracy awaryjnej — tryb pracy ,na ciemno” , nastepuje wtedy zasilanie opraw z natadowanych wczesniej
akumulatorow.

Modut zasilania awaryjnego musi posiada¢ mozliwosci nadzoru (gotowos$¢ — praca — awaria) powinny
by¢ dostarczone w komplecie z oprawami.

Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczy¢ z dopuszczeniem CNBOP do pracy w systemie
autonomicznym zasilania z badaniami tgcznie z modutami, zasilaczami i statecznikami oraz kartami
katalogowymi z parametrami technicznymi o pracy ciggtej.

Oprawy z podswietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniem CNBOP na badanie
poprawnosci znaku oraz jego luminancji.

¢ Instalacje gniazd wtykowych

Gniazda wtyczkowe 230V nalezy przewidzie¢ we wszystkich pomieszczeniach, w ilosci min. 2
szt. na kazdej Scianie (nie dotyczy sanitariatow). Obwody gniazd wtyczkowych bedg zabezpieczone
wytgcznikami réznicowoprgdowymi o réoznicowym pradzie zadziatania IAn=30mA. Instalacje nalezy
uktadac¢ pod tynkiem, w rurkach w podtodze lub w betonie. Obwody oraz rodzaje przewodow nalezy
wyszczegolni¢ na schematach rozdzielnic. W tazienkach oraz w pomieszczeniach o podwyzszone;j
wilgotnosci (np. tazienka/WC) stosowaé gniazda wtyczkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym, czesciowo
zagtebione w tynk. Wszystkie gniazda wtyczkowe 230V muszg posiada¢ styk ochronny PE.

Wszystkie fgczniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania wiecej niz jednego tgcznika lub gniazd
nalezy stosowac¢ ramki wielokrotne. Gtebokos¢ puszek elektrycznych dobra¢ do grubosci $cian. Przy
wejsciach do pomieszczen, ponizej tacznika oswietleniowego, na wysokosci 30 cm od ostatecznej
oktadziny podtogowej, zainstalowac pojedyncze gniazda wtyczkowe 230V ogdlnego przeznaczenia w
celu podfgczenia m. in. odkurzacza.

e Instalacje zasilania sitownikéw i rolet

Na oknach hali sportowej zabudowa¢ rolety elektryczne oraz sitowniki otwierania okien. Sitowniki oraz
rolety zasili¢ z dedykowanych obwoddéw z rozdzielnicy RGS. Sterowanie sitownikami i roletami, hali
zabudowacé w kasecie sterujgcej zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie drzwi wejsciowych.
Mozliwos¢ sterowania kazdym rzedem okien osobno.

e Instalacje dodatkowej ochrony od porazen

Sie¢ elektryczna w budynku pracowaé bedzie w uktadzie TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym

N i ochronnym PE. Przewody ochronne muszg posiadac izolacje w kolorach zielonym i zéttym, nalezy
przytaczyC je do szyny ochronnej PE w rozdzielnicy. Do przewodu ochronnego przytgczy¢ zaciski
ochronne gniazd wtyczkowych i metalowe obudowy urzgdzen elektrycznych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolowania
czesdci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodow i obudow aparatéw i urzadzen
elektrycznych. Minimalny poziom izolacji roboczej przewoddw 450/750V.
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Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zapewniona bedzie przez samoczynne
wytgczenie zasilania w wymaganym czasie 0.2s 0.4s; 5s, zaleznie od rodzaju obwodu i zagrozenia.
Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wytgcznikdw réznicowoprgdowych (IAn =
30mA ) oraz potgczenia wyrbwnawcze.

W projektowanym obiekcie projektuje sie szyny wyréwnawcze, w poblizu rozdzielnicy TP. Szyny
uziemi¢, wartos¢ rezystancji uziemienia R<10Q. Do szyn wyrdwnawczych nalezy podtgczy¢ wchodzace
do budynku instalacje metalowe i konstrukcje metalowe wewnatrz budynku. Wszystkie potgczenia
wyréwnawcze wykonac¢ w sposob pewny i trwaty w czasie.

e Instalacja odgromowa

Na podstawie PN-EN 62305-1 projektowany budynek wymaga zastosowania lll-go stopnia ochrony
odgromowej. Na budynku nalezy wykona¢ zewnetrzne urzgdzenie ochronne LPS. Maksymalna
odlegto$¢ pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi powinna wynosi¢ 15m.

Zwody poziome wykonaé, metodg beznaciggowa, z drutu ocynkowanego FeZn o srednicy 8mm
montowanego na uchwytach przystosowanych do przyjetego pokrycia dachowego. Jako przewody
odprowadzajgce drut stalowy ocynkowany fi 8 prowadzony w rurkach odgromowych, mocowanych pod
elewacji budynku. W gruncie w odlegtosci 0,3m od sciany budynku wykona¢ zaciski kontrolne, w
puszcze odgromowej ziemnej, zeliwnej, od ktorych nalezy wyprowadzi¢ przewod uziemiajgcy, wykonany
z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm, w kierunku uziomu fundamentowego. Uziom fundamentowy
wykona¢ z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 zatopionej na dnie tawy fundamentowej budynku.
Rezystancja uziomu powinna by¢ mniejsza niz 10 ohm. W celu zapewnienia petnej ochrony pio-
runochronowej obiektu wszystkie kominy wentylacyjne dachu chronione bedg dzieki zainstalowaniu
systemowych zwodow pionowych wykonanych z aluminium z podstawg przystosowang do przyjetego
pokrycia dachowego.

¢ Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu projektowanego budynku przewiduje sie montaz instalacji fotowoltaicznej opartej o panele
fotowoltaiczne monokrystaliczne, o Sredniej mocy w granicach 450 - 550W/szt. w technologii
potéwkowej, ze wspdtczynnikiem temperaturowym mocy 0,35%/stC. taczna moc instalacji: 25kWp.
Nalezy dobra¢ inwerter, konwertujgcy prad DC na AC, o parametrach wg wytycznych zaktadu
energetycznego. Parametry inwertera:

Przewiduje sie zabudowanie paneli fotowoltaicznych o tgcznej mocy 49kW

- zabezpieczenie przed pracg wyspowa,

- roztgcznik DC,

- ochrona przed odwrotng polaryzacja,

- interfejs RS485, Ethernet.

Panele nalezy montowac¢ na stelazach systemowych, stalowych lub aluminiowych.

W celu zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej, nalezy zastosowaé optymalizatory, roztgcznik DC
zintegrowany w falowniku, zabezpieczenia SPD T1+T2 po stronie DC oraz AC,

Zabezpieczenia SPD nalezy montowac¢ mozliwie najblizej strony DC falownika jak i strony DC modutéw
(powtérzony ogranicznik na dachu przy modutach) oraz mozliwie najblizej falownika po stronie zasilania
AC.

1.1.1.1 Instalacje teletechniczne.

e Instalacja systemu CCTV.

Nalezy wykona¢ monitoring IP, POE dobudowywanej czesci budynku — 6 kamer wewnetrznych, 6
zewnetrznych. Skretki od kamer monitoringu, doprowadzi¢ do punktu dystrybucyjnego PPD w
pomieszczeniu w ktérym przyjeto lokalizacje rozdzielni RSG. Punkt PPD wyposazy¢ w rejestrator i
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switch PoE. Dodatkowo zapewni¢ mozliwosé podgladu w pomieszczaniu portierni istniejgcego budynku
szkoty

Punkt dystrybucyjny PPD, serwer, nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu w pomieszczeniu w ktérym
przyjeto lokalizacje rozdzielni RSG PPD nalezy doprowadzi¢ skretki od gniazd teleinformatycznych i
kamer monitoringu budynku, oraz doprowadzi¢ kabel swiattowodowy z istniejgcej serwerowni w
budynku szkoty

¢ Instalacja wideodomofonowa.

W projektowanym budynku przewidzie¢ instalacje domofonowa (1 kpl.) przy zewnetrznym wejsciu do
hali sportowej. Szczegoétowe wytyczne do ustalenia z Inwestorem na etapie projektu wykonawczego.
Dla osob niepetnosprawnych panel z przyciskami powinien by¢ na wysokos$ci 1,0m, a ekran na
wysokosci 1,2 m. Wychodzac naprzeciw potrzebom osob niewidomych i stabowidzgcych przyciski
domofondéw powinny by¢ podswietlane oraz z alfabetem Braile’a ).

e Okablowanie strukturalne LAN ( teleinformatyczne ) i gniazda
multimedialne.

Na Hali sportowej, oraz pomieszczeniach komunikacji zabudowac gniada teleinformatyczne RJ45
kategorii 6

» Okablowanie pionowe wykona¢ wg obowigzujgcych norm

» Okablowanie poziome wykona¢ wg w-g obowigzujgcych norm

* Po wykonaniu okablowania strukturalnego nalezy dokona¢ pomiarow statycznych i dynamicznych
okablowania sieci strukturalnej

e Instalacja systemu sportowego informacyjnego — tablica wynikéw oraz
zegar/timer

W projektowanej hali sportowej nalezy przewidzie¢ instalacje w tym zasilenie dla systemu sportowego
informacyjnego — tablica wynikow oraz dla zegara/timera elektronicznego. Sterowanie systemem
sablica wynikow” odbywac sie powinno lokalnie w pomieszczeniu ,,obstugi” lub innym wskazanym przez
Inwestora. Szczegotowe wytyczne do ustalenia z Inwestorem na etapie projektu wykonawczego.

¢ Instalacja dzwonkowa

W projektowanym budynku nalezy przewidzie¢ instalacje dzwonkowg — rozbudowa istniejgcej instalaciji
w budynku istniejgcym. Szczegdtowe wytyczne do ustalenia z Inwestorem na etapie projektu
wykonawczego.

e System przyzywowy do toalet dla niepetnosprawnych

Dla wszystkich toalet przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych nalezy przewidzie¢ dedykowany
system przyzywowy powiadamiania zgodnie z aktualnymi przepisami. Informacja powinna by¢
przesytana do obstugi obiektu np. w portierni

¢ Instalacja nagtosnienia dla Hali Sportowej

W projektowanym budynku dla Hali Sportowej nalezy zaprojektowac system nagtosnienia. Instalacja
nagtosnienia bedzie miata za zadanie przesyfanie komunikatéw informacyjnych, oraz muzyki. System
nagtosnienia powinien obstugiwac kilka zrodet dzwieku, w tym ptyty CD, pliki MP3 oraz mie¢ mozliwos¢
podigczenia laptopa i posiadac¢ wejscia USB oraz HDMI. System nagtosnienia powinien by¢
wyposazony w mikrofony bezprzewodowe i umozliwiac ich obstuge na terenie catego obiektu (nalezy
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przewidzie¢ odpowiednio rozlokowane wzmacniacze sygnatu bezprzewodowego). Sterowanie
nagtosnieniem odbywaé sie powinno za pomocg punktu dostepowego.

111 Wymagania dotyczace przytaczy i instalacji zewnetrznych.
1.1.1.1 Woda.
Zakfada sie wykorzystanie istniejgcego przytgcza.

1.1.1.1 Kanalizacja sanitarna.

Planuje sie instalacje zewnetrzng do odprowadzenia sciekow bytowo-gospodarczych z
projektowanych urzgdzen sanitarnych zlokalizowanych w pomieszczeniach zaplecza Sali sportowe;.
Nalezy z projektowanych pomieszczen wyprowadzi¢ zewnetrzny odptyw kanalizacji i potgczy¢ go z
istniejacyg instalacjg zewnetrzng kanalizacyjng przebiegajgcg po potudniowej stronie istniejgcego
budynku szkoty (zgodnie z zatgczong koncepcjg graficzng). Séieki z obiektéw szkoty odprowadzane sg
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przez istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej.

System kanalizacji projektuje sie jako grawitacyjny, w oparciu o norme PN-92/B01707
» Instalacje kanalizacyjne” oraz PN-EN 752-2; 2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania”.
Przytacze i instalacje doziemng projektuje sie z rur PCV-U SDR 34 i sztywnosci obwodowej SN-8,
jednorodnych typ HW (bez rdzenia spienionego), gtadkich, z uszczelkg wargowg z EPDM, osadzong
fabrycznie, produkowanych przez firme posiadajgcg aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania
na terenie Polski (wykonanie w/g PN-EN 1401-1:2009). Potgczenia rur powinny posiada¢ dodatkowy
pierscien stabilizujgcy w systemie "SEWER-LOCK".

Studnie rewizyjno — przytgczeniowe wykonac z elementéw fabrykowanych PP g400mm wg PN-
B-10729; 1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”, zwienczone wtazami zeliwnymi osadzonymi na
pierscieniach odcigzajgcych zelbetowych.

Studnie wyposazy¢ we wtazy z zeliwa szarego systemowe. Stosowac¢ wtaz klasy D400 w/g PN-
EN 124, zabezpieczone przed obrotem przez wpusty w pokrywie (min. 2 szt. i gniazda na wpusty w
pierscieniu (min. 4 szt.)). Powierzchnie stykdw pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie,
amortyzowane wktadkg ttumigcg umieszczong w pokrywie w sposoéb trwaty. Potgczenia wiazu z
korpusem studni muszg by¢ szczelne.

Witazy osadzi¢ na ptycie pokrywowej, montaz na pierscieniu odcigzajgcym.

Przejscie rurociggéw pod tawami fundamentowymi wykonywac w rurach ochronnych stalowych.
Rury ochronne przed utozeniem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zewnetrznie i wewnetrznie.
Przestrzen pomiedzy rurami po zmontowaniu nalezy wypei¢ pianka poliuretanowg i zabezpieczyé
manszetami.

Rury kanalizacyjne na odcinku otwartego wykopu uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej
grubosci 15 cm. Po utozeniu i zainwentaryzowaniu rury nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 0,3 m
ponad wierzch rury. Ponad obsypkg wykop nalezy stosowac catkowitg wymiane gruntu na zasypke z
piasku grubego lub sredniego dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia.

Przyjeto jako obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci
Proctora :

* pod drogami wewnetrznymi | = 99%
» w terenie zielonym | = 92%

Montaz rurociggéw nalezy wykonywac wg informacji technicznej producenta rur. Rurociagi po
zmontowaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci i wynikowych spadkéw, a takze poddac¢ prébie
wraz ze studzienkami rewizyjnymi na szczelnos¢; w odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji zgodnie z PN-
92/B-10735.

Rurociaggi i studnie nalezy posadawiac :

e w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubosci 15 cm;

e w torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 30 cm

e w przypadku bardzo stabych gruntow stosowaé siatki wzmacniajgce lub geowtdknineg;
Wszystkie partie gruntu rozmoknietego nalezy wybrac i zastgpi¢ betonem B 7,5.
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Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z dn. 28.03.1972 w sprawie BHP przy
wykonywaniu roboét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych t. Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe” i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych —
wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji — Warszawa
1994 r. Rury kanatowe nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu ze spadkiem okreslonym w
projekcie. MontaZz rur zgodnie z instrukcjg producenta.

1.1.1.1 Kanalizacja deszczowa.

Dla obstugi projektowanego budynku planuje sie instalacje doziemng kanalizacji deszczowej z
przykanalikami: na podejsciu do wpustow i rur spustowych zewnetrznych.

Przytgcze i instalacje doziemne projektuje sie w oparciu o norme PN-92/B01707 ,, Instalacje
kanalizacyjne” oraz PN-EN 752-2; 2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania”.

Wody deszczowe odprowadzane bedg grawitacyjnie do istniejgcej instalacji zewnetrznej KD (po stronie
wschodnio-pdétnocnej istniejgcego budynku szkolnego.

Instalacje zaprojektowano z rur PVC SDR 34, litych, o sztywnos$ci SN-8, przystosowanych do obcigzen
statycznych i dynamicznych od ruchu kotowego ciezkiego.

Na zmianach kierunkéw rur oraz w miejscach potgczen z planowanymi przykanalikami zaprojektowano
studnie rewizyjne betonowe o srednicy wewnetrznej D=1000 mm.

Wytyczne dla budowy studni rewizyjno-potagczeniowej zelbetowej, wiazowej

Studnie z kregoéw zelbetowych prefabrykowanych muszg by¢ wykonane fabrycznie zgodnie z:

* KB 4-4.12.6.1(16)

* PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego;

* PN-EN-476: wymagania ogolne dotyczgce elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej;

* PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych:

* PN-EN 752 cz 1-7: Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

Do budowy studni rewizyjnych stosowac¢ kregi z betonu klasy minimum C35/45 o wodoszczelnosci w8,
nasigkliwosci maksymalnie 5%, mrozoodpornosci F50, tgczone na klinowg uszczelke z SBR lub EPDM,
zgodne z normg PN-EN 681-1. Stosowac kregi dolne z fabrycznie wykonanymi elementami dennymi —
kinetami. Zejscia w studzienkach wykonywac z zeliwnych stopni wtazowych w rozstawie pionowym i
poziomym co 30 cm. Stopnie wtazowe montowane muszg by¢ w trakcie produkcji kregéw. Studzienki
nalezy zewnetrznie gruntowac stosujgc np. abizol ,R”- jednokrotnie oraz izolowa¢ z zastosowaniem np.
abizolu "P" dwukrotnie. Przejscia rur przez Sciany studni nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z PCV
osadzonych fabrycznie.

Dla studni usytuowanych w pasie drogowym oraz w miejscach przejazdowych stosowac wtazy zeliwne
typu ciezkiego, klasy D400 w/gPN-EN 124:2000, PN-80/H-74051.02 osadzone na pierscieniach
zelbetowych — odcigzajgcych. Dla studzienek poza pasem drogowym stosowac wiazy zeliwne
klasyC250 w/gPN-80/H-74051.02 osadzone na teleskopach lub stozkach betonowych.

Stosowaé wiazy kanatowe okragte bez wentylacji z korpusem Zzeliwnym i pokrywa zeliwng.

Studnie montowane w wykopie otwartym nalezy posadowi¢ w obudowanym szalunkami systemowymi
lub grodzicami stalowymi, odwodnionym, suchym wykopie, na warstwie betonu klasy C12/15 o grubosci
10 cm, z zastosowaniem podsypki zwirowej o dobrym uziarnieniu grubosci 15 cm lub na 16,0 cm
warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa z zageszczeniem do Is=1,0 (zastosowac
odpowiednio do warunkéw wodno-gruntowych w poziomie posadowienia). W przypadku niekorzystnych
warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia, grunt, po czesciowej wymianie na pospotke zwirowa,
zazbroi¢ geomembrang.

Studnie rewizyjno-potgczeniowe.
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Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na zageszczonej podsypce piaskowej
grubosci 15 cm. Po utozeniu i zainwentaryzowaniu rury nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 0,2 m
ponad wierzch rury. Ponad obsypkag wykop nalezy zasypywac gruntem rodzimym pozyskanym z
wykopu, z domieszka 30% piasku dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.
Przyjeto jako obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora:

e pod drogami i placami manewrowymi | = 100%

e pod parkingami dla samochodoéw osobowych i terenami zielonymi 1= 98%

Minimalne spadki projektowanych kanatow :

Rurocigg Min. spadek
160 1,5%
@ 200 0,5%
@ 250 0,4%
J 315 0,3%

Montaz rurociggow nalezy wykonywac¢ wg informaciji technicznej producenta rur.
Rurociggi po zmontowaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci i wynikowych spadkoéw, a takze
poddac probie wraz ze studzienkami rewizyjnymi na szczelnos¢; w odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji.

Wody opadowe z powierzchni drogowych zbierane bedg przez typowe studzienki wpustowe, wykonane
z kregéw betonowych @500 mm klasy minimum B-35, z osadnikiem 1 m w/g KPED-02.13.

1.1.11 Gaz.

W zakresie niniejszego PFU nie przewiduje sie zmian w zakresie istniejgcego przytgcza gazu.

1.1.1.1 Przylacze elektroenergetyczne.

Zaktada sie wykorzystanie istniejgcego przytgcza.

1.1.1.1 Przebudowa istniejacego uzbrojenia terenu.

Zakres przebudowy przytgczy i instalacji zewnetrznych sanitarnych obejmuije:

* przebudowe istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej / deszczowej D= 400 mm przebiegajacej pod
projektowanym budynkiem. Istniejgcg instalacje nalezy rozpigé¢ i dostosowa¢ do odprowadzania wod
deszczowych z projektowanych potaci dachowych, z odptywem w kierunku pétnocnym i odprowadzania
sciekow bytowo-gospodarczych w kierunku zachodnim (wg zatgczonego planu sytuacyjnego);

* przebudowe instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowanej pod projektowang salg,
odprowadzajgcg wody deszczowe z terenu istniejgcych obiektéw sportowych (przetgczenie wykonaé do
planowanej instalacji odwodnienia potaci dachowych);

111 Wymagania dotyczace robét drogowych i chodnikéw
Celem inwestyciji jest budowa chodnikéw dla pieszych tgczacych wejscie do nowo wybudowanej hali z

istniejgcym na terenie uktadem ciggéw pieszych.

1111 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia
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Niweleta chodnikéw musi by¢ dowigzana do istniejgcego na terenie inwestycji uktadu ciggdéw pieszych i
wewnetrznych drég dojazdowych.

Odwodnienie zaprojektowac¢ do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne z osadnikami, a
nastepnie zaprojektowac odprowadzenie wéd opadowych poprzez odpowiednie urzadzenia
podczyszczajgce.

Wszystkie projekty muszg by¢ uzgadniane na etapie projektowania z zarzadcami i wtascicielami dziatek,
gestorami uzbrojenia podziemnego oraz zarzadca drogi.

Na etapie sporzgdzania niniejszego opracowania nie wydano wstepnych warunkéw technicznych dla
projektowanej infrastruktury technicznej. Szczegétowe warunki techniczne nalezy uzyskac na etapie
wykonywania dokumentacji projektowe;j.

1.1.1.1 Dodatkowe wytyczne inwestorskie

W trakcie realizacji inwestycji nalezy uwzglednic realizowane zagospodarowanie przy wznoszonej hali.

1111 Konstrukcja dréq i parkingow:

Konstrukcja na chodnikach dla pieszych:
e nawierzchnia — kostka betonowa bet. kl B35 gr. 6cm
e podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:4 gr. 3cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3  gr. 15cm
e warstwa odsgczajgca z piasku o wodoprzepuszczalnosci 8m/dobe gr. 10cm
e podtoze rodzime
e geosyntetyki

Boczne zakonczenie chodnikéw stanowig obrzeza betonowe 8x25cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem 0,027m3/mb
Nalezy skonsultowac¢ kolorystyke kostki z Inwestorem.

Po wykonaniu prac zwigzanych z utwardzeniem terenu przylegty teren nalezy pokry¢ warstwg humusu
grub. 0,1m i obsiac trawg zgodnie z planem zagospodarowania.

Do odwodnienia projektowanego uktadu komunikacyjnego zastosowano pochylenia poprzeczne i
podtuzne w strone projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej - wg odrebnego opracowania.

Obiekt nalezy zaprojektowac tak by umozliwiony byt dojazd oraz dojscie do budynku dla os6b
niepetnosprawnych. Wszystkie przejscia, chodniki, krawezniki nalezy wykona¢ z obnizeniami i rampami,
w konstrukcji bez progowej.

Wysokosc¢ progoéw drzwiowych na wejsciu do budynku zaprojektowacé nie przekraczajgc 2cm.

1.1.1.1 Wymagania zamawiajaceqo w odniesieniu do konstrukciji
odcinkéw drog objetych przedmiotem zamowienia

Zamawiajgcy wymaga, aby:

e roboty budowlane byly wykonywane na wysokim poziomie jako$ciowym,
e nawierzchnie chodnikéw miaty zapewniony okres eksploatacji nie krétszy niz 15 lat.
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Ukfad drogowy musi by¢ zaprojektowany w sposob zapewniajgcy wymagany poziom bezpieczenstwa i
komfort uzytkownikéw.

Korpus chodnikow musi posiadac trwatg konstrukcje, by¢ dobrze odwodniony, zapewnia¢ niezawodnos$¢
w eksploatacji. Warstwy podbudowy powinny by¢ zaprojektowane tak aby uwzgledniaty niekorzystne
parametry geologiczne.

Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za projekt
i obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawce musi zosta¢ zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

1.1.1 Wymagania dotyczace wyposazenia obiektu.

W ramach niniejszego PFU przewiduje sie wyposazenie sanitariatow dla uczniéw i personelu. w
armature i przybory (biaty montaz).

¢ miski WC, z odptywem pionowym, montaz stojgcy do posadzki na wys. 42cm, z deskq i
zbiornikiem z doptywem z boku, ceramiczne

¢ umywalki, montowane do scian na wys. 75cm, z 1 otworem na baterie, z nieckg na $rodku,
ceramiczne

e brodziki prysznicowe o wym 90 x 90cm, akrylowe, montaz na posadzce, bez kabiny z zastong na
drgzku

Wyposazenie szatni:

o szafki ubraniowe z tawkami, potrojne, konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej, malowana
proszkowo, o wym. 2200mm, gt. 300mm, wys. tawki 400mm, gtebokosc¢ siedziska 450mm,
siedzisko z lakierowanej sklejki, na drzwiach wizytownik, wewnatrz stata pétka, drgzek z
haczykami na ubrania, drzwiczki wzmocnione z zamkiem cylindrycznym — 32 szt.

Wyposazenie hali:

e drabinki do éwiczeh o wys. 2,42 i szer. 3,2m, poczworne, drewniane o wymiarach szczebli
30x40mm — 14 kompletow

o tablice do koszykdéwki mocowane na rusztach stalowych z mozliwoscig ich ztozenia, w tym
tablice w gtdbwnej osi sali podwieszone na najdtuzszym wysiegniku, sterowane za pomocg pilota,
nalezy zapewni¢ zasilanie tych wysiegnikéw,

e 4 zestawy do siatkéwki ((profesjonalne stupki, siatka i antenki) + siedzisko sedziowskie. Stupki
stalowe o wys. ok. 2,8nm zabezpieczone przed korozjg o Srednicy 76mm, do mocowania w
tulejach (w posadzce przewidzie¢ 8 wtopionych otworéw na tuleje umozliwiajgce ustawienie
stupow do gry w siatkdwke).

e 2 bramki do pitki recznej, 2m x 3m, gtebokos¢ 80/100cm (gora/doét), bez listwy dolnej, na state
mocowane do podtogi lub sciany z odpinang siatka, wykonana z aluminiowej, spawanej ramy o
profilu 80x80mm, siatka z tworzywa. Musi spetnia¢ wymogi do uzytku w szkole, by¢ zgodna z
przepisami i normg PN-EN 749-2006, posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa Instytutu Sportu itp.

e 7 siatek ochronnych typu pitkochwyt miedzy stupami na scianie z oknami, wys. 7m, bezweztowe
siatka z polipropylenu PP,

e siatka rozpieta pod sufitem hali miedzy dzwigarami, bezweztowe siatki z polipropylenu PP,

e tablica wynikow, wym. 205x120x6cm, wielkos¢ wyswietlaczy 25,20,13cm, programowalna,
wyswietlajgca 3 cyfrowy wynik, do obstugi wszystkich dyscyplin rozgrywanych na hali, z zegarem
reakcji 24/14 sek. stosowany w koszykowce. Sterowana bezprzewodowo za pomocg pilota
radiowego.

e gtosniki nascienne, okablowanie, miksery, mikrofony

e 16 oston na stupy z pianki PE o gestosci srednio 25kg/m3 lub RG o gestosci 80kg/m3 grubosci
min. 5cm i wys. min. 2m.

o 42 szt. rolet rozwijanych wewnetrznych sterowanych za pomocg pilota, wymiarami
odpowiadajgce wymiarom zastosowanej stolarki,

¢ 3 rozwijalne kurtyny, dwie dzielgce boisko na trzy czesci i trzecia chronigca trybuny, bezweztowe
siatki z polipropylenu PP, wys.7m dt. ok. 22m i trzecia dt. 18,5m.
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e wOzki do transportu bramek, zestaw sktada sie z dwdch wozkow, stalowy z kotkami i polem
skretu 360stopni, mocowane po bokach bramki.

e taweczki gimnastyczne szt. 20, dlugosé 250cm, szer. 22cm, wysokos¢ 30 cm, z nogami
drewnianymi wykonana z deski klejonej, nogi zabezpieczone gumowymi naktadkami,

o woézek do materacy, certyfikowany, ze stali i drewna, o wymiarach 2x1m, maksymalne
obcigzenie 250 kg, do przewozu jednorazowo do 10 materacy, sktadany,

e 4 szt. mobilnych regatéw na sprzet sportowy, magazynowe, o wym. 0,6x1,2m wys. 1,8m (wys.
razem z kotkami), z hamulcami, nosnos¢ potki do 75kg, metalowe.

e 2 profesjonalne stoty do tenisa, wym. 274cm x 152,5cm, blat z ptyt wiérowych o gr. min. 22mm,
rama stalowa 50mm, regulowane stopki, hamulec, siatka stata, automatycznie chowana przy
skfadaniu.

Planowane wyposazenie zgodne z wymogami programu Olimpia:

¢ budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 x 40 m z flankg/pasem
bezpieczenstwa wraz z mniejszymi podziatami boisk w ramach wielkosci tego pola;

e wyposazenie hali w mobilne strzelnice laserowe (wirtualne) na min. 4 stanowiska
strzeleckie. Instalacje majg by¢ mozliwe do rozktadania i instalowania na samej hali na czas
prowadzenia zajec¢ strzeleckich;

e przenosne trybuny, teleskopowe, rozsuwane i zsuwane, dwurzedowe, z siedziskami
polietylenowymi ze sktadanymi oparciami, ok 52 miejsc siedzgcych. Konstrukcja z profili
stalowych malowanych proszkowo. Podest wykonczony sklejkg wodoodporng i antyposlizgowa.
Dopetnienie konstrukcji podstopnicg z ptyty meblowej lub blachy stalowej. Wykonczenie
katownikami aluminiowymi. Trybuny wyposazone w bezpieczne dla posadzki tozyskowe kétka, a
w tylnej i bocznej czesci wyposazone w bariery ochronne.

e tablica informacyjna informujgca o dotacji na scianie elewacji.

1.1.1 Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajgcego harmonogram realizacji inwestyciji.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy catosc¢ terenu objetego
lokalizacjg obiektu. Dziatka przeznaczona na plac budowy posiada zapewniony dojazd. Wykonawca
bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w
zakresie:

Organizacji robot budowlanych

Zabezpieczenia intereséw osob trzecich

Ochrony $rodowiska

Warunkéw bezpieczenstwa pracy

Warunkéw bezpieczehstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg
Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich
Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od nastepstw zwigzanych z budowg

1.1.1.1 Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac, przygotowaé oraz wykonaé¢ wszystkie wymagane prace
zwigzane z przygotowaniem budowy f{j.:

rozbiérke zbednych istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu budowy,

wykonania na wiasny koszt zasilania placu budowy w energie elektryczng pobér wody, oraz
odprowadzania sciekow,

przygotowac we wlasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac, przygotowaé oraz wykonaé wszystkie wymagane prace
zwigzane z wykonaniem budowy.

1.1.1.1 Zabezpieczenie interesow osob trzecich
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¢ Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w
zakresie zabezpieczenia intereséw osob trzecich.

1111 Ochrona srodowiska

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w zakresie
ochrony srodowiska stawiane przez norme PN-EN ISO 14001:2005.
Wykonawca zobowigzany jest do:

e opracowanie planu BIOZ,

¢ ustawienia na budowie pojemnikoéw na selektywng zbiorke wytwarzanych odpadoéw (ze szczegélnym
uwzglednieniem odpadow niebezpiecznych),

¢ wykonania prac w sposéb jak najmniej naruszajgcy istniejgcy stan srodowiska naturalnego.
Zamawiajgcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony Srodowiska
naturalnego przez wiasne stuzby ochrony srodowiska.

1.1.1.1 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy stawiane przez norme PN-N-18001:2004. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych i
nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcych wymagania sanitarne i socjalne.

Wykonawca zobowigzany jest do:

e zaopatrzenia osob zatrudnionych na budowie we wiasciwy sprzet, urzgdzenia zabezpieczajgce,
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia (zapewnienie srodkdw zapobiegawczych i
ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrozen),

e utrzymywania sprzetu i urzgdzen w stanie petnej sprawnosci,

e przeszkolenia oséb zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepisow bhp, ochrony
p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy,

e zgtaszania Zamawiajgcemu wystgpienia wypadkéw przy pracy, chorob zawodowych i zdarzeh
potencjalnie wypadkowych wsréd swoich pracownikéw podczas wykonywania pracy.

Wyposazenie zapewniajgce bezpieczenstwo powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w
petnej sprawnosci i gotowosci do dziatania. Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepiséw ochrony
przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy i zamontowac gasnice.

Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem bezpieczenstwa i higieny
pracy przez wtasne stuzby bhp.

1.1.1.1 Zaplecze dla wykonawcy

Zaplecze budowy powinno posiadac estetyczny wyglad i zapewniong czystos¢ pomieszczen szatni,
umywalni i WC. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszg by¢ regularnie sprzgtane, a smieci i
odpadki regularnie usuwane. Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia na zapleczu pojemnikéw na
selektywng zbiorke odpadow.

Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zosta¢ uporzgdkowany. Koszty zawigzane z wykonaniem i
utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w catosci Wykonawca.

1.1.1.1 Organizacja ruchu, zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Wymagane jest biezgce usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich zanieczyszczen
powodowanych ruchem samochoddéw z budowy.

1.1.1.1 Dziennik budowy
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Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowos$ci wykonania budowy, rozbiérki lub montazu. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kt6ra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktory
reprezentuje. Wpisy powinny by¢ dokonywane w sposéb trwaly i czytelny, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Protokoty zwigzane z budowa, a sporzgdzone na
oddzielnych arkuszach nalezy dotgczy¢ w sposob trwaty do dziennika budowy lub zamie$ci¢ w
oddzielnym zbiorze, dokonujgc w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. ,w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

Pozostate dokumenty budowy:

Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru robdt,

Operaty geodezyjne,

Operaty wodno prawne,

Protokoty z narad i ustalen

1.1.1.1 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1111 Ponadto
Zakup i transport materiatow na plac budowy zapewnia Wykonawca na wiasny koszt.

Wywdz odpadoéw budowlanych/gruzu na koncesjonowane wysypisko komunalne zapewnia Wykonawca
na wiasny koszt. Materiat z rozbiorki (odpady budowlane/gruz), do czasu jego wywiezienia z terenu
budowy, bedzie sktadowany w przeznaczonych do tego kontenerach. Zdemontowang istniejgca
instalacje centralnego ogrzewania oraz istniejgce kotty grzewcze wynies¢ z budynku, ztozy¢ i
zabezpieczy¢ w miejscu wskazanym przez uzytkownika budynku / Zamawiajacego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajgcych
wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba danych
badan i ich czestotliwos¢ okreslajg specyfikacje techniczne oraz Zamawiajgcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania, utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robot
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tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy
traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp..
Réwniez koszty zwigzane z placem budowy, dostawg mediéw zwigzanych z prowadzong budowg oraz
ubezpieczenie budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, oraz
poleceniami inspektoréw nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementdéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez inspektora nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez inspektora nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robot przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej, a takze w
normach i wytycznych.

111 Kontrole i odbiory

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot. Kontroli Zamawiajgcego bedg w

szczegolnosci poddane:

o Koncepcje i rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku w
Urzedzie, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne ,Wykonania i odbioru robét
budowlanych" przed ich skierowaniem do Wykonawcéw robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy i audytu.

e Stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych
i w specyfikacjach technicznych,

¢ Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

W celu zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg
umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z
ustawy Prawo Budowlane i postanowieh umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
o Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
o Odbidr czesciowy

e Odbidr koncowy

1111 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robdt.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentéw z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednich ustalen.

1.1.1.1 Odbior czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét po zakonczeniu wyznaczonych
uprzednio etapéw. Zakres i ilos¢ etapdw ustala Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentéw z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednich ustalen.

1.1.1.1 Odbior koncowy

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robot rozpocznie sie w terminie do 14 dni, liczac od dnia uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru kohcowego.

Powyzsze odbiory bedg dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru konncowego.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robo6t budowlanych elementy obiektu - w odniesieniu
do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy,

Jakos¢ i doktadnos$é wykonania prac wykonczeniowych,

Prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

Poprawnos¢ potgczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelnos¢ (proby cisnieniowe) w
instalacjach.

Obiekt oraz wszystkie urzgdzenia podczas odbioru muszg pracowac i osigga¢ parametry zgodnie z ich
przeznaczeniem i dokumentacja.

Wykonawca udzieli gwaranc;ji i rekojmi na roboty budowlane wraz z materiatami uzytymi do tych robot
na okres minimum 5 lat. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego
robét potwierdzonego protokotem przedmiotu umowy.

111 Inne wymagania

Przed ztozeniem wnioskéw przez Wykonawce do wtasciwych organéw administracyjnych w celu
uzyskania stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych, niezbedne bedzie
uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym,
a takze projekcie wykonawczym.

Wykonanie wszelkich prac takich jak: montaze, rozruchu, préby i odbiory w zakresie instalaciji
grzewczej i zrédta ciepta, nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem okresu grzewczego
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiaty i robocizne) wynosi minimum 5 lat (60
miesiecy) od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robét budowlanych i podpisania (bez uwag)
protokotu korncowego.

Niezbedne jest, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i szczegdtowo
zapoznat sie z terenem inwestycji.
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1 CZESC INFORMACYJNA PFU

1.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw
Na obszarze planowanej inwestycji obowigzujg zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego miasta Nowy Dwér Gdanski przyjetego uchwatg Rady Miasta nr 259/XL/98 z dnia 3
kwietnia 1998 roku.

Wykonawca we wlasnym zakresie zobowigzany jest do pozyskania wszelkich niezbednych
dokumentéw, potwierdzajgcych zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow.

1.1 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, ktére
potwierdzi stosownym oswiadczeniem i przekaze wykonawcy przed jego wystgpieniem z wnioskiem o
wydanie pozwolenia na budowe.

1.1 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.)
e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2023 poz. 795 z pézn. zm.)
¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336, 1688, 1890)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023 r., poz. 1565)

¢ Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiorke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
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mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz. U. 2016
poz. 1493)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz.
831)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentow lub oswiadczen, jakich moze zgdac
zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2023 poz. 819)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2019 poz. 1372 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. 2019 poz.
544 z pézn. zm.)
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¢ Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465.)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 1169 poz. 1650 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830 z p6zn. zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczen- stwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do ro- bét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263)

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2019 poz. 868 z p6zn. zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentagiji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033)

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informagiji
geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724)

e Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych zrédfach energii (Dz. U. 2023 poz. 261)
¢ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz.
293)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 1436)

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2022
poz. 1622)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z p6zn.
zm.)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pézn. zm.)
¢ Inne wynikajgce z zatgcznikéw do PFU
Uwaga:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzeniach,
ustawach przepisach itp. oraz uwzgledniac je w opracowaniu dokumentacji projektowej i podczas
prowadzenia prac oraz stosowac¢ sie do innych obowigzujgcych przepiséw nie ujetych powyzej, a
dotyczgcych przedmiotowego zakresu robot.
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1 ZALACZNIKI DO PFU

e Zatozenia programowo przestrzenne
e Dokumentacja geotechniczna
e Uzgodnienie z Pomorskim Towarzystwem Mitosnikow Kolei Zelaznych

e MPZP Uchwata nr 259/XL/98 Rady Miejskiej W Nowym Dworze Gdanskim z dn 3 kwietnia 98r.
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1 CZESC RYSUNKOWA

Nr
1.1
[.2
1.3
1.4
1.5
Z1
A1
A2
A.3
A4
A5

1.1 Spis rysunkéw

Nazwa rysunku Skala
Lokalizacja budynku - inwentaryzacja 1:1000
Rzut piwnic - inwentaryzacja 1:150
Rzut parteru - inwentaryzacja 1:150
Rzut | pietra - inwentaryzacja 1:150
Elewacje - inwentaryzacja 1:150
Zagospodarowanie dziatki 1:500
Rzut parteru 1:100
Rzut dachu 1:100
Przekroj A-A, B-B 1:100
Elewacje 1:100
Widoki -
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