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Elewacja zachodnia-widok od wewnatrz

5.Przed rozpoczeciem prac restauratorskich i konserwatorskich, na kazdym etapie prac, nalezy
wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania elementéw zabytkowych.

6. Projekt nalezy rozpatrywa¢ catoéciowo. Opis jest integralng czescia projektu

7. W projekcie zastosowano technologie firmy Remmers. Mozliwe jest

4.0stateczna kolejno$¢ wykonywania prac powinna by¢ ustalona z kierownikiem budowy przed
wykonanie tych zabiegéw w innej, rownowaznej technologii.

3.Stosowane do robét materiaty powinny posiadac atesty lub dopuszczenia do stosowania w
rozpoczeciem rob6t budowlanych na danym etapie prac.

2.0stateczna kolorystyke elewaciji muru nalezy uzgodni¢ z komisjg konserwatorska.
zabytkach i odpowiada¢ obowigzujacym normom.

1. Opracowanie jest wykonane zgodnie z istniejacymi przepisami i normami

Uwagi:
polskimi

m _
E < . .
B 7,2 | Z g 39|,
- [}] — —
| 8835 |o X 3 cx |8 S
b O.m.mw ) 2 c << 0 — =
H 338 Q< o o
o 25xe < = x =
a mpmw _/_m < E
° s>2 <~ =
@ $c£38 2 2 0]
H NgSTE O - s | o e}
56| 2838 | =N TS g
22| 388 | = ® s |s - | =
N 3 OOZr.m En = m < W
of| €222 | 3 S | s S| =
c g SSNT <4 = | Z ~ =
o wm.PW x = < | O 2 e
95| NgZTs |28 S | & < |3
0 g mm.mv. T = RS
o8| Es25 | &8 = i
Na| eZXo6¢ X .= .l 3]
N—| E58T® w = > =
£ o N= - = <] <
8 T 3 | QS b
N o o
2 o z
= — =
s S 0 38
=] . = < st..| .. <
: |, s [EE M |
2 |5 E 2|5 |8 8
& |2 & & | 5| \m——tle
o
o
b
A
=5 —o—
O
Q
-
[\
<t
L
x ——
7
:/
E
]
C
: 2
. @
kb8 S
K> ho]
\I(v‘“ﬂ&‘ o
—s. e x
X ANyes S
oL E
\‘“w“ “ ©
S o
BE =
S Z W 1
5/ 2
O
@
N
8,
N O
8 ®©
e 2
o
w
I
e 0
s
gl
jlalie
Wl
T
07 LT
mra
.-.ﬁ
....,,;r,.,-i,.w
E.qm_
(i
=y
T
ijul
i 0
T
S LMo
S| AQDD
Q|
WU B
__,v-‘- q.‘&
O et
il
,_‘-.g_...i...‘.,q :
S
vr..L—
[
ki
1 A
AlE
4.
st
aaliall
Wlelli
(i Saa: —o—
R

E-2




	4 PROJEKT -MUR ELEWACJA ZACHODNIA-(widok od wewnątrz i  z zewnątrz)

