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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys REMONTU ZABYTKOWEJ DZWONNICY ORAZ ZABYTKOWEGO MUBU oD
STRONY POLUDNIOWEJ | ZACHODNIEJ PRZY ZABYTKOWYM KOSCIELE
PARAFIALNYM PW. NARODZENIA NMP W NAROLU.
1 Rozdziat Nadzory inwestycyjne
1.1 Element Nadzory inwestycyjne
1.1.1 |Kalkulacja Nadzér archeologiczny
indywidualna kpl 1
1.1.2 |Kalkulacja Nadzér dendrologiczny
indywidualna kpl 1
1.1.3 |Kalkulacja Nadzér konserwatorski
indywidualna kpl 1
1.1.4 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
indywidualna kpl 1

REMONTU ZABYTKOWEJ DZWONNICY ORAZ
ZABYTKOWEGO MURU OD STRONY
POLUDNIOWEJ | ZACHODNIEJ PRZY
ZABYTKOWYM KOSCIELE PARAFIALNYM
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2 Rozdziat 1. Mur ogrodzeniowy - strona potudniowa
K.1 Uwaga! Przed przystapieniem do prac zwiazanych z prowadzeniem wykopow i czynno$ci zabezpieczajacych
fundamentowanie i mur, naleg doktadnie oméwic i skonsultowac z kierownikiem budowy i osoba odpowiedzialna za
BHP, sposob zabezpieczenia elementow muru przed zawaleniem oraz sposob i kolejno$¢ prowadzenia prac.
21 Element 1.1. Fundamentowanie — mur ogrodzeniowy, strona potudniowa.
2.1.1 |KNR 1901/114/2 |Wykopy przy odkrywaniu fundamentéw odcinkami, grunt suchy, kategoria gruntu Il|
Wyliczenie ilo$ci robét:
od strony zewnetrznej (34,74+16,70)*1,00*0,80 41,152000
od strony wewnetrznej (50,96+16,70)*1,00*0,80 54,128000
RAZEM: 95,280000|m3 95,28
2.1.2 |TZKNBK Umocnienie i zabezpieczenie wykopow odeskowanie petne scian wykopow szerokoprzestrz. balami
2/305/5 oraz stemplami z rozbiérka o gtebokosci wykopéw do 1.5 m (poz 186)
Wyliczenie ilo$ci robot:
(34,74+16,70)*1,00 51,440000
(50,96+16,70)*1,00 67,660000
RAZEM: 119,100000|m2 119,10
2.1.3 |TZKNBK Umocnienie i zabezpieczenie wykopdw zabezpieczenie wykopdw przez przykrycie balami
2/305/7 drewnianymi z rozbiorka (poz 188)
Wyliczenie ilo$ci robot:
(34,74+16,70)*1,00 51,440000
(50,96+16,70)*1,00 67,660000
RAZEM: 119,100000|m2 119,10
2.1.4 |KNR 1901/639/6 |Oczyszczenie powierzchni murdw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca trudnodostepne,
powierzchnia ponad 5,0'm2
Wyliczenie ilo$ci robot:
(34,74+16,70)*1,00 51,440000
(50,96+16,70)*1,00 67,660000
RAZEM: 119,100000|m2 119,10
2.1.5 |TZKNBK 4/501/ |Naprawa pow. muréw z kamienia tamanego migkkiego przez wstawienie
70 analogia brakujgcych elementéw z wykuciem, pow. powyzej 0.35'm2 i gteb. do 0.30'm
(poz 132) - np. zaprawa TZM Levell lub réwnowazna (46,00 kg/m2) - przyjeto
10%
Wyliczenie ilo$ci robét:
10% z powierzchni (34,74+16,70)*1,00*0,10 5,144000
10% z powierzchni (50,96+16,70)*1,00*0,10 6,766000
RAZEM: 11,910000|m2 11,91
2.1.6 |KNR 40/208/3 |Natozenie w celu wyréwnania $ciany fundamentowej tzw. rapoéwki - TZM Levell
analogia (13,00 kg/m2) lub réwnowazna
Wyliczenie ilo$ci robot:
(34,74+16,70)*1,00 51,440000
(50,96+16,70)*1,00 67,660000
RAZEM: 119,100000|m2 119,10
2.1.7 |KNR 41/103/5 |Zagruntowanie po 48 godzinach, metoda natryskowa, powierzchni fundamentéw
analogia preparatem do gruntowania np. Kiesol-MB firmy Remmers lub rownowaznym (0,2
I/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
(34,74+16,70)*1,00 51,440000
(50,96+16,70)*1,00 67,660000
RAZEM: 119,100000|m2 119,10
2.1.8 |KNR 40/213/3 |Wykonanie polimerowej izolacji powtokowe;j - dwie warstwy - dwusktadnikowe;j,
(3) analogia mineralnej, wodoszczelnej, izolacji szlamowej np. MB 2K lub réwnowazna (3,00
kg/m2)
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
(34,74+16,70)*1,00 51,440000
(50,96+16,70)*1,00 67,660000
RAZEM: 119,100000|m2 119,10
2.1.9 |KNR 202/607/3 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektéw ziemnych
analogia (kanatow, rowodw itp.)
Krotnosé=2
Wyliczenie ilo$ci robét:
(34,74+16,70)*1,00 51,440000
(50,96+16,70)*1,00 67,660000
RAZEM: 119,100000|m2 119,10
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2.1.10 |[KNR911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej
(2) nosnosci, sposobem recznym, geowtoknina
Wyliczenie ilo$ci robét:
(34,74+16,70)*1,50 77,160000
(50,96+16,70)*1,50 101,490000
RAZEM: 178,650000m2 178,65
2.1.11 |[KNR 201/610/7 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - zwir lub
1) pospoitka, zwirek filtracyjny
Wyliczenie ilo$ci robét:
(34,74+16,70)*0,90*0,50 23,148000
(50,96+16,70)*0,90*0,50 30,447000
RAZEM: 53,595000|m3 53,60
2.1.12 |KNR 1901/115/2|Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw, przerzut ziemi na odlegto$¢ do 3'm z ubiciem warstwami,
kategoria gruntu Ill
Wyliczenie ilo$ci robét:
(34,74+16,70)*0,9*0,30 13,888800
(50,96+16,70)*0,90*0,30 18,268200
RAZEM: 32,157000|m3 32,16
2.1.13 |[KNR911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej
(2) nosnosci, sposobem recznym, geowtéknina pod opaske zwirowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
(34,74+16,70)*0,65 33,436000
(50,96+16,70)*0,65 43,979000
RAZEM: 77,415000|m2 77,42
2.1.14 |[KNKRB 6/404/2 |Obrzeza trawnikowe ogrodowe z tworzywa sztucznego ecoboard 7,8 cm
analogia
Wyliczenie ilo$ci robot:
(34,74+16,70) 51,440000
(50,96+16,70) 67,660000
RAZEM: 119,100000/m 119,10
2.1.15 |[KNNR 6/202/1 |Nawierzchnie zwirowe, rozscielenie reczne, grub 10°cm - opaska zwirowa
analogia
Wyliczenie ilo$ci robét:
(34,74+16,70)*0,60 30,864000
(50,96+16,70)*0,60 40,596000
RAZEM: 71,460000|m2 71,46
2.1.16 |KNR 401/108/5 \Wywc')z ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii I-1I
Wyliczenie ilosci robot:
nadmiar z wykopu =objetosci podsypki 53,60
filtracyjnej 53,600000
RAZEM: 53,600000|m3 53,60
22 Element 1.2. Elewacja zewnetrzna muru ogrodzeniowego, strona potudniowa
2.2.1 |KNR 1901/703/1 |Odbicie tynkéw z muréw z cegty, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapienne;j
Wyliczenie ilo$ci robot:
7,55*1,80 13,590000
RAZEM: 13,590000|m2 13,59
2.2.2 |KNRW 401/212/ |Roboty rozbiérkowe, betonowych czap stanowigcych zadaszenie muru
7 analogia
Wyliczenie ilosci robot:
(50,96-8,90-7,32)*0,75 26,055000
16,70*0,88 14,696000
RAZEM: 40,751000|m2 40,75
2.23 |KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, odlegtos¢ 1'km
1901/118/13
Wyliczenie ilosci robot:
13,59*0,03 0,407700
40,75*0,10 4,075000
RAZEM: 4,482700/m3 4,48
2.2.4 |KNR 1901/706/1 |Oczyszczenie spoin na gtebokosc min. 2 cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
7,55*2,15+23,80*2,27+20,00*2,00 110,258500
RAZEM: 110,258500/m2 110,26
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225 |TZKNBK Czyszczenie chemiczne muréw przy pomocy pasty w formie zelu np. Clean-FC lub réwnowaznej (0,2
8/105/2 kg/m2)
Wyliczenie ilo$ci robét:
7,55*2,15+23,80*2,27+20,00*2,00 110,258500
RAZEM: 110,258500|m2 110,26
2.2.6 |KNR 1901/639/3 |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu miekkich szczotek, miejsca tatwodostepne,
analogia powierzchnia ponad 5,0'm2
Wyliczenie ilosci robot:
7,55%2,15+23,80*2,27+20,00*2,00 110,258500
RAZEM: 110,258500/m2 110,26
2.2.7 |KNR921/106/3 \Czyszczenie i mycie elewacji, ciSnieniowe, wodg goraca
Wyliczenie ilosci robot:
7,55%2,15+23,80*2,27+20,00*2,00 110,258500
RAZEM: 110,258500/m2 110,26
2.2.8 |KNR BC 2/127/1|Neutralizacja zanieczyszczen biologicznych preparatem BFA (0,2 dm3/m2) lub rbwnowaznym
analogia
Wyliczenie ilo$ci robot:
7,55*2,15+23,80*2,27+20,00*2,00 110,258500
RAZEM: 110,258500|m2 110,26
2.2.9 |KNR40/212/2 |Wstepne wzmocnienie muréw poprzez ich nasycenie preparatami opartymi na estrach etylowych
analogia kwasu krzemowego np. KSE 100 (0,60 dm3/m2) lub réwnowazny
Wyliczenie ilosci robot:
7,55%2,15+23,80*2,27+20,00*2,00 110,258500
RAZEM: 110,258500/m2 110,26
2.2.10 |[KNR40/212/2 |Wzmocnienie muréw poprzez ich nasycenie preparatami opartymi na estrach etylowych kwasu
krzemowego np. KSE 300 (0,60 dm3/m2) lub rownowazny
Wyliczenie ilo$ci robot:
7,55*2,15+23,80*2,27+20,00*2,00 110,258500
RAZEM: 110,258500|m2 110,26
2.2.11 |TZKNBK Mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia, skarpy) na zaprawie cem.-wap. z kamienia tamanego
4/401/5 miekkiego (poz 59) - np. zaprawa TZM Levell lub réwnowazna (160,00 kg/m3) - przemurowanie
korony muru - przyjeto 40% kamienia z rozbiorki
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(7,55*0,62+23,80*0,62+20,00*0,85)*0,20 7,287400
RAZEM: 7,287400/m3 7,29
2.2.12 |TZKNBK 4/501/ |Naprawa pow. muréw z kamienia tamanego miekkiego przez wstawienie brakujgcych elementow z
70 analogia wykuciem, pow. powyzej 0.35'm2 i gteb. do 0.30'm (poz 132) - np. zaprawa TZM Levell lub
rownowazna (46,00 kg/m2) - przyjeto 5%
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(7,55*2,15+23,80*2,27+20,00*2,00)*0,05 5,512925
RAZEM: 5,512925/m2 5,51
2.2.13 |[KNR Spoinowanie muréw z kamienia, kamien tamany, przekroj spoin do 0,3'dm2, bez wykucia spoin -
1901/326/13 zaprawa trasowa FM TK lub réwnowazna (12,75 kg/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
7,55%2,15+23,80*2,27+20,00*2,00 110,258500
RAZEM: 110,258500/m2 110,26
2.2.14 |[KNR 41/103/5 |Zagruntowanie po 48 godzinach, metoda natryskowa, powierzchni nowo wykonanej korony muru
analogia preparatem do gruntowania np. Kiesol-MB firmy Remmers lub rownowaznym (0,2 I/m2)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(7,55*0,62+23,80*0,62+20,00*0,85) 36,437000
RAZEM: 36,437000|m2 36,44
2.2.15 |[KNR 40/208/3 |Naniesienie zaprawy uszczelniajgcej np. WP Sulaflex firmy Remmers (lub rownowaznej) na
zagruntowang powierzchnie korony muru
Wyliczenie ilosci robot:
\(7,55*0,62+23,80*0,62+20,00*0,85) 36,437000
RAZEM: 36,437000|m2 36,44
2.2.16 |KNR 40/208/3 \Naniesienie zaprawy uszczelniajgcej np.WP DS Levell Remmers (lub rbwnowazng) na korone muru
Wyliczenie ilosci robot:
\(7,55*0,62+23,80*0,62+20,00*0,85) 36,437000
RAZEM: 36,437000|m2 36,44
2217 |[KNR 40/213/3 |Wykonanie polimerowej izolacji powtokowej - dwie warstwy - dwusktadnikowej, mineralnej,
(1) analogia wodoszczelnej, izolacji szlamowej np. MB 2K lub réwnowazna (3,00 kg/m2) na koronie muru
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
\(7,55*0,62+23,80*0,62+20,00*0,85) 36,437000
RAZEM: 36,437000|m2 36,44
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2.2.18 |TZKNBK 16/109 |Montaz zadaszenia muru z ptyt prostokatnych z piaskowca o grubosci 4 cm
/1 analogia
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(7,55*0,75+23,80*0,75+20,00*0,95) 42,512500
RAZEM: 42,512500|m2 42,51
2.2.19 |KNR 40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie srodkiem hydrofobizujacym i wzmacniajgcym np. Facade
analogia Impregnation lub réwnowaznym (1,5 dm3/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
\(7,55*0,75+23,80*0,75+20,00*0,95) 42,512500
RAZEM: 42,512500|m2 42,51
2.3 Element 1.4. Elewacja wewnetrzna do wysokosci ok. 30 cm, strona potudniowa (bez odcinkéw
stykajacych sie z sgsiadujacymi budynkami)
2.3.1  |KNR 1901/703/1 |Odbicie tynkow z muréw z cegly, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot:
(34,74+16,70)*0,30 15,432000
RAZEM: 15,432000|m2 15,43
2.3.2 |KNR 1901/706/1 \Oczyszczenie spoin na gtebokosc min. 2 cm
Wyliczenie ilosci robot:
(34,74+16,70)*0,30 15,432000
RAZEM: 15,432000|m2 15,43
2.3.3 |TZKNBK Czyszczenie chemiczne muréw przy pomocy pasty w formie zelu np. Clean-FC lub réwnowaznej (0,2
8/105/2 kg/m2)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(34,74+1 6,70)*0,30 15,432000
RAZEM: 15,432000|m2 15,43
2.3.4 |KNR 1901/639/3 |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu miekkich szczotek, miejsca tatwodostepne,
analogia powierzchnia ponad 5,0'm2
Wyliczenie ilosci robot:
(34,74+16,70)*0,30 15,432000
RAZEM: 15,432000|m2 15,43
2.3.5 |KNR921/106/3 \Czyszczenie i mycie elewacji, ciSnieniowe, wodg goraca
Wyliczenie ilosci robot:
(34,74+16,70)*0,30 15,432000
RAZEM: 15,432000|m2 15,43
2.3.6 |KNR BC 2/127/1|Neutralizacja zanieczyszczen biologicznych preparatem BFA (0,2 dm3/m2) lub rbwnowaznym
analogia
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(34,74+1 6,70)*0,30 15,432000
RAZEM: 15,432000|m2 15,43
2.3.7 |KNR 40/212/2 |Wstepne wzmocnienie muréw z cegiet poprzez ich nasycenie preparatami opartymi na strach
analogia etylowych kwasu krzemowego np. KSE 100 (0,60 dm3/m2) lub réwnowazny
Wyliczenie ilosci robot:
(34,74+16,70)*0,30 15,432000
RAZEM: 15,432000|m2 15,43
2.3.8 |KNR40/212/2 |Wzmocnienie muréw z cegiet poprzez ich nasycenie preparatami opartymi na strach etylowych
kwasu krzemowego np. KSE 300 (0,60 dm3/m2) lub réwnowazny
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(34,74+1 6,70)*0,30 15,432000
RAZEM: 15,432000|m2 15,43
2.3.9 |TZKNBK 4/501/ |Naprawa pow. muréw z kamienia tamanego miekkiego przez wstawienie brakujgcych elementow z
70 analogia wykuciem, pow. powyzej 0.35'm2 i gteb. do 0.30'm (poz 132) - np. zaprawa TZM Levell lub
rownowazna (46,00 kg/m2) - przyjeto 5%
Wyliczenie ilo$ci robot:
5% powierzchni \(34,74+1 6,70)*0,30*0,05 0,771600
RAZEM: 0,771600|m2 0,77
2.3.10 |[KNR Spoinowanie muréw z kamienia, kamien tamany, przekroj spoin do 0,3'dm2, bez wykucia spoin -
1901/326/13 zaprawa trasowa FM TK lub réwnowazna (12,75 kg/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
(34,74+16,70)*0,30 15,432000
RAZEM: 15,432000|m2 15,43
2.3.11 |[KNR 40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie srodkiem hydrofobizujacym i wzmacniajgcym np. Facade
analogia Impregnation lub rownowaznym (1,5 dm3/m2)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(34,74+1 6,70)*0,30 15,432000
RAZEM: 15,432000|m2 15,43
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2.3.12 |[KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, odlegto$é 1°km
1901/118/13
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(34,74+1 6,70)*0,30*0,03 0,462960
RAZEM: 0,462960|m3 0,463
24 Element 1.5. Elewacja wewnetrzna muru potudniowego powyzej ok. 30 cm (bez odcinkow
stykajacych sie z sgsiadujacymi budynkami).
2.41 |KNR 1901/703/1 |Odbicie tynkéw z murdw z cegty, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej (100 %
powierzchni muru)
Wyliczenie ilosci robot:
\(7,55*1 ,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500
RAZEM: 94,853500|m2 94,85
242 |KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, odlegto$é 1°km
1901/118/13
Wyliczenie ilo$ci robot:
gruz ze skutego tynku \(7,55*1 ,85+23,80*1,97+20,00*1,70)*0,03 2,845605
RAZEM: 2,845605/m3 2,85
2.4.3 |TZKNBK 4/501/ |Naprawa pow. muréw z kamienia tamanego miekkiego przez wstawienie brakujgcych elementow z
70 analogia wykuciem, pow. powyzej 0.35°'m2 i gteb. do 0.30'm (poz 132) - np. zaprawa TZM Levell lub
rownowazna (46,00 kg/m2) - przyjeto 5%
Wyliczenie ilo$ci robot:
5 % powierzchni muru \(7,55*1 ,85+23,80*1,97+20,00*1,70)*0,05 4,742675
RAZEM: 4,742675/m2 4,74
2.44 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd w poprzek pekniecia na murze , na gtebokos¢ ok. 3cm, w murze kamiennym
3 analogia
Wyliczenie ilosci robot:
9 bruzd po 1m na jedno peknigcie muru |9*1,00%6
na catej wysokosci muru ( do
zabezpieczenia 6 peknigé) 54,000000
RAZEM: 54,000000|m 54,00
245 |DC 3/103/6 Mocowanie kotew Srubowych dwubiegowych z nierdzewnej stali austenitycznej SPIRALANKER
analogia osadzane na zaprawie SPIRALANKERMORTEL- M20 do podtozy, kamiennychi skalnych, srednica
otworu 28 mm (kotwy spiralne o dtugosci co najmniej 1m , spirala powinna wychodzi¢ ok. 0,5m na
obydwie strony naciecia , w odstepach nie mniejszych niz 20 cm).
Wyliczenie ilo$ci robét:
10 10,000000
RAZEM: 10,000000| kotwienie 10
2.4.6 |KNR40/206/1 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji niskocisnieniowej w murze z cegty z
wtraceniami kamienia polnego lub tupanego, mur grubosci 45-50°cm - preparat Kiesol C (630,00
ml/m) lub rownowazny, zaprawa uszczelniajaca WP DS Levell (1,68 kg/m) lub rownowazna
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(7,55+23,80+20,00) 51,350000
RAZEM: 51,350000|m 51,35
2.4.7 |KNR 1901/705/2 |Gruntowanie powierzchni scian z kamienia srodkiem bakterio- grzybo- i glonobdjczy do czyszczenia i
analogia gruntowania zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materiatow
budowlanych np. BFA Remmers lub réwnowaznym (0,2 I/m2)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(7,55*1 ,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500
RAZEM: 94,853500|m2 94,85
2.4.8 |KNR 1901/705/2 |Gruntowanie powierzchni scian z kamienia srodkiem antygrzybowym ADOLIT M FLUSSIG firmy
analogia Remmers lub réwnowaznym (50 g/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
\(7,55*1 ,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500
RAZEM: 94,853500|m2 94,85
2.49 |KNR 1901/705/2 |Gruntowanie powierzchni $cian z kamienia srodkiem antysolnym SULFATEX LQ firmy Remmers lub
analogia réwnowaznym (1,6 kg/m2)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(7,55*1 ,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500
RAZEM: 94,853500|m2 94,85
2.4.10 |[KNR 40/213/1 |Uszczelnienie od zewnatrz scian, gruntowanie muru gruntem KIESOL firmy Remmers lub
réwnowaznym (0,1 kg/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
\(7,55*1 ,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500
RAZEM: 94,853500|m2 94,85
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2.411 |[KNR 40/209/1 |Przygotowanie podtoza pod tynki, warstwa szczepna, reczne wykonanie obrzutki grub. ok. 3 mm,
(1) zaprawa nakfadana kryjgco, zaprawa SP Prep (4,5 kg/m2) lub rownowazna
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(7,55*1 ,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500
RAZEM: 94,853500|m2 94,85
2.4.12 |[KNR 40/210/1  |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1°cm, tynk podktadowy SP
(1) Levell (9,5 kg/m2) lub réwnowazny
Wyliczenie ilosci robot:
\(7,55*1 ,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500
RAZEM: 94,853500|m2 94,85
2.4.13 |KNR 40/210/2 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5'cm
1) zwiekszenia grubosci tynku, tynk podktadowy SP Levell (4,75 kg/m2)
lub réwnowazny - dodatek do 2 cm grubosci
Krotnosé=2
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(7,55*1 ,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500
RAZEM: 94,853500|m2 94,85
2.4.14 |KNR 40/210/1 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1°'cm, tynk renowacyjny SP Top
(3) White (8,5 kg/m2) lub rownowazny
Wyliczenie ilosci robot:
\(7,55*1 ,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500
RAZEM: 94,853500|m2 94,85
2.4.15 |[KNR 40/210/2 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5°cm zwigkszenia grubosci tynku, tynk
3) renowacyjny SP Top White (4,25 kg/m2) lub rownowazny - dodatek do 2 cm grubosci
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
\(7,55*1 ,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500
RAZEM: 94,853500|m2 94,85
2.416 |[KNR 40/212/1 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, tynk drobnoziarnisty SP Top Q2 (1,5
kg/m2) lub réwnowazny
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(7,55*1 ,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500
RAZEM: 94,853500|m2 94,85
2.4.17 |[KNR 40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie, preparat gruntujacy Primer Hydro HF
(0,1 dm3/m2) lub rownowazny
Wyliczenie ilosci robot:
\(7,55*1 ,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500
RAZEM: 94,853500|m2 94,85
2.418 |KNR 40/212/3 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 1-krotne, farba silikonowa podktadowa z
(1) wypetniaczem kwarcytowym COLOR LA FILL firmy Remmers lub réwnowazna (0,1 dm3/m2)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(7,55*1 ,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500
RAZEM: 94,853500|m2 94,85
2.4.19 |[KNR 40/212/4 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne, farba silikonowa wzmacniajgca
(2) Color SF (0,6 dm3/m2 na dwie warstwy) lub rownowazna
Wyliczenie ilosci robot:
\(7,55*1 ,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500
RAZEM: 94,853500|m2 94,85
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3 Rozdziat 1.6. Naroznik potudniowo-zachodni muru
3.1 Element 1.6.1 Naroznik potudniowo-zachodni muru
K.2 Ostateczna kolejnosc wykonywania prac powinna byc ustalona z kierownikiem budowy przed rozpoczeciem rob6t
budowlanych
K.3 Uwaga! Na rozbieranych i odbudowywanych odcinkach nie projektuje sie wykonanie poziomej izolacji metodg iniekcji.
Izolacje poziomg nalezy wykonac z dwdch warstw papy lub stosujgc inng, rownowazng technike.
K.4 Uwaga! W przypadku stwierdzenia wystepowania znaczgcego napor systemu korzeniowego nalezy miedzy fawg a
wewnetrzng strong wykopu uzyskac wolng przestrzen ok 10 cm celem umozliwienia dalszego rozrostu korzeni.
3.1.1  |KNR 1901/703/2 |Skucie pozostatosci betonowej czapy spod zadaszenia muru
analogia
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(3,09+3,16)*0,7 4,375000
RAZEM: 4,375000/m2 4,38
3.1.2 |TZKNBK Reczna rozbiérka muréw z kamienia polnego i tamanego (bez wzgledu na grubo$¢ muru) na
4/2101/11 zaprawie cementowej (poz 547) - rozebranie do poziomu posadowienia
Wyliczenie ilosci robot:
(3,09+3,16)*2,85*0,65 11,578125
RAZEM: 11,578125/m3 11,58
3.1.3 |KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, odlegto$é 1°km
1901/118/13
Wyliczenie ilo$ci robét:
40% materiatu z rozbidrki (reszta 11,58%0,40
kamienia do ponownego wbudowania) 4,632000
RAZEM: 4,632000/m3 4,63
3.1.4 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka
3)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(3,09+3,16)*0,75*0,15 0,703125
RAZEM: 0,703125/m3 0,70
3.1.5 |KNR 202/201/1 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, beton podawany pompa, (wysokos¢ fawy 40 cm)
)
Wyliczenie ilosci robot:
(3,09+3,16)*0,65*0,40 1,625000
RAZEM: 1,625000|m3 1,63
3.1.6 |KNR 202/604/2 |Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, faw fundamentowych betonowych
3)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(3,09+3,16)*0,65 4,062500
RAZEM: 4,062500/m2 4,06
3.1.7 |KNR 1901/114/2 \Wykopy przy odkrywaniu fundamentéw odcinkami, grunt suchy, kategoria gruntu Il|
Wyliczenie ilo$ci robot:
od strony zewnetrznej (3,08+3,16)*1,00*0,80 4,992000
od strony wewnetrznej (3,08+3,16)*1,00*0,80 4,992000
RAZEM: 9,984000|m3 9,98
3.1.8 |TZKNBK Umocnienie i zabezpieczenie wykopow odeskowanie petne scian wykopow szerokoprzestrz. balami
2/305/5 oraz stemplami z rozbiérka o gtebokosci wykopéw do 1.5 m (poz 186)
Wyliczenie ilo$ci robot:
od strony zewnetrznej (3,08+3,16)*1,00 6,240000
od strony wewnetrznej (3,08+3,16)*1,00 6,240000
RAZEM: 12,480000|m2 12,48
3.1.9 |TZKNBK Umocnienie i zabezpieczenie wykopdw zabezpieczenie wykopdw przez przykrycie balami
2/305/7 drewnianymi z rozbidrka (poz 188)
Wyliczenie ilo$ci robot:
od strony zewnetrznej (3,08+3,16)*1,00 6,240000
od strony wewnetrznej (3,08+3,16)*1,00 6,240000
RAZEM: 12,480000|m2 12,48
3.1.10 |TZKNBK Mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia, skarpy) na zaprawie cem.-wap. z kamienia famanego
4/401/5 miekkiego (poz 59) - np. zaprawa TZM Levell lub réwnowazna (160,00 kg/m3) -odbudowa muru -
przyjeto 70% kamienia z rozbiérki
Wyliczenie ilosci robot:
objeto$ muru z rozbidrki (3,09+3,16)*2,85*0,65 11,578125
minus objetosc tawy betonowej -(3,09+3,16)*0,65*0,40 -1,625000
RAZEM: 9,953125/m3 9,95
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3.1.11 |KNR Spoinowanie muréw z kamienia, kamien tamany, przekrdj spoin do 0,3’dm2, bez wykucia spoin -
1901/326/13 zaprawa trasowa FM TK lub réwnowazna (12,75 kg/m2)
Wyliczenie ilo$ci robét:
cata powierzchnia naroznika do (3,09+3,16)*1,10*2
wysokosci 30 cm nad poziomem terenu 13,750000
strona potudniowa 3,09*1,65 5,098500
RAZEM: 18,848500|m2 18,85
3.1.12 |KNR 40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie srodkiem hydrofobizujacym i wzmacniajacym np. Facade
analogia Impregnation lub réwnowaznym (1,5 dm3/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
cata powierzchnia naroznika do (3,09+3,16)*1,10*2
wysokosci 30 cm nad poziomem terenu 13,750000
strona potudniowa 3,09*1,65 5,098500
RAZEM: 18,848500|m2 18,85
3.1.13 |KNR 40/208/3 |Natozenie w celu wyréwnania $ciany fundamentowej tzw. rapéwki - TZM Levell
analogia (13,00 kg/m2) lub réwnowazna
Wyliczenie ilo$ci robot:
od strony zewnetrznej (3,08+3,16)*1,00 6,240000
od strony wewnetrznej (3,08+3,16)*1,00 6,240000
RAZEM: 12,480000|m2 12,48
3.1.14 |[KNR 41/103/5 |Zagruntowanie po 48 godzinach, metoda natryskowa, powierzchni fundamentéw
analogia preparatem do gruntowania np. Kiesol-MB firmy Remmers lub rownowaznym (0,2
I/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
od strony zewnetrznej (3,08+3,16)*1,00 6,240000
od strony wewnetrznej (3,08+3,16)*1,00 6,240000
RAZEM: 12,480000/m2 12,48
3.1.15 |KNR 40/213/3 |Wykonanie polimerowe;j izolacji powtokowej - dwie warstwy - dwusktadnikowe;j,
(3) analogia mineralnej, wodoszczelnej, izolacji szlamowej np. MB 2K lub réwnowazna (3,00
kg/m2)
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
od strony zewnetrznej (3,08+3,16)*1,00 6,240000
od strony wewnetrznej (3,08+3,16)*1,00 6,240000
RAZEM: 12,480000/m2 12,48
3.1.16 |KNR 202/607/3 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektow ziemnych
analogia (kanatow, rowodw itp.)
Krotnosé=2
Wyliczenie ilo$ci robot:
od strony zewnetrznej (3,08+3,16)*1,00 6,240000
od strony wewnetrznej (3,08+3,16)*1,00 6,240000
RAZEM: 12,480000|m2 12,48
3.1.17 |[KNR911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o umiarkowanej
(2) nosnosci, sposobem recznym, geowtoknina
Wyliczenie ilo$ci robot:
od strony zewnetrznej (3,08+3,16)*1,50 9,360000
od strony wewnetrznej (3,08+3,16)*1,50 9,360000
RAZEM: 18,720000|m2 18,72
3.1.18 |[KNR 201/610/7 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - zwir lub
(1) pospoitka, zwirek filtracyjny
Wyliczenie ilo$ci robot:
od strony zewnetrznej (3,08+3,16)*0,90*0,50 2,808000
od strony wewnetrznej (3,08+3,16)*0,90*0,50 2,808000
RAZEM: 5,616000|m3 5,62
3.1.19 |[KNR 1901/115/2 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw, przerzut ziemi na odlegto$¢ do 3'm z ubiciem warstwami,
kategoria gruntu Ill
Wyliczenie ilo$ci robot:
od strony zewnetrznej (3,08+3,16)*0,9*0,30 1,684800
od strony wewnetrznej (3,08+3,16)*0,9*0,30 1,684800
RAZEM: 3,369600|m3 3,37
3.1.20 |[KNR911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o umiarkowanej
(2) nos$nosci, sposobem recznym, geowtoknina pod opaske zwirowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
od strony zewnetrznej (3,08+3,16)*0,65 4,056000
od strony wewnetrznej (3,08+3,16)*0,65 4,056000
RAZEM: 8,112000/m2 8,11
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3.1.21 |KNKRB 6/404/2 |Obrzeza trawnikowe ogrodowe z tworzywa sztucznego ecoboard 7,8 cm
analogia
Wyliczenie ilo$ci robét:
od strony zewnetrznej (3,08+3,16) 6,240000
od strony wewnetrznej (3,08+3,16) 6,240000
RAZEM: 12,480000|m 12,48
3.1.22 |[KNNR 6/202/1 |Nawierzchnie zwirowe, rozscielenie reczne, grub 10°cm - opaska zwirowa
analogia
Wyliczenie ilo$ci robét:
od strony zewnetrznej (3,08+3,16)*0,60 3,744000
od strony wewnetrznej (3,08+3,16)*0,60 3,744000
RAZEM: 7,488000|m2 7,49
3.1.23 |[KNR 921/106/3 \Czyszczenie i mycie elewacji, ciSnieniowe, wodg goraca
Wyliczenie ilosci robot:
powierzchnia naroznika powyzej (3,09+2*3,16)*1,35
wysokosci 30 cm nad poziomem terenu 12,703500
RAZEM: 12,703500/m2 12,70
3.1.24 |KNR 1901/705/2 |Gruntowanie powierzchni $cian z kamienia srodkiem bakterio- grzybo- i glonobodjczy do czyszczenia i
analogia gruntowania zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materiatéw
budowlanych np. BFA Remmers lub rownowaznym (0,2 I/m2)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(3,09+2*3,16)*1 ,35 12,703500
RAZEM: 12,703500/m2 12,70
3.1.25 |KNR 1901/705/2 |Gruntowanie powierzchni $cian z kamienia srodkiem antygrzybowym ADOLIT M FLUSSIG firmy
analogia Remmers lub réwnowaznym (50 g/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
(3,09+2*3,16)*1,35 12,703500
RAZEM: 12,703500|m2 12,70
3.1.26 |KNR 1901/705/2 |Gruntowanie powierzchni $cian z kamienia srodkiem antysolnym SULFATEX LQ firmy Remmers lub
analogia réownowaznym (1,6 kg/m2)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(3,09+2*3,16)*1 ,35 12,703500
RAZEM: 12,703500/m2 12,70
3.1.27 |KNR 40/213/1 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian, gruntowanie muru gruntu KIESOL firmy Remmers lub réwnowazny
(0,1 kg/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
(3,09+2*3,16)*1,35 12,703500
RAZEM: 12,703500|m2 12,70
3.1.28 |KNR 40/209/1 |Przygotowanie podtoza pod tynki, warstwa szczepna, reczne wykonanie obrzutki grub. ok. 3 mm,
(1) zaprawa naktadana kryjgco, zaprawa SP Prep (4,5 kg/m2) lub réwnowazna
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(3,09+2*3,16)*1 ,35 12,703500
RAZEM: 12,703500/m2 12,70
3.1.29 |KNR 40/210/1 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1°cm, tynk podktadowy SP
(1) Levell (9,5 kg/m2) lub réwnowazny
Wyliczenie ilosci robot:
(3,09+2*3,16)*1,35 12,703500
RAZEM: 12,703500|m2 12,70
3.1.30 |KNR40/210/2 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5'cm
(1) zwigkszenia grubosci tynku, tynk podktadowy SP Levell (4,75 kg/m2)
lub réwnowazny - dodatek do 2 cm grubosci
Krotnosé=2
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(3,09+2*3,16)*1 ,35 12,703500
RAZEM: 12,703500/m2 12,70
3.1.31 |KNR 40/210/1 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1°cm, tynk renowacyjny SP Top
(3) White (8,5 kg/m2) lub réwnowazny
Wyliczenie ilosci robot:
(3,09+2*3,16)*1,35 12,703500
RAZEM: 12,703500|m2 12,70
3.1.32 |[KNR 40/210/2 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5 cm zwigkszenia grubosci tynku, tynk
3) renowacyjny SP Top White (4,25 kg/m2) lub réwnowazny - dodatek do 2 cm grubosci
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
(3,09+2*3,16)*1,35 12,703500
RAZEM: 12,703500|m2 12,70
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3.1.33 |[KNR 40/212/1  |Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, tynk drobnoziarnisty SP Top Q2 (1,5
kg/m2) lub réwnowazny
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(3,09+2*3,16)*1 ,35 12,703500
RAZEM: 12,703500/m2 12,70
3.1.34 |KNR 40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie, preparat gruntujacy Primer Hydro HF
(0,1 dm3/m2) lub rownowazny
Wyliczenie ilosci robot:
(3,09+2*3,16)*1,35 12,703500
RAZEM: 12,703500|m2 12,70
3.1.35 |[KNR 40/212/3 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 1-krotne, farba silikonowa podktadowa z
1) wypetniaczem kwarcytowym COLOR LA FILL firmy Remmers lub réwnowazna (0,1 dm3/m2)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(3,09+2*3,16)*1 ,35 12,703500
RAZEM: 12,703500/m2 12,70
3.1.36 |KNR 40/212/4 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powfoki malarskiej 2-krotne, farba silikonowa wzmacniajgca
(2) Color SF (0,6 dm3/m2 na dwie warstwy) lub ro(wnowazna
Wyliczenie ilosci robot:
(3,09+2*3,16)*1,35 12,703500
RAZEM: 12,703500|m2 12,70
3.2 Element 1.6.2. Korona naroznika potudniowo — zachodniego muru (po przemurowaniu) wraz z
zadaszeniem - mur ogrodzeniowy, strona potudniowa.
3.2.1 |KNR 41/103/5 |Zagruntowanie po 48 godzinach, metoda natryskowa, powierzchni wykonanej korony muru
analogia preparatem do gruntowania np. Kiesol-MB firmy Remmers lub rownowaznym (0,2 I/m2)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(3,08+3,16)*0,75 4,680000
RAZEM: 4,680000|m2 4,68
3.2.2 |KNR40/208/3 |Naniesienie zaprawy uszczelniajgcej np. WP Sulaflex firmy Remmers (lub rownowaznej) na
zagruntowang powierzchnie
Wyliczenie ilosci robot:
(3,08+3,16)*0,75 4,680000
RAZEM: 4,680000/m2 4,68
3.2.3 |KNR40/208/3 \Naniesienie zaprawy uszczelniajgcej np.WP DS Levell Remmers (lub réwnowazng)
Wyliczenie ilosci robot:
(3,08+3,16)*0,75 4,680000
RAZEM: 4,680000/m2 4,68
3.24 |KNR 40/213/3 |Wykonanie polimerowej izolacji powtokowej - dwie warstwy - dwusktadnikowej, mineralnej,
(1) analogia wodoszczelnej, izolacji szlamowej np. MB 2K lub réownowazna (3,00 kg/m2)
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
(3,08+3,16)*0,75 4,680000
RAZEM: 4,680000/m2 4,68
3.2.5 |TZKNBK 16/109 [Montaz zadaszenia muru z ptyt prostokgtnych z piaskowca o grubosci 4 cm
/1 analogia
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(3,08+3,16)*0,78 4,867200
RAZEM: 4,867200|m2 4,87
3.2.6 |KNR 40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie srodkiem hydrofobizujacym i wzmacniajacym np. Facade
analogia Impregnation lub ro(wnowaznym (1,5 dm3/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
(3,08+3,16)*0,78 4,867200
RAZEM: 4,867200/m2 4,87
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4 Rozdziat 1.7. Odcinki muru potudniowego stykajace sie z sgsiednimi budynkami
4.1 Element 1.7.1. Rozboérka muru i jego odbudowa.
K.5 Uwaga! Celem uchronienia muru przed naptywem wéd opadowych z dachu sgsiedniego budynku, nalezy je skutecznie
odprowadzic z terenu przylegajgcego do muru.
K.6 Uwaga! Na rozbieranych i odbudowywanych odcinkach nie projektuje sie wykonanie poziomej izolacji metodg iniekcji.
4.1.1 |KNR 1901/703/2 |Skucie pozostatosci betonowej czapy spod zadaszenia muru
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
(8,90+7,32)*0,75 12,165000
RAZEM: 12,165000|m2 12,17
4.1.2 |TZKNBK Reczna rozbiérka muréw z kamienia polnego i tamanego (bez wzgledu na grubo$¢é muru) na
4/2101/10 zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie do poziomu terenu.
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(8,90+7,32)*0,65*2,23 23,510890
RAZEM: 23,510890|m3 23,51
4.1.3 |KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, odlegtos¢ 1'km
1901/118/13
Wyliczenie ilosci robot:
wywiezienie 70% materiatu \(8,90+7,32)*0,65*2,23*0,7 16,457623
RAZEM: 16,457623|m3 16,46
414 |KNR40/213/1 |Uszczelnienie od zewnatrz scian w istniejacycm budynku na styku z murem, gruntowanie muru bez
hydroizolaciji - preparat krzemionkujacy Kiesol (0,1 kg/m2) lub réwnowazny, szlam uszczelniajacy WP
Sulfatex (1,6 kg/m2) lub réwnowaznym
Wyliczenie ilosci robot:
(8,90+7,32)*2,23 36,170600
RAZEM: 36,170600|m2 36,17
415 |KNR 202/604/2 |lzolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, faw kamiennych betonowych
3)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(8,90+7,32)*0,65 10,543000
RAZEM: 10,543000|m2 10,54
4.1.6 |TZKNBK Mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia, skarpy) na zaprawie cem.-wap. z kamienia tamanego
4/401/5 miekkiego (poz 59) - np. zaprawa TZM Levell lub réwnowazna (160,00 kg/m3) - odbudowa muru -
przyjeto 40 % kamienia z rozbiorki
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(8,90+7,32)*0,65*2,23 23,510890
RAZEM: 23,510890|m3 23,51
4.1.7 |KNR Spoinowanie muréw z kamienia, kamien tamany, przekroj spoin do 0,3'dm2, bez wykucia spoin -
1901/326/13 zaprawa trasowa FM TK lub réwnowazna (12,75 kg/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
(8,90+7,32)*2,23 36,170600
RAZEM: 36,170600|m2 36,17
4.1.8 |KNR40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie srodkiem hydrofobizujacym i wzmacniajacym np. Facade
analogia Impregnation lub ro(wnowaznym (1,5 dm3/m2)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(8,90+7,32)*2,23 36,170600
RAZEM: 36,170600|m2 36,17
42 Element 1.7.2. Korona muru (po przemurowaniu) wraz z zadaszeniem - mur ogrodzeniowy,
strona potudniowa, odcinki styku z budynkami
K.7 Uwaga! Celem uchronienia muru przed naptywem wéd opadowych z dachu sgsiedniego budynku, nalezy je skutecznie
odprowadzic z terenu przylegajgcego do muru.
4.2.1 |KNR 41/103/5 |Zagruntowanie po 48 godzinach, metoda natryskowa, powierzchni wykonanej korony muru
analogia preparatem do gruntowania np. Kiesol-MB firmy Remmers lub réwnowaznym (0,2 I/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
(8,90+7,32)*0,65 10,543000
RAZEM: 10,543000|m2 10,54
4.2.2 |KNR40/208/3 |Naniesienie zaprawy uszczelniajacej np. WP Sulaflex firmy Remmers (lub rownowaznej) na
zagruntowang powierzchnig
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(8,90+7,32)*0,65 10,543000
RAZEM: 10,543000|m2 10,54
4.2.3 |KNR 40/208/3 |Naniesienie zaprawy uszczelniajgcej np.WP DS Levell Remmers (lub rownowazng)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(8,90+7,32)*0,65 10,543000
RAZEM: 10,543000|m2 10,54
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424 |KNR40/213/3 |Wykonanie polimerowej izolacji powtokowej - dwie warstwy - dwusktadnikowej, mineralnej,
(1) analogia wodoszczelnej, izolacji szlamowej np. MB 2K lub réwnowazna (3,00 kg/m2)
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
(8,90+7,32)*0,65 10,543000
RAZEM: 10,543000|m2 10,54
425 |TZKNBK 16/109 |Montaz zadaszenia muru z ptyt prostokatnych z piaskowca o grubosci 4 cm
/1 analogia
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(8,90+7,32)*0,70 11,354000
RAZEM: 11,354000|m2 11,35
426 |KNR40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie srodkiem hydrofobizujacym i wzmacniajgcym np. Facade
analogia Impregnation lub réwnowaznym (1,5 dm3/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
(8,90+7,32)*0,70 11,354000
RAZEM: 11,354000|m2 11,35
427 |KNRW Wykonanie obrébek blacharskich, gzymséw i pasoéw elewacyjnych, z blachy z stalowej powlekanej,
401/537/4 szerokos¢ ponad 25°cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(8,90+7,32)*0,30 4,866000
RAZEM: 4,866000/m2 4,87
43 Element 1.7.3. Elewacja wewnetrzna, mur ogrodzeniowy przemurowany, strona potudniowa do
wysokosci ok. 30 cm (lub do linii uwidocznionego cokotu)
4.3.1 |KNR 1901/706/1|Oczyszczenie spoin na gtebokos¢ min. 2 cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(8,90+7,32)*0,30 4,866000
RAZEM: 4,866000/m2 4,87
4.3.2 |TZKNBK Czyszczenie chemiczne muréw przy pomocy pasty w formie zelu np. Clean-FC lub réwnowaznej (0,2
8/105/2 kg/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
(8,90+7,32)*0,30 4,866000
RAZEM: 4,866000/m2 4,87
4.3.3 |KNR 1901/639/3|0czyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu miekkich szczotek, miejsca fatwodostepne,
analogia powierzchnia ponad 5,0'm2
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(8,90+7,32)*0,30 4,866000
RAZEM: 4,866000/m2 4,87
4.3.4 |KNR921/106/3 |Czyszczenie i mycie elewaciji, ciSnieniowe, wodg gorgca
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(8,90+7,32)*0,30 4,866000
RAZEM: 4,866000/m2 4,87
4.3.5 |KNR BC 2/127/1|Neutralizacja zanieczyszczen biologicznych preparatem BFA (0,2 dm3/m2) lub réwnowaznym
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
(8,90+7,32)*0,30 4,866000
RAZEM: 4,866000/m2 4,87
4.3.6 |KNR40/212/2 |Wstepne wzmocnienie muréw poprzez ich nasycenie preparatami opartymi na estrach etylowych
analogia kwasu krzemowego np. KSE 100 (0,60 dm3/m2) lub réwnowazny
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(8,90+7,32)*0,30 4,866000
RAZEM: 4,866000/m2 4,87
4.3.7 |KNR 40/212/2 |Wzmocnienie muréw z cegiet poprzez ich nasycenie preparatami opartymi na estrach etylowych
kwasu krzemowego np. KSE 300 (0,60 dm3/m2) lub réwnowazny
Wyliczenie ilosci robot:
(8,90+7,32)*0,30 4,866000
RAZEM: 4,866000/m2 4,87
43.8 |KNR Spoinowanie muréw z kamienia, kamien tamany, przekrdj spoin do 0,3’dm2, bez wykucia spoin -
1901/326/13 zaprawa trasowa FM TK lub réownowazna (12,75 kg/m2)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(8,90+7,32)*0,30 4,866000
RAZEM: 4,866000/m2 4,87
4.3.9 |KNR40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie srodkiem hydrofobizujacym i wzmacniajgcym np. Facade
analogia Impregnation lub rownowaznym (1,5 dm3/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
(8,90+7,32)*0,30 4,866000
RAZEM: 4,866000/m2 4,87
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4.4 Element 1.7.4. Elewacja wewnetrzna, mur ogrodzeniowy przemurowany, strona potudniowa
powyzej ok. 30 cm od poziomu gruntu (lub od linii uwidocznionego cokotu)
4.4.1 |KNR921/106/3 |Czyszczenie i mycie elewac;ji, ci$nieniowe, wodg gorgca
Wyliczenie ilosci robot:
(8,90+7,32)*1,93 31,304600
RAZEM: 31,304600|m2 31,30
4.4.2 |KNR 1901/705/2|Gruntowanie powierzchni $cian z kamienia srodkiem bakterio- grzybo- i glonobdjczy do czyszczenia i
analogia gruntowania zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materiatow
budowlanych np. BFA Remmers lub réwnowaznym (0,2 I/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
(8,90+7,32)*1,93 31,304600
RAZEM: 31,304600|m2 31,30
4.4.3 |KNR 1901/705/2 |Gruntowanie powierzchni $cian z kamienia $rodkiem antygrzybowym ADOLIT M FLUSSIG firmy
analogia Remmers lub rownowaznym (50 g/m2)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(8,90+7,32)*1 ,93 31,304600
RAZEM: 31,304600|m2 31,30
4.4.4 |KNR 1901/705/2 |Gruntowanie powierzchni $cian z kamienia srodkiem antysolnym SULFATEX LQ firmy Remmers lub
analogia réownowaznym (1,6 kg/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
(8,90+7,32)*1,93 31,304600
RAZEM: 31,304600|m2 31,30
4.45 |KNR40/213/1 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian, gruntowanie muru gruntu KIESOL firmy Remmers lub réwnowazny
(0,1 kg/m2)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(8,90+7,32)*1 ,93 31,304600
RAZEM: 31,304600|m2 31,30
446 |KNR40/209/1 |Przygotowanie podtoza pod tynki, warstwa szczepna, reczne wykonanie obrzutki grub. ok. 3 mm,
(1) zaprawa naktadana kryjaco, zaprawa SP Prep (4,5 kg/m2) lub réwnowazna
Wyliczenie ilosci robot:
(8,90+7,32)*1,93 31,304600
RAZEM: 31,304600|m2 31,30
4.47 |KNR40/210/1 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1°cm, tynk podktadowy SP
(1) Levell (9,5 kg/m2) lub rownowazny
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(8,90+7,32)*1 ,93 31,304600
RAZEM: 31,304600|m2 31,30
448 |KNR40/210/2 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5'cm
(1) zwigkszenia grubosci tynku, tynk podktadowy SP Levell (4,75 kg/m2)
lub rownowazny - dodatek do 2 cm grubosci
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
(8,90+7,32)*1,93 31,304600
RAZEM: 31,304600|m2 31,30
4.4.9 |KNR40/210/1 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1°'cm, tynk renowacyjny SP Top
3) White (8,5 kg/m2) lub réwnowazny
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(8,90+7,32)*1 ,93 31,304600
RAZEM: 31,304600|m2 31,30
4410 |KNR 40/210/2 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5'cm zwiekszenia grubosci tynku, tynk
3) renowacyjny SP Top White (4,25 kg/m2) lub réwnowazny - dodatek do 2 cm grubosci
Krotnosé=2
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(8,90+7,32)*1 ,93 31,304600
RAZEM: 31,304600|m2 31,30
4.4.11 |KNR40/212/1  |Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, tynk drobnoziarnisty SP Top Q2 (1,5
kg/m2) lub réwnowazny
Wyliczenie ilosci robot:
(8,90+7,32)*1,93 31,304600
RAZEM: 31,304600|m2 31,30
4.4.12 |KNR 40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie, preparat gruntujacy Primer Hydro HF
(0,1 dm3/m2) lub réwnowazny
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(8,90+7,32)*1 ,93 31,304600
RAZEM: 31,304600|m2 31,30
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4413 |KNR 40/212/3 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 1-krotne, farba silikonowa podktadowa z
(1) wypetniaczem kwarcytowym COLOR LA FILL firmy Remmers lub réwnowazna (0,1 dm3/m2)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(8,90+7,32)*1 ,93 31,304600
RAZEM: 31,304600|m2 31,30
4.4.14 |KNR 40/212/4 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne, farba silikonowa wzmacniajgca
(2) Color SF (0,6 dm3/m2 na dwie warstwy) lub rownowazna
Wyliczenie ilosci robot:
\(8,90+7,32)*1 ,93 31,304600
RAZEM: 31,304600|m2 31,30
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5 Rozdziat 2. Mur ogrodzeniowy — strona zachodnia
5.1 Element 2.1. Fundamentowanie muru zachodniego.
5.1.1 |KNR 1901/114/2 |Wykopy przy odkrywaniu fundamentéw odcinkami, grunt suchy, kategoria gruntu Ill
Wyliczenie ilosci robot:
\35,00*1 ,16*0,80*2 64,960000
RAZEM: 64,960000|m3 64,96
5.1.2 |TZKNBK Umocnienie i zabezpieczenie wykopow odeskowanie petne scian wykopow szerokoprzestrz. balami
2/305/5 oraz stemplami z rozbiérka o gtebokosci wykopéw do 1.5 m (poz 186)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\35,00*1 ,16*2 81,200000
RAZEM: 81,200000|m2 81,20
5.1.3 |TZKNBK Umocnienie i zabezpieczenie wykopdw zabezpieczenie wykopow przez przykrycie balami
2/305/7 drewnianymi z rozbidrka (poz 188)
Wyliczenie ilosci robot:
\35,00*1 ,16*2 81,200000
RAZEM: 81,200000|m2 81,20
5.1.4 |KNR 1901/639/6 |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca trudnodostepne,
powierzchnia ponad 5,0'm2
Wyliczenie ilo$ci robot:
\35,00*1 ,16*2 81,200000
RAZEM: 81,200000|m2 81,20
5.1.5 |TZKNBK 4/501/ |Naprawa pow. muréw z kamienia famanego migkkiego przez wstawienie
70 analogia brakujgcych elementéw z wykuciem, pow. powyzej 0.35'm2 i gteb. do 0.30'm
(poz 132) - np. zaprawa TZM Levell lub rownowazna (46,00 kg/m2) - przyjeto 3%
Wyliczenie ilo$ci robot:
10 % powierzchni $cian fundamentéw \35,00*1 ,16*2*0,03 2,436000
RAZEM: 2,436000|m2 2,44
5.1.6 |KNR 40/208/3 |Natozenie w celu wyréwnania $ciany fundamentowej tzw. rapéwki - TZM Levell
analogia (13,00 kg/m2) lub réwnowazna
Wyliczenie ilosci robot:
\35,00*1 ,16*2 81,200000
RAZEM: 81,200000|m2 81,20
5.1.7 |KNR 41/103/5 |Zagruntowanie po 48 godzinach, metoda natryskowa, powierzchni fundamentéw preparatem do
analogia gruntowania np. Kiesol-MB firmy Remmers lub rownowaznym (0,2 I/m2)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\35,00*1 ,16*2 81,200000
RAZEM: 81,200000|m2 81,20
5.1.8 |KNR 40/213/3 |Wykonanie polimerowej izolacji powtokowej - dwie warstwy - dwusktadnikowej, mineralnej,
(3) analogia wodoszczelnej, izolacji szlamowej np. MB 2K lub réwnowazna (3,00 kg/m2)
Krotnosé=2
Wyliczenie ilo$ci robot:
\35,00*1 ,16*2 81,200000
RAZEM: 81,200000|m2 81,20
5.1.9 |KNR 202/607/3 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja ochronna oraz
analogia warstwa poslizgowa.
Krotnosé=2
Wyliczenie ilo$ci robot:
\35,00*1 ,16*2 81,200000
RAZEM: 81,200000|m2 81,20
5.1.10 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej
(2) nos$nosci, sposobem recznym, geowtdknina
Wyliczenie ilosci robot:
135,00*1,66*2 116,200000
RAZEM: 116,200000|m2 116,20
5.1.11 |[KNR 201/610/7 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - zwir lub
(1) pospoitka, zwirek filtracyjny
Wyliczenie ilo$ci robét:
\35,00*1 ,16*0,50 20,300000
RAZEM: 20,300000{m3 20,30
5.1.12 |KNR 1901/115/2 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw, przerzut ziemi na odlegto$¢ do 3'm z ubiciem warstwami,
kategoria gruntu Il
Wyliczenie ilosci robot:
ziemia z wykopu 64,96 64,960000
minus materiat zasypowy przy murze -(20,30+4,20) -24,500000
RAZEM: 40,460000|m3 40,46
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5.1.13 |[KNR911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o umiarkowanej
(2) nosnosci, sposobem recznym, geowtéknina pod opaske zwirowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
\35,00*2*0,65 45,500000
RAZEM: 45,500000|m2 45,50
5.1.14 |KNKRB 6/404/2 |Obrzeza trawnikowe ogrodowe z tworzywa sztucznego ecoboard 7,8 cm
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
135,00*2 70,000000
RAZEM: 70,000000|m 70,00
5.1.15 |[KNNR 6/202/1 |Nawierzchnie zwirowe, rozscielenie reczne, grub 10°cm - opaska zwirowa
analogia
Wyliczenie ilo$ci robét:
35,00%0,60*2 42,000000
RAZEM: 42,000000|m2 42,00
5.1.16 |KNR 401/108/5 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii I-11
Wyliczenie ilo$ci robot:
objeto$¢ zasypu \(20,30+4,20) 24,500000
RAZEM: 24,500000|m3 24,50
5.2 Element 2.2. Elewacje muru zachodniego do wysokosci 30 cm.
5.2.1 |KNR 1901/703/1 |Odbicie tynkéw z muréw z cegty, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilo$ci robét:
\35,00*0,30*2 21,000000
RAZEM: 21,000000|m2 21,00
5.2.2 |KNR 1901/706/1 |Oczyszczenie spoin na gtebokosc min. 2 cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\35,00*0,30*2 21,000000
RAZEM: 21,000000|m2 21,00
5.2.3 |TZKNBK Czyszczenie chemiczne muréw przy pomocy pasty w formie zelu np. Clean-FC lub réwnowaznej (0,2
8/105/2 kg/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
135,00*0,30*2 21,000000
RAZEM: 21,000000{m2 21,00
5.2.4 |KNR 1901/639/3 |Oczyszczenie powierzchni murdw przy uzyciu migkkich szczotek, miejsca tatwodostepne,
analogia powierzchnia ponad 5,0'm2
Wyliczenie ilo$ci robot:
35,00%0,30*2 21,000000
RAZEM: 21,000000|m2 21,00
5.2.5 |KNR921/106/3 |Czyszczenie i mycie elewacji, ciSnieniowe, wodg gorgcg
Wyliczenie ilo$ci robot:
35,00%0,30*2 21,000000
RAZEM: 21,000000|m2 21,00
5.2.6 |KNR BC 2/127/1 |Neutralizacja zanieczyszczen biologicznych preparatem BFA (0,2 dm3/m2) lub rownowaznym
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
135,00*0,30*2 21,000000
RAZEM: 21,000000{m2 21,00
5.2.7 |KNR 40/212/2 |Wstepne wzmocnienie muréw poprzez ich nasycenie preparatami opartymi na strach etylowych
analogia kwasu krzemowego np. KSE 100 (0,60 dm3/m2) lub réwnowazny
Wyliczenie ilo$ci robét:
\35,00*0,30*2 21,000000
RAZEM: 21,000000|m2 21,00
5.2.8 |KNR40/212/2 |Wzmocnienie murdw z cegiet poprzez ich nasycenie preparatami opartymi na strach etylowych
kwasu krzemowego np. KSE 300 (0,60 dm3/m2) lub réwnowazny
Wyliczenie ilosci robot:
135,00*0,30*2 21,000000
RAZEM: 21,000000{m2 21,00
5.2.9 |TZKNBK 4/501/ |Naprawa pow. muréw z kamienia famanego migkkiego przez wstawienie brakujgcych elementéw z
70 analogia wykuciem, pow. powyzej 0.35'm2 i gteb. do 0.30'm (poz 132) - np. zaprawa TZM Levell lub
rownowazna (46,00 kg/m2) - przyjeto 10%
Wyliczenie ilosci robot:
10 procent powierzchni \35,00*0,30*2*0,10 2,100000
RAZEM: 2,100000|m2 2,10
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5.2.10 |[KNR Spoinowanie muréw z kamienia, kamien tamany, przekrdj spoin do 0,3’dm2, bez wykucia spoin -
1901/326/13 zaprawa trasowa FM TK lub réwnowazna (12,75 kg/m2)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\35,00*0,30*2 21,000000
RAZEM: 21,000000|m2 21,00
5.2.11 |KNR 40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie srodkiem hydrofobizujacym i wzmacniajacym np. Facade
analogia Impregnation lub réwnowaznym (1,5 dm3/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
135,00*0,30*2 21,000000
RAZEM: 21,000000{m2 21,00
53 Element 2.3. Renowacja i zabezpieczenie elewacji wewnetrznej i zewnetrznej muru
zachodniego powyzej ok. 30 cm od poziomu gruntu (lub do linii uwidocznionego
cokotu)
5.3.1  |KNR 1901/703/1 |Odbicie tynkdw z muréw z cegty, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej (100 %
powierzchni muru)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\35,00*1 ,30"2 91,000000
RAZEM: 91,000000|m2 91,00
5.3.2 |KNRW 401/212/ |Roboty rozbiérkowe, betonowych czap stanowigcych zadaszenie muru
7 analogia
Wyliczenie ilosci robot:
135,00*0,75 26,250000
RAZEM: 26,250000|m2 26,25
5.3.3 |KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, odlegtos$é 1°km
1901/118/13
Wyliczenie ilo$ci robét:
beton z betonowago zadaszenia muru 26,25*0,10 2,625000
tynk 35,00%1,30%0,03*2 2,730000
RAZEM: 5,355000|m3 5,36
5.34 |TZKNBK 4/501/ |Naprawa pow. muréw z kamienia famanego migkkiego przez wstawienie brakujgcych elementéw z
70 analogia wykuciem, pow. powyzej 0.35'm2 i gteb. do 0.30'm (poz 132) - np. zaprawa TZM Levell lub
réwnowazna (46,00 kg/m2) - przyjeto 5%
Wyliczenie ilosci robot:
5% 135,00*1,30*0,05*2 4,550000
RAZEM: 4,550000{m2 4,55
5.3.5 |TZKNBK Mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia, skarpy) na zaprawie cem.-wap. z kamienia famanego
4/401/5 miekkiego (poz 59) - np. zaprawa TZM Levell lub réwnowazna (160,00 kg/m3) - przemurowanie
korony muru - przyjeto 70% kamienia z rozbiorki
Wyliczenie ilosci robot:
135,00*0,75 26,250000
RAZEM: 26,250000|m3 26,25
5.3.6 |KNR 41/103/5 |Zagruntowanie po 48 godzinach, metoda natryskowa, powierzchni nowo wykonanej korony muru
analogia preparatem do gruntowania np. Kiesol-MB firmy Remmers lub réwnowaznym (0,2 I/m2)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\35,00*0,75 26,250000
RAZEM: 26,250000|m2 26,25
5.3.7 |KNR 40/208/3 |Naniesienie zaprawy uszczelniajgcej np. WP Sulaflex firmy Remmers (lub rownowaznej) na
zagruntowang powierzchnie korony muru
Wyliczenie ilosci robot:
135,00*0,75 26,250000
RAZEM: 26,250000|m2 26,25
5.3.8 |KNR 40/208/3 \Naniesienie zaprawy uszczelniajgcej np.WP DS Levell Remmers (lub rbwnowazng) na korone muru
Wyliczenie ilosci robot:
135,00*0,75 26,250000
RAZEM: 26,250000|m2 26,25
5.3.9 |KNR 40/213/3 |Wykonanie polimerowej izolacji powtokowej - dwie warstwy - dwusktadnikowej, mineralnej,
(1) analogia wodoszczelnej, izolacji szlamowej np. MB 2K lub réwnowazna (3,00 kg/m2) na koronie muru
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
135,00*0,75 26,250000
RAZEM: 26,250000|m2 26,25
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5.3.10 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd w poprzek pekniecia na murze , na gtebokos¢ ok. 3cm, w murze kamiennym
3 analogia
Wyliczenie ilo$ci robét:
6 pekniec po 5 pretéw na kazde 6*1,00*5
pekniecie 30,000000
RAZEM: 30,000000|m 30,00
5.3.11 |DC 3/103/6 Mocowanie kotew srubowych dwubiegowych z nierdzewnej stali austenitycznej SPIRALANKER
analogia osadzane na zaprawie SPIRALANKERMORTEL- M20 do podtozy, kamiennychi skalnych, srednica
otworu 28 mm (kotwy spiralne o dtugosci co najmniej 1m, spirala powinna wychodzi¢ ok. 0,5m na
obydwie strony naciecia , w odstepach nie mniejszych niz 20 cm).
Wyliczenie ilo$ci robét:
5 5,000000
RAZEM: 5,000000 kotwienie 5
5.3.12 |KNR 40/206/1 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji niskocisnieniowej w murze z cegty z
analogia wtraceniami kamienia polnego lub tupanego, mur grubosci 60-65'cm - preparat Kiesol C (630,00
ml/m) lub réwnowazny, zaprawa uszczelniajaca WP DS Levell (1,68 kg/m) lub rownowazna m 35,00
5.3.13 |[KNR 1901/705/2 |Gruntowanie powierzchni $cian z kamienia srodkiem bakterio- grzybo- i glonobdjczy do czyszczenia i
analogia gruntowania zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materiatow
budowlanych np. BFA Remmers lub réwnowaznym (0,2 I/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
\35,00*1 ,30"2 91,000000
RAZEM: 91,000000|m2 91,00
5.3.14 |KNR 1901/705/2 |Gruntowanie powierzchni $cian z kamienia srodkiem antygrzybowym ADOLIT M FLUSSIG firmy
analogia Remmers lub réwnowaznym (50 g/m2)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\35,00*1 ,30*2 91,000000
RAZEM: 91,000000|m2 91,00
5.3.15 |KNR 1901/705/2 |Gruntowanie powierzchni $cian z kamienia srodkiem antysolnym SULFATEX LQ firmy Remmers lub
analogia réownowaznym (1,6 kg/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
\35,00*1 ,30"2 91,000000
RAZEM: 91,000000|m2 91,00
5.3.16 |KNR40/213/1 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian, gruntowanie muru gruntu KIESOL firmy Remmers lub réwnowazny
(0,1 kg/m2)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\35,00*1 ,30*2 91,000000
RAZEM: 91,000000|m2 91,00
5.3.17 |KNR 40/209/1 |Przygotowanie podtoza pod tynki, warstwa szczepna, reczne wykonanie obrzutki grub. ok. 3 mm,
(1) zaprawa naktadana kryjaco, zaprawa SP Prep (4,5 kg/m2) lub réwnowazna
Wyliczenie ilosci robot:
\35,00*1 ,30"2 91,000000
RAZEM: 91,000000{m2 91,00
5.3.18 |[KNR 40/210/1 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1°'cm, tynk podktadowy SP
(1) Levell (9,5 kg/m2) lub rownowazny
Wyliczenie ilo$ci robot:
\35,00*1 ,30*2 91,000000
RAZEM: 91,000000|m2 91,00
5.3.19 |KNR 40/210/2 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5'cm
(1) zwigkszenia grubosci tynku, tynk podktadowy SP Levell (4,75 kg/m2)
lub rbwnowazny - dodatek do 2 cm grubosci
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
\35,00*1 ,30"2 91,000000
RAZEM: 91,000000|m2 91,00
5.3.20 |[KNR 40/210/1 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1°cm, tynk renowacyjny SP Top
(3) White (8,5 kg/m2) lub réwnowazny
Wyliczenie ilo$ci robot:
\35,00*1 ,30*2 91,000000
RAZEM: 91,000000|m2 91,00
5.3.21 |KNR 40/210/2 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5'cm zwigkszenia grubosci tynku, tynk
3) renowacyjny SP Top White (4,25 kg/m2) lub réwnowazny - dodatek do 2 cm grubosci
Krotnosé=2
Wyliczenie ilo$ci robot:
\35,00*1 ,30*2 91,000000
RAZEM: 91,000000|m2 91,00
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5.3.22 |[KNR 40/212/1  |Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, tynk drobnoziarnisty SP Top Q2 (1,5
kg/m2) lub réwnowazny
Wyliczenie ilo$ci robét:
\35,00*1 ,30*2 91,000000
RAZEM: 91,000000|m2 91,00
5.3.23 |KNR 40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie, preparat gruntujacy Primer Hydro HF
(0,1 dm3/m2) lub rownowazny
Wyliczenie ilosci robot:
\35,00*1 ,30"2 91,000000
RAZEM: 91,000000|m2 91,00
5.3.24 |KNR 40/212/3 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 1-krotne, farba silikonowa podktadowa z
1) wypetniaczem kwarcytowym COLOR LA FILL firmy Remmers lub réwnowazna (0,1 dm3/m2)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\35,00*1 ,30*2 91,000000
RAZEM: 91,000000|m2 91,00
5.3.25 |KNR 40/212/4 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powfoki malarskiej 2-krotne, farba silikonowa wzmacniajgca
(2) Color SF (0,6 dm3/m2 na dwie warstwy) lub ro(wnowazna
Wyliczenie ilosci robot:
\35,00*1 ,30"2 91,000000
RAZEM: 91,000000{m2 91,00
5.3.26 |TZKNBK 16/109 |Montaz zadaszenia muru z ptyt prostokgtnych z piaskowca o grubosci 4 cm
/1 analogia
Wyliczenie ilo$ci robét:
\35,00*0,85 29,750000
RAZEM: 29,750000|m2 29,75
5.3.27 |KNR 40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie srodkiem hydrofobizujacym i wzmacniajacym np. Facade
analogia Impregnation lub réwnowaznym (1,5 dm3/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
135,00*0,85 29,750000
RAZEM: 29,750000|m2 29,75
5.4 Element 2.4. Stupy bramki wejsciowej
5.4.1 |KNR 403/1145/2 |Demontaz furtki stalowej.
analogia szt 1
5.4.2 |KNR401/917/20 |Demontaz elementéw oku¢ drzwiowych, zawiasy od furtki. szt 2
5.4.3 |KNR 404/102/2 |Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,65*0,65%1,62*2 1,368900
RAZEM: 1,368900|m3 1,37
544 |KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, odlegtos¢ 1'km
1901/118/13
Wyliczenie ilosci robot:
1,37 1,370000
RAZEM: 1,370000|m3 1,37
5.4.5 |KNR40/208/3 |Naniesienie zaprawy uszczelniajgcej np.WP DS Levell Remmers (lub rownowazna) wyréwnanie pod
izolacje poziomg.
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,65*0,65*2 0,845000
RAZEM: 0,845000|m2 0,85
5.4.6 |KNR 202/604/2 |Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, taw kamiennych
@)
Wyliczenie ilosci robot:
0,65*0,65*2 0,845000
RAZEM: 0,845000|m2 0,85
54.7 |TZKNBK Mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia, skarpy) na zaprawie cem.-wap. z kamienia famanego
4/401/5 miekkiego (poz 59) - np. zaprawa TZM Levell lub rownowazna (160,00 kg/m3) - odbudowa muru
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,70*0,70%1,74*2 1,705200
RAZEM: 1,705200|m3 1,71
5.4.8 |KNR 734/113/1 |Montaz elementéw oku¢ drzwiowych, zawiasy od furtki.
analogia szt 2
549 |KNR Spoinowanie muréw z kamienia, kamien tamany, przekréj spoin do 0,3'dm2, bez wykucia spoin -
1901/326/13 zaprawa trasowa FM TK lub réwnowazna (12,75 kg/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
130,70*1,74*2 7,308000
RAZEM: 7,308000|m2 7,31
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5.4.10 |TZKNBK 16/109 |Montaz zadaszenia muru - czapy kwadratowe o wym 80x80cm z piaskowca
/1 analogia
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,80*0,80*2 1,280000
RAZEM: 1,280000|m2 1,28
5.4.11 |KNR 40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie srodkiem hydrofobizujacym i wzmacniajacym np. Facade
analogia Impregnation lub réwnowaznym (1,5 dm3/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
0,80*0,80*2 1,280000
RAZEM: 1,280000|m2 1,28
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6 Rozdziat 3. Dzwonnica.
K.8 Uwaga! Przed przystgpienie m do prac z wigzanych z prowadzeniem wykopow i czynnosci zabezpieczajgcych
fundamentowanie i mur, nalezy doktadnie omoéwic i skonsultowac z kierownikiem budowy i osobg odpowiedzialng za
BHP, sposob zabezpieczenia elementéw muru przed zawaleniem oraz sposob i kolejno $¢ prowadzenia prac.
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim i dendrologicznym. Prac ziemne nalezy wykonywac recznie,
ze szczegllng ostroznoscig majgc na uwadze istniejgcy system korzeniowy drzew, tak aby nie doprowadzi¢ do jego
uszkodzenia.
Nadzor dendrologiczny zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia pracownikéw z zakresu bezpiecznego dla
drzew prowadzenia prac w obrebie ich wystepowania.
6.1 Element 3.1. Fundamentowanie dzwonnicy
6.1.1 |KNR 231/805/4 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej,
recznie, wysokos¢ kostki 10°cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(7,59+0,75)*0,60 5,004000
RAZEM: 5,004000|m2 5,00
6.1.2 |KNKRB 6/801/1 |Rozebranie podbudowy z kruszywa, recznie, gr. 15 cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(7,59+0,75)*0,60*2 10,008000
RAZEM: 10,008000/m2 10,01
6.1.3 |KNR 1901/114/2 |Wykopy przy odkrywaniu fundamentéw odcinkami, grunt suchy, kategoria gruntu Il|
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(7,59+0,75)"0,90*1,00*2 15,012000
RAZEM: 15,012000/m3 15,01
6.1.4 |TZKNBK Umocnienie i zabezpieczenie wykopow odeskowanie petne scian wykopow szerokoprzestrz. balami
2/305/5 oraz stemplami z rozbiérka o gtebokosci wykopdw do 1.5 m (poz 186)
Wyliczenie ilosci robot:
(7,59+0,75)*1,00%2 16,680000
RAZEM: 16,680000|m2 16,68
6.1.5 |TZKNBK Umocnienie i zabezpieczenie wykopdw zabezpieczenie wykopdw przez przykrycie balami
2/305/7 drewnianymi z rozbiorka (poz 188)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ (7,59+0,75)*1,00*2 16,680000
RAZEM: 16,680000/m2 16,68
6.1.6 |KNR 1901/639/6 |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca trudnodostepne,
powierzchnia ponad 5,0'm2
Wyliczenie ilosci robot:
(7,59+0,75)*1,00%2 16,680000
RAZEM: 16,680000|m2 16,68
6.1.7 |TZKNBK 4/501/ |Naprawa pow. muréw z kamienia tamanego migkkiego przez wstawienie
70 analogia brakujgcych elementéw z wykuciem, pow. powyzej 0.35'm2 i gteb. do 0.30'm (poz 132) - np. zaprawa
TZM Levell lub rownowazna (46,00 kg/m2) - przyjeto 3%
Wyliczenie ilosci robot:
\ (7,59+0,75)*1,00*2*0,03 0,500400
RAZEM: 0,500400|m2 0,50
6.1.8 |KNR 40/208/3 |Natozenie w celu wyréwnania $ciany fundamentowej tzw. rapéwki - TZM Levell (13,00 kg/m2) lub
analogia réwnowazna
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ (7,59+0,75)*1,00*2 16,680000
RAZEM: 16,680000/m2 16,68
6.1.9 |KNR 41/103/5 |Zagruntowanie po 48 godzinach, metoda natryskowa, powierzchni fundamentéw preparatem do
analogia gruntowania np. Kiesol-MB firmy Remmers lub réwnowaznym (0,2 I/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
(7,59+0,75)*1,00%2 16,680000
RAZEM: 16,680000|m2 16,68
6.1.10 |[KNR 40/213/3 |Wykonanie polimerowej izolacji powtokowej - dwie warstwy - dwusktadnikowej, mineralnej,
(3) analogia wodoszczelnej, izolacji szlamowej np. MB 2K lub réwnowazna (3,00 kg/m2)
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
(7,59+0,75)*1,00%2 16,680000
RAZEM: 16,680000|m2 16,68
6.1.11 |KNR 202/607/3 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektéw ziemnych
analogia
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
(7,59+0,75)*1,00%2 16,680000
RAZEM: 16,680000| m2 16,68
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6.1.12 |[KNR 911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej
(2) nosnosci, sposobem recznym, geowtoknina
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ (7,59+0,75)*1,50*2 25,020000
RAZEM: 25,020000|m2 25,02
6.1.13 |[KNR 201/610/7 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - zwir lub
(1) pospotka, zasypka zwirowo-piaskowa
Wyliczenie ilosci robot:
\ (7,59+0,75)*1,00*0,5*2 8,340000
RAZEM: 8,340000|m3 8,34
6.1.14 |[KNR911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej
(2) nosnosci, sposobem recznym, geowtéknina pod opaske zwirowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(7,59+0,75)*O,70*2 11,676000
RAZEM: 11,676000/m2 11,68
6.1.15 |[KNKRB 6/404/2 |Obrzeza trawnikowe ogrodowe z tworzywa sztucznego ecoboard 7,8 cm
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
(7,59+0,75)*2 16,680000
RAZEM: 16,680000|m 16,68
6.1.16 |[KNNR 6/202/1 |Nawierzchnie zwirowe, rozscielenie reczne, grub 10°cm - opaska zwirowa
analogia
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(7,59+0,75)*0,60 5,004000
RAZEM: 5,004000|m2 5,00
6.1.17 |KNR 231/1103/7 |Remonty czastkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, wysokos¢ 10°cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny zaprawg cementowg - odtworzenie
Wyliczenie ilosci robot:
(7,59+0,75)*0,60 5,004000
RAZEM: 5,004000|m2 5,00
6.1.18 |KNR 401/108/5 \Wywc')z ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii I-11
Wyliczenie ilosci robot:
ziemia z wykopu 15,01 15,010000
podsypka zwirowo piaskowa -8,34 -8,340000
nawierzchnia zwirowa -10,01*0,1 -1,001000
RAZEM: 5,669000|m3 5,67
6.2 Element 3.1.Renowacja elewacji dzwonnicy do wysokosci dolnej krawedzi drugiego poziomu
okapnikow
6.2.1 |KNR 1901/703/1 |Odbicie tynkéw z muréw z kamienia, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej (100 %
powierzchni muru)
Krotno$é=1,1
Wyliczenie ilosci robot:
\(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400
RAZEM: 36,491400|m2 36,49
6.2.2 |KNR 1501/202/4 |Rozbidrka oktadzin kamiennych, oktadziny kamienne uktadane na zaprawie cementowej, rozebranie
analogia reczne (demontaz istniejgcych okapnikdw z piaskowca - pierwszy poziom)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\2*(1 ,75+7,53)*0,20 3,712000
RAZEM: 3,712000/m2 3,71
6.2.3 |KNNR 2/1802/5 |Okapniki z elementéw kamiennych, grubosé 4 cm, szerokos$¢ do 20°cm, piaskowiec (montaz nowych
(1) okapnikéw pod zwiekszonym nachyleniem z piaskowca o gr 4 cm).
Wyliczenie ilosci robot:
[2(1,75+7,53) 18,560000
RAZEM: 18,560000|m 18,56
6.2.4 |KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, odlegto$é 1°km
1901/118/13
Wyliczenie ilo$ci robot:
okapniki z pisakowca 2*(1,75+7,53)*0,20%0,04 0,148480
tynk ze scian 36,49*0,03 1,094700
RAZEM: 1,243180|m3 1,24
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6.2.5 |TZKNBK 4/501/ |Naprawa pow. muréw z kamienia tamanego migkkiego przez wstawienie brakujgcych elementéw z
70 analogia wykuciem, pow. powyzej 0.35'm2 i gteb. do 0.30'm (poz 132) - np. zaprawa TZM Levell lub
réwnowazna (46,00 kg/m2) - przyjeto 0,5%
Krotno$¢=0,005
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400
RAZEM: 36,491400|m2 36,49
6.2.6 |KNR921/106/3 |Czyszczenie i mycie elewacji, ciSnieniowe, wodg gorgca
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400
RAZEM: 36,491400|m2 36,49
6.2.7 |KNR 1901/705/2 |Gruntowanie powierzchni scian z kamienia srodkiem bakterio- grzybo- i glonobdjczy do czyszczenia i
analogia gruntowania zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materiatéw
budowlanych np. BFA Remmers lub rownowaznym (0,2 I/m2)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400
RAZEM: 36,491400|m2 36,49
6.2.8 |KNR BC 2/130/1 |Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem wzmacniajacym Primer Hydro SF (0,5 dm3/m2) lub
rownowaznym
Wyliczenie ilosci robot:
\(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400
RAZEM: 36,491400|m2 36,49
6.2.9 |KNR 1901/705/2|Gruntowanie powierzchni $cian z kamienia srodkiem antygrzybowym ADOLIT M FLUSSIG firmy
analogia Remmers lub réwnowaznym (50 g/m2)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400
RAZEM: 36,491400|m2 36,49
6.2.10 |KNR 1901/705/2 |Gruntowanie powierzchni $cian z kamienia srodkiem antysolnym SULFATEX LQ firmy Remmers lub
analogia réwnowaznym (1,6 kg/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
\(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400
RAZEM: 36,491400|m2 36,49
6.2.11 |KNR 40/213/1 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian, gruntowanie muru gruntu KIESOL firmy Remmers lub rownowazny
(0,1 kg/m2)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400
RAZEM: 36,491400|m2 36,49
6.2.12 |KNR 40/210/1  |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1°cm, tynk podktadowy SP
(1) Levell (9,5 kg/m2) lub réwnowazny
Wyliczenie ilosci robot:
\(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400
RAZEM: 36,491400|m2 36,49
6.2.13 |KNR 40/210/2 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5'cm
(1) zwigkszenia grubosci tynku, tynk podktadowy SP Levell (4,75 kg/m2)
lub réwnowazny - dodatek do 2 cm grubosci
Krotnosé=2
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400
RAZEM: 36,491400|m2 36,49
6.2.14 |[KNR 40/210/1  |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1°'cm, tynk renowacyjny SP Top
(3) White (8,5 kg/m2) lub rownowazny
Wyliczenie ilosci robot:
\(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400
RAZEM: 36,491400|m2 36,49
6.2.15 |[KNR 40/210/2 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5 cm zwigkszenia grubosci tynku, tynk
3) renowacyjny SP Top White (4,25 kg/m2) lub réwnowazny - dodatek do 2 cm grubosci
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
\(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400
RAZEM: 36,491400|m2 36,49
6.2.16 |[KNR BC 2/130/1 |Gruntowanie podtozy budowlanych - gruntowanie preparatem ZM HF lub rownowaznym
rozcienczonym z wodg w proporcji 1:5
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400
RAZEM: 36,491400|m2 36,49
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6.2.17 |[KNR 40/212/1 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, tynk drobnoziarnisty SP Top Q2 (1,5
kg/m2) lub réwnowazny
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400
RAZEM: 36,491400|m2 36,49
6.2.18 |[KNR 40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie, preparat gruntujacy Primer Hydro HF
(0,1 dm3/m2) lub rownowazny
Wyliczenie ilosci robot:
\(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400
RAZEM: 36,491400|m2 36,49
6.2.19 |[KNR 40/212/3 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 1-krotne, farba silikonowa podktadowa z
1) wypetniaczem kwarcytowym COLOR LA FILL firmy Remmers lub réwnowazna (0,1 dm3/m2)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400
RAZEM: 36,491400|m2 36,49
6.2.20 |[KNR 40/212/4 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne, farba silikonowa wzmacniajgca
(2) UV Color SF (0,6 dm3/m2 na dwie warstwy) lub rownowazna
Wyliczenie ilosci robot:
\(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400
RAZEM: 36,491400|m2 36,49
6.2.21 |KNR 40/212/2 |Natozenie na wszystkie okapniki z piaskowca impregnatu hydrofobizujgcego FACADE
analogia IMPREGNIATON firmy Remmers (lub rownowaznego)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400
RAZEM: 36,491400|m2 36,49
6.2.22 |[KNR 40/212/2 |Natozenie na zewnetrznej elewacji muru (do poziomu okapnikéw) wodnego impregnatu do ochrony
analogia przed graffiti REMMERS Graffiti-Schutz (lub réwnowaznego).
Wyliczenie ilosci robot:
\(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400
RAZEM: 36,491400|m2 36,49
6.3 Element 3.2.Elewacje dzwonnicy — pozostata powierzchnia
6.3.1 |TZKNC 6/101/1 |Usuniecie (zmatowienie) istniejgcej powtoki malarskiej metodg mechaniczng
0 (2)analogia
Wyliczenie ilo$ci robot:
ponizej tréjkatnego zwieczenia ((7,25*5,31)-(0,95*3,50*3)-(3,14*0,47*3)+(1,27*5,31))*2+(3
,14*0,47+2*3,50)*1,27 72,441866
tréjkatne zwienczenie dwonnicy (6,74+0,80)*0,10*2+(0,92+3,31+3,31+0,92+0,80)*0,25*2+(
0,5%4,96*2,06)*2 16,355600
RAZEM: 88,797466|dm2 88,80
6.3.2 |KNR921/106/3 \Czyszczenie i mycie elewacji, ciSnieniowe, wodg goraca
Wyliczenie ilosci robot:
ponizej tréjkatnego zwieczenia ((7,25*5,31)-(0,95*3,50*3)-(3,14*0,47*3)+(1,27*5,31))*2+(3
,14*0,47+2*3,50)*1,27 72,441866
tréjkatne zwienczenie dwonnicy (6,74+0,80)*0,10*2+(0,92+3,31+3,31+0,92+0,80)*0,25*2+(
0,5%4,96*2,06)*2 16,355600
RAZEM: 88,797466 m2 88,80
6.3.3 |KNR 40/208/3 |Natozenie tynku cementowo - wapiennego TZM LEVELL firmy Remmers lub rownowaznego (3,50
analogia kg/m2)
Wyliczenie ilosci robot:
ponizej tréjkatnego zwieczenia ((7,25*5,31)-(0,95*3,50*3)-(3,14*0,47*3)+(1,27*5,31))*2+(3
,14*0,47+2*3,50)*1,27 72,441866
tréjkatne zwienczenie dwonnicy (6,74+0,80)*0,10*2+(0,92+3,31+3,31+0,92+0,80)*0,25*2+(
0,5%4,96*2,06)*2 16,355600
RAZEM: 88,797466 m2 88,80
6.3.4 |KNR BC 2/130/1 |Gruntowanie podtozy budowlanych - gruntowanie preparatem ZM HF lub rownowaznym
rozcienczonym z woda w proporcji 1:5
Wyliczenie ilosci robot:
ponizej tréjkatnego zwieczenia ((7,25*5,31)-(0,95*3,50*3)-(3,14*0,47*3)+(1,27*5,31))*2+(3
,14*0,47+2*3,50)*1,27 72,441866
tréjkatne zwienczenie dwonnicy (6,74+0,80)*0,10*2+(0,92+3,31+3,31+0,92+0,80)*0,25*2+(
0,5%4,96*2,06)*2 16,355600
RAZEM: 88,797466/ m2 88,80
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6.3.5 |KNR40/212/1 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, tynk drobnoziarnisty SP Top Q2 (1,5
kg/m2) lub réwnowazny
Wyliczenie ilo$ci robét:
ponizej tréjkatnego zwieczenia ((7,25*5,31)-(0,95*3,50*3)-(3,14*0,47*3)+(1,27*5,31))*2+(3
,14*0,47+2*3,50)*1,27 72,441866
tréjkatne zwienczenie dwonnicy (6,74+0,80)*0,10*2+(0,92+3,31+3,31+0,92+0,80)*0,25*2+(
0,5%4,96*2,06)*2 16,355600
RAZEM: 88,797466|m2 88,80
6.3.6 |KNR40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie, preparat gruntujacy Primer Hydro HF
(0,1 dm3/m2) lub réwnowazny
Wyliczenie ilo$ci robot:
ponizej tréjkatnego zwieczenia ((7,25*5,31)-(0,95*3,50*3)-(3,14*0,47*3)+(1,27*5,31))*2+(3
,14*0,47+2*3,50)*1,27 72,441866
tréjkatne zwienczenie dwonnicy (6,74+0,80)*0,10*2+(0,92+3,31+3,31+0,92+0,80)*0,25*2+(
0,5%4,96*2,06)*2 16,355600
RAZEM: 88,797466|m2 88,80
6.3.7 |KNR40/212/3 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 1-krotne, farba silikonowa podktadowa z
(1) wypetniaczem kwarcytowym COLOR LA FILL firmy Remmers lub réwnowazna (0,1 dm3/m2)
Wyliczenie ilo$ci robot:
ponizej tréjkatnego zwieczenia ((7,25*5,31)-(0,95*3,50*3)-(3,14*0,47*3)+(1,27*5,31))*2+(3
,14*0,47+2*3,50)*1,27 72,441866
tréjkatne zwienczenie dwonnicy (6,74+0,80)*0,10*2+(0,92+3,31+3,31+0,92+0,80)*0,25*2+(
0,5%4,96*2,06)*2 16,355600
RAZEM: 88,797466|m2 88,80
6.3.8 |KNR 40/212/4 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne, farba silikonowa wzmacniajaca
(2) UV Color SF (0,6 dm3/m2 na dwie warstwy) lub rownowazna
Wyliczenie ilo$ci robét:
ponizej tréjkatnego zwieczenia ((7,25*5,31)-(0,95*3,50*3)-(3,14*0,47*3)+(1,27*5,31))*2+(3
,14*0,47+2*3,50)*1,27 72,441866
tréjkatne zwienczenie dwonnicy (6,74+0,80)*0,10*2+(0,92+3,31+3,31+0,92+0,80)*0,25*2+(
0,5%4,96*2,06)*2 16,355600
RAZEM: 88,797466|m2 88,80
6.3.9 |KNR40/212/2 |Natozenie na wszystkie okapniki z piaskowca impregnatu hydrofobizujgcego FACADE
analogia IMPREGNIATON firmy Remmers (lub rownowaznego)
Wyliczenie ilo$ci robot:
dolny okapnik z piaskowca 2%(1,30+7,53)*0,20 3,532000
okapniki z piaskowcawe wnekach pod (0,40+0,72+0,40)*0,95*3
dzwonami 4,332000
RAZEM: 7,864000|m2 7,86
6.4 Element 3.3. Kamienne sterczyny
6.4.1 |KNNR 2/1805/1 |Demontaz sterczyn kamiennych.
analogia element 2
6.4.2 |KNR921/106/3 |Czyszczenie i mycie, ciSnieniowe, wodg gorgcg m2 1
6.4.3 |KNR 1901/705/2 |Gruntowanie powierzchni $cian z kamienia srodkiem bakterio- grzybo- i glonobéjczy do czyszczenia i
analogia gruntowania zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materiatow
budowlanych np. BFA Remmers lub réwnowaznym (0,2 I/m2) m2 1
6.4.4 |KNR40/212/2 |Wzmocnienie strukturalne ostabionych partii kamienia preparatami opartymi na estrach etylowych
kwasu krzemowego np. KSE 300 lub 500 (0,60 dm3/m2) lub réwnowazny w zalezno$ci od stopnia
porowatosci kamienia m2 4
6.4.5 |TZKNC 6/105/2 |Uzupetnienie brakujgcych elementéw kamiennych metodg flekowania z zastosowaniem kamienia o
(2) zblizonych parametrach do pierwotnego, piaskowiec szt 8
6.4.6 |KNR BC 2/130/1|Hydrofobizacja powierzchni kamienia preparatem Funcosil SNL firmy Remmers (lub réwnowaznym)
(min. 1,51/m2) m2 4
6.4.7 |KNNR 2/1805/1 |Montaz sterczyn kamiennych.
analogia element 2
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