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1.1

1.2

1.3

1.4

1. OPINIA TECHNICZNA

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna muru ogrodzeniowego przy kosciele parafii
pod wezwaniem Narodzenia Naj$wietszej Maryi Panny, zlokalizowanego na dz. nr 317
w miejscowosci Narol, pow. lubaczowski.

Opinia techniczna zostata zlecona w celu okreslenia stanu technicznego muru ogrodzeniowego
przed planowanymi pracami remontowo-konserwatorskimi, ma umozliwi¢ odpowiednie
rozplanowanie dziatan budowlanych.

Podstawa formalna opracowania

- Zlecenie architekta

Podstawa opracowania

- wizja lokalna przeprowadzona w styczniu 2024r. — ogledziny
- informacje o obiekcie z danych archiwalnych

Opis istniejgcego obiektu budowlanego

Mur ogrodzeniowy zlokalizowany jest na dziatce nr 317 w miejscowosci Narol. Petni on
funkcje ogrodzenia dziatki, na ktérej znajduje sie koscidt parafii pod wezwaniem Narodzenia
Naj$wietszej Maryi Panny. Od strony pdtnocnej i wschodniej oddziela teren kosScielny od przestrzeni
drogowej, od strony potudniowej i zachodniej graniczy z dziatkami zabudowanymi budynkami
mieszkalnymi, ustugowymi oraz uzytecznosci publicznej. Cze$¢ z obiektéw budowlanych od strony
potudniowej przylega bezposrednio bez dylatacji do muru.

Mur wykonany jest jako petna konstrukcja murowa o grubosci 50-70cm z kamienia
wapiennego, z daszkiem jednospadowym ukierunkowanym na zewnatrz dziatki. Zadaszenie muru od
strony pétnocnej i wschodniej wykonane jest z ptaskich gtadkich ptyt kamiennych piaskowca, w
pozostatej czesci muru zadaszenie wykonane jest z ptaskich chropowatych ptyt betonowych
wylewanych w szalunku na murze.

Mur czeSciowo wyprawiony jest tynkiem cementowo-wapiennym oraz pomalowany farbg emulsyjna.
Posadowienie muru wykonane jest jako bezposrednie na gtebokosci 70-100cm od poziomu
istniejgcego terenu, fundament jest konstrukcji murowej kamiennej i stanowi ciggtoS¢ muru nad
powierzchnig terenu. Mur wykonywany byt bez izolacji poziomej, lokalnie od strony wschodniej
widoczna jest wspdtczesna izolacja iniekcyjna.

Ogrodzenie oprocz funkcji wydzielajgcej przestrzen petni funkcje muru oporowego utrzymujgcego
zasyp ziemny, w zaleznosci od miejsca czeS¢ muru utrzymuje grunt od zewnatrz a cze$¢ od
wewnatrz dziatki.

Gtowne wejscie z dwuskrzydtowg bramg stalowg znajduje sie od strony wschodniej , stanowi
reprezentacyjny tgcznik komunikacyjny z budynkiem kosciota. Przy bramie gtdwnej zlokalizowana
jest dzwonnica, ktérej konstrukcja murowa tgczy sie z konstrukcjg murowg ogrodzenia.

Na teren przykoscielny oprécz bramy gtéwnej mozna wej$¢ przez furtki ze skrzydtami stalowymi od
strony potnocnej i zachodniej. Elementem dzielgcym mur po dtugosci oprocz furtki wejsciowej od
strony pdtnocnej jest epitafium Ignacego Duszla, ktére stanowi odrebng czes¢ murowa.

W bezposrednim sasiedztwie muru rosng duze drzewa o roztozystych koronach, grubych
pniach i konarach oraz rozlegtym systemie korzeniowym. Niektore z drzew oznaczone sg jako
~.Pomnik Przyrody”, co stanowi ochrone prawng przyrody zywej. W kilku miejscach, w ktdrych
drzewa przylegaja do muru wykonano podciecia muru w formie nadprozy, tak aby rozrost drzew nie
powodowat uszkodzenia muru.
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1.5 Ocena stanu technicznego

Przyjeto nastepujace kryteria oceny:

- stan techniczny dobry: element budynku jest dobrze utrzymany , konserwowany, nie wykazuje
zuzycia i uszkodzen; cechy i wtasciwosci materiatéw odpowiadajg wymaganiom normy (0-15%
zuzycia technicznego)

- stan techniczny zadowalajacy: element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy jest remont
biezacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach i konserwacji (16-30% zuzycia
technicznego)

- stan techniczny dostateczny: w elementach wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki nie
zagrazajgce bezpieczenstwu uzytkowania; celowy jest czesciowy remont kapitalny lub wzmocnienie
elementéw (31-50% zuzycia technicznego)

- stan techniczny niezadowalajacy: w elementach wystepujg silne uszkodzenia i lokalne ubytki;
celowy jest remont kapitalny (51-70% zuzycia technicznego)

- stan techniczny zty: w elementach wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki; cechy i wiasciwosci
wbudowanych materiatéw maja obnizona klase, nie petnig swojej funkcji (71-100% zuzycia
technicznego).

Mur kamienny posadowiony jest w gruncie piaszczystym, piaszczysto pylastym. Posadowienie
realizowane jest na gtebokosci 70-100cm ponizej istniejgcego terenu. Sciana murowana z kamienia
wykonana jest od poziomu posadowienia do poziomu zadaszenia.

Mur o strukturze murowanej z kamienia wapiennego o nieregularnym ksztalcie na zaprawie
cementowo-wapiennej. Mur jest ciggty bez dylatacji, miejscami przecinajgcymi mur po dtugosci sg
miejsca w ktdrych znajdujg sie bramy, furki, epitafium oraz dzwonnica.

Struktura muru od fundamentéw po zadaszenie w znacznej jego czesci jednolita budulcowo, jednym
Z miejsc przemurowanym cegtg petng sg obrzeza wejscia od strony zachodniej.

Mur posiada zarysowania, ktore szczegdlnie sig widoczne w czesciach z wyprawg tynkarska.
Zarysowania powstaty w wyniku nieréwnomiernego osiadania, jak rowniez od oddziatywan
termicznych. Wptyw na mur majq rowniez drgania powstajgce od przejezdzajgcych pojazdow
mechanicznych poruszajacych sie w przylegajacej przestrzeni drogowej, ktore réwniez powoduja
zarysowania.

Od strony potudniowej mur przy gruncie znacznie uszkodzony, cze$¢ substancji murowej
ulegta rozluznieniu i przemieszczeniu, co spowodowato podciecia muru. Na odcinkach muru gdzie
powstaty ubytki w strukturze mozna zaobserwowac zarysowania, $wiadczace o powstaniu
przemieszczen w kierunku istniejgcych ubytkdw. Mur rowniez w tej czesci po catej wysokosci zostat
znacznie ostabiony w strukturze przez duze braki w spoinowaniu.

Mur wykonawczo nie zostat zabezpieczony przed przenikaniem wilgoci od gruntu ze wzgledu
na brak izolacji poziomej, co powoduje znaczne zawilgocenie obszaru przygruntowego.
Zawilgocenie powstaje rowniez w wyniku odbicia wody opadowej od gruntu, jak réwniez od wody
sptywowej z zadaszenia. Daszki kamienne i betonowe nie sg podciete przy okapach w sposob
umozliwiajgcy oderwania sie sptywajgcej wody, co powoduje przemieszczenie wody przez caty
okapnik i sptyw na mur. Mur z daszkami betonowymi od strony wewnetrznej nie posiada okapu,
daszek zlicowany jest na réwni z ptaszczyzng muru przez co nie ma ochrony w formie niewielkiego
zadaszenia.

Na murze dzwonnicy zaobserwowano wykwity solne wraz ze znaczng degradacja i
odpadaniem tynku oraz duze zawilgocenie czesci przygruntowej i w miejscach gdzie sg wykonane
daszki. Wykwity solne powstajg w wyniku wprowadzania $Srodkow przeciwoblodzeniowych w
obszarze terenu drogowego, przez co przedostajg sie do struktury muru powodujac jego
uszkodzenie.

W zadaszeniu muru sg liczne nieszczelnosci w spoinowaniu lub brak spoinowania, przez co w
szczeliny pofgczen elementdw zadaszania dostaje sie woda i powoduje naptyw do wnetrza muru.
Zadaszenie muru ukierunkowane na strone zewnetrzng placu koscielnego, powoduje naptyw wody
na budynki znajdujace sie bezposrednio przy murze, powodujgc ich zawilgocenie.

Mur w licznych miejscach porosniety jest glonami i mchem, powodem tego stanu jest duze
zawilgocenie muru, ostoniecie muru przez duze drzewa przez co zwiekszone jest zacienienie,
obnizony stopien przewietrzania oraz opad substancji organicznych.
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1.6

Stan techniczny muru od strony pdtnocnej i wschodniej ocenia sie jako dostateczny.
Stan techniczny muru od strony potudniowej i zachodniej ocenia sie jako niezadowalajgcy.

Whnioski i zalecenia

Przedmiotowy mur ogrodzeniowy jest murem kamienny z zadaszeniem jednospadowym,
posadowiony bezposrednio, czeSciowo otynkowany.

Struktura muru w przewazajgcej czesci jest zwarta, od strony potudniowej mur jest niejako podciety
w poziomie nizszego poziomu terenu przez ubytki materiatowe oraz ostabiony po catej wysokosci
strukturalnie poprzez ubytki w spoinowaniu. Dalsze ostabienie muru w tej czesci w wyniku ubytku
substancji murowej moze spowodowac zachwianie rownowagi statycznej i doprowadzi¢ osuniecia sie
czesci muru. Nalezy jak najszybciej wykonac prace uzupetniajgce ubytki , tak aby nie spowodowac
stanu awaryjnego konstrukcji muru w wyniku postepujacej degradacji substancji murowej.

Zarysowania powstate na murze wynikajg z nierownomiernego osiadania, bezdylatacyjnej
ciggtosci muru, wptywow termicznych, drgan w przestrzeni drogowej oraz wptywu drzew przez
rozrost systemy korzeniowego.

Zawilgocenie muru wptywa negatywnie na strukture muru, powoduje ostabienie warstwy
tynkarskiej oraz negatywnie wptywa na estetyke ogrodzenia.

Roslinnos$¢ wysoka znajdujgca sie przy murze negatywnie wptywa na konstrukcje ze wzgledu na
rozrost systemu korzeniowego, zacienienie przez co powstaje porost glondw i mchu na murze,
upadki konaréw, ograniczenie przewietrzania i wysychania muru oraz opad substancji organicznej
gromadzacej sie na i przy murze wraz z kumulacjg wilgoci.

Roslinno$¢ znajdujgca sie przy murze i oznaczona jako ,,Pomnik Przyrody” musi by¢ odpowiednio
chroniona, co za tym idzie nalezy kontrolowac¢ stan drzew w celu odpowiednio wczesniejszego
zabezpieczenia konardw przed upadkiem na mur ogrodzeniowy.

W celu poprawy stanu technicznego muru nalezy:

- uzupetni¢ ubytki w murze z zastosowaniem materiatdw macierzystych,

- zweryfikowa¢ gtebokos$¢ posadowienia muru po catej dtugosci i dostosowaé fundamentowanie do
umownej gtebokosci przemarzania gruntu wynoszace dla danej lokalizacji 1m,

- wykona¢ wzmocnienie struktury muru poprzez uzupetnienie i poprawe spoinowania od poziomu
fundamentowania do poziomu zadaszenia,

- wykonac poziome zabezpieczenie przeciwwilgociowe,

- wykonac okraweznikowane opaski zwirowe w terenie zielonym z zatozeniem izolacji
przeciwwilgociowej i dyfuzyjnej,

- w przypadku braku, wykona¢ podciecie muru w miejscu wystepowania drzew na wzér juz
istniejgcych podciec,

- mur w narozniku od strony potudniowo-zachodniej rozebrac i przemurowac z zachowaniem
podciecia, umozliwiajgcego rozrost drzewa,

- wykonac tynk w poziomie gruntu odporny na wilgoc i sole,

- zadaszenie muru ujednolici¢ materiatowo,

- uzupetni¢ i poprawic spoinowania zadaszenia,

- wykonac¢ podciecia okapnikdw w celu odrywania sie sptywajgcej wody opadowej,

- wykonac odpowiednie izolacje i system odprowadzenia wody przy styku budynkéw sasiednich z
murem,

- mur oczyscic z zabrudzen, czesci organicznych i zaimpregnowac powierzchniowo, odnowi¢ powtoki
malarskie,

- przemurowania wykonane z materiatdw niemacierzystych nalezy usungac i uzupetni¢ materiatem
murowym odpowiednim co do pierwotnej struktury muru,

- elementy stalowe oczysci¢ z rdzy i wykonac powtoke antykorozyjng, nawierzchniow)a.
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Fot. 1 Mur - strona wschodnia
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Fot. 2 Mur - strona pétnocna
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Fot. 4 Mur - strona zachodnia
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Fot. 5 Zawilgocenie
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Fot. 6 Wykwity solne
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Fot. 9 Uszkodzone spoinowanie
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