CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.1. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Obiekt: zabytkowy mur ogrodzeniowy z dzwonnica.

1.2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIII

1.3. HISTORIA OBIEKTU
Miasto Narol, potozone nad rzekg Tanew. Poczatkowo byta to osada zwana Florianow.
Nazwa pochodzita od zatozyciela Floriana taszcza Nieledowskiego ijego matzonki
Katarzyny z Trzcienskich. Florianéw zostat zatozony w r. 1596, w r. 1648 zniszczony
przez Kozakow. LudnoS¢ przeniosta sie nieco na zachod, zaktadajgc osiedle pod
nazwag Narol Miasto. W XVII w. Narol byt wtasnoScig Silnickich, nastepnie Potockich,
w pot. XVIII w. Antoniego Dziewattowskiego, od r. 1753 do 1876 tosiow, nastepnie

Puzyndéw i w XX w. Korytkowskich. W r. 1914 Narol zostat zniszczony przez Austriakow.

Koscidt parafialny pw. Narodzenia NMP, pierwotnie drewniany, ufundowany przez
Floriana taszcza Nieledowskiego w r. 1595, znajdowat sie na Zagrodach. W r. 1758
wzniesiono nhatym miejscu drewniang kaplice ufundowana przez kan. Jakuba
Antoniego Krassowskiego. W miescie wr. 1610 Grzegorz taszcz ufundowat
drewniang kaplice pw. Sw. Anny. Obecnie stoi na tym miejscu kosciot z lat: 1790-
1804, fundacji Feliksa Antoniego tosia. W r. 1914 zniszczony, odbudowany w latach:
1915-1917, polichromowany wr. 1836 przez Teszeyre, odmalowany wr. 1957
i 2000. Potozony w zachodniej stronie Rynku, prezbiterium zwrécone na zachdd,
murowany, klasycystyczny, jednonawowy, z prezbiterium zamknietym potkoliScie,
opietym trzema szkarpami.
Po obu stronach koSciota znajdujg sie dwie kaplice, w ksztatcie kwadratu. W dolnej

kondygnacji przedsionek.1

1.3.1. MUR OGRODZENIOWY

Muro ogrodzeniowy z potowy XIX w.

1.3.2. DZWONNICA
Dzwonnica zostata wzniesiona pomiedzy 1790 a 1804 rokiem, wspodiczeSnie z

murowanym kosciotem parafialnym, jako element zespotu ogrodzenia placu

1 https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/parafie/parafia-narodzenia-najswietszej-maryi-panny-narol



https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/parafie/parafia-narodzenia-najswietszej-maryi-panny-narol

koscielnego. Uszkodzona w 1914 roku, gruntownie odnowiona w latach 1915-1917.

Nalezy do najstarszych dzwonnic parawanowych na terenie woj. podkarpackiego.?

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

2.1. SPOSOB UZYTKOWANIA

2.1.1. Opis ogodlny funkcjonowania.
2.1.1.1. Mur ogrodzeniowy od strony potudnia i zachodu.
Mur ogrodzeniowy bedgcy elementem ogrodzenia zespotu placu koScielnego
oddzielajacy go od sgsiednich poses;ji.
2.1.1.2. Dzwonnica

Dzwonnica parawanowa - uzytkowana.

2.2.  PROGRAM UZYTKOWY
2.2.1. Mur ogrodzeniowy
Kamienny mur ogrodzeniowy jest elementem ogrodzenia zespotu placu kosScielnego.
2.2.2. Dzwonnica

Dzwonnica murowana - parawanowa.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

3.1. UKLAD PRZESTRZENNY

3.1.1. Mur ogrodzeniowy - strona zachodnia i potudniowa
Mur ogrodzeniowy od strony zachodniej oddziela plac koscielny od dziatki na ktorej
zlokalizowany jest budynek uzytecznosci publicznej. Komunikacje miedzy posesjami
zapewnia bramka zlokalizowana w potudniowej czeSci muru. Na odcinku zachodnim muru nie
wystepuja znaczace réznice poziomow po obu jego stronach. Od potudnia, mur odgradza plac
koscielny od kilku, przylegajacych do niego prywatnych posesji. Od strony placu koScielnego,

mur potudniowy jest nizszy ze wzgledu na roznice poziomoéw terenu.

2 Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa ,,Dzwonnica przy ko$ciele parafialnym” nr 4838



3.1.2. Dzwonnica

Dzwonnica parawanowa, tréjarkadowa, na rzucie wydtuzonego prostokgta wbudowana we

wschodni odcinek muru.

4,

3.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

3.2.1. Mur ogrodzeniowy

Mur w rzucie poziomym ksztattowany jest odcinkami prostoliniowymi. Lekkie
zatamanie prostoliniowo$ci wystepuje od strony potudniowe;.

Mur zbudowany z kamienia, w wiekszej czeSci otynkowany. Jedynie elewacja
zewnetrzna muru potudniowego pozbawiona jest na wiekszosSci powierzchni tynku.
Do wys. Ok 30 cm uwidoczniony jest lekko wysuniety, nieotynkowany kamienny cokot.
Mur nakryty jest prawie na catej dtugosci betonowym, jednospadowy betonowym

daszkiem o spadku na zewnetrz.

3.2.2. Dzwonnica

Dzwonnica murowana z cegly, posadowiona bezposrednio na fawach kamiennych.
Bryta dzwonnicy zbudowana jest w formie arkadowej symetryczne;j.

Dzwonnica parawanowa, tréjarkadowa, na wysokim cokole o podziale ramowym, o
Scianach

Na Scianie skierowanej poétnoc-potudnie znajdujg sie trzy otwory pod dzwony z
nadprozami fukowymi i przejScie w przyziemiu o podobnym ksztatcie.

Sciany gtadko otynkowane, bez detali architektonicznych.

Dzwonnica nakryta tréjkatnym, ogzymsowanym szczytem, na osi ktérego potkoliscie
przesklepiona arkada.

Szczyt po bokach flankowany kamiennymi rokokowymi sterczynami w Kksztatcie

wazonow.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

4.1. Mur ogrodzeniowy

Dtugos¢ muru - odcinek potudniowy m) 71,10 m
Dtugos¢ muru - odcinek zachodni m) 40,80 m
WysokoS¢ muru - odcinek potudniowy cm 140 cm - 180 cm

WysokoS¢ muru - odcinek zachodni

Powierzchnia zabudowy muru

82,00 m?

Szerokosé muru

)

cm) 150 cm - 210 cm
)
)

55¢cm - 70 cm




4.2. Dzwonnica

Pow. zabudowy (m2) 11,10 m2
Kubatura budynku (m3) 115,21 m3
Dtugoscé (m) 7,53 m
Szerokosé (m) 1,45 m
Wysokosé (m) 10.27 m
Kondygnacje szt. 1

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

5.1. OPINIA GEOTECHNICZNA
Projektowane obiekty zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej, teren inwestycji

charakteryzuje wystepowanie prostych warunkoéw gruntowych.

5.2. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

5.2.1. Mur ogrodzeniowy
Fundamentowanie muru wykonane jest jako bezposSrednie na tawach kamiennych.
W narozniku potudniowo-zachodnim muru projektuje sie wykonanie betonowej, zbrojonej
tawy fundamentowe;.
Gtebokos¢ posadowienia od poziomu istniejgcego terenu wynosi, w zaleznosSci od lokalizacji
~80 - 120cm.

5.2.2. Dzwonnica

Fundamentowanie bezposrednie na murowanych fawach.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
0SOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy

7. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPKYW NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE
1.1 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB

ODPROWADZANIA SCIEKOW | WOD OPADOWYCH

Nie dotyczy




7.1. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH |
PLYNNYCH
Nie dotyczy
7.2. RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Nie dotyczy

7.3.  WEASCIWISCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA,
POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN
Nie dotyczy
7.4. WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE, ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

Planowane do realizacji przedsiewziecie nie bedzie wptywaé w sposdb znaczgcy na zmiany
klimatu oraz nie spowoduje zanieczyszczenia wody i gleby, poniewaz eksploatacja instalacji
nie bedzie powodowac przekroczen standardow jakosci Srodowiska oraz nie bedg stosowane
substancje zubozajgce warstwe 0zonowa.

Na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia powstawac bedg odpady takie jak:
odpady opakowaniowe, materialy blaszane, $cinki drewniane, zmieszane odpady
wymienionych rodzajow oraz odpady zmieszane z budowy, szkifo, tworzywa sztuczne, zelazo
i stal, kable, zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu. Szacowana na etapie
realizacji przedsiewziecia ilos¢ odpadow wynosi okoto 1 Mg. Wszystkie wytworzone w czasie
prac budowlanych odpady, do czasu ich przekazania, magazynowane bedg w miejscu
prowadzonych prac, w odpowiednio wydzielonych , oznakowanych oraz przystosowanych do
tego celu miejscach, w sposob selektywny. Wytworzone odpady zostang przekazane do
odzysku, w razie braku mozliwosci odzysku do unieszkodliwiania innym posiadaczom

odpadow, posiadajgcym zezwolenia wtasciwych organow na gospodarowanie tymi odpadami.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy

9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE , ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH

POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ
Nie dotyczy




10. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Nie dotyczy

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Nie dotyczy

12. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB O

ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY
Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. 0 OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ.

961)

Nie dotyczy

Uwagi:

1.

2.

Ze wzgledu na brak mozliwosci doktadnego zinwentaryzowania niektorych zakrytych elementéw
konstrukcji moga sie one r6zni¢ od podanych w dokumentacji projektowe;j.

Ostateczny zakres ingerencji w substancje zabytkowg powinien zostaé ustalony w trakcie trwania
prac przez komisje konserwatorskg z udziatem przedstawicieli Podkarpackiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Wszystkie zastosowane nowe materiaty budowlane, instalacyjne i wykohczeniowe powinny
posiadaé aprobaty i kryteria techniczne dopuszczone do jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych pod kgtem zdrowotnym - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych - Dz. U. 2016, poz.
1968. Zatozone cechy materiatow dotyczgce np. klasy odpornosci ogniowej i NRO winny byé
potwierdzone stosownym certyfikatem ITB, CNBOP, atestem FM i VdS.

Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, ze sztukg budowlana,
warunkami wykonania i odbioru rob6t z zachowaniem przepiséw BHP i P.POZ pod statym nadzorem
osoby posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane po uzyskaniu wymaganego pozwolenia na
budowe.

W sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzuja ogélnie przyjete zasady
wykonywania tych rob6t.

W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania prac budowlanych nieprzewidzianych w projekcie
trudnosci, skontaktowacé sie z projektantem.

Jakosé, standard, zakres prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiadaé polskim normom
i wymaganiom warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Projekt nalezy rozpatrywac catoSciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym, a takze ujete w projektach
branzowych, specyfikacji materiatowej lub jakiejkolwiek innej czesci dokumentacji, powinny byé
traktowane tak, jakby byty ujete we wszystkich czeSciach dokumentacji projektowe;.

Do przeprowadzenia renowacji i zabezpieczenia fundamentéw oraz przeprowadzenia prac
remontowych i konserwatorskich pozostatych elementéw zaproponowano technologie firmy
Remmers. Mozliwe jest wykonanie tych zabiegdw w innej, rownowaznej technologii. Poszczegblne
etapy prac konserwatorskich nalezy wykonywaé Scisle wg instrukcji producenta. Nalezy rowniez



10.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

zwrOci¢ uwage na zalecane przez producenta uzytych materiatdw odstepy czasowe miedzy
kolejnymi etapami.

Do wszelkich robot elewacyjnych zaleca sie stosowac preparaty jednego producenta. Nalezy Scisle
przestrzega¢ wskazéwek wykonawczych podanych przez producentéw. Podczas prac tynkarskich i
nie dopuszczaé do przedwczesnego wyschniecia nakfadanych materiatdw wskutek np.
bezposredniego dziatania promieni stonecznych lub wiatru, a takze chroni¢ je przed deszczem,
stosujgc ostony na rusztowaniach. Nalezy przestrzegaé minimalnych temperatur podtoza i
otaczajgcego powietrza podczas prac materiatami wodnymi i krzemianowymi, zaréwno przy ich
nakfadaniu jak i twardnieniu.

11. Ostateczng kolorystyke elewacji muru i dzwonnicy nalezy uzgodni¢ z komisjg
konserwatorskg. Stosowane do robot materiaty powinny posiadaé atesty lub dopuszczenia do
stosowania w zabytkach i odpowiadaé obowigzujgcym normom. Ostateczna kolejnosé
wykonywania prac powinna by¢ ustalona z kierownikiem budowy przed rozpoczeciem robét
budowlanych na danym etapie prac.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z prowadzeniem wykopow i czynnosci zabezpieczajgcych
fundamentowanie i mur, nalezy doktadnie oméwié i skonsultowac¢ z kierownikiem budowy i osobag
odpowiedzialng za BHP, sposdb zabezpieczenia elementéw muru przed zawaleniem oraz sposob i
kolejnos¢ prowadzenia prac.

Prace nalezy prowadzi¢ pod Scistym nadzorem konserwatorskim oraz dendrologicznym.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ recznie, ze szczegblng ostroznoScia majgc na uwadze istniejacy
system korzeniowy drzew, tak aby nie doprowadzi¢ do jego uszkodzenia.

Przed przystapieniem do prac nalezy opracowaé¢ Plan Ochrony Drzew zawierajgcy doktadne
informacje zakresu przewidzianej ochrony drzew na placu budowy.

Nadzér dendrologiczny zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia pracownikéw z zakresu
bezpiecznego dla drzew prowadzenia prac w obrebie ich wystepowania.

Nalezy dokumentowaé wszystkie ustalenia nadzoru dendrologicznego oraz przebieg prowadzonych
prac. Niezbedne jest rowniez wykonywanie dokumentacji fotograficznej w tym zakresie.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w czasie prowadzenia prac moga uczytelni¢ sie elementy, obiekty
nierozpoznane i nie skatalogowane w zwigzku z czym przy realizacji inwestycji nalezy Scisle
wspotpracowacé z Podkarpackim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Przemyslu.



