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S1- Sciana (elewacja) dzwonnicy-do wysokosci drugiego poziomu
okapnikéw

- istniejaca $ciana

F preparat przeciw zanieczyszczeniom biologicznym BFA -Remmers
preparat wzmacniajacy PRIMER HYDRO SF -Remmers

+ preparat antygrzybowy ADOLIT M FLUSSIG -Remmers

+ reparat antysolny SULFATEX LQ -Remmers

+ gruntu KIESOL -Remmers

+ obrzutka SP PREP --Remmers

+ tynk podktadowy SP LEVELL -Remmers

+ tynku renowacyjny SP TOP WHITE -Remmers

rgrunt ZM HF -Remmers

+ tynk drobnoziarnisty 2x SP TOP Q2 -Remmers

- grunt pod farbe PRIMER HYDRO- HF -Remmers

+ farba silikonowa podktadowej z wypetniaczem kwarcytowym COLOR
LA FILL -Remmers

+ farba siliconowa paroprzepuszczalna odporna na UV COLOR- SF -
Remmers

+ impregnat hydrofobizujacy okapniki z piaskowca np. FACADE
IMPREGNIATON - Remmers

impregnatu do ochrony przed graffiti Graffiti-Schutz

S2- Sciana (elewacja) dzwonnicy-do wysokosci drugiego poziomu
okapnikéw

- istniejaca Sciana

- tynk podktadowy SP LEVELL -Remmers

+grunt ZM HF -Remmers

- tynk drobnoziamisty 2x SP TOP Q2 -Remmers

+ grunt pod farbe PRIMER HYDRO- HF -Remmers

+ farba silikonowa podktadowej z wypetniaczem kwarcytowym COLOR
LA FILL -Remmers

+ farba siliconowa paroprzepuszczalna odporna na UV COLOR- SF -
Remmers

+ impregnat hydrofobizujacy okapniki z piaskowca np. FACADE
IMPREGNIATON - Remmers

F- fundament muru-renowacija
+ uzupetnienie ubytkéw w fundamencie, zaprawa cementowo-

wapiennym z trasem np. TZM Levell -Remmers:
+ zaprawa z trasem TZM LEVELL - Remmers
+ grunt np. Kiesol-MB- Remmers
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+ 2x izolacja szlamowa MB- 2K
E r2x folia PCV

r zasypka zwirowo-piaskowa w ostonie z geowtdkniny

Uwagi:

1. Opracowanie jest wykonane zgodnie z istniejgcymi przepisami i normami

polskimi

2.0stateczna kolorystyke elewaciji muru nalezy uzgodnic¢ z komisjg konserwatorska.
3.Stosowane do robot materiaty powinny posiadac atesty lub dopuszczenia do stosowania w
zabytkach i odpowiadac¢ obowiazujacym normom.

4.Ostateczna kolejno$¢ wykonywania prac powinna by¢ ustalona z kierownikiem budowy przed
rozpoczgciem robét budowlanych na danym etapie prac.

5.Przed rozpoczeciem prac restauratorskich i konserwatorskich, na kazdym etapie prac, nalezy
wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania elementéw zabytkowych.

6. Projekt nalezy rozpatrywa¢ catosciowo. Opis jest integralng czescia projektu

7. W projekcie zastosowano technologie firmy Remmers. Mozliwe jest

wykonanie tych zabiegéw w innej, rownowaznej technologii.

1,5%

Przekroj

209

Prawa autorskie zastrzezone zgodnie z Ustawg o prawie autorskim
i prawach pokrewnych

Nazwa . .
Remont zabytkowej dzwonnicy oraz

zabytkowego muru od strony potudniowe;j i
zachodniej przy zabytkowym kosciele
parafialnym pw. Narodzenia NMP w Narolu
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