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Dzwonnica -Elewacja zachodnia
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1-3 Dzwonnica -Elewacja potudniowa 1:50

Uwagi:

1. Opracowanie jest wykonane zgodnie z istniejgcymi przepisami i normami

polskimi

2.0stateczna kolorystyke elewaciji muru nalezy uzgodnic¢ z komisjg konserwatorska.
3.Stosowane do robot materiaty powinny posiadac atesty lub dopuszczenia do stosowania w
zabytkach i odpowiadac¢ obowiazujacym normom.

4.Ostateczna kolejno$¢ wykonywania prac powinna by¢ ustalona z kierownikiem budowy przed
rozpoczgciem robét budowlanych na danym etapie prac.

5.Przed rozpoczeciem prac restauratorskich i konserwatorskich, na kazdym etapie prac, nalezy
wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania elementéw zabytkowych.

6. Projekt nalezy rozpatrywa¢ catosciowo. Opis jest integralng czescia projektu

7. W projekcie zastosowano technologie firmy Remmers. Mozliwe jest

wykonanie tych zabiegéw w innej, rownowaznej technologii.

Prawa autorskie zastrzezone zgodnie z Ustawg o prawie autorskim
i prawach pokrewnych
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