# 753 %
1 142 l 86 l 100 1 87 1 105 1 82 1 152 1 i“\\\
. ? ? ? * ? ? ? ? | , >
| < o
! + L o
| = | |
|
(‘ﬂ: | :
- — A
P s 2 <
| l |
: [r—— [r—— [r— [ :
L 134 L 89 L 107 L 87 l 111 L 84 L 140 L
T T T T T T T 7
L 752 1
? ?
1-2
0. RZUT PARTERU 1:50
1-1
4 !
T +
t+ L3 } 94 l 94 | 128 |
‘ i [ s
| | |
4 4 [ I A
—
N o~ f’:\%\ /7;:%\%\ <+
. ol 5 et () b (1) !
— 3 - ‘&7 =
S=7 N=27 —
—4
125 94
JTL % % 96 % 94 % 96 % 94 % 128
d 727
?
1-2
1. RZUT | KONDYGNACJI 1:50

10,29

—— ——
9,29
v
&
N
8,14
i ]
{ r a
. o
/ } ——
b
on
=
6,67
Y ——
127
o
N
=)
o~
o
on
27y 72 129
T T
2,95
4 ‘. ——
=
——
=
pEN
o
S
(\l
eeteei—
Przekroj 1:50

Uwagi:

- Opracowanie jest wykonane zgodnie z istniejacymi przepisami i normami polskimi
- Projekt nalezy rozpatrywac cato$ciowo.

- Opis jest integralng czescia projektu

Prawa autorskie zastrzezone zgodnie z Ustawg o prawie autorskim
i prawach pokrewnych

Nazwa Remont zabytkowej dzwonnicy oraz
zabytkowego muru od strony potudniowe;j i
zachodniej przy zabytkowym kosciele
parafialnym pw. Narodzenia NMP w Narolu
Tyinys: | INWENTARYZACJA - DZWONNICA RZUTY
| PRZEKROJ
Projektant: mgr inz. arch. Monika Hanusiak-Chodur
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