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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia: Remont istn, uktadu komunikacji, utwardzenie czesci dziatki, montaz elementéw malej

architektury

jednostka ewidencyjna Nowy Sacz

dziatka ewid.

dz. ewid. nr 1/5, 10, obreb 81

dz. ewid. nr 32/2, 3, 4/1 obreb 79

adres obiektu budowlanego

ul. Ogrodowa, Nowy Sacz

Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

SPIS TRESCI

Podstawa opracowania str. PZT4
1. Potozenie terenu lokalizacji oraz przedmiot zamierzenia budowlanego str. PZT4
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu str. PZT4
3. Projektowane oraz istniejace zagosp. terenu w tym uzbr. terenu i dostep do mediéw str. PZT4
4. zestawienie powierzchni str. PZTS
5. Ochrona terenu wynikajaca z MPZP lub przepiséw szczegdlnych str. PZT5
6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode,
wraz z ich parametrami technicznymi; str. PZT5
7.Inne niezbgdne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robdt budowlanych;

str. PZT5S
8. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu str. PZT5-6

CZESC RYSUNKOWA

PZT#1 - plansza zbiorcza 1:500
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) okreélenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia;
Teren lokalizacji, stanowigcy dziatki ewid.:
dz. ewid. nr 1/5, 10, obreb 81
dz. ewid. nr32/2, 3, 4/1 obreb 79
loco ul. Ogrodowa 16, 33-300 Nowy Sacz.

Zamierzenie obejmuje:
- remont dojazdu do istn. ogrodkow dziatkowych,
- utwardzenie terenu dziatki
- proj. cigg pieszo-rowerowy,
- montaz elementdéw matej architektury
- niwelacja terenu.

2) okreélenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbidrki;

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ulicy Ogrodowej loco zatoczka, jest terenem
nieogrodzonym zainwestowanym — urzadzenia cross-fit, skatki boulderingowe, pumptrack, boisko.

3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie dotyczy,

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania ciekéw — nie dotyczy,

c) uktad komunikacyjny — bez zmian

d) sposéb dostepu do drogi publicznej — poprzez istniejgcy zjazd od strony ul. Ogrodowej,

e) parametry urzadzer uzbrojenia terenu — na etapie nin. opracowania nie przewiduje sige zmian w zakresie
infrastruktury technicznej,

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, (w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu) — projektowana niwelacja terenu w obrebie boiska oraz w
przestrzeni pomiedzy projektowang sciezka pieszo-rowerowg, a pumptrak’iem

4) zestawienie powierzchni Ip. funkcia obszaru pow.ni’ %
1 proj. ciag pieszo-rowerowy 396,23 12,083572
2 utwardzenie terenu-istn. komunikacja 560,16 17,08284
3 utwardzenie terenu 102,26 3,1185576
4 proj. obszar biologicznie czynny 2220,43 67,71503
x | razem powierzchnia dziatki | 3279,08 | 100,00 |

5) informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

teren dziatki nie jest obostrzony
UCHWALA NR XLII/415/2017 RADY MIASTA NOWEGO SACZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w

sprawie ustalenia zasad i warunkow sytuowania obiektdw matej architektury, tablic
reklamowych i urzqdzeri reklamowych oraz ogrodzeri, ich gabarytow, standardéw
jakosciowych oraz rodzajow materiafow budowianych, z jakich mogq byc¢ wykonane. Teren
przedmiotowych dziatek potozony jest w V strefie.

ZASADY | WARUNKI SYTUOWANIA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY (Rozdziat 2)

§ 4. Dla wszystkich wydzielonych Obszaréw miasta ustala sie nastepujgce zasady i warunki
sytuowania obiektéw matej architektury, ich gabarytdw, standarddw jakosciowych oraz
rodzajéw materiatéw budowlanych, z jakich mogq by¢ wykonane:

1. obowigzek:
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a) dostosowania formy i skali obiektéw do istniejqcego krajobrazu oraz do charakteru wnetrz
urbanistycznych — projektowany elementy zagospodarowania sq zlokalizowane poza
wnetrzami urbanistycznymi. Projektowane elementy nie wplyng negatywnie na otaczajqcy
kontekst otoczenia oraz nie bedzie stanowic¢ dominanty krajobrazowej. Projektowane skaty
boulderingowe bedg wspdigrac z kontekstem otoczenia.

b) sytuowania obiektéw w sposob uwzgledniajqcy przebieg ciggéw pieszych oraz osi
widokowych — projektowane elementy zagospodarowania zlokalizowane sq poza
charakterystycznymi osiami widokowymi (w tym ciggu ulicy Ogrodowej oraz Konstanty).

¢) stosowania nastepujgcych materiatéw: drewna, stali, odlewdw Zeliwnych, betonu
architektonicznego, szkfa, kamienia naturalnego typu: porfir, granit, marmur, piaskowiec i
inne — projektowane elementy wykonane bedq z betonu, porfiru oraz materiatu imitujgcego
kamieri i etc.

2. zakaz:

a) sytuowania obiektéw wyzszych niz 5,0 m w pozostatych obszarach — projektowane
elementy nie przekroczq maksymalnej wysokosci 2,3m,

sytuowania obiektéw matej architektury o jaskrawej kolorystyce, odbijajgcych lub emitujgcych
Swiatto; kolory z podstawowej palety RAL o stonowanym wspétczynniku LRV. Nie przewiduje
sie stosowania kolorystyki gtéwnych powierzchni o jaskrawych draznigcych kolorach w tym
odblaskowych.

3. dopuszcza sie:

a) iluminacje obiektéw matej architektury — nie przewiduje sie,

b) stosowanie elementéw wykonanych z betonu oraz tworzyw sztucznych w Obszarze IV — nie
dotyczy.

b) Ochrona terenu wynikajaca z MPZP lub przepiséw szczegélnych min. w zakresie wpisu do rejestru
zabytkow, gminnej | wojewddzkiej ewidencii zabytkdw, lokalizacji na obszarze chronionym oraz objetym
ochrong konserwatorska,

Teren dziatki nie podlega przepisom ustawy o ochronie débr kultury oraz ochronie
konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytkéw i opiece nad zabytkami
Dz.U.2022.840 t.j. z dnia 2022.04.19.

Teren dziatek potozony jest poza obszarem objetym ochrong konserwatorska zespotu
staromiejskiego wpisanego do rej. zab. A-72/m dec. 02.11.2007r., nie jest objety ochrong na podstawie

MPZP oraz GEZ Miasta Nowego Sacza.
Teren zlokalizowany jest poza obszarem ochronnym NATURA 2000 ($rodkowy Dunajec z
doptywami), potozony poza obszarem MPOChK (miedzywale).

c) wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
- nie dotyczy
d) charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Projektowany zakres prac nie wywotuje zabronionych prawem skutkéw na érodowisko, zdrowie oraz
warunki zagospodarowania terendw sasiednich.

Projektowany zakres nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywad na érodowisko- nie zalicza sie
do 1,213 grupy okreslonej w Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26 -w sprawie przedsiewzie¢ moggcych

znaczqco oddziatywac na srodowisko.

6) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z parametrami technicznymi;
- w obrebie nin. opracowania nie ma zlokalizowanych elementdw infrastruktury technicznej stuzacej do

ochrony p.poz.,
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7) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robdt budowlanych;
-brak
8) informacje o obszarze oddziatywania obiektu.
Na podstawie art. 34 PB wyznacza sie obszar oddziatywania obiektu wyznaczony na podstawie:

Ustawa ,Prawo Budowlane” Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 04.07.1994r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.08,
Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26 -w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
érodowisko, Dz.U.2022.840 t.j. z dnia 2022.04.19- 0 ochronie zbytkdw i opiece nad zabytkami,

wprowadzajgcych ograniczenia w zakresie zagospodarowania terenu oraz oddziatywania obiektu:

e zacieniania obiektéw zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich — nie wystepuje,

e ochrony pozarowej w zakresie odlegtosci od obiektéw sasiednich i granic dziatek — bez zmian,

o w zakresie bezpieczeristwa konstrukgeji - bez zmian,

e emisji hatasu, drgan, udaru i jonizacji - w projekcie nie przewiduje sie lokalizacji urzgdzeri emitujgcych
hatas, drganie czy tez jonizacje powietrza - wpfywajacych na sgsiednig zabudowe,

e lokalizacji elementéw - bedgcych przedsiewzieciem mogacym zawsze znaczgco oddziatywac na
$rodowisko oraz przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczgco oddziatywac na $rodowisko- w
projekcie nie przewiduje sie lokalizacji oraz magazynowania elementéw mogacych oddziatywac na
$rodowisko — nie przewiduje sie,

e pomniki przyrody — w obrebie wejicia zlokalizowany jest pomnik przyrody nie wystepuje,

s zagospodarowanie terenu oraz ochrona zabytkéw wraz z kontekstem zabytkowego otoczenia - nie
wystepuje (teren dziatki nie jest objety ochrong konserwatorska, w tym na podstawie MPZP),

e projektowana infrastruktura oraz kolizje - nie wystepuje,

e Projektowane elementy - nie wprowadzaja ograniczen, nie obostrzajg realizacji obiektéw oraz
infrastruktury na dziatkach sasiednich,

e dostep terendw dziatek - (w obrebie nin. opracowania) do drég ladowych zgodnie z istniejgcym
schematem komunikacyjnym. Nie przewiduje sie obostrzeri w zakresie dostepu do obiektow oraz
terenow dziatek sgsiednich.

Obszar oddziatywania zawiera sie w catosci na terenie objetym opracowaniem
dziatka ewid. 1/5, 10 obreb 81, dz. ewid. nr 32/2, 3, 4/1 obreb 79

QOpracowaf:
mgr inz. arch. Konrad Kochariski

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do pro( kmwty"a bez ograniczen nr MPQIA719/2004

el - a5 e
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 z pézn. zmianami ,, Prawo Budowlane
" Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12
- niniejszym/ oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany:
zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej

Nazwa zamierzenia: Remont istn. uktadu komunikacji, utwardzenie czesci dziatki, montaz
elementéw malej architektury

jednostka ewidencyjna Nowy Sacz
dziatka ewid.

dz. ewid. nr 1/5, 10, obreb 81

dz. ewid. nr 32/2, 3, 4/1 obreb 79
adres obiektu budowlanego

ul. Ogrodowa, Nowy Sacz

Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz ;
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specjalnosc : Projektant

‘ mgr inZ. arch. Konrad Kochariski

Architektoniczna | uprawnienia budowlane w specjalnosci ‘
architektonicznej

| \do projektowania bez ograniczer 9 ;
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NOWY SACZ, marzec 2024r.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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g Nazwa Zamierzenia: Remont istn. uktadu

komunikacji, utwardzenie czesci dziatki, montaz
elementéw matej architektury

LOKALIZACJA: Nowy Sacz, ul. Ogrodowa

dz. ewid. nr 1/5, 10, obreb 81
dz. ewid. nr 32/2, 3, 4/1 obreb 79
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PROJEKT BUDOWLANY

ZAtACZNIK DO ZGtOSZENIA

Nazwa zamierzenia: Remont istn. ukfadu komunikacji, utwardzenie czesci dziatki, montaz
elementow malej architektury

jednostka ewidencyjna Nowy S3cz

dziatka ewid.

dz. ewid. nr 1/5, 10, obreb 81

dz. ewid. nr32/2, 3, 4/1 obreb 79

adres obiektu budowlanego

ul. Ogrodowa, Nowy S3cz

Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

klnwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz )
ZESPOL PROJEKTOWY:
TOM 1/1 Specjalnosc architektoniczna
Egzemplarz i mgr inz. arch. Konrad Kochariski

uprawnienia budowlgne w qucjainosy' h’r’t’e%%znej—,_. g
do proje_ktp ig2) @ 158/2004

. 0

NOWY SACZ, marzec 2024r.

str. A- 1



str. A- 2



——— e T W T SPIS TRESCI str. A3
_Nazwa zamierzenia: Remont istn. uktadu komunikacji, utwardzenie czeéci dziatki, montaz elementdw malej
architektury

jednostka ewidencyjna Nowy Sacz

dziatka ewid.

dz. ewid. nr 1/5, 10, obreb 81

dz. ewid. nr 32/2, 3, 4/1 obreb 79

adres obiektu budowlanego o
ul. Ogrodowa, Nowy Sacz

Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

Opis techniczny str. A4 — A6

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTURA

A1-rzut 1:200
A2 — przekroje 1:20- 1:50
A3 —plac 1:200

Dokumenty formalne
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OPIS TECHNICZNY

PRZYGOTOWANIE REALIZACII — ukfad, poziomy oraz lokalizacje elementdw zagospodarowania terenu nalezy
ustali¢ przez uprawnionego geodete. Ziemia pozyskana z korytowania alejek przeznaczona jest do pryzmowania

ALEJKI ZIEMNE/TERENOWE ozn. XC- wykonane
przez korytowanie warstwy humusu szerokosci ok.
130cm, na gt 10cm wykonac stabilizacje cementem
gruntu (receptura do ustalenia na etapie realizacji).
Ziemia nadajaca sie do ponownego wbudowania
pozyskana z korytowania (w zakresie realizacji
calego zadania) przeznaczona do plantowania oraz
pryzmowania (wzniesienia oraz wiraze dla sciezki
XC). Wielkosci i rozmiary do ustalenia w trakcie
realizacji. Humus przeznacza sie do plantowania.

POELACZENIE Z ISTNIEJACYM CIAGIEM PIESZO-JEZDNYM
(eurovelo-EV11) — potaczenie z EV11 wraz z odcinkiem
do ogrédkow dziatkowych przeznacza sie do remontu.
Nawierzchnia asfaltowa do likwidacji. Styk nawierzchni
drogi EV11 z drogg do ograodkow dziatkowych nalezy
wykonaé ciecie, pozostala czesé zostaje poddana
remontowi (w ramach remontu dojazdu do ogréodkow
dziatkowych).

POLACZENIE Z ISTN.

CHODNIKIEM — Potgczenie

ciggu wykonac bez uskoku.
Przewiduje sie wykonanie korekty istniejacego dojscia w obrebie potgczenia. Istniejacy
chodnik na styku z remontowanym odcinkiem doprowadzi¢ do projektowanych

~ rzednych wysokosciowych — do ustalenia w trakcie realizacji.

Obrzeza chodnikowe kolor antracyt 8x30x100 (pioro-wpust) na wiasnej fawie
betonowej. Gorne lico obrzeza musi tworzyc¢ jednolita powierzchnie z chodnikiem i
placem.

Potaczenie z istn. placem (z wiatg) -wykonac przefozenie fragmentu placu oraz doprowadzenia do
projektowanego ciggu jezdnego. Obrzegowanie istn. placu przy pofaczeniu z proj. ciggiem pieszo-jezdnym
pozostaje bez zmian przy, czym nalezy zwrdci¢ uwage aby nie wystepowat uskok w powierzchni ciggu.

Ciag pieszo-rowerowy od strony dojazdu oddzieli¢ wizualnie poprzez zastosowanie pasa kontrastowego
szerokosci 60cm - linia barierki wygradzajace;.

Konstrukcja nawierzchni

Projektowany cigg ruchu pieszych/rowerowy
Powierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej gr. 8cm kolor szary
Dojscia ograniczy¢ obrzezami gr.6 cm kolor szary.

Konstrukcia:

-kostka bet. niefazowana - gr 8cm

-podsypka cementowo-piaskowa 1.4 lub kruszywo o frakcji 2-8 mm - gr. 3cm

-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, £2> 130 MPa - gr. 15¢cm

-geowtdknina separacyjno-filtrujgca
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-istniejgce podfoze gruntowe E2>50 MPa

Wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego na catej diugosci boiska wykonac niwelacje pomiedzy boiskiem, a proj. ciagiem
wraz z wykonaniem obsiewki traw sportowych. Bezposrednio przy ciggu pieszo-rowerowym, wykonac pas
zasypki z klifica fr. 32-62, pas szer. 60cm, warstwa gr. 60cm odseparowana geowldkning.

Ciagi jezdne:

Projektuje sie ciagi jezdne z kostki betonowe]j wibroprasowanej bezfazowej gr. 8cm kolor szary
Cigdg ograniczy¢ kraweznikiem oporowym 12x25x100 kolor szary.
Konstrukcija:
-kostka bet. niefazowana - gr 8cm
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub kruszywo o frakcji 2-8 mm - gr. 3cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, £2> 130 MPa - gr. 19cm
- wzmocnienie podioza z miesz. niezwigzanej E2> 8OMPa - gr. 20cm (materiaf z rozbidrki istniejqcej nawierzchni)
-geowtdknina separacyjno-filtrujgca
-istniefqce podtoze gruntowe

Plyty azurowe;

Projektuje sie miejsca postojowe/manewrowe z betonowych
plyt azurowych gr. 8cm kolor szaryograniczone kraweznikiem
oporowym 12x25x100 kolor szary.

Konstrukgja:

-betonowa plyta azurowa ( wypetniona grysem granitowym ) - gr 8cm
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub kruszywo o frakcji 2-8 mm -
gr. 3cm

-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, E2> 130 MPa - gr. 19cm

- wzmocnienie podfoza z miesz. niezwigzanej E2> 80MPa - gr. 20cm (materiaf z rozbidrki istniejgcej nawierzchni)
-geowtdknina separacyjno-filtrujgca

-istniejqce podioze gruntowe

KRAWEZNIKI — betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100cm, beton
szary C20/25.
Krawezniki ufozy¢ na weczesniej wykonanej fawie betonowej -beton C12/15.
tawe podzielic w odlegtosci nie wiekszej niz co 5 m na szczeliny dylatacyjne o
szerokosci okoto 20 mm i wypetni¢ je elastyczng masa do spoin.
tawe wykonac na gtebokosc¢ ok. 0.2m.

Pomigdzy spodem kraweznika i tawg powinna by¢ utozona warstwa
podsypki o grubosci 30-50 mm z piasku lub mieszanki cementowo-piaskowe]j w
proporcji 1:4.

Krawezniki nalezy uktada¢, zachowujac miedzy nimi szczeliny o szerokoéci 5-10
mm.

Koryta sciekowe, 15x50x60 — wzdtuz dojazdu oraz placu projektuje
sie wykonanie odwodnienia powierzchni utwardzonej za pomocy
prefabrykowanych koryt betonowych. Koryta osadzi¢ na podbudowie
z suchego betonu min.18cm.

Spadek wykonac¢ zgodnie z profilem dojazdu oraz placu, zakonczenie
odwodnienia kratg sciekowa z odprowadzeniem do zbiornika

retencyjnego (patrz projekt instalacji KD). Teren od strony boiska do & ‘_;4,_!;‘4 E‘
siatkdwki i urzadzenia typu workout ze spadkiem/skarpowaniem na b """
szerokosci 20cm wykonac jako ptaski z lekkim spadkiem w kierunku s
koryta.
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BARIERK| (WYGRADZAJACE) — wzdtuz dojazdu wykonac barierki

typ U-11a

Wysokos¢ po zamontowaniu 1200 mm, e

Wysokos¢ catkowita H-1600 mm, 7T F 1 I i

= I;Jiugoéé L-2000 mm, ‘ L] [ f

Srednica rur pochwytu fi 48,3 mm, | |

Poprzeczka zamykajaca wypetnienie z rury fi 48,3 mm, EER r ]

Pret pionowy fi 10 mm, i | | ’
dl [ ;

MATERIALY: stal, :
ZABEZPIECZENIE: cynkowanie ogniowe, malowanie proszkowe ? [ o
RAL 9003-biaty oraz oznaczenie folig odblaskowa kolor czerwony e L I
MONTAZ: zabetonowanie w podiozu.

Tablica informacyjna — projektowana tablica o wymiarach 3.0x5.0m. Konstrukcja stalowa, spawana o w/w
wymiarach zewnetrznych, stupki oraz poprzeczki ksztattownik 70x70x3. Zabezpieczenie ocynk, malowanie
proszkowe kolor szary RAL 7035.

- w naroznikach i miejscach weztowych zastrzat 60x60*3 ocynk, malowany, mocowanie na sruby,
-wysokosé 3.0m (czes¢ nadziemna po zamontowaniu).

Fundament o wymiarach 30x30cm gf. 140cm

- beton C20/25,

- zbrojenie 4 x 912,

- strzemiona @6 co 20cm,

- osadzenienie stupka na gt. 120cm,

- do stupka dospawac wasy z ptaskownika 40x8mm na 3ch poziomach,

Teren biologicznie czynny — od strony boiska pitkarskiego wykonac niwelacje terenu oraz wyrdwnanie ze

_ spadkiem w kierunku ciggu pieszo-rowerowego. W ramach niwelacji terenu oraz jego ujednolicenia nalezy
wykonac obsiewki traw z przeznaczeniem sportowym o zwigkszonej wytrzymatosci na wydeptywanie.

Teren biologicznie czynny wzdtuz ciggu od strony pumptracku ziemia z wykopu zostanie usypana w nieregularne
pryzmy. Dodatkowe nadwyzki bedg wykorzystane zostang do plantowania i ujednolicenia poziomu terenu
{(niwelacja) w obrebie projektowanego ciggu.

opracowat:
mgr inz. arch. Konrad Kochariski

uprawnienia budewlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowanit bez oglam,__,;
, Y i
= g W
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ARCHITEKTURA

UTZE}d Miasta NOWGQO SaCZG mgr i inz.arch. Konrad KOCHANSKI

Wydziat Inwestycji
Rynek 1, 33-300 Nowy Sgcz

Nazwa zamierzenia: Remont istn. ukladu komunikacji,

utwardzenie czesci dzialki, montaz elementéw malej architektury PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE,

jednostka ewidencyjna Nowy Sacz AT Tysunku

dziatka ewid.
dz. ewid. nr 1/5, 10, obreb 81
dz. ewid. nr 32/2, 3, 4/1 obreb 79

adres obiektu budowlanego
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KOPIOWANIE ORAZ PUBLIKACJA WYMAGA ZGODY AUTORA
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Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz RYSUNEK
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Urzad Miasta Nowego Sacza
Wydziat Inwestycji
Rynek 1

33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: Budowy $ciezki pieszo - rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu - realizacja w
ramach zadania budzetowego pn. ,, Centrum Aktywnego Wypoczynku na osiedlu Wolki

przy ul. Ogrodowej”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.04.2024 r. w sprawie jw., Miejski Zarzad: Drog
w Nowym Saczu uzgadnia projekt zagospodarowania terenu projektowanej sciezki pieszo -
rowerowej przy ul. Ogrodowej na dziatkach ewidencyjnych nr 1/5, 10 w obrebie 81 oraz
dziatkach nr 32/2, 3, 4/1 w obrebie 79, w zakresie potaczenia projektowanego ciagu pieszo
- rowerowego z istniejacym chodnikiem ul. Ogrodowa (zatoczka)

po. DYRPKZOR
Miejskiego Zarzady(Dr

mgr inz. Plotr Gumola

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. ala

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU

ul. Wyspiariskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00
www.mzd. nowysacz.pl Sprawe prowadzi: inz. lzabela Gérka
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