EGZ. NR J

Projekt zagospodarowania terenu

TEMAT: INSTALACIE ELEKTRYCZNE
BRANZA: Elektryczna
OBIEKT: Remont istniejacego uktadu komunikacji , utwardzenie czeéci dziatki , montaz

elementéw matej architektury - wykonanie zasilania przepompowni

ADRES: jednostka ewidencyjna Nowy Sacz

dziatkanr 1/5, obreb 81
dziatka nr32/2, 3,4/1, obreb 79

INWESTOR: MIASTC NOWY SACZ
Rynek 1
33-300 Nowy Sacz

DATA: Marzec 2025 .

PROJEKTANT: mgr inZ. Stanistaw Janur - Upr. bud. nr MAP/0318/PWOE/13

w spec. instalacyiets i 2ire e NNadpda. o)
1urqu$erw aleriryeznich ilsleltroanciFaaryah

MAP/I0318/PWOE/S




SPIS TRESCI strnr 2

Czes¢ formalna ;

- Uprawnienia projektanta, zaswiadczenia MOIIB strnr 3-4
- Oswiadczenie projektanta strnr5
Czesc¢ opisowa :
Str.
1. ZAKIES PrOJEKLU. ...ttt ettt et e oo 6
L T =T OSSO 6
1.2, ZAKIES PrOJEKEU ...ttt ettt 6
2. POOStAWA OPrACOWANIA. ... ...ouiirieitiieeit ettt ettt et eaeee et eneesene st e s eeese e s e reee s e s e ees s, 6
e RS I IO i irsssisinissmaniunsineansiinnsenmmontamemnsens nessmss s S A A A 5 R B YT ST 7
3.1. Budowa skrzynki [przytgczeniowej z podtgczeniem kablem YKY 2X10MM2 o.vooveeevoeeooooo 7
3.2. Budowa instalacji zasilajgcej pompownie kablem typu YKY 3X6MM2 ...voooviveeoeeoes oo 7
3.3. Podigczenie istniejacej PrzepomPOWNI .........c.oive oo 8
3.4. Wykonanie instalacji i jej sprawdzenie pod wzgledem ochrony przeciwporazeniowej ............8
4. Obliczenia 9
10

0. UWAGT KOMICOWE ..ottt ettt ettt ettt

Czes¢ rysunkowa : str 11

¢ Rys. nrlPTZ - wykonanie zasilania pompowni

Zatacznik nr 1 — kopia mapy zasadniczej



o

ﬁ 1 MALOPOLSKA Krakow, dma 23 grudma 2013 ¢
i)

S OKREGOWA
;\h\‘kl 7 B A

LT INZYNIEROW

il BUDCWNICTVWA

MAP OB KK 0084-0333 13

ki

L“-»

DECYZJA

Na podataswie art, 24 ust 1 pht 2 ustawy 2 dinia 15 grudnia 2000 v o samorzgdach zawodowseh archutehtow, inzsnierow
budownictwa oraz uthanistom (D: L 2 M3 r o por Y32 2 piin zm), ant 12 ust. 1 pkt 1.5 art 12 ust 3,
art 3ust 1 o3ad, art 14 ust | pht S ustany 2 dma 7 hipea 1994 1 Prawo budowlane drekst gednolin D2 U 2 2000 ¢
N 243 poaz B33 ppadn e 1 ust 3 pht L& 150§ 28 ust | rosporzadzemia Ministra Transportu 1 Budownictna
7 drna 28 howaetnea 2006 1w sprawic samodaetnach funhep technicznych w budownictwie iz U7 2 2006 ¢ Ne 53 paz
AN rpain zmyg oorar art 104 ustawy sdna LE czerwca 1960 1 Kodeks posteponanic administracy jnego
reckst gednady D2 U 2 M0 X paz AT 2 piin 2y

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdz, s¢

Pan migr inz. Stanislaw Zbigniew Janur

urodzony dnia 16,05.1967 r w Nowsm Siyeru
uzaskal

UPRAWNIENIA BUDOWLAN

numer ewideneyviny MAP/O3S/PWOE/L3

do projektowania i Kierowania robotami budow lanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
clektrvesnych i elektrocnergetycznych,

VZASADNIENH

Okrggowa Komisja Kwalifikacy jna Malopolshiey Okregowe) I2by Inzynierow Budownictwa w Krakowie na poditawie
protoholdw 7 postgpomania kwalifikacy jnego oras 2 precprowadzonego cgzaming, stwicrdzila, z¢ Pan Stanistaw Janur
posiada wymagane prawem wykszakenie i prakiyhe zawodowy honicczny do uzyshania uprawnich budowlanych
W wh2e) watnienione) specjalnoset 1 usyshal posytywny wanh ¢gzaminu na uprawnicnia budowlane.

Sreregtlowy cakres nadanych uprawnicen budonlany ch waskazano na odwrocie decy zji.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacynym:

MAP-RU8-NNW-HBE *

Pan Stanistaw Zbigniew Janur o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0024/14

adres zamieszkania ul. Lachow Sadeckich 26C, 33-300 Nowy Sacz

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2024-01-11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskie] Okregowej lzby Inzynierdéw Budownictwa,

Zgodnie z art. 78! K.c.

% 1. D3 zachowania elektroniczne) formy czynnoscr prawnej wystarcza zlozenie oféwiadczenia woli w postac elektroniczne; 1 opatrzene go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

% 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniemn waoli ztozonym w formie pisemnej,

* Weryfikagg poprawnodci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdaié za pomocy numery weryfikacyjnego 2uéwiadczenia na
stromiz Polskie) 1zby Inzynierdw Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wladciwe] Okregowe) lzby Inzynierdw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu instalacji elektrycznej

dla wykonania zasilania pompowni na dziatce 1/5 obreb 81 w Nowym Saczu

TEMAT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

BRANZA: Elektryczna

OBIEKT: Remont istniejagcego uktadu komunikacji , utwardzenie cze$ci dziatki,
montaz elementéw matej architektury - wykonanie zasilania
przeponipowni

ADRES: jednostka ewidencyjna Nowy Sacz

dziatkanr 1/5, obreb 81
dziatkanr 32/2,3, 4/1, obreb 79

zostat sporzadzony zgodni z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i

jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

specjalnosé Projektant
Instalacyjna w zakresie mgr inz. Stanistaw Janur
Ry oy e, uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
sieci instalacji i bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji |
. urzadzen
urzadzen elekirycznych i elektroenergetyeznych nr upr. MAP/0318/PWOE/13

elektrycznych

Nowy Sacz marzec 2025



1. Zakres projektu
1.1. Wstep

Tematem niniejszego projektu zagospodarowania terenu wykonanie zasilania pompowni na dziatce nr
1/5 w obrgbie 81 w nowym Sgczu

1.2. Zakres opracowania projektowego

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie:
1.2.1 Budowe skrzynki przytgczeniowej z podtaczeniem kablem YKY 2x10 mm2
1.2.2 Budowe instalacji zasilajgcej pompownie kablem typu YKY 3x6 mm2
1.2.3 Podtgczenie istniejgce] pompowni
1.2.4 Wykonanie instalacji i jej sprawdzenie pod wzgledem wymagar przepisow w tym ochrony
przeciwporazeniowej

2. Podstawa opracowania

- wytyczne branzowe,

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami,

- N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

- PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

-PN-IEC 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie,
- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza,
- PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odtgczenie izolacyjne, taczenia i sterowanie - Sekcja 534: Urzgdzenia do
ochrony przed przepieciami,
- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia,

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych,
- aktualne przepisy i normy obejmujace temat opracowania.

Uwaga:

W przypadku powotari normatywnych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy lub
normy jej zastepujacej .

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm
obowigzujacych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimalnych opisanych
w dokumentacji projektowej, a zdefiniowane przez dokumenty wskazane powyzej.



3. Qpis techniczny
Budowa skrzynki przytaczeniowej z podtgczeniem kablem YKY 2x10 mm2

Wielkos¢ i standard wykonania szafki -analogicznie do ZK1 wg standardéw Tauron Dystrybucja SA

Pomigdzy uktadem pomiarowym a szafka przytgczeniowg wykonaé WLZ kablem YKY 2x10 mm2 - dtugosé 3 m
w ostonie z rury ostonowej 50mm2

W szafce zainstalowa¢ roztgcznik bezpiecznikowy z wkiadkami typu D02 wielkosé 6 A typ wkiadki

Gg oraz dokonac¢ rozdziatu przewodu PEN na PEi N

Rezystancja uziemienia o nie moze przekroczy¢ 10 €.

Z szafki przytgczeniowe do przepompowni poprowadzié¢ zasilanie kablem YKY 3x6 mm3

Do szafki wprowadzi¢ bednarke FeZN 30x4 uktadang na diugosci ok 20 m we wspdinym wykopie z kablem
YKY3x6mm2

Lokalizacje przedstawiono odpowiednio na rysunku nr 1 :

® Rys.nr1——PZT - wykonanie zasilania przepompowni

3.2 Budowa instalacji zalicznikowej zasilajgcej pompownie kablem typu YKY 3x6 mm2

Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004, w spos6b wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu kabli winny byé zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace
uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych sie na trasie budowane;j linii.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by€ nizsza niz 0°C. Dopuszcza sie uktadanie kabli
przy nizszej temperaturze otoczenia, jednak nie nizszej niz -10°C, jezeli temperatura w zadnym miejscu kabla
podczas jego uktadania nie jest mniejsza niz 0°C. Zaleca si¢ ogrzewanie kabli pradem elektrycznym
przeptywajacym przez zyly lub zyly i powtoke metalowa. Zabrania sig podgrzewania kabli ogniem.

Przy uktadaniu kabli mozna zginaé kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien
by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opieraé sie o krawedzie
otworéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie uszczelnien z pianki
uszczeliniajace).

Nie dopuszcza sig, aby elektryczne potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaly sie we wnetrzu rur ochronnych.
Kable powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwale oznaczniki, rozmieszczone w odstepach nie
wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i migjscach Charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wej$ciach do
kanatow i rur. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmniej symbol i numer
ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla, znak uzytkownika, rok utozenia kabla.

Kable uktadac¢ w ziemi na gtebokosci 0,8 m, na 10 cm podsypce z piasku i przysypac warstwg piasku tej samej
grubosci. Trasa kabli powinna by na catej diugosci i szerokosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim. Folia powinna mie¢ grubosé co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby
przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Odlegtos¢ folii od kabla winna wynosié co najmniej 25
¢m. W miejscach skrzyzowaniach kabli z istniejacym uzbrojeniem terenu kable nalezy chronié rurami
ochronnymi AROT DVK 160.

Przy studni i szafce przytgczeniowej pompowni nalezy pozostawi¢ zapasy kabli w postaci péipetli o dtugosci 1,5
m.

Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Ponadto nalezy zachowac nastepujace wymagania:

O zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej dia prawidtowego potgczenia z
zaciskiem,



Q koniec zyty wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia sie poszczegéinych drutéw
lub skretek np. przez koficéwke lub zaprasowang tuleje (dopuszcza sie zakoriczenia z dobrze ocynkowanym
koricem w przypadku przewodow zytami Cu),

Q nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu izolacyjnego,

Q zyly ochronne powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polskg Norma.

Lokalizacje przedstawiono odpowiednio na rysunku nr 1 :

® Rys. nr1--PZT - wykonanie zasilania przepompowni

3.3 Podlaczenie istniejacej pompowni

Podigczenie wykona¢ wedtug DTR-ki dostawcy pompy.
Bezwzglednie przed uruchomieniem wykonaé wszelkie pomiary potwierdzajgce sprawnos¢ instalacji i
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

3.4 Wykonanie instalacji i jej sprawdzenie pod wzgledem wymagan przepiséw w tym ochrony
przeciwporazeniowej

Instalacja pracuje w uktadzie TN-S

Rozdziat PEN na PE i N w szafce przytaczeniowej .

Jako $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano:

* przed dotykiem bezposrednim, dodatkowy (uzupemiajgcy) $rodek ochrony - wylgcznik
réznicowoprgdowy , typ AC In=25A, prad wytgczajgcy 30 mA ;
* przed dotykiem posrednim - samoczynne wylgczenie zasilania (napiecia);

Przed dotykiem posrednim jako ochrone zaprojektowano samoczynne wylaczenie zasilania
(napigcia). Samoczynne wylgczenie zasilania ma za zadanie ograniczenie czasu plyniecia pradu
przez ciato cziowieka.

Catosc prac nalezy wykona¢ zgodnie z: norma PN-HD 60364-4-41 2000.

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej potwierdzi¢ pomiarem .

Catos¢ wykona¢ wg STWIOR



4. Qbliczenia

Dobor kabla_;
Moc szczytowa : 1 kW
In=Psz /1,73 *cos®*Un =1000/1,73*0,93*400=2,7 A
Dobrano zabezpieczeniew SP -6 A

Uwzgledniajgc potencjaing rozbudowe obiektu w przysziosci

Skuf (¢ oct :

Szybkie wylgczenie zasilania

Z k1< Zkdop = Uo /la

gdzie :

Zk1 - impedancja petli zwarcia

la - prad zadziatania zabezpieczenia

Uo - wartos¢ skuteczna napiecia fazowego
Zk dop - dopuszczalna impedancia petli zwarcia

Dla cztonu réznicowego wytgcznika roznicowopradowego 30 mA warunek skutecznosci
ochrony z uwzglednieniem wspétczynnika korygujacego :

Zk dop =Uo /1,2 la=50/1,2*0,03 = 1389Q

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ bezwzglednie pomiarem dla
kazdego z obwoddw.



5. Uwagi koricowe

W razie stwierdzonych rozbieznosci bad? watpliwosci nalezy bezzwlocznie zwréci¢ sie do
projektanta o wyjasnienie.
Przy realizacji prac naleiy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i zasad aktualne] wiedzy

technicznej .

Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej sprawdzié bezwzglednie pomiarem dla kazdego z
obwoddw.

Cato$¢ prac wykona¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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Czesc¢ rysunkowa

® Rys. nr1PTZ - wykonanie zasilania pompowni

Zatgeznik nr 1~ kopia mapy zasadniczej
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