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Zdziesz.termo.rbud1.2024

DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Kod
wg CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

Przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku Powiatowego Osrodka Wsparcia w Zdzieszowicach

1145100000 |dziat | - Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe
-8
2 ROB. W ZAKR.PRZYGOT.TERENU POD BUDOWE, ROB.ZIEMNE, ROZBIORKI 1 23
21 rozbiérki 1 9
2.2 rob. w zakresie usuwania gruzu 10 11
2.3 roboty ziemne 12 19
2.4 nawierzchnie 20 23
3/45320000 |ROBOTY IZOLACYJNE P- WILGOCIOWE | TERMICZNE 24 30
-6
3.1 roboty izolacyjne p-wilgociowe fundamentéw 24 28
3.2 izolacje termiczne $cian fundam. 29 30
4145400000 |dziat Il - Rob. wykonczeniowe z zakr.obiektow budowlanych
-1
5|45260000 |WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH 31 46
-7
5.1 attyki 31 33
5.2 pokrycie daszku nad wejsciem gtéwnym 34 35
5.3 pokrycie daszkéw nad wejsciami na szczytach bud. 36 36
54 termoizolacja dachéw budynkow 37 38
5.5 krycie dachéw papg termozgrzewalng 39 40
5.6 obrébki blacharskie 41 45
5.7 parapety zewnetrzne 46 46
6/45421130 |INSTALOWANIE DRZWI i OKIEN 47 58
-4
6.1 okna PCV 47 52
6.2 drzwi 53 58
7145262520 |ROBOTY TYNKARSKIE 59 61
-2
7.1 tynki zewn. 59 61
8]45421160 [INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH | WYPOSAZENIA 62 70
-3
8.1 daszki 62 62
8.2 balustrady 63 63
8.3 tamacze $wiatta 64 65
84 malowanie elem.stalowych 66 69
8.5 wytaz dachowy 70 70
9(45321000 |[ELEWACJA - TERMOIZOLACJA BUDYNKU MET.LEKKO-MOKRA 71 94
-3
9.1 ocieplenie sufitéw i $cian od wewnatrz - metoda lekka-mokra 71 75
9.2 termoizolacja scian zewn. met.lekko-mokrg - wetna miner. 76 85
9.3 tynki cienkowarstwowe 86 89
9.4 malowanie tynkdw elewacyjnych 90 91
9.5 cokot 92 94
10|45262100 |[ROB. PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN 95 96
-2
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
wa
Przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku Powiatowego Osrodka Wsparcia w Zdzieszowicach
1/45100000 dziat | - Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe
-8
2 ROB. W ZAKR.PRZYGOT.TERENU POD BUDOWE, ROB.ZIEMNE, ROZBIORKI
21 rozbioérki
rozebranie zadaszen krytych papg, na lekkiej konstrukcji metalowo-drewnianej m3k
d.2.1|Cena b
rynk.
<zadasz/bud.B/szczyt>2,7*1,2*8,6 m3k 27,86
b
<zadasz/bud.B/mate>2,7%1,5*3,0 m3k 12,15
b
<zadasz/bud.C>3,0*[1,5*2,5+3,0%12,0] m3k 119,25
b
RAZEM 159,26
2 kalk.wtas-|demontaz i montaz urzgdzen istniejgcych na $cianach kpl.
d.2.1|na
anal.ind
<tabliczki>8+2+2 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
3/KNR 4-01|Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.1/0535-04
<A>17,5+49,5*2+12,0+2,8+5,5"2+1,2 m 143,50
<B>27,7*2+8,6+3,0 m 67,00
<C>12,0*2+12,0 m 36,00
RAZEM 246,50
4|KNR 4-01|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.1/0535-06
<A>5,5+8,0"5+5,0*3 m 60,50
<B>3,2*4 m 12,80
<C>2,5*2 m 5,00
RAZEM 78,30
5|KNR 4-01|Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.2.1/0535-08
<att/A>0,35*12,0*3 m?2 12,60
<att/B>0,35%12,0*2 m?2 8,40
<pas nadryn>0,15*poz.3 m2 36,98
<pas podryn>0,15*poz.3 m2 36,98
<daszki n/wej>1,6*2,4*2 m?2 7,68
<parapety zewn>0,2*[1,45%18+2,4*33+1,75*15+1,1*8+1,05*11+1,05*12+0,5*3+0,8*6+0,8* | m2 44,48
3+0,9%6+0,85*2+1,8*3+1,75*3+1,2*2+1,8*1+0,85*1+5,3*1+3,5*1+1,52*1+1,7*1+3,5*1+0,9*
7+0,6%6+0,5*2]
RAZEM 147,12
6/KNR 4-01|Wykucie z muru stalowych krat okiennych m2
d.2.1/0354-08
<kraty/A>1,7*1,6*2 m2 5,44
<kraty/B>1,05%1,37*10 m?2 14,39
<kraty/C>1,1*1,6*6 m?2 10,56
RAZEM 30,39
7|KNR 4-01|Rozebranie $cian z luksferéw, na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2.1/0349-02
<luksf>0,2*1,8*1,6*3 m3 1,73
<luksf>0,2%1,4*1,6"6 m3 2,69
<luksf>0,2*0,8*0,8*3 m3 0,38
RAZEM 4,80
8 KNR 4-01|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2.1/0212-03
<rampa/bud.B>0,5*1,5%[6,5+2,5*3] m3 10,50
RAZEM 10,50
9|KNR 4-01|Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilas-| m2
d.2.1/0701-05 |trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<$¢.cok.>p0z.24*20% m2 107,66
<$¢.nadz.C>[4,2*[10,8+11,7]-0,5*11,7-<otwory>[1,1*1,65*8+1,35*2,0*1]]*20% m?2 14,29
<$¢.nadz.B>{[4,2*12,5+0,5*0,4*12,5]*2+4,2*[27,5+4,8+15,15]-<otwory>[1,05%1,4*12+0,5* | m2 52,55
0,5*3+1,05*1,95*12+0,9*2,0*2]}*20%
<$¢.nadz.A/nis>{[6,0*11,5+0,5*0,4*11,5]+[6,0*11,86+12,47]+2,5*[2,8+6,0]*2-<otwory> m?2 25,48
[1,75*1,6*15+1,75%1,6*1+3,75*2,35*1+0,85*2,3*1+3,5*1,15*1+5,3*1,6*1+1,5*2,3*11}*20%
<$¢.nadz.A/wysok>{[3,4*11,5+0,5*0,4*11,5]+2,5*2,8*2+[9,4*11,95+0,5*0,4*11,95]+9,4* m?2 164,76
46,7*2-<otwory>[2,4*1,7*33+1,45*1,65*18+0,8*1,65"6+0,8*0,8*3+0,9*1,65"6+0,85"1,2*2+
1,8*0,8*3+1,75%1,45*3+1,25*2,23*1+0,8*2,0*3+1,2*1,45*2+1,52*1,82*11}*20%
<$¢.nadz.Alwysok/logg>2,5*[3,15+1,2*2]*3-<otwory>[0,9*2,3*3+1,82*1,52*3] m?2 27,12
RAZEM 391,86
2.2 rob. w zakresie usuwania gruzu
10 Wywiezienie i utylizacja gruzu i ztomu budowlanego - w kontenerach m3
d.2.2|Cena
rynk.
<ztom budowlany>0,3*poz.1 m3 47,78
<luksfery>poz.7 m3 4,80
<tynk>0,015*poz.9 m3 5,88
<wytaz dach>0,1*1,0*1,0 m3 0,10
<stolarka>0,05*[p0z.47+p0z.53] m3 0,86
<gruz rézny>poz.8+2,0 m3 12,50
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RAZEM 71,92
11|/KNR 4-04 | Transport ztomu stalowego samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- | t
d.2.2|{1107-01 |nym na odlegtos¢ 10 km
1107-04
<blachy>0,009*[0,25*p0z.3+0,33*poz.4+p0z.5] t 2,11
<kraty>0,15*poz.6 t 4,56
RAZEM 6,67
2.3 roboty ziemne
12|/KNR 2-31|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin | m2
d.2.3/0807-01 |piaskiem, z oczyszczeniem - do ponownego wbudowania
anal.ind
Rx1,2
<k/B>2,0%*[14,-6,3] m?2 15,40
RAZEM 15,40
13|KNR 2-31|Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m2
d.2.3/0801-03
0801-04
<k/A>1,5"[13,0+12,0-2,0+12,0] m?2 52,50
<k/C>1,5*7,0 m?2 10,50
<k/B>1,5"[6,15+13,0*2+31,0-1,2-7,8] m?2 81,23
RAZEM 144,23
14|KNR 2-01|wywo6z materiatu z rozbiérki wykonany tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z trans- | m3
d.2.3|0239-02 |portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km; grunt kat. Il
0214-02
<gruz>0,15*p0z.13 m3 21,63
RAZEM 21,63
15/KNR 2-01|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odktad, w m3
d.2.3/0215-02 |gruncie kat. Ill
<k/é¢.fundam/A>{2,2%0,5*[0,7+2,0]*[13,0+28,7+31,8]+0,9*0,5*[0,7+1,3]*18,0*2+2,0*0,5* m3 250,54
[0,7+1,5]*[13,0+12,0-2,0]+0,9*0,5*[0,7+1,5]*12,0}*80%
<k/é¢.fundam/C>2,0*0,5*[0,7+1,5]*7,0*80% m3 12,32
<k/$¢.fundam/B>2,0*0,5*[0,7+1,5]*[6,15+13,0*2+31,0-1,2-7,8]*80% m3 95,30
RAZEM 358,16
16|KNR 4-01|Reczne wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamen- | m3
d.2.3|0104-02 |téw o gtebokosci ok.2,2 m w gruncie kat. Il
<k/$¢.fundam/A>{2,2*0,5%[0,7+2,0]*[13,0+28,7+31,8]+0,9*0,5*[0,7+1,3]*18,0*2+2,0*0,5* m3 62,64
[0,7+1,5]*[13,0+12,0-2,0]+0,9*0,5*[0,7+1,5]*12,0}*20%
<k/é¢.fundam/C>2,0*0,5*[0,7+1,5]*7,0*20% m3 3,08
<k/é¢.fundam/B>2,0*0,5*[0,7+1,5]*[6,15+13,0*2+31,0-1,2-7,8]*20% m3 23,83
RAZEM 89,55
17|KNR 2-01|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio| m3
d.2.3/0212-01 |zmagazynowanej w odktadzie, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
<k/$¢.fundam>0,12*2,2*[12,0+11,97*2-2,0+2,5+50,0+49,77+12,0-2,0+6,15+12,93*2+ m3 53,66
27,93+12,4-1,2-7,8-6,3]
RAZEM 53,66
18/KNR 2-01|Zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na odl.do 3 m Zasypa- | m3
d.2.3/0501-02 |nie wykopow bez ubicia zasypki.
2.82. 2.
18. 9910
<k/$¢é.fundam>[poz.15+poz.16]-poz.17 m3 394,05
RAZEM 394,05
19|KNR-W |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.2.3|2-01
0228
<k/$¢.fundam>poz.18 m3 394,05
RAZEM 394,05
2.4 nawierzchnie
20|KNR 0-11|Nawierzchnie z kostki betonowej z rozbiorki, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci | m2
d.2.4/0317-04 |50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.12 m2 15,40
RAZEM 15,40
21|KNR 2-31|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-| m
d.2.4/0407-04 |prawg cementowg
<opaska>0,5*6+12,5+5,0+49,77 m 70,27
RAZEM 70,27
22|KNR 0-11|Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 60 mm, na podsypce cementowo-piaskowej gru- | m2
d.2.4/0317-04 |bosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
<opaska>0,5*[12,5+5,0+49,77] m?2 33,64
RAZEM 33,64
23|KNR 0-11|Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm, na podsypce cementowo-piaskowej gru- | m2
d.2.4/0317-04 |bosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
<k/naw.beton>1,5*[13,0+12,0-2,0+12,0+7,0+6,15+13,0*2+31,0-1,2-7,8+6,3] m?2 153,68
RAZEM 153,68
3/45320000 ROBOTY IZOLACYJNE P- WILGOCIOWE | TERMICZNE
-6
3.1 roboty izolacyjne p-wilgociowe fundamentéw
24|KNR 9-21|Cisnieniowe czyszczenie i mycie powierzchni $cian fundam. woda zimng m2
d.3.1/0106-02
<$¢.fund/A>1,4*[18,0*2+12,0] m?2 67,20
<8¢.piwnic/A>2,7*[11,84+12,0-2,0+12,5+31,8+28,7]-<okna 0Z223>0,6*0,4*6 m?2 254,63
<$¢.piwnic/C>2,7%[12,0-2,0] m?2 27,00

-4-
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<$¢.piwnic/B>2,7*[5,0+12,93*2+27,93+12,5]-<okna 0Z22 i 0Z24>[0,9*0,4*7+0,5*0,5*2] m?2 189,46
RAZEM 538,29
25|KNR 4-01|Odczyszczenie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegty lub | m2
d.3.1|0619-03 |bloczkdéw, przy uzyciu szczotek stalowych
<$¢.fund>poz.24 m2 538,29
RAZEM 538,29
26 |KNR 9-15|Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych betonowych preparatem as- | m2
d.3.1/0102-01 |faltowym SBS
<$¢.fund>poz.24 m2 538,29
RAZEM 538,29
27|KNR 9-15|Izolowanie powierzchni pionowych i poziomych masg bitumiczno-kauczukowg SBS - po- m?2
d.3.1|0201-01 |wierzchnie $cian fundam. - pierwsza warstwa
<$¢.fund>poz.26 m2 538,29
RAZEM 538,29
28|KNR 9-15|Izolowanie powierzchni pionowych i poziomych masg bitumiczno-kauczukowg SBS - po- m?2
d.3.1/0201-02 |wierzchnie $cian fundam.- druga warstwa
<$¢.fund>poz.27 m2 538,29
RAZEM 538,29
3.2 izolacje termiczne $cian fundam.
29|KNR 9-15|lzolacje cieplne $cian fundam. ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12 cm, na klej kau-| m2
d.3.2/0401-01 |czuk-bitum.
anal.ind
<$¢.fund>poz.28 m2 538,29
RAZEM 538,29
30|KNR AT- |Ostona scian zewnetrznych fundamentowych folig kubetkowg m?2
d.3.2/09 0202-
02
<$¢.fund/A>0,9%[18,0*2+12,0] m?2 43,20
<$¢.piwnic/A>2,2*[11,84+12,0-2,0+12,5+31,8+28,7]-<okna 0Z223>0,6*0,4*6 m?2 207,21
<$¢.piwnic/C>2,2%[12,0-2,0] m?2 22,00
<$¢.piwnic/B>2,2*[5,0+12,93*2+27,93]-<okna 0Z22 i 0Z24>[0,9*0,4*7+0,5*0,5*2] m?2 126,32
RAZEM 398,73
4/45400000|dziat Il - Rob. wykonczeniowe z zakr.obiektow budowlanych
-1
545260000 WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH
-7
5.1 attyki
31/KNR 4-01|Uzupetnienie - podniesienie Scian attyk z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.5.1/0304-01
<att>0,25%0,25*[12,5*2+11,5*2+11,7] m3 3,73
RAZEM 3,73
32|KNNR 2 |mocowanie ptyt OSB gr.20 mm pod obr.blach. m2
d.5.1/0403-01
<att>0,45*[12,5*2+11,5*2+11,7] m?2 26,87
<krawedzie dachu>[0,25+0,35]*[27,5"2+11,7*2+18,0*2+2,8+49,8*2] m?2 130,08
RAZEM 156,95
33|KNR 2-02|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.5cm pionowe+poziome, na $cia- | m2
d.5.1|0613-03 |nach attyk
<att>[0,45+0,45]*[12,5*2+11,5*2+11,7] m?2 53,73
RAZEM 53,73
5.2 pokrycie daszku nad wejsciem gtéwnym
34| KNR 4-01|Drobne naprawy pokrycia papowego m2
d.5.2|/0519-01
<daszek n/wej.gt>3,1*6,0 m2 18,60
RAZEM 18,60
35/KNR-W |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS100 gr.5cm, dwustronnie obtozonych papg asfal-| m2
d.5.2|12-02 towa, poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
0608-01
<daszek n/wej.gt>3,1*6,0 m2 18,60
RAZEM 18,60
5.3 pokrycie daszkéw nad wejsciami na szczytach bud.
36| KNR-W |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS100 gr.5cm, dwustronnie obtozonych papg asfal-| m2
d.5.3/2-02 towa, poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
0608-01
<daszek n/wej.szczyt>[1,2*2,3]*2 m?2 5,52
RAZEM 5,52
5.4 termoizolacja dachéw budynkéw
37|KNR 9-21|Cisnieniowe czyszczenie i mycie powierzchni dachéw woda zimng m2
d.5.4/0106-02
<dach A/niski>[11,5*17,6-2,8"6,0]-[0,44*[3,1+1,74*2+1,9+1,1+0,9*2]+1,0*1,0] m?2 179,59
<dach A/wys>11,7*49,4-0,44*[1,94+2,74*5+1,5%4+1,14*2+1,74+2,5"3] m?2 563,39
<dach C>6,6"12,0-0,44*[1,24+1,1] m?2 78,17
<dach B>12,4*26,7-0,44*[1,74*4+0,45*2+3,15+1,0] m?2 325,80
RAZEM 1146,95
38|KNR 2-02|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pod bezposrednie pokrycia powto- | m2
d.5.4|0613-03 |kowe, gr.250mm, mocowanej mechanicznie, poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa
<dach A/niski>[11,5*17,6-2,8"6,0]-[0,44*[3,1+1,74*2+1,9+1,1+0,9*2]+1,0*1,0] m?2 179,59
<dach A/wys>11,7*49,4-0,44*[1,94+2,74*5+1,5%4+1,14*2+1,74+2,5"3] m?2 563,39
<dach C>6,6"12,0-0,44*[1,24+1,1] m?2 78,17
<dach B>12,4*26,7-0,44*[1,74*4+0,45*2+3,15+1,0] m?2 325,80
RAZEM 1146,95
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5.5 krycie dachéw papa termozgrzewalnag
39|KNR 9-14|Pokrycia dachéw renowacyjne w uktadach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy pod- | m2
d.5.5/0102-05 |ktadowej oraz pap wierzchniego krycia typu; grubos¢ ukfadu 8,7 mm
<daszek n/wej.gt>[3,1+0,1]*6,0 m2 19,20
<dach A/niski>[11,5*17,6-2,8"6,0]-[0,44[3,1+1,74*2+1,9+1,1+0,9*2]+1,0*1,0]+<att>0,7* m?2 190,34
11,5+0,3*9,0
<dach A/wys>11,7*49,4-0,44%[1,94+2,74*5+1,5"4+1,14*2+1,74+2,5*3]+<att>0,7*11,7*2 m?2 579,77
<dach C>6,6"12,0-0,44*[1,24+1,1]+<att>0,3%6,2*2 m?2 81,89
<dach B>12,4*26,7-0,44*[1,74*4+0,45"2+3,15+1,0]+<att>0,7*12,4*2 m?2 343,16
RAZEM 1214,36
40|KNR 9-14|Obrobki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 obrabianej powierz-| m2
d.5.5/0301-02 |chni wykonane papg w/krycia (wytazéw dachowych, kominéw, itp.)
<wytaz dach>0,3%1,0"4 m?2 1,20
<kominyA/nisk>0,3*[0,44*14+[3,1+1,74*2+1,9+1,1+0,9*2]*2+1,0*4] m?2 9,88
<kominyA/wys>0,3*[0,44*32+[1,94+2,74*5+1,5*4+1,14*2+1,74+2,5*3]*2] m?2 24,12
<kominyC>0,3*[0,44*4+[1,24+1,1]*2] m?2 1,93
<kominyB>0,3*[0,44*16+[1,74*4+0,45*2+3,15+1,0]*2] m?2 9,32
RAZEM 46,45
5.6 obroébki blacharskie
41|KNR 2-02|Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowane;j m2
d.5.6/0506-01
<daszek n/wej.gt/pas n-ryn>0,25*[0,3*2+6,0] m2 1,65
<daszek n/wej.gt/pas p-ryn>0,25%[0,3*2+6,0] m2 1,65
<daszek n/wej.gt/pas boki>0,25*[2,8*2+6,0] m2 2,90
<dach A/wysoki/n-ryn i p-ryn>[0,25*49,8*2]*2 m2 49,80
<dach A/niski/n-ryn i p-ryn>[0,25*18,0*2+2,8]*2 m2 23,60
<dach A/niski/k-sciany>0,25*9,0 m?2 2,25
<dach C/n-ryn i p-ryn>[0,25%11,7*2]*2 m2 11,70
<dach C/k-$ciany>[0,25"6,6]"2 m?2 3,30
<dach B/n-ryn i p-ryn>[0,25*27,5*2]*2 m?2 27,50
RAZEM 124,35
42|KNR 2-02|Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.5.6/0506-02
<dach A/wysoki/artt>0,6*11,5*2 m2 13,80
<dach A/niski/att>0,6*11,5 m?2 6,90
<dach B/att>0,6*12,5*2 m?2 15,00
<daszek n/wej.szczyt>[[1,2+0,1]*[2,3+0,1*2]]*2 m?2 6,50
RAZEM 42,20
43|KNR 2-02|Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowane;j m
d.5.6/0508-03
<A>11,87*2+18,0*2+2,8+49,8*2+<daszek>6,0 m 168,14
<C>10,8+11,7 m 22,50
<B>27,5"2 m 55,00
RAZEM 245,64
44|KNR 2-02|Rury spustowe okragte o sr. 10-12 cm z blachy ocynkowanej m
d.5.6/0510-03
<A>6,5*2+9,0*6+<daszek>1,2 m 68,20
<C>3,75*2 m 7,50
<B>4,2*4 m 16,80
RAZEM 92,50
45/KNR 2-02|ksztattki redukcyjne - odsadzki RS od rur zeliwnych, z blachy stal.ocynk. gr 0,7mm szt.
d.5.6/0508-09
anal.ind
<RS/zel>14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
5.7 parapety zewnetrzne
46|KNR 2-02|parapety zewn. o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej poliestr., z | m2
d.5.7/0506-02 |boczkamiz PCV
analiz.ind
<parapety zewn>0,3*[1,45%18+2,4*33+1,75*15+1,1*8+1,05*11+1,05*12+0,5*3+0,8*6+0,8* | m2 66,73
3+0,9%6+0,85*2+1,8*3+1,75*3+1,2*2+1,8*1+0,85*1+5,3*1+3,5*1+1,52*1+1,7*1+3,5*1+0,9*
7+0,6%6+0,5*2]
RAZEM 66,73
6/45421130|INSTALOWANIE DRZWI i OKIEN
-4
6.1 okna PCV
47/KNR 0-19|Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 m2
d.6.1/0929-03
<0Z7>0,5*0,5*3 m?2 0,75
<0Z9>0,8"0,8*3 m?2 1,92
<0Z16>0,5%0,85*1 m?2 0,43
<0z22>0,4*0,9*7 m?2 2,52
<0Z23>0,4*0,6"6 m?2 1,44
<0Z24>0,5*0,5*26 m?2 6,50
RAZEM 13,56
48|KNR 0-19|Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 m?2
d.6.1/0929-04
<0Z4>1,65%*1,1*8 m?2 14,52
<0z5>1,95%1,05*11 m?2 22,52
<0z6>1,4*1,05*12 m?2 17,64
<0Zz8>1,65%0,8"6 m?2 7,92
<029>0,8"0,8*3 m?2 1,92
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<0Z1>1,65%0,9"6 m?2 8,91
<0Z11>1,2%0,85*2 m?2 2,04
<0Z14>1,45%1,2*2 m?2 3,48
<0Z19>1,82*1,52*1 m?2 2,77
RAZEM 81,72
49|KNR 0-19|Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o| m2
d.6.1/0929-08 |pow. do 1.5 m2
<0z12>0,8*1,8*3 m?2 4,32
RAZEM 4,32
50|KNR 0-19|Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o | m2
d.6.1/0929-11 |pow. ponad 2.5 m2
<0z1>1,65%1,45*18 m?2 43,07
<0Z2>1,7*2,4*33 m?2 134,64
<0z3>1,65%1,75*15 m?2 43,31
<0Z13>1,45*1,75*3 m?2 7,61
<0Z15>2,35*1,8*1 m?2 4,23
<0Z13>1,45*1,75*3 m?2 7,61
<0Z20>1,65*1,7*1 m?2 2,81
RAZEM 243,28
51|KNR 0-19|Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane wielodzielne z PCV | m2
d.6.1/0929-11 |o pow. ponad 2.5 m2
<0z17>1,6*5,3*1 m?2 8,48
<0Z18>1,15*3,5*1 m?2 4,03
<0221>2,4*3,5"1 m?2 8,40
RAZEM 20,91
52|KNR 0-19|Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV m2
d.6.1/0929-12
<DZ9>0,9*2,0*3 m?2 5,40
RAZEM 5,40
6.2 drzwi
53|KNNR 2 |Drzwi zewnetrzne 1-skrz., 90x200, stalowe z o$cieznica, malowane proszkowo, z ocieple- | m2
d.6.2{1302-03 |niem wewnetrznym, okucia antywtam., klamki, zamki - wg projektu
anal.ind
<DZ3>0,9*2,0*2 m?2 3,60
RAZEM 3,60
54| KNNR 2 |Drzwi zewnetrzne 1-skrz., 100x275, stalowe z o$cieznicg, malowane proszkowo, z naswiet-| m2
d.6.2|1302-03 |lem, ocieplone, okucia antywtam., klamki, zamki - wg projektu
anal.ind
<DZ4>1,0*2,75*1 m?2 2,75
RAZEM 2,75
55|KNNR 2 |Drzwi zewnetrzne 2-skrz., 160x240, stalowe z o$cieznicg, malowane proszkowo, z ocieple- | m2
d.6.2{1302-03 |niem wewnetrznym, okucia, klamki, zamki - wg projektu
anal.ind
<DZ1>1,3*2,4*1 m?2 3,12
RAZEM 3,12
56| KNNR 2 |Drzwi zewnetrzne 2-skrz., 190x230, stalowe z o$cieznicg, malowane proszkowo, z naswiet-| m2
d.6.2|1302-03 |lem, ocieplone, okucia antywtam., klamki, zamki - wg projektu
anal.ind
<DZ2>1,9*2,3*1 m?2 4,37
RAZEM 4,37
57|KNNR 2 |Drzwi zewnetrzne 2-skrz., 140x200, stalowe z o$cieznicg, malowane proszkowo, z ocieple- | m2
d.6.2{1302-03 |niem wewnetrznym, okucia antywtam., klamki, zamki - wg projektu
anal.ind
<DZ5>1,4*2,0"1 m?2 2,80
RAZEM 2,80
58/ KNNR 2 |Drzwi zewnetrzne 2-skrz., 135x225, stalowe z o$cieznicg, malowane proszkowo, z naswiet-| m2
d.6.2|1302-03 |lem, ocieplone, okucia antywtam., klamki, zamki - wg projektu
anal.ind
<DZ8>1,35"2,25*1 m?2 3,04
RAZEM 3,04
7/45262520 ROBOTY TYNKARSKIE
-2
71 tynki zewn.
59|KNR 4-01|Zamurowanie otworédw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami m3
d.7.1/0304-01
<bud.A-okno>0,42%1,2%1,45*1 m3 0,73
<bud.A-podok.>0,42*1,1*1,2*1 m3 0,55
RAZEM 1,28
60| KNR 4-01|Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, pustakow cera- m2
d.7.1/0725-03 |micznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
<cokoty>p0z.24*20% m2 107,66
RAZEM 107,66
61/ KNR 4-01|Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, pustakéw cera- m2
d.7.1|0726-02 |micznych, gazo-i pianobetonow
<$¢.nadz>[p0z.9-p0z.60] m2 284,20
RAZEM 284,20
8/45421160| INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH | WYPOSAZENIA
-3
8.1 daszki
62|wyc.prod. |Montaz do $ciany systemowego zadaszenia na konstr. ze stali nierdz., pokrycie z poliweg- | m2
d.8.1|anal.ind. |lanu - dostawa i montaz
<n/rampg B>1,2*8,6 m?2 10,32
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RAZEM 10,32
8.2 balustrady
63| KNR 2-02|Balustrady stalowe h=110cm, z pochwytem stalowym, zabezpiecz. antykorozyjnie m
d.8.2|1209-01
<rampa-budA>8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
8.3 tamacze swiatta
64|wyc.prod. |tamacz $wiatta poziomy - daszek 70x260cm, profil alu, malow.proszkowo, na wspornikach | kpl.
d.8.3|anal.ind. |systemowych - dostawa i montaz
<tamacz daszek>36 kpl. 36,00
RAZEM 36,00
65|wyc.prod. |famacz swiatta pionowy 50x260cm, profil alumin., ractan lub trapez, malow.proszkowo, na | kpl.
d.8.3|anal.ind. |wspornikach systemowych - dostawa i montaz
<tamacz pion>5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
8.4 malowanie elem.stalowych
66|KNR 7-12|Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukgji stalowych pet- | m2
d.8.4/0109-01 |nosciennych (stan wyjsciowy powierzchni A)
<RS-Zel.$r.160>0,5%[2,7*9+2,9*4] m?2 17,95
<drab/rury fi 40>0,12*[5,0*2+0,5*11] m?2 1,86
RAZEM 19,81
67|KNR 7-12|Odttuszczanie konstrukcji stalowych petnosciennych m?2
d.8.4/0105-01
poz.66 m2 19,81
RAZEM 19,81
68|KNR 7-12|Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons-| m2
d.8.4|0217-01 |trukcji petnosciennych
poz.66 m2 19,81
RAZEM 19,81
69|KNR 7-12|Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnos- | m2
d.8.4|0224-01 |ciennych
poz.66 m2 19,81
RAZEM 19,81
8.5 wylaz dachowy
70|KNR-W |Wytazy dachowe do dachéw ptaskich, petne, fabrycznie wykonczone szt
d.8.5/2-02
1016-07
<WD>1 szt 1,00
RAZEM 1,00
9(45321000 ELEWACJA - TERMOIZOLACJA BUDYNKU MET.LEKKO-MOKRA
-3
9.1 ocieplenie sufitow i Scian od wewnatrz - metoda lekka-mokra
71/KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie m2
d.9.112611-02
poz.72 m2 861,00
RAZEM 861,00
72|KNR AT- |Przyklejanie ptyt PIR o gr. 8 cm na suficie i $cianach m?2
d.9.1/31 0104-
03
analiz.ind
<$ciany piwnic>2,45%[2,2+3,0+5,75+3,3+2,3+4,35+4,2+5,8+1,3+1,8+2,2+2,0*2] m?2 98,49
<sufity>762,51 m?2 762,51
RAZEM 861,00
73|KNR AT- |Mocowanie ptyt PIR gr.8cm tgcznikami (kotkami) w ilosci 5 szt/m2 do podtoza z betonu m2
d.9.1/31 0704-
03
poz.72 m2 861,00
RAZEM 861,00
74|KNR 9-03|Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jednowarstwowe | m2
d.9.1|0102-01 |gr. 10 mm cem.-wap. zatarte
poz.73 m2 861,00
RAZEM 861,00
75|KNR AT- |Malowanie ptyt PIR farbg lateksowg o podwyzsz. odpornosci na szorowanie i dziatanie wil- | m2
d.9.1{31 0601- |goci, wykonane recznie, podtoze silnie chtongce, dwukrotnie
02 Krotnos¢ = 2
anal.ind
poz.74 m2 861,00
RAZEM 861,00
9.2 termoizolacja scian zewn. met.lekko-mokrg - wetna miner.
76/KNR AT- |Montaz listwy poczatkowej Al., szer.20cm m
d.9.2|31 0703-
01
<A>11,87*2+11,88+49,8*2+12,37 m 147,59
<C>10,8+11,7 m 22,50
<B>12,83*2+27,83+6,15+15,15 m 74,79
RAZEM 244,88
77|KNR AT- |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 180 mm na $cianach m?2
d.9.2/31 0103-
05
<$¢.nadz.A/nis>[6,0*11,5+0,5%0,4*11,5]+[6,0*11,86+12,47]+2,5*[2,8+6,0]*2-<otwory>[1,75* | m2 127,41

1,6"15+1,75%1,6"1+3,75"2,35*1+0,85"2,3*1+3,5"1,15*1+5,3*1,6"1+1,5%2,3"1]

-8-
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<$¢.nadz.A/wysok>[3,4*11,5+0,5*0,4%11,5]+2,5*2,8*2+[9,4*11,95+0,5*0,4*11,95]+9,4*46,7*| m2 823,82
2-<otwory>[2,4*1,7*33+1,45*1,65*18+0,8*1,65*6+0,8*0,8*3+0,9*1,65*6+0,85*1,2*2+1,8*
0,8*3+1,75*1,45*3+1,25*2,23*1+0,8*2,0*3+1,2*1,45*2+1,52*1,82*1]
<$¢.nadz.B>[2,3*8,0+1,4*24,0]-<otwory>[1,05*1,4*12+0,5*0,5*3+0,9*2,0*2] m?2 30,01
RAZEM 981,24
78|/KNR AT- |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 200 mm na $cianach m2
d.9.2/31 0103-
05
<$¢.nadz.C>4,2*[10,8+11,7]-0,5*11,7-<otwory>[1,1*1,65*8+1,35*2,0*1] m?2 71,43
<$¢.nadz.B>[4,2*12,5+0,5*0,4%12,5]*2+4,2*[27,5+4,8+15,15]-[2,3*8,0+1,4*24,0]-<otwory> | m2 234,77
[1,05*1,95%11]
RAZEM 306,20
79|KNR AT- |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 20 mm na Scianach m?2
d.9.2/31 0103-
05
<Awys/szcz.pr>[7,2*5,8+2,2*11,95+0,5%11,95*0,4+4,2*3,0]-<otw>[1,75*1,45*2] m?2 77,97
<Awys/$¢ boki>9,4*46,7*2-[6,5%[10,2+14,2*2]+7,2*10,0+4,4*3,1*3+6,6*2,6+7,2*5,1]--<otw> | m2 488,65
[1,2*0,85*2+10,80,8*3+0,5*0,85*1]
<Awys/szcz.lew>[6,0*11,5+0,5%0,4*11,5]--<otw>[1,8*1,65+1,8*2,25]-1,8*1,4 m?2 75,80
<Anis/boki>6,0%[11,86+12,47]-<otw>[1,75%1,6*15+1,75%1,6*1] m?2 101,18
RAZEM 743,60
80|KNR AT- |Przyklejanie ptyt z welny mineralnej o gr. 5 cm na sufitach m2
d.9.2|31 0104-
01
<daszki n/wej>{1,2*2,4+0,2*[1,2*2+2,4]}*2 m?2 7,68
RAZEM 7,68
81|KNR AT- |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 18 cm na sufitach m?2
d.9.2/31 0104-
01
<loggie>3,52*3 m?2 10,56
RAZEM 10,56
82|KNR AT- |Mocowanie ptyt z wetny miner. tgcznikami (kotkami) w ilosci 8 szt/m2 m2
d.9.2|31 0704-
03
poz.77+poz.78+poz.79+poz.80+poz.81 m?2 2 049,28
RAZEM 2 049,28
83|KNR AT- |Wykonanie warstwy zbrojonej na wetnie miner., na scianach m?2
d.9.2/31 0103-
06
<$ciany>p0z.77+p0oz.79 m?2 1724,84
RAZEM 1724,84
84 KNR AT- |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d.9.2/31 0104-
04
<okna>0,08*[[0,4*2+0,9]*7+[0,4*2+0,6]*6+0,5*3*2] m?2 1,86
<okna>0,18*[[1,65"2+1,45]*18+[1,7*2+2,4]*33+[1,65*2+1,75]*15+[1,65*2+1,1]*8+[1,95*2+ | m2 113,39
1,05]"11+[1,4*2+1,05]*12+0,5*3*3+[1,65"2+0,8]*6+0,8"3*3+[1,65"2+0,9]*6+[1,2*2+0,85]*2+
[0,8*2+1,8]*3+[1,45*2+1,75]*3+[1,45*2+1,2]*2+[2,35*2+1,8]*1+[0,5*2+0,85]*1+[1,6*2+5,3]*
1+[1,15*2+3,5]*1+[1,82*2+1,52]*1+[1,65*2+1,7]*1+[2,4*2+3,5]*1]
<drzwi>0,18*[[2,4*2+1,6]*1+[2,3*2+1,9]*1+[2,0*2+0,9]*2+[2,75*2+1,0]*1+[2,0*2+1,4]*1+ m?2 9,93
[2,25"2+1,35]*1+[2,0*2+0,9]*3]
<sufity>p0z.80+poz.81 m2 18,24
RAZEM 143,42
85|KNR AT- |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.9.2|31 0702-
01
<okna>[[0,4*2+0,9]"7+[0,4*2+0,6]*6+0,5*3*2] m 23,30
<okna>[[1,65"2+1,45]*18+[1,7*2+2,4]*33+[1,65*2+1,75]*15+[1,65*2+1,1]*8+[1,95*2+1,05]* | m 629,96
11+[1,4*2+1,05]*12+0,5*3*3+[1,65*2+0,8]*6+0,8*3*3+[1,65*2+0,9]*6+[1,2*2+0,85]*2+[0,8"
2+1,8]*3+[1,45*2+1,75]*3+[1,45"2+1,2]*2+[2,35*2+1,8]*1+[0,5*2+0,85]*1+[1,6*2+5,3]*1+
[1,15*2+3,51*1+4[1,82*2+1,52]*1+[1,65*2+1,7]*1+[2,4*2+3,5]*1]
<drzwi>[[2,4*2+1,6]*1+[2,3*2+1,9]*1+[2,0*2+0,9]*2+[2,75*2+1,0]*1+[2,0*2+1,4]*1+[2,25"2+ | m 55,15
1,35]"1+[2,02+0,9]*3]
<daszki n/wej>[2,4+1,2*2+0,25*2]*2 m 10,60
<kraw.elew.>0,7*4+0,5%6+9,85*2+5,4*2+2,5*[2+3*3]+6,5+3,5 m 73,80
<elew.B-pola zmiany grub>2,3*2+8,0+1,4*2+24,0-1,05*12 m 26,80
<elew.A-pola zmiany grub>7,2*2+5,1+7,2+10,0+[4,4*2+3,1]*3+1,1*4+7,2*2+5,1-1,45"2- m 108,90
1,65%6+1,4*2+4,2*2+3,02+1,2*2+5,8
RAZEM 928,51
9.3 tynki cienkowarstwowe
86|KNR AT- | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na scianach m?2
d.9.3/31 0504-
01
poz.77+poz.78+poz.79 m?2 2 031,04
RAZEM 2 031,04
87|/KNR AT- |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy gr.1,5mm - wykonany recznie na $cianach m2
d.9.3/31 0504-
03
poz.86 m?2 2031,04
RAZEM 2031,04
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
wa
88/ KNR AT- |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na osciezach m2
d.9.3/31 0504-
02
poz.80+poz.81+poz.84 m?2 161,66
RAZEM 161,66
89|KNR AT- |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy gr.1,5mm - wykonany recznie na os$ciezach m2
d.9.3/31 0504-
04
poz.88 m2 161,66
RAZEM 161,66
9.4 malowanie tynkéw elewacyjnych
90|KNR AT- |Malowanie tynkéw elewaciji farba silikatowg, wykonane recznie; z zagruntowaniem, podtoze| m2
d.9.4|31 0601- |silnie chiongce
02
poz.87+poz.89 m?2 2192,70
RAZEM 2192,70
91|KNR AT- |Malowanie liter (nazwa obiektu) na tynku elewacji, farbg silikatowa, wykonane recznie; z m?2
d.9.4|31 0601- |zagruntowaniem
02
anal.ind
Rx2
<litera>0,03*49<szt> m?2 1,47
RAZEM 1,47
9.5 cokét
92|KNR AT- |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m?2
d.9.5/31 0101-
06
<cok.A>0,5%[11,84+11,97*2+12,5+46,7+50,1]-<otwory>0,6*0,4*6 m?2 71,10
<cok.C>0,5"10,8-[0,8*0,4*2+0,7*2,0] m?2 3,36
<cok.B>0,7*[12,8*2+4,8+15,15]-[0,7*4,2+0,5*0,7*4,2]-<otwory>[0,9*0,4*7+0,5*0,5*2] m?2 24,46
RAZEM 98,92
93|KNR AT- |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach m2
d.9.5/31 0505-
01
<cokoty>p0z.92 m?2 98,92
RAZEM 98,92
94|KNR AT- | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie na $cianach m?2
d.9.5/31 0505-
03
<cokoty>p0z.93 m?2 98,92
RAZEM 98,92
10/45262100|ROB. PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
-2
95|KNNR 2 |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10 m m?2
d.10|1504-03
<A>[7,0-1,5]"[11,5+12,0*2]+[10,5-1,5]*[11,5+49,8*2] m?2 1195,15
<C>[5,0-1,5]*11,7 m?2 40,95
<B>[5,5-1,5]"[12,5*2+27,5+4,8+15,2] m?2 290,00
RAZEM 1526,10
96 KNR 2-02|Czas pracy rusztowan grupy 1
d.10(r.16 z.sz. |(poz.:
5.15 2,3,4,5,6,9,36,41,42,43,44,46,47,49,50,51,52,59,60,61,62,64,65,76,77,78,79,80,81,82,83,8

4,85,86,87,88,89,90,91,95)

-10 -
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