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przewód YDYpżo 5x6mm2 - obw. 69-RG 
zasilanie centrali nawiewno - wywiewnej C-III 
oraz nagrzewnicy wstępnej  

przewód YDYpżo 3x2,5mm2 - obw. 59-RG 
zasilanie kurtyny elektrycznej  

przewód YDYpżo 3x2,5mm2 - obw. 60-RG 
zasilanie kurtyny elektrycznej  

- oprawa oświetleniowa LED-18W, (3000K)-1200lm, IP44    

- wyłącznik bistabilny

- oprawa oświetleniowa PD2 250 

LEGENDA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ

- rozdzielnia główna RG

- wyłącznik grupowy ( szeregowy ) - dwubiegunowy

- wyłącznik krzyżowy

- wyłącznik schodowy
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- wyłącznik jednobiegunowy

- kamera tubowa 2MP o wysokiej rozdzielczości

ZM  - czujnik zmierzchu

GK - gniazdo komputerowe RJ45

- kamera kopułkowa 2MP o wysokiej rozdzielczości

- oprawa oświetleniowa LED-67W, (3000K)-7400lm, 1040mmx175mm  

- oprawa oświetleniowa LED-46W, (3000K)-4600lm, IP20   

- moduł awaryjny AW

- przycisk przeciw pożarowy 

- oprawa oświetleniowa PG2 250H 

- oprawa oświetlenia ewakuacyjnego
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- czujnikiem ruchu 

3f

- gniazdo wtyczkowe podwójne - 230V

- gniazdo 400V (L1, L2, L3, N+PE/0-I)

- gniazdo wtyczkowe podwójne-hermetyczne - 230V

- gniazdo wtyczkowe pojedyńcze-hermetyczne - 230V

obw. 76-RG

obw. 53-RG

PPD

1xrj45 (AP)
2xrj45 (PEL)
2x230v

2xrj45 (PEL)
2x230v

2xrj45 (PEL)
2x230v`

do PPD szkoły
parter(pok. pedagoga)
~ 50m

WZ
Wstawiony tekst
przystosowany do instalacji:    wewnątrzbudynkowej

WZ
Wiersz

WZ
Wiersz

WZ
Łamana

WZ
Wiersz

WZ
Wiersz


