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Oswiadczenie wynikajace z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego
Ja, nizej podpisany/a oséwiadczam, ze Zgodnie z art. 34 ust. 3d,
pkt 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 2z pdzZniejszymi zmianami)
projekt Dbudowlany zostal sporzadzony zgodnie =z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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1. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt pn. Wydzielenie hali sportowej wraz z zapleczem oraz przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania istniejgcej sali gimnastycznej na sale przedszkole z zapleczem sanitarnym i szatniami w budynku
szkoty podstawowej IM. 27 WDP AK

W ramach zadania nastgpit podziat kompleksu dydaktyczno-sportowego (szkoty wraz z halg sportowa) na:
- szkote wraz z salami przedszkolnymi — kategoria obiektu IX

- hale sportowa wraz z zapleczem - kategoria obiektu XV

W skitad projektu wchodzi zaprojektowanie nastepujacych instalacji dla projektowanych sal przedszkolnych wraz
zapleczem sanitarnym i szatniowym, zgodnie z projektem technicznym:

e  Wewnetrznej instalacji elektrycznej
e  Wewnetrznej instalacji wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej

e  Wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Kompleks dydaktyczno-sportowy uzytkowany bedzie jako: szkota, przedszkole i hala sportowa.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek i jego uktad funkcjonalny i przestrzenny, ustr6j konstrukcyjny oraz rozwigzania techniczne
i materiatowe elementow budowlanych zaprojektowane sa spetniajg wymagania wynikajace z jego usytuowania i
przeznaczenia.

Istniejacy szkota jest budynkiem trzy kondygnacyjnym (piwnica, parter i pictro).

Istniejaca hala sportowa jest budynkiem jedno kondygnacyjnym (parter z widownig na antresoli ),
niepodpiwniczonym.

Hala sportowa potaczona z szkotg tacznikiem na poziomie parteru.

Bryta budynku prosta. Dach dwuspadowy kryty blacha dachoéwkowa i papa, natomiast hala sportowa papa
zgrzewalna.

3.1. Adaptacja sali gimnastycznej na sale przedszkole z zapleczem sanitarnym i szatniowym

Z istniejacej sali gimnastycznej o powierzchni 131,24 m2 wydzielono 3 sale przedszkolne:

- sala przedszkolna nr 1 o powierzchni 41,63 m?
- sala przedszkolna nr 2 o powierzchni 38,01 m?
- sala przedszkolna nr 3 o powierzchni 49,02 m?



Sciany migdzy salami przedszkolnymi gr.12 cm projektuje si¢ z ptyt GK z wypetnieniem welng mineralna

Posadzki — istniejace PVC w salach przedszkolnych, w zapleczu sanitarnym i szatniowym istniejacy gres.

Sufit — nad istn. salg gimnastyczna jest istniejacy stop zelbetowy. Na wysokosci h=350 cm zaprojektowano
sufit podwieszany z ptyt GK na ruszcie aluminiowym, mocowany do stropu zelbetowego. Przy oknach
wykona¢ przejscie od nadproza nad oknem do wys. 350 cm. Skos wykonaé na szerokosci 150 cm. Sufit
malowa¢ W kolorze biatym farbami przeznaczonymi do stosowania w przedszkolach, posiadajacymi
odpowiednie certyfikaty/atesty.

Sufity na zapleczu sanitarno-szatniowym bez zmian.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi istniejace pozostaja bez zmian z wyjatkiem drzwi z komunikacji
poz.1.50. Drzwi prowadzace do komunikacji nalezy wymieni¢ na drzwi EI60 (zgodnie z rzutem parteru).
Drzwi wyposazy¢ w zamek magnetyczny umozliwiajacy otwieranie drzwi przez personel przedszkolny z sali
przedszkolnej.

Stolarka okienna — stolarka okienna istniejaca bez zmian. Zapewnia si¢ stosunek swiatta dziennego do pow.
posadzki min.1:8. Na wysokosci dwoch pol okiennych zamontowaé zaluzje wew. pionowe z Systemem
otwierania/zamykania z poziomu posadzki.

Obudowy grzejnikéw — istniejace grzejniki obudowac ostonami drewnianymi z zachowaniem wymogoéw
przedszkolnych.

W lazienkach nalezy usuna¢ 1 bidet i 2 ,nogomyje” zaznaczone na rzucie parteru oraz zamontowaé 2

umywalki. Nalezy przewidzie¢ wykonczenie miejsc po demontazu urzadzen (uzupehienie ptytek).

3.2. Wydzielenie hali sportowej wraz z zapleczem

Z kompleksu dydaktyczno-sportowego wydziela sie dwa obiekty:
1. Szkota z salami przedszkolnymi

2. Hala sportowa wraz z zapleczem

Oba obiekty skomunikowane sg migdzy soba poprzez projektowane drzwi E160.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Istniejaca hala sportowa z zapleczem sanitarno-szatniowym — oznaczona na rys.PZT nr 1

Powierzenia zabudowy 1883,43 m?
Powierzchnia uzytkowa parter 1706,01 m?
antresola 226,22 m?
Kubatura 12820 m3
Wysokos¢ do kalenicy dachu 11,15m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1 + antresola

Technologia tradycyjna, murowana



Istniejacy budynek szkolny (szkola i przedszkole) — oznaczony na rys.PZT nr 2

Powierzenia zabudowy 894,18 m?
Powierzchnia uzytkowa parter 715,34 m?
pigtro 412,08 m?
Kubatura 8047,62 m3
Wysokos¢ do kalenicy dachu 10,00 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 2 - parter i pietro, czesciowo budynek
jednokondygnacyjny
Technologia tradycyjna, murowana

Zmiana sposobu realizowana bedzie W pomieszczeniu istniejgcej ,,malej” sali gimnastycznej w budynku
szkolnym. Na cele przedszkolne wykorzystane bedq istniejgce sanitariaty oraz szatnie dla dzieci.

a) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:

Budynki ze wzgledu na swoje przeznaczenie i sposob uzytkowania kwalifikuja si¢ do kategorii:
- istniejaca hala sportowa jako ZL |
- istniejaca szkota jako ZL 111 w tym pom. przedszkolne jako ZLII

Przegrody zewnetrzne wykonane z materialtdbw nie rozprzestrzeniajacych ognia. Nie ma stref zagrozonych
wybuchem.

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zakres prac projektowych nie powoduje ingerencji w teren , co nie wymaga opracowania opinii geotechnicznej.
. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy

. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe lokali
mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z
2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych:

Nie dotyczy, obiekt objety opracowaniem nie jest budynkiem wielorodzinnym,

. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, 0 ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze:

W obiektach jest mozliwo$¢ korzystania przez osoby niepetnosprawne z budynku.

Hala sportowa posiad bezposredni dostgp z terenu na parter, natomiast na antresole poprzez dzwig osobowy. W
budynku przeznaczone sa pomieszczenia dla osob niepelnosprawnych (szatnia, wezet sanitarny, miejsca na
antresoli).

Szkola posiada dostep z terenu na parter poprzez rowni¢ dla oséb niepelnosprawnych. W budynku przeznaczone sg
pomieszczenia dla osob niepetnosprawnych. Wezet sanitarny dla NP w hali sportoweyj.

Dzieci przedszkolne z orzeczeniem niepetnosprawnos$ci bedg korzysta¢ z we w istn. hali sportowej.

Parter - komunikacja pozioma w budynku i przy wejéciach do niego — bez progowa. W gléownym wejsciu do
budynku, jak rowniez we wszystkich pomieszczeniach projektowanych, ogolnodostepnych, zastosowano wymagang
szeroko$¢ W $wietle oécieznicy oraz bez progowa posadzke, umozliwiajaca swobodne poruszanie si¢ oséb
niepelnosprawnych na wozkach inwalidzkich.



e spelnienie zapisu § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
(...) — tj. do wejs¢ do budynku uzytecznosci publicznej doprowadzono od doj$¢ i dojazdow, o ktorych
mowa w § 14 ust. 1 i 3, utwardzone dojscia 0 szerokosci minimalnej 1,5 m, przy czym jedno dojscie
zapewniajg 0s0bom niepetnosprawnym dostep do catego budynku;

e spelnienie zapisu § 61 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
(...) — tj. potozenie drzwi wejsciowych do budynku oraz ksztatt i wymiary pomieszczeh umozliwiaja
dogodne warunki ruchu, w tym réwniez osobom niepetnosprawnym;

e spelnienie zapisu § 62 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
(...) — tj. drzwi wejsciowe do budynku i ogoélnodostepnych pomieszczen uzytkowych maja w Swietle
ofcieznicy €O najmniej: szeroko$¢ 0,9 m i wysokos¢ 2 m. W przypadku drzwi zewnetrznych
dwuskrzydtowych szeroko$¢ skrzydta gtownego nie ma mniej niz 0,9 m;

e spelnienie zapisu § 86 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych (...) — tj. w budynku, na kondygnacji dostepnej dla oséb niepelnosprawnych, jedno z
pomieszczen higienicznosanitarne jest przystosowane dla tych osob przez zapewnienie przestrzeni
manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m (w hali sportowej)

e dojscie od parkingu do budynku zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw
technicznych (...) jest dojsciem utwardzonym o szeroko$ci co najmniej 1,5 m

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a)

b)

c)

d)

€)

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilesci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych:

Zapotrzebowanie na wode z istn. sieci — jak dotychczas
Odprowadzanie sciekow do istn. sieci kanalizacji sanitarnej — jak dotychczas
Wody opadowe do istniejace;j sieci kanalizacji deszczowej — jak dotychczas

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie:

W budynku nie wystgpuja zanieczyszczenia pytowe, ptynne i zapachowe,
Rodzaju i ilesci wytwarzanych odpadéw:

Gromadzenie odpadéw statych do pojemnikéw z zamykanymi otworami wrzutowymi z mozliwoscia
segregacji, usytuowanych na terenie dziatki nr 197/3. Odpady okresowo wywozone i utylizowane przez firme
majaca uprawnienia i umowg ze sktadowiskiem odpadow.

wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu
ich rozprzestrzeniania si¢

Nie wystepuje zwiazana z eksploatacja budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego
jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne i inne zaktocenia,

wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Charakter, program uzytkowy oraz sposdb projektowanej inwestycji nie wptywa negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Nie wystgpuje koniecznos¢ wycinki drzewostanu.



10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii
opartych na energii ze zréodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera si¢ calkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych zrédel energii

Zakres projektu nie wprowadza zmian w zakresie energetycznosci obiektow.

11. W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mezliwos$ci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Instalacje grzewcze sa zaopatrzone w urzadzenia, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Hala sportowa i szkota zasilane sa osobnymi kottami gazowymi.

Instalacja elektryczna, instalacja wodociggowa, kanalizacyjna, c.o., c.w.u., wentylacji mechanicznej.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

13.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia wewnetrzna  hala sportowa 1739,00 m? + szkota 1240,07 m?= 2979,07 m?
Budynek z 2 kondygnacjami . W tym : 2 nadziemne.

Budynki niskie / N/ (do 12m)
Powierzchnia zabudowy : 2777,61 m?

Powierzchnia wewnetrzna : hala sportowa 1739,00 m? + szkota 1240,07 m?= 2979,07 m?
Kubatura: ~ hala 12820 m® + szkota 8047,62 m®= 20867,62 m?

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materialéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznoSci
od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych

Hala sportowa

Parter znajdujg si¢: szatnie, wezty sanitarne, sala konferencyjna, biuro, aneks kuchenny, sala
fitness, sitownia, kotlownia, klatka schodowa na antresole

Antresola (hala sportowa): trybuna dla 192 osoby

Szkola



Parter - szatnie, wezty sanitarne, sale lekcyjne, klatka schodowa na pigtro szkoty, kuchnia
wraz z zapleczem, $wietlico stotowka.

Czg$¢ przedszkolna obejmuje: 3 sale dla dzieci wraz z weztami sanitarnymi, szatnie dla
dzieci, magazyn podrgczny (pom. nr 1.43.)

Pietro — sale lekcyjne, wezly sanitarne, pokdj nauczycielski, gabinet pielegniarski,
sekretariat, gabinet dyrektora

W budynku nie zaklada si¢ magazynowania lub przerobu materiatbw niebezpiecznych
pozarowo.

Pozostate materialy palne, ktore moga wystepowa¢ W obiekcie to materiaty palne
stanowigce jego wyposazenie | wystrdj, takie jak:

e drewnoi plyty drewnopochodne —temp. 300 °C,

e skora i guma - temperatura zapalenia od 340 °C do 400 °C,

e tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 °C do 400 °C.

e papier - temperatura zapalenia od 230 °C do 260 °C,

e tkaniny - temperatura zapalenia od 180 °C do 300 °C.

13.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Zgodnie z § 209 rozporzadzenia rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek szkolny

zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111, hala sportowa zakwalifikowana
jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1

Sposob uzytkowania: budynki przeznaczone na potrzeby uczniow i personelu szkolnego.
13.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a takze w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczen

Przewidywana ilos¢ osob przebywajacych w obiektach:

e Parter — hala sportowa

Nazwa pomieszczenia Ilo$¢ oséb

Hala wraz zapleczem 100




e Antresola — hala sportowa

Nazwa pomieszczenia Ilo$¢ osob

Trybuna (miejsca siedzace) 192

e Parter — szkota, przedszkole

Nazwa pomieszczenia Ilo$¢ os6b
Szkota 135 uczniow
8 nauczycieli

5 personel kuchni

4 wozna/sprzataczki

Przedszkole 44 dzieci

6 opickunow

e Pietro —szkota

Nazwa pomieszczenia Ilos¢ osob
Szkota 115 uczniow
6 nauczycieli

Ewakuacja z hali sportowej i szkoty bez zmian. Ewakuacja z przedszkola w jednym kierunku od
strony wschodniej.

13.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Obiekt stanowi trzy strefy pozarowe.
1. Hala sportowa

2. Budynek szkolny

3. Przedszkole

13.6. Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia.



Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nim przyjeta, kwalifikuje si¢ do wlasciwej
kategorii zagrozenia ludzi- ZLIII, ZL 11 i ZLI. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie
oblicza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia gospodarcze, magazynowe i techniczne funkcjonalnie zwigzane z
budynkiem posiada¢ beda gesto$¢ obcigzenia ogniowego zawartg W przedziale do 500
MJ/m?,

13.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia

przez elementy budowlane.
Powierzchnia wewnetrzna strefy nie przekracza dopuszczalnej 8000m?2,

1. Hala sportowa - 1739,00 m?
2. Budynek szkolny - 1240,07 m?
3. Przedszkole - 311,68 m?

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku hali sportowej : ,,D”.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku szkely : ,,D”.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej przedszkola : ,,D”.

Glowna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30
Lawy fundamentowe - zelbetowe
Sciany konstrukcyjne — gazobeton gr. 24 cm
Stropy- zelbetowe
Schody wewnetrzne — zelbetowe
Konstrukcja dachu - drewniana
Konstrukcja dachu spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R15

Szczegoty w PT konstrukcyjnym - wg. Polskiej Normy PN-EN1995-1-2 / 2008 pt.
Eurokod 5 : Projektowanie konstrukcji drewnianych . Postanowienia ogoélne .
Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

Stropy spetniajag wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 30

Sciany zewnetrzne spetniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej REI30

(0<i), w zakresie pasow miedzy kondygnacyjnych o szeroko$ci wymaganej co
najmniej 0,8m, z powyzszego zwolnione elementy §cian zewnetrznych w pomieszczeniu
holow i pionowych oraz poziomych droég komunikacji.

Sciany wewnetrzne — nie stawia si¢ wymagan

Przekrycie dachu — nie stawia si¢ wymagan — dachu zaprojektowano jako NRO.



13.8. Informacje o0 wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac
wystepowanie W nim stref zagrozenia wybuchem

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie

W ramach zmiany sposobu uzytkowania sali gimnastycznej na sale przedszkolne
zapewniono ewakuacj¢ poprzez istniejagca komunikacje (pom.1.50) bezposrednio na
teren.

Drzwi wyposazone W System antypaniczny.
Na drogach ewakuacyjnych stosowa¢ klamki zaokraglone.

13.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,
Dziennik Ustaw — 4 — Poz. 1722

e Ze wzgledu na kubature przekraczajacg 1000 m® budynek jest wyposazony w
przeciwpozarowy wyltacznik pradu usytuowany przy wejsciu gtownym do budynku i
oznakowany znakiem zgodnie z Polskimi Normami.

e Obiekt wyposazony w hydranty wewnetrzne @25 z wezem potsztywnym 0 dhugosci
30 m, zasieg z wyrzutem wody 33m. Zasi¢g hydrantow obejmuje calg kondygnacjg.

e Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w budynku ( korytarze i klatki schodowe)
wyposazone W awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne powinno zapewni¢ nat¢zenie oswietlenia Co najmniej 5 Ix z czasem
podtrzymania dziatania tego o$§wietlenia przez co najmniej 1 godzine.

13.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen
gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich doj$ciach.

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
obiektow wynosi 20 dm? /s . Jest ona zapewniona z istniejacych hydrantow zewnetrznych.

Do budynku jest wymagana droga pozarowa — istnicjgca droga jako droga publiczna o
szerokosci 7,00 m z planem p.poz 0 wym.20x20m



Droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdu gasniczego do innych drog publicznych,
dopuszczalny nacisk na o$ co najmniej 100 kN.

13.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, W tym informacje o parametrach
wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

Budynek ze §cianami zewnetrznym, ktore na powierzchni ponad 65% posiadajag wymaganag
klase odpornosci ogniowej D, jak dla wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynkow.
Sciany i dach z elementéw nierozprzestrzeniajacych ogien.

W obregbie budynku zabudowa budynkami sgsiednimi zakwalifikowanymi do kategorii
zagrozenia ludzi, z elementow nie rozprzestrzeniajacych ogien w odlegtosci ponad 8m.

13.13. Informacje o0 rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy

14, Informacje o zgodzie na odstepstwo, 0 ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaly wydane

Dla wyzej opisanej inwestycji nie bylo konieczne wydanie odstepstwa ani zgody, 0 ktorym
mowa w art. 9 ustawy, lub 0 zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust.
2 ustawy z dnia24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961)

14. Technologia przedszkola

Zatrudnienie 6 oso6b

Ilos¢ dzieci 43.

Sale przedszkolne wydziela si¢ z istniejacej sali gimnastycznej zlokalizowanej w budynku szkoty
podstawowej. Zapewnia si¢ czas nastonecznienia 4h. Analiza o§wietlenia dziennego 1:8.

Sciany sal przedszkolnych malowaé farbami z atestami (wymagania dla przedszkoli).

Szatnie przy salach wyposazone w szafki z miejscem do siedzenia.

Wezty sanitarne dla dzieci usytuowane przy salach przedszkolnych.

Wezty sanitarne dla dzieci (z pomoca 0soby dorostej) 0 ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ W
istniejgcej hali sportowej.

Personel przedszkola bedzie korzystac¢ z istn. wc, szatni i pom. socjalnego na terenie szkoty.

Istn. wezly sanitarne przy salach przedszkolnych wyposazy¢ w dodatkowa umywalke.



Positki dla dzieci przedszkolnych beda przyrzadzane w istniejacej kuchni szkolnej. Istniejgca
kuchnia na biezaco przygotowuje positki dla dzieci szkolnych.

Konsumpcja positkow bedzie w istn. stotdéwce szkolnej, do ktorej dzieci beda chodzi¢ grupowo z
opiekunami.

Organizacja kuchni wraz z zwrotem naczyn po konsumpcji odbywaé si¢ bedzie jak na
dotychczasowych zasadach.

Pomieszczenie na $rodki czystosci oraz urzadzenia do sprzgtania zorganizowane sg W ramach
istniejacej szkoty, z ktdry to pomieszczen bedzie rowniez korzysta¢ oddziat przedszkolny.

.. do projektowania bez
mgr inz. arch, raniczen W specjalnosci
. Jaroslaw o8 on Wspeejat ARCHITEKTURA
Projektant Swierczewski architektonicznej
wierezew nr GP-KZ-7342/642/94
do projektowania bez
mgr inz. arch. ograniczen W specjalnoSci
Sprawdzajacy Jan Sabiniarz architektonicznej ARCHITEKTURA
nr 558/75/Bg
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PRACOWNIA USt UG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul Gdariska 54
NAZWA | ADRES WYDZIELENIE HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEJ SALI GIMNASTYCZNEJ
PROJEKTOWANEGO NA SALE PRZEDSZKOLE Z ZAPLECZEM SANITARNYM | SZATNIAMI
OBIEKTU BUDOWLANEGO W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. 27 WDP AK
RZUT ANTRESOLI (WIDOWNIA) sa | 1:200
BRANZA BUDOWLANA NRRYS 2

PROJEKTANT ARCHITEKTURY
SPECJALNOSC ARCHITEKTURA

MGR INZARCH. JAROSLAW SWIERCZEWSKI

GP-KZ-7342/642/94

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE
SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA
MGR INZ. ARCH. JAN SABINIARZ
UPR. NR 558/75/Bg
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Podktad beton B-15 Podktad beton B-15

[5] WMM_\" MWNNMWNM_«M:N%M SAL 8mm [C] wo_>z_> wmézmaxwz> ZAPLECZA SALI
Beton zbr. siatka 3 5em Tynk o__osxosmagos\,\ 5mm
oczko 15x15 cm, beton B15 Styropian grafitwy A=0,035 150mm
Styropian skosowany A=0,037 od 20cm omNoc&o: 240mm

Tynk gipsowy 15mm

Strop zelbetowy typu filigran ~ 26cm
Przestrzen instalacyjna
Sufit podwieszany na stelarzu stalowym

[D]SCIANA WEWNETRZNA ZAPLECZA SALI

o

[4 |PODLOGA W POM. ZAPLECZA SALI Tynk gipsowy 15mm
Posadzka gress 5mm Gazobeton 240mm
Wylewka betonowa 60mm Tynk gipsowy 15mm
Izolacja przeciwilgociowa
Izolacja- Styropian XPS 200mm
Warstwa betonowa B-10 150mm
Warstwa odsaczajaca 30-80cm E | SCIANA WEWNETRZNA ZAPLECZA SALI
[E|SCIANA WEWNE e PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
OMMoM%MNE 1 mmzs_gza MARIUSZ KEOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul.Gdariska 54
Tvk ai 15 NAZWA | ADRES WYDZIELENIE HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ
YNk gipsowy mm PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEJ SALI GIMNASTYCZNEJ
PROJEKTOWANEGO NA SALE PRZEDSZKOLE Z ZAPLECZEM SANITARNYM | SZATNIAMI
OBIEKTU BUDOWLANEGO W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. 27 WOP AK
PRZEKROJ  A-A saa | 1:100
BRANZA BUDOWLANA NRRYS 3
PROJEKTANT ARCHITEKTURY SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE
SPECJALNOSC ARCHITEKTURA SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA
MGR INZARCH. JAROSLAW SWIERCZEWSKI MGR INZ. ARCH. JAN SABINIARZ
GP-KZ-7342/642/94 UPR. NR 558/75/Bg
10.03.2024 10.03.2024
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PRACOWNIA USt UG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul Gariska 54
VWDZIELENIE HALT SPORTOWE WRAZ Z ZAPLECZEN ORAZ
NAZWA | ADRES PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU U]
PROJEKTOWANEGO ZYTKOWANIA ISTNIEJACEJ SALI GIMNASTYCZNEJ NA SALE PRZEDSZKOLE Z
ZAPLECZEM SANITARNYM | SZATNIAMI
OBIEKTU BUDOWLANEGO W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. 27 WDP AK
ELEWACJE SKALA 1:200
BRANZA BUDOWLANA NRRYS | 4
PROJEKTANT ARCHITEKTURY SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE
SPECJALNOSC ARCHITEKTURA SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA
MGR INZ.ARCH. JAROSLAW SWIERCZEWSKI MGR INZ. ARCH. JAN SABINIARZ
GP-KZ-7342/642/94 UPR. NR 558/75/Bg
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