Pracownia Ustug Projektowych Chojnice ul. Gdanska 54; 89-604 Chojnice
Mariusz Ktosowski

NAZWA INWESTYCJl:  WYDZIELENIE HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA SALI
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Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

KOD CPV nr 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. [ Razem
KOSZTORYS:
1 Rozbudowa rozdzielni RG
1l KNNR5 | Rozigcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 szt.
d.1| 0407-04 | (4)-biegunowy w rozdzielnicach - Wytgcznik
przeciwporazeniowy P304 40/0,03A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNNR5 | Wylgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - szt.
d.1| 0407-01 Wytacznik nadprgdowy 1-bieg. B16A
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3| KNNRS | Wylgcznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - szt.
d.1| 0407-02 | Wytacznik nadpradowy 3-bieg. B16A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNNR5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - Szyna | szt.
d.1| 0408-03 | tgczeniowa 3-biegunowa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5| KNNR S | Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa | szt.
d.1| 0408-02 | przytgczowa (zaciskowa)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6| KNP 18 D13 | Pomiary i podtgczanie rozdzielni szt
d.1| 1301-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacja elektryczna
7| KNR 4-03 | Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z otw.
d.2| 1006-06 | cegly o dtugosci przebicia do 1 cegty - $r.rury do 25 mm
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
8| KNR 4-03 | Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z otw.
d.2| 1006-16 [ cegly o dlugosci przebicia do 2 cegty - Sr.rury do 25 mm
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
9] KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
d.2| 1001-04 | gipsie, tynku, gazobetonie
542 m 542,000
RAZEM 542,000
10| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 uktadane w m
d.2| 0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podfozu
nie-beton.
195 m 195,000
RAZEM 195,000
11] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe YDYp 4x1,5mm2 ukfadane w m
d.2 0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu
nie-beton.
115 m 115,000
RAZEM 115,000
12| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 uktadane w m
d.2| 0210-02 [ gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-beton.
196 m 196,000
RAZEM 196,000
13| KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe YDY 5x2,5mm2 uktadane w m
d.2| 0210-03 [ gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-beton.
36 m 36,000
RAZEM 36,000
14| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.2| 0301-23 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworéw recznie w cegle
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17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
15/ KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do | szt.
d.2| 0302-01 60mm
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
16| KNR 4-03 | Wykonanie potgczen przewoddw do 2.5 mm2 w powtoce | kpl.
d.2| 0905-02 [ polwinitowejw puszkach i odgateznikach n.t.ip.t. z
zadtawianiem przewodow (4 odgatezienia)
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
17 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu wytgcznikow instalacyjnych | szt.
d.2| 0307-03 | podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej z
podfgczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18/ KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikoéw instalacyjnych szt.
d.2| 0307-04 | podtynkowych zmiennych w puszce instalacyjnej z
podtgczeniem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19] KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.2| 0308-02 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2 -
Gniazdo z kluczem
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
20| KNR 5-08 | Podtgczenie urzadzen 400V szt.
d.2| 0816-26
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR 5-08 [ Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.2| 0502-10 przykrecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych
(il.Lmocowan 4)
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
22| KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.2| 0511-14 | Swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
2x40W - przykrecanych-przelotowych - Oprawa LED 36W
840 60x60
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
23| KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.2| 0511-02 | swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
przykrecanych 1x20W - Oprawa ewakuacyjna LED 1W,
autotest 1h, praca na jasno
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24 KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw szt.
d.2] 0511-02 [ Swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
przykrecanych 1x20W - Oprawa awaryjna LED 1W,
autotest, 1h, praca na ciemno (AW1)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR 5-08 [ Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.2| 0511-02 | Swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
przykrecanych 1x20W - Oprawa awaryjna LED 3W,
autotest, 1h, praca na ciemno (AW2)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
26| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.2] 0511-02 [ Swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
przykrecanych 1x20W - Oprawa awaryjna LED 1W,
autotest, 1h, praca na jasno przetgczana (AW4c)
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27| KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu [pomi
d.2| 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
3 pomi 3,000
ar.
RAZEM 3,000
28| KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu [pomi
d.2| 1202-02 | elekirycznego niskiego napiecia ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
29| KNR 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.2[ 1205-05 ar.
2 pomi 2,000
ar.
RAZEM 2,000
30| KNR 4-03 | Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.2| 1205-06 ar.
11 pomi 11,000
ar.
RAZEM 11,000
31|KNP 18 1346 Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem wytgcznika | kpl.
d.2 -01.08 przeciwporazeniowego rdéznicowo-prgdowego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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	Dział:Rozbudowa rozdzielni RG
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	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
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	2
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	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - Oprawa awaryjna LED 1W, autotest, 1h, praca na ciemno (AW1)
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	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	1
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