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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora;

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500;

- Projekt architektoniczno-konstrukcyjny;

- Obowigzujgce normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest projekt wydzielenia hali sportowej wraz z zapleczem oraz
przebudowa i1 zmiana sposobu uzytkowania istniejacej Sali gimnastycznej na sale przedszkolne z
zapleczem sanitarnym i szatniami w budynku szkoly podstawowej im. 27 WDP AK. W ramach
branzy sanitarnej przewiduje si¢ budowe wewnetrznej instalacji wod-kan, c.o. i instalacji wenty-
lacji mechanicznej oraz przystosowanie istniejacych instalacji do nowych funkcji pomieszczen.

3. INSTALACJE WEWNETRZNE

3.1. Instalacji kanalizacji sanitarnej:

W ramach niniejszego opracowania przewiduj¢ wykonanie odptywu skroplin z
projektowanej centrali wentylacyjnej NW1 oraz podlaczenie projektowanych umywalek do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej Odprowadzenie skroplin nalezy wykona¢ rurkg PVC o $rednicy
zewngtrznej 32 mm tgczong poprzez klejenie. Podiaczenie umywalek nalezy wykonaé za
pomoca rury PVC laczonej za pomoca kielichéw na wcisk. Na instalacji odprowadzenia skroplin
nalezy zamontowa¢ syfon, a centrale wypoziomowa¢ w stron¢ odptywu. Przewod
odprowadzajacy skropliny nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem w kierunku istniejagcego pionu
kanalizacyjnego. Aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie skroplin w przypadku central
podwieszanych nalezy zapewni¢ pochylenie centrali w kierunku tylnej §cianki — minimum 5%,
w kierunku odplywu skroplin — minimum 2%.

3.2. Instalacja wodociggowa:

W ramach budowy wewnetrznej instalacji wodociggowej przewiduj¢ si¢ wymiang istnie-
jacych brodzikow do mycia stop i montaz w ich miejsce umywalek o wymiarach 55x45 oraz
likwidacje istniejgcego pisuaru wraz z zaslepieniem rurociggow. Wilaczenie umywalek przewidu-
je si¢ do istniejacych podejs¢ wykonanych pod brodziki stop. Budowe wewnetrznej instalacji
wodociaggowej projektuje si¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc z ptaszczem aluminio-
wym taczonych poprzez zaprasowywanie oraz rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwinto-
wanych. Rury cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowaé pianka PE zgodnie z rysunkami. Rury
zimnej wody izolowa¢ ze wzgledu na roszenie. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $cien-
nych w otulinie z pianki poliuretanowej — zgodnie z rysunkami. Zasady montazu zgodnie z wy-
tycznymi producenta rur. Do istniejacych i projektowanych przyboréw sanitarnych doprowadzo-
na jest woda zmieszana dzigki istniejagcemu mieszaczowi Dn25 oraz termostatycznemu zaworze
do cyrkulacji c.w.u. Dnl5 zamontowanymi w szafce podtynkowej zamykanej na klucz w po-
mieszczeniu 1.50. Na istniejacych przewodach wodociggowych biegnacych z hali sportowej do
budynku szkoty ( zmiana strefy ppoz. ) nalezy zainstalowa¢ opaski lub kolnierze ogniochronne.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacj¢ wody nalezy podda¢ probie szczelnosci,
a nastgpnie wykona¢ plukanie przewodow zgodnie z wytycznymi producenta. Badania
szczelno$ci powinny by¢ prowadzone przed zakryciem bruzd i kanatow i przed zalozeniem
izolacji. Badang instalacje nalezy napelni¢ woda wodociaggowa i doktadnie odpowietrzy¢. Po



napetnieniu instalacji nalezy podnie$¢ cisnienie do 1,5-krotnej wielko$ci ci$nienia roboczego,
lecz nie mniej niz 0.9Mpa i utrzymywac to cisnienie przez 20 min, przy zdemontowanym
zaworze bezpieczenstwa oraz manometrach. Instalacja nie powinna wykazywac przeciekow na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i polaczeniach. Podczas badania ci$nienie na
manometrze kontrolnym nie powinno zmniejszy¢ si¢ o wigcej niz 2%. Badanie instalacji cieplej
wody nalezy wykona¢ dwukrotnie, raz napelniajac instalacj¢ wodg zimng, drugi wodag o
temperaturze roboczej. Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ badanie
bakteriologiczne wody ze wszystkich nowych punktow poboru.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania:

Projektowana instalacja c.o. obejmuj¢ swoim zakresem montaz dwoch grzejnikow z
przestonami chronigcymi przed oparzeniem w pomieszczeniu Sali przedszkolnej nr 3.
Doprowadzenie rurociaggéw z istniejacego poziomu instalacji C.O. w pomieszczeniu 1.49.
Montaz przeston chronigcych przed oparzeniem na istniejacych grzejnikach. Na istniejgcych
przewodach c.o. biegnacych z hali sportowej do budynku szkoty ( zmiana strefy ppoz. ) nalezy
zainstalowac opaski lub kotnierze ogniochronne.

3.3.1. Elementy grzejne:
W pomieszczeniu Sali przedszkolnej nr 3 przewidziano montaz grzejnikow typu CV-60
L=120 cm np. firmy PURMO .

Rurociagi instalacji C.O. - podejscia pod elementy grzejne oraz rurociagi prowadzone w
posadzkach wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc Multi
Universal z ptaszczem aluminiowym spawanym doczotowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa
(Trob = 80 °C). Typ potaczen - zaprasowanie promieniowe.h (typ A) - izolacja pianka PE. Na
pionach nalezy instalowa¢ zawory odcinajace z mozliwoscia spuszczenia instalacji.

Nalezy wykona¢ prébe cisnieniowg instalacji C.O. przed zamontowaniem naczynia ele-
mentéw grzejnych o ci§nieniu probnym na zimno 0,6 Mpa. Po pozytywnej prdobie cisnieniowej
na zimno instalacj¢ nalezy przeplukaé¢ woda zimng z predkoscig 2 m/s az do uzyskania wyptywu
czystej wody. Probe na goragco oraz regulacje instalacji nalezy wykona¢ po zamontowaniu ele-
mentéw grzejnych 1 armatury.

3.4. Instalacja wentylacyjna:

W projektowanej instalacji wentylacji przewidziano 1 uktad wentylacji mechanicznej
nawiewno wywiewnej NW1 obstugujacy 3 pomieszczenia sal przedszkolnych. W pozostatej
czesci budynku 1 zaplecza przedszkola funkcjonuje istniejgca instalacja wentylacji.

Tabela z wydatkami powietrza:

KUBATURA NAWIEW WYWIEW 1LOSC WYMIAN
[m3] [m3/h] [m3/h] [n/h]

15 m3/dziecki x15, 20
1 SALA PRZEDSZKOLNA 1 39,23 3,00 17,7 285 285 24 m3/h opiekun x3
15 m3/dziecki x15, 20
2 SALA PRZEDSZKOLNA 2 38,00 3,00 1140 285 285 25 m3/h opiekun x3
15 m3/dziecki x15, 20
3 SALA PRZEDSZKOLNA 3 48,69 3,00 1461 285 285 2,0 m3/h opiekun x3

NR POM NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2] | WYSOKOSC [m] NORMA/UKEAD




UKLAD WENTYLACYJNY NW1

Strefa NW1 obejmuje pomieszczenia na parterze budynku. Pomieszczenia sal dzieci oraz
pomieszczenia biurowe i socjalne. Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta 1 wymiennikiem przeciwpradowym, podwieszang, wyposazong w
nagrzewnice elektryczng. Centrala zlokalizowana bedzie w strefie sufitu podwieszanego.
Powietrze po obrébce w segmencie filtrowania i podgrzewania, tloczone jest za pomocg sekcji
wentylatorowej centrali do pomieszczen poprzez kanaty wentylacyjne prostokatne. Uktady
wentylacyjne prefabrykowane sg z elementow wentylacyjnych (kanaty i ksztaltki), faczonych za
pomoca profili nasuwkowych, mocowanych za pomocg typowych wspornikoéw i podwieszen
stalowych ocynkowanych, rozmieszczanych max. co 2,0 m. Kanaly nawiewne 1 wyciggowe
nalezy zaizolowa¢ matg termoizolacyjng grubosci 4cm na  folii  aluminiowe;.
Od strony obstugi centrali powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen. Nawiew i wywiew
powietrza wentylacyjnego z pomieszczen nastgpi za pomocg sufitowych anemostatow
nawiewno-wywiewnych. Czerpni¢ oraz wyrzutni¢ powietrza nalezy zainstalowac na istniejacej
zewngtrznej $cianie budynku.

Do ukladu dobrano central¢ wentylacyjng o nastepujacych parametrach:

parametry projektowe

- wydajno$¢ (nawiew): 855m3/h

- wydajnos$¢ (wywiew):855 m3/h

- sprezy dyspozycyjny (nawiew):300Pa

- sprezy dyspozycyjny (wywiew):300Pa

- wymiary centrali df. x szer. x wys. :1400x1650x410 mm
- masa centrali:149kg

- uktad kro¢cow: od czola

- §rednica kroc¢cow:3156[mml]

- napigcie znamionowe:3x400V

- pobdr mocy (razem z nagrzewnicg elektryczng): 5,06kW
- rodzaj odzysku ciepla: wymiennik obrotowy

- sprawnos¢ odzysku ciepta:80,4%

- wentylatory EC

- znamionowa moc wentylatorow: 1000W

- nagrzewnica elektryczna wtérna o ptynnej regulacji mocy
- moc nagrzewnicy elektrycznej:4kW

- poziom dzwigku* : S1dBA

* catkowity poziom ci$nienia akustycznego mierzony w odlegtosci 1 metra
- klasa energetyczna: B

standard wykonania
- automatyka PLUG &PLAY - centrala w pelni okablowana ze zintegrowang automatyka,
- konstrukcja centrali wykonana z blachy ocynk z izolacja 50 mm w postaci welny mineralnej,
- energooszczedne wentylatory z silnikami EC z niezaleznym sterowaniem kazdego
z wentylatorow sygnalem 0-10V,

- filtry M5 zapewniaja ochron¢ wymiennika przed znacznym zabrudzeniem,



- automatyka posiadajaca nowoczesny dotykowy panel sterowania z prostym intuicyjnym menu,

Centrala zgodna z wymaganiami Eko projektu Rozporzadzenie nr 1253/2014
Jakos¢ centrali potwierdzona deklaracja zgodnosci, atestem higienicznym PZH oraz
certyfikatem TUV

Mozliwosci automatyki centrali:
- harmonogram pracy na kazdy dzien tygodnia z 4 indywidualnymi nastawami,

- tryby czasowe: wyjscie, party, wietrzenie,

- odszranianie wymiennika za pomocg zmiany wydatku wentylatoréw, nagrzewnicy wstepnej,
bypassu (jezeli centrala posiada bypass),

- tryby lato/zima blokujgce dziatanie chtodnicy w zime, nagrzewnicy w lato,

- kontrola zabrudzenia filtrow przez presostaty,

- wspdtpraca z MODBUS RTU, mozliwos¢ podpigcia do SAP,

- mozliwo$¢ dotozenia modutu internetowego, ktory umozliwia zdalne zarzadzanie praca centrali
przez sie¢ WI-Fi lub LAN

Izolacja kanatéw:

Ze wzgledu na odzysk ciepta w centrali wentylacyjnej nalezy ograniczy¢ straty ciepta na
kanatach poprzez dobrg izolacje¢ instalacji wentylacyjnej. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na
izolacje kanatow oraz wszelkich lacznik6w na nawiewie 1 wywiewie z pomieszczen.
Zaprojektowano izolacj¢ kanatow o grubosci min. 40cm (kanaty prowadzone w strefie
ogrzewanej, gdzie nie istnieje duze ryzyko strat ciepta).

Wytyczne branzowe — branza budowlana:

W przegrodach budowlanych nalezy wykona¢ przejscia na przewody wentylacyjne
oraz odprowadzenia skroplin. Przejscia instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykonaé
w kanatach ostonowych o przekroju szerszym o 10 mm od prowadzonego przewodu,
a pozostalg przestrzen wypehic pianka poliuretanowa.

Wytyczne branzowe — branza elektryczna:

Nalezy wykona¢ podiaczenia centrali wentylacyjnej oraz urzadzen grzewczo -
wentylacyjnych oraz wyprowadzi¢ przewody do automatyki centrali oraz falownika. Przewody
elektryczne nalezy prowadzi¢ wzdluz $cian. Przewody instalacji wentylacji mechanicznej oraz
urzadzenia nalezy uziemic. Zaprojektowac instalacj¢ elektryczng zasilajaca.

5. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z:

- przepisami bhp,

- obowigzujgcymi normami,

- instrukcjami montazu wydanymi przez producentdw uzytych materialow,

- ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych; tom II
instalacje sanitarne 1 przemystowe”,

-, warunkami wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”.

- ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe.”

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowa¢ z projektantem.



UWAGA: Przed rozpoczeciem prac montazowych danej instalacji naleZy zapozmnac sie
z projektami poszczegolnych branz (dot. projektow instalacji elektrycznych oraz projektow
budowlanych, konstrukcji itp.) ze szczegolnym uwzglednieniem miejsc kolizji. W przypadku

ewentualnych kolizji nalezy kazdorazowo przed wykonaniem instalacji uzgodnié tok

postgpowania z pozostatymi wykonawcami.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Dariusz Scheffs mgr inz. Jan Burglin

upr. nr POM/0044/POOS/13 upr. nr GPKG-1-7342-24-95
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