1. Przekroj normalny na prostej i na tuku o pochyleniu poprzecznym takim, jak na prostej:

istn. | istn. row odwadniajacy ["istn. pobocze pas ruchu pas ruchu

istn. pobocze |

teren (lokalnie do odtworzenia)

75-125

(szer. zaleza od

warunkow w terenie)

w-wa z materiatu
przekazanego przez Zamawiajgcego gr. 15cm
(utwardzenie pobocza)

2. Przekrdj normalny na tuku o pochyleniu poprzecznym innym, jak na prostej:

(szer. zaleza od

warunkéw w terenie)

w-wa Scieralna z SMA 8 (polimeroasfalt PMB 45/80-55) gr. 4cm

w-wa wigzaca z AC 16 W (polimeroasfalt PMB 25/55-60) gr. 5cm

siatka zbrojeniowa z widkien szklanych 120/120kN/m
wstepnie przesaczona asfaltem

w-wa wyrownawcza z AC 16 W (asfalt 35/50) $r. gr. 4cm

istn. nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu na sr. gt. 4cm

istn. réw odwadniajacy [ istn.
(lokalnie do odtworzenia) teren

75-125

w-wa z materiatu

przekazanego przez Zamawiajgcego gr. 15cm
(utwardzenie pobocza)
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w-wa z materiatu

przekazanego przez Zamawiajgcego gr. 15cm
(utwardzenie pobocza)
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w-wa scieralna z SMA 8 (polimeroasfalt PMB 45/80-55) gr. 4cm

w-wa wigzaca z AC 16 W (polimeroasfalt PMB 25/55-60) gr. 5cm

siatka zbrojeniowa z widkien szklanych 120/120kN/m
wstepnie przesaczona asfaltem

w-wa wyrownawcza z AC 16 W (asfalt 35/50) $r. gr. 4cm

istn. nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu na $r. gt. 4cm

UWAGA:
* odtworzone istniejgce pochylenie poprzeczne jezdni na tuku i%

3. Przekrdj normalny na odcinku ze Sciekiem drogowym (km 43+711 - 43+756):
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w-wa scieralna z SMA 8 (polimeroasfalt PMB 45/80-55) gr. 4cm

w-wa wigzaca z AC 16 W (polimeroasfalt PMB 25/55-60) gr. 5cm

siatka zbrojeniowa z widkien szklanych 120/120kN/m
wstepnie przesaczona asfaltem

w-wa wyrownawcza z AC 16 W (asfalt 35/50) $r. gr. 4cm

istn. nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu na $r. gt. 4cm

UWAGA:
* odtworzone istniejgce pochylenie poprzeczne jezdni i%

w-wa z materiatu
przekazanego przez Zamawiajgcego gr. 15cm
(utwardzenie pobocza)

4. Przekréj normalny w obrebie przejs¢ dla pieszych:
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w-wa ziemi urodzajnej gr. 10cm
z obsianiem

betonowa kostka brukowa szara typu "holland" gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa naturalnego 0/31,5mm typu C %3 gr. 10cm

5. Przekr6j normalny w km 44+985 - 45+233:
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w-wa Scieralna z SMA 8 (polimeroasfalt PMB 45/80-55) gr. 4cm

w-wa wigzaca z AC 16 W (polimeroasfalt PMB 25/55-60) gr. 5cm

siatka zbrojeniowa z widkien szklanych 120/120kN/m
wstepnie przesaczona asfaltem

w-wa wyréwnawcza z AC 16 W (asfalt 35/50) sr. gr. 4cm

istn. nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu na sr. gt. 4cm

UWAGA:
* odtworzone istniejgce pochylenie poprzeczne jezdni i%
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w-wa ziemi urodzajnej gr. 10cm
z obsianiem

[ 15m

Schemat potaczenia przy zmianie konstrukcji nawierzchni jezdni

(km 41+200
skala 1:20

)

4cm

5cm

w-wa scieralna z SMA 8 (polimeroasfalt PMB 45/80-55) gr. 4cm

istn. nawierzchnia bitumiczna

w-wa wigzaca z AC 16 W (polimeroasfalt PMB 25/55-60) gr. 5cm

betonowa kostka brukowa szara typu "holland" gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa naturalnego 0/31,5mm typu C %5 gr. 10cm
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6. Przekrdj normalny w obrebie chodnikéw (droga poprzeczna w km 43+691):

w-wa scieralna z SMA 8 (polimeroasfalt PMB 45/80-55) gr. 4cm

siatka zbrojeniowa z widkien szklanych 120/120kN/m
wstepnie przesaczona asfaltem

istn. nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu na $r. gt. 4cm

UWAGA:
* odtworzone istniejgce pochylenie poprzeczne jezdni i%
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w-wa ziemi urodzajnej gr. 10cm
z obsianiem

betonowa kostka brukowa szara typu "holland" gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa naturalnego 0/31,5mm typu C 3 gr. 10cm

w-wa scieralnaz AC 11 S
(asfalt 50/70) gr. 4cm

w-wa wyréwnawcza z AC 16 W
(asfalt 35/50) s$r. gr. 4cm

istn. nawierzchnia bitumiczna
po sfrezowaniu na $r. gt. 4cm

UWAGA:
* pochylenie poprzeczne i%
dostosowac do pochylenia podtuznego drogi gtdwnej

w-wa ziemi urodzajnej gr. 10cm
z obsianiem

siatka zbrojeniowa z wtdkien szklanych 120/120kN/m
wstepnie przesaczona asfaltem

w-wa wyrdwnawcza z AC 16 W (asfalt 35/50) sr. gr. 4cm

istn. nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu na $r. gt. 4cm

(km 44+985
skala 1:20

| 15m

Schemat potaczenia przy zmianie konstrukcji nawierzchni jezdni
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w-wa Scieralna z SMA 8 (polimeroasfalt PMB 45/80-55) gr. 4cm

w-wa wigzaca z AC 16 W (polimeroasfalt PMB 25/55-60) gr. 5cm
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korytko Sciekowe ptytkie (s=4cm)
30x50x15cm
tawa z betonu C12/15 z oporem

Szczego6t C

skala 1:20
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w-wa scieralna z SMA 8 (polimeroasfalt PMB 45/80-55) gr. 4cm

siatka zbrojeniowa z widkien szklanych 120/120kN/m
wstepnie przesgczona asfaltem

wstepnie przesgczona asfaltem

siatka zbrojeniowa z widkien szklanych 120/120kN/m

w-wa wyrdwnawcza z AC 16 W (asfalt 35/50) sr. gr. 4cm

istn. nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu na $r. gt. 4cm

istn. nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu na sr. gt. 4cm

w-wa ziemi urodzajnej gr. 10cm

betonowa kostka brukowa szara typu "holland" gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa naturalnego 0/31,5mm typu C s gr. 10cm

7. Przekrdj normalny dojscia do furtki (droga poprzecz

na w km 43+691):
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w-wa ziemi urodzajnej gr. 10cm
z obsianiem
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kraweznik betonowy 15x30cm kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm

fawa z betonu C12/15 z oporem tawa zwykta z betonu C12/15

UWAGA:
Przejscie z kraweznika 15x30cm do kraweznika najazdowego 15x22cm
wykonywac za pomocg kraweznika skosnego 15x22/30x100cm

Szczegot D

skala 1:20
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30

obrzeze betonowe 8x30cm
fawa z betonu C12/15 z oporem

Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

Odnowa nawierzchni DW Nr 254

betonowa kostka brukowa szara typu "holland" gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa
z kruszywa naturalnego 0/31,5mm typu C %53 gr. 10cm

Zadanie: na odc. Sucharzewo - Wiecanowo od km 41+200 do km 454233, dt. 4,033km
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Tytut Przekroje normalne - jezdnia Skala: ys. r
rysunku: 1:50 3.1
Stanowisko: Imie i nazwisko: Data: Podpis:
Opracowujacy mgr inz. Marek Wasilewski 03.2025




