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9. Rynna #150
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instalacja odgromowa do wymiany
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9. Rynna 8150

8. RS#120
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LEGENDA

ELEMENTY BUDYNKU

SCIANY /ELEMENTY ISTNIEJACE

SCIANY /ELEMENTY PROJEKTOWANE

SCIANY /ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIGRKI/DEMONTAZU

KOLORYSTYKA ELEWACJ
SCIANY ]
OBRAMOWANIA NA SCIANACH POWYZEJ COKOLOW/ TYNK GrADKI, KOLOR NCS S
0804—Y10R (JASNY BEZ)
WYPEYNIENIA DEKORACYINE NA SCIANACH POWYZEJ COKOKOW, TYNK
FAKTUROWANY, KOLOR NCS S 1505-Y10R (BEZ)
OPASKI WOKOE OKIEN, TYNK GYADKI, KOLOR NCS S 4010-Y50R (CIEMNY BEZ
WPADAJACY W BRAZ)
OLY
TYNK GrADKI, KOLOR NCS S 4010-Y50R (CIEMNY BEZ WPADAJACY W BRAZ)
LP. ELEMENTY PROJEKTOWANE

Plotek Sniegowy

Stopien kominiarski

f.awa kominiarska

Obrobka blacharska kominowa—przydachowa

T
7
3
£ 0brébka blacharska koszowa
5
§

Obrobka blacharska koszowa—wykuszowa

Obrobka blacharska wiatrownicowa

8 [Rura spustowa

9 Rynna

10 [Obrobka blacharska czapy kominowe]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:

O GRUPAYANGARCHITEKCI

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
Ul. Debowa 1/2, 82-500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO Z
POMIESZCZENIAMI SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAKRESIE:
DACHU, ELEWACJI, IZOLACJI FUNDAMENTOW

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

POGORZALA WIES 37, 82—-213 MILORADZ )
DZ NR 33/1, JEDN. EWD. MILORADZ, OBREB 0007 POGORZALA WIES

TYTUE (NAZWA) RYSUNKU:

ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA

SKALA: NR RYSUNKU:

1:100 A-06

DATA:

MARZEC 2024

IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:
. |mgr inz. Michat Jabforiski
=
2
© | SPECJALNOSC: NR UPRAWNIER:
architektoniczna bez ograniczen PO/KK /175/2007
IMIE I NAZWISKO: PODPIS:
H
=
]
v
2 | SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:
LP. UWAGI
T [Poziom £0,00 odnosi sie do poziomu posadzki parteru
2 |Wymiary sprawdzi¢ i pasowa¢ na budowie IMIE, I NAZWISKO: PODPIS:
5 |Powierzchnie pomieszczen liczone zgodnie z PN-ISO 9836 5
4 [Opis otworw drzwiowych podano w swietle oscieznicy; zwrocic uwage na roznicg ¥ | <
stosunku do wymiaru w Swietle muru E
5 |Wymiary podano w Swietle wykonczonych scian = _
6 [Odkrywki wykonano lokalnie. Dopuszcza sie wystepowanie innych warunkdw & | SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:
budowlanych poza miejscem wykonania odkrywek <
7 |Wszelkie watpliwosci konsultowa¢ z projektantem




