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Zabrze de Gaullea

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|Roboty ziemne i przygotowawcze 1 4
2| Roboty montazowe 5 46
2.1|Elementy preizolowane 5 8
2.2|Elementy wtaczenia do istniejacej sieci 9 25
2.3|System sygnalizacii 26 26
2.4 Zakonczenie przytacza 27 46
3/ Roboty towarzyszace 47 |51
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PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

I'Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia _jm. | Poszcz. | Razem |
| 1/45111200-0 'Roboty ziemne i przygotowawcze ]
| 1]KNR-W 2-01 |‘Rob0ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie obiekiow ‘rkm ‘ |
| d.1/0113-03 budowlanych wraz z inwentaryzacjg powykonawczg i | |
| 0.010 lkm | 0.010,
L] ' RAZEM | 0.010]
r 2/KNR 2-01  |Przekopy kontrolne m3 [ i
d.1/0310-01 + | J
- [KNR201 | | |
| 03200201 | |
L [(1.0°1.0*1.5)1 m3 1,500,
| | | RAZEM | 1.500]
| 3]KNR7-28 | Przebicie wraz z obrobka otwordw w Scianach otw. | ‘ "
‘ d.1 [0206-10 [
[ 4 otw. | 4.000/ |
| | | RAZEM | 4.000/
! 4/KNR 2-28  |Przewierty reczne dl. do 7 m rurami o sr. nominalnej 150 mm - pomiedzy scia- |m ‘ B
d.1/0404-04 ne komory oraz budynku |
L 1.23%2 m_ 2.460,
! | | [ RAZEM | 2.460|
[ 2] |Roboty montazowe N
[ 2.1] |Elementy preizolowane
\ 5/KNR 0-10 ]Rury preizolowane stalowe bez szwu w izolacji pogrubionej DN32/D125mm 'm | |
d.2.1/0215-06  bez szwu L=12,0 m ‘ | | '
|analogia | |
| 2412 m 24,000, |
\ J | | RAZEM | 24.000
BIKNR 0-10  |Kolano preizolowane 90° DN32/D125mm L=1,0m [szt. [
d.21/021806 | | |
| 2 szt | 2.000 |
! [ | | ' RAZEM 2.000,
_[ 7IKNR-W 2-20 |Ztacza izolacyjne termokurczliwe sieciowane radiacyjnie D125 mm ‘muf. | l |
|d-2.1/0505-03 ) | |
. | 4 [muf. | 4.000) ‘
\ l ! " | RAZEM | 4.000
| 8KNR-W 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i \zlacz | I i
|d.2.1/0218-01 sredniostopowych. Spoiny nie badane radiclogicznie $rednica rurociagu do | [ ‘
‘ 88.9 mm grubosé cianki do 4.5 mm J
| | [zlqcz | 4.000[ |
| | | | RAZEM \' 4.000
| 2.2] |Elementy wigczenia do istniejacej sieci |
9‘ KNR 4-051  Wstawienie w rurociag trojnika stalowego o zlgczach spawanych - Trojnik re- ‘szt. | | '
‘d.2.2.01 13-04  |dukeyjny DN200/DN100 ‘
L 2 lszt. 2.000 |
l \ | RAZEM | 2.000
10/ KNR-W 7-08 | Trojnik redukcyjny DN32/DN15 szt ] ! ]
‘d.2.252114-01 ‘
L 2 szt. 2.000
: | RAZEM | 2.000
| 11[KNR-W 7-09 |Zwezka DN100/DN40 (0114,3x3,6 / 048.3x2,6 mm) z materiatu P235GH szt. |
,d.2.2|2115-01 I | |
L 2 szt. | 2.000| \
[ ] | | | RAZEM | 2.000|
] 12[KNR-W 7-09 |Zwe2ka DN40/DN32 (048,3x2,6 / 042,4%2,6 mm) z materialu P235GH |szt. ]
d.2.2|12114-01 [ [ | [
| 2 szt | 2.000 ,
L] i‘ . RAZEM 2.000]
| 13[KNR-W 7-09 [tuk 90° DN32 (O42,4x2,6 mm) z materialy P235GH lszt. | ’ '
d.2.2/2114-01 | | ] ‘
‘2 |szt. 2.000 |
| | RAZEM | 2.000
14/KNR-W 7-09 [tuk 90° DN15 {(021,3x2,0 mm) z materialu P235GH [szt. I
d.2.2|2114-01
| |12 |szt. 2.000
| ! | RAZEM | 2.000)
[ 15|KNR-W 7-09 |Rura DN32 (042,4x2,6 mm) z materialu P235GH m J ' -
d.2.2/2102-01 | | \
- 2 Im 2.000]
[ | | [ | RAZEM | 2.000|
| 16|KNR-W 7-09 \Fiura DN15 (021,3x2,0 mm) z materialu P235GH 'm [ \ |
d.2.2/2102-01 | I J
| [ 2 m | 2.000
] f | RAZEM | 2,000
| 17|KNR-W 7-09 \Zawér kulowy DN32 PN25 z koricowkami do wspawania |szt. \ ‘
1d.2.2 2501-04 ‘ |
| ‘ ‘2 |szt. 2.000|
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR
Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia - | Jm. | Poszcz. Razem
! RAZEM 2.000
[ 18/KNR-W 7-09 'Zawaor kulowy DN15 PN25 z koricowkami do wspawania szt.
|d.2.2/2501-02 ‘
2 szt. 2.000
\ | | RAZEM 2.000
19 Koricowka termokurczliwa DN32/D125 mm szt
d.2.2 analiza indy- |
|widualna
4 szt. 4.000
1 RAZEM 4.000
20/KNR-W 2-19 |Rura stalowa ochronna DN150 (O168,3 x 4,5 mm) z kompletem ptéz, maszeti |[m
d.2.2/0119-01 |przechganiem ( rura ujeta w pozycji nr3)
4.6 m 4.600 |
| RAZEM 4.600
21 'Przejscie szczelne na rure O168,3 mm szt. [
d.2.2|analiza indy- !
widualna [
| 14 szt. 4.000 ‘
i ! RAZEM 4.000
[ 22 'Podpora przesuwna rury D125 mm szt, ‘
d.2.2|analiza indy- ‘
‘ widualna | \
[ [2 |szt. 2.000
| | RAZEM 2.000
23 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o $r. do 50 mm m
d.2.2/1518-01 \
4 m 4.000
RAZEM 4.000
24/ KNR-W 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i ‘ztacz.
'd.2.2/0218-01 $redniostopowych. Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociagu do
88.9 mm grubosé¢ $cianki do 4.5 mm [
28 zlgcz. 28.000
| RAZEM 28.000
25 KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i zigcz.
d.2.2/0218-05 '$redniostopowych. Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociagu do
133.0 mm grubos¢ $cianki do 6.3 mm
2 ztgcz. 2.000 |
| RAZEM | 2.000
2.3 | System sygnalizacji
26 KNR-W 2-20 | Polgczenia przewodow alarmowych na mufie: potacz.
d.2.3/0521-01 Tuleje zaciskowe
Podtrzymka Drutu szt. 30(naktad na wszystkie potaczenia)
; Tasma papierowa
[ 14 potacz. | 14.000|
[ | RAZEM | 14.000
2.4 | Zakoriczenie przytgcza
27| KNR-W 7-09 | Trgjnik redukcyjny DN32/DN20 szt. | ‘
d.2.4/2114-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000|
28 KNR-W 7-09 |Rura stalowa bez szwu DN32 ze stali P235GH m !
d.2.4 2102-01 |
0.2 m | 0.200
RAZEM 0.200
29/ KNR-W 7-09 |Zawor kulowy DN32 PN25 z korncoéwkami do wspawania szt |
d.2.4/2501-04
2 szt. 2.000]
[ RAZEM 2.000
30|KNR-W 7-09 | Zawor kulowy DN20 PN25 z koricdwkami do wspawania szt.
d.2.4/2501-03
| 2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
31 KNR-W 7-09 kuk 90° DN20 ze stali P235GH szt.
d.2.4/2114-01
2 szt. 2.000 |
RAZEM 2.000
| 32 KNR-W 7-09 |Rura stalowa bez szwu DN20 ze stali P235GH m
d.2.4/2102-01
0.2 m 0.200
RAZEM 0.200
33 KNR-W 7-09 |Trgjnik redukcyjny DN20/DN15 szt.
d.2.4/2114-01
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
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[ Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem |
I 34‘KNH-W 7-09 |Zawor kulowy DN15 PN25 z koricéwkami do wspawania szt. |
d.2.4/2501-02 ‘
1 1 szt. 1.000| |
‘ | [ | RAZEM | 1.000]
| 35 KNR-W 7-09 [tuk 90° DN15 (021,3x2,0 mm) z materialu P235GH szt. | [ }
‘d.2.4’2114~01 - ‘ I
\ | ‘2 szt 2.000|
| 1 | | | RAZEM | 2.000
36 KNR-W 7-09 |Rura stalowa bez szwu DN15 ze stali P235GH 'm ‘
d.2.4/2102-01 | |
‘ | |1 ‘m | 1.000
L | | RAZEM | 1.000|
[ 37[KNR9-31 |Otulina termoizolacyjna gr. 35 mm na rure DN32 'm ‘ |
424/0103.04 | | | |
[ | [1 m 1.000| |
L | RAZEM 1.000
| 38|KNR 9-31 ‘Otulina termoizolacyjna gr. 30 mm na rure DN20 'm }
d.2.4/0102-03 . | |
. 11 'm ! 1.000/ |
] ' \' RAZEM 1.000
39/KNR 9-31  |Otulina termoizolacyjna gr. 30 mm na rure DN15 'm ‘ |
d.2.4/0101-06 ‘ | i | [
1 m 1.000| |
' \ | RAZEM | 1.000,
40| KNR-W 2-20 | Detektor |szt. |
d.2.4/0522-01 | ‘ ‘
| 1 Iszt. 1.000 |
| [ RAZEM 1.000,
‘ 41/KNR-W 2-20 Puszka przytaczeniowa w wykonaniu IP85 z przezroczysta pokrywa ‘szt. \ ‘ ‘
d.2.4/0522-05 ‘ | ‘ |
I 1 szt. | 1.000| \
J [ RAZEM 1.000|
‘ 42|KNR 5-08  kacznik uziemienia ‘szt. i ‘
d.2.4/0617-05 ‘ |
2 szt. | 2.000/
' | RAZEM | 2.000
43|KNR-W 5-08 | Przewéd YDY 3x1,5 mm2 m ‘
d.2.4/0206-01 , ‘
212 m 4.000|
RAZEM | 4.000
44 KNR-W 5-08 |Przewod LiYY 4x0,5 mm2 m T
d.2.4/0206-01 ‘ ‘
12 m 2.000 |
RAZEM 2.000]
45| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o $r. do 50 mm |m ‘
d.2.4/1518-01 | ‘
3 im 3.000| ‘
| RAZEM 3.000|
46| KNR-W 7-08 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i |ztacz. | \ [
d.2.4/0218-01 sredniostopowych. Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociagu do ‘ ' |
88.9 mm grubos¢ Scianki do 4.5 mm
25 Zlacz. 25.000! |
J | RAZEM 25.000|
3/45232140-5 |Roboty towarzyszace |
47 KNR 2-20  |Préby szczelnosci rurociagow sieci ciepinych o sr.do 150 mm m |
d.3/0207-01 {
10*2 m 20.000
| RAZEM 20.000
48 Badania radiograficzne obwodowych doczolowych ztaczy spawanych rur meto- ztacz. |
d.3 analiza indy- |dg obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur do 200 mm. Gru-
widualna bos¢ écianki do 3 mm
poz.8 ztacz. 4.000
poz.24 ztgcz. 28.000
poz.25 zlacz. 2.000
RAZEM 34.000
49 |Badania wizualne ztgczy spawanych kpl.
d.3|kalk. wtasna
poz.48 kpl. 34.000
RAZEM | 34.000
50 KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.3/0523-01 ‘
1 pom. 1.000|
RAZEM ! 1.000]
51/KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom. |
d.3/0523-02 |
-5-
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['Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz. Razem |
| 1 pom. 1.000
\ i | RAZEM 1.000
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