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CZESC OGOLNA

Zamawiajacy

Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. ul. J.W. Goethego 3,
41-800 Zabrze.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza cieptowniczego wysokich parametrow do
budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 5 w Zabrzu. Projektowane przytacze przebiegac
bedzie od istniejgce;j sieci zrodtowej 2xDNB5 przebiegajacej wzdtuz wjazdu miedzy
budynkami nr 10 i 12 przy ul. Tuwima. Z wymiennikowni w budynku przy ul. Reymonta 5
zasilani beda odbiorcy ciepta w budynkach przy ul. Reymontanr5i 7.

Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi Projekt Techniczny przytacza cieptowniczego wysokich
parametréw o $rednicy 2xDN32 przytgczonego do budynku mieszkalnego przy ulicy
Reymonta 5 zlokalizowanego na dziatce nr 5143/117. Dtugosé przedmiotowego odcinka
przytgcza miedzy punktami O1i C1 wyniesie 44,7m. Niniejsze opracowanie nie obejmuje
projektu stacji wymiennikéw ciepta.

Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie kompletne; dokumentacji projektowej, ktéra bedzie
podstawa realizacji przedmiotowego przytacza cieptowniczego do budynku przy ulicy
Reymonta 5 w Zabrzu.

Podstawa opracowania i materiaty wejsciowe

- Umowa Nr RU/8/2025 z dnia 14.02.2025r na wykonanie prac projektowych

- Mapa zasadnicza z zasobéw wydziatu Geodezji i Kartografii UM w Zabrzu

- Warunki techniczne nr 2/2024 wydane przez Dziat Eksploatacji ZPEC z dn.23.01 .2024,

- Wypis z rejestru gruntéw nr sprawy WG-11.6621.266.2025 z dn.03.03.2025

- Wizja w terenie w rejonie trasy proj. przytacza

- Inwentaryzacja przysztego pomieszczenie wymiennikowni

- Rysunek rzutu projektowanej wymiennikowni przekazany przez ZBM -TBS Sp. z 0.0.

- Katalogi i poradniki producentow rur preizolowanych i program obliczeniowy Logstor
Calculator

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (z pdzniejszymi zmianami)

Warunki wiasnosciowe

Na podstawie mapy zasadniczej z naniesionymi granicami i numerami dziatek ewidencyjnych
oraz wypisu z rejestru gruntéw ustalono, ze trasa projektowanego przytacza przebiegacé
bedzie po terenie dziatek o numerach: 5135/114, 5145/117, 5144/1 17,5141/117, 3551/117
dziatki te potozone sa w obrebie 0012 Zabrze.
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CZESC SZCZEGOLOWA

Ogédlna charakterystyka i uwarunkowania

Projektowany odcinek przytacza cieptowniczego wykonany zostanie z rur preizolowanych
pojedynczych o $rednicy nominalnej 2xD32 ze standardowg gruboscig izolacji na
rurociggach zasilania i powrotu. Przedmiotowe przytacze podtgczone zostanie do koncow
trojnikow na istniejacej sieci.

Trase przytacza uksztattowano biorgc pod uwage: minimalizacje dtugoéci trasy, istniejace
uzbrojenie podziemne, istniejace zagospodarowanie terenu, oraz planowang lokalizacje
wymiennikowni w budynku przy ul. Reymonta 5.

Parametry techniczne

Przedmiotowa sie¢ cieplna wysokich parametréw stuzy do przesytu wody goracej o
parametrach nominalnych:

- temperatura wody zasilajgce (dla tyen= -20°C) -120°C
- temperatura wody powrotne; (dla tzew= -20°C) - 70°C
- ciSnienie nominalne -1,6 MPa

Trasa projektowanego przylacza

Projektowane odcinek przytacza przebiegaé bedzie od punktu O1 do zatomu Z1 w kierunku
potudniowym prostopadle do sieci zrodtowej. Na odcinku Z1-Z2 trasa przytacza przebiegaé
bedzie w kierunku wschodnim réwnolegle do drogi dojazdowej na podworze budynkéw przy
ul. Reymonta i Tuwima. Za zatomem 72 projektowane przylgcze prowadzone bedzie do
punktu Z3 w kierunku potudniowym i przechodzié bedzie kolejno pod droga dojazdowa oraz
nawierzchnig zielenca. Odcinek Z3-74 prowadzony w kierunku zachodnim stanowi¢ bedzie
ramie kompensacyjne uktadu typu typu ,Z” dla sgsiednich odcinkow. Koncowy odcinek trasy
przytacza Z4-C1 prowadzony bedzie prostopadle do $ciany budynku przy ul. Reymonta 5

pod nawierzchnia zielerica i chodnika z kostki betonowe;.

Utozenie i faczenie rurociagow

Przedmiotowe przytacze cieptownicze wykonane zostanie z rur preizolowanych
pojedynczych o $rednicy 2xDN32. Rurociagi preizolowane nalezy uktada¢ na zageszczonej i
wypoziomowanej podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

Rury przewodowe stalowe rur preizolowanych nalezy taczy¢ przez spawanie elektryczne.
Spawanie rur stalowych nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg technologiczna spawania jak w
PN-EN ISO 15609-1:2020-03 zaakceptowang przez wiasciciela sieci. Spawanie rur wykonaé
metoda E lub TIG. Badania gotowych spoin powinny obejmowad wszystkie spoiny i byé
wykonane przez ogledziny zewnetrzne wg PN-EN 1SO 17637:2017-02 i badania
radiograficzne. Badania radiograficzne wszystkich potgczen spawanych powinny by¢
prowadzone zgodnie z PN-EN 1SO17636-1:2023-02. Wadliwos$¢ ztgczy spawanych
badanych metoda radiograficzng powinna odpowiadaé kl. B wg PN-EN ISO 5817:2014-05.
Po wykonaniu wyzej opisanych czynnosci oraz po wykonaniu proby wodnej przytgczy nalezy
na ztgczach rur preizolowanych pofaczyc¢ druty instalacji alarmowej i wykonaé czynnosci
kontrolne. Nastepnie nalezy zamontowaé potaczenia mufowe Zzapewniajace szczelne
potaczenia z przylegtymi koricami rur ptaszczowych i zalaé je piankg izolacyjng. Dla
rurociaggéw projektowanego przytgcza nalezy zastosowaé ztacza mufowe proste sieciowane
radiacyjnie. Ztacza mufowe, przed zalaniem ich piankg PUR muszg umozliwia¢ kontrole
szczelnosci za pomocg powietrza o ciénieniu 0,2 bar.

W koncowej fazie robot rurociagi przytacza nalezy zasypaé piaskiem, tak aby zapewnione
byto przykrycie wierzchu rur warstwa o grubosci minimum 20 cm.

Piasek na podsypke i obsypke rurociagéw powinien mie¢ granulacje o wielkosci 0-8 mm w
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tym ziaren o wielkosci ponizej 0,075mm max. 9% a ziaren o wielkosci ponizej 0,02mm max.
3%, dopuszcza sie wystepowanie frakcji grubszych 8-16mm w ilosci do 15%. Piasek nie
powinien zawiera¢ kamieni, zbrylen, ostrych przedmiotow i czesci organicznych.
Zageszczenie obsypki piaskowej nalezy wykona¢ recznie.

Na wierzchu obsypki nalezy utozyé tasmy ostrzegawcze nad kazdg z rur.

Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem z wykopow pozbawionym ostrych
przedmiotow i czesci organicznych. Nadsypywany nad rurociggami grunt nalezy warstwami
zagescic przy zastosowaniu wibratoréw do wielkosci wskaznika zageszczenia Is=0,9 pod
terenami zielonymi oraz Is=1,0 pod droge dojazdowa.

Maksymalna grubosé zageszczonej warstwy nie powinna przekraczaé 30cm.

W koncowej fazie robét nalezy przywrécié teren do stanu jaki byt przed rozpoczeciem robét z
odtworzeniem nawierzchni drogi i chodnika. W miejscach uszkodzonych trawnikéw nalezy
odtworzy¢ warstwe humusu i wykonaé obsiew mieszanka traw.

Przejscie pod droga dojazdowa

Przejscie pod droga dojazdowa przewiduje sie wykonaé metoda rozkopu otwartego.
Rurociggi przedmiotowego przytacza na odcinku przebiegajgcym pod drogg przewidziano
utozy¢ w stalowych rurach ochronnych 2xDN150. Rury ochronne posiadac winny powioke
antykorozyjng 3LPEnv. Rury preizolowane prowadzone wewnatrz rur ochronnych podparte
zostana na ptozach slizgowych wykonanych z twardego polietylenu. Konce rur ochronnych
przewidziano zabezpieczyé manszetami wykonanymi z elastomeru,

Zatozono ze wykonane zostang nastepujgce warstwy konstrukcyjne dla odtworzenia drogi
dojazdowej: warstwa z koski granitowej, podsypka cementowo- piaskowa 1:8-15cm ;
podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 o grubosci 25 c¢m.

Jednak grubos$¢ i rodzaj warstw nalzy przede wszystkim dopasowaé do stanu istniejgcego.
Warstwy podbudowy powinny by¢ nalezycie zageszczone zageszczarkami mechanicznymi.

Podtaczenia w pomieszczeniu wymiennikowni

W piwnicy budynku przy ul. Reymonta 5 zlokalizowane bedzie, po jego potnocnej stronie,
pomieszczenie stacji wymiennikow ciepta. Nad przewodami przytacza 2xDN32
wprowadzanymi do stacji wymiennikéw nalezy zabudowac ztacze obiegowe wykonane z rur
0 $rednicy DN15 z dwoma zaworami odcinajgcymi. Z gornej czesci ztacza obiegowego,
przewiduje sie wyprowadzenie przewodu odpowietrzajgcego DN15 wyposazonego w zawor
odcinajacy. Za ztgczem obiegowym na przewodach projektowanego przytgcza o srednicy
2xDN32 nalezy zabudowadé zawory odcinajgce wyznaczajace zakres realizacji przytacza.

Instalacja alarmowa

Projektowany odcinek przytacza wykonany zostanie z rur preizolowanych
wyposazonych w druty instalacji alarmowej, ktére PO potgczeniu w ztgczach mufowych
tworzy¢ bedg instalacje alarmowg. Wymagane jest zastosowanie instalacji alarmowe;j
impulsowej (typu nordyckiego). W pomieszczeniu wymiennikowni druty instalacji
alarmowej nalezy wyprowadzié spod pokryw koricowych rurociggow i spigé
konektorami. Potaczenie drutéw z konektorami wykonac przez zacisk i lutowanie.

SkrzyZzowania z uzbrojeniem

Na trasie projektowanego odcinka przytacza wystapia skrzyzowania, z kanalizacjg
sanitarna, z kanalizacja deszczowa, z kablami energetycznym niskiego napiecia oraz z
kanalizacjg teletechniczna. Profil przedmiotowego przytacza zaprojektowano tak by
skrzyzowania z opisanym uzbrojeniem miaty charakter bezkolizyjny.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcego
uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci, w celu zapewnienia nadzoru nad pracami.
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Kable energetyczne oraz kanalizacje teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami ochronnymi, ktére na koricach nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Warunki stosowalnosci materiatow

System preizolowany musi odpowiadaé wymaganiom jakosciowym zgodnie z aktualnymi
normami PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489 Caty system preizolowany (rury,
ksztattki, mufy, pianki) musi pochodzié z produkcji jednego producenta.

Wszystkie materiaty musza by¢ z biezgcej produkcji i nie mogg by¢ wyprodukowane
wczesniej niz 6-mcy przed datg ogloszenia postepowania przetargowego.

Stalowa rura przewodowa

- Rura stalowa przewodowa musi spetniaé wymagania okreslone w normie PN EN 253

- Przewidziano zastosowanie rur bez szwu

- Nie dopuszcza sie stosowania rur o innych dtugosciach niz 6m, 12 m (ewentualnie na
specjalne zamowienie zamawiajgcego)

- W celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci pianki poliuretanowej wszystkie elementy
rur stalowych, ksztattek, kolan, tréjnikdéw, zaworéw muszg by¢ poddane dodatkowe;
obrébce $rutowania za pomoca $rutu stalowego

- Rury stalowe musza posiadaé numery wytopow oraz petne $wiadectwo odbioru zgodnie z
PN-EN10204 tak aby mozna byto przypisa¢ $wiadectwo odbioru do konkretnej rury
stalowej zastosowanej na budowie.

Rura ostonowa i izolacja cieplna

~ Rura ostonowa/ptaszcz z polietylenu PE-HD musi mie¢ powierzchnie gtadka bez zadnych
szwow spiralnych wzdtuznych oraz obwodowych

- Rura ostonowa z polietylenu PE-HD wysokiej gestosci wg wymagan normy PN-EN 253.

- lzolacja poliuretanowa wszystkich elementow systemu (rury proste, ksztattki, armatura i
ztgcza) musi byé wykonana z zastosowaniem systeméw surowcowych bazujacych na
cyklopentanie.

- System surowcowy musi by¢ umieszczony na nalepce/oznakowaniu rury preizolowane;

- Pianka izolacyjna uzyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spetniac wy-
magania normy PN-EN 253

- Nie dopuszcza sie stosowania systemow pienigcych za pomoca freonow twardych, migkkich
oraz za pomoca CO;

- Wspodtczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej Aso w temperaturze +50°C przed jak i
po starzeniu nie wiekszy niz 0,026 W/mK.

Rura preizolowana

- Rury preizolowane wykonane metodg ciggtg (Conti)

- Srednice zewnetrzne ptaszcza ostonowego i grubosci $cianek muszg by¢ zgodne z
wymaganiami najnowszej edycji normy PN-EN 253 tolerancja dtugosci wolnych koncow rury
musi wynosi¢ +10mm

- Rura preizolowana musi by¢ oznakowana zgodnie z normg PN EN 253 wraz z podaniem
zastosowanego systemu surowcowego (pianka PUR) zapisanego w Krajowej Ocenie
Technicznej.

Ztacza mufowe

- Ztacza mufowe musza spetniac wymagania okreslone w najnowszej normie PN-EN489,

- Wszystkie zlgcza musza byé odporne na 1000 cykli

— Dla rur o $rednicach ptaszczy < $400mm stosowac nalezy ztgcza mufowe termokurczliwe,
sieciowane radiacyjnie zamkniete, zalewane pianka lub ztacza zgrzewane elektrycznie, otwarte

~ Dla rur o $rednicach 2$450mm nalezy stosowac ztacza zgrzewane elektrycznie, otwarte



Luki

— Nalezy stosowa¢ wytacznie kolana preizolowane prefabrykowane zgodnie z normg PN EN 448

— Nie dopuszcza sie do stosowania tukéw segmentowych wykonanych przez spawanie
doczotowe prostych odcinkow rur

— Grubos¢ scianek tukow nie moze by¢ w zadnym miejscu mniejsza niz grubosc scianki rury
stalowej prostych rur preizolowanych o tej samej Srednicy

- Owalizacja przekroju fuku stalowego w obszarze giecia nie moze by¢ wieksza niz okreslona w
normie PN-EN 448

~ Grubosé izolacji tuku musi by¢ w kazdym jego punkcie zgodna z PN-EN 448

— Dla tukéw formowanych na zimno i spawanych doczotowo musza byé spetnione wymagania
normy EN 448

~ lzolacja poliuretanowa elementow prefabrykowanych preizolowanych musi spetniaé wymagania

normy PN-EN 253.

Tréjniki (odgatezienia)

- W calym zakresie $rednic nalezy stosowac odgatezienia prefabrykowane preizolowane
wykonane zgodnie z PN-EN 253 | 448, kute, z wyciggana szyjka lub spawane z naktadkg
wzmachiajgca (dotyczy elementu stalowego) przy zastosowaniu ostony hdpe z wyciagang
szyjka. Nie dopuszcza sie na ostonie hdpe tréjnikow spawow pachwinowych

- lzolacja poliuretanowa elementéw prefabrykowanych musi spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 253.

Zwezki (redukcje)

- Dopuszcza sie do stosowania wytacznie symetrycznych zwezek stalowych wykonanych
metoda ciagnienia z rur bezszwowych, Spawanych doczotowe do prostych odcinkéw rur o
roznych srednicach.

- Zwezki powinny byé wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN448.

- Nie dopuszcza sie stosowania zwezek wykonanych metoda zwijania

Armatura odcinajaca

— Stosowana preizolowana armatura odcinajgca powinna by¢ przystosowana do pracy przy
osiowych naprezeniach Sciskajgcych (w prostych odcinkach rur) do 300 MPa

- Armatura na odwodnieniach i odpowietrzeniach musi posiadaé korpus i koricowki ze stali
nierdzewnej

- Armatura odcinajgca musi spetiagé wymagania normy PN-EN 488

- Armatura na odpowietrzeniach i odwodnieniach w gore musi posiada¢ dodatkowe
uszczelnienie za pomoca nierdzewnej zaslepki gwintowane;.

Elektroniczny system alarmowy

- Oferowany system alarmowy powinien by¢ systemem tzw. typu nordyckiego (impulsowego).

- Rury i elementy prefabrykowane muszg posiadaé wtopione w izolacje minimum 2 miedziane
druty alarmowe o polu przekroju 1,5 mm2

- Nie dopuszcza sie stosowania w rurach i elementach prefabrykowanych przewodow
alarmowych w koszulkach izolacyjnych

- System alarmowy musi zapewnia¢ zaréwno mozliwosc lokalizacji awarii, jak i zastosowania
centralnego monitoringu sieci cieptowniczych.

- System alarmowy powinien umozliwiaé bardzo szybkie wykrycie awarii.

Wymagania dodatkowe:

- Wszystkie wolne, nie zapreizolowane stalowe koricowki rur, kolan (tukéw), ksztattek
preizolowanych, zaworéw preizolowanych dostarczanych na budowe maja by¢ fabrycznie
zabezpieczone $rodkiem antykorozyjnym na bazie wosku, wypierajagcym wode.



2.9.

2.10.

8

— Pianka PUR od strony wolnych koncow rur, kolan (tukéw) ksztattek preizolowanych zaworow
preizolowanych dostarczanych na budowe powinna zosta¢ fabrycznie zabezpieczona
odpowiednim srodkiem zabezpieczajgcym przed wnikaniem wilgoci i wypierajacym wode.

Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci rurociagow nalezy wykonaé przy zastosowaniu wody uzdatnionej z sieci
cieptowniczej. Wartosé cisnienia probnego winna wynosi¢ 2,5 MPa. Przed probg rurocigg
nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Rurociag powinien by¢ utrzymywany pod cisnieniem probnym, przez co najmniej 30 minut.
Nastepnie cisnienie powinno by¢ obnizone do wartosci cisnienia roboczego, a wszystkie
elementy i potaczenia spawane powinny by¢ poddane doktadnemu badaniu wizualnemu
powierzchni i potaczen. Obnizenie i podwyzszenie cinienia, w zakresie ci$nieri od
roboczego do prébnego powinno odbywac sie jednostajnie i powoli. W czasie znajdowania
sie rurociagu pod ci$nieniem zabrania si¢ przeprowadzania jakichkolwiek prac zwiazanych z
usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociagu i spoinach nie powinno by¢ rozerwan,
widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknieé, oraz nieszczelnosci i
pocenia sie powierzchni. Podstawowe dane proby cisnieniowej powinny byé potwierdzone w
Swiadectwie proby.

Czyszczenie i plukanie rurociggow

Rurociagi dostarczane na teren budowy powinny byé zabezpieczone fabrycznie przed
Zanieczyszczeniami w czasie transportu, magazynowania i montazu poprzez zatozone
kotpaki za$lepiajace. Rury muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz
wptywami atmosferycznymi. Ewentualne Zanieczyszczenia state nalezy usungc
mechanicznie przed montazem tak by slady usuniecia nie spowodowaty powstania ostrych
krawedzi lub przekroczenia dopuszczalnej odchytki wymiaru rury.

Ptukanie rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu wody z sieci cieptowniczej przez
wyptyw. Szybkos¢ ptukania ma wynieéé 1,5my/s.

Pobér prébki wody (min.1,5 litra) powinien nastapi¢ w koncowej fazie ptukania z dolnej
czesci przewodu odplywowego w obecnosci przedstawiciela ZPEC.

Jako kryterium czystosci proponuje sie przyjgé maksymalng zawarto$¢ zawiesin w wodzie
ptuczacej na poziomie 5 mg/l lub zastosowac inne kryterium podane przez eksploatatora.

2.11. Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja termiczna

2.12,

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje termiczng przewiduje sie wykonaé na rurociggach
zlokalizowanych w stacji wymiennikow ciepta.

Przed przystapieniem do malowania powierzchnie rurociggéw nalezy oczysci¢ metoda
szczotkowania do stopnia czystosci St2 wg PN-ISO-8501-1, a nastepnie pomalowad
trzykrotnie farbg Cekor R.

Do wykonania izolacji termicznej przewiduje sie zastosowanie otulin z wetny mineralnej
pokrytych zbrojonym ptaszczem z folii aluminiowe;.

Materiat izolacji termicznej winien spetiaé wymagania normy PN-B-0241:2000 i
charakteryzowac sie wspotczynnikiem przewodzenia ciepta w temperaturze 40°C nie
wyzszym niz 0,035 W/m K.

Uwagi realizacyjne

Rozpoczecie i harmonogram robét nalezy uzgodnic z wtascicielami terenu. Wykonawca
inwestycji uzgodni z ZPEC czynnosci wymagajace odbioru.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bhp podczas wykonywania robét



budowlanych Dz. U. Nr 47, poz. 401.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié¢
napisy ostrzegawcze. W miejscach skrzyzowan i zblizen z uzbrojeniem prace prowadzié¢ pod
nadzorem przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia.

Przed zasypaniem przytacza nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne celem wykonania
dokumentagji powykonawczej okreslajgcej przebieg przedmiotowego przytacza, z
okresleniem wspétrzednych potozenia elementéw charakterystycznych jak: zatomy,
armatura, skrzyzowania z uzbrojeniem.

Nalezy dokonac rowniez pomiaréw rzednych goéry rurociggéw w punktach
charakterystycznych. Po zakoriczeniu prac teren powinien zosta¢ przywrocony do stanu
pierwotnego.

2.13. Warunki wykonania

Montaz rurociggéw, kontrola potaczen, préba szczelnosci oraz rozruch winny by¢
prowadzone zgodnie z normg PN-EN-1 3941-Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z
systemu preizolowanych rur zespolonych.

Materiaty stosowane na projektowane odcinki przytaczy winny odpowiadaé normom:

PN-EN 253:2020-01—- Sieci cieptownicze - System pojedynczych rur zespolonych do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w
gruncie-Fabrycznie wykonany zespot rurowy ze stalowe; rury
przewodowej izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu.

PN-EN 448:2020-01 — Sieci cieptownicze- System pojedynczych rur zespolonych do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w
gruncie - Zespoly ksztaitek wykonanych fabrycznie ze
stalowej rury przewodowe; izolacji cieplnej z poliuretanu i
ostony z polietylenu

PN-EN 488:2020-01 — Sieci cieptownicze-System pojedynczych rur zespolonych do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w
gruncie - Zespoty armatury wykonane fabrycznie ze stalowej
rury przewodoweyj, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z
polietylenu

PN-EN 489-1:2020-01 - Sieci cieptownicze-System pojedynczych i podwdjnych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych w gruncie, Czeé¢ 1:
Zespoly taczace i izolacja cieplna do wodnych sieci cieptowniczych
zgodnych z EN 13941-1



3. WYKAZ WYROBOW BUDOWLANYCH

3.1. Elementy preizolowane —rury Conti
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Poz | Wysécze_gélnienie Jedn. | Uwagi |
1_ - ' 2 a 3 j 4 5
Rura preizolowana 12 m — 42.4x2.6/110 z - | 5 |
| przewodami alarmowymi |
12 Zawoér preizolowany 42,4/110 z pOJedynczym - \ 2 |
™ kroécem odpowietrzen . - . _ |
Kolano prefabrykowane 90° — 42 4/110 | na zatomie Z1-powrot,
1.3 _ szt. 5 72 73
~_oramionach 1x1m o 1 | = !
Kolano prefabrykowane 90° — 42, 4/110 na zatomie Z1-zasilanie |
14 ) szt. 1
0 ramionach 1,5x1,0m - | |
Kol fabryk ° ~42.4/110
1.5 Ko anf) PSR eaned 0 & szt. 2 na zatomie 74 |
0 ramionach 1x1m I |
16 Ztgcze mufowe termokurczliwe sieciowane kol { 24 ﬁ
' radiacyjnie z piankg i korkami wtapianymi — @110 B |
1.7 | Koncowka termokurczliwa — @11 0/@42 4 szt. 2
1.8 | Pierscien uszczelniajacy @110 szt. 4
wykonac z poduszek
19 PoldL{s]zka piankowa 1000x110x40 z pianki sot 40 | piankowych
polietylenowe; 1000x1000x40 -5szt
wykonac z poduszek
110 POIdUtSIZka piankowa 500x110x40 z pianki szt 16 | piankowych
polietylenowe; 500x1000x40 -2szt
. rolka
1.11 | Tasma ostrzegawcza (100m) 1
3.2. Elementy dodatkowe poza dostawg rur preizolowanych
B ) i T o Nrnormy | .
7 P_OZ; _ Wyszcgegolnleme . _lJedn.J— Ho§c | lubkat, | | Uwagi 7
N N N R ,_,31,4 5 | 6
Rura stalowa 168,3x4,5-P235GH-TC1 z f
2.1 |izolacjg zewnetrzng 3LPEnv i wewnetrznie m | 13 PN-EN 10217-2 2x6,5m i
_malowane antykorozyjnie 1 47 |
[P’foza dystansowa typu BR o wys. h=15mm dla J w | 14 W kat. firmy f |
_rury @ 110 (10 elementow/obwod) | Integra | |
2.3 |Manszeta uniwersalna @168/110 t i wa Fiemy |
: nszeta uniwersaln szt. Integra |
SO
I | | . |
2.4 | Przejscie szczelne typu WGC dla rury Dz110 | szt. | 2  Katfirmy integra .
Rura ostonowa dwudzielna @110, L=3m, r | \IW miejscach
2.5 . szt. | 2 skrzyz. z
materra#- HDPE ‘ lkablami NN
Rura osfonowa dwudzielna @160, L=3m, | T~ W miejscu |
2.6 aterial- HDPE szt. | 1 | skizyz. z kanal. |
Hia erla . ) | | | teletechniczng |
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3.3. Elementy na podfaczeniu przytacza do wymiennikowni

| " Nrnormy |‘

Poz. Wyszczegdlnienie Jegn. | llos¢ | lub Kkat. Uwagi
I ] & _' _ - 5 . 6
Zawor kulowy z koricéwkami do spawania | |
31 petnoprzelotowy, do wody goracej DN32, szt. | 2
PN2.5MPa, t=130°C | | }
39 Zawor kulowy z koricéwkami do spawania dla - | 3 | !
“ wody goracej DN15, PN 2.5MPa. t=130° : ll |
| _— |
3.3 Rura przewodowa bez szwu 42,4x2,6-P235GH  mb = 0.5 |PN-EN |
' i T 10216-2:2014 |
'PN-EN
3.4 Rura przewodowa bez szwu 21,3x2 6-P235GH mb | 1,5 ,
| 10216-2:2014 |
e inviai |
3.5 | tuk gtadki krotki 21,3 R=28, materiat St37 szt | 4 [ DIN2605-2
] i . l f | | ]
3.6 | Ptaskownik stalowy 20x60x3mm mb | 0,5 I
——— .
3.7 | Konektor nieizolowany ptaski, meski 6,3mm szt. | 2 |
— .t o+ W 1 ] .
3.8 Konektor nieizolowany ptaski, zeriski 6,3mm szt. | 2 |
~Izolacja rurociagéw z weiny mineralnej, f | #
A<0,035W/mK dla t, = 40°C Jemperatura | |
3.9 czynnikat = 120°C dla rur Dz42 4 o grubosci mb 0,5 | |
9=40 mm z ptaszczem z folii aluminiowe; | ,
L zbrojone; | .
Izolacja rurociagéw z wetny mineralngj, | f |
A<0,035W/mK dla t, = 40°C , temperatura |‘ —
3.10  czynnika t = 120°C dla rur Dz21,3 0 grubosci mb | 1.0 | b, jw -
9=30 mm z ptaszczem z folii aluminiowe; | | aowy
) _ Zbrojonej S : . i
3.4. Elementy studzienki Sz1
,‘ Poz. Wyszczegolnienie J Jedn. | llosé Materiat { Uwagi '
KR 2 ' 3 | a 5 6
1 Plyta zelbetowa pokrywowa @1200 z |
i G ey e szt. I 1 beton C35/45 |
| | ‘

4.2 'P+ytaZelbetowaowymiarach 1300x400x80 | szt. | 2 beton C20/25
| | |

\
|
4.3 |Bloczki betonowe o wymiarach 380x250x120 szt | 24 beton C20/25

r 4.4 | Wiaz kanatowy zeliwny z zamknieciem @600 Sork | 1 zeliwo
. klasy D400 | T sferoidalne
| | 1 =)
( 4.5 JI Krag betonowy DN1000, H=250, gr.80 { szt. [ 1 beton C35/45 |
L [ = |
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SPIS TRESCI

DANE OGOLNE

n i 1
1.2
1.3.

Przedmiot opracowania
Cel i zakres
Przepisy zwigzane

DANE SZCZEGOLOWE

2.1.

2.2,
2.3.

2.4

2.5.

2.6.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnosé realizacji poszczegélnych
obiektow.

Wykaz obiektow podlegajgcych adaptacji lub rozbiéree.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stworzyé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.



b2

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania Jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
realizacji budowy przytacza cieptowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 5 w
Zabrzu.

1.2 Celizakres

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczace; bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia bedacej podstawa do sporzadzenia przez przysztego wykonawce robét ,Planu
bezpieczenstwa | ochrony zdrowia” zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr.
120/2003 poz. 1126). Zakres opracowania obejmuje budowe przytacza cieptowniczego o
srednicy 2xDN32 od punktu O1 podtgczenia do istniejgcej sieci 2xDN65 do punktu C1
podigczenia rurociagow przytacza do bud. przy ul. Reymonta 5. Opisany powyzej przytgcze
mie¢ bedzie trase o dtugosci 44,7m.

1.3 Przepisy zwiagzane:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr. 120/2003 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr. 47/2003 poz. 401).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr. 169/2003 poz. 650).

2. DANE SZCZEGOLOWE

2.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnosé realizacji poszczegéinych
obiektow.

Opisywane zamierzenie budowlane polega na budowie przytacza cieptowniczego do budynku
mieszkalnego przy ul. Reymonta 5 w Zabrzu.

Roboty przy przedmiotowej budowie przytacza obejmowac beda:

wytyczenie trasy przytgcza

* wykonanie wykopdw ,

* wykonanie podsypki piaskowej w wykopach, utozenie i potaczenie rur preizolowanych

e podigczenie przytacza do budynku przy ul. Reymonta 5

* podtgczenie przytgcza do sieci Zrédtowej z wykorzystaniem trojnikéw na istniejacej sieci
* kontrola ztaczy spawanych | proba szczelnosci

e montaz muf na potgczeniach rur

* wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych

* wykonanie obsypki piaskowej rurociggéw

® zasypanie pozostatej czesci wykopu

e roboty wykonczeniowe, uporzadkowanie terenu i przywrécenie go do stanu wyjsciowego



-
)

2.2 Wykaz obiektow podlegajacych adaptacji lub rozbisrce.

2.3

2.4

2.5

Nie wystepuja obiekty podlegajace adaptacji lub rozbiorce

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Skrzyzowania z kablami energetyczne niskiego napiecia

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych

W czasie realizacji inwestycji wystepowac beda nastepujace zagrozenia dia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

- prace zwigzane z wykonywaniem robét Ziemnych —zagrozenia wystepowac beda od
momentu ich wykonania do ich zZasypania

- roboty z uzyciem sprzetu mechanicznego (koparki, dzwigi, spycharki , samochody i inne
urzgdzenia transportowe). Czas i miejsce wystepowania zagrozen-caty okres trwania
budowy w miejscach realizacji robét

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (przy braku wygrodzenia wykopu
balustradami )

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (przy braku zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie, obcigzenie klina naturainego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu)

- uderzenie pracownika w wykopie spadajgcym przedmiotem

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych ( brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot montazowych

- zatadunek ,roztadunek i montaz rur —mozliwosé przygniecenia lub uderzenia ciezkim
elementem

- potracenie lub najechanie pracownika przez sprzet budowlany

- kontakt z przedmiotami ostrymi lub bedgcymi w ruchu

- porazenie pradem elektrycznym — Spawanie i obstuga elektronarzedzi

- hatas i wibracje podczas pracy maszyn i zageszczania gruntu

- Pochwycenie konczyny dolnej lub gornej przez naped ( brak petnej ostony napedu )

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania roboét budowlanych

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia, nie podlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje
obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy dzwigu, i innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym powinni posiada¢
wymagane kwalifikacje.

Odlegtos¢ pomigdzy skrajnig podwozia dzwigu a zewnetrznymi czesciami konstrukcji obiektu
budowlanego powinna wynosié co najmniej 0,75 m.
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Zabronione jest w szczegolnosci:

przechodzenie 0osob w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem
dzwigu, sktadanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnia dzwigu, a konstrukcjg obiektu
budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami

W czasie podnoszenia elementéw konstrukcji nalezy:

- stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju podnoszonego elementu

- podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nie przekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego
udzwigu

- dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu przed podniesieniem

- stosowac liny kierunkowe

- kontrolowac¢ prawidtowosé zawieszenia elementu, po jego podniesieniu na wysokosé 0,5 m

Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce ,zaswiadczenie o
ukonczeniu szkolenia” albo ,$wiadectwo egzaminu spawacza”, wystawione w trybie
okreslonym w stosownych przepisach.

Urzadzenia i osprzet stanowigce wyposazenie stanowisk spawalniczych powinny mie¢
udokumentowane potwierdzenie spetnienia przez nie wymagan bezpieczernstwa okreslonych
w przepisach i w Polskich Normach. Rodzaje dokumentow okreslajg stosowne przepisy.

Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposdb zabezpieczajgcy inne osoby przed
szkodliwym dziataniem $wiatta na wzrok. W Czasie opadéw atmosferycznych spawanie lub
ciecie metali jest dozwolone wytgcznie po ostonieciu stanowiska pracy.

Przy uzytkowaniu elektrycznych urzadzen spawalniczych i osprzetu nalezy w szczegolnosci
przestrzegac nastepujgcych wymagan bezpieczenstwa:

- prace zwigzane z instalowaniem, demontazem, naprawami i przegladami elektrycznych
urzadzen spawalniczych powinni wykonywac pracownicy majacy uprawnienia okreslona w
stosownych przepisach

- przewody spawalnicze tgczace przedmiot spawany ze zrodtem energii powinny byé
potaczone bezposrednio z tym przedmiotem lub oprzyrzgdowaniem, jak najblizej miejsca
spawania.

- do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowac wytgcznie przewody oponowe —
spawalnicze ,0 wtasciwie dobranym przekroju

- kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze. ’

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i na noc ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0
m od krawedzi wykopu.

Wykopy o écianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1.0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m nalezy umocnic. Jezeli wykop
osiggnie gtebokosé wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie )
do wykopu.

Sktadowanie urobku materiatow jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi
wykopu jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobkiem jest
przewidziane w doborze obudowy. Sktadowanie zabronione jest réwniez w strefie klina
naturalnego odtamu gruntu oraz jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.
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- Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczad
sig¢ do tworzenia nawiséw gruntu.

- Kazdorazowo rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp. '

- Przebywania os6b pomiedzy sciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju jest
zabronione.

- Zaktadanie obudowy Iub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i
na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi
lub obudowa prefabrykowana. ‘

Odpady nalezy usuwac na biezgco w sposob ograniczajacy ich rozrzut .

Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzic¢ i oznakowagé.

Ciecie metali dozwolone jest wytacznie po ostonieciu stanowiska pracy.

W przestrzeniach zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajgcg

zawarto$cig tlenu lub wystepuja czynniki o stezeniach bliskich wartosci dopuszczalnych, osoba

wykonujgca zadanie powinna by¢ obserwowana i asekurowana w celu zapewnienia
natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.

Zagospodarowanie terenu budowy

Nalezy wykonaé odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem roboét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

- Urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow

- Zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego

- doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym.

Ogrodzenie terenu nalezy wykonaé w taki sposob ,aby nie stwarzato zagrozenia dla Judzi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic co
najmniej 0.75m,a dla ruchu dwukierunkowego1,2m.

Pochylnie po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzaréw, nie powinny mie¢ spadkéw
wiekszych niz 10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw nie powinny mie¢ nachylenia wigekszego niz 5% a dla taczek
nachylenie to nie powinno przekraczaé 10 %.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy

Na terenie budowy nalezy wyznaczyc, utwardzi¢ i odwodnié miejsca do sktadowania materiatow
i wyrobéw. Sktadowiska materiatéw. wyrobow i urzadzen technicznych wykonaé w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zZsunigcia ,rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych
wyrobéw i urzadzen.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw na budowie winno odbywac sie w taki sposab, aby
zapewnic bezpieczenstwo pracownikom, ktorzy beda ich uzywac.

Teren budowy wyposazyé w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od
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potrzeb w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy w ilosci
wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca pracownikami zobowiazana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkow ochrony indywidualne;
oraz odziezy i obuwia roboczego Opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkow, powinny zapewnié wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami ( np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest zobowigzany do informowania pracownikéw o sposobach postugiwania
sie¢ Srodkami ochrony.

2.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikdw nalezy prowadzié przed przystgpieniem do realizacji robét zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie szczego6towych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. nr 62 poz.285 z dnia
01.06.1996.

Instruktaz powinien zapozna¢ pracownikéw z Zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na powierzonym stanowisku oraz wykonywania poszczegéinych robot w
sposob bezpieczny dla siebie i innych oséb.

Instruktaz winien zapewnié nabycie umiejetnosci postepowania w sytuacjach awaryjnych a takze
umiejetnoéci udzielania pomocy osobom ktére ulegly wypadkom.

Odbycie przez pracownikéw instruktazu 0gdlnego i instruktazu stanowiskowego powinno byé
potwierdzone przez pracownika na pi$mie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Przez prace szczegolnie niebezpieczne rozumie sie prace o ktorych mowa w rozdziale 6

.Prace szczegoélnie niebezpieczne”; Obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28
sierpnia 2003 roku (tekst jednolity) w sprawie ‘ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz prace okreslone jako szczegdlnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, a takze inne
prace o zwigkszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez
pracodawce jako szczegdlnie niebezpieczne.

W czasie realizacji inwestycji do robot szczegolinie niebezpiecznych wg wiw Obwieszczenia
zaliczono: roboty budowlane, rozbiérkowe i montazowe w miejscach przebywania pracownikow
zatrudnionych przy innych pracach lub w miejscach dziatania maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Prace te powinny by¢ organizowane w sposdb nie narazajgcy pracownikéw na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robét. z Jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych $rodkow ostroznosci.

Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie.



l. ZALACZNIKI

. Uzgodnienie branzowe z ZPWiK —pismo o znaku ZTU/504/604/272/3562/2025 z dn.
17.03.2025r

. Uzgodnienie branzowe z Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach - pismo o znaku
TD25-03-0197799-03 z dn.21.03.2025r.

- Uzgodnienie z Wydziatem Infrastruktury Miejskiej i Transportu Lokalnego- pismo znaku BM-
1.7021.4.89.2025.JG z dn.08.04.2025r.

. Uzgodnienie z Orange Polska S.A. o numerze 2503100082/ TTDSIA/AS/O1 z dn.25.03.2025r

. Pismo ZBM-TBS L.dz. REB1/816/JS/2025 z dn. 08.05.2025r w sprawie zajecia dziatki
terenu nr 3551/117

. Uchwata nr D/465/157/2025 Wspolnoty Mieszkaniowej nieruchomosci potozonej w Zabrzu
przy ul. Reymonta 5 z dn. 08/05/2025 w sprawie zgody na czasowe zajecie dziatki terenu
nr 3551/117

. Akt notarialny numer 2659/2025 z dn. 23.04.2025r

. O$wiadczenie projektanta

. Uprawnienia projektanta

10. Zaswiadczenie z SIO|IB



TERAZ POLSKA

PRZEDSIEBIORSTWO

FAIR PLAY

Zabrzanskie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0.

41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 215, tel. 32/ 271 64 41, 32/ 275 52 00, fax 32/ 271 71 58, www.wodociagi.zabrze.pl
email: kancelaria@wodociagi.zabrze.pl

Zabrze, dn. 17.03.2025 r.

ZTU/504/604/ 272 /3562 / 2025
Zaklad Uslug Projektowych
mgr inz. Janusz Bania
41-819 Zabrze
ul. Tatarkiewicza 15A/6

dot.: uzgodnienia trasy przylacza cieplowniczego do budynku przy ul. Reymonta 5
w Zabrzu

W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 12.03.2025 r. w sprawie j.w., Zabrzanskie
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0. informuje, ze na wskazanym terenie nie
posiadamy innego uzbrojenia w zakresie wody i kanalizacji sanitarnej niz wykazane na zalaczonej
mapie.

W zwiazku z powyzszym ZPWiK Sp. z o0.0. uzgadnia trase projektowanego przylacza
cieplowniczego do budynku przy ul. Reymonta 5 w Zabrzu z nastepujacymi uwagami:

- migjsca skrzyzowania z istniejaca kanalizacja sanitarng nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami:

- wszelkie prace realizowane w bliskim sgsiedztwie naszego uzbrojenia nalezy prowadzi¢
pod scistym nadzorem ZPWiK Sp. z 0.0.:

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie podziemnych
urzadzen wod-kan, ktore zostaly wybudowane, a nie zgloszone do geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Okres waznosci w/w uzgodnienia wynosi 2 lata.
W zalaczeniu przesytamy 1 egz. planu sytuacyjnego.

Kopia:
ZTU a/a
NIP: 648-00-00-278 » Pogotowie wod.-kan.: 994
REGON: 272730182 * Automatyczny rejestrator odczytu wodomierzy: tel. 32/ 376 98 30, 32/ 275 52 99
BDO: 0%021 3509 R * Biuro Obslugi Klienta: tel. 32/ 275 52 26, 32/ 275 52 27 czynne: poniedzialek 7.00 - 17.00,
KRS Sad Rejonowy w Gliwicach: wtorek - pigtek 7.00 - 15.00

0000043723

Konto: ING Bank Slaski SA nr:

89 1050 1230 1000 0002 0031 7840
Kapitat zaktadowy: 243 956 000 z{,
wptacony w catosci

* Kasa czynna: poniedziatek 8.00 - 17.00, wtorek - piatek 8.00 - 14.00
* Laboratorium - badanie jakosci wody i §ciekéw, tel. 32/ 274 88 38
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TAURON Dystrybucja S.A

Oddziat w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice (\
Adres.do korespondencji ’
Skrytka pocztowa nr 2708 A T= e

) ™A ImsTal,
40-337 Katowice b ﬁ—\“_\b E’Y’)\(ﬂ E\[.

N DYSTRYBUCJA
Obstuga klientéw
Elektronicznie: tauron-dystrybugja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0616

Gliwice, dn. 21.03.2025 r.

Zaktad Ustug Projektowych - sieci
uzbrojenia terenu - Janusz Bania

Sygnatura:TD25-03-0197799-03 ul. prof.W.Tatarkiewicza 15A/6
® 41-819 Zabrze
2 .
o
5 r

Do : Budowa tacza cieptowniczeqo do budynku mieszkalneao pr

ul. Reymonta 5 w Zabrzu. (TD[OGL[OMD[UB[BK[857[20251

Odpowiadajac na wniosek z dnia 10-03-2025 informujemy, ze zachodzi kolizja
projektowanej inwestycji z naszymi _sieciami i zgodnie z zaznaczonym przez wnioskodawce
pierwszym wariantem na zatgczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowej nN
wraz z klauzulami_informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie _map, do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowaé.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami

nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami.

Nalezy zabezpieczy¢ kolidujace odcinki kabla rurg dwudzielng typu AROT zgodnie z napieciem
sieci elektroenergetycznych, dla kolidujgcych kabli nN rury o srednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Zabrania sig prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2
m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.

Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych i prowadzenia prac budowlanych w sasiedztwie
nieostonietych kabli energetycznych pozostajacych pod napieciem.

Nalezy odtworzy¢ folie ostrzegawcza, dla kabli nN folia koloru niebieskiego.

Folia powinny by¢ z oznaczeniem ,UWAGA KABEL”.

Zabezpieczenie czynnych urzgdzen elektroenergetycznych ze wzgledéw bezpieczenstwa nalezy
wykona¢ w stanie beznapigciowym tj. po ich wylgczeniu w uzgodnieniu z Dyspozycjg Ruchu
oraz Pionem Serwisu Region Zabrze TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci  potozenia istniejgcych  kabli
energetycznych i braku mozliwosci przesuniecia o 2m- zgodnie z wymogami obowigzujgcych
przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np.: mufy, brak mozliwosci zatozenia rur
ochronnych) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez
wykonanie wstawek kablowych.

W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem i kopig mapy uzgodnienia o okreslenie
warunkéw prac ziemnych i kolizji w TAURON Dystrybucja SA — Wyadziat Eksploatacji
OME Zabrze.

TAURON Dystrybucja S.A a-Srddmiescia

Rejestru Sadowego
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Urzad Miejski w Zabrzu — Wydziat Infrastruktury Miejskiej i
Transportu Lokalnego

Zabrze, 08.04.2025 r.

BM-1.7021.4.89.2025.JG

Zakfad Ustug Projektowych
ul. Tatarkiewicza 15a/6

41-819 Zabrze
Dotyczy: Projekt Budowy przytacza cieptowniczego ul. Reymonta 5 w Zabrzu

W odpowiedzi na przedmiotowe pismo Wydziat Infrastruktury Miejskiej i Transportu Lokalnego
informuje, iz w zakresie kompetencji uzgodnit oéwietlenie uliczne.,

1. W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nalezy
przewidziec zgodnie z obowigzujacymi przepisami przetozenie lub zabezpieczenie ww. urzadzen
lub obiektéw zgodnie z zaleceniami ich wascicieli.

2. Dokfadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odpowiedzialnoé¢ za
stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi
kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy.

3. Nie wyklucza sig istnienia innej niezinwentaryzowanej sieci elektroenergetyczne;j podziemnego
uzbrojenia oswietlenia oraz sieci i urzadzen powigzanych, zlokalizowanych w poblizu

4. Kable oswietlenia ulicznego zlokalizowane w obszarze chodnikéw, jezdni nalezy zabezpieczyé
rurami ochronnymi.

Ve EipE
M 2

Sprawe prowadzi: Joanna Gabor (Inspektor), tel.32 37 33 529

Urzad Miejski, 41-800 Zabrze, ul. Powstancéw élqskich 5-7, www.miastozabrze.pl

)t {4
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5. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowanga inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢  dzielona rurg  ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o¢ obiektu liniowego.

6. Przy istniejacych lampach oéwietlenia ulicznego zachowa¢ odlegtos¢ co najmniej 50 cm od
podstawy lampy.

7. Prace ziemne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisamii normami. Roboty zanikowe
nalezy bezwzglednie zgtasza¢ do Wydziatu Infrastruktury Miejskiej i Transportu Lokalnego.

8. Za prawidlowe rozwigzania techniczne i sporzadzenie projektu zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami odpowiada projektant.

9. W razie potrzeby dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ z innymi gestorami siecj uzbrojenia
terenu, Miejskim Zarzadem Drog w Zabrzu oraz Wydziatem Zarzadzania Mieniem Urzedu
Miejskiego w Zabrzu.

10. Wykonawca robét powinien posiadac odpowiednie uprawnienia.

11. Wykonawca  robdt zobowigzany jest do usunigcia  we  wiasnym  zakresie
i na whasny koszt wszelkich szkéd W mieniu 0séb  trzecich powstatych
w trakcie realizacji robét.

o
Otrzymuja:
Adresat

Urzad Miejski, 41-800 Zabrze, ul. Powstaricow Slaskich 5-7, w1 et vrabrze p



SALBELAMALULG - seefes voauy

arzadzanie Zasobami Infrastruktury

Obsiugi Klienta
1. 2elazna 2, 40-851 Katowice

[ PREZYDENT MIASTA ZABRZE

kabel telekomunikacyjn ozi % 1 = I - ¢ S
[ unikacyjny doziemny Miejski Osrodek Dokumentaci Geodezyjnej i Kartograficznej
uzgednienia 2503100082/TTDSIA/AS/01 K-ce dn. 25.03.2025r.
Przy skrzyiowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzié recznie
zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi ped nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

Przed planowanym rozpoczeciem robsot nalezy wystapic¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wladcicielskiego wg zasad Pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej

1.orange.pl/wniosekonadzer
Kazde wejscie na infrastrukture wlasnosci Orange Polska bez zlofonego w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne
zglaszane do organdw scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanege z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calosé kesztéw zwiazanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyinych poniesie Inwestor

rkonawca) .
jodnienie jest waine przez 12 miesigcy.

igi:Kabel telekomunikacyjny doziemny zabezpieczyé poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubesciennych. W strefie projektowanych wykopéw kanalizacje teletechniczna 1 kabel telekomunikacyjny

riemny zabezpieczyé przed uszkedzeniem.

: Anna Skiba

jodnila
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OZNACZENIA

750/122

| sz %
3764/122 71
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5761/122

Trasa proj. przytacza cieplowniczego

Trasa proj. przylacza cieplowniczego

Studzienka zawordw odcinajgcych

Zalom na trasie proj. przylacza

3763/122 Y 7

LIP

sieci uzbrojenia

Zakfad Ustug Projektowych

lerenu
Zamawiajac Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. - Zabrze, ul. J.W. Goethego 3
Jacy
Tyutprojekly | g dowa przyfacza cieplowniczego do budynku przy ul. Reymonta 5 w Zabrzu
Tytul rys.

Projekt zagospodarowania terenu

Imie i nazwisko Nr. upraw. [ Specjalnosc Podpis Data Skala Nr.umowy
mil rrosexrant | ™ Bania 793/01 Instalacyjna 03.2025 1:500 | U2/2025
wvionawca [T ) ponia 79301 | Instalacyjna Nerys ik,




Zarzad Budynkow Mieszkaniowych
-Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.

ZBM-TBS ZABRZE 41-800 Zamze, pl Warszawsk 10

KEE CODOTS4 /95, Sad Rejonowy w Gliwicaon XoWydzal Gospodarezy KBS Kapual Zakladowy 80 GTRE00,00 A

Zabrze, dnia 08.05.2025 r

L.dz. REB1/816/JS/2025

ZAKEAD USELUG PROJEKTOWYCH
ul. Tatarkiewicza 15A/6
41-819 Zabrze

Dotyczy: Projektu budowy przyiacza cieplowniczego do budynku wraz ze zgoda
na czasowe zajecie dziatki przy ul. Reymonta 5 w Zabrzu,

W odpowiedzi na pismo znak: ZUP/U2/01/2025 Zarzad Budynkdéw
Mieszkaniowych w Zabrzu informuje  w imieniu Wspdlnoty  Mieszkaniowe|
Nieruchomosci Reymonta 5, ze zgodnie z Uchwatg nr D/465/157/2025 majg Panstwo
Zgode na czasowe zajecie czesc dziatki terenu o numerze 3551/117 w zwigzku z
potrzebg wykonania prac na wejsciu rurociggow przytacza do budynku i wykonania
prac w pomieszczeniu wymiennikowni

Z powazaniem

Lentrala Reqony eksploatac) budynkow

el 3237 33900 MEE - 32271 1842 RESIN - 322710318 MG vV-322772 2996 NIFE b48-000-17-24

lax 32 271 1553 REG I - 32271 2645 REB IV - 32 271 29 40 REBWVI- 322714204 REGON: 2720616573 v e ths cabirze )



Uchwata nr D465/ A5 Y 12026

Wspdlnaty Mieszkaniowej Nieruchomosci
potozone; w Zahrzu przy ul. Reymonta 5
podjeta w dniu (2. /LN /2025

w sprawie zgody na czasowe zajecia dziatki

Na podstawie art. 22 ust 2 i art. 23 ust. 1 2
Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. 0 wtasnosci lokali
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1048 z 2023 r. poz. 1688 z p6zn. zm. )

Wspolnota Mieszkaniowa uchwala, ze:

1. Wyraza zgode dla Zakiadu Uslug Projektowych — sieci i uzbrojenie terenu - Janusz Bania,
z siedzibg w Zabrzu (41-819) przy ul. Tatarkiewicza 15A - na wejscie w teren dziatki nr
3551/117 w celu wykonania prac na wejsciu rurociggéw przytgcza do budynku i wykonania
prac w pomieszczeniu wymiennikowni.

2 Przedmiotowe prace remontowe zostang przeprowadzone po uzyskaniu wymaganych
zgod oraz w sposob nieuciazliwy dla mieszkancow z zapewnieniem swobodnego dojscia
do posesiji.

3. Inwestycja bedzie sfinansowania ze $rodkow wlasnych Zabrzanskiego Przedsiebiorstwa
Energetyki Ciepine;. |
Inwestor pa zakoriczeniu robét doprowadzi teren do stanu pierwotnego.

Uchwata zostata podjeta w drodze indywidualnego zbierania gtosow.

Ogétem glosowato e Blnn., WIASCIcCiell, co stafiowi .../ L= udziatow/gtosow*:

o | L .
za podjeciem uchwaty e wihascicieli, co stanowi X F udziatow/gltosow*
przeciw podjeciu uchwaty ... ... wiascicieli, co stanowi ... e udziatow/gtosow”
wstrzymato sie S wiascicieli, co stanowi ... . udziatow/gtosow*

“niepotrzebne skresli¢
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PELY 41800 ZABRZE ) v,

GraZyna ‘Wrobel, »

Rancelaria Notarialng -

tel. (32) 271-20:00, fax (32) 370-15-2

AKT NOTARIALNY NIP 648-22-63-154

Dnia dwudziestego trzeciego kwietnia dwa tysiace dwudziestego piatego
roku (23-04-2025r.) przed notariuszem Andrzejem Letkiewiczem
prowadzacym Kancelarie Notarialna w formie spotki cywilnej pod nazwa:
Kancelaria Notarialna s.c. Grazyna Wrébel, Andrzej Letkiewicz z siedziba
w Zabrzu przy ulicy Wolnosci 311, w jego kancelarii stawily sig:--=--n----

I.

[ )

ANNE GO ee rmmvesncs on s st simasis i ssmsmss ann s mn mmme
zamieszkata (41-807) Zabrze, ulica Gogolinska 17/9,--~-cccamcumana..
dzialajaca w imieniu Gminy Miejskiej Zabrze - Miasto Zabrze
jako petnomocnik na podstawie pelomocnictwa z dnia 25 lipca
2012 r. zawartego w akcie notarialnym Rep. A nr 6480/2012
sporzgdzonego przez asesora notarialnego Mariusza Cebulskiego
zastgpce notariusza w Zabrzu Andrzeja Letkiewicza, na dowod
czego okazuje wypis powolanego aktu notarialnego, oraz oswiadcza,
ze pelnomocnictwo to nie zostalo odwolane ani nie wygasto z innej
przyczyny oraz podaje identyfikator podatkowy NIP Gminy
Miejskiej Zabrze - Miasto Zabrze 648-27-43-351 ,---cxcmccmcmmammees
Katarzyna Zofia Konradowska-Grygiel,-------=-----se-cceoeceeeoeoe
zamieszkata (41-819) Zabrze, ulica Grunwaldzka 8F/5, ~mmemmeeceeeee
dziatajaca w niniejszym akcie w imieniu i na rzecz spotki pod firma
Zabrzanskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z
ograniczong odpowiedzialnoscig z siedziba w (41-800) Zabrzu
przy ulicy Goethego 3, wpisanej do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejest}:ﬁ Sgdowego pod numerem KRS 0000099059,
jako petnomocnik, na podstawie petnomocnictwa udzielonego jej
przez Michata Wieczorka — Prezesa Zarzadu aktem notarialnym
notariusza w Zabrzu Grazyny Wrébel dnia 25 listopada 2024 roku,
Rep. A nr8277/2024, uprawniona do reprezentacji spotki, na dowadd
powyzszego okazuje wypis powolanego pelnomocnictwa i
informacje¢ odpowiadajgca odpisowi aktualnemu =z Rejestru
Przedsigbiorcow pobrang na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy o
Krajowym Rejestrze Sgdowym dnia 23 kwietnia 2025 roku i
oswiadcza, ze stan wpiséw w rejestrze przedsiebiorcow do dnia
dzisiejszego nie ulegl zmianie, w tym nie ulegl zmianie Sposob
reprezentacji spotki, spétka nie zostata postawiona w stan upadtosci
badZ likwidacji, udzielone petnomocnictwo nie zostalo odwotane,
ani nie wygasto z innej przyczyny, nie ulegt rowniez zmianie jego
zakres, petnomocnik do dnia dzisiejszego pozostaje pracownikiem
spoiki, do dokonania niniejszej czynnosci nie jest wymagana zgoda

ZPEC @&p. =z ea.6.

w Zabrzu

Wplynelo dnia %200y 2085

- AANC

>} -L.r-'-



Repertorium A numer 2659/2025

gruntu nr 5135/114 | 5136/114 (obreb 12 Zabrze, przy ulicy
Franklina Roosevelta), objetej  ksiega wieczysta  nr
GL1Z/00017329/7 (siedemnascic tysigcy trzysta dwadziescia
dziewie¢ famane przez siedem) Sadu Rejonowego w Zabrzu, w
ktorej w dziale 111 Wpisano ograniczone prawa rzeczowe:-----eeeeo.
— odplatna i nieograniczona w czasie stuzebnos¢ przesytu na
rzecz spotki pod firma Tauron Dystrybucja Spétka Akcyjna z
siedzibg w Krakowie polegajaca na prawie do korzystania z
czgsci obcigzonej nieruchomosci stanowigce] czes¢ dzialek
gruntu nr 5136/114 oraz 5132/114 zaznaczonych na szkicu
stanowigcym zatacznik numer 6 do aktu notarialnego Rep. A
numer 2880/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku, w celu
lokalizacji na tej nieruchomosci przewodow i urzadzen,
opisanych w zalaczniku numer | do tego aktu, stuzacych do
przesyfania energij elektrycznej, ktére po wybudowaniu
wchodzi¢ beda w sklad przedsigbiorstwa tej spoiki, a w tym
wybudowania urzadzen stuzacych do przesylania energii
elektrycznej, prawa dostepu w przysztosci do tych urzgdzen

w celu usuwania awarii, przegladoéw, kontroli, konserwacji,
remontéw, modernizacji i WYMIany, «----eeeoeeeeem

— odplatna i nieograniczona w czasie stuzebnos¢ przesytu na
rzecz spotki pod firma Zabrzanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia z siedzibg w Zabrzu polegajaca na prawie

do korzystania z czesci obcigzonej nieruchomosgci opisanej w

§ I ust. 2, stanowigcej czes¢ dzialek gruntu numer 5134/114,
5136/114, 5133/114 zaznaczonych na szkicu stanowigcym
zatgcznik nr 3 do aktu notarialnego Rep. A 4176/2022 2z dnia
26.05.22 roku w celu zapewnienia dostepu do przewodow |
urzadzen, opisanych w zalaczniku nr 1 do tego aktu
(urzadzenie liniowe sie¢ centralnego ogrzewania), ktére po
wybudowaniu wchodzi¢ bedg w skiad /przedsiebiorstwa tej
spotki, a w tym prawa dostepu w przysziosci do tych urzadzen

w celu usuwania awarii, przegladéw, kontroli, konserwacji,
remontow, modernizacji i WYMIANY, === e mmm e

— odpfatna i nieograniczona w czasie stuzebnos¢ przesytu na
rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedziba w Krakowie
polegajaca na prawie do korzystania z czesci obcigzonej
nieruchomosci opisanej w § 1 pkt 2, stanowiacej czesé dziatek
gruntu nr 5132/114 i 5136/114, zaznaczonych na szkicu
stanowigcym zatgeznik nr 2 do akty notarialnego Rep. A nr




Repertorium A numer 26359/2025

stuzebnosci przesylu oraz stuzebnosci gruntowej polegajacej na
przeprowadzeniu urzadzen infrastruktury technicznej z pozniejszymi
ZIMIANAMY, === == mem oo
— zgodnie z Zarzgdzeniem nr 247/ZM/2025 Prezydenta Miasta Zabrze z
dnia 21 marca 2025 roku w sprawie ustanowienia shuzebnoéci
PrZES YU~ e
— W oparciu o protokét uzgodnien sporzagdzony w dniu 18 marca 2025
roku, znak ZM-1.6847.77.2025.GA, w sprawie ustanowienia
. Stuzebnosci przesylu, =—~-cemmeeae o
w celu zapewnienia dostepu do urzadzen ustanawia na:----------eoemeeo—_
~ nieruchomosci objetej ksiega wieczysta nr GL1Z2/00011899/1 Sadu

-/ Rejonowego Zabrzu, ~----eemmemeeeme

/A nieruchomosci objetej ksiega wieczystg nr GL12/00017329/7 Sadu

Rejonowego Zabrzu, «-eeomememmm oo

na rzecz spolki pod firmg Zabrzanskie Przedsigbiorstwo Energetyki

Cieplnej Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedziby w
Zabrzu, odplatng i nieograniczona w czasie sthuizebnosé przesytu
POlegajacg Na:=-m-cmmem e
- prawie do korzystania z czesci obciazonej nieruchomosci opisanej

w § 1 pkt 1 aktu, stanowigcej cze$¢ dziatek gruntu nr 5141/117,
5144/117 i 5145/117, zaznaczonych na szkicu stanowigcym
zalgcznik nr 2 do niniejszego aktu notarialnego, ---==-==-seeceeeeoo.

— prawie do korzystania z czgsci obcigzonej nieruchomosci opisane;

w § 1 pkt 2 aktu, stanowiacej czg$¢ dzialek gruntu nr 5135/114 i
5136/114, zaznaczonych na szkicu stanowigcym zalgcznik nr 2 do
niniejszego aktu notarialnego, ------=nn--mcemeemmccmmmmmoooeoeeo.

w celu lokalizacji na tej nieruchomosci przewodow i urzadzen opisanych
w zalgezniku nr 1 do tego aktu (urzadzenie liniowe — sie¢ centralnego
ogrzewania, urzadzenie kubaturowe — studzienka zaworow), Ktére po
wybudowaniu wchodzi¢ beda w skiad przedsigbiorstwa tej spolki, a w
tym wybudowania opisanych urzadzen, prawa dostepu w przysztosci do
tych urzadzen w celu usuwania awarii, przegladoéw, kontroli, konserwacji,
remontéw, modernizacji i wymiany, a stawajaca ad.2 dziatajaca w imieniu
spotki  Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z
ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Zabrzu (zwanej w
niniejszym akcie dalej Przedsigbiorcg) na ustanowienie takiej shuzebnosci
wyraza zgodg oraz oswiadcza, ze urzadzenia o ktorych mowa powyze;
wchodzi¢ bedg w skiad przedsigbiorstwa reprezentowanej osoby prawnej,
a takze, ze projektowany przebieg i lokalizacja urzadzen nie koliduje z
istniejagcymi na nieruchomosciach obiektamj i urzadzeniami Gminy oraz

0S0b trzecich. ==-=-mmmmemmee :
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c)

d)

\\

f)

w  przypadku  koniecznosci usunigcia  awarii  urzadzen.
Przedsigbiorca  uprawniony bedzie do wejscia na teren
nieruchomosci w kazdym czasie; w takim przypadku Przedsiebiorca
zobowigzany bedzie do powiadomienia wiasciciela o zalstniatej
koniecznodci wejscia na teren nieruchomosc] w celu usuniecia
awaril najpézniej w dniu rozpoczecia prac, a w przypadku
wystapienia awarii w dniu wolnym od pracy, w pierwszym dniu
roboczym po tym dniu, ~—----eemmmeemme e
wszelkie prace w  obrebie konstrukcji  drogowych drog
wewnetrznych Przedsiebiorca zobowigzany jest uzgadniac¢ z ich
ZArZRACY, e
organizacja ruchu na czas prowadzenia prac w obrebie drogi
wewnetrznej bedzie wymagata akceptaciji zarzadcy drogi, ~-----=----

W przypadku kolizji projektowanych urzgdzen z drzewami lub

Jkrzewami, ktorych wycinka wymaga pozwolenia wiasciwego
_ o/ organu, Przedsigbiorca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia

N

g)

h)

na ich usuniecie, w toku odrgbnego postepowania przewidzianego
Przepisami prawa, -------e-eeeeeeeeeeeo
po zakonczeniu realizacji inwestycji, a takze po zakofczeniu prac
zwigzanych z ich konserwacja lub usuwaniem awarii,
Przedsigbiorca zobowigzany jest do niezwlocznego uporzadkowania
terenu, odtworzenia jego stanu zagospodarowania istniejgcego w
dniu  zajecia terenu oraz protokolarnego  przekazania £o
wiascicielowi w stanie NIEPOFOTZONYIN, == sowm i o
za wszelkie szkody powstale w czasie realizacji inwestycji a takze
W czasie wykonywania prac zwigzanych z konserwacja urzadzen lub
usuwaniem awarii odpowiedzialnos¢ spoczywa¢ bedzie na
Przedsigbiorcy; Przedsigbiorca jest zobowigzany do naprawienia
wszelkich ewentualnych szkéd bedacych wynikiem prowadzonych
prac, gdyby takie powstaly w czasie ich prowadzenia lub ujawnity
si¢ po ich zakonczeniu; w przypadku powstania szk6d niemozliwych
do  naprawienia, Przedsigbiorca  wyplaci  wilascicielowi
odszkodowania w  wysokosci ustalonej przez bieglego
2 CZ0ZN AW Cg, == e e e
w trakcie czasowego zajecia przez Przedsigbiorce nieruchomosci w
celu realizacji inwestycji, a takze w celu wykonania czynnosci
zwigzanych z konserwacja urzadzen oraz usuwaniem awarii, za
bezpieczenstwo na przedmiotowym terenie odpowiadaé bedzie
Przedsigbiorca, ktéry takze bedzie ponosit odpowiedzialno$é za
bezpieczenstwo pracy urzadzen okreslonych w zatgczniku nr 1, ----
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Repertorium A numer 2659/2(2:

§ 5.

Wobec zawarcia dokumentowane; niniejszym aktem umowy jej stron
zadaja, aby notariusz dzialajgc na podstawie art. 79 pkt.8a i art. 92 ust. 4
ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, dokonat CZynnosci
polegajacej na zlozeniu za posrednictwem systemu teleinformatycznego
wniosku wieczystoksiegowego obejmujacego nastepujgce zadanie: --------
— dokonanie w dziatach 111 ksiag wieczystych nr GL1Z/00011899/1 i
GL1Z/00017329/7 - obie Sadu Rejonowego w Zabrzu wpisu
stuzebnosci przesylu na rzecz spotki pod firmg Zabrzanskie
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z ograniczona
odpowiedzialnoscia z siedzibg w Zabrzu zgodnie z trescia § 2 aktu.

“Notarjusz pouczyt o tredci art. 626 kpe'® par. 11 strony oswiadczaja, ze nie

zrzekaja sie zawiadomienia o dokonanym wpisie i dodaja, ze nie posiadajg

‘konta - zalozonego w systemie teleinformatycznym elektronicznego

Stavga"j y podajg adresy dla doreczen: --------wmecmceememmemoeeo
—~-Gmina Miejska Zabrze (41-800) Zabrze, ulica Powstancow
Slaskich 57, wmc e

— Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z
ograniczong odpowiedzialnoscia (41-800) Zabrze, ulica Goethego

poste;?ania WIECZYStOKSI@QOWEZO. ==m-=nnm e oo

§ 6.
Notariusz poinformowat stawajacych o brzmieniu art. 626* kodeksu
postgpowania cywilnego w szczegdlnosci o tym, ze w przypadku
wnioskow  skiadanych przez notariusza obowiazek poprawiania Jub
uzupetniania wniosku spoczywa na stronie czynnosci notarialnej oraz o
brzmieniu art. 626 § 3 o tym, iz sad z urzedu bada zgodnos¢ danych
wskazanych we wniosku 2z danymi wynikajacymi  z  systemow
prowadzacych ewidencje powszechnych numeréw identyfikacyjnych. ----

§7.

Strony ustality, ze koszty zwiazane z niniejszym aktem, w tym takze optate
sadowa, ponosi Przedsigbiorca. =-=---wememeeceemccmoommooo

§8.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy aktu notarialnego
pod rygorem niewaznosci, a w sprawach nieuregulowanych niniejszg
umowg zastosowanie bedg mialy odpowiednie przepisy Kodeksu

CY Wil g0 e
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Razem pobrano kwote 657,64 zi (sze§éset pigcdziesiat siedem zlotych i

szeS¢dziesigt CZtery grosze).-—--------mmmemmmmm oo e
Oplata sgdowa pobrana przy akcie i taksa notarialna za zlozenie wniosku
wieczystoksiggowego bedzie zarejestrowana w Repertorium A pod
numerem ztoZonego wniosku Wieczystoksiegowego. =---=mcc-mmmmmmmomceo.
Notariusz poinformowat strony o tym, ze powyzsze oplaty nie obejmuja
kosztow wypiséw aktu, ktére wraz z podstawa prawna ich pobrania
zostanyg podane na Kazdym 2 WyPISOiw, —-es—essessmissss s ssmssissnn m o
Czynno$¢  niniejsza  zwolniona jest z podatku od  czynnosci
cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt.1 lit. g jak tez art. 2 ust. 4 ustawy
"0 podatku od czynnosci cywilnoprawnych z dnia 9 wrzesnia 2000r. (t.].
Dz.U. 2 2024 1. p0z. 295). = wmmmmmee e
Akt ten odczytano, przyjeto i podpisano.

NAﬁRYGINALE PODPISY STAWAJACYCH I NOTARIUSZ A

REPERTORIUM A Nrjé{o ...... /2025
Dokument ten jest wypisem z aktu notarialnego i ma moc oryginatu.
Wypis niniejszego aktu notarialnego wydano:

................................ T M

Pobrano wynagrodzenie notariusza § 12 rozp. Min. Sprawiedlisyosci z dnia 28
czerwca 2004 r. (t,j. Dz. U. 2024 r.'poz. 1566 z pozn. zm.) w kwocie ... jﬁ)
zt w tym 23% podatku od towardw i ustug na podstawie art. 41 i %k ustawy z dnia
/, ! .z
L7 L S z

11 marca 2004 r. (Dz. U. 22024 r. poz. 361 z poZO.ZM) - s s

ZABRZE, dnia........... Z .j,ﬁ¢2025 r,




%
£
!
H

T 13 1
il < oh Lt

K i m-[.n'.'(zhzgyu

TABELA NR 1
Dzialka nr 5141/117 | Ksiega wieczysta | GLI1Z/00011899/1
Adres/poiozenie - o Zabrze, przy ul. Wiadystawa Reymonta ) B _ .
B ___Urzadzenie liniowe  ° -
Rodzaj urzadzenia: | o sie¢ centralnego ogrzewania -
Diugosé urzadzenia w obrebie dzialki: | im |
Parametry techniczne urzadzenia: T
Siec centralnego ogrzewania 2xDN32 ! m—_ B )
Opis przebiegu urzadzenia: -
_Zgodnie z przebiegiem przedstawionym w zalaczniku nr 2 B o - '; i
TABELANR 2
Dzialka nr 5144/117 | Ksicga wieczysta | GL1Z/00118991 |
Adres/potozenie - Zabrze, przy ul. Wiadyslawa Reymonta ]
: Urzadzenie liniowe |
Rodzaj h@enia: ’ sie¢ centralnego ogrzewania _J
Dlugosé urzadzenia w obrebie dziatki: ] 23 m B ;;
Tarmely tehuieanenesdannia; '
Sie¢ centralnega ogrzewania 2xDN32 - l
Opis przebiegwyrzadzenia: - 7:47 |
Zgodnie z prfej(iegiem przedstawionym w zataczniku nr 2 ) o ___‘
TABELA NR 3
Dziatka nr i 5135/114 | Ksiega wieczysta l GLI1Z/00017329/7 ___'j
Adres/polozenie Zabrze, przy ul. Franklina Roosevelta o
Urzadzenie liniowe I
Rodzaj urzgdzenia: | sie¢ centralnego ogrzewania N
Diugo$¢ urzgdzenia w obrebie dziatki: ‘ 9m J
Parametry techniczne urzadzenia: B !
Sieé centralnego ogrzewania 2xDN32 i ]
Opis przebiegu urzadzenia: ;
Zgodnie z przebiegiem przedstawionym w zalaczniku nr 2 ]
Urzadzenie kubaturowe N
Rodzaj urzadzenia: | studzienka zaworéw *_m_____!
Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia: I_ 0.8m* i‘
Parametry techniczne urzadzenia: I
Studzienka zawordw @800 z pokrywa nakrywajaca o @1000 i wlazem zeliwnym ]
Opis lokalizacji urzadzenia; ]
|_Zgodnie z [okalizacjg przedstawiong w zalaczniku nr 2 = |
TABELA NR 4
Dziatka nr 5136/114 | Ksiega wieczysta [ GLIZ/00017329/7 |
Adres/polozenie Zabrze, przy ul. Franklina Roosevelta N

Urzadzenie liniowe ]
Rodzaj urzgdzenia: | sie¢ centralnego ogrzewania

Dtugos¢ urzadzenia w obrebie dziatki:
Parametry techniczne urzadzenia:

Sie¢ centralnego ogrzewania 2xDN32
Opis przebiegu urzadzenia:

Zgodnie z przebiegiem przedstawionym w zalaczniku nr 2 o _




FABELA NR &

l);lahmu . Lo 81451117 o ‘\frcsu\m..z\«u.

Zabrze, ul. Wiadyslawa Ze)Jnoﬁm n

l;rzadzemu liniowe

sie¢ centralnego oarzewania

' Guz.mnmmm

iugoéé urzadzema w obrebie dzialki:

J 6m

Parametry techniczne urzadzenia:

Sie¢ centralnego ogrzewania 2xDN32

pls przebiegu urzadzenia:

écodme Z przebiegiem przedstawionym w zataczniku nr2







Zabrze, maj 2025 r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d punkt 3 Ustawy. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(ti. Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi Zzmianami) niniejszym
o$wiadczam, ze opracowanie pod nazwg ,,Projekt przytacza cieptowniczego
wysokich parametréow do budynku przy ul. Reymonta 5 w Zabrzu” zostato
sporzgdzone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, jest kompletne i odpowiednie dla celu ktoremu ma stuzyé.

Projektant:

mgr ini. Janusz BANJA
upraw. bud. b/oc do projektowanis
w spec. instalacyjnej w zakregie:
sieci, instal. i urzadzen: wed-kan_.
cieplnych, wentylae. i gmowych
Nr ewid. 79301 UW Katowbes




- Katowice, 28 grudnia 2001 .
WOJEWODA SLA‘SKI AG.11.4/20/7131/793/01

DECYZJA NR 793/01

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r
W sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
W zwigzku z art.104 § 12 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

PO rozpatrzeniu wniosku Janusza BANII na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na

Pan mgr inz. mech. Janusz BANIA
ur. dnia 16 sierpnia 1952 r. w Zabrzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje €gzaminacyjng powotang przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. mech.
Janusza BANIE wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Mechanicznym
Energetycznym w zakresie mechaniki specjalno$¢: aparatura przemystowa oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyz;ji.

Otrzymujg;
1. Pan Janusz BANIA
ul. Tatarkiewicza 15A/6, 41-819 Zabrze ¥ 7
2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ' '
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa /—fx_,.(_,
3. ala \"-, .Il»l {

G £\



INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-3BP-6E5-533 *

Pan Janusz Bania o numerze ewidencyjnym SLK/1S/3913/01

adres zamieszkania ul. Tatarkiewicza 15A/6, 41-819 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady §Iaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy cz
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
2. Oswiadczenie wol

ynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

i ztozone w formie elektronicznej jest réwnowasne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

Budownictwa.
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/, 5196 /117 wia & Trasa proj. przylacza cieplowniczego |
o v 9909/122 Trasa proj. przylacza cieplowniczego
Y . ﬂ
? ; Sz1
e ‘/f} Studzienka zaworéw odcinajacych q
= 9 mé Z1 '__ Zatom na trasie proj. przytacza
3764/122
mé
Zwezki DNS0/DN32 pod mufami
3763/122 -
K i Rura ochronna dwudzielna @110 1
{ e 37651 ; — = na istn. kablu energetycznym Nin
= i
WA ~=] Rura ochronna dwudzielna @160
1 ? na kanalizacji teletechniczne; 1
\ k i B VA \ A Wy
UP i
Zakfad Ustug Projektowych
Zamawiajacy | Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepingj Sp. z 0.0. - Zabrze, ul. J.W. Goethego 3
TV prolekts | By dowa praylacza cieplowniczego do budynku przy ul. Reymonta 5 w Zabrzu
Tytutrys.
Projekt zagospodarowania terenu
Imie i nazwisko Nr.upraw.| Specjalnos¢ odpis Data Skala Nr.umowy
rroxTanT |™ ™ | Bania 79301 | nstalacyina |/ : 052025 | 1:500 | U2/2025
wykonawea | o 793/01 Instalacyjna [ im Nr.rys Nr.kol.
{f 1-2/25 | 1




