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A.

Warunki Techniczne Nr 20/ 2024

Zabrze dn. 18.10.2024 r.

przytgczenia podmiotu do sieci cieptowniczej wraz z budowg wezia cieplnego w oparciu
o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. / Dz. Ustaw Nr 16 / 2007,

poz. 92 /.
WNIOSKODAWCA:
Petna nazwa Whnioskodawcy:

Adres Whnioskodawcy:

INWESTOR WEZLA:

Petna nazwa Inwestora wezia:

Adres Inwestora wezta:

INWESTOR SIECI:

Petna nazwa Inwestora sieci:

Adres Inwestora sieci:

Informacje dotyczace obiektu:

1. Lokalizacja:

Goérnicza Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,LUIZA”

ul. Wolnosci 412,
41-800 Zabrze.

Gornicza Spoéldzielnia Mieszkaniowa ,,LUIZA”

ul. Wolnosci 412,
41-800 Zabrze.

Zabrzanskie Przedsigebiorstwo Energetyki

Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. JW. Goethego 3,
41-800 ZABRZE.

ul. Gen. De Gaulle’a 12-16, 41-800 ZABRZE,
(dziatki nr 2609/113, 2610/113, 2611/113)

2. Przeznaczenie: budynek mieszkalny.

Instalacja odbiorcza:

1. Moc cieplna zamodwiona zgodnie z Wnioskiem dla budynku mieszkalnego
przytaczanego do sieci cieptowniczej (wg Wniosku z dnia 30.09.2C24 r. data wptywu

02.10.2024 r.).

N

Zapotrzebowanie mocy do celéw
Lp. Adres EASIGWRIA Zarzadca/Wiasciciel
c.0. C.W.u. wentylacja Suma [MW]
[MW] [MW] [MW]
ul. Gen. De Gaulle’a 12-16 0,015 0,070
1 (dziatki nr 2609/113, 2610/113, 0,055 | (0,065 —moc - (0,120 - moc GSM LUIZA
2611/113) projektowa) projektowa)
2. Parametry pracy czynnika grzewczego po stronie dostawcy /strona
wysokoparametrowa/:
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Max. temperatura zasilania: w sezonie grzewczym / °C /: 120
w sezonie letnim / °C /[ 70

Max. temperatura powrotu: w sezonie grzewczym /°C /. 70
w sezonie letnim / °C /: 35

Cisnienie nominalne w sieci cieptowniczej / MPa /: 1,6

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przytaczenia / kPa /- 390.

Granica wilasnosci: okresla sie miejsce za pierwszymi zaworami odcinajgcymi po
stronie wysokoparametrowej w wezle cieplnym wymiennikowym dla budynku
mieszkalnego przy ul. Gen. De Gaulle’a 12-16 (dziatki nr 2609/113, 2610/113, 2611/113)

w Zabrzu.

Granica eksploatacji: okresla sie miejsce za pierwszymi zaworami odcinajgcymi po
stronie wysokoparametrowej w wezle cieplnym wymiennikowym dla budynku
mieszkalnego przy ul. Gen. De Gaulle’a 12-16 (dziatki nr 2609/113, 2610/113, 2611/1 13)

w Zabrzu.

Miejsce dostawy ciepla: wezet cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Gen. De
Gaulle’a 12-16 (dziatki nr 2609/113, 2610/113, 2611/113) w Zabrzu.

Wymogi dotyczace przytacza do sieci cieptowniczej.

1. Miejsce przytgczenia do sieci cieplowniczej kanatowej o érednicy 2xDN200 za
zaworami odcinajacymi odejscie DN200 w komorze SW3 dla budynku przy ul. Gen.
De Gaulle'a 12-16, okre$la sie na odcinku ,A-B”, jak zaznaczono na planie
sytuacyjnym (zatgcznik nr 1). Wejécie przytgcza wykonaé z komory do pomieszczenia
wezta od strony Sciany szczytowej.

2. Na odgatezieniu za ,wigczeniem” przewidzie¢ zawory odcinajgce.
3. Rzedne osi nowo projektowanych rurociggéw w miejscu przytaczenia:

— rurociggu zasilajgcego / m n.p.m. /: - brak danych,
— rurociggu powrotnego / m n.p.m. /: - brak danych.

4. Srednica przytacza /mm/ od miejsca wigczenia przyjaé wg obliczen projektanta.
5. Przylacze zaprojektowa¢ w technologii rur pojedynczych preizolowanych z izolacja
pogrubiong na przewodzie zasilania i powrotu z rurg przewodowg stalowa bez szwu.

Dopuszcza sig zastosowanie rury podwdjnej typu TWIN-PIPE.

6. Trase przytgcza sieci cieptowniczej na biezgco uzgadniaé z Inwestorem sieci.

7. Wymagania techniczne odnosnie preizolowanych sieci cieptowniczych:

System preizolowany musi odpowiada¢é wymaganiom jako$ciowym zgodnie
z najnowszymi normami PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489 lub
rownowaznymi musi posiada¢ takze aktuaing Krajowg Ocene Techniczng
Z wpisanym do niej systemem surowcowym.

Kazdy element systemu preizolowanego (trdjniki, rury, kolana oraz pianki do
potgczenn mufowych) muszg byé spieniane za pomocg cyklopentanu, bez udziatu
zwigzkow chlorofluorocarbonu i chloroflucroweglowodoru.



System preizolowany (mufy, tréjniki, rury, kolana oraz pojemniki z piankg) stosowany
na budowie musi pochodzi¢ w catosci z produkcji jednego producenta, tak aby
gwarancja byta na system preizolowany.

Wymagania szczegofowe odnosnie stosowanego systemu

Stalowa rura przewodowa

- Wymaga si¢ aby rury preizolowane mialy rure przewodowsa stalowg bez szwu
zgodnie z normg PN EN 253 lub réownowazna.

- Nie dopuszcza sig do wystgpowania szwéw obwodowych na dtugosci rury.

- Nie dopuszcza sig stosowania rur o innych dlugosciach niz 6 m, 12 m, (ewentualnie
na specjalne zamowienie zamawiajgcego).

-~ W celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci pianki poliuretanowej wszystkie
elementy rur stalowych, ksztattek, kolan, tréjnikéw, zaworéw musza byé poddane
dodatkowej obrébce $rutowania za pomoca $rutu stalowego.

- Rury stalowe muszg posiadaé numery wytopéw oraz petne $wiadectwo odbioru zg.
z PN-EN10204 3.1 lub réwnowazne tak aby mozna byto przypisaé $wiadectwo
odbioru do konkretnej rury stalowej zastosowanej na budowie.

Rura ostonowa i izolacja ciepina

Rura ostonowal/ptaszcz z polietylenu PE-HD musi mie¢ powierzchnie gtadkg bez
zadnych szwow spiralnych wzdtuznych oraz obwodowych.

Rura ostonowa z polietylenu PE-HD wysokiej gesto$ci musi spetniaé wymagania
normy PN-EN 253 lub réwnowazne;j.

|zolacja poliuretanowa wszystkich elementow systemu (rury proste, ksztaftki,
armatura i ztgcza) musi byé wykonana z zastosowaniem systemoéw surowcowych
bazujgcych na cyklopentanie. System surowcowy musi byé umieszczony na
nalepce/oznakowaniu rury preizolowanej

Pianka izolacyjna uzyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spetiac
wymagania normy PN-EN 253 lub réwnowaznej.

Nie dopuszcza sig¢ stosowania systeméw pienigcych za pomocg freondw twardych,
miekkich oraz za pomocg CO,.

Producent rur preizolowanych musi posiadaé¢ badania wspdtczynnika przewodzenia
ciepta pianki poliuretanowej As; w temperaturze +50°C wykazujace wspétczynnik
przewodzenia ciepta przed jak i po starzeniu nie wigkszy niz 0,026 W/mK, badanie
musi by¢ wykonane zgodnie z aktualng normg PN EN 253 lub réwnowazng na rurze

dn 50/125 i dotyczy¢ kazdej metody produkgii rur.
- Trwatos¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla cigglej
temperatury pracy minimum +140°C (zapisane w Krajowej Ocenie Technicznej)

|

|

Rura preizolowana

— W zakresie srednic rur przewodowych od dn 20/90 - do dn 200/355 nalezy
stosowac rury preizolowane wykonane metodg cigglg (conti) z uwzglednieniem
zapisow z wytycznych ,stalowa rura przewodowa”.

- W zakresie $rednic rur przewodowych powyzej dn 200/355 nalezy stosowaé rury
preizolowane wykonane metodg tradycyjna z uwzglednieniem zapiséw
z wytycznych ,stalowa rura przewodowa”.

— Srednice zewnetrzne ptaszcza ostonowego i grubosci $cianek musza by¢ zgodne
Z wymaganiami najnowszej edycji normy PN-EN 253 lub rownowaznej.

— Tolerancja dlugosci wolnych kofcéw rury musi wynosi¢ +10mm.



- Rura preizolowana musi by¢ oznakowana zgodnie z normg PN EN 253 lub
rownowazng wraz z podaniem zastosowanego systemu surowcowego (pianka
PUR).

Ztacza mufowe

- Zigcza mufowe musza spetnia¢ wymagania okreslone w najnowszej normie PN-
EN489 lub réwnowazne;j.

— Dla rur o $rednicach ptaszczy <¢400mm zastosowanie majg wylgcznie zigcza
mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie, zamkniete, zalewane pianka
odporne na 1000 cykli.

— Dla rur o srednicach 2¢450mm zastosowanie majg wylgcznie ztgcza zgrzewane
elektrycznie otwarte odporne na 1000 cykli.

~ Przed zalaniem pianki po ostygnigciu zigcza mufowego nalezy wykonaé jego
prébe szczelnosci o cisnieniu 0,2 bara.

Elementy prefabrykowane (ksztattki) tuki kolana

- Nalezy stosowa¢ wytgcznie kolana preizolowane prefabrykowane zgodnie z norma
PN EN 448 lub réwnowazna.

- Nie dopuszcza si¢ do stosowania fukéw segmentowych wykonanych przez
spawanie doczotowe prostych odcinkéw rur.

- Grubos¢ $cianek tukéw nie moze byé w zadnym miejscu mniejsza niz grubosé
Scianki rury stalowej prostych rur preizolowanych o tej samej érednicy.

- Owalizacja przekroju tuku stalowego w obszarze gigcia nie moze byé wieksza niz
okreslona w normie PN-EN 448 lub réwnowazne;.

- Grubosc¢ izolacji tuku musi by¢ w kazdym jego punkcie zgodna z PN-EN 448 lub
réwnowaznej.

- Dla tukéw formowanych na zimno i spawanych doczotowo musza byé spetnione
wymagania normy EN 448 lub réownowazne;j.

- lzolacja poliuretanowa elementéw prefabrykowanych preizolowanych musi
spetniac wymagania normy PN-EN 253 lub réwnowaznej.

Trojniki (odgatezienia)

- W calym zakresie $érednic nalezy stosowaé odgatezienia prefabrykowane
preizolowane wykonane zgodnie z PN-EN 253 i 448 lub réwnowaznymi, kute,
z wyciggang szyjkg lub spawane z nakladkg wzmacniajgcg (dotyczy elementu
stalowego) przy zastosowaniu ostony HDPE z wyciagang szyjka. Nie dopuszcza sie
na ostonie HDPE tréjnikéw/odgatezien spawdw pachwinowych.

- lzolacja poliuretanowa elementéw prefabrykowanych musi spetniaé wymagania

normy PN-EN 253 lub réwnowaznej.

Punkty state

- Punkty state nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN448 lub
rownowaznej.

- lzolacja poliuretanowa elementéw prefabrykowanych musi spetnia¢ wym. normy PN-
EN 253 lub réownowaznej.

Armatura odcinajaca

~ Stosowana preizolowana armatura odcinajgca powinna by¢ przystosowana do pracy
przy osiowych naprezeniach Sciskajacych (w prostych odcinkach rur) do 300 MPa.

— Armatura na odwodnieniach i odpowietrzeniach musi posiadac¢ korpus i koricéwki ze
stali nierdzewne.

— Armatura odcinajgca musi spefnia¢ wymagania normy PN-EN 488 lub réwnowaznej.
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Armatura na odpowietrzeniach i odwodnieniach w gore musi posiadaé¢ dodatkowe
uszczelnienie za pomoca nierdzewnej zaslepki gwintowane;.

ZwezkKi

Dopuszcza sig¢ do stosowania wylgcznie symetryczne zwezki stalowe wykonane
metodg ciggnienia z rur bezszwowych, spawanych doczotowe do prostych odcinkow
rur o réznych S$rednicach. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN448 Ilub
réwnowazne;.

Elektroniczny system alarmowy

Oferowany system alarmowy powinien by¢é systemem tzw. typu nordyckiego
(impulsowego).

Rury i elementy prefabrykowane muszg posiada¢ wtopione w izolacje minimum 2
miedziane druty alarmowe o polu przekroju 1,5 mm?.

Nie dopuszcza sig¢ stosowania w rurach i elementach prefabrykowanych przewodéw
alarmowych w koszulkach izolacyjnych.

System alarmowy musi zapewniaé zaréwno mozliwosé lokalizacji awarii, jak
i zastosowania centralnego monitoringu sieci ciepinych.

System alarmowy powinien umozliwia¢ bardzo szybkie wykrycie awarii.

Wymaga sie aby:

10.

11

Wszystkie wolne, nie zapreizolowane stalowe koricéwki rur, kolan (lukéw) ksztaftek
preizolowanych zaworéw, preizolowanych dostarczanych na budowe byly fabrycznie
zabezpieczone $rodkiem antykorozyjnym na bazie wosku, wypierajgcym wode.

Pianka PUR od strony wolnych korficoéw rur, kolan (fukéw) ksztattek preizolowanych
zaworow preizolowanych dostarczanych na budowe byta fabrycznie zabezpieczona
srodkiem zabezpieczajgcym przed wnikaniem wilgoci wypierajgcym wode.

Przy projektowaniu przewidzie¢ swobodny dostep do sieci cieptowniczej (wraz
z mozliwoscig jej wymiany) podczas ewentualnej awarii.

Uja¢ koszty spuszczenia, napetnienia, przeprowadzenia préby szczelnoséci i ptukania
sieci cieplowniczej wodg sieciowa, aktualny koszt wody wynosi 22,42 zm?® netto.
Przytacze w pomieszczeniu wezta cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Gen.
De Gaulle’a 12-16 (dziatki nr 2609/113, 2610/113, 2611/113) w Zabrzu, zakonhczy¢
»SPINkg” z trzema zaworami — dwoma odcinajgcymi i jednym odpowietrzajgcym oraz
dwoma zaworami odcinajgcymi na przewodzie zasilania i powrotu, odpornymi na
ci$nienie 2,5 MPa.

Na etapie wykonawstwa ZPEC Sp. z o.0. jako wtasciciel miejskiej sieci cieptowniczej
zastrzega sobie prawo dokonywania odbioru robét czesciowych i zanikajgcych na
sieci cieptowniczej, a mianowicie:

— kontroli spoin metoda radiograficzng (100 % spoin),

— préb szczelnosci i ptukania,

— robot montazowych,

— malowanie rurociagow,

- izolacja rurociggow,

— robét ziemnych, podsypki piaskowej i utozenia w wykopie,

— préb szczelnoséci i ptukania,

— systemu sygnalizacji lokalizacji uszkodzen,

-~ ztgczy mufowych,

— zasypki piaskowej,

— renowacji terenu.

. Termin wigczenia przytgcza do istniejgce| sieci cieptowniczej przewidzie¢ poza

okresem zimowym tj. przy temperaturze zewnetrznej wyzszej od +5°C w uzgodnieniu
z wiascicielem sieci cieptowniczej.
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J.

Wymogi dotyczace wezla ciepinego.

1. Wezet cieplny winien dostarczaé ciepto do budynku mieszkalnego przy ul. Gen. De
Gaulle’a 12-16 (dziakki nr 2609/113, 2610/113, 2611/113) w Zabrzu oraz winien byé

zabezpieczony przed dostepem niepowotanych osdb.

2. Wezet cieplny nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z normg PN - B - 02423:1999 / Ap1:
2009 lub rownowazng Wezly cieptownicze klasyfikacja, wymagania i badania przy
odbiorze i Prawem budowlanym i rozporzadzeniami z niego wynikajacymi.

3. Ukfad technologiczny, AKPIA i elektryczny:

a)
b)

d)

UWAGA:

e)

UWAGA:

wezet cieplny wymiennikowy typu kompakt o konstrukciji zwartej,

wymienniki: w weZle cieplnym zaleca si¢ zastosowaé wymiennik plytowy lutowany
dla centralnego ogrzewania (c.0.) i wymiennik ptytowy spawany materiatem
nierdzewnym (rodzimym) dla cieptej wody (c.w.u.) lub wymienniki rurowe jak np.
JAD badz innego rodzaju wymienniki przeptywowe.

pompy: pompa obiegowa c.o., pompa cieptej wody - zaleca sig azeby posiadaty
regulowane obroty w sposéb ptynny,

automatyczny uktad pomiarowy ilosci wody uzupetniajgcej ztad odbiorcy:
Uzupetnienie ubytkow wody w instalacji odbiorczej zaleca sie przewidzieé¢
w uktadzie z przewodu powrotnego miejskiej sieci cieptowniczej i awaryjnie
przewidzie¢ mozliwos¢ uzupetnienia wodg wodociggowg poprzez jeden wspéliny
dla obu uktaddéw uzupetnien zawdr elekiromagnetyczny i reduktor ci$nienia.
W uktadzie uzupetnienia wodg wodociggowg przewidzie¢ zawor antyskazeniowy.
W obu ukfadach uzupeinienia przewidzie¢ uktad pomiarowy.

W przypadku zastosowania uzupetniania wodg z miejskiej sieci cieptowniczej,
ukfad pomiarowy zastosowaé zgodnie z zaleceniem pkt-u J.3. d) UWAGA.

W ukfadzie awaryjnego uzupefniania woda wodociggowa przewidzieé
elastyczne pofaczenie rozfgczne za zaworem antyskazeniowym na odcinku
do miejsca wilgczenia przewodu uzupetfnienia do przewodu powrotnego
wysokich parametrow.

urzgdzenia pomiarowe i automatyki:

Pomiary ciepta

e pomiar ogdiny poboru ciepta:
Po stronie wysokoparametrowej stosowaé cieptomierz ultradzwiekowy
posiadajgcy Swiadectwo zatwierdzenia typu wydane decyzjg Prezesa GUM,
z mozliwoscig odczytu podstawowych parametrow. Licznik ciepta musi byé
wyposazony w modut M-bus z uniwersainym protokolem transmisji zgodnie
znormg EN 1434-3 lub réwnowazng, posiada¢ interfejs do komunikacji
z urzagdzeniami zewnetrznymi oraz do przesytania danych z licznika.

e pomiar poboru ciepta na cele cieptej wody:
Po stronie wysokoparametrowej stosowaé cieptomierz ultradzwickowy
posiadajgcy $wiadectwo zatwierdzenia typu wydane decyzja Prezesa GUM,
z mozliwo$cig odczytu podstawowych parametréw. Licznik ciepta musi by¢
wyposazony w modut M-bus z uniwersalnym protokotem transmisji zgodnie
znormg EN 1434-3 lub réwnowazng, posiadaé interfejs do komunikaciji
Z urzgdzeniami zewnetrznymi oraz do przesytania danych z licznika.

Wymaga sie zastosowac liczniki ciepfa oraz wodomierz w ukfadzie
uzupefnienia, ktore posiadaja modut radiowy, umozliwiajagcy odczyty
parametrow drogg radiowg (bez wchodzenia do pomieszczenia wezia)
wspoéipracujacy z oprogramowaniem do odczytu licznikéw ciepta
i wodomierzy ktorymi dysponuje ZPEC Sp. z o.0.

il



uktad automatyki regulacyjnej temperatury centralnego ogrzewania
(automatyka pogodowa) i cieptej wody:

Wezet ciepiny zaleca sie zaprojektowaé z priorytetem cieptej wody.

Zaleca sig zastosowac sterownik swobodnie programowalny do regulacji
temperatury instalacji centralnego ogrzewania i ciepte] wody. Sterownik
powinien posiada¢ funkcje trybu pracy letniej, funkcje testowania pomp
obiegowych w ukfadzie c.o., c.w.u. oraz zaworéw regulacyjnych dla potrzeb
c.0., c.w.u., funkcje sterowania zaworem uzupetniajagcym z sieci wysokich
parametréw, funkcje¢ programu czasowego pracy | rejestru stanéw
alarmowych.

Uktad winien posiada¢ dodatkowo blokade pomp obiegowych w uktadzie c.o.
i c.w.u. od zaniku ci$nienia w instalacjach odbiorczych.

W zatgczeniu Warunki techniczne dotyczace sterowania i monitorinqu dla
wezta cieplnego ZPEC Sp. z 0.0.” — zatacznik nr 3.

f) stabilizacja ci$nienia dyspozycyjnego: ‘
Po stronie wysokich parametrow w wezle ciepinym stosowaé zawor regulacyjny
roznicy cisnien bezposredniego dziatania z ogranicznikiem przeptywu,

g) stabilizacja ciénienia w instalacji centralnego ogrzewania za pomoca naczynia
wzbiorczego (przeponowego),

h) po stronie wysokich parametréw w wezle cieplnym stosowaé zawory kulowe
i inne urzadzenia na cisnienie 2,5 MPa,

i) zaleca sig¢ aby zasilanie energetyczne z pomiarem energii elektrycznej,
zaprojektowa¢ jako wydzielone wytgcznie dla potrzeb wezta cieplnego,

4. ZPEC Sp. z o.0. jako dostawca ciepta do wezta cieplnego dokona odbioru robét
zanikajgcych:

a) w zakresie czgsci technologiczne;:

wykonania montazu wezta cieplnego zgodnie z projektem,

prob szczelnosci wezta cieplnego wraz ze sprawdzeniem prawidiowego
montazu oraz ptukania instalacji,

malowania antykorozyjnego rurociggow,

izolacji termicznej ze sprawdzeniem poprawnosci jej wykonania i zgodnosci
z wymagang technologig oraz sprawdzeniem jej grubosci,

b) w zakresie czesci elektrycznej,
c) w zakresie czeSci AKPIA wraz z dopuszczeniem do ruchu ukfadu pomiarowo -

rozliczeniowego.

5. Minimalne wymagania w zakresie cze$ci budowlanej pomieszczenia wezta cieplnego:

pomieszczenie winno umozliwi¢ zabudowe urzadzen i zapewnié swobodny
dostep do ich eksploatacii,

sciany i sufit pomalowane farbg emulsyjna,

posadzka betonowa lub wytoZona ptytkami ceramicznymi,

posadzka winna posiadac spadek w kierunku kratki ciekowej,

kratka Sciekowa z odptywem do kanalizacji,

wentylacja grawitacyjna pomieszczenia,

okno okratowane,

drzwi stalowe z oscieznicami stalowymi wyposazone w zamek (rodzaj ustali¢
z inwestorem).

6. Przygotowanie pomieszczenia wezta cieplnego oraz zabudowa w nim urzadzen lezy
po stronie Inwestora wegzta cieplnego.

4
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K. Wymogi formalne:

1. Dokumentacja techniczna powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) z pdzniejszymi zmianami.

2. Stosowane materialy muszg posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

3. Do uzgodnienia przediozy¢ nalezy komplet dokumentaciji:

projekt budowlano - wykonawczy sieci cieptowniczej,

projekt budowlano - wykonawczy wezta cieplnego wraz z czescia AKPIA, czescig
elektryczna.

przedmiar robét, kosztorys inwestorski, komplet uzgodnien, wymagane
pozwolenia,

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

harmonogram robot sieciowych i rob6t w wezle ciepinym.

Wybér pomieszczenia pod zabudowe wezla cieplnego uzgodnié z Inwestorem
wezta cieplnego.

Pomieszczenie wezta winno posiadaé powierzchnie uzytkowa minimum 15 m?2
ijedng $ciane zewnetrzng przez ktérg bezposrednio wprowadzone do
pomieszczenia wezta bedzie przylgcze sieci  cieplowniczej. Zaleca sie
zlokalizowanie wezta cieplnego w bryle budynku tak aby diugo&é przytacza byia

iak najkrétsza.

4. Podstawa rozpoczecia projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji jest
zawarcie Umowy o przytgczenie.

L. Warunki Techniczne przylaczenia podmiotu do sieci cieptowniczej wazne sa dwa
lata od daty ich wydania.

Zatgczniki:
1. Plan sytuacyjny — 1egz.
2. Rzut budynku mieszkalnego przy ul. Gen. De Gaulle’a 12-16 — 1 egz.

3. War. techn. dotyczgce sterowania i monitoringugf&ng%j
ds,

PP BREC ~ 7 o9~

mecznych

KIEROWNIK

Liz1atu pioaiag

................. et 9T InZ. Matiusz Chojnack:
Warunki Techniczne nr 20/2024 Warunki Techniczne nr 20/2024
wystawit: zatwierdzit:

ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
Spoitka z ograniczong odpowiedzialnoscig
41-800 Zabrze, ul. Goethego 3
tel. 32 7880-301 fax 32 7880-309

NIP 648-00-01-295 KRS 0000059059
Bennn 272270898
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ZALACZNIK .hr.2 ... Zabree,.. 2 r.
do War. Tech. 20/2024

Warunki techniczne dotyczace sterowania i monitoringu wezléw cieplnych ZPEC Sp. z 0.0. — Budowa
wezla cieplnego dla budynku mieszkalnego przy ul. Gen. De Gaulle’a 12-16 w Zabrzu. Wezel obcy
dwufunkeyjny (c.o., c.w.u.).

L Parametry standardowo monitorowane przez ZPEC:

licznik ciepta - wysoki parametr (moc chwilowa, przeplyw chwilowy, energia, objeto$é),
licznik ciepta - CWU (moc chwilowa, przeptyw chwilowy, energia, objetos¢),
licznik wody - uzupehienie WP,

temperatura zewnetrzna,

temperatura zasilania/powrotu WP (pomiar z cieplomierza),

temperatura powrotu CO - WP mierzona za wymiennikiem,

temperatura powrotu CWU - WP mierzona za wymiennikiem,

ci$nienie zasilania/powrotu WP,

. temperatura zasilania/powrotu CO - NP,

10. cisnienie zasilania/powrotu CO - NP,

11. temperatura zasilania CWU,

12. temperatura cyrkulacji CWU,

13. cisnienie zasilania CWU,

14. temperatura zasobnika/stabilizatora CWU,

15. cisnienie wody zimnej,

16. termostaty CO/CWU,

17. temperatura géra/dét zbiornika buforowego (jezeli istnieje techniczna mozliwosé).

NS L R W~

\O

Elementy sterowane:
pompa CO,

. pompa CWU,

. zawor regulacyjny CO,

. zawor regulacyjny CWU,

. elektrozawor na uzupelnieniu,

L Y R

Sterownik sterujgcy pracg wezla:
Saia PCD1.M2110R1 - kaseta gtéwna
Pamig¢ RAM
PCD7.F121S
PCD2.W340
M-BUS* MASTER 10 (CONTROL)

IL Parametry sygnalow wejSciowych i wyjsciowych:
1. czujniki temperatury: PT1000 (Danfoss ESMU / ESMT),
2. przetworniki ci$nienia: pradowe 4..20mA (Danfoss MBS 3xxx),
3. silownik zaworu regulacyjnego: sygnat analogowy 0 — 10V,

I. Elementy wyposazenia wezla:

1. cieplomierz SHARKY — DIEHL METERING z ptytka M-BUS* — montowany na zasilaniu WP

2. wodomierz z przystawka radiowg V3 AQUARIUS lub radiowy ARIES IS albo ALTAIR V4 IS
T90 DIEHL METERING (90°)

3. silownik sterujgcy zaworem powinien by¢ sterowany sygnalem analogowym (0 — 10V) oraz posiadaé
funkcje powrotu sterowang sprezynowo.

4. pompa CO i CWU powinna by¢ wyposazona w przetwornik czestotliwosci.

5. wolne gniazdko 230V (serwisowe) w szafie AKPIA.

*M-BUS zgodnie z normg PN-EN 1434-3



Iv. Pierwsze uruchomienie wezla:

W celu pierwszego uruchomienia wezta na sterowniku PCD1.M2110R1 musi by¢ zainstalowana
aplikacja webowa (zgodna ze schematem elektrycznym szafy AKPiA) umozliwiajgca sprawdzenie
poprawnosci odezytdw z zamontowanych na wezle cieplnym czujnikow temperatury oraz
przetwornik6éw cisnien. Aplikacja musi réwniez umozliwiaé sprawdzenie dziatania pomp obiegow CO
i CWU (START/STOP/AWARIA/PRACA) i sitownikéw obiegéw CO i CWU (peten zakres pracy
0 — 100%) oraz ewentualnych termostatéw i presostatow.

Wszystkie dodatkowe informacje zwigzane z warunkami dotyczacymi sterowania i monitoringu
mozna uzyska¢ pod nr tel. 695321211 — Patryk Nowak (Kierownik Dziaha Utrzymania Ruchu)

Do momentu odbioru licznika ciepta rurociagi w ktérych znajduja sie zamontowane ostony czujnikow

temperatury powinny pozosta¢ nie zaizolowane!
KIEROWNIK

Dziaty Utrzgmania Ruchy
mer inz, } "F?:l( Nowak



TAURON Dystrybucja S.A,

Oddziat w Gliwicach

ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice YVl
@

Adres do lcorespondencji /‘

Skrytka pocztowa nr 2708 = : :

40-337 Katowice | ;f"\‘\_;.; I" ”ii'-.\r;
DYSTRYBUC JA

Obstuga klientow
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0616

Gliwice, dn. 28.03.2025 r.

1061343249
"BUWAMAT - PRACOWNIA
PROJEKTOWA" SPOLKA 2
OGRANICZONA
b ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Zwirki i Wigury 1

Sygnatura:TD25-03-0302373-03
41-807 Zabrze

Dotyczy: Przytaczenie do sieci cieplowniczej budynku mieszkainego przy

I. De Gaulle 'a 12-16 w Zabrzu. (TD/OGL/OMD/UB/BK/942/2025

u

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 18-03-2025 informujemy, 2e zachodzi kolizja
projektowanej inwestycji z naszymi sieciami.
Na zalgczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowej SN wraz z klauzulami
informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowad.
Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé we wiasnym
zakresie.
Prace w odleglosci mniejszej niz 3m, od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN oraz pod
linig napowietrzng nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami i normami.
Odlegtosci powyzsze dotyczg uzycia dzwignic liczac odleglo$¢é od najdalej wysunietej czesci
maszyny do skrajnego przewodu, jak réwniez dla prac wykonywanych w poblizu naszych

urzgdzen.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami

nalezy wykonac zgodnie z przepisami i normami.
Nalezy zabezpieczy¢ kolidujgce odcinki kabla rurg dwudzielng typu AROT zgodnie z napieciem
sieci elektroenergetycznych, dla kolidujgcych kabli SN rury o $rednicy minimum 160mm koloru

czerwonego.
Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopow

kontrolnych, wykonanych rgcznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Zabrania sig¢ prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2
m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.

Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania
czynnych kabli energetycznych i prowadzenia prac budowlanych w sasiedztwie
nieostonigtych kabli energetycznych pozostajacych pod napigciem.

Nalezy odtworzy¢ folie ostrzegawcza, dla kabli SN folia koloru czerwonego.

Folia powinny byé z oznaczeniem ,UWAGA KABEL",

Zabezpieczenie czynnych urzadzen elektroenergetycznych ze wzgledéw bezpieczenstwa nalezy
wykona¢ w stanie beznapigciowym tj. po ich wylgczeniu w uzgodnieniu z Dyspozycjg Ruchu
oraz Pionem Serwisu Region Zabrze TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

W  przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejacych  kabli
energetycznych i braku mozliwo$ci przesunigcia o 2m- zgodnie z wymogami obowigzujgcych
przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np.: mufy, brak mozliwosci zalozenia rur
ochronnych) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez

wykonanie wstawek kablowych.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaldadowy (wplacony): 560 450 156,22 |
Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa-Sradmiescia

Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego
pod numerem KRS: 0000073321

TAURON Dystrybucga S.A
ul. Podgorska 25A
31-035 Krakow




W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem i kopig mapy uzgodnienia o okreslenie
warunkow prac ziemnych i kolizji w TAURON Dystrybucja SA — Wydziat Eksploatacji

OME Zabrze.

Nalezy zleci¢ ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial
w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Portowa 14a, zlecenie wyslaé na adres : 1AURON
Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice
(https://www.tauron-dystrybucija. pl/uslugi-dystrybucyjne/cenniki).

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Waznos$c¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwach lat, liczac od daty niniejszego pisma.

THORK
Zalgcznik: mapa 1 szt. Beata Kosmala
Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg R A

Kopia: OMD
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2x DN32/D110  Srednica przewodow

Projektowane przewody cieplownicze

VISZELKIE /A ZAS TRZEZONE.
MIHIEJSTA DOXUMENTACIA STANOVA WRASHOSC "BUV/AMAT - PRACOVINIA PROJEKTOVIA® Sp. 160
I MOZE BYC V/YKORZYSTYWANA TYLKO 2GOCHIE 2 ZAMOVAENIEN. VWY POZYCZANIE, KOPICWANIE
(% CALOSCI LUB FRAGMENTARYCIKIE) | INME FORMY PRZE TVJARZANIA VAYMAGAJA PISENHE) 2GODY SPOLKI

A Polgczenie z istniejacy siecig cieplownicza
9 9, - Z... Zalomy trasy
1D/0GL/OMD/ U\Q)\%U/[“lm‘% P Zakoriczenie przylacza
Inweslor: .
BUWAMAT - PRACOWNIA ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.
PROJEKTOWA SR. Z 0.0 UL. J. W. GOETHEGO 3
41-807 Zabrze ul. Zwirki i Wigury 1 ﬂ 41-800 ZABRZE
Elalat:)3 iR Nr umowy: U“744/25 :F}dpls Tytul projektu: Nr rysunku:
A 1
Projektant | M inZ. Jarosiaw Saklawski \:' ! PROJEKT BUDOWLANY
prowadzacy P Ia budovdane w sp sci { | | dia inwestyeji pl.: :
e lsiacyIne] o SLKA X 0OSHO b~ PRZYLACZENIE DO SIEC! CIEPLOWNICZEJ C-01
Wykonel sk Vo Veionch Paiilila S BUDYNKU MlESZKALNEﬁCz)APBR:ZYUUL. DE GAULLE'A 12-16
A A A=
mgr. inz. Leszek Krzak ' Tres¢ rysunku: Skala:
Sprawdzil uprawnienia budowlane w specjalnoci
instalacyjnej nr SLK/3200/PO0S/10 PLAN SYTUACYJNY 1 500
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TERAZ POLSKA

FRIEDSITOIORSTVO

FAIR PLAY

Zabrzanskie Przedsiebiorstwo

—— Wodociggow i Kanalizacji sp.zo.o.
41-800 Zabrze, ul. Wolnoéci 215, tel. 32/ 271 64 41, 32/ 275 52 00, fax 32/ 271 71 58, www.wodociagi.zabrze.pl
email: kancelaria@waodociagi.zabrze.pl

Zabrze, dn. 20.03.2025 .

ZTU/504/604/287/3840/2025

BUWAMAT

Pracowania Projektowa Sp. z o.0.
ul. Zwirki i Wigury 1

41-807 Zabrze

uzgodnienia projektowanej inwestycji budowy przylacza sieci cieplowniczej
i warunkow zabezpieczania infrastruktury wod.-kan. dla zadania inwestycyjnego p.n.:
»Przylaczenie do sieci cieplowniczej budynku mieszkalnego przy ul. De Gaulle’a

w Zabrzu”,

dotyczy:

W odpowiedzi na pismo otrzymane w dniu 13.03.2023 r, Zabrzanskie Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zabrzu informuje, ze uzgadnia proponowang trase
prowadzenia przylacza sieci cieplowniczej, zgodnie z zalgcznikiem mapowym. Prace prowadzone
w poblizu infrastruktury podziemnej wod.-kan. nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZPWiK Sp. z o.0.

Kolidujgce urzadzenia wod.-kan., nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub przebudowaé

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od daty wydania.

W zalgczeniu przesylamy 1 egz. mapy sytuacyjne;j.

Kopia: ZTU, a/a;

NIP: 648-00-00-278 + Pogotowie wod.-kan.: 994

REGON: 272730182 ¢ Automatyczny rejestrator odczytu wodomierzy: tel. 32/ 376 98 30, 32/ 275 52 99
BDO: 000013509 o + Bluro Obslugl Kllenta: tel. 32/ 275 52 26, 32/ 275 52 27 czynne: poniedzialek 7.00 - 17.00,
KRS Sad Rejonowy w Gliwicach: wlorek - pigtek 7.00 - 15.00
g(;?gg"‘fgésaank Slaski SA nr: » Kasa czynna: poniedzialek 8.00 - 17.00, wlorek - pigtek 8.00 - 14.00
Y q e Laboratorium - badanle jakosci wody i §ciekéw, tel. 32/ 274 88 38

89 1050 1230 1000 0002 0031 7840
Kapital zakladowy: 243 956 000 zl,
wplacony w calosci
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Informacje Ogélne:
Zabrzanskic Przedsi¢biorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Wolnosci 215, 41-800 Zabrze (dalej ZPWiK sp. 0.0.)

informuje, Ze jest administratorem danych osobowych przekazanych w zwigzku z niniejszym wnioskiem/pismem (dane kontakiowe
inspektora ochrony danych: abic@wodociagi.zabrze.pl). Pani/Pana dane osobowe bedy przetwarzane przez ZPWIK sp. 0.0. w zakresie
i celu niezbgdnym do realizacji przedmiotu wnioskw/pisma, w tym poniewaz moze to by¢é niczbgdne do wypelnicnia obowigzkow
prawnych cigzgcych na ZPWiK sp. z 0.0., w szezegdlnosci wynikajgeych z przepisow ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzaniu $cickow, jezeli bedzie to konicczne w celu wykonania przez ZPWiK sp. z .0, zadania realizowanego w
interesic publicznym, a takze poniewa? jest to konicczne do realizacji celow wynikajgeych z prawnic uzasadnionych intereséw
ZPWIiK sp. z 0.0.. jakim jest dochodzenic lub obrona przed roszezeniami oraz w celach archiwalnych na podstawie przepisow prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednoczesnie niezbgdne do podjgcia przez ZPWIK sp. z o.0. dzialan
zwigzanych z przedmiotem wniosku/pisma. Przysluguje Pani/Panu prawo Zgdania dostgpu do danych osobowych i ich sprostowania,
uzupelnicnia, w sytuacjach okreslonych przepisami usunigeia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych, a
takze prawo wniesienia sprzeciwu wobee przetwarzania danych osobowych — poprzez przeslanie swojego zgdania na adres:
abif@wodocingi.zabrze pl, Przysluguje Pani/Panu rowniez prawo whniesienia skargi, w zwigzku z naruszeniem przepiséw o ochironic
danych osobowych, do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informacjg jak zlozy¢ skarge
mozna znale#¢ na stronie: www.uodo.gov.pl. Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbgdny dla wykonania czynnogei
zwigzanych z przedmiotem wniosku/pisma oraz okres wykonania umowy, ktérej dotyczyl wniosek, a takze przez okres niezbedny dla
wykonania przez ZPWill sp. z 0.0, zadania realizowanego w interesie publicznym, a takze przez okres konieczny w celu dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami, a w celach archiwalnych przez okres przewidziany przepisami prawa. W zakresic okre$lonym
prawem, danc osobowe mogg by¢ przckazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, a tak#e spolkom zaleznym ZPWiK sp.
z 0.0., podmiotom $wiadczgcym na rzecz ZPWIK sp. z o.0. uslugi doradeze, kancelariom notarialnym, podmiotom zapewniajgeym
obsluge informatyczng dzialalnosci ZPWIK sp. z 0.0. oraz archiwom, a takze organom jednostek samorzgdu terytorialnego (1j. w
szezeg6inodei Gmina Zabrze), organom administracji publicznej lub innym podmiotom, ktére mogg zqdaé udostgpnicnia danych na
podstawic przepisow prewa. Wigeej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostepnych jest na stronie internetowej

ZPWiK sp. z 0.0. pod adresem: htips://wodociagi zabrze plartykul/672/892 | /informacia-dla-klienta

2/2
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Zalomy trasy
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Inwestor:

BUWAMAT - PRACOWNIA
PROJEKTOWA sp. z 0.0,

ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.

UL. J. W. GOETHEGO 3
41.800 ZABRZE

instalacyjnej nr SLX/3200/PO0OS/10

ViEL
MINIEJSZA DOKUMENTACJA BTANOVA

ELKIE PRAV/A ZASTRZEZONE.

IMO2E BYC V/TKOHZYS ITV/ANA TYLKO ZGODMIE Z ZAMOVEENIEN, V/YROLYCZAMIE
V4 CALOSCI LUB FRAGMENTARYC2IEE) | INE FORMY PRZETVIARZANA VITMAGA JA

ZA!
PIS|

Vit ASNOSC "BUVAMAT - PRACOV/IIA PROJEKTOWA" Sp. 2o o

E, KOPIOATANIE
EMNEJ 2GODY SPOLKI

41-807 Zabrze ul. Zwirki i Wigury 1

Dataéa S5 Nr umowy: U"744/25 Podpls. Tylul projeklu: Nr rysunku:
Proexta | MOrInZ Jarostaw Saklawski I PROJEKTAUDIWEANY
pm,{v adzacy | UPrawnienia budowlane w specjalnosci \H‘J\\ dia Inwestycli pl.: C 0 1

i j 3IPOOSI10 \ -

Hsriacynal ne G0 A PRZYLACZENIE DO SIEC| CIEPLOWNIGZEJ

- BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DE GAULLE'A 12-16
konal mgr. inz. Wojciech Perduta ”

Wykon g j /\},, W ZABRZU

mgr. inz. Leszek Krzak Tresé rysunku: Skala:
Sprawdzil uprawnienia budewlane w specfalnoéci

PLAN SYTUACYJNY




Miejski Zarzgd Drég

ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze, REGON: 242783530 NIP: 648-27-63-744

Zabrze, dnia 18 kwietnia 2025r.

Znak pisma: D0.4061.3.29.2025.JG

Buwamat

Pracownia Projektowa Sp. z o.0.
ul. Zwirki i Wigury 1

41-807 Zabrze

Dotyczy:  realizacji ~ dokumentacji  projektowej dla  zadania inwestycyjnego
pn.: ,Przylaczenie do sieci cieplowniczej budynku mieszkalnego przy ulicy
De Gaulle’a 12-16 w Zabrzu.

4
- . /! A sl -
//f/é/// cecr /é o f’//%v i

W odpowiedzi na Paristwa pismo znak BPP/U-744/333/WS/25 z dnia 17.03.2025 r.
dotyczgce informacji w sprawie przebiegu sieci kanalizacji deszczowej w zwigzku
z zadaniem inwestycyjnym pn.: ,,Przylaczenie do sieci cieplowniczej budynku mieszkalnego
przy ulicy De Gaulle’a 12-16 w Zabrzu, Miejski Zarzad Drog informuje, ze na planie
sytuacyjnym zaznaczono kolorem zielonym przebieg sieci kanalizacji deszczowej bedgcej
w gospodarowaniu tutejszego Zarzadu. Jednoczesnie nadmieniamy, iz na terenie objetym
przedmiotowa inwestycja mogg wystepowac niezinwentaryzowane przylacza oraz sieci

kanalizacji deszczowej.
/‘ 4
27 A S
L /M 7 A

7
DYRERTOR

P

(-
marinig, [ ,Hf.'.'ﬂ'/?)fhyri!hl-l“n'{T'ferb

Zatgezniki: plan sytuacyjny w skali 1:500 z wrysowanym przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej

Otrzymuje:
1.Adresat

2.aa.

tel. 32 277 68 00 fax.: +48 32 277 68 01 sekretariat@mzd.miastozabrze.pl www.mzd.miastozabrze.pl
Nr konta bankowego: ING Bank $Slaski 5.A. 24 1050 1230 1000 0023 5943 9003




IO

L_L_’_:_:J,T ig ey e = -

}

M o it
4| | 1475/158 I o
o P
I,
2651/157
— et
‘_‘“__‘___‘.A

2098/113
eoggn 2097/113
e ———— ) (PR % —eniél

9

PROJEKTOWA sp. z 0.9.

-"-‘|

: 20867112/
2 g | T = 717 uofu |
o [ t
\ i i} |
g = R Y (RN L L . »091
=3 . o Ty
) =9r\ 099/113 5 089 /1
P \2100/113 TR \2088 /114
m3 - eI 087/112
N 2777113 . 2003/
y 5 \ 4 Al3ms3 -~
\ 112/113 g
A
h 2610Y113 '\ 2302/113 ] S
[ ] ; zgﬁg {]12
> B 2103/113 AN 2083/112
R 1
I W Y A kil B 211041 ~~|~_2082/11
\ iz UL 20817112
{ - 0108/114li 1 080/112
oty \ 20\ AT 20BN g
i ol | 20541 Ly - (VViID)
{ i \ o\ 210 K 078
\ S N 25 i
15 EREEER). TR L \V "
m3 ‘m\o 19/116° 2118/112
. 1 78/1
”_w/“ XN g \
A 2702/113 &’r‘
‘\ y Y ) b\ “,
N 1 OZNACZENIA:
\ 'Y ————— Projektowane przewody cieplownicze
e : preizolowane
2xDN32/D110  Srednica przewodow
A Polgczenie z istniejgcy siecig cieplowniczg
Z.. Zatomy trasy
P Zakonczenie przytgcza
BUWAMAT - PRACOWMA GO ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYK| CIEPLNEJ SP. Z 0.0,

UL.J. W. GOETHEGO 3

41-807 Zabrze ul. Zwirki i Wigury 1! | 41-800 ZABRZE
Dala: Nr umowy: I eklu: Nr rysunku:
03.2025 ¥ U-744/25 ©| [popis [ Ty projekts AR
Proi mgr inz. Jaroslaw Saklawski \ \ PROJEKT BUDOWLANY
rojektant ¢ 4 | 5
prowadzacy uprawnienia budowlane w specjainodci \Y ﬁ}{_‘\\ dia inweslycji pi.: c 01
instal i / N i 4
Nolatacylne) pr SLIV3203POOSIS N PRZYLAGZENIE DO SIECI CIEPLOWNICZES
Korial inz. Wojciech Perdul i BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DE GAULLE'A 12-16
Wykonal mgr. inz. Wojciech Perdula A W ZABRZU
mgr. inz. Leszek Krzak Tres¢ rysunku: Skala:
Sprawdzli uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej nr SLK/3200/POOS/10 .
MsiAacyme] i PLAN SYTUACYJNY 1:500

VBZELKIE pn.?g ZASTRZEZONE.
HIMIEJSZA DOKUNENTACIA STAHOVA VRASHOSC "BUVAMAT - PRACOVINIA PROJEKTOVIA" Sp.x o e
BYC VYKORIYS TYA/ANA TYLKO ZGODHIE Z ZAMOVAENIEM V/YPOZYCZANIE. KOPIOVIANIE

1 MO2E
{V/ CALOSCILUB FRAGHMENTARYCZIE) | INNE FORMY PRZE TWWARZANIA WYMAGAJA PISEMNE ) ZGO DY SPOLKI




A ZPE ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO o
i C ENERGETYKI CIEPLNEJ

Baicac SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

4 ZABRZE ul. Goethego 3, 41-800 Zabrze

SaEEEE zpec@zpec.pl zpec.pl

DYSPOZYTOR/ POGOTOWIE CIEPLOWNICZE

SEKRETARIAT
tel 322713709 695321160 32 78803 61/66

BIURO OBSELUG! KLUENTA
tel. 32788 03 01

tel. 32 788 03 06

Zabrze, dnia 09.05.2025r.

DZIAt. REMONTOW

I INWESTYCJI

tel.32/78 — 80 — 343; 695321152
e — mail: m.rzasinska@zpec.pl
TR/MR/83/2025(@ 3%

Buwamat Pracownia Projektowa Sp z 0.0
UL. Zwirki i Wigury 1
41-807 Zabrze

Dotyczy: dokumentacji projektowej pn.: ,Przytaczenie do sieci cieptowniczej  budynku

mieszkalnego przy ul. De Gaulle;A 12-16 w Zabrzu.”

W odpowiedzi na pismo BPP/U-744/560/WS/25 z dnia 05.05.2025r. Zabrzanskie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. akceptuje przedstawiony projekt przylacza
cieptowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. De Gaulle;A 12-16 w Zabrzu.

!

N DYREKTOR
Kopia: D, DT, TR Pio_nu Technicznego' ;/

%zcm'ysiaw Lisowski

NIP 648-00-01-295
RFGON 272270898
BDO 000067843

Spdtka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Gliwicach
Wydziat X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000099059
Kapitat zaktadowy: 23 029 500,00 2t Kapital wplacony: 23 029 500,00 2|
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Znak sprawy: WG-1.6621.308.2025

Wojewoddztwo: slaskie

PREZYDENT MIASTA ZABRZE Powiat: m. Zabrze
wykonujacy zadania Jednostka ewidencyjna: 247801_1, M. Zabrze
z zakresu administracji rzadowej Obreb ewidencyjny: 0012, Zabrze

ul. Powstancéw SI. 5-7, 41-800 Zabrze

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 11-03-2025 10:39: 11

Nr jednostki rejestrowej: G18770

Osoby: 2
. Udzial T R . . ]
w Eormawiadenia Dane osoby fizycznej / instytugji |
‘ yi SKARB PANSTWA ]

wiasnosc B - ) i i B - -

111 GORNICZA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "LUIZA" REGON: 272687500 NIP: 6481009962

‘ uzytkowarie wieczyste siedzibg:_ ul. Wolnosci 412, 41-800 Zabrze B o - |
Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 2

‘ Numer dziatki | | Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna ,
! Identyfikator l Adres | [hay Oznaczenic | Pow ha] Nr KW lub inne dokumenty |
1
2608/113 ark. 4 | przy ul. gen. Charlesa De | \
[ 247801_1.0012.AR_4.2608/113 | Gaulle’a | 0.0045 | B . 0.0045 GL1Z/00012459/2 J

I i .

Razem powierzchnia dziafek [ha:|  0.0045 |ha )
Stownie: ‘ czterdziesci pie¢ metrow kwadratowych

Powierzchnia cafej jednos

I
|
|
f . .
|B - Tereny mieszkaniowe

tki rejestrowe/ 0.0408 (czterysta osiem metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas 4

Dokument zostal uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i

art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
| identyfikacji elektronicznej i uslug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym

oraz uchylajgcego dyrek

tywe 1998/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str, 73).

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonat za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu. |

— o]

Sporzadzit(a): lwona Scieglinska 11-03-2025

(r'h%fe i hazwisko Bsoby reprezentujacef organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Strona2z 5



Znak sprawy: WG-11.6621.309.2025

PREZYDENT MIASTA ZABRZE
wykonujgcy zadania
z zakresu administracji rzadowej

Wojewodztwo: slaskie
Powiat: m. Zabrze
Jednostka ewidencyjna: 247801_1, M. Zabrze
Obreb ewidencyjny: 0012, Zabrze

ul. Powstancow SI. 5-7, 41-800 Zabrze

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 11-03-2025 10:39:11

Nr jednostki rejestrowej: G28358

Osoby: 13
) TR Y — S - o S
Udziat ‘ i .
| Bl abedania Dane osoby fizycznej / instytucji |
! 5304/10000 |GORNICZA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "LUIZA" REGON: 272687500 NIP: 6481009962 |

wsptb?wlasnosc

udziat tgczny 376/10000

(S

wspétwiasnosé

488/10000
wspotwtasnosc

\ wspolnosc¢ ustawowa

[
\

wspotwtasnosc

389/10000
wspdiwlasnosé

384/10000

wspélnosé ustawowa
395/10000
wspoiwiasnosc

wspolnosc ustawowa
319/10000
wspotwiasnose

) siedziba: ul. Wolnosci 412, 41—800 Zabrze

Roch Bozena (Jan, Maria) PESEL: 59020515508

|adres: ul. gen. Charlesa de Gaulle'a 16/4, 41-800 Zabrze
Roch Katarzyna Barbara (Marek, Bozena) PESEL: 84100115206 ‘
adres: ul. gen. Charlesa de Gaulle'a 16/4, 41-800 Zabrze .

éyrus Piotr Pawet (Maksymilian, Eryka) PESEL: 54061401670 -
adres: ul. gen. Charlesa de Gaulle'a 14/6, Zabrze ‘

|Gawior Krzysztof (Stanistaw, Lucja) PESEL: 64022914811 -
adres: ul. gen. Charlesa de Gaulle'a 12/4, 41-800 Zabrze ‘

Gawior Barbara Weronika (Piotr, Weronika) PESEL: 68010404027 |
;adres: ul. gen. Charlesa de Gaulle'a 12/4, 41-800 Zabrze - 1\

Koniew Tomasz Dominik (Wiktor, Halma) PESEL: ?9012507694
adres: ul. gen. Charlesa de Gaulle'a 16/3, 41-800 Zabrze
Kropmz Artur Jan (Bolestaw, Helena) PESEL: 68120705597
adres: ul. gen. Charlesa de Gaulle'a 12/1, Zabrze .
Kropisz Jadwiga Teresa (Marian, Halina) PESEL: 72103109386 |
‘adres: ul. Ziemska 3, 26-065 Rykoszyn
Krzysztofiak Jozef (Wincenty, Jozefa) PESEL: 48013006952
adres: ul. Jozefa Korzeniowskiego 14/1, 41-800 Zabrze |
|Krzysztofiak Bozena Maria (Zbigniew, Genowefa) PESEL: 59081316920 !
|adres: ul. Jozefa Korzeniowskiego 14/1, 41-800 Zabrze

304/10000
wspéhv?asnosc

304/10000
wspotwlasnosc

wspolnosé ustawowa
379/10000
wspotwiasnose

wspolnosé ustawowa
377/10000
wspohwiasnosc

479/10000
wspotwtasnosc

‘Kudzia Adam Marian (Marian, Gabriela) PESEL: 90122211194
adres: ul. gen. Charlesa de Gaulle'a 16/5, Zabrze

Malewska Olena (Zinovii, Oksana) PESEL: 80041821022 |
adregs ul. Mieszka | 4/4, 44-120 Pyskowice [

'Orzech Zblgnlew (.Jan Kazmvera) PESEL: 68082205797 i
adres: ul. gen. Charlesa de Gaulle'a 16/9, Zabrze ‘
Orzech Zofia (Stanistaw, Janina) PESEL: 70020712665
|adres: ul. gen. Charlesa de Gaulle'a 16/9, Zabrze

Wamser Marian Rudolf (Rudolf, Réza) PESEL: 59120308330
adres: ul. gen. Charlesa de Gaulle'a 12/9, 41-800 Zabrze
Wamser Kornelia Luiza (Dieter, Gizela) PESEL: 63072114509 ‘

W|etrzycka Karina Katarzyna (Mieczystaw, Czestawa) PESEL: 92050105705
adres: ul. gen. Charlesa de Gaulle'a 16/7, 41-800 Zabrze

_ adres: ul. gen. Charlesa de Gaulle'a 12/9, 41-800 Zabrze - 7 1

wspolnos¢ ustawowa
502/10000
wspotwiasnose

Ziemianski Wiadystaw (Adam, Janina) PESEL: 67062111619
adres: ul. gen. Charlesa de Gaulle'a 14/1, 41-800 Zabrze
Ziemianska Danuta (Michat, Stanistawa) PESEL: 70011914645

adres: ul. gen. Charlesa de Gaulle'a 14/1, 41-800 Zabrze ‘

Dziatki ewidencyjne: 1

UWA GA: Liczba Wszystkfch dziatek w tej Jednostce rejestrowej Wynos.' 3

Numer dziatki Powierzchnia F Uzyter i klasa bOﬂf!éCﬂna .
i Identyfikator i Adres Iha] Oznaczenie | Pow. fha] . Nr KW fub inne dokumenty ‘
[ T 1 -
2609/113 ark. 4 Zabrze, ul. gen. Charlesa de | \ |
247801_1.0012.AR_4.2609/113 Gaulle'a 12 Gos12 B 00312 | GL1Z/00050020/4
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Znak sprawy: WG-11.6621.309.2025

Razem powi;er-zchnfé dziafek [ha]: V 0.0312 :ha

Stownie: ‘ trzysta dwanaéci;rﬁetréw kwadratowych

Powierzchnia cafej jednostki refestrowej:0.0814 (osiemset czternascie metréw kwadratowych)

I o ; |
\ Oznaczenia uzytkoéw i klas |

| I — _
\B - Tereny mieszkaniowe T

Budynki niestanowigce odrebnego od gruntu przedmiotu wiasnosci: 3

: Kondygnacje nadziemne: 3
) Icienryfrkaror [ '__347801_1.0012.AR_4.260?I113.1_BUD Kondygnadje podziemne: 1
2 Powierzchnia zabudowy [m®]: 165
Dzi a”ia_ 247801_1 '0012'AR—4;2§09”1 2 Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnjonych [m?]: -
, | Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m?]: 125.24
Ares: [ Falite, vl ge C_T”esa de:Gaulieat2 Powiferzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [m?): -
Rodzaj wg KS"."l budynki mieszkalne |
it | 24001 VSRR AZETOIE_BUD | Kondygnacje nadziemne: 3 -
i SR S Kondygnacje podziemne: 1
- -
g Powierzchnia zabudowy [m?]: 159
- Dziaika 247801_—1 .00j2.AR_4.2610/113 Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [m?: -
i Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m?]: 141.19
| Adres | Zabrze, ul. gen. Cha_rle_sa de Gaulle'a 14 Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [m?]: -
Rodzaj wg KST | budynki mieszkalne
o a | kondygnacje nadziemne: 3 . 7
’>‘ ) l?’?i?ryﬁkator 247801_1.0012.AR_4.2611/113.1_BUD | Kondygnacje podziemne: 1
; | Powierzchnia zabudowy [m?]: 164
[ Dziatka 2477801—1'0012'AR"~4'261_1”13 - Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [m?]: -
. Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m?]: 240,22
! Adres | Zabrze, ul. gen. Clj.arlesa de.Gaulle 16 Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [m?]: -
‘ Rodzaj wg KST | budynki mieszkalne

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 |
art. 25 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 810/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
| identyfikacji elektroniczne;j i usiug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym

oraz uchylajgcego dyrektywe 1989/83/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73). ‘

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonaé za pomaoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Dokument
/ podpisany precs
Waojciceh Kowalski

Data: 2025.03.11

s
j;/ 14:3%30 CE1

Sporzadzit(a): Iwona Scieglifska 11-03-2025

(imie i nazwisko osoby reprezenr.';jqcej org;n
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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KRS: 0000043688; REGON: 272687500; NIP: 6481009962

Gdrplcza
Spé!dzieﬁm ul. Wolnoscei 412, 41-800 Zabrze, Tel. (32) 278-67-12;
ﬁ W/‘/ Mieszkanlowa e-mail: gsmluiza@gsmluiza pl; www.gsmluiza,pl
7 ] TNG BANK SLASKI O/ GLIWICE Nr 89 1050 1588 1000 0002 0054 9590
N
V/
Sygn. sprawy: GSM-L/PT/ X(; ( [2025/PT/OR Zabrze 21.03.2025r.
BUWAMAT

PRACOWNIA PROJEKTOWA sp. z.0.0.
41-807 Zabrze, ul. Zwirki i Wigury 1

Dotyczy: Projektu pn.: ,Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku
mieszkalnego przy ul. De Gaulle’a 12-16 w Zabrzu".

W odpowiedzi na pismo nr BPP/U-744/331/WS/25 z dnia 17.03.2025r.
w sprawie jw. GSM ,LUIZA" informuje, ze wyraza zgode na wejécie w teren | umieszczenie
projektowanych przewodoéw preizolowanych 2xDN32/110 przytacza sieci cieptowniczej na
dziatkach o nr 2609/113 i 2608/1193 zlokalizowanych przy ul. De Gaulle’a 12-16
w Zabrzu, zgodnie z zatgczonym do ww. pisma planem sytuacyjnym (rys nr C-01 - plan
sytuacyjny z projektowang trasa przylacza sieci cieptowniczej) pod nastepujacymi

warunkami:

Inwestor - ZPEC sp. z 0.0. zobowigze sie do:

a. nalezytego zabezpieczenia terenu objetego inwestycja,
b. ponoszenia przez Inwestora calej odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu zdarzen

i wypadkéw zwigzanych z prowadzonymi robotami oraz do niezwlocznego usuwania powstatej

szkody,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, kazdorazowo po zakoriczeniu prac oraz ze

szczegdlng starannoscia po zakonczeniu wszystkich robdt,
d. powiadamiania GSM "LUIZA" o rozpoczeciu i zakoriczeniu robot,
protokdlarnego, wspdlnego przekazania terenu przed i po zakohczeniu prac,
f. dostarczenia nieodptatnie do GSM ,LUIZA" kopii dokumentacji powykonawczej, dotyczacej zmian

uzbrojenia terenu w obrebie naszych dziatek.
Nieuzasadnione odstapienie od powyzszych warunkéw jest réwnoznaczne
z brakiem zgody na wejscie w teren oraz planowang budowe sieci cieptowniczej.
Lokalizacja pomieszczenia wymiennikowni zostata uzgodniona z ZPEC i jest wskazana w warunkach
technicznych nr 20 /2024 z dnia 18.10.2024 r. przytaczenia ww. budynku do sieci cieptowniczej.

o

Z powazaniem

Zataczniki:
1. Rysunek nr C-01 - Plan sytuacyjny z trasg \ GLOW

przytacza sieci cieplowniczej, CZLONTY EARZADU e f
cxilin L ur.;m" rzz;{;"~l abing Mick

1. a/a
2. ZPEC (e-mail) L 1./
3. PT-R1 (e-mail) ~__\

V-CE PREZIES ZARZADU
ds. Ffinsowych
LHHEGOWY

Hyr .'u.‘i;u.'.”lE?H Korczalk
el |

3! [ dzi:

( .;f .~} Dzial Techniczny ™ ¢
/ Tel. 32/ 278-67-12 wew. 34 Q [
\\ sir.1/1
/ J
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( = ’ ¥ A Polgczenie z istniejgcy siecig cieplowniczg
i / 7. Zalomy trasy
/ P Zakonczenie przytacza
I tor:
BUWAMAT - PRACOWNIA B ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI GIEPLNEJ SP. Z 0.0.
PROJEKTOWA sp. z 0.0. UL. J.W. GOETHEGO 3
41-807 Zabrze ul. Zwirki i Wigury 1 \ 41-800 ZABRZE
ata[:m.m25 Nr umowy: U-744125 i Ppﬁ?is Tylul projektu: Nr rysunku:
- . 1 PROJEKT BUDOWLANY
Projektant mgr inz. Jarostaw Saklawski \
p,rgfadigcy upravmiania budowdane w specjalnosci _‘?} [\\ \ dla inweslycli pt.: C_O,]
insiclecine e SLKABINPOCSIN L PRZYEACZENIE DO SIECI CIEPLOWNICZEJ
- i Wiz Wojcleih Pediute ﬁ & BUDYNKU MEESZKALN%;CZ)AFQ:_JUUL. DE GAULLE'A 12-16
mgr. inz. Leszek Krzak Tresé rysunku: Skala:
Sprawdazil uprawnienia budowlana w spacjainosci
instalacyjnej ne SLK/3200/PO0OS/10 .
s R PLAN SYTUACYINY 1309
CLCALOSEI Lo TPAGIETARYCETEI | e FERNY BALETVAREAA A GA A FISEVE FGDY SPOLKI




