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1.  Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

S LA S KA
\ OKREGOWA
>I 2 B A
= 5
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/3203/10 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 r

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozZn. zm),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdZn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI.OIIB
nadaje Panu Jarostawowi Sakiawski
mgr inz. inzynierii | ochrony Srodowiska
ur. dnia 14 lipca 1979 w Bytomiu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3203/POOS/10
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych zwiazanych z obieklem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan Jarostaw Saklawski posiada wymagane prawem: wykszlalcenie 1| prakiyke
zawodowag oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie
1.Zgodnie z arl. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wilasciwe| izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.
Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK
1 Pan Jarostaw Sakiawski ‘
Felinskiego 51/3
41-908 Bytom

sty S T
mgr inz. Piotr Szatkowski

S il ts?
A 5

2 Okregowa Rada lzby P
3 Gtowny Inspektor 2 o

Nadzoru Budowlanego mgy- foleslaw Jurkiewicz
4. ala. 5

mgr inz. Zbigniew Dziergbwicz
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA INWESTYCJI PT
PRZYtACZENIE DO SIECI CIEPEOWNICZE) BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DE GAULLE'A 12-16 W ZABRZU

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego

~—® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

|
J
J
T
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-UU4-A9T-8U9 *

Pan Jarostaw Sakfawski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7012/11

adres zamieszkania ul. Feliriskiego 51/3, 41-908 Bytom

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 781 K.c
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli ztotone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zabrze, dn. 28.04.2025 .

OSWIADCZENIE

projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzZn. zm.)
oswiadczam, ze projekt budowlany:

PRZYLACZENIE DO SIECI CIEPLOWNICZEJ BUDYNKU
MIESZKALNEGO PRZY UL. DE GAULLE'A 12-16 W ZABRZU

wykonany w kwietniu 2025r. dla Inwestora

Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z 0.0.
ul. J. W. Goethego 3
41-800 Zabrze

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Jarostaw Sakta
nr upr. bud. SLK/3203/PO0OS/
specjalnosc instalacyjna
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4. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowig:

— zlecenie i umowa z Zamawiajgcym — nr RU/10/2025 z dnia 03.03.2025 r. (U-744/25),

— warunki techniczne nr 20/2024 z dnia 18.10.2024 r_,

— mapa zasadnicza obszaru objetego zakresem opracowania,

— wywiady i uzgodnienia branzowe,

- uzgodnienia z wtascicielami i zarzadcami dziatek, na ktérych projektowane jest przedmiotowe
przytacze cieptownicze,

— pomiary i wizje w terenie,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518),

— warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, Tom Il - Instalacje
sanitarne,

— Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych,

— katalogi i wytyczne projektowania sieci cieptowniczych,

- normy i normatywy w zakresie projektowania sieci cieptowniczych.

5. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza -cieptowniczego do budynku
zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. de Gaulle'a 12.

Przytacze wykonane bedzie z rur preizolowanych pojedynczych z izolacjg pogrubiong o $rednicy
2x DN32/D125mm wpiete do istniejgcych przewoddw cieptowniczych 2x DN200 (sie¢ kanatowa).
Dtugosé projektowanych przewodow wynosi ok. 10 m.

Trasa projektowanego przytacza przedstawiona jest na rysunku C-01.

6. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanego przytacza jest rowny obszarowi o szerokosci ok. 0,5 m
wyznaczonemu na catej dtugosci przewodow cieptowniczych. Os$ obszaru oddziatywania pokrywa
sie z 0sig przewodow cieptowniczych.

Obszar oddziatywania w ww. zakresie obejmuje dziatki nr 2608/113 oraz 2609/113.

7. Opis stanu istniejacego

Na terenie przeznaczonym pod budowe przytgcza cieptowniczego znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa, chodniki z ptyt betonowych oraz tereny zielone.

Zgodnie z trescig mapy zasadnicze] obszaru objetego zakresem niniejszego opracowania
w rejonie projektowanych przewodéw cieptowniczych znajduje sie nastepujgce uzbrojenie
podziemne:

— sie¢ wod.-kan.,

— siec teletechniczna,

- siec¢ energetyczna nN i SN,

— sie¢ gazowa n/ci s/c,

— siec cieptownicza wysokoparametrowa

oraz napowietrzne linie energetyczne.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane przewody przytacza cieptowniczego przedstawiono na rys. C-01 — Projekt
zagospodarowania terenu.

9. Warunki geologiczno-gornicze
Inwestycja znajduje sie poza terenami i obszarami gérniczymi.
10. Odprowadzenie wod deszczowych

Realizowana inwestycja nie wymaga biezacego odprowadzania wod gruntowych oraz deszczowych.
W okresach duzego lub diugotrwatego nasilenia opadéw deszczu, wykopy pod przewody
cieptownicze nalezy chroni¢ przed przedostaniem sie wod przypadkowych, poprzez deskowania
scian bocznych wykopu, wychodzace min. 10 cm ponad powierzchnie terenu.

,Buwamat — Pracownia Projektowa" sp. z 0.0, 41-807 Zabrze, ul. Zwirki i Wigury 1, tel. 32 271-32-94 (95), buwamat@buwamat.com.pl (U-744/25) 5



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA INWESTYCJI PT.
PRZYLACZENIE DO SIECI CIEPEOWNICZEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL DE GAULLE'A 12-16 W ZABRZU

11. Zagrozenia dla srodowiska
Projekt obejmuje budowe przytacza cieptowniczego i nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

12. Warunki w zakresie ochrony zabytkow

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw Wojewodztwa Slgskiego
ani nie jest ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkéow.

13. Kategoria obiektu

Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418)
przedsiewzigcie inwestycyjne kwalifikuje sie do XXVI kategorii obiektéw budowlanych, okreslone;
wspotczynnikiem kategorii obiektu k = 8,0 i wspotczynnikiem wielkoéci obiektu w=1,0.

14. Geotechniczne warunki posadowienia przewodow cieptowniczych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 463) warunki gruntowe na terenie objetym zakresem robot
przewidzianych w ninigjszym projekcie kwalifikuje sie do warunkéw prostych.

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe oraz wykopy przekraczajace gtebokoéé 1,2 m, projektowane
przytacze stanowi obiekt budowlany drugiej kategorii geotechniczne;.

15. Zielen
Trasa przewoddw nie koliduje z zielenig wysoka.

.Buwamat — Pracownia Projektowa” sp. z 0.0. 41-807 Zabrze, ul. Zwirki i Wigury 1, tel. 32 271-32-94 (95), buwamat@buwamat.com pl (U-744/25) 6
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PROJEKT TECHNICZNY
DLA INWESTYCJI PT
PRZYLACZENIE DO SIECI CIEPLOWNICZEJ BUDYNKU MIESZKALNEGC PRZY UL. DE GAULLE'A 12-16 W ZABRZU

1. Charakterystyka inwestycji

Przedmiotowe przytgcze cieptownicze zaprojektowane zostato z rur preizolowanych pojedynczych
z izolacjg pogrubiong o $rednicy 2x DN32/D125 mm z instalacja impulsowa wysokorezystancyjna
(tzw. typu nordyckiego).

Wejscia przewoddw do pomieszczenia wezta cieplnego zaprojektowano przez $ciane zewnetrzna
od strony potnocne;.

Wydtuzenia termiczne kompensowane beda w sposéb naturalny, z wykorzystaniem zmian kierunku
trasy.

taczna diugosé projektowanych przewodow wynosi ok. 10 m.

Parametry pracy istniejgcej sieci cieptowniczej w miejscu wiaczenia nowych przewodoéw wynosza:

— temperatura czynnika grzewczego: 120/70 °C (70/35 °C w sezonie letnim),
— ci$nienie nominalne: 1,6 MPa,
— cisnienie dyspozycyjne 390 kPa.

2. Trasa przewodow

Wiaczenie do istniejacych przewodow cieptowniczych zaprojektowano w punkcie ,A” w istniejace;
komorze ciepfowniczej. Trase projektowanych przewodéw przedstawiono na rys. C-01 — ,Projekt
zagospodarowania terenu”, natomiast utozenie przewodoéw w ziemi na profilu podtuznym — rys. C-
02.

3. Skrzyzowania przewodow cieptowniczych z innym uzbrojeniem

Zgodnie z trescig mapy zasadniczej obszaru objetego zakresem niniejszego opracowania
projektowane przewody krzyzujg sie z nastepujacym uzbrojeniem podziemnym:
— siecig kanalizacyjng sanitarna i deszczows,
— siecig energetyczng SN.
Usytuowanie uzbrojenia podziemnego krzyzujgcego sie =z projektowanym przytaczem
przedstawiono na profilu podtuznym (rys. C-02).
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne, pozwalajgce na
uscislenie lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Roboty ziemne w rejonie istniejacych
urzadzen podziemnych nalezy wykonywac zgodnie z uzgodnieniami z wiascicielami uzbrojenia
podziemnego.
Uwaga: Nie nalezy wykluczac istnienia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego.
O kazdym odkryciu takiego uzbrojenia nalezy powiadomié nadzér techniczny oraz
zabezpieczy¢ na czas budowy i dalszej eksploataciji.

4. Kompensacja wydluzen termicznych

Dla projektowanego przytacza cieptowniczego zastosowano metode kompensacji naturalne;.
Wydtuzenia termiczne rur przewodowych przejmowane bedg na zatamaniach trasy w uktadzie
samokompensagji.

5. Odpowietrzenie przewodow

Odpowietrzenie przewodow zaprojektowano w komorze cieptowniczej oraz w pomieszczeniu wezta
cieplnego.

6. Materiaty, wyroby i wyposazenie

Przewody ciepine zaprojektowano z rur preizolowanych pojedynczych o pogrubionej izolacji.
Srednica projektowanych przewodéw wynosi 2x DN32/D125mm.
Wykonanie elementow systemu rur preizolowanych powinno by¢ zgodne z normami:

—  PN-EN 253 lub rownowazng,

- PN-EN 448 lub réwnowazng,

—  PN-EN 488 |lub rownowazng,

— PN-EN 489 lub réwnowazng,

—  PN-EN 13941 lub rownowazng,

—  PN-EN 14419 lub rownowazna.
Zespot rurowy stanowi prefabrykat sktadajacy sie z rur przewodowych stalowych z materiatu
P235GH, materiatu izolacyjnego ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i ptaszcza ostonowego
z PEHD, spetniajgcy wymagania PN-EN 253 lub réwnowazne;.
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PROJEKT TECHNICZNY
DLA INWESTYCJI PT.
PRZYELACZENIE DO SIECI CIEPLOWNICZEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DE GAULLE'A 12-16 W ZABRZU

Trwato$¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciggtej temperatury pracy
minimum 140°C.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej nie moze by¢ wiekszy niz 0,026 W/mK
w rurach produkowanych metoda tradycyjna. Srodek porotwérczy, powinien by¢ substancjg czystg
ekologicznie, majgcag zerowe oddziatywanie na warstwe ozonows.

Zmiany kierunku na trasie sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ za pomocg kolan preizolowanych oraz
tukow stalowych.

tgczenie odcinkoéw rur preizolowanych zabezpieczy¢ przy pomocy muf termokurczliwych
sieciowanych radiacyjnie.

Rury oraz elementy preizolowane powinny by¢ wyposazone w 2 niezaizolowane druty miedziane
(1,5 mm? umieszczone w izolacji PUR) stanowigce system przewodowe] sygnalizacji standw
awaryjnych tzw. typu impulsowego. System alarmowy zapewni moziiwos¢ lokalizacji awarii
przewoddw cieptowniczych.

Przewody i ksztattki niepreizolowane w pomieszczeniach weztow cieplnych zaprojektowano z rur
stalowych czarnych, produkowanych wg PN-EN 253 oraz PN-EN 10253-2 lub réwnowaznych
z materiatu P235GH.

Wszystkie stosowane trojniki muszg byc produkowane jako tréjniki z wyciggnietg szyjka lub kute
wg PN-EN 10253-2 lub réwnowazne;.

7. Ogolne wytyczne montazu

7.1. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot montazowych nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy
przewodow (w oparciu o rys. C-01).
Rozpoczecie robdt montazowych winno poprzedzaé wykonanie przekopow kontrolnych na trasie,
a w przypadku stwierdzenia niezgodnosci uzbrojenia podziemnego w stosunku do uzgodnien,
decyzje co do ewentualnych korekt trasy w terenie winien podja¢ kierownik budowy w porozumieniu
Z projektantem.

7.2. Utozenie przewodow cieptowniczych w ziemi
Projektowane preizolowane przewody cieptownicze nalezy utozy¢ zachowujac warunek min. 50 cm
przykrycia rurociggéw ziemia.
Zagtebienia przewodow wzdtuz projektowanej trasy podano na profilu podtuznym (rys. C-02).
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

7.3. Sposob montazu
Montaz projektowanych przewodow cieptowniczych z rur preizolowanych nalezy wykonaé zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu oraz profilem podtuznym, przy zachowaniu ogélnych
warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur preizolowanych, wytycznych
montazu producenta rur i ksztattek preizolowanych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot montazowych, stanowigcej osobne opracowanie.
Whtaczenie do istniejacej sieci cieptowniczej 2x DN200 wykonac¢ poprzez montaz tréjnikow
redukcyjnych DN200/DN100 oraz redukcji DN100/DN40 i DN40/DN32. Za miejscem wiaczenia
nalezy zamontowac zawory odcinajgce DN32 oraz zawory odpowietrzajgce DN15.
Rury preizolowane na odcinku pomigdzy komora cieptowniczg a budynkiem nalezy wykonaé metoda
bezwykopowg w stalowych rurach ostonowych.
Przejscia rur preizolowanych przez $ciane komory oraz budynku nalezy wykonac przy uzyciu przej$é
szczelnych, zgodnie z rys. C-04. Rury preizolowane w pomieszczeniu wezta cieplnego zakoriczyé
zaworami kulowymi DN32 PN25 oraz spinka obiegowg DN20 z odpowietrzeniem DN15.
Na rurach stalowych nalezy przyspawac tacznik uziemienia umozliwiajacy podtgczenie przewodow
masy systemu alarmowego.
Zawory odcinajgce w pomieszczeniu wezta cieplnego trwale oznaczyé kolorem czerwonym
zasilanie, niebieskim powrot.
Zawory, spinke oraz wszystkie przewody niepreizolowane w pomieszczeniu wezta cieplnego oraz
w komorze cieptowniczej w catosci zaizolowad.

7.4. System alarmowy

Podstawe systemu tworza dwa nieizolowane miedziane przewody alarmowe o $rednicy przekroju
1,56 mm? umieszczone wewnatrz pianki poliuretanowej réwnolegle do rury przewodowej.
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W komorze cieptowniczej na zakonczeniu rur preizolowanych przewody instalacji alarmowej nalezy
zapetlic pod koncowka termokurczliwa.

W pomieszczeniu wezta cieplnego przewody alarmowe nalezy wyprowadzi¢ spod zakonczenia rury
preizolowanej w koszulkach termokurczliwych koloru biatego na przewdd ocynowany i czerwonego
na przewdd miedziany, a nastepnie przedtuzyé kablem YDY 3x1,5 mm? i wraz z przewodem masy
wprowadzi¢ do puszki przytgczeniowe] min. IP65 z przykryciem przezroczystym, a nastepnie
podtgczy¢ do detektora. Detektor tgczy¢ z zaciskami w puszce przytaczeniowej odpowiednimi
kablami elektrycznymi zalecanymi przez producenta urzadzenia.

7.5. Badanie ztacz spawanych
Przed wykonaniem mufowania, wszystkie potaczenia spawane rur przewodowych i ksztattek nalezy
poddaé kontroli wizualnej oraz badaniom nieniszczacym RT zgodnie z PN-EN SO 17637 lub
rownowaznej oraz PN-EN ISO 17636 lub réwnowaznej. Ztgcza spawane wykonac¢ metodg TIG 141.
Dopuszczalny poziom jakosci spoin (wg PN-EN ISO 5817 lub rownowaznej) — B.

7.6. Préba cisnieniowa i ptukanie rurociagéw
Po zakonczeniu robot montazowych, probe cidnieniowg przewodow cieptowniczych nalezy
przeprowadzi¢ na ci$nieniu rownym 1,5 cisnienia roboczego tj.: 1,6x1,5=2,4 MPa. Czas préby nie
moze byc krotszy niz 30 min., w czasie ktérego nie moze by¢ spadku ci$nienia. Probe cisnieniowa
przeprowadza sie dla kazdego z rurociaggdw osobno.
Po przeprowadzonych probach rurocigg nalezy przeptuka¢ woda w celu usuniecia wszystkich
zanieczyszczen statych. W tym celu nalezy poditaczy¢ sprezarke przewozng (kompresor) do
rurociagu napetnionego wodg sieciowg (mozna wykorzysta¢ wode po probie cisnieniowej). Nalezy
uruchomi¢ kompresor, a nastepnie otworzy¢ zawor na drugim korcu rurociggu. Po bezpiecznym
upuszczeniu wody, zawor nalezy zamknac, a nastepnie wykonac to samo dla drugiego rurociagu.
W wyniku powstatej mieszanki wodno-powietrznej pod wysokim cisnieniem dokonuje sie ptukanie
rurociggu.
Po wykonaniu ptukania mozna przystgpic do wykonania wigczenia do istniejgcej sieci a nastepnie
do napetnienia i uruchomienia nowego przytacza.
Zrzut wody z rurociggdw wykonaé¢ do kanalizacji lub w teren, po uzgodnieniu z wiascicielem
kanalizacji lub terenu.
Probe nalezy wykona¢ wg

— PN-99/B-10405 — Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. WWymagania i badania przy odbiorze,

lub rownowazna
— PN-92/M-34031 — Rurociggi pary i wody gorgcej. Ogdlne wymagania i badania, lub
rownowazna.

7.7. Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy niepreizolowane przewodoéw cieptowniczych, nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie farbg podkiadowg (1x) i nawierzchniowa (1x) odporng na klimat wilgotny
i temperature do 150 °C. Kazda warstwa powinna by¢ innego koloru.
Powierzchnie zabezpieczane antykorozyjnie winny by¢ uprzednio oczyszczone do ll-go stopnia
czystosci przez szczotkowanie i odttuszczenie.

7.8. Izolacja termiczna przewodow niepreizolowanych
Izolacje termiczng przewodow cieptowniczych poza rurami preizolowanymi nalezy wykonac
w pomieszczeniu wezta cieplnego oraz w komorze cieptowniczej. lzolacje termiczna nalezy naktadaé
po zakonczeniu préb cisnieniowych. Przewody zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi z pianki
poliuretanowej z ptaszczem zewnetrznym z folii PCV na temperature do 135°C.

8. Odtworzenie nawierzchni wzdtuz trasy przewodow cieptowniczych

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy przeprowadzi¢ renowacje terenu wzdtuz catej trasy
projektowanego przytgcza cieptowniczego.

9. Zielen

Catosc¢ trasy przytgcza zostata zaprojektowana w sposdb eliminujgcy wycinke zieleni wysokiej.
10. Wytyczne BHP i ppoz.

Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP i ppoz.
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Podczas skracania rurociggoéw nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na doktadne wyczyszczenie (przy
pomocy specjalnego skrobaka lub noza) powierzchni rury przewodowej z pianki poliuretanowe;.
Pianka podgrzana do temperatury powyzej 175°C wytwarza szkodliwe dla zdrowia opary.

Uwaga: Stapianie pianki ptomieniem palnika grozi zatruciem. W czasie obrobki cieplnej
nalezy chroni¢ materiat izolujacy przed cieptem i zapaleniem sie poprzez
stosowanie oston.

11. Uwagi koncowe

Wykonanie przytgcza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych powinno by¢ prowadzone
przez firme specjalistyczng posiadajgcg uprawnienia do montazu tego typu sieci. Przytgcze
cieptownicze powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym, pod nadzorem kierownika
budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci cieptowniczych bez
ograniczen.
Roboty takie jak:

— sprawdzenie jakosci potgczen spawanych rur przewodowych,

— wykonanie préb szczelnosci,

— dopuszczenie potaczen do izolowania,

— ptukanie przewodow,

— oraz odstepstwa od projektu budowlanego,
muszg by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru.
Odstepstwa od projektu budowlanego nalezy uzgadnia¢ odpowiednio z projektantem,
przedstawicielami specjalistycznych stuzb wykonawcy, Inwestorem i uzytkownikiem, badz
z producentem rur preizolowanych.
Podczas wykonawstwa nalezy stosowac sie do przepiséw zawartych w ,Warunkach technicznych
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych” oraz w  ,Warunkach technicznych  wykonania i odbioru robét
budowlano -montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Badania zgodnosci z dokumentacjg nalezy przeprowadzac:

— ciggle, w czasie petnienia nadzoru wykonania przytgcza cieptowniczego,

— w trakcie przeprowadzania odbiorow czesciowych,

— W czasie przeprowadzania odbioru koricowego.
Ewentualne pomyiki oraz opuszczenia w projekcie nie mogg by¢é wykorzystywane przez
Wykonawce. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét powinien poinformowaé
projektanta o wykrytych niescisto$ciach w przedmiotowej dokumentaciji.
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZPEC sp. z 0.0., zgodnie z uwagami wtascicieli i zarzadcow
dziatek oraz zgodnie z pozostatymi zatgczonymi do opisu technicznego uzgodnieniami.
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12. Zestawienie wyrobow

4
5

6. :

7. | Zwezka DN4O/DN32 (@48,3x2,6 / @42,4x2,6 mm) z materialu P235GH
8

9

Zwezka DN100/DN40 (@114,3x3,6 / @48,3x2,6 mm) z materialu P235GH

Ip. | Wyszczegdlnienie | Jedn. ] llogé
Rury preizolowane — izolacja pogrubiona
1. [ DN32/D125mm bez szwu L=12,0 m | szt | 2
Ksztattki preizolowane — izolacja pogrubiona
2. | Kolano preizolowane 90° DN32/D125mm L=1,0 m I szt. ‘ 2
Ztacza izolacyjne
3. [ Ztgcza izolacyjne termokurczliwe sieciowane radiacyjnie D125 mm l kpl. I 4
Elementy wlaczenia do istniejgcej sieci. Wykonac zgodnie z rys. C-04
Tréjnik redukcyjny DN200/DN100 szt. 2
Trojnik redukcyjny DN32/DN15 szt. 2
szt. 2
2
4_ﬁ
4

szt.
tuk 90° DN32 (@42 4x2,6 mm) z materiatu P235GH - B szt.
. | tuk 90° DN15 (©21,3x2,0 mm) z materiatu P235GH B B szt
10. | Rura DN32 (@42,4x2,6 mm) z materiatu P235GH - | o m | 2 ‘
11. | Rura DN15 (@21,3x2,0 mm) z materiatu P235GH B B - m 2 7;
12. | Zawor kulowy DN32 PN25 z koncowkami do wspawania - szt. B i |
13. | Zawor kulowy DN15 PN25 z koncéwkami do wspawania B B szt. 2
14. | Koricowka termokurczliwa DN32/D125 mm ) - szt 4 B
15. | Manszeta termokurczliwa na rury DN150/D125 mm B B - szt 4
16. | Rura stalowa DN150 (2168,3 x 4,5 mm) I=2,3 m - - szt. __L
17. | Plozy centrujgce na rure D125 mm h=15mm szt. 4
18. | Przejscie szczelne na rurg @168,3 mm - | sz 4
19. | Podpora przesuwna rury D125 mm szt. [ 2
System sygnalizacji alarmowej
20. | Ztaczka zaciskowa do montazu w zespole zigcza szt. 14
21. | Podtrzymka drutu szt. 30
22. | Tasma papierowa m wg potrzeb
23. | Lut g wg potrzeb
24. | Pasta lutownicza g wg potrzeb
Zakonczenie przytacza. Wykonac¢ zgodnie z rys. C-05
25. | Trojnik redukcyjny DN32/DN20 ze stali P235GH szt. 2
26. | Rura stalowa bez szwu DN32 ze stali P235GH, 1=0,1 m szt. 2
27. | Zawor kulowy DN32 PN25 z koricdwkami do wspawania szt. 2.
28. | Zawor kulowy DN20 PN25 z koncéwkami do wspawania szt. 2
29. | tuk 90° DN20 ze stali P235GH szt. 2
30. | Rura stalowa bez szwu DN20 ze stali P235GH, 1=0,1 m szt. 2
31. | Tréjnik redukcyjny DN20/DN15 ze stali P235GH szt. 1
32. | Zawér kulowy DN15 PN25 z koricéwkami do wspawania szf. 1
33. | tuk 90° DN15 ze stali P235GH szt. 2
34. | Rura stalowa bez szwu DN15 ze stali P235GH m 1
35. | Otulina termoizolacyjna gr. 35 mm na rure DN32 m 1
36. | Otulina termoizolacyjna gr. 30 mm na rure DN20 m il
37. | Otulina termoizolacyjna gr. 30 mm na rure DN15 m 1
38. | Detektor szt. 1
39. | Puszka przylgczeniowa w wykonaniu IP65 z przezroczysta pokrywg szt. 1
40. | Lacznik uziemienia szt. 2
41. | Przewod YDY 3x1,5 mm?2 L=20m Yad 2
42. | Przewéd LiYY 4x0,5 mm? L=1,0 m szt. 2
43. | Koszulka termokurczliwa czerwona L=0,5 m szt. 2
44, | Koszulka termokurczliwa biata L=0,5 m szt 2
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ZALACZNIKI
DLA INWESTYCJI PT.
PRZYLACZENIE DO SIECI CIEPLOWNICZEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DE GAULLE'A 12-16 W ZABRZU

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym budowa przytacza cieptowniczego znajduja sie:
— zabudowa mieszkaniowa,

— chodnik z ptyt betonowych,
— podziemna infrastruktura techniczna: sie¢ wod.-kan., sie¢ energetyczna SN, sieé

teletechniczna, sie¢ gazowa n/c i §/c, sie¢ cieptownicza wysokoparametrowa,
— napowietrzne linie energetyczne.

2. Istniejace elementy, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— wystepujgce na terenie inwestycji kable energetyczne oraz sie¢ cieptownicza.
3. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robé6t budowlanych:

— prace przy wykonywaniu robét liniowych,
— prace w poblizu sieci energetyczne;j,
— prace w poblizu sieci cieptowniczej.

4. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji.

Na etapie procesu projektowania przedmiotowe] inwestycji przyjeto nastepujaca kolejnosé realizacji
robét:

— zagospodarowanie placu budowy;,

— utozenie przewoddw cieptowniczych,

— badanie spawow,

— prboba szczelnosci,

— wykonanie izolacji ztgcz,

— potgczenie z istniejacy sieciag cieptownicza,

- zagospodarowanie terenu do stanu istniejgcego sprzed realizac;ji.

5. Przewidywane zagrozenia, wplywajace na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi, wystepujace
podczas realizacji robot budowlanych oraz zasady bezpiecznego wykonywania robét.

Zagrozenia wynikajace z wykonywania robot niezgodnie z zatozong technologig robot:
- nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robét przy czynnych instalacjach,
— porazenie pracownika prgdem (brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw
doprowadzajgcych energie elektryczna, przerwanie kabli energetycznych),
— niebezpieczenstwo zgniecenia (dotyczy uktadu mocowania rur),
— oparzenie — uszkodzenie istniejacej sieci cieptowniczej.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., do robot budowlanych, ktére
moga stwarzac ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przewidywanych
w ramach niniejszej inwestycji naleza gtéwnie:
— roboty wykonywane pod lub w poblizu kabli elektroenergetycznych, w odlegtosci liczone;
poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

— 30m = dla kabli o napieciu nie przekraczajgcym 1 kV,

- 50m - dla kabli o napigciu powyzej 1kV lecz nie przekraczajgcym 15kV,

- 100m - dla kabli o napieciu powyzej 15kV lecz nie przekraczajgcym 30kV,
- 150m - dla kabli o napieciu powyzej 30kV lecz nie przekraczajgcym 110kV,

— obstuga elektronarzedzi,
— prace podczas transportu i roztadunku rur.

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie
niebezpiecznych:

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano-montazowych muszg przej$c¢ instruktaz wstepny

i stanowiskowy.
Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

— Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.08.2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz.
1650).
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7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

— zabezpieczenie terenu robdt za pomoca barierek i oznakowania,

- w przypadku prowadzenia prac w rejonie kabli elektroenergetycznych nalezy wystgpic
0 nadzor stuzb technicznych do Tauron Dystrybucja S A,

— prace w rejonie sieci cieptowniczej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych
ZPEC sp. z 0.0.

W projekcie nie przewidziano zastosowania materiatow niebezpiecznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy — pomieszczenie kierownika budowy.

Informacje zawarte powyzej sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia | moga stuzyé przygotowaniu planu BIOZ przez kierownika
budowy.
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Zabrze, dn. 12.05.2025r.

OSWIADCZENIE

projektanta

oswiadczam, ze projekt budowlany:

»PRZYLACZENIE DO SIECI CIEPLOWNICZEJ BUDYNKU
MIESZKALNEGO PRZY UL. DE GAULLE'A 12-16 W ZABRzZU”

wykonany w 2025 r. dla Inwestora
Zabrzanskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z 0.0.
ul. J. W. Goethego 3, 41-800 Zabrze

Wymaga sporzadzenia projektu tymczasowej organizacii ruchu.
Prace beda wykonywane na dziatkach prywatnych

Projektant: mgqr inz. Jarostaw Sakfa
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