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45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
Przytgcze cieptownicze do budynku przy ul. Reymonta 5 w Zabrzu.

Zamowienie;

Lokalizacja: Zabrze ul. Reymonta 5

Zamawiajgcy: PEC-Zabrze

ul. Goethego 3

Data przedmiaru: 15.05.2025

Identyfikator kosztorysu: Zabrze_Reymonta_5_przylacze_cieplownicze

WK Karta tytutowa wyk.dn: 15.05.2025 str. 1
Lp |Kod CPV Nazwa
1 45200000-9  |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
' roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
2 45230000-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggédw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
3 45232000-2 |[Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabili




Kosztorysowanie FORTE 23.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SEUPSK

45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
Przytacze cieptownicze do budynku przy ul. Reymonta 5 w Zabrzu.

—|Identyﬁkator kosztorysu: Zabrze_Reymonta_5_przylacze cieplownicze ‘

WD Spis dziatéw przedmiaru robét wyk.dn: 15.05.2025 str. 1

Lp [Kod CPV Nazwa

1 45200000-9  |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty ziemne, rozbiorki, odtworzenia

Elementy preizolowane projektowanego przytacza
Elementy poza dostawa rur preizolowanych

Elementy przylgcza w pomieszczeniu wwymiennikowni

OB W N

Elementy studzienki Sz1




Kosztorysowanie FORTE 23.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

JPrzqucze cieptownicze do budynku przy ul. Reymonta 5 w Zabrzu.

}Identyfikator kosztorysu: Zabrze_Reymonta_5_przylacze cieplownicze |

W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 15.05.2025 str. 1

Nazwa Jednostka miary llosc |

Roboty ziemne, rozbidrki, odtworzenia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy
cieptociggu
45/1000 0,045

KNNR 1 111-1 km 0,045

Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢
ciecia 5 cm
2*5,6 11,200

KNNR 5 721-1 m 11,200

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm, mechaniczne
przyjeto gr. 5 cm [R=5/4,5=5/4]
a2 6.720

KNNR 6 802-4 m2 | 6,720

Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce piaskowe;

KNNR 6 806-1 m 10,000

Rozebranie obrzezy o wym.6x20 cm na podsypce piaskowej

KNNR 6 806-7 m ' 2,000

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych , wypetnienie spoin
piaskiem / rozbiérka chodnika z kostki betonowej

KNNR 6 805-1 m2 1,300

Rozebranie nawierzchni recznie z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce
cementowo-piaskowe]
4,8%1,2 5,760

KNNR 6 803-2 m2 ' 5,760

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km

6,72*0,05' nawierzchnia asfaltowa 0,336
2*0,06%0,2' obrzeze 0,024

KNR 4-01 108-11 m3 0,360

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - kazdy
nastepny 1 km/ dalsze 9 km [S=9]

KNR 4-01 108-12 m3 0,360

10

Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych gteb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu lil-IV

45*0,8%1,3*0,2 9,360

KNNR 1 307-2 m3 9,360

11

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopdw do 3 m, kat.gruntu -1V

45*0,8*1,3*0,8 37,440

KNNR 1 210-3 m3 | 37,440

12

Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa
2745 90,000

KNR 2-25 417-1 m | 90,000

13

Schodnie drewniane o szer.do 1 m - budowa
45/20%1,5 3,375

KNR 2-25 412-1 m 3,375
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Nr

Nazwa

Jednostka miary

Jlloéé T

14

KNNR 1 206-2
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami

nadmiar ziemi

samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.I-lll /

m3

(45-4,8)70,8"0,41
4,8°0,8%(1,15-0,5)

13,186
2,496

15,682

15

KNNR 1 208-2

nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=9]

Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o

m3

15,682

16a

A1
Koszt sktadowania ziemi

m3

15,682

1#

KNNR 4 1411-1
Podioze z materiatow sypkich o gr.10 cm

m3

(45-4,8)*0,8*0,1

3,216

3,216

18

KNNR 4 1411-4
Obsypka piaskowa - 20 cm ponad wierzch rur

ma3

(45-4,8)*0,8*0,31-(45-4,8)*2*3,14*0,055*0,055

9,206

9,206

19

KNNR 2 1201-3
Podkiady z ubitych materiatow sypkich / w drodze

m3

4,8%0,8%(1,15-0,5)-4,8*2*3,14*0,08*0.08

2,303

2,303

20

KNR 2-19 219-1
Oznakowanie trasy cieptociagu tasmg ostrzegawcza

45*2

90,000

90,000

21

KNR 2-25 417-2
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie

90,000

22

KNR 2-25 412-2
Schodnie drewniane o szer.do 1 m - rozebranie

3,375

23a

A2
Koszt obstugi geodezyjnej

137,000

24

KNNR 1 318-2

1.5 m, grunt.kat.lV

Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych gteb.wykopu do

m3

(9,36+37,44-15,682)*0,2

6,224

6,224

25

KNNR 1 214-2

warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu [l1-1V

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw,wykopéw
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zageszczane)

m3

(9,36+37,44-15,682)°0.8

24,894

24,894

26a

A3

$ciana o gr. 50cm

Przewierty wierttem diamentowym koronkowym otworow o ér. d:180mm -

2,000

27

KNNR 1 507-1

Humusowanie powierzchni po wykopach warstw. gr. 5 cm z obsianiem trawa.

m2

(11,5+19,4+1,6)"5

162,500

162,500

28

KNNR 6 113-1

15 cm

Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu

m2

5,76+6,72

12,480

12,480

29

KNNR 6 113-5

10 cm

Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa gérna, gr.warstwy po zageszczeniu

m2

5,76+6,72+1,3

13,780

13,780
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30

KNNR 6 308-1

po zageszczeniu 4 cm

Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy

m2

6,720

31

KNNR 6 309-1
Warstwa scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,

gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm

m2

6,720

32

KNNR 6 502-3
Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem / kostka z odzysku

m2

1,300

33

KNNR 6 111-2
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/1 m2,

gr.warstwy po zageszczeniu 15 cm

m2

5,760

34

KNNR 6 301-5

Nawierzchnie kostki kamiennej nieregularnej o wys.10 cm / kostka z odzysku

m2

5,760

35

KNNR 6 401-3
Krawezniki betonowe bez taw wystajace o wym.15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowe] / kraweznik z odzysku

2,000

36

KNNR 6 404-2
Obrzeza betonowe o wym.20x6 cm na podsypce piaskowej, wypetnienie
piaskiem / obrzeza nowe

spoin

2,000

Elementy preizolowane projektowanego przytacza

37

KNR 2-20 WACETOB 501-1

Montaz rur preizolowanych - Rura preizolowana Conti 12 m - 42,4x2.6/110 z al.

612

72,000

72,000

38

KNR 7-09 2114-1

42,4/110 o ramionach 1x1m

Montaz ksztattek stalowych spawanych - Kolano prefabrykowane 90st. —

szt

5,000

39

KNR 7-09 2114-1

42.4/110 o ramionach 1,5x1m

Montaz ksztattek stalowych spawanych - Kolano prefabrykowane 90st. —

szt

1,000

40

KNR 7-09 2114-1

42.4/110 o ramionach 1x1m

Montaz ksztattek stalowych spawanych - Kolano prefabrykowane 80st. —

szt

2,000

41

KNR 7-09 2501-5
Zawor preizolowany dn32/110mm z jednym kroccem odpowietrzen

szt

2,000

42

KNR 2-20 WACETOB 504-1

Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych ze stali weglowych i
niskostopowych - spoiny badane radiologicznie - $rednica rurociagu
dn32-dn50mm

ztacze

22+2

24,000

24,000

43

KNR 7-29 601-2 [R=0,955]
Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur
metodg obwodowg przez 2 $cianki, srednica zewnetrzna rur 42.4 mm,

ztgcze

22,000

a4

KNR 7-29 601-3 [R=0,955]
Badania radiograficzne obwodowych doczotowych zigczy spawanych rur
metodg obwodowg przez 2 $cianki, srednica zewnetrzna rur 60,3 mm,

ztacze

2,000

45

KNR 2-20 WACETOB 521-1

mufa

Potaczenia przewodow alarmowych - miejsce montazu instalacji alarmowej -

potaczenie

2%(22+2)

48,000

48,000

46

KNR 2-20 WACETOB 523-1
Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy

pomiar

1,000

47

KNR 2-20 WACETOB 523-2
Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny

pomiar

1,000
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48 KNR 2-20 WACETOB 505-2 mufa 22,000
Ztgcze mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z pianka i korkami
wtapianymi d: 110

49  KNR 2-20 WACETOB 505-3 mufa 2,000
Ztacze mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z pianka i korkami
wtapianymi d: 125

50 |KNR 2-18 WACETOB 527-1 szt 4,000
Przejscie przez przegrody - tuleja $cienna d:110mm
4 4,000

51 KNR 2-20 WACETOB 505-2 mufa 2,000
Analogia; pokrywa kofcowa dn42,4/110mm

52 KNR 2-20 207-1 m 90,000
Proby szczelnosci rurociagéw sieci cieplnych o $rednicy nominalnej dn32mm
45*2 90,000

53  |KNR 2-20 207-1 m 90,000
Ptukanie rurociagéw sieci cieplnych o $rednicy nominalnej do 150 mm

54  |KNR 2-20 WACETOB 208-1 m 45,000
Uruchomienie rurociagéw sieci cieplnej o $rednicy nominainej 25-150 mm

55  |KNR 2-16 WACETOB 309-3 m2 6,000
Poduszki kompensacyjne ( 1000x110x40-40 szt. + 500x110x40-16 szt.) Do
zamoéwienia ; poduszki 1000x1000x40-5 szt. oraz 1000x500x40 - 2 szt.
5*1+2*0,5 6,000

3 Elementy poza dostawa rur preizolowanych

56  |[KNR 2-19 119-2 m 13,000
Rury ochronne o $rednicy nominalnej 150 mm / Rura stalowa
168,3x4,5-P235GH-TC1 z izolacjg zewnetrzng 3LPEnv i wewnetrznie
malowane antykorozyjnie

57 |KNR 2-18 412-1 m 13,000
Przecigganie rurociggow przewodowych przez rury ochronne z zastosowaniem
ptoz dystansowych typu BR o wys. h=15mm dla rury dz: 110 (10
elementow/obwdd) - 14 cbwodow

58 |KNR 2-19 122-2 koncowka 4,000
Uszczelnienie koncow rury ochronnej o srednicy nominalnej 150 mm /
manszeta uniwersalna 168/110 mm

59  |KNR 2-18 WACETOB 527-1 szt 2,000
Przejscie szczelne typ WGC dz110mm

50  |KNR 7-09 2114-1 szt 2,000
Montaz ksztaltek stalowych spawanych - zwezka stalowa symetryczna
dn50/dn32mm

61 KNR 2-19 WACETOB 218-1 zabez.o dt.3m 1,000
Zabezpieczenie kabli w ziemi - Rura ostonowa dwudzielna typu Arot PS160
L=3m

62 |KNR 2-19 WACETOB 218-1 zabez.o dt.3m 2,000
Zabezpieczenie kabli w ziemi - Rura ostonowa dwudzielna typu Arot PS110
L=3m

4 Elementy przytacza w pomieszczeniu wwymiennikowni

63 |KNR 7-09 2501-5 szt 2,000
Zawory kulowe do wspawania petnoprzelotowe na cisnienie nominalne 2.5
MPa , t=130 st. o $rednicy nominalnej 32 mm

64  |KNR 7-09 2501-2 szt 3,000
Zawory kulowe do wspawania na ci$nienie nominalne 2.5 MPa, t=130 st. o
srednicy nominalnej 15 mm
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65

KNR 2-20 401-2

Rurociagi w pomieszczeniach weztow cieplnych i przepompowniach z rur
stalowych czarnych tgczonych przez spawanie o $rednicy nominalnej 25-32
mm, gr.scianek do 3.25 mm / Rura przewodowa bez szwu 42 4x2 6- materiat

m

0,500

66

KNR 2-20 401-1

Rurociagi w pomieszczeniach weztow cieplnych i przepompowniach z rur
stalowych czarnych tgczonych przez spawanie o srednicy nominalnej 15 mm/
Rura przewodowa bez szwu 21,3x2,3-materiat P235GH

1,500

67

KNNR 4 517-1
Montaz ksztaitek stalowych o $rednicy nominalnej 15 mm - tuk gtadki krotki
21,3x2,3 R=28, materiat - St37

szt

4,000

68

KNR 7-09 101-1
Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny niebadane
radiologicznie - srednica rurociggu dn15 mm

rtacze

15,000

69

KNR 7-09 101-1
Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych, spainy niebadane
radiologicznie - srednica rurociagu dn32 mm

ztgcze

6,000

70

KNR 4-01 1304-3

Spawanie ptaskownikow 20x60x3mm do koncow rur + konektory nieizolowane
ptaskie 6,3mm (2 szt. meskie + 2 szt. zenskie) / za pokrywg koncows jako
uziemienie

szt

2,000

71

KNR 2-02 1512-1
Trzykrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg (syntetyczna) rur stalowych i
blaszanych o srednicy dn15 mm i dn32mm

farba typu CEKOR [R=1,5:M=1,5;5=1,5]

1,5+0,5 2,000

2,000

72

KNR 2-16 WACETOB 308-1
Izolacja rurociggow z wetny mineralnej, dla rur dz42,4, 1mm o grubo$ci g=40
mm z ptaszczem z folii aluminiowej zbrojonej

m2

0,5*0,38 0,190

0,190

73

KNR 2-16 WACETOB 303-1
Izolacja rurociggow z wetny mineralnej, dla rur dz 21,3mm o grubosci g=30
mm z ptaszczem z folii aluminiowej zbrojonej

m2

1*0,26 0.260

0,260

Elementy studzienki Sz1

74

KNR 2-02 1101-1
Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10

m3

2*1,3*0,5%0,05 0,065

0,065

75

KNR 2-20 102-1
Ptyty denne komor zelbetowych o gr. do 20 cm / tawy zelbetowe o wym.
1,3x0,4x0,08 - beton C20/25

ma3

2%1,3*0,4*0,08 0,083

0,083

76

KNR 2-02 WACETOB 101-6
Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej

m3

2470,38*0,25*0,12 0,274

0,27

P

KNR 2-02 WACETOB 603-1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowe]j - pierwsza warstwa / scianki z bloczkow

m2

2*1,1670,25 0,580
4%0,52*0,25 0,520
470,52*1,16 2,413

3,513

78

KNR 2-02 WACETOB 603-2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - kazda nastepna warstwa

m2

3,513
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79 KNR 2-18 626-2 m 0,250
Kominy wtazowe o $rednicy 100 cm

80  |KNR 2-18 626-5 pokrywa 1,000

Pokrywa nadstudzienna zelbetowa z pierscieniem odcigzajgcym i wiazem
dn600 kl. D400 dla kominow o srednicy 100 cm - beton C35/45

----- Koniec wydruku -----



