Drut FeZn 8mm w rurze ogniochronnej
przewdd piorunochronu
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Szczelina dylatacyjna

Pofaczenie dwdch czesci uziomu fundamentowego

przy szczelinie dylatacyjnej budynku

Fundament

Uziom fundamentowy

Mostek dylatacyjn
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LEGENDA:

- Uziom kratowy fundamentowy, bednarka FeZn 30x4
prowadzona w ptycie fundamentowe;

- Potaczenie spawane

- Wypust z uziomu do podtaczenia lokalnych
szynwyréwnania potencjatéw w pom. technicznych

- Potaczenie uzioméw budynku. Przejscie elastyczne

- Przewdd odprowadzajacy drut FeZn 8mm w rurze
ogniochronnej w warstwie ocieplenia budynku
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Wszystkie przejscia ptaskownika przez warstwy izolacji przeciwwodnej
nalezy uszczelni¢ systemowo.

Wszystkie przejscia ptaskownika przez dylatacje nalezy wykona¢ jako
potaczenie kompensujace (elastyczne).

Potgczenia spawane wykonywaé o dtugosci co najmniej Scm.

Zachowac ciggtos¢ galwaniczng wszystkich potaczen instalacji uziemienia.
Uziom fundamentowy nalezy uktada¢ w warstwie ptyty fundamentowej.
Elementy uziomu fundamentowego powinny by¢ zalane betonem w taki
sposob, aby ze wszystkich stron byty otulone warstwg betonu o grubosci co
najmniej 5¢m i aby beton dobrze do nich przylegat.

Potgczenia bednarek uziomu kratowego wykona¢ w sposdb nieroztgczny
(spawanie).

Uziom fundamentowy nalezy taczy¢ ze zbrojeniem taw fundamentowych.
Przewody do potaczenia urzadzen oraz instalacji wyréwnania potencjatow
nalezy wyprowadzi¢ z uziomu fundamentowego do wnetrza budynku i
zakonczy¢ wypustem 0,5m nad poziom podfogi z zapasem okoto 1,5m.
Przewody odprowadzajace w budynku wykona¢ bednarkg FeZn 30x4 do
wysokosci ztacza kontrolnego, dalej drutem FeZn @8mm uktadanym w rurze
ogniochronnej w warstwie ocieplenia budynku.
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Budynek przedszkola, zjazd z drogi publicznej, miejsca
postojowe, plac zabaw.
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