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Drut FeZn 8mm w rurze ogniochronnej
przewód piorunochronu

Drut FeZn 8mm w rurze ogniochronnej
przewód piorunochronu
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- Połączenie spawane

- Uziom kratowy fundamentowy, bednarka FeZn 30x4
prowadzona w płycie fundamentowej

UWAGI:
1. Wszystkie przejścia płaskownika przez warstwy izolacji przeciwwodnej

należy uszczelnić systemowo.
2. Wszystkie przejścia płaskownika przez dylatację należy wykonać jako

połączenie kompensujące (elastyczne).
3. Połączenia spawane wykonywać o długości co najmniej 5cm.
4. Zachować ciągłość galwaniczną wszystkich połączeń instalacji uziemienia.
5. Uziom fundamentowy należy układać w warstwie płyty fundamentowej.
6. Elementy uziomu fundamentowego powinny być zalane betonem w taki

sposób, aby ze wszystkich stron były otulone warstwą betonu o grubości co
najmniej 5cm i aby beton dobrze do nich przylegał.

7. Połączenia bednarek uziomu kratowego wykonać w sposób nierozłączny
(spawanie).

8. Uziom fundamentowy należy łączyć ze zbrojeniem ław fundamentowych.
9. Przewody do połączenia urządzeń oraz instalacji wyrównania potencjałów

należy wyprowadzić z uziomu fundamentowego do wnętrza budynku i
zakończyć wypustem 0,5m nad poziom podłogi z zapasem około 1,5m.

10. Przewody odprowadzające w budynku wykonać bednarką FeZn 30x4 do
wysokości złącza kontrolnego, dalej drutem FeZn Ø8mm układanym w rurze
ogniochronnej w warstwie ocieplenia budynku.

- Wypust z  uziomu do podłączenia lokalnych
szynwyrównania potencjałów w pom. technicznych

O

- Przewód odprowadzający drut FeZn 8mm w rurze
ogniochronnej w warstwie ocieplenia budynku

LEGENDA:

- Połączenie uziomów budynku. Przejście elastyczneU

ZK
- Złącze kontrolne

Uziom fundamentowy

Fundament

Szczelina dylatacyjna

Mostek dylatacyjny

Połączenie dwóch części uziomu fundamentowego
przy szczelinie dylatacyjnej budynku
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Budynek przedszkola, zjazd z drogi publicznej, miejsca

postojowe, plac zabaw.
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Instalacja uziomu.
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