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Zatacznik nr 1
I AR No~

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego na budowe ulic na os;edlu Jana Paw}a Il
w Biatobrzegach 2.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt na budowe ulic wykonano na zlecenie Spotecznego Komitetu Budowy Infrastruktury
Osiedla im. Jana Pawia |l w Biatobrzegach.

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

- umaowe ze Spotecznym Komitetem Budowy Infrastruktury Osiedla im. Jana Pawta Il
w Biatobrzegach.

- decyzje o wskazaniu lokalizacyjnym wydanym przez Burmistrza Miasta i Gminy
w Biatebrzegach (zat. nr 3 de czesci opisowej).

- dane wyjéciowe ustalone z przedstawicielami Spotecznego Komitetu Budowy Infrastruktury
Osiedla im. Jana Pawia Il w Biatobrzegach.

- mapa zasadnicza w skali 1:500

- pomiary sytuacyjno - wysokosciowe wykonane w terenie

- Normatyw Projektowania Ulic

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

- Katalog Typowych Konstrukeji Podatnych i Pétsztywnych Nawierzchni Ulic

- Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne.

i ich usytuowanie.

- Proteket ZUD -55/2002 z Zespetu Uzgednien Dokumentagii Projektowe]
w Biatobrzegach (z zatgcznikami).

- Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych, ceny jednostkowe robét budowlanych oraz
ceny czynnikéw produkgiji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego —
Zataczniki nr 1-3 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 26 wrzesnia 2000 roku w sprawie kosztorysowych norm nakiadéw rzeczowych,
cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dia potrzeb
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

- Przedmiot opracowania stanowi projekt drogowy budowiano — wykonawczy dla
potrzeb bud6wy ulic: MiCKiewicza, Sienkiewicza, Dabrowskiaj, SIbwacKiego, Pruss |
dwaéch ciggdw pieszo — jezdnych.
na terenie osiedla im. Jana Pawia [l w Bialobrzegach.

= Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji w oparciu o obowigzujace
uzgodnienia umozliwiajgce realizacje kompleksowej budowy ulic obejmujgcej
wykonanie robét ziemnych, podbudowy i nawierzchni na ulicach i chodnikach.

- Zakres projektu obejmuje teren nowo budowanego osiedla o zabudowie
indywidualnej przylegajacy do ul. Rzemieélnicze| i placu PGK wraz ze skrzyzowaniami
projektowanych ulic z ul. Rzemiesinicza.

Granice robdt zaznaczono na planie sytuacyjnym (rys. nr 2) i odpowiadajg one granicom
pfzedmfarowama fobbt,

3. STAN ISTNIEJACY
Lokalizacja ulic:
ul. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza, ul. Dabrowskiej, ul. Stowackiego i ul. Prusa polozone
na térénie osiedla, ul. Mickiewicza i ul. Sienkiewicza taczy sie ul. Rzemieéinicza,
ul. Sienkiewicza wychodzi poza teren osiedla i w przyszitosci bedzie stanowila polaczenie
z terenem osiedla Lokatorskiej Spofdzielni Mieszkaniowe; i z nowo budowanym
;Osiedlem Pod Lasem”.

- Stan zagospodarowania w liniach rozgraniczajacych:
do pasa terenu przeznaczonego pod budowe ulic przylegaja prywatne dziatki z niskg
zabudowg indywidualng, lewa strona ul. Mickiewicza niezabudowane dziatki zalesione,
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prawa strona ul. Sienkiewicza teren Przedsigbiorstwa Gospodarki *Kﬂmunalngj i |
dziatki prywatne zalesione. i
- Uktad geometryczny ulic: ‘ E 7 1) [
ul. Mickiewicza z dwoma zatamaniami, szeroko$¢ w liniach TOZQT&HIGZ&]QCyCh
od 10,70 m do 12,50 m. 1. (04%)
ul. Sienkiewicza z jednym zatamaniem, szeroko$¢ w liniach rozgramcza;apych o f
od 13,60 mdo 15,00 m. |
ul. Dabrowskiej przebiega w odcinku prostym, szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych i
od 970 m 10,10 m.
ul. Stowackiego przebiega w odcinku prostym, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych
od 9,60 m 10,00 m.
ul. Prusa przebiega w odcinku prostym, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych
od 8,50 m 10,00 m.
- Stan nawierzchni :
Ulice gruntowe, piaszczyste z gruzem, zuzlem i uczniem.
- Informacja o uzbrojeniu:
w pasie drogowym ulic znajduja sie
»  sie¢ wodociggowa
sie¢ teletechniczna
podziemne linie energetyczne
sie¢ gazowa
kanat sanitarny
- latamie
Brak jest w ulicach kanalizacji deszczowej i nie wystepujg elementy oznakowania poziomego
i pionowego w zakresie organizacji ruchu.

4. ZAL OZENIA PROJEKTOWE

- Funkcje ulic w ukladzie komunikacyjnym miasta:
Ul. Sienkiewicza w odniesieniu do przyjetej klasyfikacji uktadu komunikacyjnego miasta
okreslona zostata jako ulica zbiorcza, spetniajgca funkcje miejskie obstugi osiedla.
Ul Mickiewicza w odniesieniu do przyjetej klasyfikacji uktadu komunikacyjnego miasta
okreslona zostata jako ulica lokalna, spetniajaca funkcje miejskie obstugi obszaru na
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Ul. Dabrowskiej, Stowackiego i Prusa w odniesieniu do przyjete] klasyfikacji uktadu

komunikacyjnego miasta okreslone zostaly jako ulice dojazdowe, spetniajace funkcje

miejskie obstugi wytacznie dziatek przylegajacych do ulic.
- Uksztaltowanie geometryczne:

rodzaj terenu - ptaski

szerokosci pasa drogowego:

ul. Mickiewicza - 12,00

ul. Sienkiewicza -12,00

ul. Dgbrowskiej - 10,00

ul. Stowackiego -10,00

ul. Stowackiego - 10,00

ciagi pieszo-jezdne - 4,50

szerokosci jezdni:

ul. Mickiewicza - 7,00

ul. Sienkiewicza - 7,00

ul. Dgbrowskiej - 6,00

ul. Stowackiego - 6,00

ul. Stowackiego - 6,00

ciggi pieszo-jezdne -4,34

szerokosci chodnikow:

ul. Mickiewicza 2x2,00m

ul. Sienkiewicza 2x4,00m

ul. Dabrowskiej 2x2,00m

ul. Stowackiego 2x200m

ul. Stowackiego 2x200m




osie projektowanych ulic przebiegajg symetrycznie pomigdzy liniami fozgraniczajacymi
z korektg wynikajacymi z potozeniem linii uzbrojenia inzynieryjnego, na ul, Mnck’bwma
i Sienkiewicza zatlamania osi nalezy wyokraglic¢ tukami kotowymi.
- Uksztattowanie wysokosciowe:
Podstawe do przyjetego rozwigzania wysokosciowego stanowity: :
s rzedne wysokoSciowe istniejacej nawierzchni bitumicznej ul. Rzemleélmé;zej
¢ rzedne wysokosciowe istniejacych bram (zjazdow do poses;ji)

5. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE
- Linie rozgraniczajgce:
Przebieq linii rozgraniczajgcych zgodnie z aktualna mapa do celéw projektowych.
- Uksztattowanie geometryczne:
Ulica Sienkiewicza (W; = Wy = We — Wyo = Wy = Wy = Wy;3) ma swoj poczatek
na krawedzi ul. Rzemieslniczej (ulica powiatowa) i stanowi cigg taczacy ulice powiatowa z
nowobudowanym ,Osiedlem Pod Lasem” bedac jednoczesnie ulicg zbiorczg obstugujgca
zespot osiedli (ulica miedzyosiediowa).
Ulica Mickiewicza (W-t - Wz — W3 - W, = W14— W5 = W15- Wa ot WiZ) ma SWOJ poczajek na
krawedzi ul. Rzemieslniczej, a konfczy sie na skrzyzowaniu z ul. Sienkiewicza i posiada
funkcje ulicy lokalnej.
Ulice Prusa (Ws—=W,;) Slowackiego (W;— Wj,) i Dabrowskiej (W, = W) majg swoj
poczatek na skrzyzowaniach z ul. Mickiewicza a koricza sie na skrzyzowaniach z
ulica Sienkiewicza (ulice dojazdowe).
Odcinek (Wys = W;s) (cigg pieszo jezdny nr 1) ma swdj poczatek na
ul. Mickiewicza w km 0+156,31 a koniczy sie na granicy dziatek (ulica dojazdowa).
Qdcinek (W;s = Wy;) (ciag pieszo jezdny nr 2) ma swoj poczatek na
ul. Mickiewicza w km 0+273,32 a konczy sie na granicy dziatek (ulica dojazdowa).
wiezionego gruzu betenowego.
Osie projektowanych ulic przebiegajg symetrycznie pomiedzy liniami rozgraniczajgcymi
z korekig wynikajacymi z potoZzeniem linii uzbrojenia inzynieryjnego.
Na (rys. nr 7) - plan orientacji wierzchotkowej przedstawiono schemat powigzania punktow
wierzchotkowych (odlegtosci) wraz z pomiarami katowymi pomiedzy osiami gtownymi
obiektow.
W zataczniku do opisu technicznego wspélrzedne geodezyjne projektowanych
wierzchotkéw osi ulic. Osie | wspohzedne wierzchotkéw zaprojektowane i obliczone na
mapie numerycznej (zatacznik dla ZUD).
Ulica Mickiewicza posiada dwa zatamania osi w km 0+141,97 i w km 0+279,81na kiérych
zaprojektowano tuki poziome o promieniu R=45,00 mi R=25,00 m.
Ulica Sienkiewicza w km 0+083,91 posiada zatamania osi trasy na ktérej zaprojektowano
{uk poziomy o promieniu R=45,00 m.
Na (rys. nr 9) - plan reperéw roboczych przedstawiono szkic lokalizacyjny reperéw
roboczych wraz z rzednymi.
Na planie sytuacyjno - wysokosciowym (rys. nr 2) o$ drogi zaznaczono linig przerywang,
krawedzie jezdni linig grubag.
Na kazdej z ulic zaznaczono szerokosci jezdni i chodnikéw oraz spadki poprzeczne na
wyrmienionych elementach.
W celu ofrzymania wiasciwe] geometrii ciagdéw ulicznych na skrzyzowaniach ulic
zaprojektowano wyokraglenie tukow:
s skrzyzowanie ul. Mickiewicza z ul. RzemiesInicza tuki o promieniach 7,0 m.
« skrzyzowanie ul. Sienkiewicza z ul. Rzemieslinicza tuki o promieniach 6,0 8,0 m.
e skrzyzowanie ul. Sienkiewicza z ul. Mickiewicza tuki o promieniach 6,0 m.
s skrzyzowania ul. Sienkiewicza i ul. Mickiewicza z ulicami Dgbrowskiej,
Stowackiego i Prusa fuki o promieniach 6,0 m.
Na skrzyzowaniach w miejscach przejs¢ dla pieszych zaprojekiowano rampy dla wézkéw
(obnizony kraweznik, swiatio 3 cm)
Zjazdy na posesje szerokosci 4.00 m i na ciagi pieszo — jezdne nalezy wykonad
wg. Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych karta 03.90 (zatgcznik
nr 4 do czesci opisowej).
Kraweznik obustronny wystajacy




- Geometria rozwigzania drogowego uzyskata w Z.U.D opinig nr 55/2002dnia 28.06.2002r.

6. PRZEKROJ POPRZECZNY
Parametry przekroju poprzecznego:
Na rysunkach (rys. nr 4) przedstawiono przekroje poprzeczne normalne.
Kraweznik obustronny wystajacy.
Ul. Mickiewicza (rys. nr 4a, 4q):
e szerokosci jezdni 7.00 m
« Na catym odcinku chodnik obustronny, spadek poprzeczny 2 %,
lewa strona szerokosci od 2.00 ~3.00 m,
prawa strona szerokosci od 1.50 + 3.00 m
¢ Na odcinku w km 0+270,71 + 0+288,92 tuk poziomy z prostymi przejsciowymi
diugosci 15,0 m i 20,0 m, spadek jezdni jednostronny 2 %,
na pozostatym odcinku spadek daszkowy 2 %.
Ul. Sienkiewicza (rys. nr 4b):
+ szerokosci jezdni 7.00 m, spadek daszkowy 2 %
¢ Na catym odcinku chodnik obustronny, spadek poprzeczny 2 %
lewa strona szerokosci od 2.60 +4.00 m
prawa strona szerokosciod 3,10 + 4.00 m
« Na odcinku w km 0+069,75 = 0+098,07 tuk poziomy, spadek jezdni
daszkowy 2 %.
Ulica Prusa (rys. nr 4e):
e szerokosci jezdni 6.00 m, spadek jezdni daszkowy 2 %
¢ Na calym odcinku chodnik obustronny, spadek poprzeczny 2 %
lewa strona szerokosci od 1,60 = 2,00 m,
prawa strona szerokosci od 1.80 + 2,00 m
Ulica Stowackiego (rys. nr 4d):
¢ szerokosci jezdni 6.00 m, spadek jezdni daszkowy 2 %
« Na calym odcinku chodnik obustronny, spadek poprzeczny 2 %
lewa strona szerokosci od 1,50 + 2,10 m,
prawa strona szerokosciod 1.80 +220 m
Ulica Dabrowskiej (rys. nr 4c¢):
» szerokoéci jezdni 6.00 m, spadek jezdni daszkowy 2 %
¢« Na calym odcinku chodnik obustronny, spadek poprzeczny 2 %
lewa strona szerokosci od 1,70 + 2,00 m,
prawa strona szerokosciod 1.90 + 2,20 m
Ulice Prusa, Stowackiego i Dabrowskiej na skrzyzowaniach z ul. Mickiewicza i Sienkiewicza
zmieniajg spadek na jednostronny 0,4+1,0 % w celu wiasciwego odprowadzenia wody
powierzchniowej do studni chionnych przy tych ulicach oraz do kanalizacji deszczowej w ulicy
Rzemiesiniczej.
Ciagi pieszo-jezdne taczace sie z ulicg Mickiewicza, szerokosci jezdni 4,34 m z obustronnym
obramowaniem z obrzezy betonowych, spadek daszkowy 2 %.

7. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE
Uksztattowanie wysokosciowe ulic opracowano w oparciu o zaprojektowane niwelety.
Niwelety ulic zaprojektowano zgodnie z wymogami technicznymi dia danych kategorii ulic
uwzgledniajac wysokosci graniczne {j. rzedne istniejgce nawierzchni bitumicznej na
ul. Rzemieélniczej oraz rzedne bram zjazddw na posesje.
Na zatamaniu niwelety zaprojektowano fuki pionowe o parametrach zgodnych z wytycznymi
projektowania ulic.
Przy projektowaniu niwelety kisrowano sie zatozeniem powierzchniowego odwodnienia ulic
bez kanalizacji deszczowe] (wymagania inwestora).
Przyjete pochylenia podiuzne niwelety wynoszg:

i max = 0,4 %

i min. = 3,7 %
Uksztattowanie niwelety na (rys. nr 3) — profile podtuzne.
Na skrzyzowaniach z ulicami przewiduje sie obnizenie krawgznikow do wysokosci
JSwiatla” 3 cm na szerokosci ciggéw chodnikowych,
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Obnizenie kraweznikéw na zjazdach do wysokosci ,Swiatta” 3 cm na szerokosci zjazdow. i
oy |

8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Zakres budowy ulic przewiduje kompleksowe wykonanie podbudowy’i nawierzehni na
jezdniach i chodnikach. T Blalobizegi. Pl Jyamyz Spare
Konstrukcje na jezdniach i chodnikach zaprojektowano w oparciu Rozporzadzenie Ministra "
Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Ul. Sienkiewicza i Mickiewicza. i
Konstrukcja nawierzchni jezdni dla ruchu kategorii KR 1. w
Podioze gruntowe nosnosci G1, grunt niewysadzinowy, warunki wodne korzystne. E
Konstrukcja nawierzchni: |
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego KR2, grubos¢ warstwy 4 cm |
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego KR2 , grubo$¢ warstwy 4 cm
- podbudowa z thucznia kamiennego, grubos¢ warstwy 20 cm ‘
Szczegdt konstrukeyjny (rys. 5ai 5b) g

Ulice Prusa, Stowackiego i Dgbrowskiej.
Konstrukcja nawierzchni jezdni drég klasy lokalnej i dojazdowej w strefie zamieszkania.
Podtoze gruntowe noénosci G1, grunt niewysadzinowy, warunki wodne korzystne.
Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego KR2, grubos¢ warstwy 4 cm

- warstwa wyréwnujaco — klinujgca z mieszanki mineralno — asfaltowej KR 1

w ilosci 50 kg/m?

- podbudowa z ttucznia kamiennego, grubo$¢ warstwy 16 cm

Szczegdt konstrukeyjny (rys. 5ci 5d)

Ciag pieszo — jezdny nr 1(Wi. — Wis), ciag pieszo — jezdny nr 2 (W — Wi7) i zjazdy.
Konstrukcja nawierzehni:
- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 em kolorowej na podsypce piaskowej gr. 4 cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 2,5-5,0 Mpa,
grubos¢ warstwy 12 cm
Szczegot konstrukeyjny (rys. 5b i 5d)

Chodniki .
Konstrukcja nawierzchni:
- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm szarej na podsypce piaskowej gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego (zwir),
grubosc warstwy 8 cm
Szczegdt konstrukeyjny (rys. 5a i 5c)

Obramowanie jezdni kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem z betonu B-10 o wymiarach zgodnych z KPED.
Obramowanie ciagdw - pieszo — jezdnych obrzezami betonowymi o wymiarach
8*25*100 na tawie betonowej z oporem z betonu B-10.

9. ODWODNIENIE

Zgodnie z zaleceniem inwestora zaprojektowano odwodnienie wod deszczowych
powierzchniowo bez kanalizacji deszczowej.

Spadki podiuzne, poprzeczne umozliwiajg odprowadzenie wody opadowej z ulicy Sienkiewicza
do studzienek $ciekowych @ 500 a nastepnie przykanalikami & 250 z rur PVC do studni
chionnych @ 1200.

i Spadki podiuzne, poprzeczne oraz sposéb ksztattowania ramp na skrzyzowaniach umozliwia
odprowadzenie wody z ulic Prusa, Stowackiego i Dabrowskiej do ulicy Mickiewicza i dalej do
studzienek $ciekowych @ 500 (podwdjnych) a nastepnie przykanalikami &7 250 z rur PVC do
studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej w ul. Rzemieslniczej.
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Przy bardzo duzych opadach nadwyzka wody, kiérej nie beda zdolne przejagé projektowane
studzienki §ciekowe wyplynie na ul. Rzemieslniczg i przejma ja istniejace studzienki $ciekowe
kanalizacji deszczowey. _
Lokalizacja i rzedne wysokoéciowe studni przedstawiono na (rys. nr 2) — plan sytuacyjny

i na (rys. nr 3) — profile podtuzne. Raial ¢
Studzienki $ciekowe nalezy wykonaé zgodnie z KPED karta 02.13 (zafgcznik

nr 5 do czesci opisowej).

Studnie chionne nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem (zatgcznik nr 6 do czesc opisowej).

10. ROBOTY ZIEMNE

Roboty beda prowadzone w gruncie kat I-ill.

lioéci robét ziemnych zostaly wyliczone w tabelach robét ziemnych (zatgcznik nr 2 do czesci
opisowej) w oparciu o przekroje poprzeczne (rys. nr 6) sporzadzone na podstawie pomiarow
wysokosciowych wykonanych w terenie.

Szczegdly dotyczace robét ziemnych na poszczegolnych ulicach i w rozbiciu na roboty
zwigzane z budowa nawierzchni ulic i chodnikéw oddzielnie przedstawiajg tabele robdt ziemnych
i przekroje poprzeczne do robot ziemnych.

Roboty ziemne wykopy i nasypy wykonywane beda mechanicznie a roboty poprzeczne (zuzycie
na miejscu z tabeli robét ziemnych) wykonywane beda recznie.

W miejscach kolizji robét ziemnych z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi i feletechnicznymi nalezy
je wykona¢ pod nadzorem oséb lub instytucji do tego upowaznionych recznie.

W trakcie wykonania robét ziemnych w przypadku braku rur ochronnych w miejscach kolizji
lini gazociagu z projektowanymi ulicami nalezy je zalozyc.

Nalezy w czasie wykonywania robét ziemnych zwraca¢ uwage na niewidoczne urzadzenia takie jak
zawory (wodne i gazowe) hydranty studzienki telefoniczne i studzienki kanalizacji sanitarnej.
Bednarka stanowiaca uziemienie urzadzer elektrycznych nie moze by¢ uszkodzona w trakcie
prowadzenia prac ziemnych. Ewentualne uszkodzenia naprawi¢ pod nadzorem upowaznionych
0s6b. Zageszczenie nasypow zageszczarkami mechanicznymi z uzyciem wody. Nadmiar ziemi
z wykopu bedzie wywieziony na odlegfos¢ do 5 km. ‘
Objetosé robot ziemnych obliczona wg tabeli robét ziemnych nie przewiduje robét ziemnych
zwiazanych z wykonaniem odwodnienia (studnie chtonne, studzienki Sciekowe i przykanaliki)
Wyliczenie robét ziemnych:

Ulica Roboty ziemne | Roboty ziemne z | Roboty ziemne
poprzeczne transportem na |z transportem

odl. do 200 m na odl. do 5 km

Mickiewicza 17,89 1,25 1099,06

Sienkiewicza 37,38 300,00 8,76

Dabrowskie] 0,75 0,00 611,06

Stowackiego 3,00 0,00 377,22

Prusa 2,84 0,00 286,20

Ciag pieszo-jezdny nr 1 0,00 0,00 135,14

Ciag pieszo-jezdny nr 2 0,00 0,00 61,97

RAZEM 61,87 301,25 2579.41

11. UZGODNIENIA

1.Zespét Uzgadniania Dokumentaciji Projektowe] protokét nr 55/2002 z dnia 28.
2 Zaklad Wodno Kanalizacyjny w Bialobrzegach - uzgodnienie z dnia b7 -4
3.Rejon Gazowniczy w Radomiu z dnia 7¢0-07-2c2 A 7;@@/4@7‘7//;&,}@3 2

06.2002.
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o$ obiektu - ulica Mickiewicza

W, 55803)‘(31 94
W, 5580275,48
W, 5580209,28
W, 5580198,68
W, 5580184,24
Wy 5580137,50
Wi 558006831
W 5580061,46
Wi 5580033,46
oé obiektu - ulica Sienkiewicza
W, 55803_'81 07
Wy 5580217 48
Wy 5580196,80
Wi 5580153,31
W, 5580096,09
W, 5580033,46
W 558002244
oé obiektu - ulica Rzemiesinicza
W, 55803Y31 94
W; 5580281,07
0é obiektu - ulica Dabrowskiej
W, 5580;75‘48
W, 5580217,48
oé ohiekiu - ulica Stowackiego
W, 55803’09,28
Wio 5580153,31
o obiektu - ulica Prusa
W 55801Y37,50
W, 5580096,09

of obiektu - ciag pieszo-jezdny 1
Wig 5530?34,24
Wis 5580178,68

o& obiektu - ciag pieszo-jezdny 2
Wie 55803'68,31

W, 5580062,67

Wspdlrzedne geodezyjne wierzchotkow
osi ulic osiedla Jana Pawia || w Biatobrzegach

Y
462760487

4627625,89
4627650,54
4627654,49
4627652,51
4627646,10
4627636,60
4627635,66
4627602,83
X
4627465,53
4627468,94
4627470,05
4627505,40
4627551,91
4627602,83
4627611,79
X
4627604,87
4627465,53
X
4627625,89
4627468,94
X
4627650,54
462750540
X
4627646,10
462755191
X
4627652,51
4627696,25
X
4627636,60

4627682,56

60,24
70,64
11,32
14,57
47,18
69,84
6,91

43,15
L
63,68
20,71
56,05
73,75
80,71

14,21

L

148,33

167,33

165,57

102,89

44,09

46,31

Zatgcznik nr




