OPIS TECHNICZNY

1.Dane ogolne
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opis wykonania ,,Remontu czastkowego drog wewnetrznych na
terenie Gminy Warta Boleslawiecka

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest podanie wartosci kosztorysowej remontu czastkowego drog
wewnetrznych oraz ustalenie zasadniczych parametrow z podaniem sposobu wykonania oraz zakresu
niezbednych robot budowlanych dla wykonania remontu.

1.3 Podstawa opracowania

Przy sporzadzaniu opisu wykorzystano nastgpujace materiaty:

- ustalenia z Inwestorem wymagan dotyczacych przedmiotu zadania oraz zakresu prac

* pomiary w terenie

 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.4 ZaKkres robot:

Remont czastkowy na drogach wewnetrznych na terenie Gminy Warta Bolestawiecka w tacznej ilosci do
264m2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany wartosci zamowienia poprzez zmniejszenie ilosci
zamawianego remontu okreslonego dla czesci 11, uzasadnionego mniejszymi ubytkami nawierzchni niz
szacowana ilo$¢. Mniejsza ilo$¢ 1 wartos¢ zamowienia nie bedzie stanowi¢ zadnych podstaw do roszczen
w stosunku do Zamawiajacego. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie obmiaru rzeczywiscie
wykonanego zakresu robdt i jednostkowych cen ryczaltowych i w sumie nie moze przekroczy¢ kwoty brutto
okreslonej w ofercie Wykonawcy.

2. Opis ogolny przedmiotu zamowienia:

2.1. Czesé 1

Wykonanie remontu poprzez: sfrezowanie istniejgcej nawierzchni, wyrdwnanie istniejacej podbudowy
warstwg kruszywa tamanego, utozenie warstwy asfaltowej §cieralnej oraz poboczy z niesortu
kamiennego.

2.1.1. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

-warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 11 S—gr. 5 cm

-wyréwnanie istniejacej podbudowy o grubosci warstwy do 5 cm kruszywem tamanym 0/31,5
mm stabilizowanym mechanicznie, Is>1,0; E2>130 MPa

-istniejgca nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu

2.1.2. Podstawowe parametry techniczne:

° powierzchnia 214m?2

o spadek poprzeczny — istniejacy

° szeroko$¢ poboczy — 0,5 m

° spadek poprzeczny poboczy — 6 %

2.1.3. Pobocza

Przewiduje si¢ wykonanie poboczy o grubosci warstwy 5 cm z kruszywa tamanego frakcji
0/31,5 o szerokosci 0,5 m i spadku poprzecznym 6%.

2.2.Czes¢ 11
Remont czgstkowy drég wewnetrznych na terenie Gminy Warta Bolestawiecka w ilo$ci do 50m2
Remont polega na:
a) wykonaniu otworu o regularnych krawedziach poprzez mechaniczne nacigcie lub sfrezowanie
zniszczonej nawierzchni,



b) wykuciu zniszczonej nawierzchni bitumicznej,

¢) doktadnym oczyszczeniu oraz poglebieniu naprawianego miejsca do glebokosci minimum 4 cm,

d) zagruntowaniu dna i brzegdéw ubytku emulsjg asfaltowa,

e) odtworzeniu nawierzchni bitumicznej masa mineralno-asfaltowa o grubosci min. 4cm (warstwa
scieralna AC 118), z zaggszczeniem wbudowanego materiatu walcem lub zageszczarka ptytowa,

f) uszczelnieniu potaczenia laty z istniejacg krawedzig od gory emulsjg asfaltowa i posypanie
krawedzi grysem,

g) uprzatnigciu 1 uporzadkowaniu terenu po robotach.

Remont nalezy wykona¢ z masy mineralno-asfaltowej na goraco. Wykonawca dostarczy na miejsce robot
materiaty niezb¢dne do ich wykonania wlasnym transportem, na wlasny koszt i ryzyko. Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot niniejszej umowy z wiasnych materiatow. Zakres robdt i miejsca
wykonania remontu czastkowego zostang okreslone protokotem typowania robot sporzadzonym przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

3. Uwagi koncowe

Wszystkie zastosowane materialty powinny posiada¢ niezbedne atesty lub $wiadectwa dopuszczenia
wydane przez IBDiM, potwierdzajace ich cechy i jakos¢.

W przypadku stwierdzenia po dokonaniu rozbiorek znaczacych niezgodnosci dla przyjetych rozwigzan
zglosi¢ Zamawiajagcemu. Wszystkie zmiany i dodatkowe roboty nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Wykonawca we wtasnym zakresie wykona konieczne projekty oznakowania, projekty technologiczne.
Projekt tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729).



