Lubkéw 90

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45100000-8 |Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
SST: D-M-00.00.00, D-01.02.04
1|D-01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem |m?2
d.1 materiatu z rozbiorki na odl. do 5 km
30-witaczenie poczatek dr.gminna, km 0+000
15-koniec
45*1=45-przetom w km 0+010-0+055 str.P
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
2|D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm mechanicznie z wywozem materiatu | m?2
d.1 z rozbidrki na odl. do 5 km
45*1=45-przetom w km 0+010-0+055 str.P
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
2/45233120-6 |Roboty ziemne i podbudowy
SST: D-02.00.01, D-02.01.01, D-04.01.01, D-04.02.01, D-04.04.00, D-04.04.02,
3|D-02.01.01 |Scinanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinaniado 10 cmz  |m2
d.2 transportem urobku na odlegto$¢ do 5 km samochodami samowytadowczymi
150*0,5*2=150
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
4|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- | m?2
d.2 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni-przetom
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
5/D-04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm o grubosci po zagesz- |m?
d.2 czeniu 20 cm
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
3/45233120-6 |Nawierzchnie
SST: D-04.03.01, D-04.07.01a, D-05.03.05a, D-05.03.05b, D-05.03.23b
6|/D-04.07.01a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16 P o gru- m?2
d.3 bosci 5 cm (warstwa podbudowy bit.-przetom)
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
7|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy lub nawierz-| m?2
d.3 chni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
465 m?2 465.000
RAZEM 465.000
8|/D-05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S o gru- m?2
d.3 bosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa Scieralna)
465-jezdnia,
6*1=6-zjazd w km 0+010L
12*1=12-zjazd w km 0+040L
465+6+12 m?2 483.000
RAZEM 483.000
9|/D-06.03.01a |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. po uwatowaniu 5cm-po-| m?2
d.3 bocza
150*0,5*2=150
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
4/45233220-7 |Elementy bezpieczenstwa ruchu
SST: D-07.01.01,D-07.02.01
10|D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbg rozpuszczalnikows - linie segregacyjne i krawe-| m?2
d.4 dziowe przerywane malowane mechanicznie-P-7¢c
0,06m2/mb*150*2str=18,0
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
11|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 60-3,5m szt.
d.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.4 pow. do 0.3 m2, folia odblaskowa | generacji
A-7-1szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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