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1. Strona tytutowa.

2. Zawarto$¢ opracowania - spis tregci.

3. Warunki techniczne.

3.1 Umowa o $wiadezenie uslug dystrybucji energii elekirycznej.
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6.6. Uwagi koficowe.
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7. Obliczenia techniczne.
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8. Zestawienie materialow.
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ENEA Operstor Sp. 7 0.0, Oddzial Dystrybucii Poznan Wrzednia, 06.06.2022 1,
Rejon Dvstrybucji Wrzeénia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzesnia

tel. 61 850 40 00
34449/2022/QD5/ZR4

Gmina Mosina
ul. Plac 20 Paidzieruika 1
62-050 Mosina

Warunki przylaezenia
do sicci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z .0,

Charakter i Jokalizacja obicktu odwietlenie drogowe, m. Druzyna, nl. Krancowsa,
waranki dotycza wzrostu mocy w istniejgcym obiekeie

z mocg przylaczeniows 7 kW {wzrost mocy ¢ 4 kW)

na napigciv 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

L. MIEISCE PRZYLACZENIA:
Z pola rozdzielni nn 0,4 kV stacji transformatorowej 15/0,4 KV nr 64-177 Nowinki OSIEDLE
. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECY:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. zo.0.:
1.1. przylacze kablowe i szafka ofwietleniows - istniejgce (obw. nr 111 ze stacji nr 64-177);
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. zo.0.:
2. Listniejgce urzqdzenia przystosowac do zwigkszonego poboru mocy;
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmioty przylaczanego:
3.1.WLZ i instalacj¢ przystosowaé do obcigZenia i obowigzujacyeh przepisiow;
i1]. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI} ELEKTRYCZNE]:
zaciski kablz nn 0,4 kV w rozdzielnii an 0,4 kV stacji transformatorowej nr  64-177- urzadzenia
oSwietlenia ulicznego pozostajz na majatkuiw eksploatacji Urzedu Miasta Mosina
Micjsce dostarczania energii elekiryczncf stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosel siect | instalacii.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
W szafce o$wietienia ulicznego SO
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Istniejacy uklad pomiarowy 1fzzowy przystosowaé do zwigkszonego poborn mocy;
VI.RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
a) Gléwnego:  zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb
b} Przedlicznikowego: 1x 40 A
szafka oSwietlenia ulicznego SO
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe egraniczniki mocy umownej
VI WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE}L
Energiza elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VHI. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajyca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleZy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzzdzenia ochrony przeciwporaZeniowej

X, UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 7 pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speniaé wyimnagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornoéé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornoéé na

te zaburzenia innych urzgdzen wyslepujacych w tym srodowisku.

34449/2022/0D3/2R4 UWLLZ K



3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotow ych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podsiawe do zawarcia
w umowie o Swiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elekinvezne) w zakresie odchylen czestotliwodei t napiecia. odkszalcenia napigcia, zawartoéei poszezegdinyveh
hiarmonicznyeh, wskaZnika dhigookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

obowiazujacego prawa.
4. Podstawe do rozpoczecia realizaci prac projektowych i budowlano - montazowy ch ujetvch w niniegjszych warunkach

stanowi umowa o praviaczenie,

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. 7 0.0. opracowana na podstawie niniejszyvch
warunkow przyiaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.. ktdre sa
publikowane na stronie internetowe) Spatki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacii
projekiowych nalezy dolaczyé oswiadczenie projektanta o zpodnosei przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej] ENEA Operator Sp z 0.0, ze wskazanien ewentualnych odsigpstw. dopuszezonych wg zasad

okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkow przylgczenia: 2 lata od daty ich doreczenia,

Rozdzielnik:

EMEA Qperator
REJ%z'n’zsmvaucfmgg
2 RO zwe
ot ju tlt;wutycﬂ
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i Adres do korespondencji: Wr ewidencyjny: 104413389
Eﬁ@a ENEA Operator Sp. z 0.0 Nr PPE:
Operator  Rejon Sprzedazy Ustug Dystrybucji Gniezno PLENED00060530000000002046663585

Grupa Enea Ul Witkowska 5 62-300 Wrzeénia

Umowa nr D/1/53/10113399/01606/0
o $wiadczenle uslug dystrybucji energii elektrycznej

zawarta we Wrzesni w dniu 04-07-2014 roku, zwana dalej .Umowa” pomiedzy:

GMINA MIOSINA
MOSINA ul. PL. 20 PAZDZIERNIKA 1

62-050 MOSINA

N BE. e 11 BUrES 8-MAM oo

NIF: 7773154370 zwany dalej ,Odbiorca”, ktdry przy zawarciu Umowy dziata osobiscie / jest reprezentowany przez*;

pese e e, = PEINOMOCHIKa dzialajacego wimieniu | na rzecz Cdbiorey na podstawie ektualnego na
dzieh zawarcls Umowy pisemnegoe pelnomocnictwa stanowigcego zalgcznik do Umowy.
a

NEA Operator Spétka z ograniczona odpowiedzialnosciz 7 siedzibg w Poznaniu, ul, Strzeszynska 58, kod pocziowy: 60-475
.znat, NIP: 782-23-77-160, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sgd Rejonowy Poznafi — Nowe Miasto |

filda w Poznaniu, VIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000269808, kapitat zakladowy
réwny: 4 678 050 000,00 24, zwang dalej ,,0SD", reprezentowang przez:

Przemystaw Dobrucki - peinomocnika OSD.
Odbiorca i OSD beda tgcznie nazywani jako ,Strony”, a kazdy oddzielnie jako ,,Strona”.
&1

1. Przedmiotem Umowy jest okreslenie warunkow Swiadczenia przez OSD ushug dystrybucii energii elektrycznej, zwanych dalej
»ustugami dystrybucii’, na rzecz Odbiorcy, w Zwigzku z zawartg przez Odbiorce umows sprzedazy energii elekirycznej.

sg wTaryfle | IRIESD, a takie w Ogoinych warunkach umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii energii elektrycznej dla
odbiorcéw przytaczonych do sigci dystrybucyjnej OSD, zwanych daiej ,OWU", kiére stanowig integraing czeét¢ Umowy.
3. OSD zobowigzuje sig na warunkach okreslonych w Taryfie | IRIESD oraz Umowie | OWU, w okresie cbowigzywania Umowy
$wiadezy¢ ustugi dystrybucii do obiekiu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, zwanego dalej ,Obiektem”.
4. Odbiorca zobowigzuje sie do postepowania w zwigzku z pobieraniem energli elekiryczne] w sposob zgodny z Taryfg | IRIESD
oraz Umowg | OWU, z uwzglednieniem charakteru Obiekir, 5
2
Warunki realizacji Umowy
Warunki $wiadczenia usiug dystrybucji dia Obiekty:

ir PPE: Adres Obisktu:
FLENEDOQOOG59000000000204 6669585 KROSNO Ul. GLOWNA, 62-050 MOSINA
Nr licznika: §3052133
| Grupa taryfowa: G110, Charakter Obiektu: o g
pa tarylowa . LOKAL/OBIEKT MEMIESZKALNY :
Grupa przytaczeniowa: V.
1 . N .
i Miejsce dostarczania | odbiory energli elektrycznej stanowiace
.. | Zabezpieczenia Planowana do pobrania | g.1ico wiasnosci urzadzen OSD:
liogé | Feznii Moc umowna| érednioroczna ilogé — : ; _— : ;
faz | PrEediicznikowe kW] energii zacisk} pradowe na stupie rozgatenym linii napowistrznej np 0,4kV-
; A} [KWh] urzgdzenia oéwietlenia wicznego pozostajg na majgtku i w

eksploatacji Urzedu Miejskiego w Mosinle

: Migjsce zainstalowania ukladi: pormiarowo-rozliczeniowego

3 | 25 14 3000 stanowiacego wlasnosé OSD:

‘ ; SZAFKA OSWIETLENIA UL/SYGN/REKL

2. Rozliczenia z tytulu Swiadczonych ustug dystrybucji odbywaé ste bedg w 2 missiecznym okresie roziiczeniowym.

3. Odbiorca zobowigzule sie do zaptaty naleznosci za swilaticzone ustugi dystrybucii i innych naleznosc wynikafgcych z Umowy
ha podstawis otrzymywanych dokumentéw finansowych. Termin patnosci wynosi 14 dni od daty wystawienia dokumenty
finansowego. OSD dostarczy Odbiorcy dokument finansowy co najmniej 7 dni przed wskazanym terminem platnosct, W razie
dostarczenia Odbiorey dokumenty finansowego w pézniejszym terminie, termin platnosci ulega przesunigciu o ilosé dni
opdZnienia w przekazaniu dokumentu finansowego,

4. Warunklem konlecznym realizacji przez OSD Umowy jest jednoczesne obowigzywanie umowy o swiadczenie ustug dystrybugii

zawarte} pomigdzy OSD a Sprzedawcy lub Sprzedawcg rezerwowym oraz umowy sprzedaZy eneigii elektrycznej zawarls]

pomigdzy Odbiorca a Sprzedawes lub Sprzedawca rezerwowym, 6

Strona -1—;:3

www.operator.enea.pl infelinia: 61 850 40 g0



Grupa Enea
5.
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B -

*- nispotrzebn

Enea

Operator Umowa ¢ $wiadczenie ustug dystrybucii energii elektryczaej

Podmiciem odpowiedziainym za bilansowanie handlowe jest podmiot wgﬁazany — Z upowaznienda Odbiorey - przez
Sprzedawce albo Sprzedawcg rezerwawego - gdy zawanta przez Sprzedawce rezerwowego umowa sprzedaZy energii jest
realizowana przez 08D na podstawie postanowien Umowy.
Do praw i obowigzkow OSD | Odbiorcy stosuje sig postanowienia OWU dotyczace odbiorcow z V grupy praylgczeniows).

§3

Oswiadczenia Odbiorcy

Odbiorea oswiadcza, 2e adresem na kiéry nalezy wysyltaé dokumenty finansowe, w tym faktury VAT, a takZe korespondencje
zwiazana z realizacjqg i z obowigzywaniem Umowy jest: GMINA MOSINA UL. PL, 20 PAZDZIERNIKA 1, 62-050 MOSINA.
Cdbiorca céwiadcza, Ze:
1} posiada tytul prawny do korzystania z Obiekty;
iest podainikiem podatku od towaréw | ustug pod numerem identyfikacyinym okreslonym w komparycji Umowy,
przed podpisaniem Umowy olrzymal | zapoznat sie 2 OWU;
przed podpisaniem Umowy zapoznal sie z Taryfg oraz IRIESD;
nie posiada koncesji na dystrybucje energii elektrycznej;
nie jest operalorem systemu dystrybucyjnege elektroenergetycznego;
nie jest sprzedawcy energii elekirycznej odbiorcom kencowym przylaczonym do sieci Qdbiorey.
Odblorca wyraza zgode na udostepnianie danych pomiarowych Sprzedawty oraz podmiotowi odpowiedzialnemu za
bilansowanie handiowe Sprzedawcy.

§4

informacje o sprzedaiy energii elektrycznej
Odbicrea oSwiadeza, 2e posiada umowe sprzeday energii elektrycznej:
1) zawarlg w dniu 2013-08-27 z PGE Obrét S.A., ul. 8 MARCA §, 35-959 RZESZOW;
2} obowiazujaca od dnia 2014-08-01 na czas nieckreglony.
W przypadku zmiany Sprzedawcy, aklualizacja danych okreslonych w ust. 1 nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego
aneksu, a jedynie powiadomienia OSD o nowe] umowie sprzedazy energil elektryczne] zawartej ze Sprzedawca zgodnie
z QWU
Odbiorca zobowigzuje sig do niezwlocznego informowania OSD o zmianach dokonanych w umowie sprzedazy energl
clektrycznsj zawarte] ze Sprzedawca, kidre majg wplyw na realizacie Umowy.
Sprzedawca rezerwowym Odbiorcy jest ENEA SA, ul, Gorecka 1, 60-201 Poznan.
Zmiana Sprzedawcy rezerwowego nie wymaga zmiany Umowy, & jedynie pisemnego wskazania OSD nowego Sprzedawey
rezerwowsgo.
§5
Okres obowlgzywania Umowy
Umowa zoslaje zawarla | zaczyna obowigZywad z dnism podpisania przez obie Strony.
Rozpoczecie realizach Umowy nastepuje z dniem 2014-08-01,
Umowsa obowigzuje na czas nieokregiony ,
Tryb i warunkl zmiany lub rozwiazania Umowy zostaly okresione w OWU.
£6
Postancwienia keficowe
W zakresie nieuragulowanym powyZe], zastosowanie majg postanowienia OWLU.,
Administratorem danych osobowych zewartych w Umowle oraz uzyskanych w zwigzku 2 jej realizacjq jest ENEA Operator
Spétka z ograniczong odpowledzialnodeig z sledzibg w Poznaniu, ul, Strzeszyfiska 58, kod pocziowy: 60-478 Poznan.
Odblorca ma prawo dostepu do {reédi swoich danych oraz de ich poprawlania. Podanie danyeh jest dobrowolne. PaniiPana
dane osobowe 53 przetwarzane na zasadach okreélonych w ustawie z dnie 28 sierpnia 1887 1. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2 2002 r. Nr 101, poz. 826 z poZniejszym] zmianami), w celu zawarcia | wykonania Umaowy oraz moga byé udostepniane
innym podmictom w celu wykonania Umowy, a w szczegdinosci podmiotom $wiadczacym na rzecz ENEA Operator Sp. 2 0.0
ustugi w zakresle odczytéw i pozyskiwania danych pomiarowych, przeprowadzania koniroli, remontéw i usuwania awarii,
prowadzeania rozlicze!, dochodzenia naleinoscl, obslugi | utrzymania systemdw informatycznych.*
Umowe sporzadzonoc w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazde] ze Stron,
Zatgezniki do Umowy:
1) OWL,

ODBIORCA 0sD

Petnomocnik ENEA Operator S 4 0.0

Srremysiaw. Dobruekl.. .

czytelny po pis[ i padpls i pieczqtke Imisnna

albo podpls 1 .mf:

Kreslic

www.operator.enea.pl

Infolinia:

Stona2z 3
61 B850 40 00



Operator Umowz 0 $wiadczenie ustug dystrybucii energii elektrycanej

Grupa Enea S -

Dobrowolne oéwiadczenia Odbiorey:*

Wyrazam zgod¢ na przetwarzanie moich danych oschowych w celach prowadzenia badan opinii
publicznej, promocji i konkurséw, a takie na ich udostgpnianie przez OSD podmiotom realizujgcych

wyZej wymienione zadania na rzecz QSD.**

Wyrazam zgode na otrzymywanie od OSD za pomocg stodkéw komunikacji elektronicznej informacji
handiowych zgodnie z ustawa z dnla 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniy uslug droga elektroniczng (D=.U. z

2002 1. Nr 144, poz. 1204 z poiniejszymi zmianami).**

Wyratam zgode na otrzymywanie od OSD za pomocy $rodkow komunikacii elektroniczne] zawiadomien
Zzwigzanych 2z wykonywaniem Umowy zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2002 1. o Swiadczeniu usiug

drogg elektroniczng (Dz.U. 2 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z péZniejszymi zmianami).»
Qdblorcy przystuguje prawo do odwotania zgody poprzez zlozenie OSD pisemnego oéwiadczenia.*

ODBIORCA

" zyteiny podpis Odblorcy
albo podpis § pieczatka imienna

TAK NIE

O O
0 O
L O

www.opsrater.ensa.p! infolinia: 61 850 49 00
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Mosina dnia 14.07.2022 1.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak

{ imi¢ i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowsg Izbe Inzynieréw Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: Budowa linii energetycznej 0.4 kV kablowej oraz slupéw

oswietlenia drogowego.

Opracowany dla: Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina.
w miejscowosci: Borkowice, Druzyna, Krosno, Gmina Mosina,
na dzialce nr: 254 obregb Borkowice; 42/28 obreb Druiyna; 194/4, 419/2, obreb Kresno.

Sporzadzony jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej







WIELKOPOLSK ZA ZGODNOSC

. A

o okREGOwA ¢ ORYGINALEM,
P 1ZBA C

_ .7+ INZYNIEROW

"7 BUDOWNICTWA

o RSN

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA AR ST B VAR A
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Pozhas, dnia 22 czerwea 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 2 2016 t. poz. 1725) i art, 12 ust. 1 pkt 1§ 2, art.12 ust, 2,314
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 2 2017 r. poz. 1332 z pé#n. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U, 2014 r. poz.
1278) po ustaleniy, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977, Poznan

olrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

*

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gl6éwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wietkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Pomaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyinego ( tekst jednolity Dz. U. 22017 1. poz 12572
p6Zn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobee organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje,
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienis odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomeocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji {okreslonego w § 2)
stronie nie przysiuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sydu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Az

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

o,



|

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowsa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra
oraz elekirycznego ogrzewanta rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Otrzymuja: o e e

1. Pan Andrzej Baraniak .
62-050 Mosina, ul. Galczyfiskiego 10B :

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

WKP-IAZ-WZJ-41) *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18
adres zamieszkania ul, Galczyriskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywiine;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-05-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okragowej izby inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 1. o podpisie efektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.}

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

el i
nr ewid, uprfwies budowlanych: WKP/0Z18/PWOE/8

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzié za pomeca numer weryfikacyjnego raswiadczenia na

stranie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wlziciwej Okregowe] lzby iniynierdw
Budownictwa.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu| Budowa linii energetycznej nn 0,4 kV kablowej oraz stapéw

budowlanego: ofwietlenia drogowego w m. Borkowice, dz. nr 254,

Druzyna, dz. nr 42/28, Krosno, dz. nr 194/4 i 419/2,
Gmina Mosina.

Inwestor: Gmina Mosina
Pl 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Nazwa i adres Inwestora:

Projektant:
Imig i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak

sporzadzajgcego informacje
upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii

poszczegéinych etapow.

¢ Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV oswietlenia drogowego oraz stupdw o§wietlenia drogowego.

Na sie¢ sklada sie:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm? db. 471/536 m
- stupy oswietlenia drogowego — 13 szt.

Przewiduje si¢ realizacje zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- linia kablowa energetyczna nn 0,4 kV

- linia kablowa telekomunikacyjna

- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

- drogi publiczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dotychczasowe

instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.



M

Nawigzanie do istniejgcych urzadzef energetycznych nalezy wykonywad na polecenie

pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych poedcezas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wyst¢powania,

Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniern Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych” obowigzujaca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcjg zagrozen bezpieczenstwa nie przewiduje si¢. Nawigzanie do
istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczgciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych i hydrotechnicznych"

6. Wskazanie S$rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robdét budowlanych w strefach
szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczny i sprawna komunikacje, nmozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrt;ieli.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istnigjgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7 . Prace montazowe

Osoba odpowiedzialng za przestizeganie przepiséw BHP jest kierownik robdt, ktéry zapewnia:

» organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

»  przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenistwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

> zapewnia wykonanie nakazéw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy

nadzoru nad warunkami pracy



» zna, w zakresie niezbgdnym do wykonywania ciazgcych na nim obowiazkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeristwa i higieny pracy

»  zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowiazkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

> wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym migjscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych

pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takie przy
ustawianiu lub rozbiéree rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci
powyzej 2 m nad poziomem terenu zewngtrznego lub podlogi nalezy w szczegdlnosei:

»  przed rozpoczgeiem prac sprawdzic¢ stan techniczny konstrukeji fub urzadzen, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnosé, wytrzymalosé na przewidywane obciazenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywana zmiang polozenia, a takze stan techniczny stalych
element6w konstrukeji lub urzadzen majacych shuzyé do mocowania linek bezpicczenstwa,

»  zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprz¢tu chronigecego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczefistwa z linkg
bezpieczenistwa przymocowang do stalych elementow konstrukcji, szelki bezpieczefistwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

> zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw helméw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:
> zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robdt oraz fundamentowych pod
maszty i shupy,
» obowigzkowe = zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od Im glebokosci. poprzez
wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi
» skladowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
» przy wykonywaniu wykopéw sprzgtem mechanicznym nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng

zwigzang z praca tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i urzadzen

elektrycznych na terenie obiektu nalezy przestrzegaé:

»  przepisdéw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy zwigzanych z praca przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999r.

»  przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.

5
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Teren wykonywanych robot nalezy wygrodzi¢, wykonaé przejécia dia pieszych, oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi.

Pracownicy wykonujace prace podigczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni
posiada¢ aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykonal zgodnie z obowiazujgcymi normami, z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy
p. poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami a w szczegolnodei:

»

A7

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r, W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnoséci psychofizyczaej. (Dz. U. Nr 62, poz.
287)

mgr inZ Af
Uprawnienia budowlanse deffpée
rebatami budowianyfn] bihe
instalacyine} w 1gnragjos
alaitrytanysh LElp Jarl 18
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UCHWALA NR XIX/128/19
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw czefei wsi
Krosno oraz czesci wsi Druzyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 art. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U.
z2019r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 20 ust. 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 1, o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz, U. z2018r., poz. 1945 oraz z 2019 1., poz. 60, 235, 730, 1524, 17186,
1696, 1815}, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogéine

§ L 1. W zwigzku z Uchwaly Nr XX/136/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 paidziernika 20151.
o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw czedci wsi
Krosno oraz czgéci wsi Druzyna, po stwierdzeniu, Ze poniZsze ustalenia nie naruszajg ustalefi
Uchwaly Nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 1. w sprawie uchwalenia Studium
uwarunkowatt i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, uchwala sie ymiejscowy plan
zagospodarowsnia przestrzennego dla terendw czglci wsi Krosno oraz czesci wsi Druzyna®, zwany dalej
planem.

2. Integraloymi czedciami uchwaly sg:

1) rysunek planu zatytulowany ,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terendw czesei wsi
Krosno oraz czgdei wsi Druzyna® opracowany w skali 1: 2000, stanowigey zalacznik nr 1 do uchwaly;

2) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiace zalgcznik nr 2
do uchwaly;

3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
nalezgcych do zadafi wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie Z przepisami o finansach
publiczaych, stanowigce zalacznik nr 3 do uchwaly.

§ 2. llekroé w uchwale mowa o:

1) dzialce budowlanej - nalezy przez to rozumieé dziatk¢ budowlang w rozumieniu przepiséw ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowigca obszar, na ktérym moze byé realizowane
zamierzenie inwestycyjne i do ktérego majg zastosowanie uregulowania zawarte w uchwale;

2) szerokofci dzialki budowlanej — nalezy przez to rozumieé szerokosé frontowg dziatki budowlanej
mierzong od strony drogi, z ktérej odbywat sig bedzie obstuga komunikacyina tej dziatki;

3) obowiazujycej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé:

a) linig, na ktére] musi znajdowaé si¢ nie mniej niz 60% diugosci elewacji frontowej projektowanego
budynku o funkcji wynikajacej z przeznaczenia terenu, 2za wyjatkiem takich elementéw
architektonicznych, jak: okapy i gzymsy Wwysunigte poza t¢ linig nie wigcej niz 0,8 m oraz balkon,
wykusz, schody, taras, wiatrotap oraz innych detali wystroju architektonicznego budynku wysunigtych
poza t¢ linig nie wiecej niz 1,3 m,

bydla towarzyszacych budynkéw gospodarczo-garazowych oraz wiat nalezy linig¢ t¢ traktowaé jako
nieprzekraczalng linig zabudowy;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé linie, w ktérej moze byé umieszezona
$ciana frontowa projektowanego budynku oraz wiaty bez prawa jei przekraczania w kierunku linii
rozgraniczajgcej teren, za wyjatkiem takich elementéw architektonicznych, jak: okapy i gzymsy wysuniete
poza t¢ linig nie wigcej niz 0,8 m oraz balkon, wykusz, schody, taras, wiatrotap oraz innych detali wystroju
architektonicznego budynku wysunigtych poza te linig nie wigcej niz 1,3 m;

Id: A4CDA1FB-4395-4C72-ADBB-11845C97524D. Uchwalony Strona 1






Odpis protokefu z narady keordynacyine

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznariskiego sposchem elektronicznym

Znak sprawy: GKG.G7K.4091.2491.2022

zakofczonej w dniu 2022-07-11

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO- HANDLOWO-UStUGOWE ANDRZE} BARANIAK
62-050 Mosina, ul. Galezyriskiego 108

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gmina Mosina, Obr.: Borkowice, Dz.: 254
JE: Gmina Mosina, Obr.: Druzyna, Dz.: 42/28

JE: Gmina Mesina, Obr.; Krosno, Dz.: 194/4, 419/2

Rodzaj i funkeja przewodu: Sied etektroenergetyczna oswietieniowa

informacje uzupetniajgce:

Przewodniczacy

narady

koordynacyinej:

Kierownik  Wydziatu Koordynacji  Projektow

Zawada-Sikorska

Wynik narady (ckredla Przewodniczacy narady koordynacyine] po jej zakoriczeniu):

jednomyiiny i pozytywny

Agnieszka

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojéhia terenu;

Lp. Oznsczenie podmiotu oraz imie | nazwisko Stanowisko/tresé uwagi:
osoby, kiéra ter: podmiot reprezentuje:
1 [AQUANET S.A. pozytywne z uwagami
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznar INa skrzyzowaniach z przewodami wodaciagowymi | kanalizacii sanitarnej roboty
fwykonywad recznie, zachowujac minimaing odieglosé pionowg 0,3 m,
Michat Calujek
2 [JAutostrada Wielkopolska S.A. Nie sklada zastrzelen
ul. Dziadoszatiska 10, Poznar 61-248
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3  |Cenirum Logislyczno-Inwestycyjne Poznan i Nie sklada zastrzeien
Sp. z.0.0.
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin Nalezycie zawindomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
4 |ENEA OPERATOR Sp.z 0.0, pozylywne bez uwag
Oddziat Dystrybucji Poznar
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan Erak uwag
Hubert Zawislak
5 |Enea Oswiellenie Sp. z 0.0. Nie skiada zastrzezen

ui, Ku Sloficu 34
71-080 Szczecin

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie




Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25,
60-211 Poznan

\Wojciech Grzeskowiak

pozZylywne 7 uwagami

[Warunki Techniczne
jakie nalety speinic przy realizac)l robdt na infrastrukiurze FIBERHOST S.A.

1. Lokalizacie podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzié w terenie za pomocy przekopow prabnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed

uszkodzeniem infrastrukiury FIBERHOST S.A. w sposob umozliwiajacy dalszy
ekspioatacje, konserwacje, modernizacje tzy naprawe.
3. Termin prac nalezy zgtosié, z co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Cenler, tef. (61) 222 22 11 oraz
noc@inea.com.pl.
4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykenawee robdt do prowadzenia prac w
sposob wykduczajacy mozliwosé powstania awarit siect lub urzadzen
FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét,
infrastruktury FIBERHOST $.A. naley jg zabezpieczyd i bezwzglednie
powiadomnic FIBERROST S.A. tel. (1) 222 11 80. Inwestor ponost
odpowiedzialnosé materiaing | karng wynikajacq z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastrukiury FIBERMOST S A. w czasle

konywania robdt oraz za szkody, ktdre mogivby powstadé w przysziodci na
skutek przeprowadzonych rob6t w tym strat tytuler braku fransmisji, . w
szczegiinodel strat powstalych w zwigzku z karami wynikajacymi z laczacych
INEA z abonentami Service-tevel Agreement.
5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastrukiury FIBERHOST S.A,
(skrzyzowaniz tub zblizenia) czy teZ prace zwigzane z przebudows infrastruktury
nalkezy wykonat recznie zgodnie 2 cbowigzuigoymi przepisami, 2 nateiyia
ostroznodely, zachowdjge normatywne odleglodcl, pod nadzorem osoby
fvskazane] przez jej wiadciciela (FIBERMOST S.A.). Koszt platnego nadzoru
bwvynosi 200 z netto + VAT za jedng roboczogodzing. Zabezpieczyd dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem migjsca
lzabezpieczer: podlegajg odbiorowi przez skuzby techniczne FIBERHOST S.A.
6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projekianta
lub podczas robot ziemnych, na urzgdzenia FIBERHOST S.A. nie naniesiohe na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomié FIBERHOST S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.
7. W przypadku konlecznoscl przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A., Inwestor opracuie dokumentacie
projektowo-kosztorysows zgodnie z normig ZN-15/0PL-004, ktéra musi byt
izgodniona | zrakceptowana przez przedstawiclela FIBERHOST 5.A. oraz zieci
wykonanie robdt firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadiu
[koniecznosci poniesienia kosztow przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang wartoét do akceptacji przex FIBERHOST 5.4,

8. Ewentuaine przebudowy kabli Swiatiowodowych nalezy dokonad w
igedzinach nochych {od 24:00 do 6:00).
9. Ewentuaine prace zwigzane z przebudows infrastrukivry zostang

protokolarnie odebrane przez osobg wskazang przez wiasciclela infrastrukiury
(FIBERHOST 8.A.)

10. W przypadku konlecznodci przebudowy slect, po zakerficzeniu prac
Jinwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacii powykonawcze]
przebudowansj siecl kidra jest warunkiem odbloru prac.

11, Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury lelekomunikacyjne]
nalezy powykonawczo nanie$é na mapy i dostarczyé do FIBERHOST S.A. w
formie inwentaryzacli geodezyjnef w lerminie 3 miesiecy od zakonczenia prac,

7 [G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. Nie sktada zastrzeZed
ul. Dorczyka 1
62-080 Tamowo Podgdéme Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
B |GCISp.zoo. Nie skiada zastrzezen
ul. Obornicka 149
62002 Suchy Las Nalezycle zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie
g [Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Nie skiada zastrzeZen
Autostrad
Dddzial w Poznaniu Naledycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
ub. Siemiradzkiegs 5a, 60-763 Poznan
10 }Gminne Przedsiebiorstwo Wodociagowe Nie sktada zastrzezen
Sp. z 0.0. w Czerwenaku
ul, Piaskowa 1, §2-028 Kozieglowy Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. Nie sklada zastrzezen
Centrum Zarzgdzania Siecig
ul. Bulgarska 65, 60-320 Poznan Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 |Horyzont Technologie Infernetowe Sp. 2 0. 0. Nie skiada zastrzeZzen

ul. Bulgarska 17, Poznafi 60-320

Nalerycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie




13 [Instytut Chemii Bioorganicznej FAN nie dotyczy
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan |
Grzegorz Kuberka
14 [Maiatek Rogalin Sp. 7 0.0. Nowa 3, 52.022 Nie sklada zastrzeden
Rogalin
Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie
15 |NETIASA. Nie skiada zastrzezen
ul, Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Nakezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradrie
16 |Operator Gazociggdw Przesylowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM 8.A, Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznart Brak uwag
Janusz Wesofowski
17 |ORANGE Poiska Domena Hur Dostarczania Nie skiada zastrzezen
i Serwis Ustug
Ewidendja i Standardy Infrastruktury Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestiiczyt w naradzie
ul. Glogowska 18, 60-702 Poznan
18 {PERNS.A nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09410 Plock Nie dotyczy
Pawel Purc
19 |PGNIG S.A. w Warszawie pozytywne bez uwag
Qddzial w Zielonej Gorze
ul. Bohaterdw Westerplatte 15 Brak uwag
65-034 Zielona Géra
t ukasz Robakowski
20 |PKP Energetyka S.A Nie skiada zastrzezen

ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa

Nalezycle zawiadurmiony podmiat nie uczestniczyt w naradzie

2

iPKP' Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

INie skiada zastrzeZen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

22

HP'KP TELKOL sp, z.0.0.

uf. Ckrzei 1A, 03-715 Warszawa

Nie skiada zastrzezen

NaleZycie zawladomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

WT Biedrusko

23 |Polska Spdka Gazownictwa pozytywne bez uwag
Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan Brak uwag
Joanna Kasperuk
24 [Przedsigblorstwo Uslug Komunalnych Nie sklada zastrzelen
w Rokletnicy Sp. z 0.0,
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowa Nalezycie zawiadomiony podrmiot nie uczestniczyt w naradzie
25 |Przedsigbiorstwo Ushag Kamunalnych INie skiada zastrzeZen
Komorniki 8p. z 0.0,
ut. Zakladowa 1, 82-052 Komomiki Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
26 [Regionaine Centrum Informatyki Bydgoszez Nie sklada zastrzezen
WT Babki i Krzesiny
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
27 iRegionaine Centrum Informatyki Bydgoszcoz Nie skiada zastrzezen

INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

28 rReglonaine Centrum informatyki Bydgoszez pozytywne bez uwag
WT Poznan
Brak uwag
Artur Slebert
20 [Spdtka Wodna do Eksploatacii Nie skiada zastrzezen
Wodociggu Dopiewo

ul. Lakowa 14, 62-070 Dopiewe

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie




A

30 |[T.Mobile Polska S A
ui. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Nie sklada zaslrrezen

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie

31 [Farnowska Gospodarka Komunalna
TP-KOM Sp. z o.0,, ul. Zachodnia 4
{62-080 Tamowe Podgorne

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie

32 |Telekemnunikacja Kolejowa Sp. z ¢.0.
Zakiad Telekomunikagji Poznan
ut. Reknicka 4, Poznan 61-245

Nie sklada zastrzeZef

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

33 [Veolia Foznah S.A.
ul. Gdynska 54
61-016 Poznan

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uezestniczyt w naradzie

34 {webtouch Sp.z 0.0, Sp. k.
ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznar 60-211

hie sklada zastrzezen

[NaleZzycie zawiadomiony podmiot nie uczestaiczyt w naradzie

35 |Wielkopolska Siec Szerokopasmowa 5.A.
Ui, Wierzbowa 84
652-081 PrzeZmierowo

Wojciech Grzeskowiak

Ipozytywne z uwagami

WSS 8 A, Wysogolowo, ut. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, i2
na dzien 05.07.2022, we wskazane] lokalizadji nie wystepuje infrastruktura WSS
S.A, bedaea w kolizji 2 opracowywanym projekiem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalne; dokonywane| przez projektanta lub
podczas robot ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podklad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié WSS S A, (tel. 61222 10 00) w
icelu ustalenia frybu dalszego postepowania,

36 !Wodociagi Kormickie i Ustugi Komunalne
WODKOM KORNIK sp. z 0.0.
ul. Poznanska 71C, 62-035 Karnik

Nie sidada zastrzeien

Nalezycie zawiadomiony podmiol nie uczestniczy! w naradzie

37 (Wojewodziwo Wielkopolskie,
Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewédzkich
ul, Wilczak 51, Poznan 61-623

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w raragzie

38 [zakiad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowe w Steszewis
u. Mosinska 15, 62-060 Steszew

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

39 }Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0,
ut. Przerysiowa 10
64-320 Buk

Nie skiada zastrzezen

INaleZzycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

40 Faktad Gospodarki Komunalnej w Swarzedzu

ul. Strrelecka 2, 62-020 Swarzedz

Nie skiada zastrzezen

[Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczrestniczyt w naradzie

41 {Zakiad Kemunalny w Kleszczewie
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

INie sklada zastrzezen

MNale2ycle rawiadamiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

42 {Zakiad Komunainy w Kostrzynie
ul. Poznanska 2
62-025 Kostrzyn

Nie skiada zastrzezen

Naletycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

43 |Zakiad Komunainy w Pobiedziskach

Sp.zo.0.
ul. Poznaniska 58, 62-010 Pobiedziska

Nie skiada zastrzezen

Naledycie zawiadomiony podmiot nie uczestriczyl w naradzie

44 |Zakiad Uslug Komunalnych Dopiewo
it Wyzwoleria 15
52-070 Doeplewo

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyf w naradzie

45 [Zaktad Uslug Komunainych Sp.z 0.0. w
Mosinie
ul, Sowinlecka 6G, 62-050 Mosina

- [Nie skiada zastrzezen

Natezycle zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

46 -Ffaa'zad Drog Powiatowych
ul, Zielona 8
61-851 Poznar

IMaciej Walentowski

nozytywne z uwagarn!

Uzgodnid w ZDP w Poznaniu ul. Zielona 8.




47 [2wigzek Migdzygminny “Puszcza Zielonka" Nie skiada zastrzezen
ut. Nowy Rynek B, 62-085 Murowana Geslina

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Wailburmistrz wedlug wiasciwasc) miejscowsj:

Lp. Oznaczenie organu oraz Jrig | nazwisko ' Stanowiskoftresé uwagi:
osoby upowainione] przez organ;
1 |Burmisttz Miasta i Gminy Buk Nie skiada zastrzezer

ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

Nalezysie zawiadomiony podmio! nie uczestniczyt w naradzie
2 {Burmistrz Miasta | Gminy Kostrzyn Nie sklads zastrzezen
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczeslniczy! w naradzle

3 [Burmistrz Miasta | Gminy Kémik Hie sklada zastrzezen
Plac Niepodleglode 4, 62-035 Kdmik

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczy! w naradzie

4 |Burmistrz Miasta | Gminy Mosina Nie sklada zastrzezen
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina

Nalezycie zawiadomiony podemiot nie uczestniczyt w naradzie

5 IBurmisirz Miasta i Gminy Murowana Goslina Nie skiada zasirzezef

Plac Powstanicéw Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goélina NaleZycie zawiadomiony podmiof nie uczestniczyl w naradzie
§ |Burmisirz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie sklada zastrzeZen

ul. Tadeusza Kasdciuszki 4, 62-010

Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie
7 [Burmistrz Miasta i Gminy Steszew ' Nie skiada zastrzezen

ul.Poznanska 11, 62-060 Steszew

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
8 1Burmistrz Miasta | Gminy Swarzedz Nie sidadz zastrzezen )
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie

g {Burmistrz Miasta Lubon Nie sklada zastrzezen

ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, §2.030 _

1. ubonh NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
10 [Burmistrz Miasta Puszczykowo Nie skiada zastrzezen

ul. Podlesna 4

62-040 Puszczykowo Nalezytie zawiadamiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
11 Wéjt Gminy Czerwonak Nie sidada zastrzeZen

ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

12 |Wojt Gminy Dopiewo Nie sktada zastrzezen
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo

Natezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

13 [Wéit Gminy Kieszezewo ' Nie skiada zastrzezen
ul.Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo

NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
14 Wit Gminy Komorniki Nie sklada zastrzezen
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

NaleZycie 2awiadomicny podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 [Wajt Gminy Rokietnica Nie skiada zastrzezen '
ui. Golecinska 1, 62-080 Rokietnica

[NaieZycie zawiadomiony podmiot nie uczesthiczy w naradzie

16 [Wait Gminy Suchy Las Nie sklada zastrzezen
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Nale2yeie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

17 Wéjt Gminy Tarnowo Podgdme ul. Nie sklada zastrzeZen
Poznariska 115, 62-080 Tamown Podgdéme

|NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestriczyl w naradzie

inne podmioty:

Lp. Dznaczenie innych podmiatéw, kidre mogs byé Stanowisko/tresc uwagi:
zainteresowans rezullatami narady koordynacyjnej orez
Imiona § nazwiske osdb upowaznionych przez te podmioty:

Nie ziozono wniosku o koordynacie robét budowlanych, o ktérych mowa w art, 36a ust. 3pkt 5Ht b
ustawy 2 dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢ protokotu zostala uzgodniona 2 osobami, ktdére uczestniczyly w  naradzie wytgeznie  za  pomocy
Srodkéw komunikacji elektronicznej. J



N

Integralng czeéciy protokolu z narady koordynacyjne] jest plan sytuacyiny sporzadzony na  kopii aktuainej
mapy zasadniczej Jub kopH aktualnej mapy do ceidw projektowych, poswiadczonej za  zgodnosc z
oryginatem  przez  projektanta  z  przedstawiona na  nim  proporycja  usytuowania  projektowanych  siec
uzbrojenia terenu z adnotacia, ze ta dokumentacia byla przedmiotem narady koordynacyinej.

bokument podpisany elektronicznie

Agnieszka Seonene

Agnieszka Zawada-
Za Wada- Sikorska

Protokolant: Monika Drag S!ko r ka Data: 2022.07.12
08:25:58 +02°00

k Eikironiamie

Monika  podpsnypre

. tonlks Maria Drag Agnieszka Zawada-Si

Maria Drag ceswnern B Zawada-Sikorska
05303 +0700°

Podpis i pieczed przewodniczgcego narady

koordynacyinej

tnformacje dodatkowe

1. Zgodnie 2z art. 28ba wust. 1 wustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. Prawc geocdezyine | kartograficzne (Dzlf. ¢ 2021 poz. 1990},
nleobecnos¢ na paradzie koordypacyinej podmiotu  naletycie zawiadomionege o jej miejscu | terminie  nle  stanowi  pizeszkody
do jej przeprowadzenia. Prryimuje sig, ie podmict ten nie sklads zastrzeledt do usytuowania projektowzne] sieci  uzbrojenia
teren {..}.

2. Zgodnie z § 13 wst. 1 pkt 2 Rozporzgdrenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 1 dnia 28 lipca 2021 7. w sprawie geodezyjne]
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (DzU. z 2021 poz. 1374), powiatowy bare GESUT (.} aktualizuje sig w drodze czynnosc
materialno-technicznych  na  podstawle danych  lub  informacii  zawartych w  dokumentach, ktore tyly  przedmiotem  narac
koordynacyine},

3. Zgodnie z art. 15 wst. 1 w awiazku z art. 48 wst, 1 pkt 3 wstawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodexyjne | kartografic.
Dzt z 2021 poz. 1990) znaki geedezyine, urzadzenia  zaberpieczajace te naki oraz  budowie triangulacyine podlegajy
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza  znaki  gecdezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne |
urzgdzenia zabezpieczajace te nakl orsz budowle ftriangulacyjne, = takie nie zawiadamia wiladciwyeh  ergandw o zniszczeniy,
uszkodzeniu  lub  przemieszezeniu anakdéw  geodezyinych,  grawimetryeznyeh  lub  magnetyanyeh,  urzadret  zabezpieczajgcyeh  te
znaki oraz budowl triangulacyinych, podiega karze grzywny,

4, Igodnie 2 art, 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne nisaczy, usikadza, prresuwa lub  cyni  nmiewidocznymi  albe  faszywie
wystawia podiega graywnle, karze ograniczenia wolhodel albo pozbawienia woinodei do tat dwéch,

5, O wymagane zezwolenia na usunigele dizew  lub  krzewdw  kolidufacyeh 2z przebleglem  projektowane}  inwestyell  naledy
whioskowaé do  odpowiedniege organu w  tryble  przeplséw ustawy 2z dnla 16 kwietnla 2004 r. ¢ ochronie prayrody (L)
Dz.1.2020.55)



ZARZAD
DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Poznan, dnia 27.06.2022 r.
Nasz znak; WI.4620.286.2022. MW

Dotyczy: Oswietlenia drogowego ~ 2469P

Wasz znak: -

Gmina Mosina
PL 20 Paidziernika 1
62-050 Mosina

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu opiniuje pozytywnie lokalizacje projektowanego os$wietlenia
drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2469P w miejscowoéci Druzyna, gm. Mosina w miejscu przedstawionym
na dotgczonej do niniejszej opinii mapie zasadniczej na nastepujacych warunkach:

1. Prace wykonac bez naruszenia nawierzchni jezdni, zjazdow, chodnika i $ciezki rowerowej ktére zostaty
wybudowane w ramach Projektu pn. »Niskoemisyjne przedsiewziecia w zakresie transportu miejskiego
na terenie Gminy Mosina ~ etap 1" i objete 53 okresem rekojmi do dnia 28.09.2026r. oraz byty
finansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 i chowigzuje
je trwalosc projektu.

2. Przejscie pod jezdnig, zjazdami, chodnikiem i $ciezkg rowerowg nalezy wykonac metodg przewierty lub
przecisku w rurze ochronnej na glebokosci minimum 1,2 m ponizej niwelety terenu oraz minimum g,5m
ponizej dna rowu {od gérnej powierzchni rury ostonowej) oraz zgodnie z polskimi normami.

3. Nie wyraia sig zgody na wbudowanie w pasie drogowym urzadzer wyniesionych ponad teren oraz
montowanych réwno z terenem oprécz projektowanych stupéw oéwietlenia drogowego.

4. Przedmiotowy infrastrukture nalezy utozyé na gtgbokoéci pozwalajgcej na przebudowe drogi powiatowej
tak aby w przypadku przysztych robét drogowych zostaly zachowane przepisy braniowe | nie
wystepowata konieczno$¢ zmiany lokalizacji Waszej infrastruktury.

5. Zabrania sie skladowania urobku na chodniku oraz rozjeidzania chodnika i §ciezki rowerowej ciezkim
sprzgtem budowlanym lub z napedem gasienicowym bez wezesniejszego zabezpieczenia nawierzchni.

6. Zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizji prace
prowadzi¢ recznie,

7. Warstwy podioza usunigte w celu ulozenia ww. infrastruktury technicznej nalezy odtworzy¢ przy uiyciu
materiatu piaszczysto-zwirowego i odpowiednio zagescic.

8. Po wykonaniu robdt zajmowany pas drogowy nalezy doprowadszi¢ do wiasciwego stanu technicznego.
Elementy zniszczone powinny by¢ wymienione na nowe.

9. Zielen naleiy odtworzy¢ poprzez humusowanie i obsianie trawa.

10. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegdtowymi.

11. Roboty wykonad bez powodowania zbednych utrudnient w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu
odpowiednich warunkéw bezpieczeristwa w stosunku do uczestnikéw ruchu.

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniy, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan wwwzdppow. éltlﬁﬁ%ﬁéi%ifbi'

tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, g-mail: kancelaria@zdp.powiat. poznan.p! (_’/ —

Administratorem Pafistwa danych osobowych jest Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, Szczeglly odnoénie ochron.y dapfch asobowych oraz tredé
obowigzku informacyjnego dostepne sa na stronie internetowe] www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora, " ('5

-
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12. Nalezy unika¢ prowadzenia rob6t w okresie zimowym.

13. Prace nalefy wykonywac zgodnie z przepisami ustawy ,Prawo Budowlane”,

14. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanych
nalezy sie zglosic do Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu przed przewidywanym terminem
rozpoczecia robét w celu zwarcia umowy uzyczenia dla umieszczenia w pasie drogowym urzadzen
zwigzanych z potrzebami ruchu drogowego. Wraz z wnioskiem na zajecie pasa drogowego naleiy
przedstawic zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

15, Niniejsza opinia waina jest 2 lata od dnia wydania.

v T3 Inwasiveyine

AR CRGGE POWIAT Ve e
PRSI ATOVEYCH
WPOZNAN T

Zatacznik: Mapa zasadnicza

Otrzymuig:
1. Petnomocnik:

Andrzej Baraniak
Ul. Gatczyriskiego 108
62-05C Mosina
2. ZDP-aa
Sprawe prowadzi:
Maciej Walentowski
Tel. 61-8593-445

Zarzgd Drog Powlatowych w Poznaniu, ul. Zietona 8, 61-851 Poznan
tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: kantelaria@zdp.powiat. poznan.pl

Administratorem Panstwa danych oschowych jest Zarzad Drdg Powiatowych w Poznaniu. Szczegdly odnognie achrony danych osobowych oraz treéé
cbowiazku informacyjnego dostgpne 53 na stronie internetowej www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora.

i
Q’L Zatgeznik do Zarzadzenia nr 1242021 §tr. 2:2
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4 Pasddernka 1, 32-050 Mosing Mosina, dnia 14 lipca 2022 r.

RI. 7011.4.10.2022

Przedsigbiorstwo Projektowo ~Handlowo-
Uslugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galczynskiego 10 B

62 - 050 Mosina

Dotyczy : projektu technicznego oéwietlenia drogowego na odeinku drogi powiatowej od
dworca PKP do ul. Kraficowej w m. Druzyna , Gmina Mosina,

Odpowiadajac na pismo z dnia 20 czerwca 2022 r. (wplynelo 21.06.2022 1)
w sprawie projektu technicznego oswietlenia drogowego na odcinku drogi powiatowej
od dworca PKP do ul. Kraficowej] w m. Druzyna , Gmina Mosina , dotyczace
proponowanych rozwigzan technicznych projektowanego ww. oéwietlenia drogowego,
Urzad Miejski w Mosinie uprzejmie informuje, ze akceptuje Zaproponowane
rozwigzania techniczne o$wietlenia drogowego na odcinku drogi powiatowej od dworca
PKP do ul. Kraficowej w m. Druzyna , Gmina Mosina.

Otrzymujg : éj o -
1. Adresat FIy JPNPe
2. RI—a/a

Sprawg prowadzi ;
Hanna Woinikiewicz
Inspektor

Tel. 61 8 109536

JAdministratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burrmistrza Gminy Mosing z siedzibg w
Urzedzie Miejskim w Masinie, Pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina. Pana/Pani dane osobowe beds przetwarzane w celu realizacji
przez Administratora 2adania w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust, 1 fit. e Ogdlnego rozporzadzenta o ochronie danych
osabowych (RODO), Wigce] informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis przystugujacych
Panu/Pani praw z tego tytuly, s3 dostepne na stronie internetowe] bip.mosina.pl lub w siedzible Administratora.”
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Mosina, duia 20 lipca 2022 r.

Sprawa nr: MK.6853.1.119.2022.AG!

Imvestor:

Gmina Mosina

Plac 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Pelnomocnik:

Pan Andrzej Baraniak

Przedsighiorstwo Projektowo Handlowo Uslugowe
vk Galezyiiskiego 10B

62-050 Mosina

W odpowiedzi na wniosek z dnia 6 czerwca 2022 r. (doreczonego dnia 7 czerweca 2022 I.) w sprawie

wyrazenia zgody na lokalizacje projektowanego os$wietlenia drogowege w m. Druiyna w pasach

drogowych dz. o nr ew. 42/28 obreb ew. Druiyna, dz. o nr ew. 254 obreb ew. Borkowice informuje, ze
wyrazam zgode

na umieszczenie projektowanego o$wietlenia drogowego w m. Druzyna w pasach drogowych dz. o nr

ew. 42/28 obreb ew. DruZyna, dz. o nr ew. 254 obreb ew. Borkowice oraz uzgadniam przebieg trasowy

wyZej wymienionego urzadzenia zgodnie z zalgcenikiem graficznym, na nastepujgcych warunkach:

1. Przekop w nieutwardzonym terenie nalezy przywrécié do stanu pierwotnego, zasypujgc gruntem
piaszezystym zaggszczajac warstwami o grubosci max. 20cm. Wymagany wskasnik zageszezenia
gruntu wynosi min 0,99 (potwierdzony wynikami badan zageszezenia grantu). Ostatnie 20 cm
(mierzgc do poziomu terenu) nalezy uzupelni¢ kamieniem lamanym stabilizowanym mechaniczuie
frakcji 0-31,5mm.

2. Odtworzenie zjazdu nalezy wykonaé przez ulozenie warstwy betonu C12/15 gt 25 em 3 cm
podsypki cem.-piask. oraz nawierzchni (analogicamej do istnigjacef). Nawierzchnia powinna byé
odtworzona do stanu pierwotmego i wykonana zgodunie z obowigzujacymi przepisami.
Niedopuszezalnym jest wbudowywanie materiatu uszkodzonego. Uszkodzone elementy nalezy
wymieni¢ na nowe, odpowiadajace wzorem, kolorystyka i gruboscig istniejgeym. Odtworzona
nawierzchnie nalezy pielegnowad (posypywaé piaskiem, grysem, uzupelniaé brakujace spoiny itd.
tak dhugo, az nastapi pelva stabilizacja wbudowanego materiahu). Przekop nalezy przywréci¢ do
stanu pierwommego, zasypujgc gruntem piaszezystym zageszczajac warstwami o gruboéci max. 20cm.
Wymagany wskaimik zaggszczenia gruntu wynosi min 099 (potwierdzony wynikami badah
zageszezenia gruntu).

3. Projektowane uziemienie shupéw oéwietleniowych nalezy prowadzié pod drogg gminng na
glebokosel min. 0,90 m liczae od najnizszej rzgdnej terenu do gémej krawedzi urzgdzenia.

4. Zachowa¢ normatywne odlegloéei w pionie i poziomie od urzgdzest podziemnych. W miejscu kolizji
prace prowadzié recznie.

5. Prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami szezegdlowymi.

6. Roboty wykonaé przy zapewnieniu warunkéw bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikéw ruchy.

Urzad Miejski w Mosinie - pl. 20 Paidziernika 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109 500, fax 61 8109 558, um@mosina.pl, www.mosina.pi

Wy,




MOSINA

Przed przystapieniem do prac wykonaé przekopy prébne w celu ustalenia dokladnej lokalizacji
istieigeych SIECE UZBROJENIA TERENU.

Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowad teren prowadzonych robdt oraz usungé uszkodzenia
powstale w wyniku prowadzemia prac, doprowadzajgce stan nawierzchni do stamu bez uszkodzen oraz
nierdwnosci.

Ninigjsza zgoda nie zwalnia Inwestora od uzyskania stosownego zezwolenia na prowadzenie robét.
Przedmiotowe zezwolenie moima uzyska¢ w tut. Urzedzie.

10. Wykonanie budowy lamp nalezy zglosi¢ do tut. Urzedu celem sporzadzenia protokoh odbioru.
11. Lokalizacja lamp winna by¢ zgodna z lokalizacjs przedstawiong na mapie do celéw projektowych

zalgezona do akt sprawy i dokumentacig techniczna,

2. Zgoda wyraZzana w niniejszym pismie jest wazna przez ckres 2 fat od dnia jej wydania.

I3.

Dokumentacj¢ nalezy opracowa¢ jako: projekt czasewej organizacji ruchu drogowego

opracowany w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20 czerwea 1997 1. Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. 22022 1. poz. 988), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru mad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784), Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnalow drogowych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2310), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szezegblowych warunkow techmicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszezania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz.
2311,

1. Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

1

z naniesionym projektem urzgdzen

Pemomocnik:

Pan Andrzej Barantak

Przedsiebiorstwo Projektowo Handlowo Ushigowe
ul. Gakezyfiskiego 10B

62-050 Mosina

MK.-ah

Sprawe prowadzi:
Podinspektor Anna Gulezyiska
Referat Mienio Komunalnego
Tel 618109 333

Urzad Miefski w Mosinie - pl, 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109 500, fax 61 8109 558, um®maosina.pl, www.mosina.pl
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Powiatowy Konserwator Zabytkow
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan
Gmina Mosina
Pl 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
dziatajgcy przez petnomocnika:
Przedsiebiorstwo Projektowe Handlowo Ustugowe Andrzej Baraniak
ul. Galczyniskiego 10B, 62-050 Mosina

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
06.06.2022 1. KZ.673.00784.2022.v 09.06.2022 r.

Sprawa: uzgodnienia prac ziemnych zwigzanych 2 projektowang budowg oéwietlenia drogowego na
odcinku drogi powiatowej od dworca PKP do ul. Kraricowej w m. Druiyna, gm. Mosina

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.06.2022 r., data wplywu 08.06.2022 r., Starostwo
Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, e w obrebie projektowanej
budowy oswietlenia drogowego na odcinku drogi powiatowej od dworca PKP do ul. Kraricowej w m.
Druzyna, gm. Mosina, oznaczonej na dolgczonej do wniosku mapie obecnie nie zewidencjonowano
zabytkow archeologicznych, w tym stanowisk archeologicznych podlegajacych ochronie i opiece
konserwatorskiej.

W zwigzku z powyiszym nie wnosi sie uwag w kwestii realizacji zamierzonego
przedsiewziecia.

Jednoczednie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw
informuje, Ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2022.840 t.j.) ,Kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1} wstrzymad
wszelkie roboty mogqce uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uZyciu
dostepnych srodkéw, ten przedmiot | miejsce jego odkrycia; 3] niezwlocznie zawiadomi¢ o tym
wlasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to moiliwe, wiasciwego wéjta (burmistrza,
prezydenta miasta).” oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. 2 wyzej cytowanej ustawy , 1.Kto niezwlocznie
nie powiadomil wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wdjta (burmistrza, prezydenta miasta)
albo dyrektora urzedu morskiego o© przypadkowym odkryciu”przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iZ jest on zabytkiem archeologicznym, o takie nie zobezpieczyl, przy usyciu
dostepnych srodkéw, tego przedmiotu i miejsca Jego znalezienia, podiega karze grzywny. 2.W razie
popefnienia  wykroczenia okreslonego w ust. 1 moing orzec ngwiqzke do wysokosci
dwudziestokrotnego minimainego wynagrodzenia na wskazany cel spofécznyewiqzany z opiekq nad
zabytkami”.

Powlatowy Konserwator Zabytkéw dziata na podstawie porozumienip z dnia 24 marca 2009 r, zawartego
pomigdzy Wojewods Wielkopolskim oraz Starosta Poznarskim w sprawie powiefzenia Powiatowi Poznariskiemu spraw z
zakresu wiasciwoscl Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw (DzjU. Woj. Wikp. z 2008 r,, nr 85, poz. 1212)

zatgeznik: 1 egz.. mapa do celéw projektowych

Powiatowy Konserwatlgr Zabytkaw
w Pornanin

Otrzymujg: list 2wykly

@) Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo Ustugowe Andrzej Baraniak ul. Gatczyrisklego 108, 62-050 Mosina
2. aa kKA

Sprawe prowadzi: inspektor Agata Karwecka B 61 222 89 67

Starostwo Powiatowe w Peznaniy, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznas
tel. centrala (61} 8410-500, emali: starestwo@powlat.poznan.pl







6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogdina.

W miejscowosci Borkowice, Druzyna, Krosno, Gmina Mosina przewidziano
wydzielong linig¢ kablowa o$wietlenia drogowego. Zastosowano stupy stalowe
ocynkowane o$miokatne typu SO-6/3/F160, SO-9/3/F160 i oprawy LED typu TECEOQ
S /5145 / 24 LEDs 700mA CW 757 53.6W / Light Exhauster, Zebra right / 408922;
TECEO GEN2 175145/ 40 LEDs 700mA CW 757 85W / Light Exhauster, Zebra
right / 445152; AXIA 2.2 / 5233 / 40 LEDs 800mA NW 740 97W / / 442032. Nowo
projektowana linia oswietienia drogowego jest linig zalicznikowa. Zasilanie odbywac
si¢ bedzie z istniejgcych szaf oswietlenia ulicznego. Calosé urzgdzen pozostaje na
majatku i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowia zaciski listwy zaciskowej

w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa o$wietleniowa.

Istniejacg szafe odwietlenia ulicznego umiejscowiong w ciagu ul. Kraficowej przy
stacji transformatorowej nalezy przystosowad do zwigkszonego poboru energii.
Istniejaca szafe o$wietlenia ulicznego umiejscowiong w ciagu ul. Gtéwnej pozostaje

bez zmian.

6.3. Linia kablowa o$wietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?
0 {gcznej diugosci 471/536 m. Kabel utozyé bezposrednio w ziemi po trasie
pokazanej na mapie projektowej, na glebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel
utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwag
piasku rowniez 10 cm, pbzniej ulozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15
cm, trasg¢ oznaczy¢ folig kablowg koloru niebieskiego, a nastgpnie zasypaé réw
kablowy, zageszczajac warstwami, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego, Na kablu
zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu

"Oswietlenie uliczne”. Zapoznaé sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Gminy
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Mosina. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzic w przecisku
ochronnym typu SRS 75 - zgodnie z rys nr 1. Linie kablowe nalezy uziemié¢ na ich

koncach oraz co 500 m — wymagana rezystancja uziemienia < 5 €} — zgodnie zrys. nr 1.

6.4. Stupy oSwietleniowe i oprawy.

Przewidziano stupy nr 4, 4/1, 6, 6/1 o$wietlenia drogowego stalowe ocynkowane
osmiokatne o wysokosci 6,0 m od powierzchni podloza typu SO-6/3/F160,
instalowane na fundamencie prefabrykowanych typu D16/120.

Przewidziano stupy nr 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 oéwietlenia drogowego stalowe
ocynkowane oémiokgtne o wysokosci 9,0 m od powierzchni podioza typu
SO-9/3/F160, instalowane na fundamencie prefabrykowanych typu D16/140.

Na stupach nr 4, 4/1, 6, 6/1 zabudowad oprawg montowana bezposrednio na stupie
typu TECEO S / 5145 / 24 LEDs 700mA CW 757 53.6W / Light Exhauster, Zebra
right / 408922 kgt nachylenia {(10°) zgodnie z rys. 1i 2.

Na istniejacym situpie stalowym ocynkowanym o$miokatnym o wysokoéci 8,0 m
os$wiellenia drogowego nr /30 zabudowaé oprawe do o$wietlenia drogowego
przejécia pieszo-rowerowego typu TECEO GENZ 1/ 5145 / 40 LEDs 700mA CW 757
85W / Light Exhauster, Zebra right / 445152 ktérg nalezy zamontowa¢ na wysiegniku
bocznym dt. 1,0 m, kgt nachylenia (15°) (na wysokosci 6,0 m) zgodnie z rys. 1 2.

Na stupie nr 11 zabudowa¢ wysiegnik jednoramienny o dt. 1,0 m typu W12/1/1,0 (kat
nachylenia 15%) oraz oprawe LED typu AXIA 2.2 / 5233 / 40 LEDs 800mA NW 740
97W / | 442032 z barwa $wiatta biata-neutralng oraz zamontowaé na wysiegniku
bocznym dt. 1,0 m kat nachylenia (15°) (na wysockosci 6,0 m) stupa drogowego
oprawa do oéwietlenia przej$cia pieszo-rowerowego typu TECEO GEN2 1/ 5145 / 40
LEDs 700mA CW 757 85W /Light Exhauster, Zebra right / 445152 zgodnie z rys.1i2.
Na stupie nr 10 zabudowac wysiegnik dwuramienny o dt. 1,0 m typu W12/2/1,0 (kat
nachylenia 15°, kat miedzy ramionami 90% z dwoma oprawami LED typu AXIA 2.2 /

5233 / 40 LEDs 800mA NW 740 97W / [/ 442032 z barwa $wiatia: biata-neutraing

mgr ink Andrze] Raraniak
Uprewmienla budswift g i

IE B2 ogTEEL oA w apeciainoset
instalacying) w i vy I hc}llumiinaé

zgodnie zrys. nr 1 2.







Na stupachnr 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 zabudowac¢ wysiegnik jednoramienny o dt. 1,0 m typu
W12/1/1,0 (kat nachylenia 15% oraz oprawe LED typu AXIA 2.2 / 5233 / 40 LEDs
800mA NW 740 97W / / 442032 z barwg $wiatla biata-neutraing zgodnie z rys. 11 2.
Dobrane oprawy AXIA 2.2 / 5233 / 40 LEDs 800mA NW 740 97W / / 442032
posiadajg ukiad zasilajgcy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietinego bez sygnatu zewnetrznego.
Zaprojektowane os$wietlenie speinia wymagania fotometryczne stawiane klasie M5
dla jezdni oraz stawiane klasie PC3 dla przej$¢ dia pieszych i rowerzystow.

Stup nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q i ustawi¢ w miejscach
pokazanych na mapach projektowych.

Zastosowac redukcie mocy w godzinach nocnych.

s przykladowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:

Lz s

1. Od momentu wlaczenta opraw do 22:30 - 100% @ L

2. 0Od 22:30 do pétnocy - 70% 13

3. Od pdtnocy do 5:00 - 60%

4. 0d 5:00 do wytaczenia oprawy nad ranem 100%

5.  wylaczenia oprawy nad ranem 100%

15:00 =] 2t t4  19:0C

ti: | 21:30 t2: ] 00:00 t3: § 02:00 t4: | 03:00 | t5: | 05:00
L1: | 100% L2: | 70% L3: | 50% L4: | 70% L5 | 100%
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED DO
OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

»

2 & & »

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

material korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza ~ szkio hartowane plaskie

montaz na wysiggniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
{montaz bezposredni) fub 0-15° (montai na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopier odpornodci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO9

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelno$e komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko3¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgl¢dniajace wszystkie straty — 55W

znamionowe napiecie pracy ~ 230V/50Hz

ukfad =zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnalem 1-10V  lub DALI oraz
zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukeji mocy i strumienia
Swietinego bez sygnatu zewnetrznego

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: T lub II (w zaleznosci od wymagan przyjetych w projekeie
technicznym/wykonawczym)

PARAMETRY OSWIETLENIOWE ] POTWIERDZENIA

s & & @

rodzaj zrédia $wiatla — LED

minimalny strumien $wietlny Zrédet $wiatla — 79001m

zakres temperatury barwowej Zrodet swiatla — 5500-6000K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
T™-21)

wartosci wskaznika udzialu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykona¢ obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrodlowe pliki
obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by
wieksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

» sprawnos¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkeji i jej
powtarzalno$ci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/NEC 17067, certyfikat ENEC tub réwnowazny
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PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OéWIET’LENIOWEJ W
TECHNOLOGII LED DO OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

¢ material korpusu ~ odlew aluminium malowany proszkowo

* materiat klosza ~ szkio hartowane plaskie

® montaz na wysiggniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

* oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i

bezposrednio na stupie, a takie pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°

{montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukiadu optycznego oraz modutu zasilajacego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos$C komory optycznej — IP66

szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

* wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw Zamieszczonych ponizej

e o

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

» moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 85W

* znamionowe napiecie pracy — 230V/S0Hz

* uklad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnalem 1-10V lub DALI oraz
zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukeji mocy i strumienia
swietlnego bez sygnatu zewnetrznego

e ochrona przed przepieciami — 10kv

* kiasa ochronnosci elektrycznej: t lub Il (zgodnie z projektem elektrycznym)

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

* rodzaj Zrodia swiatta - LED

e minimalny strumien swietlny irédet swiatta — 13100Im

» zakres temperatury barwowej irédet swiatta — 5500-6000K

e utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90% po 100 00Ch (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

e wartosci wskainika udziatlu Swiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne :z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

¢ dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw oéwietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzari zamiennych nalezy dostarczy¢ #rédiowe pliki
obliczeniowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowainej nie powinna byc¢
wigksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

e sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

¢ oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosdci

e oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa
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LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

* materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

* oprawa bez kiosza, diody LED zabezpieczone soczewkami

* montaz na wysiggniku o $rednicy @42-60mm lub sltupie o érednicy P60 lub @76mm, montaz
na wysiggniku o $rednicy @32mm przy zastosowaniu dodatkowej naktadki

¢ Oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od -10° do
+5° lub przy montazu bezpoérednio na stupie od 0° do +10°

e hudowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukiadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

» stopieri odpornosci na uderzenia mechaniczne - K10

¢ szczelno$é komory optycznej — 1P66

e szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

»  wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

* moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 100W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

¢ ukfad zasilajgcy umoiliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia Swietinego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z
ustalonym wczesniej harmonogramem

e ochrona przed przepieciami — 10kV

¢ klasa ochronnosci elektrycznej: | lub It - zgodnie z projektem elektrycznym

e Oprawa wyposazona w etykietg z kodem QR wraz z dodatkowg naklejka do umieszczenia np.
we wngce stupowej iflub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen
przenosnych {smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja
pozwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dia wykonawcow |
instalatoréw. Kod QR poprzez uizycie dedykowanej aplikacji umoiliwia uzyskanie petnej
charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

dokumentacja oprawy, instrukcja montaiu :

instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidiowego dziatania oprawy oSwietleniowej

lista czeéci zamiennych wraz z kodami producenta

O 0 0 ¢

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrédla swiatta — LED

minimalny strumien swietiny Zrédet $wiatfa — 15200Im

zakres temperatury barwowej zrédet swiatta ~ 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h {zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu $wiatla wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem

WE nr 245/2009

¢ dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigza’h zamiennych naleizy dostarczyé #rddiowe phki
obliczeniowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowainej nie powinna by¢
wigksza nizx 5% w stosunku do podanych ponizej

o sprawnos$¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

@ & & o 3
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* oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow
produkcji 1 jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat
ENEC lub réwnowazny

e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy =~ wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich
jak: napigcie zasilania, pobierana moc, skuteczno$é §wietlna, temperatura barwowa,
strumien swietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE SLUPA DROGOWEGO

- stup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali 8355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN ISO 1491

- grubos¢ Scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa ptaska o grubosci min 10mm

- wielko$¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( doina krawedz ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gornej czesci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy,

- typ siupa trwale oznaczony w stupie umoziiwia peing identyfikacje stupa

- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- frzon slupa w gornej czesci ma 8 do 12 otworéw gwintowanych do wkretéw M10
pozwalajace na montaz korony/wysiegnika/belki/gtowicy.

Oiwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -

wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uklad samoczynnego wylgczania zasilania spetniajgcy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie ukiad sieci oswietlenia TN-C.

Projektuje si¢ zerowanie i uziemienie kazdego siupa bednarkg FeZn 25x4, wozona
wzdiuz linii kablowej zasilajgcej stupy o$wietlenia.

Instalowane urzgdzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty. Opornoé¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koficu
linii i w szafce winna spetniac¢ warunek: Ru <5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna speinia¢ wymogi podane w normie PN-HD
60364-4-41.






6.6. Uwagi koricowe.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami | przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegajg

inwentaryzacji geodezyjnej.

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznej tub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu
przyktadowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czytaé w ten sposob,

ze towarzyszy im okreslenie ,lub réwnowazne”.

6.7. Informacje szczegétowe o terenie opracowania

6.7.1. Forma ochrony konserwatorskiej

Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska. Na terenie planowanej
inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektow
zabytkowych. Planowane prace nie narusza zasad ochrony archeologicznego
dziedzictwa kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekty archeologiczne, nalezy zachowaé i zglosié ewentualne napotkane obiekty
archeologiczne do Powiatowego Konserwatora Zabytkow dla powiatu poznarskiego

6.7.2 Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z pbzniejszymi zmianami.
Obszar oddzialywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 2z pézn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegodlowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2020r. poz. 1609 t.j. nie wplywa
negatywnie na dziatki sasiednie i nie wychodzi poza obszar dziatki w m. Borkowice,
dz. nr 254, Druzyna, dz. nr 42/28, Krosno, dz. nr 194/4 i 419/2, Gmina Mosina. Na
wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gérnicza. Obszar
inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
uchwata Nr XIX/128/19 z dnia 28 listopada 2019r.







6.7.3. Informacje o zagroZeniach dla srodowiska naturalnego

Planowana inwestycia nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne.
Nie przewiduje sig emisji szkodliwych substanciji do $rodowiska naturalnego podczas
uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie réwniez przekraczajgcych dopuszczalnych
poziomow hatasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycia nie wplywa
negatywnie na zapotrzebowanie | jako§¢ wody oraz ilosci, jakosé | sposob
odprowadzenia $ciekdw. Przyjgte w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonaine i techniczne nie wykazujg wplywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie
zmieniajg sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania

projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturainego.

6.7.4. Ocena warunkoéw geologiczno — inzynierskich

Zakres robdt budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej
elekiroenergetycznej (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i
litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na glebokosci 1,2 m przy
przyciskach wymaganych przez ZDP oraz na glebokosci 0.9 m na pozostatych
obszarach o szeroko$ci 0,4 m | igcznej diugoéci 387 m wykopu oraz 84 m przecisku.

Uprawnienia b P g prolektowents | kierowanla
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie praddw, dobor zabezpieczen.

Dla oprawy:

TECEQ S /5145 / 24 LEDs 700mA CW 757 53.6W / Light Exhauster, Zebra right /
408922 - 4sz2t. P=536 W, In=0,3 A,

Dia oprawy:

TECEO GEN2 1/ 5145 / 40 LEDs 700mA CW 757 85W / Light Exhauster, Zebra
right / 445152 -2 szt. P=85W, In =0,4 A,

Dla oprawy:

AXIA 22 [ 5233 / 40 LEDs B00mA NW 740 97W / / 442032 - 10 szt
P=97W,in=045A,

Psuma = (4 X 63,8) + (2 x 85) + (10 x 97)=1354,4 W
INsuma = (4 X 0,3) + (2 X 0,4) + (1() X 0,45) =6,5A,

Rozbudowa o$wietlenia drogowego wymaga przystosowania istniejacej szafy SO
zabudowanej w ciggu ul. Kraricowej oraz zlacza Enea Operator do Zwigkszonego
poboru mocy. Jako zabezpieczenie przelicznikowe w istniejacym ztgczu ZK1x-1P
zastosowad zgodnie z warunkami przylaczenia nr  34449/2022/0D5/ZR4
zabezpieczenie typu 1x ETIMAT T 1P 40A, a zabezpieczenie gidwne dobraé wg
potrzeb (zakres Enea Operator). Natomiast w istniejacej szafie SO ul. Kraricowa
nalezy dia projektowanego obwodu oswietleniowego nr I} zabudowaé zabezpieczenie
typu 1x 8§191 C 32A, a istniejgce zabezpieczenie giowne wymieni¢ na 1 x
WTNO0O/gG 40A.

: &7 | beg ogrmim w specjamﬂf-c}
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7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego o$wietlenia ulicznego w m.

Druzyna, Gmina Mosina
k*ib*z< Uf
Z -~
k -
b -
Uf -

impedancja petli zwarciowej

wspoiczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
Znamionowy prad zabezpieczenia

wartosc napiecia fazowego

Stacja nr 64-177 Nowinki OSIEDLE

8 5=100kVA

stup nr 11
0,8460

|

Obw. l§} YAKY 4x1 20mm

- 10m ~

A YAKY 4x35mm ?
7

-488m -
WTN 00/gG 40 A
4,2*40%0,8460%1,25 = 177,66 <230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dia projektowanego oswietlenia

zostat speiniony,
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7.3. Spadek napiecia dla o$wietlenia w m. Druzyna, Gmina Mosina

= 498 m
=  35mm?
Pm*i
AU = *100 %
% g *U%*s
2754 * 498
AU = *100 %

%  35*230°* 35

AU
%

2117% < 5%

spadek napigcia ponizej dopuszczalnego

y<






8. Zestawieni_e_ materiaiéw:

L Jedn. y
Lp. | Nazwa mat.e.,».r.la%u miary Hosé
1. | Stup o$wietlenia drogowego o$miokatny 6,0 m typu SO-6/3/F180 | szt 4
2. | Siup oswietlenia drogowego osmickatny 9,0 m typu SO-9/3/F160 | szt. | 9
3. | Prefabrykowany fundament D16/120 szt. | 4
4. | Prefabrykowany fundament D16/140 szt. | q
5  Wysiegnik jednoramienny 1,0 m typu W12/1/1 kat nachylenia szt 8
" |wysiegnika 150
6. | Wysiegnik jednoramienny boczny dt. 1,0 m kat nachylenia (1 5°) szt 2
montowany na stupie na wysokoéci 6 m |
7 Wysiegnik dwuramienny 1,0 m typu W12/2/1 kat nachylenia 15° szf 1
(kat miedzy ramionami 909)
8. | lIzolacyjne zlacze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. | 16
9. | lzolacyjne zlacze kablowe fazowe IZK-4-02 szt. | 28
10. | Izolacyjne ziacze kablowe zerowe IZK-4-03 szt. | 14
11. | Tabliczki ostrzegawcze szt. 13
12 | Oprawa LED typu TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA CW 757 szt 4
1 53.6W/ Light Exhauster, Zebra right / 408922 kat nachylenia 10°
43. | Oprawa LED typu TECEO GEN2 1/5145/ 40 LEDs 700mA CW szt | 2
" | 757 85W / Light Exhauster, Zebra right / 445152
14 |Oprawa LED typu AXIA 2.2 / 5233 / 40 LEDs 800mA NW 740 ézt. 10
97TW / 1442032
15. | Piasek m3 | 31
16. | Kabel YAKY 4*35 mm? m 536
17. | Folia kablowa koloru niebieskiego (dtugo$é wykopu) m | 387
18. | Przewod YDY 3*2,5 mm? m 146
19. |Bednarka ocynkowana 25x4 m 536
20. | Przecisk ochronny SRS 75 mm m 84
21. |Uziom pretowy UPB16/1500 szt. | 12
22. | Grot do uziomu @ 16 szt 4
23 | Uziom pretowy — z przyspawanym tacznikiem krzyzowym i, 4
" |UPB16/1500 + UKP
24. | Zabezpieczenia S191C 32A szt. 1
25. | Zabezpieczenie WTN 00/gG 40A szt. 1

9.Plany projektowe i schematy

Ut






/ stacji 64-177 Nowinki
obwoéd nr 3

" 4x120dL 5/10m

istn. szafa SO
ul. Kraiicowa

4/1

6/1

istn. stup o$wietlenia drogowego nr 1/30

(zas. ze szafy o$wietleniowej zabudowanje

w ciagu ul. Gléwnje w Krosnie), na ktdrym

nalezy zamontowac na wysiegniku

bocznym (na wysokosci 6 m) oprawa do

os$wietlenia przej$cia pieszo-rowerowego
S
SN
R

11

< =
2 =B 20/25 m 18/23 m
-3 3 dt. 471/536 m obwéd nr 1T
sagl |8 1 2 3 4 5 6 8 9 10
252 |-
O = &2
°co gl A @
k> % 2| L 4449 m 48/53 m 49/54 m 51/56 m 49/54 m 48/53 mO\/Qcts/so m
R<5€Q R<§5Q R<50 R<50 R<35Q) R<35Q R<50 R<5Q R<5(i R<5§i R<5Q
LEGENDA:

—_L; proj. uziemienie stupow oswietleniowych R< 5 Q)

@ proj. stup oswietlenia drogowego przejscia dia rowerzystow/pieszych
SO-6/3/F160 z oprawa typu TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA CW 757
53.6W / Light Exhauster, Zebra right / 408922

¢ proj. oprawa do oswietlenia drogowego przejscia pieszo-rowerowego typu
TECEO GEN2 1/5145/ 40 LEDs 700mA CW 757 85W / Light Exhauster,
Zebra right / 445152 montowana na wysiegniku bocznym df. 1,0m {na
wysokosci 6m). na istn. stupie oswietienia drogowego

? proj. stup oswietlenia drogowego typu SO-9/3/F 160 z wysiegnikiem typu
W12/1/1 i oprawg typu AXIA 2.2 /1 5233 / 40 LEDs 800mA NW 740 97W /
/ 442032 oraz montowana na wysiegniku bocznym di. 1,0m (na
wysoko$ci 6m) stupa drogowego oprawa do oswietlenia przejscia
pieszo-rowerowego typu TECEQO GEN2 1/ 5145/ 40 LEDs 700mA CW
757 85W / Light Exhauster, Zebra right / 445152

@ proj. stup o$wietlenia drogowego typu SO-9/3/F160 z wysiegnikiem typu
W12/1/1 i oprawg typu AXIA 2.2 / 5233 / 40 LEDs 800mA NW 740 97W /
/ 442032

proj. stup o$wietlenia drogowego typu SO-9/3/F160 z wysiegnikiem
podwadjnym typu W/12/2/1 oraz dwoma oprawami typu AXIA 2.2 / 5233 /
40 LEDs 800mA NW 740 97W / / 442032

mgr inz Andrzej Baraniak
Uprawniqma hudowlane de projeldowanta i Kerowanla
rohatami budewlanymi bez agranfezer w specjalnodsl
Instalacyjng] w zakresls slagi, Instalzcl | ureadzed
sfelrycznych | efaktrosnargatycanych
nr ewdd, uprewnled budowlsnysh WKP/02i8/PWOE/R

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

mgr. inZ. Andrzej
. Baraniak
Inwestor: Projektowatl:
Gmina Mosina
Plac 20 PaZdzienika |

62-050 Mosina

Nr uprawniefi
WKP/Q218/FPWOE/18

Opracowal: inz. Oscar Lisiecki

%Z/J / E&Z)

Schemat ideowy o$wietlenia drogowego na odcinku Nr Rys.
drogi powiatowej od dworca PKP do ul. Krafncowej
w m. Druzyna, Gmina Mosina 2
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Schemat istn. szafki SO

1™ Zegor
astronomiczry
S191 00080
kWh B6A — 1
Ce0A AR smM3e3 0 =
1xS19i1 c
proj. wymiana na
WTN 00/gG
40 A
RBKOO _
istn, \+ Pl (L
ca0a {>\ 1x 5191
I1x8191 C 32A PEN
Zosflanle z lstn, Obwed 1 Dbwbd I
rozdzielnicy 0,4 kv
stac# transf. nr 64-177
Nowlnki cowdd nr 3

~—— [lowdd rcboczy
— Ubwoéd sterowniczy
Przetacznik grupowy

1.

2, Ster. reczne

Ster. automatyczne

mgr inZ Andrzej Baraniak
Uprawnienis budowlane de projeliowante | iderowanka
robotami budowianymi baz ogreniczeh w specjainestl
Instatacyjns] w zakresie stach Instalacjli urzqdzen
glekiryeznych | elektroenergetycznych
nY ewAd, uprawnler hudnwian%u WKP/OMa/eWEEAS

Inwestor:
Gmina Mogina

Plac 20 Pazdzienika 1

62-050 Mosina

mgr inz. Andrzej

Baraniak
Projektowat:
Nr uprawnien
WKP/0218/PWOE/] 84
\ 4
Opracowal: inz. Oscar Lisiecki

Schemat szafki SO w m. Druzyna, Gmina Mosina







Przekrdj poprzeczny utozenia kabla
energetycznego nn 0,4 kV

Ziemia Z wykopu

i r 40 *l‘ 50 40

: Folia lub siatka
ztworzywa sztucznego
grunt rodzimy

fo

et ' l‘:_
SF S5 AN _ Py
s * ¥
'._ ’_fb
- 'f‘“'
{wymiary podane w cm}
Uwagi:

W miejscach zblizent iskrzyzowan z istniejaca
infrastruktura techniczng prace wykonywac recznie
bez urzycia sprzeiu mechanicznego

mgr inz. Andrzej
Baraniak
Inwestor: Projektowal:

Gmina Mosina Nruprawniea |

Plac 20 Pazdzienika 1 WKP/0218/PWOE/18]
62-050 Mosina v 4 -
Opracowat: | inz Oscar Lisiecki o /( /

1$iC0

. NrRys.
Schemat ulozenie kabla oswietlenia drogowego ys

na odcinku drogi powiatowej od dworca PKP do ul. 4
Krancowe] w m. Druzyna, Gmina Mosina
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Lighting peles / Slupy oéwietleniowe 671

maksymalia powierzchnia
wiatroa {m?)
! 29 s e I s
_ . _:b strefa wiatrows / wind zone ﬁ) Q
£

. o B W 0 g 1 |
Tvpe & [m] [mm) gidimml | axbfmmi | [mm} g | pom | apm | lkg} im] | [kNm] | {kN) [kgl
CN 6/2,5/60/F160 Q] s 25 60/127 85x400 500 [D16M20| 043 | 025 | g33 30 - 395 | 135 40
CN 6/2,5/60/W ©! s 25 60/127 85x400 600 - 043 | 025 | 033 30 1 395 | 125 4
CN 6/3/60/F160 @ s 3 60/127 85%400 500 (DY) 063 | 039 | G50 40 - 483 | {16 &7
CN 6/3/60/N Q1| s 3 607127 E5x400 £00 - 063 | 0833 [ o049 40 t 483 | 118 54
CN 6/4/65/F160 Q! s 4 61128 85x400 500 |D16/t40| 105 | 068 | ogs 40 - | eas | tas 62
CNGIAIBAIW (@) & 4 61/128 8Sx400 60 - 105 | 059 | o8 40 1 685 | 148 72
CN6II6F160 @ s 3 76/143 85x400 500 (016140 039 | osé ! 079 40 - 666 | 145 56
CN 6/3776/W O s 3 76/143 85x400 600 . 099 | 065 | 030 40 1 666 | 145 63
CN 6/A176/F160 Q! s 4 761143 85x400 50¢ |DwM40f 158 ¢ 106 | 120 40 - 939 | 185 7t
CN G/RITENN Qi s 4 761143 85x400 600 - 158 | 107 { 120 0 1 939 | 18s 82
S0 6/3/F160 O s 3 607160 100400 500 |D16/120 | 089 | 054 | 070 50 650 | 162 53
SO 6/4/F160 Qi s 3 60/161 100x400 500 |D16/160] 228 | 155 | 1,86 56 . 1344 [ 277 71
SX 6/3/F 220 Q! ¢ 3 60/189 100x400 500 [D22M150 | 23t | 157 | e 5 | - 1356 288 67
SX 6/4/F220 Of s 4 £3/190 1002400 500 | D22180| 380 | 263 | 314 $ T - | 2049 | a00 8
SAN 6-3/60/F160 QO] s 254 607114 B85%400 00 1D5/120) o054 | o3 | pa 15 - 463 i 113 49
SRN 6-3/60/W G| s 294 £0/114 B5x400 600 - 054 | 031 | o4 15 1 45 | 134 56
CN 7/3/60/F 160 & 7 3 60/138 B5X400 500 ID16n20] 059 | 035 | 045 an - 602 | 129 58
CN 7/3160/W e 7 3 60/138 B5%400 600 - 0se | 035 | 045 40 12 [ 602 | 129 &8
CN 7/4/64/F160 o 7 4 61/139 85400 500 [Dnena6| 102 | o065 | om 40 - 866 | 165 77
CN 704164/ @ 7 4 61/139 85x400 600 . 10 | 065 | om 40 12 | Bs6 | 165 T
N 713/76/F160 e 7 3 76/154 B5x400 500 |D16/140| 088 | 056 | o7o o - 796 | 154 (74
CNINITEW ! 7 3 76154 HSx400 600 - 0By | 057 | 70 a0 Wl o796 | 154 78
CN 7/4/76F160 Q| 7 4 761154 BSX400 500 |D16N60| 146 | o9 | 119 40 - 1,34 | 202 87
CN 71/ 26/W ©! 7 4 76/154 B5x400 00 . 146 | 098 | 118 40 12 | 134! 202 103
SO 73160 O! 2 3 60/160 100x400 500 [DW/M40| 092 | 08 | 076 50 . 525 | 198 62
50 7/4/F160 Q! 7 3 607161 100%400 500 | D16160 | 170 | 112 | 137 50 - 137 | 261 a2
SXI13/F230 O 7 2 60/185 100x400 500 |panse| 1,73 ] 133 | 13¢ 50 - 138 | 269 76
SX TIAF 220 Q! ¥ 4 63/150 100400 500 (D280 293 | 19s | 240 56 - | 2088 | 389 99
SRN 7-3/60/F150 Ol 7 294 60/114 85x400 €00 | DIE/1201 034 | 036 | 023 15 -l oass i o2 57
SRN 7-3/60/W O oy 294 60/114 853400 s00 - 034 | 616 | 023 15 2 | 484 | 112 6

O- oémiokat / octagonaiconical O -rura/ twovlar € - stotek / round-conical

Stupy wislokgtne a0 6m wysokosc wykonywane 53 2e stali 3345,
Podane powierzchiie maja jedynie charakder infarmacyjny.
Nie zaleca sig mantatu wigks2ej Jizby opraw alicnyeh nid 4 sat/slup o masie poledyiicze; aprawy Kkg | powierachnd bocngj 0, Im 2 prey iiiwsoctessym spelrlaniu warunkdw zawartych w tabiels,
Bobrane fundamenty dostosowane 53 do maksymalnego danego sbelstenia shupafmasztu, przy zamantowaniv opiswinaivietlaczy o parametrach zawartych w thel,
Dha slupdw stezkowych Kiasa obesgenia kenstruket °8", dla Slupdw nurawych typw SRA Klasa abiiagenla koastrukefi A"
+ Srecinica oftnivkqta Yo $mdnica gy oplsanega.
+  Powierachnie wishowe wymaczono 13 (=101 terenu kat, 7,

5






s | 8+9m Stupy oéwietleniowe / Lighting poles

miksymalna powierzthaia
wistrowa [m7]
¢ o . mwhdm ’@
_ A I \ vl streta wistrowas / wind zone @ ﬁ)
m § % 2 i do 3!!\1 m do!blom dnl!!m : P M T
Tipe {m] {mm} gid jmm] axhimm] mim} apm. [ npm. | npm kgl (m} | kNm} | [kN) fkgl
CNBI3IGOF 160 © 3 3 60/149 £5x400 500 !D164D1 054 | 030 | pdo a0 - 732 | 14 70
N B/3/60/W o 8 3 60/149 #5%400 600 - 054 | 030 | 040 40 12 732 | 141 14}
CN BIATSAIE160 © ] 4 £1/150 B5x400 500 |Dieflso| 098 | 662 | o077 a0 - 1051 | 1,80 $1
CN B/A/BAIW ) 8 4 61/150 £5K400 500 - C98 | 062 | 077 40 12 | w051 | 180 107
CNB/3/761F230 © 8 3 76165 160x400 500 [D22/50) o068 | 042 | o053 40 . 845 | 152 84
CNB/376/W © 8 3 76/165 100x400 600 - 069 | 042 | 053 40 12 | 846 | 182 %
CN B/4/76/F210 © 8 4 76/165 100x400 SO0 1D227450) 1,21 | 079 | 097 40 1204 § 1,97 108
N BIATTEIW @] B 4 76/165 100x480 600 - v | 619 | o097 a0 12 01214 1 19 ]
CN B/4/89/F210 Q! s 4 89/178 H00%400 506 [D2iso| 156 | 106 | 127 s g | 228 19
S0 8/3/F160 Of = 3 60/160 100%400 500 |DIGN40| 067 [ 036 | o050 50 - 333 | 148 7t
50 8/4/F160 QO = 3 60/161 100x400 500 ;DweMAs0] 127 | o080 | 101 50 - 1396 | 252 93
$X 8/3/F2320 Q 8 3 60/189 100x400 500 [D22Nse| 129 | 0BT | 1,02 50 - 1433 | 262 86
SX 8/4/F220 Qi s 4 634190 100x400 500 (02180 | 228 | 152 | 1BS 50 - | 2131 | 350 11
SAN 8-3/60/F160 @] & 294 60/114 B5x400 600 D640 044 [ 027 | 035 15 - 743 | 148 75
SRN 8-3/60/W Ol = 294 60/133 85400 600 - 044 | 027 | 035 15 12 1 748 | 148 90
CR 9/3/60/F160 © 9 3 60160 85%400 500 {DI6/140 | 049 | 027 | 037 40 - 866 | 153 az
CN SI3I60/W )] H 3 60/160 B5x400 600 - 04% | 027 | 036 40 1.5 BGE | 153 97
CN9/A/6AIFTED © L] 4 61161 E5x400 500 iDI6NM60| 094 | 059 | 074 49 - 1255 | 1,94 08
CN OI&/64IW ) ) 4 617161 85400 600 - 094 | 059 | 074 40 15| 1255 1,§4 130
CN9/3/76/F 120 o] 9 3 76177 100x400 500 |D22150| 063 | 037 | o4s o5 - 984 | 151 97
CN9BIEW O 3 76177 1002400 | 600 - 653 | 037 [ 048 | w0 | 15 o9ma | ver | 10
CNS/ATTEIF 220 S| » 4 76177 100x400 500 [D22/150| 1B | 077 | 094 40 - 1453 | 212 125
CNY/AIIEIW o) JE I 4 76177 TOORA0K 600 - 197 | 077 | 034 40 1S | 1453 | 212 146
N S/4/B9IF 120 © ] 4 891189 1004400 500 |D22nse| 147 | p9s | 120 50 1793 | 237 137
50 9137160 (@ 3 60/160 100400 500 | DI16/140 | 042 | 018 | 029 50 - | ooar | 18 79
SO 9/4/F160 QO ] 3 60/161 100x400 500 (DWNG0L 094 | o054 | 072 50 . M1} 235 164
SX9/3/F120 Ol ¢ 3 607189 100x400 S00 [D22nse| 090 | 050 | 067 50 - 1370 | 252 95
SX $/4/F220 (&) 9 4 63/190 100X400 500 |D22/180| 1,78 | 1,14 | 142 50 . M52 | 338 124
CN 10/3/60/F220 O w 3 &6 B5x400 S00 [ D22/v50) 045 | 023 | 032 40 - 1010 | 163 59
CN10/3/60/W e 1w 3 0171 85%400 600 . 045 | 023 | 032 40 15 | w0 | 163 m
CH 10/8/64/F220 Sl 1w 4 817172 BSXA400 500 [D227150{ 091 | 056 | 671 40 - 1468 | 207 129
CN 10/4/64/W 0 w0 4 61172 BSx400 §00 . oo | 056 | on 40 15 | 1468 | 207 149
CN 10/3/76/F220 1l 1w 3 76/188 100400 500 [D221501 057 | 033 | 043 40 - 1135 | 1,7 m
CN10/3/76/W ©! w 3 761188 100%400 600 - 057 | 033 | 043 4 15 1335 1 Ln 126
CN 10/4/76/F220 G| 4 761188 100400 500 |D22/tse{ 133 | 073 | om0 40 - 681 | 222 144
CN 10/4176/W O 1w 4 761188 100%400 500 . 13 | 073 | ogo 40 15 | 1681 | 222 166
CN 10/4/89/F220 @i w 4 B9/200 100400 500 (D280 140 | 094 | 134 50 196 | 250 157
$X 10/3/F220 O w1 3 £0/189 100x460 500 | D250 062 | 029 | 043 50 - 13,83 | 2,54 104
SX 10/4/F220 Ol 1w 4 63/190 100x400 500 |Dz2f1e0| 135 | 084 | 109 50 - s | oam 138
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W12

w16

-1l

w20

Przykfad oznaczenia / Sample symbol

W16/1/1/1,5 -~ 60/10

| kat podniesienia /fantern fixing angle

_ {rednica gérna stupa /top dlameter of the pole
wysieg wyslegnika / bracket length [m]
Hodd ramion / number of arms

wysokos wysiegnika / bracket height [m}
typ wyslegnika / bracket type

L3
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proga, ode. dworzec PKP - ul. Kraricowa, Druiyna, gm. Masina

Tresc

Strona tytu*owa ................................................................................
T T I e R B e R L R I
i.ista praW ....................................................................................

SYT. 1. -

Podsumowanie (do EN 13201:20T5) - - oo

SYT.2--

Podsumowanie (do ENT3207:2015) -« v er e e



Droga, ode. dworzec PXP - ui, Kraficowa, Druyna, gm. Mosina

SYT.1--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

- i
E
Producent p S70W
Nazwa artykutu AXIA 2215233140 Dpampa 15266 im
LEDs 800mA NW 740
97W , / 442032 q}oprawa 1 4064 lm
Wyposazenie 1% 40 LEDs 800maA n 9213 %
NW 740

DIALux

AXIA 2.2 1 5233 / 40 LEDs 800mA NW 740 97W / / 442032 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 50000 m
{1} Wysokod¢ punktu $wietinego 8.200m
(2) Nawls punktu wietinego -1.500 m
{3} Nachylenie wysiegnika 15.0°

{4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 97.0W

Zuycie

1940.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks, natezenia $wiatla

W kazdym Kierunku tworzacym podany kat 2 dolna
linia pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
ubytku odwietleniu.

2 70° 534 cd/Kim
2 80" 535 ¢d/kim
2 90° 17.0 cd/kim

Kiasa natezenia ofwietlenia

Wartodcl nateienia Swiatta w {cd/kim] do obliczania
klasy natgienia Swiatha odnoszq sig do strumienia
fwietinego lampy, zgodrie 2 EN 13201:2015,

Klasa wskainika olsnienia

D.4

n
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Droga, ode. dworzec PKP - ul. Krafcowa, Druiyna, gm. Mosina

SYT.1--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dia pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 {P5} Em 422 1% [3.00 - 4.50] x v
Emin 3.081x 2 0.60 Ix
Jezdnia 1 (M5} Lm .56 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Us €40 20.35 v
U 043 2040 v
T 11% $15% V4
Rer 0.79 20.30 v
Chadnik 1 {(P3) Em 10.76 Ix [7.50 - 11.25] x e
Emin 291 215010 4
Obliczono wapiczynnik konserwacli 0,80 dia instalac)i
Wyniki dla wskaZnikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. % By 0.020 W/x*m?
AXIA2.2/5233/40 1EDs De 0.7 kWh/m? rok, 388.0 kWh/rok

800mA NW 74097W /7 /
442032 (2 jednej strony na
dole}




Droga, ode. dworzec PKP - ul. Kraficowa, Drutyna, gm. Mosina

SYT.2--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P5), 147.00 m?

Pas postoju 1

300

L5m

S59m

5

Jezdnia 1 (MS), 441.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
t::::“_b q
=
@ Chodnik 1 (P3), 122.50 m?

DIALUx



A

Droga, odc. dworzec PKP - ul, Kraficowa, Druiyna, gm. Mosina

SYT.2--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 97.0W
Nazwa artykulu AXIA 2.2 /5233740 Crampa 15266 Im
LEDs 800ma NW 740
97W/ /442032 Doprawa 14064 tm
WyposaZenie 1x 40 LEDs 800mA n 8213 %
NW 740

DIALux

AXIA 2.2 /5233 / 40 LEDs 800mA NW 740 97W / / 442032 (2 jednej strony na dole)

Odstep stupa 49,000 m
(1) Wysokosé punktu Swietinego 9.200m
{2} Nawls punktu Swietinego S1.500m
{3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

{4} Dlugosd wysiegnika 1000 m

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0%, 970W

Zuzycie

1940.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kaidym Klerunku tworzacym padany kat 2 delng
{inla pionowg przy zainstalowanym | gotowym do
udytku oSwietlenfu,

2 70% 534 cdfklm
2 803 535 cd/kim
2 90° 17.0 cd/klm

Klasa nateZzenia oswietlenia

Wartoécl natezenia swiatta w [cd/kim]do obliczania
klasy natgzenia éwiatla odnosza sie do strumfenia
éwietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olénienia

D4

{
;
I
i
E
E
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Droga, odc. dworzec PKP - ul, Kraricowa, Druiyna, gm, Mosina D 'A Lu X

SYT.2--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla p6l oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P5} Em 310k {3.00 - 4.50] Ix v

Emin | 2851 2 0.60 #x v
Jezdnia 1 (M5) lm 0.50 cd/m? 2 0.50 cdfm? v

Ua o441 2035 v

U ¢.47 2040 v

Tl 1% S15% Ve

Rer 0.64 20.30 v
Chodnik 1 {P3) Em 10.98 Ix [7.50-11.28) Ix v

Emin 311 Ix Z1.500x v

Obliczono wspdicaynnlk konserwagjt 0.80 dla Instalaci,

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT.2 Bp 0.016 Wiix*m? .
AXIA 2.2 /5233740 LEDs De 0.5 kWh/m? rok, 388.0 kwh/rok

80OMANW 7240 97W / /
442032 {2 jednej strony na
dole)







Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druzyna, gm. Mosina

Vi 2lgRtowanis I klerowania
RINIT ba2 apreficed w specfainadcl
Argle sleclinstalacll | urzadzen

Data: 31.05.2022
Edytor:
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Frzejécia, odc. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druzyna,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejécia, odc. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druzyna, gm. Mosina
Strona tytulowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
TYP (6mx4m)
Dane planowania
Lista apraw
QOprawy (lista wspélrzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikdw)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidlowych kalorow
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo
Grafika wartosci (E, prostopadie)
Przejscie pionowo - kierunek 1
Grafika wartosci (E, prostopadie)
Przejscie pionowo - kierunek 2
Grafika wartosci (E, prostopadie)
TYP (3,5m-2,5m-3,5m x 3m)
Dane planowania
Lista opraw
Oprawy {lista wspotrzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawjenie wynikéw)
3D Rendering o
Przedstawienie nieprawidlowych koloréw
Powierzchnie zewnetrzne
Przejécie poziomo 1
Grafika wartosci (E, prostopadie)
Przejscie plonowo - kierunek 1
Grafika wartosci (E, prostopadie)
Przejécle poziomo 2
Grafika wartosci (E, prostopadie)
Przejscie pionowo - kierunek 2
Grafika wartosci (E, prostopadie)
TYP (4m-2,5m-4m x 7,5m)
Dane planowania
Lista opraw
Oprawy (lista wspotrzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidlowych koloréw
Powierzchnie zewngtrzne
Przejscie poziomo 1
Grafika warto$ci (E, prostopadle)
Przejscie pionowo - kKierunek 1
Grafika wartosci (E, prostopadie)
Przejscie poziomo 2
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Przejécie pionowo - kierunek 2
Grafika wartosci (E, prostopadie)

4"

DIALuUx

31.05.2022

Spis tresci

2@ DN L B

B §

32
33
34
35

r Y
Strona 2



Przej¢cia, ode. dworzec PKP - ul. Krafcows, Druivna, [

2 llogé

4 flosé

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

TECEQ GEN2 1/5145 /40 LEDs Hustracie oswietlery
700mA CW 757 85W / Light Exhauster, Zebra Znajdziesz w naszym
right / 445152 katalogu oswietleri,
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 11042 Im

Strumien Swietiny (Lampy): 13125 Im

Moc opraw: 85.0 W

Kiasyfikacja oswietieri CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 88 99 100 84

WyposazZenie: 1 x 40 Led@700mA CW 757 230V
{Czynnik korekcyjny 1.000).

TECEO S /5145 / 24 LEDs 700mA llustracje oswietlen
CW 757 53.6W / Light Exhauster, Zebra right / znajdziesz w naszym
408922 katalogu oswietlen.
Numer artykufu:
Strumieri $wietiny (Oprawa): 6721 Im
Strumier’ $wietlny (Lampy): 7928 Im
Moc opraw: 53.5 W
Klasyfikacja oswietlers CIE: 100
Kod Fiux CIE: 47 89 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 24 XP-G3@700mA CW 757
230V 00-36-981 (Czynnik korekeyjny 1.000).

DIALux

31.05.2022

Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Kraficowa, Druzyna, gm. Mosina / Lista opraw

Qy

A\

£S5

Strona 3
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Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druzyna,

DIALux

31.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
TYP (6mx4m)/ Dane planowania
@ T10.00m
| !
| !
i { | i ] [
L ]
' | |
)
. . T .1.08
0.00 20.00m
Wspéiczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llod¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) {im] & (Lampy)}[Im}] P[W]
TECEO S /5145 / 24 LEDs 700mA
1 2 CW 757 53.6W /[ Light Exhauster, Zebra right / 6721 7928 535

408922 (1.000)
W sumie: 13443W sumie: 15856 10

Strona 4



Przejéciza, odc. dworzec PRP - ul. Kraficows, Druiyna, (8

2 Hlose

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TECEO S/5145/ 24 LEDs 700mA
CW 757 53.6W / Light Exhauster, Zebra right /
408922
Numer artykutu:
Strumien: $wietiny (Oprawa): 6721 Im
Strumien swietlny (Lampy): 7928 Im
Moc opraw: 53.5 W
Klasyfikacja oswietlers CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 89 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 24 XP-G3@700mA CW 757
230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALuX

31.05.2022

TYP (6mx4m) / Lista opraw

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen,

Q

617

Strona 5
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DIALux

31.06.2022

Przejécia, ode. dworzec PRP - ul. Krancowa, Druiyna,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (6mx4m) / Oprawy (lista wspoéirzednych)

TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA CW 757 53.6W / Light Exhauster, Zebra

right / 408922
67211m, 53.5W, 1 x 1 x 24 XP-G3@700mA CW 757 230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).
o
Nr. Pozycja [m} Rotacja [°]
X Y Z X Y 2
1 7.000 -0.703 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 9.200 6.000 10.0 0.0 -180.0
-

Strona 8



Frzgjsciz, ode. dworzec PKF - ul. Krahcows, Druzynz, B

DIALux

31.05.2022

Edytor
Teiefon
faks
e-Mail

TYP (6mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T10.00m

@ i To.00

1 £ ] é @ i ¥ { ‘_4’75

Al ——

L i
T1.00
. . . - T-1.08
0.00 8.00 12.00 2000m
Skala 1: 143
Lista punktéw obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m} Rotacja [°] Wartosé [Ix]
X Y Z X Y Z
1 Plonowy punkt obliczeniowy A pionowy, plaski  12.000 9.000 1.000 0.0 0.0 0.0 16
2 Pionowy punkt obticzeniowy B pionowy, plaski  12.000 4.750 1.000 0000 0.0 15
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, plaski  12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 00 12
4 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 9.000 1.000 0.0 0.0 00 20
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 4.750 1000 00 0.0 0.0 24
6 Pionowy punki obficzeniowy F pionowy, plaski 8.000 1.000 1000 0.0 00 0.0 23
7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, plaski  12.000 9.000 1.000 0.0 0.0 180.0 18
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, plaski  12.000 4.750 1.000 0.0 0.0 180.0 24
8 Piohowy punkt obficzeniowy C  pionowy, plaski  12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 24



Przejdcia, ode. dworzec PKRP - ul. Krencowa, Drudyna,

Edytor
Teleton
faks
e-Mail

DIALux

31.06.2022

TYP (6mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieia Typ Pozycia [m) Rotacja [°)
X Y zZ X Y Z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, plaski 8.000 2.000 1.000 0.0 0.0 180.0

11 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, plaski  8.000 4.760 1.000 0.0 0.0 1800

12  Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, plaski  8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0
Podsumowanie wynikéw

Typy punkiow obliczeniowych Liccba  Sredniafix] Min [Ix]  Maks, [ix] Enin/ Em
Pionowy, ptaski 12 18 6.83 24 0.38

Wartoscé fix]

6.83
15
18

Emin / Er

Strona 8



Przejécia, odc. dworzec PRP - ul. Kranicowa, Druiyna,

DIALux

31.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

TYP (6mx4m) / 3D Rendering

‘M

Strona 9



DIALuUx

31.05.2022

Przejécia, odc. dworzec PKP - ul. Kradeowa, Druiynz, [

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (6mx4m) / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

0 4.38 875 13.13 17.50 2188 26.25 3063 35 I

T .
Strana 10



DIALux

31.05.2022

Przejécia, ode. dworzec PKP - ul. Krancowa, Bruzyns,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (6mx4m} / Przej$cie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadle)

+ T400m
s ¢ 76 a3
60 83 a3
g1 83 ' ¢
57 76 a7
= 73 8
5% 73 5
5 77 58
Y 84 &
it 84 % T .4.00
-2.00 200m
Warto$ci Lux, Skala 1: 68
PoloZenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 6.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em ix] Emin tix] Emax [IX] Emin / Em Emin ! Emax
64 45 84 0.69 0.53

3

Strona 11
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Przejscia, odc. dworzec FKP - ul. Kraticowa, Drizyna, §§

Edytor

T

elefon
faks
e-Mail

DIALux

31.05.2022

TYP (6mx4m) / Przejécie pionowo - kierunek 1/ Grafika wartosci (E, prostopadle)

X T400m

i}t S 7.

H

43 ¥

H

" -4.00
050 050m

PotoZenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E_[ix] E,. X E, g [X]
38 29 48

Emin / Em
0.76

Wartosci Lux, Skaia 1 :68

Emin / Emax
0.59

Y
Strona 12



DIALux

31.05.2022

Przej$cia, ode. dworzec PKP - ul. Krancowa, Drugynz, B

Edytor
Telefon
faks
e-Mai

TYP (6mx4m) / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

- T400m

43 3

H

4 28

L
- -4.00

-(.50 0.50m

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
9.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em ix] Emin [ix] Emax fix] Emin / Em Emin / Emax
36 15 49 042 0.31

7

Strona 13



DIALux

31.05.2022

Przejécia, odce. dworzec PKP - ul. Kranicowa, Druzyna,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (3,5m-2,5m-3,5m x 3m) / Dane planowania

T1630m
R
ﬂ
I
T
H
1
) , 000
0.00 20,00 m
Wspétczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upwatrd Light Ratio): 0.0% Skala 1:1
Wykaz opraw
Nr. Hoé¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny) ® (Oprawa) [im] @ (Lampy) [im}] P W]
TECEO /51457 24 LEDs 700mA
1 2 CW 757 53.6W/ Light Exhauster, Zebra right / 6721 7928 535

408922 (1.000)
W sumie: 13443W sumie: 15856 107.0

oy
’ FN

Strona 14




Przejdcla, cde. dworzec PRP - ul. Kraficowa, Druzyna, B

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

31.05.2022

TYP (3,5m-2,5m-3,5m x 3m) / Lista opraw

TECEO S /5145/ 24 LEDs 700mA

liustracje oswietieri

CW 757 53 6W / Light Exhauster, Zebra right / znajdziesz w naszym

408922

Numer artykuiu:

Strumieri $wietiny (Oprawa): 6721 Im
Strumien swietiny (Lampy}): 7928 Im

Moc opraw: 53.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 89 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 24 XP-G3@700mA CW 757
230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

katatogu oswietlen.

2

7

Strona 15
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DIALux

31.05.2022

Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druiyna, B

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

TYP (3,5m-2,5m-3,5m x 3m} / Oprawy (lista wspéirzednych)

TECEO S/5145/ 24 LEDs 700mA CW 757 53.6W / Light Exhauster, Zebra

right / 408922
6721 Im, 53.5 W, 1 x 1 x 24 XP-G3I@700mA CW 757 230V 00-36-981 (Czynnik korekcyiny 1.000).

M
Nr. Pozycja [mj Rotacja [°]
X Y z X Y Z
1 7.500 0.800 6.000 10.0 0.0 0.0
13.286 14.200 £.000 10.0 0.0 -180.0
Fs

Strona 16



Przejdciz, ode. dworzec PKP - ul. Kraficows, Bruzyna, &5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.06.2022

TYP (3,5m-2,5m-3,5m x 3m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T1i630m
® ® a T1450
R
( n— ) § T11s
I
@ @ 18.50
I
LIl —®
I
O] O T3.00
g
. . ; . 0.00
0.00 B850 1150 2000 m
Lista punktéw obliczenlowych
Nr.  Etykieta Typ Pozycja [m]
X Y
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski  11.500 14.500 1.000
2 Pionowy punkt obliczeniowy B picnowy, plaski  11.500 11.750 1.000
3  Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, plaski  11.500 9.000 1.000
4 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, plaski  8.500 14.500 1.000
5 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski  8.500 11.750 1.000
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, plaski  8.500 9.000 1.000
7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, plaski  8.500 3.000 1.000
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, plaski  8.500 5.750 1.000
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski  8.500 8.500 1.000

Rotacja [°]

XY
0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
0000 00
0.0 0.0 180.0
0.0 0.0 180.0
0.0 0.0 180.0

Skala 1: 186

Wartoé¢ (Ix]

24
28
27
19
26
26
17
15
13

19

Y
Strona 17
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Przejscia, ode. dworzec PKP - ul. Kraficowa, Bruzyns,

Edytor
Telefor
faks
e-Mail

DIALuUX

31.05.2022

TYP (3,5m-2,5m-3,5m x 3m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacia [*]
X Y Z X Yy Z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, plaski 11500 8.500 1.000 0.0 0.0 180.0

11 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, plaski  11.500 5750 1.000 0.0 0.0 180.0

12 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, plaski  11.500 3.000 1.000 0.0 0.0 180.0

Podsumowanie wynikow

Typy punkiéw obiiczeniowych Liczba  Srednia[lx] Min. {IX] Maks. [Ix} En/Ep
Pionowy, plaski 12 25 13 37 0.54

Wartosé [Ix]

37
34
35

EmmIE:
L1 3

Strona 18



DIALux

31.85.2022

Przejécia, ode. dworzec PKP - ul. Kranicowe, Druzyna,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (3,5m-2,5m-3,5m x 3m) / 3D Rendering

¥ 4

-
Strona 19



DIALux

31.05.2022

Brrzejécia, odc. dworzec PRP - ul. Kraficowa, Druiyna,

Edytor
Tetefon
faks
e-Mail

TYP (3,5m-2,5m-3,5m x 3m) / Przedstawienie nieprawidlowych koloréw

0 4.38 8.75 13.13 17.50 21.88 26.25 30.83 35 Ix

g1 A
Strona 20



DIALux

31052022

Przejdcia, ode, dworzec PKP - ul. Kraficows, Druzyna, [

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

TYP (3,5m-2,5m-3,5m x 3m) / Przejécie poziome 1/ Grafika wartosci (E,
prostopadle)

Z %6 Y To75m
% 40 &

% 45 &

% 52 5

4 58 &

45 63 &

& 68 &

& 71 %

4'7 75 B

o ac St 28
150 1.50m

Wartos$ci Lux, Skala 1 : 47

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.500 m,
9.000 m, 0.010 m) Q

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em Elx] Emin {‘x] Emax Bxl Emin ! Em Emiu / Emax
54 22 78 040 0.28

9

Sirona 21



Frzejscia, cde. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druizyna, g

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.05.2022

TYP (3,5m-2,5m-3,5m x 3m} / Przejscie pionowo - kierunek 1/ Grafika wartosci (E,

B 1 75 m
c JREETI
® 34 D
£ 3w B
g 3. B
BB H
& 3 &
4 3 B
4 37 A

' PR - W— /) 1

== -2.75
'___——.-—-un.-{

-0.50 0.80m

Polozenie powierzchni w scenie
zewnegtrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,

9.000 m, 1.500 m) L

Siatka: 3 x 10 Punkly

E_ K E_. [ E,., [
36 25 44

Er‘nin / Em
0.862

prostopadle)

Wartosci Lux, Skala 1 : 47

Emm / Emaax
0.56

Y
Strona 22



Przejécia, odc. dworzec FKP - ul. Krahcows, Druiyna, £

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.05.2022

TYP (3,5m-2,5m-3,5m x 3m) / Przej$cie poziomo 2/ Grafika wartosci (E,

= TT275m
&® 82 "
) 82 %
50 82 yic
& 80 H
& 77 e
a1 74 &
& 71 &
% 67 g
ind ——62 =222 275
-1.50 150 m

PoloZenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.500 m,
3.000 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [X] Epir [X] Epmax X
68 52 82

Epin ! Em
0.76

prostopadie)

Wartosci Lux, Skala 1 : 47

Emin / Emax
0.63

s

Strona 23



Przejscia, ode. dworzee PKP - ul. Kradcowa, Druzyna, B

Edytor

T

elefon
faks
e-Mail

DIALuUX

31.05.2022

TYP (3,5m-2,5m-3,5m x 3m) / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E,

TR R
4 FT275m
£ 3k P
41 34 X

£ ¥ D
4 3B P
£ 33 H
46 40 M
c "7 A

——>33—3 L
275
-0.50 0.50 m

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
8.500 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em {ix] Emia't [tx}

36

E o (X

Emln / Em
0.82

prostopadie)

Wartosci Lux, Skala 1: 47

Emin / Emax
0.61

s
Strona 24



DIALux

31.05.2022

Frzejscia, ode. dworzec PKP - ul. Kraficowa, Druzyna, 8

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

TYP (4m-2,5m-4m x 7,5m) / Dane planowania

T1750m
L }
L ]
L ]
[ ]
] i
L 1
[ ]
| i
O
-] e
. , 0580
0.00 2000m
Wspdlczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:158
Wykaz opraw
Nr.  llo¢ Etykieta (Czynnik korekcyiny) @ (Oprawa) im] @ {Lampy)[Im} P[W]
TECEQ GEN2 1/5145/ 40 LEDs
1 2 700mA CW 757 85W / Light Exhauster, Zebra 11042 13125 85.0

right / 445152 (1.000)
W sumie: 22085W sumie: 26250 170.0

&

Strona 25



Przejscia, odc. dworzec PHP - ul. Kraficowa, Druzyna,

2 losé

DIALux

31.05.2022

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (4m-2,5m-4m x 7,5m) / Lista opraw

TECEO GEN2 1/5145 /40 LEDs llustracje o$wietlenh

700mA CW 757 85W / Light Exhauster, Zebra znajdziesz w naszym
right / 445152 katalogu oswietlen,
Numer artykuhu:

Strumien swietiny (Oprawa): 11042 im

Strumien swietiny (Lampy): 13125 Im

Moc opraw: 85.0 W

Klasyfikacja oswietlert CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 88 9% 100 84

Wyposazenie: 1 x 40 Led@700mA CW 757 230V
{Czynnik korekcyjny 1.000).

A
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DIALux

31.05.2022

Przejscia, odc. dwerzec PKP - ul. Kradcowa, Druzyna, (0

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (4m-2,5m-4m x 7,5m) / Oprawy (lista wspotrzednych)

TECEO GEN2 1/5145 / 40 LEDs 700mA CW 757 85W / Light Exhauster,

Zebra right / 445152
11042 Im, 85.0 W, 1 x 1 x 40 Led@700mA CW 757 230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m) Rotacja [}
X Y 2 X Y z
1 5.000 1.800 8.000 15.0 0.0 0.0
14.825 14,700 6.000 15.0 0.0 -180.0

3
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Przeiscia, ode. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druzyna, [

DIALuUx

31.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

TYP (4m-2,5m-4m x 7,5m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

[17.50 m
@ @ 0 T15.00
[ ]
G‘:’ &) lﬂ T12.00
[ ]
@ @ 1850
[ ]
) ‘:‘:’) T5.50
[ 1
n @ ® T250
) — ™ 0650
0.00 6.25 13.75 2000 m
Skala 1: 194
Lista punktéw obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja fm} Rotacja [°] Wartoéé {ix]
X Y Z X Y 4
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, plaski  13.750 15.000 1.000 0.0 0.0 0.0
2 Pionowy punkt obliczeniowy 8 plonowy, plaski  13.750 12.000 1.00¢ 0.0 00 00 24
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, plaski  13.750 9.000 1.000 0.0 00 0.0 19
4 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, plaski  6.2560 15.000 1.000 0.0 0.0 0.0 10
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski  6.250 12.000 1.000 0.0 00 0.0 14
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski  6.250 9.000 1.000 0.0 00 0.0 15
7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, plaski  6.250 2,500 1.000 0.0 0.0 180.0 3
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, plaski 6250 5.500 1.00¢ 0.0 0.0 180.0 25
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, plaski  6.250 8.500 1.000 0.0 0.0 180.0 22
b
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Przejécia, ode. dworzec PKP - ul. Krancows, Bruzyna, K

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

DIALux

31.05.2022

TYP (4m-2,5m-4m x 7,5m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktéw obliczeniowych

Nr. Etykieta

10 Pionowy punkt obliczeniowy D
11 Pionowy punkt obliczeniowy E
12 Pionowy punkt obliczeniowy F

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw abliczeniowych Liczba

Pionowy, ptaski

Typ

pionowy, plaski
pionowy, plaski
pionowy, plaski

12

Srednia [ix}

19

Pozycja [m]
X

Y

Rotagja [*]

X

Y Z

13.750 8.500 1.000 0.0 0.0 180.0
13.750 5.500 1.000 0.0 0.0 180.0
13.750 2500 1.000 0.0 0.0 180.0

Min. [Ix]
10

Maks. [Ix]
31

Emin / Em
.54

Wartos¢ {ix]

14
14
11

Emin / Emax
0.33

91
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Pragjécia, odce. dworzec PKP - ul. Krancowas, Druzyna,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.05.2022

TYP (4m-2,5m-4m x 7,5m) / 3D Rendering

Py
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DIALux

31.05.2022

Przejgcia, ode. dworzec PKP - ul. Kraficowa, Druzyna, B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (4m-2,5m-4m x 7,5m) / Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

0 4.38 8.75 13.13 17.50 21.88 26.25 30.83 35 &

33
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DIALux

31.05.2022

Przejscia, odc. dworzec PRP - ul. Krancowa, Brutyna,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (4m-2,5m-4m x 7,5m) / Przejécie poziomo 1/ Grafika wartosci (E,

prosfopadlie)
2 “ T3.00m
53
58
64
B 69
pio 72
® 7
& 72 %
50 88 %
» 46 %< 300
375 375m

Wartosci Lux, Skala1: o

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: {6.250 m,

9.000 m, 0.010 m) E

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em ilx} Emin {ix] Emax [lx} Emin l Em Emin I Emax
55 22 73 0.41 0.30

44 .
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DIALux

31.06.2022

Przejécia, ode. dwerzec PKP - ul. Kraficowa, Druzyna, §§

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (4m-2,5m-4m x 7,5m) / Przejscie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E,
prostopadie)

T300m
VI 1
B B %
¥ 3 4
P 2 L
o @
o 6 4
o 2 L
® 4 4
Wt B L 5 00
-0.50 0.50 m

Warto$ci Lux, Skafa 1 : 51

Polozenie powierzchni w scenie
zewnegltrzne]:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
9.000 m, 1.500 m) é

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em {Ix] Emin (] Emax {ix] Em!n / Em Emin / Emax
38 30 43 0.78 0.69
O
35
s
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Przejscia, ode. gworzec PKP - ul. Krahcowa, Druzyna,
| , y

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.05.2022

TYP (4m-2,5m-4m x 7,5m) / Przejécie poziomo 2 / Grafika wartosci (E,

prostopadie)
86 ¥ Ta00m
50 65 46
P 67 4
L 3 71 a8
5 73 b
&1 73 y's)
& 70 3
& 65 M
3 60
- &4 I L oo
3.75 375m

PotoZenie powierzchni w scenie
Zzewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (6.250 m,
2.500 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E, I E K]
55 26

E e [

EmEn / Em Emin /E

Wartosci Lux, Skala1:o

max

047 0.36

A
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Przejicia, ode. dworzec FEP - ul. Krancows, Druzyna, EH

Edytor

Telefon

faks
e-Mait

DIALux

31.05.2022

TYP (4m-2,5m-4m x 7,5m) / Przej$cie pionowe - kierunek 2 / Grafika wartosci (E,

P33 3 00m
B 336 P
P 38 P
¥ 40 4
¥ 40 4
¥ 40 4
B 39 P
¥ 338 P
¥ 38 3B

W 3G L
-3.00

i |
-0.50 0.50m

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
8.500 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E. [ E.. Ix E, . [X]
37 31 41

Emin / Em
0.83

prostopadie)

Warto$ci Lux, Skala 1 : 51

Ernin / Emax
0.75

o
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