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LEGENDA

projektowana instalacja - woda zimna

projektowana instalacja - woda ciepta

projektowana instalacja - woda cyrkulacyjna

pion instalacji wodnej

pion instalacji hydrantowe;j

zawor odcinajgcy

zawor termostatyczny cyrkulacji c.w.u.

przejscie ppoz.

UWAGI

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Doktadna lokalizacja urzadzen wg proj. architektonicznego.
Doktadng lokalizacje pionéw sprawdzi¢ na budowie.

3. Przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
wykona¢ o odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscig przegrody.
4. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia p.poz. zabudowac
zabezpieczenia pozarowe:

-dla rur palnych ostong ogniochronng

-dla rur niepalnych mase elastyczng ogniochronng

5. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ konieczno$¢ montazu
réznych instalacji (woda, c.o., wentylacja, inne) na wspdinych
elementach montazowych (zawiesiach).

6. Mocowanie przewodow za pomocg typowych uchwytéw i obejm
do stropoéw i $cian.

7. Czes$¢ rysunkowg rozpatrywaé wspolnie z opisem technicznym
projektu i pozostatymi branzami.

8. Rysunki i czes$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie
uzupetniajgcymi sie. Wszystki elementy ujete w czesci opisaé, a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, ale nie ujete
specyfikacjg powinny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

9. Projekt zostat wykonany na podstawie dostepnej dokumentacji
projektowej. Przed przystgpieniem do prac
budowlano-montazowych nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste parametry
istniejgcej instalacji. W razie koniecznosci dokonac¢ niezbednych
korekt w projekcie. Nalezy réwniez okresli¢ stan techniczny
istniejgcych instalacji, w przypadku stwierdzenia ztego stanu nalezy
przeprowadzi¢ konieczne remonty, wymieni¢ wskazane odcinki
instalacji.

10. Wszystkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody
Projektanta.
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MOSTOSTAL ZABRZE
GPBP @
Inwestor: Faza opracowania:
SP Z0Z Panstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie PT
Chorych w Rybniku, 44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33
i . i ; Temat: Branza:
projektowana instalacja - woda do celéw ppoz sanitarna

Data opracowania:

REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 18.11.2024
W PAWILONIE NR XVIIl

Rewizja:
Projektant: |mgr inz. Wojciech Wigcek Podpis:
uprawnienia budowlane nr SLK/2777/PO0S/09 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
in: iu f cieplnych, \ gazowych, i dol
rofekowanabes ogranise
Sprawdzajacy:|Mmgr inz. Grzegorz Burda Podpis:
dowlane nr SLK/8962/PWBS/19 w specjalnosci
zeni cieplnych, , gazowych,
pre rowania robotami bez ograniczen

Tytut rysunku: Skala:

INSTALACJA WODY BYTOWEJ | pPOZ | 1:100

- RZUT PIWNICY - POD SEGMENTEM | | oysunku:
ISWK-07




