PIETRO

OZNACZENIE NA RYSUNKU D1 D3 D4 D5 D7 D10 D11 D13 D14 D15 D16 D17
KONSTRUKCJA OSCIEZNICY STALOWA KATOWA STALOWA KATOWA STALOWA KATOWA STALOWA KATOWA ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE STALOWA KATOWA STALOWA KATOWA STALOWA KATOWA STALOWA KATOWA STALOWA KATOWA
KONSTRUKCJA SKRZYDLA ** WZMOCNIONA WZMOCNIONA WZMOCNIONA WZMOCNIONA ALUMINIOWE ALUMINIOWE/SZKLO ALUMINIOWE WZMOCNIONA WZMOCNIONA WZMOCNIONA WZMOCNIONA WZMOCNIONA
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Wymiary w $wietle oscieznicy 110x200 90x200 90x200 90x200 100/40x200 90/200 100/40x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200
Wymiary otworu w murze * 120x205 100x205 100x205 100x205 170x214 210x210 170x214 100x205 100x205 100x205 100x205 100x205
Odpornos¢ ogniowa EIS30 EIS60 EIS60 EI30
Uwagi: kratka nawiewna kratka nawiewna samozamykacz szkto bezpieczne samozamykacz samozamykacz samozamykacz kratka nawiewna kratka nawiewna samozamykacz
0 pow. min.0,022m? | o pow. min.0,022m? antywlamaniowe wandalodporne antywlamaniowe O pow. min.0,022m? | o pow. min.0,022m?
samozamykacz wandaloodporne okienko state EI30 wandaloodporne samozamykacz
Orientacja 20L 13P oL 2P 5L 9P 8L 4P 4L 1P 1L 1P 1L 3P 1L OP 9L 7P 2L 6P oL 3P oL 2P
ILOSC: 33 2 14 12 5 2 4 1 16 8 3 2
OZNACZENIE NA RYSUNKU D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D9’ D10 D11
KONSTRUKCJA OSCIEZNICY STALOWA KATOWA STALOWA KATOWA STALOWA KATOWA STALOWA KATOWA STALOWA KATOWA STALOWA KATOWA ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE
KONSTRUKCJA SKRZYDLA ** WZMOCNIONA WZMOCNIONA WZMOCNIONA WZMOCNIONA WZMOCNIONA WZMOCNIONA ALUMINIOWE ALUMINIOWE/SZKLO ALUMINIOWE/SZKLO ALUMINIOWE ALUMINIOWE/SZKLO ALUMINIOWE
KOLOR RAL7035 RAL7035 RAL7035 RAL7035 RAL7035 RAL7035 RAL7035 RAL7035 RAL7035 RAL7035 RAL7035 RAL7035
ZESTAWIENIE
STOLARKI DRZWIOWEJ
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Wymiary w $wietle oscieznicy 110x200 100x200 90x200 90x200 90x200 80x200 100/40x200 100/40x200 100/40x200 100/40x200 90/200 100/40x200
Wymiary otworu w murze * 120x205 110x205 100x205 100x205 100x205 90x205 170x214 170x214 170x214 170x214 210x210 170x214
Odpornos¢ ogniowa EIS30 EIS30 napowietrzanie napowietrzanie EIS60
Uwagi: kratka nawiewna kratka nawiewna samozamykacz samozamykacz drzwi zewnetrzne drzwi zewnetrzne drzwi zewnetrzne szkto bezpieczne samozamykacz
0 pow. min.0,022m? | o pow. min.0,022m? antywlamaniowe U=1,3 W/m2k U=1,3 W/m2k U=1,3 W/m2k wandalodporne antywlamaniowe
samozamykacz wandaloodporne wandalodporne wandalodporne wandalodporne okienko state EI30 wandaloodporne
Orientacja 14L 13P OL 4P 3L 5P 12L 4P 6L 5P L 1P 2L OP 2L OP OL 1P oL 1P 1L 1P 2L 1P
ILOSC: 27 4 8 16 11 2 2 2 1 1 2 3
OZNACZENIE NA RYSUNKU D12 D17 D18
KONSTRUKCJA OSCIEZNICY ALUMINIOWE STALOWA KATOWA ALUMINIOWE
KONSTRUKCJA SKRZYDtA ALUMINIOWE/SZKLO STALOWE ALUMINIOWE/SZKLO
KOLOR RAL7035 RAL7035 RAL7035 UWAGA!
ZESTAWIENIE * Otwory montazowe w murze nalezy dostosowaé do wymiaréw oscieznicy wybranego
STOLARKI DRZWIOWEJ prodicentastoland . .
** Wszystkie drzwi do pomieszczen powinny mieé wzmocniong, wandalodporng konstrukcje
7/ - Drzwi otwierajgce sie na drogi ewakuacyjne, jezeli po otwarciu zawezajg przejscie
7 ponizej minimalnej szeroko$ci (140cm) muszg by¢ zaopatrzone w zamozamykacze.
= - Cze$¢ drzwi zaopatrzone w elementy kontroli dostepu zgodnie z projektem technicznym
Z instalacji stabopradowych i uzbrojenia stolarki drzwiowe;j
Z - Przeszklenia skrzydet drzwiowych nalezy wykonac¢ szktiem bezpiecznym
UWAGA: po wyborze producenta stolarki drzwiowej nalezy dokona¢ ewentualnych korekt
Wymiary w $wietle o$cieznicy 90/90%x200/72 90x200 100/70x200 usytuowania drzwi jezeli ze wzgledu na tuk otwarcia skrzydta bedzie nastepowata kolizja z
Wymiary otworu w murze * 407x372 100x205 195x255 drzwiami innych pomieszczen
Odpornos¢ ogniowa EI30 EI30 napowietrzanie
Uwagi: samozamykacz drzwi zewnetrzne
szkto bezpieczne wandalodporne U=1,3 W/m2k
wandalodporne
Orientacja 1L OP oL 1P 1L OP
1 1 1
OZNACZENIE NA RYSUNKU D19 D20 D21 D22
—— MOSTOSTAL ZABRZE
KONSTRUKCJA OSCIEZNICY STALOWA KATOWA STALOWA KATOWA STALOWA KATOWA STALOWA KATOWA
KONSTRUKCJA SKRZYDLA STALOWE STALOWE STALOWE STALOWE GPBP @ﬁ
KOLOR RAL7035 RAL7035 RAL7035 RAL7035
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