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instalacja kanalizacji sanitarnej
-prowadzona pod stropem

instalacja kanalizacji sanitarnej
-prowadzona w $cianie
odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej

pion instalacji kanalizacji sanitarnej

podejscie pod przybor sanitarny
miska ustepowa @110
umywalka @50

zlewozmywak @50

wpust podfogowy @110
odwodnienie liniowe @50

UWAGI

1. Przed rozpoczeciem wykonywania prac sprawdzi¢ mozliwos¢
montazu przewoddw i urzgdzen.

Domiaréw dokona¢ na budowie.

2. Wszelkie kolizje instalacji rozwigzac na budowie.

3. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.

4. Koordynacje branzows, elektryczng przeprowadzi¢ na budowie.

5. Instalacje nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" tom |l
Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz Warunkami technicznymi
Wykonywania i Odbioru Instalacji COBRTI INSTAL.

6. Jezeli przed przystapieniem do realizaji lub w trakcie jej trwania,
Wykonawca napotka rozbieznosci lub niejasnosci w dokumentacji,
niezwtocznie powiadomi projektanta celem ich wyjasnienia. Wszelkie
zmiany, zamiany materiatow lub technologii zawartych w projekcie
muszg by¢ wyprzedzajaco uzgodnione i zaakceptowane przez
Inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku nalezy
rozpatrywac facznie z rysunkami pozostatych branz
przygotowujacych projekty dla tego obiektu oraz projektem
gtownym architektoniczno-konstrukcyjnym.

7. Wykonawca powinien wyposazy¢ wszelkie urzadzenia w niezbedne
akcesoria umozliwiajace prawidtowg prace urzadzen oraz instalacji.
8. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty muszg posiadac
odpowiednie atesty i dopuszczenia.

9. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych
elementdw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow dla
pojedynczych rur instalacji wod.-kan. wprowadzanych przez Sciany i
stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

MOSTOSTAL ZABRZE
GPBP
Inwestor: Faza opracowania:
SP Z0Z Paristwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie PT
Chorych w Rybniku, 44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33
Temat: Branza:
sanitarna
. Dat ia:
REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 18112024
W PAWILONIE NR XVIII Rewiza:
Projektant: |mgr inz. Wojciech Wigcek Podpis:
uprawnienia buduw\ane nr SLK/2777/PO0S/09 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
et resoganiceet ‘ “
Sprawdzajacy:|mgr inz. Grzegorz Burda Podpis:
ey rainen e wentya e B samych, wededsgomen anosaeymich 4o
projektowania i kierowania robotami bez ograniczer
Tytut rysunku: Skala:
INSTALACIA 1:100
KANALIZACJI SANITARNE) S
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