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1. Spis rysunkow

ISCO-01
ISCO-02
ISCO-03
ISCO-04
ISCO-05
ISCO-06
ISCO-07
ISCO-08
ISWK-01
ISWK-02
ISWK-03
ISWK-04
ISWK-05
ISWK-06
ISWK-07
ISWK-08
ISWK-09
ISWK-10
ISWK-11
ISWK-12
ISWK-13
ISWK-14
ISWK-15
ISWK-16
ISWK-17
ISKLM-01
ISKLM-02
ISKLM-03
ISKLM-04
ISWNT-01
ISWNT-02
ISWNT-03
ISWNT-04
ISWNT-05
ISWNT-06

Instalacja grzewcza — rzut piwnicy — pod segmentem C

Instalacja grzewcza — rzut parteru — segment C

Instalacja grzewcza — rzut pietra — segment D

Instalacja grzewcza — rzut piwnicy — pod segmentem B

Instalacja grzewcza — rzut parteru — segment B

Instalacja grzewcza — rzut pietra — segment A

Instalacja grzewcza — rzut piwnicy — pod segmentem |

Instalacja grzewcza — rzut pietra —tacznik L i P

Instalacja wody bytowej i ppoz. — rzut piwnicy — pod segmentem C
Instalacja wody bytowej i ppoz. - rzut parteru — segment C
Instalacja wody bytowej i ppoz. — rzut pietra — segment D
Instalacja wody bytowej i ppoz. — rzut piwnicy — pod segmentem B
Instalacja wody bytowej i ppoz. — rzut parteru — segment B
Instalacja wody bytowej i ppoz. — rzut pietra — segment A
Instalacja wody bytowej i ppoz. — rzut piwnicy — pod segmentem |
Instalacja wody bytowej i ppoz. — rzut pietra — tacznik L. i P
Instalacja wody bytowej i ppoz. — schemat przytacza wody
Instalacja kanalizacji sanitarnej — rzut piwnicy — pod segmentem C
Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut parteru — segment C
Instalacja kanalizacji sanitarnej — rzut pietra — segment D
Instalacja kanalizacji sanitarnej — rzut piwnicy — pod segmentem B
Instalacja kanalizacji sanitarnej — rzut parteru — segment B
Instalacja kanalizacji sanitarnej — rzut pietra — segment A
Instalacja kanalizacji sanitarnej — rzut piwnicy — pod segmentem |
Instalacja kanalizacji sanitarnej — rzut pietra — tacznik £ i P
Instalacja klimatyzaciji — rzut parteru- segment C

Instalacja klimatyzacji — rzut pigtra — segment D

Instalacja klimatyzaciji — rzut parteru — segment B

Instalacja klimatyzacji — rzut pietra — segment A i facznika £
Instalacja wentylacji - rzut parteru — segment C

Instalacja wentylacji - rzut pietra — segment D

Instalacja wentylaciji - rzut parteru — segment B

Instalacja wentylacji - rzut pietra — segment A

Instalacja wentylacji - rzut pietra —facznik L i P

Szczegot montazu wentylatora dachowego



2. Spis zatacznikow

Zat. nr 1
Zat. nr2
Zat.nr3
Zat. nr4
Zat. nr5
Zat. nr6
Zat. nr7

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Uprawnienia budowlane Projektanta i Zaéwiadczenie z SI. I. I. B.
Uprawnienia budowlane Sprawdzajacego i Zaswiadczenie z SI. I. 1. B
Karty katalogowe — biaty montaz i armatura

Karty katalogowe — instalacja wentylacji

Karty katalogowe — instalacja klimatyzacji

Karty katalogowe — grzejniki



3. Informacje ogdlne

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych dla zadania pn. ,Przebudowa i remont
Pawilonu XVIII Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu,
ogrodzeniem i przynalezng infrastrukturg techniczng’

Inwestor: SP ZOZ Panstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33

3.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e uzgodnienia z Inwestorem

e podktad architektoniczny

e obowigzujgce przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej
¢ katalogi techniczne producentow urzadzen i materiatéw

4. Instalacja centralnego ogrzewania
4.1. Zatozenia projektowe

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z norma PN-76/B-03420 (zima - strefa klimatyczna Ill):
tz=-20°C, ¢z= 100%, xz= 0,8 g/kg, iz= -18,4 kJ/kg

Parametry powietrza w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z PN-EN-12831, Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami) oraz wymaganiami Inwestora:

e komunikacja ti= +20°C

e sale chorych ti=+24°C

e pokoje terapii, socjalne ti=+20°C

e magazyny, pom. porzadkowe ti=+16°C
e pomieszczenia sanitarne WC ti= +20°C

Wspotczynniki przenikania ciepta przegrod budowlanych przyjeto wg wytycznych branzy architektonicznej lub w przypadku
braku danych zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. ,w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 2019 poz. 1065) oraz na podstawie danych producentéw komponentéw budowlanych.

Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzewania pomieszczen oraz obcigZenie cieplne budynku obliczone zostato
zgodnie z normg PN-EN-12831. Obliczenia wykonano w oparciu o program OZC.

Obliczenia wykonano w oparciu o nastepujace normy:

e PN 82/B-02403 - Temperatura obliczeniowa zewnetrzna.

e PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opor cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta - Metoda obliczania.

e PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

e PN-ENISO 13370:2008 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow -- Przenoszenie ciepta przez grunt -- Metody
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obliczania.
Budynek ogrzewany bedzie za pomocg grzejnikow higienicznych stalowych, ptytowych, zintegrowanych,
bocznozasilanych.

Zrédtem ciepta instalacji centralnego ogrzewania dla budynku jest istniejace przytacze cieptownicze.

4.2. Zapotrzebowanie na ciepto
Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla pomieszczen wykonano w programie OZC do obliczen strat ciepta dla zatozenia,

ze budynek posadowiony bedzie w Il strefie klimatycznej Polski (temp. obliczeniowa zewnetrzna dla zimy t,=-20°C).

4.2.1. Instalacja ogrzewania grzejnikowego
W budynku zaprojektowano grzejniki higieniczne stalowe, ptytowe, bocznozasilane — lokalizacja zgodnie z czeScig
rysunkowa. Grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne na zasilaniu oraz zawory powrotne na gatgzkach.
Zaprojektowano grzejniki bocznozasilane, z podejsciem od $ciany lub od boku. Grzejniki nalezy zamontowac na wysokosci
10cm nad podtoga.

Przewody rozprowadzajgce instalacji grzewczej prowadzi¢ w pod stropem na kondygnacji piwnicy ze spadkiem 0,3%
w kierunku Zrédta ciepta oraz w bruzdach Sciennych. Podejécia instalacji do grzejnikéw wykona¢ w bruzdach $ciennych.

W celu zapewnienia prawidtowej pracy instalacji grzejnikowej nalezy dokona¢ nastaw na wktadkach zaworow
termostatycznych grzejnikoéw ptytowych.

4.3. Wykonanie i odbior instalacji

4.3.1. Rurociagi
Przewody instalacji grzewczej na kondygnaciji piwnicy nalezy wykona¢ z rur tworzywowych PP Stabi Glass PN20. Piony
instalacji grzewczej oraz gatazki do grzejnikow nalezy wykonac z rur tworzywowych typu PEX z ksztattkami taczonymi
przez zaciskanie. Rozprowadzenie przewodéw projektuje sie pod stropem, a takze w bruzdach Sciennych.
Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby odwadniata sie w kierunku zrédfa ciepta. Minimalny spadek z jakim mogag,
by¢ prowadzone przewody poziome to 0,3%. W najwyzszych punktach instalacji (tj. pionach) projektuje sie zabudowe
automatycznych zaworéw odpowietrzajacych.

4.3.2. Armatura
W najwyzszych punktach instalacji projektuje sie zabudowe automatycznych zawordw odpowietrzajacych z zaworami
odcinajacymi.
Zawory spustowe nalezy przewidzie¢ w najnizszych punkach instalacji oraz przy zrodle ciepta.

Jako armature zastosowano:

e zawory grzejnikowe termostatyczne.

e zawory odcinajgce,

e zawory powrotne,

e zawory réwnowazace i regulatory roznicy cisnien.

4.3.3. Przejscia przez przegrody
PrzejScia rur instalacji przez stropy, $ciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w tulejach ochronnych wypetionych
uszczelnieniem elastycznym, ktore zapewnia¢ beda swobodne przemieszczanie sig przewodu. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od
Srednicy zewnetrznej rury przewodowej co najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez sciang oraz co najmniej 1cm przy
przejsciu przez strop. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany o co najmniej 5cm z kazdej strony oraz od
grubosci stropu o co najmniej 2 cm z kazdej strony.



Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ bez tulei ochronnych i uszczelni¢
ognioochronng elastyczng masa uszczelniajaca dla rur, zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej
materiatu. Przy przej$ciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zachowac¢ klase odporno$ci ogniowej
przegrody, tj. EI60.

4.3.4. Mocowania
Rozprowadzenie instalacji zaprojektowano tak, aby nastepowata samokompensacja przewodow. W razie potrzeby
zastosowac¢ kompensacje typu "Z" lub "U"-ksztattowa, Mocowania, rozmieszczenie podpdr, punktdw statych i przesuwnych
dla rur prowadzonych po wierzchu $cian zgodnie z zaleceniami producentéw rur. Przy rozprowadzeniu przewodow w
$cianach i w warstwach posadzki nie jest wymagana dodatkowa kompensacja przewodéw. W celu zabezpieczenia
przewodu przed obcigzeniem armaturg i przed odksztatceniami

spowodowanymi jej obstuga, nalezy przy armaturze stosowac punkty state.

4.3.5. Odpowietrzenie, odwodnienie
Odpowietrzanie instalacji projektuje sie poprzez automatyczne zawory odpowietrzajace zlokalizowane w najwyzszych
punktach instalaciji. Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby odwadniata sie w kierunku projektowanego zrodta ciepta.
Minimalny spadek z jakim mogq by¢ prowadzone przewody poziome to 0,3%. W najwyzszych punktach instalacji (t].
pionach, przy centralach wentylacyjnych) projektuje sie zabudowe automatycznych zaworéw odpowietrzajacych.
Projektuje sie centralne odpowietrzenie instalacji, poprzez zabudowe separatora powietrza przy zrédle ciepta. Spust wody
z instalacji przewiduje sie poprzez zawory spustowe zamontowane w najnizszych punktach instalacji.

Odwodnienie instalacji wykona¢ zgodnie z kierunkami spadkéw przewoddw, wedtug czesci rysunkowe.

Przy zmianie wysoko$ci prowadzenia instalacji w suficie podwieszonym nalezy w najwyzszych miejscach zabudowaé
odpowietrzniki automatyczne, a w najnizszych zawory spustowe.

4.3.6. Izolacja cieptochronna
Rury instalacji c.o. zaizolowac termicznie otuling z pianki PE laminowang z zewnatrz folig ze wzmocnionego polietylenu o
wsp. przenikania A=0,035[W/(m*K)], nierozprzestrzeniajaca ognia NRO.

Izolacje termiczng nalezy wykona¢ réwniez na wszystkich elementach armatury jezeli nie posiada ona fabrycznej izolacji
termicznej. Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagow, przeprowadzeniu proby szczelnosci
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego elementow instalacji, ktére tego wymagajq (rurociagi stalowe) oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny sie pokrywac. Styki elementéw
izolacji nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig taSma zalecang przez producenta izolacji.

Grubosci izolacji na przewodach powrotnych i zasilajgcych nalezy przyja¢ zgodnie z Dz. U. 2022, poz. 1225, czyli:

Dla $rednic wewnetrznych do 22 mm — min. grubos¢ izolacji 20 mm

Dla $rednic wewnetrznych od 22 mm do 35 mm — min. grubos¢ izolacji 30 mm

Dla $rednic wewnetrznych od 35 mm do 100 mm — min. grubos¢ izolacji rowna jest Srednicy wewnetrznej rury.
Dla $rednic wewnetrznych powyzej 100 mm - min. grubos¢ izolacji rowna 100 mm.

Dla rurociggow prowadzonych w przegrodach (posadzka, $ciany) nalezy stosowac¢ 50% grubosci izolacji.

Powyzsze zatozenia przyjete sq dla materiatu 0 wspdtczynniku przenikania ciepta A=0,035[W/(m*K]. Dla materiatu o
innym wspdtczynniku przenikania ciepta grubo$¢ materiatu izolacyjnego nalezy przeliczy€.

W miejscach podpar¢ stosowa¢ pomiedzy podporg a rurociagiem system podpor rurowych dla rur izolowanych.



4.3.7. Zabezpieczenia antykorozyjne
Instalacje z rur wielowarstwowych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

4.3.8. Badania szczelnosci instalacji
Wszystkie przewody, przed ich zakryciem nalezy podda¢ probie szczelnosci. Przed rozpoczeciem préby ciSnieniowej
niezbedne jest odtaczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktére moga ulec uszkodzeniu lub zaktdci¢ przebieg proby.

W celu kontroli zmiany ci$nienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podtgczenie manometru z doktadnoscig
odczytu do 0,01 MPa. Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzyc¢.

Cisnienie prébne w czasie proby nalezy podnies¢ do wartosci 0,6 MPa. Podczas proby wstepnej cisnienia w ciggu 30
minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10min. W ciggu nastepnych 30min préby spadek
ciSnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa.

Bezposrednio po badaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtéwng. W tym czasie ci$nienie pozostate
po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02MPa.

Dodatkowo w czasie trwania proby nalezy przeprowadzi¢ wizualng kontrole szczelnosci wykonanych potaczen.

4.3.9. Rdwnowazenie i regulacja
Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu dopasowania przeptywow
projektowych do warunkow rzeczywistych wg normy PN-EN 14336.

Proces rownowazenia hydraulicznego nalezy wykona¢ w oparciu o metode zalecang przez Producenta armatury
regulacyjnej.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokét z regulacji zawierajacy wartosci przeptywu:
obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko$¢ zaworu i nastawe, spadek ciSnienia na zaworze oraz odchytke przeptywu.

Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14336. Protokot
powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujgcej regulaciji hydrauliczne;j.

Protokét z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebrac inspektor nadzoru. Po sporzadzeniu protokotu nalezy
wypehic tabliczke znamionowa przy kazdym zaworze (dotaczona do urzadzenia przez producenta), wpisujac wszystkie
dane z protokotu.

5. Instalacja wod.-kan. i hydrantowa

5.1. Instalacja wodociggowa do celéw uzytkowych

5.1.1. Opis projektowanych rozwiazan

Zrédtem wody zimnej dla przedmiotowego budynku jest istniejace przytacze wody. W celu zasilenia instalacji w
projektowanym budynku nalezy wykona¢ wigczenie do istniejacej instalacji.

Instalacja wody zimnej doprowadza wodg do wszystkich odbiornikéw i weztow sanitarnych w obiekcie.

Rozprowadzenie wody zaprojektowano w systemie rozgateznym, prowadzac przewody wodne w przestrzeni
podstropowej, po Scianach pomieszczen, w bruzdach $ciennych.

Podejécia do przewoddw rozprowadzajacych wyposazy¢ w zawory kulowe odcinajgce, na podtgczeniach baterii
umywalkowych oraz zlewozmywakowych zainstalowac kurki kulowe katowe.

Do armatury zlokalizowanej w obudowach i stropach podwieszanych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ dostepu poprzez
otwory rewizyjne lub rozbieralny sufit podwieszany.

Przewody rozprowadzajace wody zimnej zaprojektowano z rur tworzywowych PP Stabi Glass PN20 taczonych poprzez
ksztattki zgrzewane oraz wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg zaciskanych.
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Dobor $rednic rurociggéw przyjeto na podstawie normy PN-92/B-01706.
Trase rurociggdw, ich $rednice pokazano na rysunkach.
Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynku za pomoca podpor statych (uchwytéw) oraz podpor

przesuwnych (wspornikéw lub wieszakéw). Przewody wodne nalezy izolowaé termicznie izolacjg nierozprzestrzeniajacq
ogie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przejscia przewodéw przez przegrody nalezy wykona¢ w rurze ostonowe;j,
przejscie rurociggdéw przez Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy uszczelni¢ ostonami przeciwpozarowymi lub
masg ognioodporna.

W celu zabezpieczenia antyskazeniowego instalacji przewidziano zabudowe zaworu antyskazeniowego BA na przytaczu
zimnej wody uzytkowej do budynku.

Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji

Zrédtem wody cieptej jest istniejaca instalacja c.w.u. oraz cyrkulacji c.w.u. na obiekcie. W celu zasilenia instalacji w
projektowanym budynku nalezy wykona¢ wigczenie do istniejacych instalacii.

Rozwigzania projektowe wody cieptej i cyrkulacyjnej sg analogiczne jak dla przewodow wody zimnej, rozprowadzenie
wody cieptej zaprojektowano rurociggami rownolegtymi do rurociggéw wody zimnej..

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur tworzywowych PP Stabi Glass PN20 taczonych poprzez
ksztattki zgrzewane oraz wielowarstwowych zaciskowych.

Srednice i trasy przewodéw pokazano na rysunkach.

Zasada prowadzenia przewodow wody cieptej identyczna jak przewodow wody zimne;j.

W celu zmniejszenia strat ciepta przewody c.w.u i cyrkulacyjne nalezy zaizolowaé, izolacja powinna spetnia¢ wymagania
normy PN-85/B-02421 i WT.

Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykona¢ w rurze ostonowej PVC z niepalnym elastycznym wypetnieniem.
PrzejScie rurociggdw przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy uszczelni¢ masg ognioodporna.

5.1.2. Wytyczne wykonania
Wewnetrzng instalacje do celéw bytowych zaprojektowano z rur tworzywowych PP Stabi Glass PN20 faczonych poprzez
ksztattki zgrzewane oraz z rur wielowarstwowych z wkiadkg aluminiowg zaciskanych.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z zasadami samokompensacji wydtuzen termicznych. Przewody prowadzone bedg pod
stropem, a podejécia pod przybory w bruzdach $ciennych lub Sciankach. Przewody mocowac za pomocq systemowych
uchwytow do elementéw konstrukcyjnych budynku. Przewody nalezy zaizolowac otuling z pianki polietylenowej. Podejscia
do baterii stojacych, czerpalnych umywalkowych i zlewozmywakowych zakoriczy¢ kolanem Sciennym i wyposazy¢ w
zawory odcinajgce. Podigczenie do baterii wykonac za pomocg wezy elastycznych w oplocie.

Izolacja termiczna

Przewody wody zimnej i cieptej zaizolowaé otuling termoizolacyjng NRO.
Minimalna grubos¢ izolacji na przewodach wody zimnej:

e DN15-DN32 - gr. 6mm*
e >DN32-gr. 10mm*

Minimalna grubos¢ izolacji na przewodach wody cieptej:

e DN15-DN20 - gr. 20mm*
e DN22 - DN35 - gr. 30mm*
e >DN35-gr. rowna DN

Dla przewoddw prowadzonych w bruzdach $ciennych i w posadzce minimalna grubo$¢ izolacji wynosi 6mm.

*Powyzsze grubosci podano dla A=0,035 [W/(m*K)].



Préba instalacji

Proby szczelno$ci instalacji wykonac przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej 5°C, przed zakryciem bruzd
oraz wykonaniem izolacji ciepinej.

Nalezy wykonac probe cisnieniowa wstepna, gtowna i koricowa, Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne,
odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego. Cinienie to musi by¢ w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby, ciSnienie nie moze obnizyc sie o wiecej niz
0,6 bara. Nie moga wystapi¢ Zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzic probe gtéwna.
Czas préby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie
o wiecej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu préby wstepnej i gtéwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg (impulsowa). W
probie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ciSnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy
poszczeg6lnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W Zadnym miejscu badanej
instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnod¢. W przypadku wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzania proby
szczelnosci, nalezy je usungg i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

PrzejScia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ o odpornosci ogniowej zgodnej z odporno$cig
przegrody.

5.2. Instalacja hydrantowa

5.2.1. Opis projektowanych rozwiazan

Instalacja wody na cele ppoz. obejmuje doprowadzenie wody do projektowanych hydrantow.

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne DN25 z wezem pétsztywnym o dt. 30mb, zasieg hydrantu wynosi 33 m.

Instalacja zostata zaprojektowana z rur stalowych, ocynkowanych zewnetrznie, taczonych poprzez ksztattki zaciskane.
W celu zabezpieczenia instalacji przed wykraplaniem instalacje nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng z polietylenu o
gr. 13 mm.

Przewiduje sie wykorzystanie naturalnych zataman w prowadzeniu przewoddw celem kompensacji minimalnych wydtuzen
dtuzszych odcinkow instalacji. Przy odcinkach dtuzszych niz 50m nalezy wykona¢ kompensatory U-ksztattowe. Zawory
hydrantowe umiesci¢ na wysokosci 1,35 m od podtogi, hydranty oznakowaé wg PN-92/M-01256/01.

Przebieg instalacji hydrantowej oraz rozmieszczenie hydrantdw przedstawiona w czesci graficznej opracowania.

Woda do celéw p.poz nie jest wodg pitna.

W celu zabezpieczenia antyskazeniowego instalacji przewidziano zabudowe zaworu antyskazeniowego EA na przytaczu
wody hydrantowej do budynku.

Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe
Przyjeto jednoczesno$¢ dziatania dwoch hydrantow HP25, zatem przeptyw obliczeniowy na cele p.poz. wynosi:
Qppoz= 2x1l/s =2 I/s= 7,2 m3/h.

W warunkach normalnych hydrant wewnetrzny jest zamkniety (zakrecony) i pod cisnieniem.

Sposaéb uzycia hydrantu w przypadku pozaru:

- zbi¢ szybke w celu dostepu do kluczyka i otworzy¢ drzwiczki szafki, sprawdzi¢ czy podtaczony jest waz i pradownica,

- rozwing¢ odcinek weza w catosci unikajac zagiec i zataman,

- odkreci¢ zawdr umieszczony w szafce,

- otworzy¢ pradownice i skierowac strumien wody w miejsce pozaru.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne instalacji hydrantowej zaleca sie wykonywac przynajmniej raz w roku, a
takze po kazdym uzyciu hydrantu do zwalczania pozaru.

Dla hydrantu wewnetrznego nalezy przeprowadza¢ prace konserwacyjne zgodnie z normg PN-EN 671-3 State urzadzenia
gasnicze - hydranty wewnetrzne. Czes¢ 3 - Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantow
wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym. Zgodnie z tg norma przeglady i konserwacje musza by¢ przeprowadzone przez
osobe kompetentna tj. osobe z niezbednym przeszkoleniem i doswiadczeniem, ktéra ma dostep do wymaganych narzedzi,
wyposazenia i informacji, instrukcji i wiedzy o specjalnych procedurach zalecanych przez producentéw, zdolna do
wykonania konserwacji i napraw zgodnie z normg PN-EN 671-3. Waz hydrantowy powinien by¢ poddany probie
ciSnieniowej na maksymalne cisnienie robocze instalacji, w okresie co 5 lat, zgodnie z normg PN-EN 671-1.
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5.2.2. Wytyczne wykonania
Wewnetrzng instalacje wody zaprojektowano z rur i ksztattek stalowych, obustronnie ocynkowanych, gwintowanych.
Przewody mocowa¢ za pomocg systemowych uchwytéw do elementéw konstrukeyjnych budynku. Przewody prowadzi¢
pod stropem, w otulinie izolacyjnej z pianki polietylenowej NRO o gr. 13 mm w celu zabezpieczenia przed skraplaniem sie
wody.

Przejscia przez przegrody oddzielenie przeciwpozarowego wykona¢ o odpornoéci ogniowej zgodnie z odporno$cig
ogniowa przegrody.

Proba instalacii
Proby szczelno$ci instalacji wykonac przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej 5°C, przed zakryciem bruzd

oraz wykonaniem izolacji ciepinej.

Nalezy wykona¢ prébe przy zastosowaniu cisnienia probnego, odpowiadajacego 1,5 krotnej wartosci najwyzszego
ciSnienia roboczego, nie mniej niz 10 bar. Probe uznaje sie za pozytywna, gdy nie wystepuja przecieki i roszenia,
szczegblnie na potaczeniach i dtawnicach oraz gdy w czasie 30 min. nie zaobserwuje sie spadku ci$nienia.

Po przeprowadzeniu ptukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym proby cisnieniowej mozna zakry¢ instalacje.

Zastosowane urzadzenia techniczne i materiaty winny posiadac¢ certyfikat zgodnosci z PN lub zgodno$¢ z aprobatg
techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajaca na stosowanie w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” tom II, przy przestrzeganiu obowigzujacych przepisow BHP i przeciwpozarowych

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

5.3.1. Opis projektowanych rozwiazan

.

Scieki bytowo-gospodarcze z obiektu zostang odprowadzone istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej.

W budynku scieki sanitarne z projektowanych przyboréw sanitarnych oraz odwodnien posadzek zostang odprowadzone
poprzez piony kanalizacyjne do ciggow przewodow kanalizacyjnych, ktorych trasy bedg przebiegaty pod stropem na
kondygnaciji piwnicy, trasy projektowanych ciggéw pokazano w czesci graficznej opracowania.

Srednice i trasy przewodéw pokazano na rysunkach.

Nalezy wykona¢ wigczenie projektowanych pozioméw do istniejacej podposadzkowej kanalizacji sanitarnej. Istniejaca
instalacja kanalizacji obstuguje wpusty podiogowe na kondygnacji piwnicy, odprowadzajace zrzut Sciekéw w sytuacii
awaryjnej, np. wycieku instalacji.

Cze$¢ piondw zaprojektowano z wyprowadzeniem ponad dach, cze$¢ z wentylacjg tzw. boczng, cze$¢ z zaworami
napowietrzajgcymi, czes$¢ podejs¢ pod przybory zaprojektowano jako pdtpiony. Wszystkie piony przed potaczeniem z
przewodami odptywowymi nalezy wyposazy¢ w rewizje.

Do kanalizacji sanitarnej odprowadzone zostang skropliny urzadzen klimatyzacyjnych.

Wewnetrzng instalacje sanitarng nalezy wykonac z rur i ksztattek kielichowych PP dla instalacji wewnetrznych.

Instalacje prowadzi¢ w bruzdach lub pod obudowa z ptyt G-K, mocowa¢ do konstrukcji i przegréd za pomoca obejm
systemowych z wkfadka elastyczna,

Podejscia odptywowe, taczace wyloty przyboréw sanitarnych z pionem nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem
imin=2-3%. Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w zamknigcia wodne.
Przejscia przewoddw przez przegrody nalezy wykona¢ w rurze ostonowej PVC z niepalnym elastycznym wypetnieniem.
Ewentualne przejécie rurociggdw przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w przepustach
instalacyjnych o klasie odporno$ci ogniowej tych elementow.

Srednice i trasy przewodéw pokazano na rysunkach.
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5.3.2. Wytyczne wykonania
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC oraz PP-HT zachowujac spadek min. 1,5%. Wewnetrzne przewody
kanalizacji sanitarnej, podejécia i piony zaprojektowano z rur kielichowych PP-HT. Piony i podejScia do przyboréw
sanitarnych i medycznych prowadzone w bruzdach $ciennych. Piony wyprowadzone bedg ponad dach i zakoriczone rurg,
wywiewng o Srednicy @ 110/160 z kominkiem i daszkiem wywiewnym.

Skropliny z urzadzen chtodniczych odprowadzi¢ do pionéw kanalizacyjnych oraz zasyfonowac. Instalacje odprowadzenia
skroplin wykona¢ z rur PVC-U klejonych. Rury zaizolowac¢ otulinami lub matami kauczukowymi o gr. 9 mm. W przypadku
braku mozliwo$ci odprowadzenia skroplin grawitacyjnie nalezy zamontowa¢ pompki skroplin.

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C. Przed zabudowaniem biatego montazu nalezy
przeprowadzi¢ odbiory i proby zgodnie z normag PN-81/B-10700/00.

Wszystkie przejscia przez Sciany, stropy, prowadzi¢ w rurach ochronnych, wolng przestrzen wypetni¢ pianka.

Wszystkie rurociggi instalacyjne przechodzace przez stropy i Sciany oddzielen pozarowych obiektu nalezy zabezpieczy¢
przy uzyciu opasek lub kotnierzy ogniochronnych

Istniejace piony kanalizacji sanitarnej z wyzszych kondygnacji nalezy obudowa¢ wg projektu architektury. Cze$¢ pionow
istniejacych, ktére nie bedg uzywane nalezy odcig¢ i zaslepic, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Zastosowane urzadzenia techniczne i materiaty winny posiadac certyfikat zgodnosci z PN lub zgodno$¢ z aprobatg
techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajaca na stosowanie w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” tom II, przy przestrzeganiu obowigzujacych przepisow BHP i przeciwpozarowych.

Préba instalacii
Podejécia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych

przyboréw sanitarnych. Poziomy odprowadzajace Scieki nalezy napetni¢ catkowicie woda powyzej kolana taczacego pion
z poziomem a nastepnie podda¢ obserwacji. W przypadku wystepowania nieszczelno$ci instalacje poprawi¢ a nastepnie
ponownie poddac probie szczelno$ci.

Wyniki préb szczelnosci odcinkéw, jak i catego przewodu powinny byé ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.

6. Instalacja klimatyzaciji

6.1. Zatozenia projektowe

Parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z PN-B-03420:1976:

LATO:
o strefa klimatyczna: I
e temperatura powietrza: t,=30°C,
e wilgotno$¢ wzgledna: 02=45%,
e zawartos¢ wilgoci x2=11,9 g/kg,
e entalpia iz= 60,6 kJ/kg.

Parametry powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych:

e temperatura ti=240C
e wilgotnos¢: brak wymagan.

Dane do obliczen zyskow ciepfa:
e Zyski ciepta od o$wietlenia: 5 W/m2,

e Zyski ciepta od zestawu komputerowego: 200 W/kpl.,
e Zyski ciepta od ludzi: 100 W/osoba.
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6.2. Obliczenia zyskow ciepta w pomieszczeniach

Zyski ciepta w pomieszczeniu obliczono jako sume zyskow wewnetrznych (zyski od ludzi, owietlenia, urzadzen) oraz
zewnetrznych (zyski od promieniowania stonecznego przez przegrody przezroczyste i nieprzezroczyste, zyski od
przewodzenia i przenikania ciepta od powietrza zewnetrznego oraz sasiednich pomieszczen).

6.3. Rozwiazanie projektowe

Projektuje sie instalacje klimatyzacji w pomieszczeniach wskazanych przez Inwestroa jako instalacje w oparciu o systemy
z bezposrednim odparowaniem czynnika chfodniczego typu split, multisplit. Lokalizacja jednostek zewnetrznych na
elewacji budynku. Jednostki wewnetrzne projektuje sie jako jednostki Scienne.

Inwestor jest w posiadaniu 6 kpl klimatyzatorow typu split, ktérych sprawno$¢ dziatania nalezy sprawdzi¢ i w porozumieniu
z Inwestorem wykorzystac.

W ponizszej tabeli podano moce klimatyzatoréw dla poszczegolnych pomieszczen.

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Klimatyzator $cienny Nr uktadu Klimatyzacji
c.0.31 Pokéj pobytu dziennego Q=2,7 kW
M1 multisplit
¢.0.30 Jadalnia Q=2,7 kW
c.0.21 Sala chorych Q=2,7 kW K1 split
c0.12 Gab. diagn.-zabiegowy istniejacy U50)<()i:l5J§0l;(vc\)/ prod. Rotenso K2 split
d.1.11 Gabinet zabiegowy Q=2,7 kW K3 split
d.1.29 Pokéj terapii Q=2,7 kW K4 split
d.1.30 Pokéj pobytu dziennego Q=3,2 kW K5 split
d.1.31 Pokoj terapii Q=3,2 kW K6 split
b.0.13 Pokéj pobytu dziennego Q=3,2 kW K7 split
b.0.14 Jadalnia Q=5,3 kW K8 split
b.0.15 Pokoj terapii Q=3,2 kW K9 split
b.0.21 Gabinet zabiegowy Q=2,7 kW K10 split
a.1.15 Pokéj pobytu dziennego Q=3,2 kW K11 split
a.1.16 Pokoj terapii Q=3,2 kW K12 split
a.1.17 Jadalnia Q=5,3 kW K13 split
a.1.20 Gabinet zabiegowy Q=2,7 kW K14 split
t1.5 Pokdj kierownika Q=2,7 kW K15 split
1.6 Pokdj lekarzy Q=2,7 kW K16 split

6.4. Wytyczne wykonania instalacji

6.4.1. Montaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych klimatyzacji
Lokalizacje jednostek wewnetrzne split $ciennych oraz agregatéw zewnetrznych split i multisplit przedstawiono w cze$ci
rysunkowej opracowania. Jednostki zewnetrzne nalezy montowac¢ na konstrukcjach wsporczych.

6.4.2. Instalacja chtodnicza do klimatyzatorow
Instalacje chtodniczg projektuje sie z rur miedzianych w otulinie taczonych przez lutowanie lutem twardym w ostonie azotu.
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Instalacje nalezy wykonac z rur miedzianych do instalacji klimatyzacji i chtodniczych zgodnie z normg PN-12735-1:2020-
08 ,Miedz i stopy miedzi — Rury okragte bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych — Czes¢ 1:
Rury do instalacji rurowych”.

Przewody mocowac do stropu i $cian przy pomocy uchwytéw z wktadka termiczng (gumowa). Po zamontowaniu instalacje
nalezy przedmucha¢ azotem.

Instalacje chtodniczg nalezy izolowac otuling zimnochronng z zamknigto-komorkowa, strukturg o grubo$ciach zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

6.4.3. Instalacja odprowadzenia skroplin
Projektuje sie instalacje odprowadzenia skroplin z rur klejonych PVC-U o $rednicy wewnetrznej minimum 20 mm dla
instalacji z pojedynczej jednostki wewnetrzne;.

Instalacje skroplin z klimatyzatoréw nalezy wpig¢ do mozliwie najblizszego pionu instalacji kanalizacji sanitarnej. Przed
wpieciem instalacji do pionu, nalezy zamontowa¢ syfon antyzapachowy (np. z kulka).

W razie konieczno$ci instalacje odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw Sciennych split nalezy wyposazy¢ w pompke
skroplin.

Rury zaizolowac otulinami kauczukowymi o gr. 9mm.

6.4.4. Proby i uruchomienie instalacji
Po wykonaniu instalacji freonowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci: czynnik azot, cisnienie 40 bar, czas 24
godziny. Po pozytywnym wyniku proby cisnieniowej nalezy wykonac proznie w instalacji w czasie 24 godzin. Wartos¢
ciSnienia instalacji podczas prozniowania <270 Pa

Po wykonaniu powyzszych czynnosci oraz przeprowadzeniu powykonawczej inwentaryzacji instalacji tj. precyzyjnym
sprawdzeniu diugosci i Srednic rur nalezy napeic instalacje czynnikiem chtodniczym, wg kart doboru uwzgledniajac
dodatkowy czynnik chtodniczy zgodnie z wytycznymi producenta.

7. Instalacja wentylac;ji

7.1. Zatozenia projektowe
Do obliczen instalacji wentylacji w budynku przyjeto nastepujace zatozenia:

Parametry powietrza zewnetrznego

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN-B-03420:1976:
-zima - strefa klimatyczna IlI: tz= -20°C, ¢z= 100%, xz= 0,8 g/kg, iz= -18,4 kJ/kg
-lato - strefa klimatyczna II: tz= +30°C, ¢z= 45%, xz= 11,9 g/kg, iz= 60,6 kJ/kg
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7.2. Bilans powietrza wentylacyjnego

Nr Nazwa pom. Pow. Kub. Strumien llosc Uwagi
pom. powietrza went. | wymian
Vw
m2 m3 m3/h 1/h wywiew nawiew
Magazyn przy 5,60 16,6 50 3,0 wentylator nawietrzak
c.0.34 tazienkowy W11 | okienny
suma: 50
c.0.33 | Sala chorych 11,79 35,0 50 1,4 wentylator nawietrzaki
dachowy W1 §cienne
c.0.32 | Pokgj terapii 17,12 50,8 80 1,6 nawietrzaki
okienne
suma: 130
¢.0.31 Pokdj pobytu 23,28 69,1 110 1,6 wentylator nawietrzaki
dziennego tazienkowy W2 okienne
¢.0.30 | Jadalnia 15,71 46,7 70 1,5
suma: 180
c.0.28 | tazienka 5,50 16,3 85 52 wentylator kratka
dachowy Wc3 transferowa w
drzwiach
suma: 85
¢.0.29 | Rozdziat positkow | 7,89 23,4 40 1,7 wentylator kratka
dachowy W3 transferowa w
drzwiach
c.0.27 | Sala chorych 13,61 40,4 60 1,5 nawietrzaki
c.026 | Sala chorych 14,26 424 65 15 okienne
suma: 165
c.0.25 | Sala chorych 14,43 42,9 65 1,5 wentylator nawietrzaki
dachowy W5 okienne
c.0.24 | Sala chorych 14,08 41,8 60 1,4
c.0.23 | Sala chorych 13,90 41,3 60 1,5
obserwacyjna
suma: 185
c.0.22 | Loza pielegniarska | 14,18 421 60 1,4 wentylator nawietrzaki
dachowy W6 okienne
¢.0.21 Sala chorych 14,34 42,6 65 1,5
c.0.10 | Pom.porzadk. 3,80 11,3 30 2,7
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c.0.9 Pom. socjalne 6,99 20,8 50 24
suma: 205
c.0.20 | Sala chorych 14,45 42,9 65 1,5 wentylator nawietrzaki
dachowy W7 okienne
c.0.19 | Sala chorych 13,60 40,4 60 1,5
c.0.18 | Sala chorych 12,56 37,3 60 1,6
suma: 185
c.0.17 | WC personel 3,47 10,3 50 49 wentylator kratka
dachowy Wc4 transferowa w
drzwiach
c.0.16 | WC pacjentéw 10,15 30,1 100 3,3 nawietrzaki
okienne
suma: 150
c.0.15 | Gabinet 14,76 43,8 70 1,6 wentylator nawietrzaki
psychologéw dachowy W10 okienne
c.0.14 | Kierownik oddziatu | 10,89 32,3 50 1,5
c.0.13 | Pokdj lekarzy 1,11 33,0 50 1,6
suma: 170
c.0.12 | Gab. diagno.- 10,97 32,6 50 1,5 wentylator nawietrzaki
zabiegowy dachowy W8 §cienne
c.0.11 Pok. terapeutow i | 10,44 31,0 50 1,6 nawietrzaki
rejes. $cienne z
klapami p.poz.
suma: 100
c.0.8 Palarnia 4,07 12,1 50 4.1 wentylator podcisnieniowo
dachowy WP1
d.1.8 Palarnia 4,07 12,1 50 2,0 podcisnieniowo
suma: 100
c0.7 Sala chorych 14,25 42,3 60 1,4 wentylator nawietrzaki
dachowy W4 Scienne z
klapami p.poz.
c.0.6 Sala chorych 13,26 39,4 60 1,5 nawietrzaki
c05 | Sala chorych 11,65 346 |50 14 okienne
suma: 170
c04 Brudownik 6,81 20,2 120 5,9 wentylator nawietrzak
tazienkowy WB1 | okienny
suma: 120
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c.0.3

tazienka
pacjentéw

14,21

42,2

210

5,0

wentylator
dachowy Wc2

instalacja
nawiewna N1 z
wentylatorem
V=325 m3/h,
filtrem,
nagrzewnica,
el. Q=5 kW,
ttumikiem

suma:

210

c.0.2

tazienka
pacjentéw NPS

7,75

23,0

115

5,0

wentylator
dachowy Wc1

instalacja
nawiewna N1 z
wentylatorem
V=325 m3/h,
filtrem,
nagrzewnica,
el. Q=5 kW,
ttumikiem

suma:

115

Nr

pom.

Nazwa pom.

Pow.

Kub.

Strumien

powietrza went.

Vw

llos¢
wymian -
wywiew

Uwagi

m2

m3

m3/h

1/h

wywiew

nawiew

d.1.2

tazienka
pacjentéw

8,22

244

125

5,1

wentylator
dachowy WC6

instalacja
nawiewna N2 z
wentylatorem
V=275 m3/h,
filtrem,
nagrzewnica,
el. Q=4,1 kW,
ttumikiem

suma:

125

d.1.3

wc pacjentow

13,28

39,4

150

3,8

wentylator
dachowy WC7

instalacja
nawiewna N2 z
wentylatorem
V=275 m3/h,
filtrem,
nagrzewnica,
el. Q=4,1 kW,
ttumikiem

suma:

150

d.1.4

wc personelu

5,76

17,1

50

2,9

wentylator
lazienkowy WC8

nawietrzak
okienny

suma:

50

d.1.5

sala chorych

22,18

65,9

100

1,5

d.1.6

pokgj socjalny

10,36

30,8

50

1,6

wentylator
dachowy W15

nawietrzaki
okienne

nawietrzaki
$cienne

17




d.1.7 pom.porzadkowe | 6,11 18,1 30 1,7 nawietrzak
$cienny z klapg
p.poz.

d.1.9 pralka 3,84 11,4 30 2,6 kratka
transferowa w
drzawiach
peczniejaca
p.poz.

suma: 210
d.1.11 gabinet zabiegowy | 10,45 31,0 50 1,6 wentylator nawietrzaki
dachowy W20 Scienne z
klapami p.poz.

d.1.12 | pokgj lekrzy 10,79 32,0 50 1,6 nawietrzaki

d.113 | pokdj 10,88 32,3 50 15 okienne

psychologéw

d.1.14 | sala chorych 10,67 31,7 50 1,6

suma: 200

d.1.15 | sala chorych 14,54 43,2 80 1,9 wentylator nawietrzaki

tazienkowy Wc9 okienne

d.1.16 | fazienka 5,04 15,0 53 kratka
transferowa w
drzawiach

suma: 80
d.1.17 | brudownik 7,23 21,5 130 6,1 wentylator kratka
tazienkowy WB2 | transferowa w
drzwiach
suma: 130
d.1.18 | fazienka 13,52 40,2 200 5,0 wentylator instalacja
pacjentéw dachowy Wc11 nawiewna N3 z
wentylatorem
V=200 m3/h,
filtrem,
nagrzewnica,
el. Q=3 kW,
tlumikiem
suma: 200
d.1.19 | sala chorych 13,93 41,4 60 1,5 wentylator nawietrzaki
4120 | sala chorych 113|420 |65 15 dachowy W19 | okienne
suma: 125
d.1.21 | loza pielegniarska | 13,62 40,5 60 1,5 wentylator nawietrzaki
d.1.22 | sala chorych 14,85 44,1 65 15 dachowy W18 | okienne
suma: 125
d.1.23 | sala chorych 13,22 39,3 60 1,5 wentylator nawietrzaki
d.1.24 | sala chorych 14,71 437 65 15 dachowy W17 okienne
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d.1.25 | sala chorych 14,06 41,8 65 1,6
suma: 190
d.1.26 | sala chorych 14,49 43,0 65 1,5 wentylator nawietrzaki
dachowy W16 okienne
d.1.27 | sala chorych 13,35 39,6 60 1,5
d.1.28 | sala chorych 14,06 41,8 65 1,6
suma: 190
d.1.29 | pokgj terapii 13,05 38,8 60 1,5 wentylator nawietrzaki
4130 | pokdj pobytu 2475|735 |0 15 dachowy W14 | okienne
dziennego
suma: 170
d.1.31 pokgj terapii 18,04 53,6 80 1,5 wentylator nawietrzaki
dachowy W13 okienne
suma: 80
d.1.32 | rozdziat positkdw 11,79 35,0 60 1,7 wentylator nawietrzaki
dachowy W12 okienne
suma: 60
Nr Nazwa pom. Pow. Kub. Strumien llosé Uwagi
pom. powietrza went. | wymian -
Vw wywiew
m2 m3 m3/h 1/h wywiew nawiew
b.0.2 sala chorych 18,02 53,5 80 1,5 wentylator nawietrzaki
dachowy Wc12 okienne
b.0.29 | tazienka 3,84 11,4 7,0 kratka
transferowa w
drzwiach
b.0.3 pom.porzadkowe | 4,43 13,2 30 2,3 kratka
transferowa w
drzwiach
suma: 110
b.04 sala chorych 28,98 86,1 130 1,5 wentylator nawietrzaki
dachowy W21 okienne
suma: 130
b.0.5 sala chorych 13,8 41,0 60 1,5 wentylator nawietrzaki
006 | sala chorych 1413 420 |65 15 dachowy W22 | okienne
b.0.7 sala chorych 14,11 419 65 1,6
suma: 190
b.0.8 sala chorych 13,88 41,2 60 1,5 wentylator nawietrzaki
dachowy W23 okienne
b.0.9 loza pielegniarska | 13,85 41,1 60 1,5
b.0.10 | sala chorych 14,39 42,7 65 1,5
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suma: 185
b.0.11 | sala chorych 28,45 84,5 130 1,5 wentylator nawietrzaki
0012 | sala chorych 1436|426 |65 15 dachowy W24 | okienne
suma: 195
b.0.13 | pokdj pobytu 14,57 43,3 65 1,5 wentylator nawietrzaki
dziennego dachowy W25 okienne
b.0.14 | jadalnia 27,9 82,9 125 1,5
suma: 190
b.0.15 | pokgj terapii 23,76 70,6 110 1,6 wentylator nawietrzaki
0016 | pokdj lekarzy 10,9 24 |50 15 dachowy W26 | okienne
b.0.17 | gabinet 16,79 499 75 1,5
psychologa
suma: 235
b.0.18 | wc personelu 4,92 14,6 50 3.4 wentylator kratka
dachowy Wc13 transferowa w
drzwiach
b.0.19 | pralka 2,53 7,5 30 4,0 kratka
transferowa w
drzwiach
suma: 80
b.0.20 | magazyn 10,6 31,5 50 1,6 wentylator kratka
tazienkowy W28 | transferowa w
drzawiach
peczniejaca
p.poz.
suma: 50
b.0.21 | gabinet zabiegowy | 12,06 35,8 60 1,7 wentylator nawietrzaki
dachowy W27 okienne
b.0.23 | sala chorych 10,5 31,2 50 1,6
b.0.26 | pokdj socjalny 10,16 30,2 45 1,5
suma: 155
b.0.22 | fazienka 9,39 27,9 140 5,0 wentylator kratka
pacjentow tazienkowy Wc14 | transferowa w
drzwiach
suma: 140
b.0.24 | wc personelu 2,94 8,7 50 5,7 wentylator kratka
dachowy Wc15 transferowa w
drzwiach
suma: 50
b.0.25 | brudownik 7,57 22,5 135 6,0 wentylator nawietrzaki
tazienkowy WB3 | okienne
suma: 135
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b.0.27 | fazienka 14,62 43,4 220 5,1 wentylator instalacja
pacjentow dachowy Wc16 nawiewna N4 z
wentylatorem
V=220 m3/h,
filtrem,
nagrzewnica,
el. Q=3,5 kW,
ttumikiem
suma: 220
b.0.28 | palarnia 4,06 12,1 50 4,1 wentylator kratka
tazienkowy WP2 | transferowa w
drzwiach
suma: 50
Nr Nazwa pom. Pow. Kub. Strumien llosé Uwagi
pom. powietrza went. | wymian -
Vw wywiew
m2 m3 m3/h 1/h wywiew nawiew
a3 sala chorych 14,34 42,6 80 1,9 wywiew dachowy | nawietrzaki
Wc20 okienne
a.1.28 | fazienka 4,43 13,2 6,1 kratka
transferowa w
drzwiach
suma: 80
a.1.2 sala chorych 22,66 67,3 100 1,5 wentylator nawietrzaki
dachowy W29 okienne
ald sala chorych 9,95 29,6 50 1,7
alb sala chorych 13,8 41,0 60 1,5
suma: 210
a.1.6 sala chorych 13,84 411 60 1,5 wentylator nawietrzaki
dachowy W30 okienne
al7 sala chorych 14,75 43,8 65 1,5
a.l.8 sala chorych 13,26 39,4 60 1,5
a.1.26 | pokgj socjalny 9,17 27,2 40 1,5
suma: 225
a.1.9 sala chorych 13,73 40,8 60 1,5 wentylator nawietrzaki
dachowy W31 okienne
a.1.10 | loza pielegniarska | 14,39 42,7 65 1,5
a.1.11 | sala chorych 14,75 43,8 65 1,5
suma: 190
a.1.12 | sala chorych 13,65 40,5 60 1,5 wentylator nawietrzaki
a.1.13 | sala chorych 14,19 42,1 65 15 dachowy W32 | okienne
a.1.14 | sala chorych 14,57 43,3 65 1,5
suma: 190
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a.1.15 | pokéj pobytu 12,21 36,3 60 1,7 wentylator nawietrzaki
dziennego dachowy W33 okienne
a.1.16 | pokojterapii 15,69 46,6 70 1,5
suma: 130
a.1.17 | jadalnia 37,07 110,1 165 1,5 wentylator nawietrzaki
dachowy W34 okienne
suma: 165
a.1.18 | magazyn 7,92 23,5 50 2,1 wentylator kratka
tazienkowy W35 | transferowa w
drzwiach
peczniejaca
p.poz.
suma: 50
a.1.19 | rozdz.positkow 11,27 33,5 50 1,5 wentylator nawietrzaki
tazienkowy W36 | okienne
suma: 50
a.1.20 | gabinet zabiegowy | 12,08 35,9 55 1,5 wentylator nawietrzaki
dachowy W37 §cienne z
klapami p.poz.
a.1.22 | psycholog 8,83 26,2 40 1,5 nawietrzaki
okienne
suma: 95
a.1.21 wc pacjentow 8,82 26,2 80 3,1 wentylator nawietrzaki
tazienkowy Wc17 | okienne
suma: 80
a.1.23 | fazienka 9,84 29,2 150 5,1 wentylator instalacja
pacjentow dachowy Wc18 nawiewna N5 z
wentylatorem
a.1.24 | tazienka 4,32 12,8 65 5,1 V=215m3/h,
pacjentéw filtrem,
nagrzewnica,
el. Q=3,2 kW,
tlumikiem
suma: 215
a.1.25 | brudownik 7,87 234 140 6,0 wentylator nawietrzaki
lazienkowy WB4 | okienne
suma: 140
a.1.27 | wc personelu 4,38 13,0 50 3,8 wentylator kratka
tazienkowy Wc19 | transferowa w
drzwiach
suma: 50
Nr Nazwa pom. Pow. Kub. Strumien llosc Uwagi
pom. powietrza went. | wymian -
Vw wywiew
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m2 m3 m3/h 1/h wywiew nawiew
11.3 wc personelu 4,94 14,7 75 51 wentylator kratka
tazienkowy WC22 | transferowa w
drzwiach
suma: 30
11.4 pielegniarka 10,81 32,1 50 1,6 wentylator nawietrzaki
oddziatowa dachowy W38 okienne
11.5 pokgj kierownika 8,47 25,2 40 1,6
1.1.6 pokgj lekarzy 10,21 30,3 45 1,5
11.7 rejestracja 11,02 32,7 50 1,5
medyczna
1.8 pokdj terapeutow | 12,25 36,4 55 1,5
suma: 240
1.9 pokgj terapeutéw | 11,62 34,5 55 1,6 wentylator nawietrzaki
dachowy W39 okienne
£.1.10 pielegniarka 10,97 32,6 50 1,5
oddziatowa
1.1 pokoj terapeuty 9,96 29,6 45 1,5
suma: 150
1.1.12 rejestracja 10,11 30,0 45 1,5 wentylator nawietrzaki
medyczna dachowy W40 Scienne
£.1.13 pokgj kierownika 9,3 27,6 40 1,4 nawietrzaki
1114 | pokoj 12,7 37,7 60 16 okienne
psychologéw
£1.15 pokdj lekarzy 12,8 38,0 60 1,6
11.16 pokdj kierownika 8,22 24,4 40 1,6
suma: 245
1.2 magazyn 4,88 14,5 50 34 wentylator kratka
dachowy W41 transferowa w
drzwiach
£.1.17 szatnia meska 34,88 103,6 205 4,0 nawietrzaki
okienne
210 wentylator nawietrzaki
dachowy W42 okienne
suma: 255
1.1.18 umywalnia 74 22,0 50 2,3 wentylator kratka
dachowy Wc21 transferowa w
drzwiach
£.1.19 wc personelu 39 11,6 50 4,3 kratka
transferowa w
drzwiach
suma: 100
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Nazwa pom. Pow. Kub. Strumien llosc Uwagi
pom. powietrza went. | wymian -
Vw wywiew
m2 m3 m3/h 1/h wywiew nawiew
p.1.1 umywalnia 7,92 23,5 podcisnieniowo | 4,3 wentylator kratki
z szatni 100 dachowy W43 transferowe w
m3/h drzwiach
p.1.2 szatnia 47,96 142,4 570 4,0 Centrala naw.wyw. podwieszana
nawiew V=570 m3/h, dp=200 Pa
wywiew= V=470 m3/h, dp=200 Pa
wymiennik krzyzowy, nagrzewnica
elektr. Qg=2,3 kW, Qmax=3 kW
p.1.3 szatnia 47,83 1421 570 4,0 Centrala naw.wyw. podwieszana
nawiew V=570 m3/h, dp=200 Pa
wywiew= V=470 m3/h, dp=200 Pa
wymiennik krzyzowy, nagrzewnica
elektr. Qg=2,3 kW, Qmax=3 kW
p.1.4 umywalnia 7,44 22,1 podcisnieniowo | 4,5 wentylator kratki
z szatni 100 dachowy W44 transferowe w
m3/h drzwiach

7.3. Opis przyjetych rozwiazan
Projektuje sie system wentylacji hybrydowej, w oparciu o nawietrzaki okienne oraz scienne i wentylatory dachowe oraz
tazienkowe.

Instalacje wywiewne podzielone sg na poszczegdlne grupy pomieszczen o podobnym charakterze uzytkowania. Instalacje
wentylacyjne wywiewne nalezy wpig¢ do istniejgcych komindw wentylacji grawitacyjnej. Przed wiaczeniem instalacji do
komina nalezy sprawdzi¢ jego mozliwoS¢ wpiecia oraz drozno$¢. Wykorzystane piony kominowe wentylacyjne nalezy
wyczyscic i uszczelni¢ za pomoca gietkich wktadow wentylacyjnych.

Nawietrzaki $cienne montowane w przegrodach oddzielenia pozarowego nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz. EIS120
wyposazone w sitowniki 24V.

Dla pomieszczen sanitarnych przeznaczonych dla pacjentéw projektuje sig uktady nawiewne wyposazone filtr kanatowy,
nagrzewnice elektryczng, wentylator kanatowy oraz ttumik akustyczny. Instalacje nalezy zaizolowac¢ zgodnie z Rozp. Min.
Infrastruktury ws. warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Istniejace otwory wentylacji grawitacyjnej, ktore nie beda wykorzystywane nalezy zaslepic.

W pomieszczeniach przeznaczonym na palarnie projektuje sie wentylacje dyzurng zapewniajacq krotno$¢ 2 w/h z
wentylatorem dachowym.

W pomieszczeniach palarni planowany jest montaz kabiny dla palacych, wyposazonej w instalacje wentylacji i panel
filtrujacy. Dostawa kabiny nie wehodzi w zakres branzy sanitarne;.

Sterowanie uktadami wentylacii:

Uktady wentylacji wywiewnych z pomieszczen ogoinych oraz pomieszczen przebywania pacjentow powinny by¢
uruchamiane wigcznikiem przez Personel z punktu wskazanego przez Inwestora.

Prace uktadéw nawiewno-wywiewnych obstugujacych pomieszczenia sanitarno-higieniczne nalezy ze sobg sprzezyc.
Uruchamianie uktaddw jest po stronie Personelu z punktu wskazanego przez Inwestora.

Uktady wywiewne obstugujace pomieszczenia sanitarne uruchamiane przez o$wietlenie majg by¢ przystosowanie do
dziafania z op6znieniem czasowym.
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7.4. Opis materiatow i urzadzen

7.4.1. Wentylatory
Projektuje sie wentylatory fazienkowe z opdznieniem czasowym oraz wentylatory mechaniczne zbiorcze dachowe
wyposazone w silniki EC, jednofazowe 230 V 50 Hz. Wentylator ma posiada¢ automatyke umozliwiajaca ptynna regulacje
predkosci obrotowej wentylatora. Obudowa wentylatora wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, daszek malowany
proszkowo.

7.4.2. Zabezpieczenia p.poz.
Na przejSciach instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabudowaé klapy p.poz o odporno$ci ogniowej
klasy EIS120 z sitownikiem 24V.

7.4.3. Kanaly wentylacyjne
Kanaty wentylacyjne wykona¢ z kanatow z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody o przekroju okragtym wykonac
z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie. Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ z normami PN-B-76001:1996, PN-
B-76002:1996, PN-B-03434:1999. Kanaty wentylacyjne musza mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potaczen
powinno by¢ wykonane aerodynamicznie.

Wszystkie nawiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtacza¢ do gtownych kanatéw przy pomocy
przewodow elastycznych o dtugosci nie przekraczajacej 1m. Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych
z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium, niepalne muszg odpowiada¢ nastepujacym wymogom:

e muszg zachowywac catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu cisnienia

e przeptywajacego nimi powietrza,

o muszg zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,

e muszg posiada¢ na obu koncach gtadka koncowke o diugosci co najmniej 7 [cm],
o pozwalajacg na zatoZenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,
o potaczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,

o niedopuszczalne jest sztukowanie przewodéw celem ich przediuzenia.

Nalezy zabudowac na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia tych kanatow.
Wszystkie rewizje oznakowad. Klapy rewizyjne majg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12097:2007.

Nalezy zapewni¢ otwory rewizyjne w sufitach podwieszanych w celu dostepu do urzadzen wentylacyjnych takich jak
wentylatory, nagrzewnicy, filtry, przepustnice regulacyjne i klapy p.poz..

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana
lub tuki 0 kacie wiekszym ni¢ 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢
wieksza niz 10m.

Istniejace kominy wentylacji grawitacyjnej, do ktérych beda wpinane przewody wentylacji mechanicznej nalezy sprawdzic,
wyczyscic i uszczelni¢ za pomoca gietkich wktadow wentylacyjnych.

7.4.4. 1zolacja termiczna
Przewody wentylacyjne nalezy izolowa¢ termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej:

o kanaty nawiewne prowadzone wewnatrz budynku — matami o grubosci 40 mm,
o kanaly czerpne prowadzone w budynku — matami o grubo$ci— 50 mm,

Nie jest wymagane izolowanie termiczne:
e kanatdw wywiewnych prowadzonych na kondygnacjach ogrzewanych w instalacjach bez odzysku (np. do
wentylatorow wyciggowych).
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Izolacje mocowa¢ do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw oraz nakfadek
samozakleszczajacych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m? powierzchni izolowanej. Dopuszcza si¢ takze stosowanie mat
z wetny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie
oczyscic i odttuscic. Powierzchnie stykow poszczegolnych odcinkdw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelnié przy pomocy
tasm aluminiowych samoprzylepnych.

7.4.5. Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze
Elementy wentylacyjne nalezy mocowac wykorzystujac systemowe rozwigzania.
Wszystkie kanaty, przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaly i pewny oraz eliminujacy
mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody muszg by¢ podirzymywane przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodem Ilub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadky
dzwigkochtonng filcowg lub gumowa). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do
stropdw, belek, krokwi itp.
W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania
do poszczegdlnych elementéw konstrukcii.
Nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporcze dla kanatéw prowadzonych na dachu.
Przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg
wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob umoZliwiajacy
kompensacje wydiuzen przewodu. Zamocowania przewoddéw do elementow budowlanych wykonaé z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

7.4.6. Montaz urzadzen, proby i odbiory i uruchomienie instalacji
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami Producenta i dokumentacjg techniczno-ruchowa.

Do uruchamiania instalacji wentylacji nalezy przystapi¢ po wszystkich pracach montazowych, wykonaniu préb
odbiorowych oraz zakonczeniu prac budowlano-montazowych za wyjatkiem koncowego montazu sufitow i lamp
oraz wyczyszczeniu pomieszczen. Koncowy montaz sufitdw i lamp moze nastapi¢ dopiero po uruchomieniu instalacji
i sprawdzeniu prawidtowosci dziatania. Regulacje i pomiary wydajnosci instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o norme: PN
EN 12599.2002 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji. Po rozruchu nalezy wykona¢ pomiary przeptywu powietrza w pomieszczeniach.

8. Wytyczne wykonania

Wytyczne wykonania
Instalacyjne:

¢ nalezy wykona¢ odprowadzenie kondensatu z urzadzen klimatyzacyjnych do piondw kanalizacji sanitarne;.
o wszystkie urzadzenia nalezy serwisowac zgodnie z wytycznymi producentow.

Budowlane:

o nalezy wykona¢ odpowiednie otworowanie w przegrodach budowlanych w celu prawidlowego poprowadzenia
instalaciji,

w pomieszczeniach z indywidualng instalacjg wyciggowa (pomieszczenia WC, tazienki itp.) nalezy wyposazy¢ drzwi
w kratki transferowe o powierzchni 220 cm2 netto, w przypadku drzwi EI30 nalezy zabudowac kratki transferowe
peczniejgce p.poz.

dla instalacji rurowych nalezy wykona¢ przebicia i otwory w przegrodach budowlanych,

nalezy uszczelni€ przejScia przez dach przeciwwodnie,

nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze pod urzadzenia zlokalizowane na dachu oraz jednostki zewnetrzne
klimatyzatorow,
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e nalezy wykonaC pomosty obstugowe dla urzadzer oraz pomosty dla stuzb technicznych ponad kanatami
prowadzonymi na dachu umoZliwiajace dostep do urzadzen,
o zapewni¢ dostep do urzadzen i elementow regulacyjnych i rewizyjnych instalacii.

Przeciwpozarowe:

e izolacja termiczne na instalacjach wykona¢ z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia (klasa BL-S1, d0),

e przejscia instalacji hydraulicznych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ w sposob
systemowy poprzez zastosowanie opasek, kotnierzy, mas ogniochronnych zgodnie z Aprobatg Techniczng
wyrobow z uwzglednieniem materiatu instalacyjnego, konstrukcji przegrody oraz jej klasy odporno$ci ogniowe;.

e w przewodach wentylacyjnych zabrania sie prowadzenia innych instalacji.

e na przejsciach instalacji wentylacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabudowac klapy p.poz o
odpornosci ogniowej klasy EIS120 z sitownikiem 24V.

Elektryczne:

¢ nalezy doprowadzi¢ zasilanie elekiryczne do projektowanych urzadzen.

9. Wytyczne planu BIOZ
Zakres robdt:

¢ Roboty budowlane/konstrukcyjne,
o Roboty montazowe,
o Roboty instalacyjne
zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych,

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
W obszarze projektowanego budynku zlokalizowane sg nastepujace obiekty:

o istniejacy budynek szpitala

e podziemne
o instalacja zewnetrzna wodociggowa,
o instalacja zewnetrzna kanalizacyjna,
o kable elektroenergetyczne.

e naziemne

o chodniki
o latarnie.
Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak.

Wskazanie przewidywanych zagrozen:

e praca na wysokosci,

e praca na rusztowaniach/drabinach,

e roboty z wykorzystaniem dzwigu,

o roboty z uzyciem elektronarzedzi,

o roboty z wykorzystaniem gazéw spawalniczych,
o roboty z wykorzystaniem czynnikéw chtodniczych
o roboty w wykopie.
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Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

Pracownikow nalezy przeszkoli¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 169/2003 poz.1650

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych - Dz.U. nr 47/2003 poz. 401

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy
- Dz.U. nr 191/202 poz. 1596

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych — Dz.U. nr 40/200 poz. 470

Wskazanie Srodkow techniczno - organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom i ratowniczych:

¢ Roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem wiasciwie wykwalifikowanego kierownictwa budowy,

W przypadku stosowania rusztowan sprawdzi¢ warunki ich montazu oraz dokonac ich odbioru

technicznego,

W trakcie prowadzenia robét utrzymywaé na budowie dostepne reczne $rodki gasnicze,

Zapewni¢ facznosé telefoniczng z kierownictwem budowy, z jednostkami ratownictwa medycznego i pozarowo-
technicznego,

Utrzymywa¢ na budowie apteczke ze Srodkami opatrunkowymi i pierwszej pomocy.

10. Uwagi koncowe

Projekt nalezy traktowac tacznie tj. opis, rysunki, zestawienia. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane
na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, wykonawca powinien wyjasni¢ z Projektantem wszelkie
watpliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji. Do zakresu prac wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen
i instalacji wg obowigzujacych norm i przepisow oraz protokolarny odbior w obecnoSci przedstawiciela Inwestora.
Wszystkie ewentualne zmiany w projekcie dotyczace urzadzen muszg zosta¢ uzgodnione z Projektantem pod rygorem
przejecia odpowiedzialnosci za poprawnos$¢ dziatania instalaci.

Do uruchamiania instalacji nalezy przystapi¢ po wszystkich pracach montazowych.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z projektem oraz:

1. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5 COBRTI Instal.
2. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6 COBRTI Instal.

3. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7 COBRTI Instal.
Po wykonanych pracach nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg cato$ci zadania.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji  jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
i dopuszczen oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym projekcie. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynagji i
wykonania potaczen instalacji w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany
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do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacjg projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych
instalacji z innymi branzami. W przypadku kiedy wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacja bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegdlnionych w niniejszym projekcie.
Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow, urzadzen i instalacji.
Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskaé jego
pisemne zatwierdzenie przez Inwestora i Projektanta.

Do wykonanych prac wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z
projektem i niniejsza specyfikacja. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994r.
(Dz.U. nr 24 z dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu, a takze opracowanie w formie projektu wykonawczego bez zgody autorow jest zabronione.

WSZELKIE OKRESLONE NAZWY URZADZEN (MARKI HANDLOWE LUB ICH ODPOWIEDNIKI) SLUZA JEDYNIE
OKRESLENIU STANDARDU WYKONANIA INSTALACJI. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE WSZELKICH
ROWNOWAZNYCH ODPOWIEDNIKOW RYNKOWYCH O WLASCIWOSCIACH NIE GORSZYCH NIZ WSKAZANE.
WSKAZANE PARAMETRY ZASTOSOWANEGO STANDARDU OKRESLAJA ISTOTNE MINIMALNE WARUNKI
TECHNICZNE, EKSPLOATACYJNE, UZYTKOWE | FUNKCJONALNE, JAKIE MAJA SPELNIAC URZADZENIA.
WSKAZANE MARKI LUB NAZWY PRODUCENTA SLUZA OKRESLENIU KLASY PRODUKTU.

WSZYSTKIE EWENTUALNE ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZACE URZADZEN MUSZA ZOSTAC UZGODNIONE Z
PROJEKTANTEM ORAZ ZAMAWIAJACYM POD RYGOREM PRZEJECIA ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
POPRAWNOSC DZIALANIA INSTALACJI.

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW NALEZY DOKLADNIE ZWERYFIKOWAC MOZLIWOSC WYKONANIA
INSTALACJI ZGODNIE Z PROJEKTEM.
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