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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity
DZ.U. z 21 marca 2024 poz.725 wraz z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt dla zamierzenia budowlanego pn.

Przebudowa i remont Pawilonu XVIII Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku wraz z
zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem i przynalezng infrastruktura techniczng

Inwestor: Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku
Adres: dz nr.247301_1.0089.AR_1.4147/41, 439/41, 437/31, jednostka ewidencyjna: M.Rybnik, Okreg 0089 Rybnik

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawartosc projektu budowlanego spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020
(tekst jednolity DZ.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢.

Branza/Projektant Nr uprawnien Data/Pieczatka/Podpis

ARCHITEKTURA

projektant: 138/02 10.2024
mgr inz. arch. Artur Hepek

Sprawdzajgcy: 133/02 10.2024
mgr inz. arch. Wojciech Feodoréw

UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA




: K1 Katowice, 16 kwietnia 2002 r.
WOJEWODA SLAS AG.I1.4/A7/7131/188/02

DECYZJA NR 138/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz UNr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.).
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 1. poz.1071), po rozpatrzeniu
wniosku Pana Artura Hepka na podstawie dokumentéw stwierdzajacyvch wymagane wyksztatcenic
oraz praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnicnia
budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjna powolang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19
sierpnia 1999 r. stwierdza si¢, ze:

Pan magister inzynicr architckt Artur HEP E K
ur. dnia 16 marca 1970 r. w Sosnoweu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczen
do projcktowania
w specjalnosci: architektoniczncy

Uzasadnicnic
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slaskicgo
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. arch. Artura
Hepka wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury na kierunku Architektura i
Urbanistyka oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanvch w w/w
specjalnosdci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono
jalk w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Artur Hepek

ul. Zamkowa 83/8, 40-414 Katowice -7~ r/
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budow lanc\gou L 5 ey /

ul. Krucza 38/42, 00-926 \Va1sza\va
3. a/a g~

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



Artur
Maszyna do pisania
ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM


I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ARTUR ROBERT HEPEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 138/02,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0783.

Cztonek czynny od: 31-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-10-2024 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0783-E2Y1-4665-434Y-D6E4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



@ L Katowice, 16 kwietnia 2002 r.
WOJEWODA 8 ASKI AG.I1.4/A7/7131/133/02

DECYZJA NR 133/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz .U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.388 z 1995 r.).
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzeniu
wniosku Pana Wojciecha Feodoréw na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymaganc
wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z c¢gzaminu na
uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjng powolang Zarzadzeniem Nt
160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza si¢, ze:

Pan magister inzynicr architeckt Wojcicch FEODOROW
ur. dnia 23 listopada 1969 r. w Bytomiu
otrzymujc
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczen
do projcktowania
w specjalnosci: architektoniczncy

Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powotana przez Wojewode Slaskicoo
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. arch. Wojciccha
Feodoréw wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury na kierunku
Architektura i Urbanistyka oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnicrd
budowlanych w w/w specjalnosdci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnicnia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od dat Y
otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Feodorow
ul. Czolgistow 19/2, 41-800 Zabrze
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa -
3. a/a vy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM N



Artur
Maszyna do pisania
ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM


I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. WOJCIECH MICHAL FEODOROW
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 133/02,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0959.

Cztonek czynny od: 28-01-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-10-2024 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0959-626D-EYEB-Y384-547E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



3.1

3.1.1

CZESC OPISOWA — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projekt obejmuje przebudowe pomieszczen Pawilonu XVIII Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku w
celu dostosowania do obowigzujgcych przepiséw prawa wraz z dostosowaniem instalacji wewnetrznych do nowego
uktadu funkcjonalnego, instalacjg systemu sygnalizacji pozaru, wydzieleniem pozarowym i oddymianiem klatek
schodowych, remontem i przebudowg schoddw zewnetrznych, zadaszeniem wejs¢, budowg pochylni dla oséb z
niepetnosprawnosciami, przebudowg dojs¢ i dojazdow oraz czesciowym ogrodzeniem terenu przylegtego do
budynku.

Zakres ten nie zmienia sposobu uzytkowania budynku oraz nie zmienia powierzchni zabudowy istniejgcego budynku.

Kategoria budynku XI — obiekt stuzby zdrowia
ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Istniejgcy obiekt znajduje sie na terenie kompleksu Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku.

Obiekt zlokalizowany jest w czesci pétnocno-zachodniej kompleksu.

Na terenie kompleksu znajduje sie istniejgca infrastruktura drogowa: drogi dojazdowe, parkingi i ciggi piesze i zjazdy
z drogi publicznej — ul. Gliwickiej

Zakres opracowania nie zwieksza bilansu oséb zatrudnionych lub pacjentéw. W obrebie zakresu opracowania brak
wyznaczonych nowych miejsc parkingowych, obstuga parkingowa z istniejgcych parkingédw na terenie kompleksu
szpitala.

Dojscia i dojazd do budynku z istniejgcych drég dojazdowych i chodnikow.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Zakres opracowania nie zmienia powierzchni zabudowy istniejgcego budynku.

W zakresie zagospodarowania terenu przewidziano budowe pochylni ze schodami przy wejsciach bocznych do
budynku (istniejace schody i pochylnia przy wejsciu gtéwnym pozostajg bez zmian), czesciowe ogrodzenie terenu
wokét budynku w celu wydzielenia dozorowanych powierzchni rekreacyjnych dla pacjentéw, cze$ciowa przebudowe
ciggdw pieszych w celu dostosowania do lokalizacji pochylni, budowe $ciezek spacerowych w obrebie terenow
rekreacyjnych dla pacjentéw.

Urzadzenia budowlane

Budynek podtgczony do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej, elektrycznej.

llos$¢ zapotrzebowania na wode o parametrach nie wykraczajgcych poza normy wody do celéw socjalno-bytowych:
Woda na cele bytowe Q$r,d = 23,52 m3/d — zgodnie ze stanem istniejgcym, pobdr wody z istniejacego przytacza do
budynku.

Woda na cele pozarowe — do wewnetrznego gaszenia pozaru: fgcznie 2,0 |/s - przytgcze wody dla celéw gaszenia
pozaru wraz z zewnetrzng siecig hydrantowg w trakcie przebudowy na podstawie odrebnego opracowania i
postepowania administracyjnego.

Na terenie szpitala istniejgce parkingi dla personelu, pacjentéw i gosci.

Istniejgce place dla tymczasowego gromadzenia odpaddw statych znajdujg sie na terenie kompleksu szpitala.

Ciagi piesze
Przewidziano nastepujace rozwigzania dla konstrukcji ciggdw pieszych (spacerowych) z kostki brukowej
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnikéw Grubos¢ warstwy
Kostka betonowa w kolorze grafitowym lub piaskowym 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, 15cm

Istniejacy grunt podtoza doprowadzony do G1

Razem konstrukcja nawierzchni: 23 cm

Nawierzchnie odtwarzanych ciggdéw pieszych nalezy wykonac zgodnie ze stanem istniejgcym po utwardzeniu
podtfoza.



3.1.2

3.2

Ogrodzenie terenu
Przewidziano ogrodzenie o wysokosci od poziomu terenu 1,70-2,00 m. W ogrodzeniu zabudowana furtka szer. 1 m
oraz brama szer. 2 m — lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Stupki ogrodzeniowe stalowe z profili kwadratowych ocynkowanych i pomalowanych na kolor grafitowy, obsadzone
poprzez betonowanie w gruncie na fundamentach systemowych (do -1m pod poziom terenu). Do stupkdéw
przykrecone uchwyty do montowania cokotow i przeset. Cokot prefabrykowany betonowy o wysokosci 20-30 cm
mocowany poprzez uchwyty stalowe tgczace do

stupka. Przesta montowane poprzez uchwyty stalowe do stupka, z wypetnieniem ksztattownikami stalowymi
ocynkowanymi prostokatnymi, zwréconymi krétszym bokiem na zewnatrz. Ksztattowniki i stupki zabezpieczone od
gory przed opadami, zabezpieczenie gwarantujace brak ostrych krawedzi i mozliwosci skaleczenia.

gy
iy

Sposéb odprowadzania $ciekdw i wéd opadowych

- $cieki sanitarne odprowadzane z pomieszczen higieniczno-sanitarnych poprzez piony instalacyjne, nastepnie na
zewnatrz budynku do istniejgcej instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej z istniejgcym przytgczem do sieci
miejskiej. Przyjeto, ze ilo$¢ sciekdw sanitarnych wynosi Qdmax=30,58 m3/d, zgodnie ze stanem istniejgcym.

- wody opadowa i roztopowe z dachu budynku odprowadzane s3 istniejgcym systemem rynien i rur spustowych do
istniejacej instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej z istniejgcym przytgczem do sieci miejskiej.

llos¢ wod odprowadzana z dachu obiektu — bez zmian.

Zgodnie z par. 17 rozporzadzenia w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019.1800), odprowadzane Scieki nie bedg
zawieraty substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/I
weglowodoréw ropopochodnych.



3.3 Uktad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej
Na terenie kompleksu znajduje sie istniejgca infrastruktura drogowa: drogi dojazdowe, parkingi i ciggi piesze. Dojazd
do budynku poprzez drogi wewnetrzne skomunikowane z drogg publiczng — ul.Gliwicka, poprzez istniejace zjazdy.
3.4 Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
Budynek podtgczony do istniejgcych na terenie sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggowej,
elektrycznej i teletechnicznej. W zakresie opracowania nie przewidziano zmian w sieciach zewnetrznych i
przytaczach.
3.5 Uksztattowanie terenu
Nie wprowadzono zmian do uksztattowania terenu.
3.6 Inwentaryzacja zieleni
Nie przewiduje sie wycinki drzew lub krzewow.
Zestawienie istniejgcej zieleni w obrebie obiektu zgodnie z rysunkiem Z2
Srednica Obwad pnia
Lp. | Nazwa tacinska - nazwa polska Wysokos¢ [m] korony [cm]p Uwagi
[m]
1. Thuja occidentalis - zywotnik zachodni 8,0 3,0 38
2. Populus serotina - topola pézna 25,0 15,0 218
3. Acer negundo - klon jesionolistny 12,0 9,0 36
4, Acer negundo - klon jesionolistny 16,0 12,0 161
5. Acer negundo - klon jesionolistny 12,0 9,0 96
posusz korony - ok. 40%, korona
6. Populus serotina - topola pdzna 22,0 16,0 180 intensywnie zaatakowana jemiotg,
drzewo zaawansowane wiekowo
posusz korony - ok. 40%, korona
7. Populus serotina - topola pézna 25,0 17,0 190+192 intensywnie zaatakowana jemiotg,
drzewo zaawansowane wiekowo
posusz korony - ok. 40%, korona
8. Populus serotina - topola pdzna 25,0 17,0 135+191+199 intensywnie zaatakowana jemiotg,
drzewo zaawansowane wiekowo
9. Prunus sezrotma - czeremcha 14,0 80 58468476
amerykanska
10. Prunus sezrotma - czeremcha 15,0 9,0 67
amerykanska
11. | Acer platanoides - klon pospolity 19,0 16,0 182
k - ok. 80%; t
12. | Acer pseudoplatanus - klon jawor 12,0 7,0 83 posusz korony - ok. 80%; przygfuszony
przez drzewo nr 11
13. Fraxinus excelsior - jesion wyniosty 18,0 15,0 134
14, Prunus sezrotma - czeremcha 14,0 80 66+60 zaawansowane wiekowo; posusz korony
amerykanska - ok. 40%
15, | Prunus serotina - czeremcha 13,0 10,0 92 zaawansowane wiekowo
amerykanska
16. Prunus se:rotlna - czeremcha 6,0 4,0 57 zaawansowane wiekowo; zamierajace
amerykanska
17. Populus tremula - topola osika 15,0 7,0 63
18 Grupa krzewdw: réza pomarszczona (Rosa rugosa), snieguliczka (Symphoricarpos sp.),
’ pecherznica (Physocarpus sp.); powierzchnia ok. m2
19. Powierzchnia krzewu: cis jagodowy (Taxus baccata); powierzchnia ok. m2
20. Populus tremula - topola osika 7,0 5,0 34
21. Ulmus laevis - wigz szyputkowy 30,0 19,0 293
22. | Carpinus betulus - grab pospolity 19,0 11,0 208 zamieranie jednego z przewodnikéw
23, Prunus se:rotma - czeremcha 19,0 14,0 118+122
amerykanska
24. | Acer negundo - klon jesionolistny 19,0 12,0 129
25. | Acer negundo - klon jesionolistny 16,0 10,0 112
26. | Acer negundo - klon jesionolistny 11,0 7,0 65+92
27. | Acer negundo - klon jesionolistny 20,0 15,0 227
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28. | Acer negundo - klon jesionolistny 16,0 8,0 79
29. | Acer negundo - klon jesionolistny 20,0 12,0 150
30. | Acer negundo - klon jesionolistny 11,0 7,0 61
31. | Acer negundo - klon jesionolistny 20,0 16,0 99+112 posusz korony - ok. 85%, préc.hnlca pnia,
mocno pochylone - grozi upadkiem
3. Prunus se’rotina - czeremcha 17,0 9,0 95
amerykanska
33, Powierzchnia krzewu: pecherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius));
powierzchnia ok. m2
3. Powierzchnia krzewu: pecherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius));
powierzchnia ok. m2
35. | Acer negundo - klon jesionolistny 11,0 5,0 40
36. | Sorbus aucuparia - jarzab pospolity 14,0 7,0 44+48+48
37. | Sorbus aucuparia - jarzab pospolity 14,0 6,0 60
33, Prunus se’rotina - czeremcha 15,0 12,0 874112
amerykanska
39. | Sorbus aucuparia - jarzab pospolity 10,0 6,0 67 martwy przewodnik
40. | Acer negundo - klon jesionolistny 15,0 12,0 119+124 zaawans_o:llfr;g;;l;epl;c::vr\:\cl)l;o[:‘c;sg; ksi;c:;;

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (BILANS TERENU)

4.1 Szczegotowy bilans terenu dla poszczegdlnych dziatek

STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
DZIALKA/RODZAJ ZAGOSP. udziat w udziat w
powierzchnia | powierzchni | powierzchnia | powierzchni
(m?) dziatki m? dziatki
Dziatka nr 4147/41
powierzchnia dziatki 24 431,00 100,00% 24 431,00 100,00%
powierzchnia zabudowy 2 670,79 10,93% 2 670,79 10,93%
tereny biologicznie czynne 16 193,07 66,28% 16 020,83 65,58%
nawierzchnie utwardzone 5567,14 5739,38
w tym projektowane pochylnie 51,47
w tym projektowane chodniki 147,49
Dziatka nr 439/41
powierzchnia dziatki 6 750,00 100,00% 6 750,00 100,00%
powierzchnia zabudowy 764,57 11,33% 764,57 11,33%
tereny biologicznie czynne 5474,99 81,11% 5455,41 80,82%
nawierzchnie utwardzone 510,44 530,02
w tym projektowane pochylnie 6,89
w tym projektowane chodniki 12,69
Dziatka nr 437/31
powierzchnia dziatki 13 520,00 100,00% 13 520,00 100,00%
powierzchnia zabudowy 2 125,24 15,72% 2 125,24 15,72%
tereny biologicznie czynne 7 178,82 53,10% 7 165,43 53,00%
nawierzchnie utwardzone 4 215,94 4 229,33
w tym projektowane pochylnie 16,17
w tym projektowane chodniki --

11



4.2

Catkowity bilans terenu i zestawienie powierzchni podlegajacych przeksztatceniu:

- Catkowita powierzchnia dziatek 4147/41,439/41,437/31 44 701,00 m?
- Catkowita powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkéw 5560,60 m?(12,44%)
w tym powierzchnia zabudowy przebudowywanego obiektu (bez zmian) 1789,70 m?
- Catkowita powierzchnia terendw biologicznie czynnych 28 846,88 m? (64,53%)
- Catkowita powierzchnia nawierzchni utwardzonych 10 293,52 m?
w tym:
- Projektowane powierzchnie utwardzone ($ciezki rekreacyjne) 160,18 m?
- Projektowana przebudowa istniejgcych nawierzchni z kostki betonowej 325,47 m?

- Projektowane pochylnie dla oséb niepetnosprawnych z kostki betonowej 74,53 m?
INFORMACIJE | DANE DOTYCZACE TERENU

Analiza zapisOw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczagcym inwestycji
Obszar opracowania lezy w obszarze nr 1 i objety jest jednostkg 1/2U oraz przylega do jednostek 1/3KWD i 1/5ZP
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika, uchwalonego Uchwatg Nr 545/XXXV/2005
Rady Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2005 r.

- Jednostka 1/2U okreslona jest jako teren zabudowy ustugowej w ktdrej dopuszcza sie ustugi zdrowia— zakres
opracowania nie zmienia sposobu uzytkowania budynku (budynek szpitalny), warunek spetniony

- Istniejacy obiekt lezy w obrebie nie przekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych w planie.

- Zgodnie z zapisami planu zakres opracowania lezy czeSciowo w granicy pasa izolujgcego teren cmentarza (50m)
oraz w catosci w granicy pasa izolujgcego teren cmentarza (150m). W pasie 50m plan ustala zakaz budowy
zabudowan mieszkalnych, zaktadéw produkujgcych artykuty zywnosci, zaktadéw zywienia zbiorowego badz zaktaddow
przechowujacych artykuty zywnosci oraz studni stuzgcych do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych -
zakres opracowania nie zmienia powierzchni zabudowy ani sposobu uzytkowania istniejagcego budynku (obiekt
szpitalny) — warunek spetniony

- w jednostce planu zakazuje sie stosowania pokrycia elewacji w formie paneli z tworzyw sztucznych typu siding,
blachy falistej lub trapezowej — warunek spetniony, uzupetnienia elewacji po robotach budowlanych w technologii
lekkiej-mokrej, tynkowane

- dopuszcza sie na wszystkich terenach lokalizowanie dojs¢, dojazdow, w tym do dziatek budowlanych, oraz
$ciezek rowerowych, za wyjatkiem terenu oznaczonego symbolem 1/1ZL — warunek spetniony, zakres opracowania
usytuowany jest w jednostce oznaczonej symbolem 1/2U

- dopuszcza sie na wszystkich terenach lokalizowanie sieci uzbrojenia terenu, za wyjatkiem terenu

oznaczonego symbolem 1/1ZL - warunek spetniony, zakres opracowania usytuowany jest w jednostce oznaczone;j
symbolem 1/2U

- dopuszcza sie na wszystkich terenach lokalizowanie obiektéw matej architektury, za wyjatkiem terenu
oznaczonego symbolem 1/17ZL - warunek spetniony, zakres opracowania usytuowany jest w jednostce oznaczonej
symbolem 1/2U

- dopuszczalny poziom hatasu dla terenéw oznaczonych symbolami 1/2U, 1/3U jak dla terendw pod szpitale i domy
pomocy spotecznej — warunek spetniony, budynek jest obiektem szpitalnym

- nakazuje sie zachowanie istniejgcych drzew, lecz dopuszcza sie usuniecie istniejgcych drzew, w sytuacji gdy
stanowig one bezposrednie zagrozenie dla zycia lub mienia badz kolidujg z planowanym zagospodarowaniem terenu
wytacznie w sytuacji wykonania nasadzen zastepczych badz przesadzen — warunek spetniony, nie przewidziano
wycinki drzew lub krzewéw

- plan nakazuj zapewnienie co najmniej 1 miejsca do parkowania na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej budynku
ustugowego, lecz nie mniej niz 2 miejsc do parkowania oraz 1 miejsca przeznaczonego na parkowanie pojazdéw
zaopatrzonychw karte parkingowa na kazde 15 miejsc do parkowania- zakres opracowania obejmuje budynek
istniejgcy bez zmiany bilansu oséb zatrudnionych i pacjentéw, istniejace parkingi w obrebie dziatek kompleksu
szpitala zapewniajg obstuge parkingowg — warunek spetniony

- maksymalna wielkos$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — 50%, warunek
spetniony, zakres opracowania nie zmienia powierzchni zabudowy

- minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki

budowlanej — 20% - warunek spetniony tereny biologicznie czynne w obrebie dziatek:

4147/41 - 65,58%,
439/41 - 80,82%,
437,31 - 53,00%

- intensywnos$¢ zabudowy: a) minimalna — 0,01, b) maksymalna — 1,6 — warunek spetniony, zakres opracowania nie
zmienia intensywnosci zabudowy istniejgcego budynku
- maksymalna wysokos¢ — budynki — 12 m — warunek spetniony, wysokos$¢ budynku 8,3m, bez zmian
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5.2

53

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Ochrona konserwatorska
Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorskga, znajduje sie poza obszarem wpisanym do rejestru
zabytkéw Wojewddztwa Slaskiego pod pozycja A/75/02.

Whptyw eksploatacji gérniczej
Zgodnie z zapisami MPZP inwestycja lezy poza obszarami i terenami gérniczymi. Brak wptywow eksploatacji
gorniczej.

Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
W zakresie opracowanie nie przewiduje sie stworzenia zagrozen dla $Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023r. w sprawie
uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowalnego, projektu
technicznego oraz projektow urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe] (Dz. U. z 2023r. poz. 1563) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
Uwaga: Dla obiektu wydane zostato postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej akceptujgce spetnienie w przedmiotowym budynku wymagan bezpieczeristwa pozarowego w sposob inny
niz okreslony w rozporzadzeniu (WPZ.52840.1.311.2024.PS)
Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji
Podstawowe dane:

e Powierzchnia zabudowy: 1789,70m?;

e Powierzchnia wewnetrzna objeta opracowaniem: 2707,08m?,

e  Wysokosc: 8,30m;

e Liczba kondygnacji nadziemnych: 2;

® Liczba kondygnacji podziemnych: 1.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Budynek objety opracowaniem klasyfikowany jest jako obiekt stuzy zdrowia.
Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,C”.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéow budynku dla klasy ,,C":
e gtéwna konstrukcja nosna — R60 (NROl),
e stropy — REI60 (NRO),
e $ciana zewnetrzna — EI30 (NRO) 2,
e $ciana wewnetrzna — EI15 (NRO),
e  konstrukcja dachu — R15 (NRO),
e  przekrycie dachu — RE15 (NRO),
e obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI30 (NRO),
e  konstrukcja schodéw — R60 (wykonane z materiatow niepalnych).

Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

W budynkach nie bedg wystepowac materiaty wybuchowe.

W budynkach nie bedg wystepowac pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczernstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od
sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wptywajgcych na odlegtosci
dopuszczalne

Rozpatrywany obiekt jest budynkiem istniejgcym - wolnostojgcym. Obiekt poddany analizie spetnia wymagania
okreslone w §271 i §272 warunkow technicznych.

Odlegto$¢ od granicy sasiedniej dziatki budowlanej wynosi co najmniej 4,0m.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia

dziatan ratowniczych.

Dojazd pozarowy do budynku zapewnia wewnetrzna droga pozarowa — catos¢ zgodnie z §12 ust.7 rozporzadzenia

1 NRO - nierozprzestrzeniajace ognia.

2 Dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o szerokosci co najmniej 0,8m.
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6.7

6.7.1

6.7.2

6.7.3

6.7.4

6.7.5

6.7.6

MSWIiA. Droga pozarowa potaczona jest z budynkiem utwardzonym dojscie o dtugosci do 30m i szerokosci nie
mniejszej niz 1,5m. Droga pozarowa posiada szerokos¢ co najmniej 3,5m.

Wymagana iloé¢ wody wynosi — 20dm?3/s. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest
poprzez dwa hydranty zewnetrzne DN80. Odlegtos¢ hydrantéw zewnetrznych od budynku nie przekracza 75m (dla
pierwszego hydrantu) i 150m (dla drugiego hydrantu).

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej.

W celu zapewnienia bezpieczeristwa osobom przebywajacym w tym budynku, a w szczegélnos$ci zagwarantowania
mozliwosci bezpiecznego ewakuowania sie w przypadku powstania pozaru, proponuje sie przyjecie, jako innych
rozwigzan rekompensujgcych wymagania, ktorych spetnienie nie jest mozliwe, koncepcji bezpieczenstwa opartej na:

Podziale budynku na strefy pozarowe — zgodnie z czescig graficzng opracowania poprzez:

Sciany o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120,

strop o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60,

zamkniecie przejs¢ komunikacyjnych drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EIS60 z samozamykaczem;

zabezpieczenie wszystkich przej$é instalacyjnych przechodzacych przez w/w przegrody do klasy odpornosci
ogniowej EI120i EI60 (EIS — dot. przeciwpozarowych klap odcinajacych);

zastosowanie okien i/lub rolet przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 —
zabudowanych w miejscach wskazanych w czesci graficznej opracowania.

Zabezpieczeniu klatek schodowych poprzez:

wydzielenie ich Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60 i REI120;

zamkniecie ich drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS30 i EIS60 z
samozamykaczem — w miejscach wskazanych w czesci graficznej opracowania;

zapewnienie usuwania dymu z ich przestrzeni poprzez samoczynne urzgdzenie oddymiajgce (wykonane na
podstawie zasad wiedzy technicznej).

Zapewnieniu petnej ochrony budynku (czesci objetych opracowaniem) przez system sygnalizacji pozarowej,
realizujacy w przypadku powstania pozaru zadania wynikajace z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen, w
szczegodlnosci powodujace:

przekazanie informacji o pozarze do ACO w KM PSP w Rybniku — za pomocg monitoringu pozarowego,
zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych lub dymoszczelnych
utrzymywanych w normalnych warunkach w pozycji otwartej,

wytaczenie central wentylacji bytowej i klimatyzacji obstugujacych strefe pozarowa, w ktdrej powstat pozar,
zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych,

uruchomienie samoczynnego urzadzenia oddymiajgcego klatki schodowe,

odblokowanie wszystkich zabudowanych na drogach ewakuacji drzwi objetych kontrolg dostepu,
zamknieciu przeciwpozarowych rolet EI60 — w przypadku ich zastosowania.

Wyposazeniu budynku (czesci objetych opracowaniem — drég komunikacji ogélnej oraz pomieszczen szatni) w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wykonane wedtug wymagan okreslonych w PN-EN 1838 oraz PN-EN
50172. Wartos¢ natezenia Swiatta wynosic bedzie co najmniej 2Lux w piwnicy i 5Lux na klatce schodowej.

Wydzieleniu pomieszczen magazynowych i technicznych poprzez:

sciany o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60,

strop o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60,

zamkniecie ich drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 z
samozamykaczem;

zabezpieczenie wszystkich przejsc instalacyjnych przechodzgcych przez jej sciany i strop do klasy odpornosci
ogniowej EI60.

Zawarciu w opracowanej dla obiektu Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego:

UWAGA:

szczegbdtowych procedur ogtaszania i przeprowadzania ewakuacji pacjentow;
zasad uzycia wytgcznika przeciwpozarowego pradu.

wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane oraz zmodernizowane na podstawie

projektow technicznych uzgodnionych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Zakres oddziatywania zamierzenia budowlanego nie wykracza poza granice dziatek 247301_1.0089.AR_1.4147/41,
439/41, 437/31.

Podstawa prawna analizy: Ustawa Prawo Budowlane, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendéw.

CZESC RYSUNKOWA
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