barierki ze stali nierdzewnej

pochwyt i stupki - rura @ 50

poprzeczki - rura @ 25

faczenia pochwytu ze stupkiem - prat @ 10
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remont istniejcego murka
- naprawa tynkow i czapy
- wykonanie tynku mozaikowego

palisada betonowa 15x15x80-120

remont istniejcego murka
- naprawa tynkéw i czapy
- wykonanie tynku mozaikowego

+1,10

8 cm - kostka betonowa

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1-4

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
0-30 cm - podsypka piaskowa zaggszczona
istniejacy grunt doprowadzony do G1

215

W kolorze zblizonym do cokotu M kolor szary w kolorze zblizonym do cokotu
projektowane schody
z kostki betonowej ograniczonej
palisadg
> projektowany podest projektowany chodnik
z kostki betonowej ograniczonej z kostki betonowej ograniczonej
palisadg obrzezem 8x30 cm
remont istniejcego murka N +
! ) - naprawa tynkow i czapy r
projektowany chodnik - wykonanie tynku mozaikowego
z kostki betonowej ograniczonej A ! 9 V
obrzezem 8x30 cm w kolorze zblizonym do cokotu V
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projektowana pchylnia
1 z kostki betonowej ograniczonej > 1
palisadg
RZUT POCHYLNI
8 cm - kostka betonowa
- ~ 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1-4
palisada betonowa 15x15x80-120 — 15 cm - podbudowa z kruszywa famanego
istniejacy grunt doprowadzony do G1
obrzerze chodnikowe 8x30 cm
stupki balustrady kostka betonowa 20x10x8
kotwione do palisady
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8 cm - kostka betonowa remont istniejcego murka ) - r
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1-4 \?vz;‘;?rgiig?ykﬁm Inﬁéigiykowego N —
15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego — w Kolorze zblizonvm do cokolu
istniejgcy grunt doprowadzony do G1 Y - L
obrzerze chodnikowe 8x30 cm -8
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UKEAD POSADZKI
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barierki ze stali nierdzewnej
kotwione do palisady
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palisada betonowa 15x15x80-120
zabetonowana B15 do poziomu
100 cm ponizej przylegtego terenu
PRZEKROJ A-A
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