Rozdzielnica zewnetrzna RPPWP1

(zasilanie podstawowe)
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CERTYFIKOWANY UKEAD
przeciwpozarowego wylqcznika produ:
2QZ1 - element wykonawczy

CERTYFIKOWANY UKELAD
przeciwpozarowego wylqcznika pradu:
2071 - element wykonawczy
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OZNACZENIA LITEROWE INFORMACIE ODNOSNIE UKLADU ZASILANIA OBIEKTU:
APARATURY ZASTOSOWANE NA RYSUNKU:
2F... - wylgenk nadpradowy; Uklad sieci: TN-C
2Q7... - rozlqeznik izolacyjny, Rozdziat zyt PEN na PE i N nalezy wykona¢

PPWP — przycisk przeciwpozarowego wylqcznika . -
prqdu (urzqdzenie uruchamiajgce); w czfonie zasilajgcym RG.

US - urzqdzenie sygndlizacyjne uktadu PWP. GPBP

MOSTOSTAL ZABRZ

ey

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa: ,
Inwestor: Faza opracowania:

- iZOlCle(] pOdStOWOWCI, SP ZOZ Panstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie PW
— obudowy urzqdzef. Chorych w Rybniku, 44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33

Temat.  REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN | Branza:
W PAWILONIE NR XVIII instalacje

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: — elektryczne
samoczynne wyfqczenie zasilania. e i 44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33 Data opracowania:
Dziatki nr: 4147/41, 439/41, 437/31, 09.2024

j.e.: 247301_1, M.Rybnik, obreb: 247301_1.0089, Rybnik

Ochrona przeciwporazeniowa uzupefniajqea: Ee— — -
— wyfgezniki roznicowoprqdowe, wysokoczufe, T R vSon ey ok
— miejscowe pofgczenia wyrdwnawcze, ochronne. —
J poiq y ! Sprawdzit mgr inz. elektr. Krzysztof ONYSZCZUK
nr upr.: SLK/0219/PWBE/22
Opracowat: elektr.mgr inz. Krzysztof ONYSZCZUK
Tytut rysunku: Skala:
Schemat zasilania Nr rysunka:
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