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POCHYLNIA "5" DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

architektura

Opracował:

Adres
inwestycji:

Sprawdził:

Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku 
44-201 Rybnik  ul. Gliwicka 33

REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ
W PAWILONIE NR XVIII

44-201 Rybnik  ul. Gliwicka 33
Działki  nr: 4147/41, 439/41, 437/31,

j.e.: 247301_1, M.Rybnik, obręb: 247301_1.0089, Rybnik
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barierki ze stali nierdzewnej
pochwyt i słupki - rura Ø 50

poprzeczki - rura Ø 25
łączenia pochwytu ze słupkiem - prąt Ø 10

palisada betonowa 15x15x80-120
kolor szary

słupki balustrady
kotwione do palisady

palisada betonowa 15x15x80-120

projektowana pchylnia
z kostki betonowej ograniczonej
palisadą

kostka betonowa 20x10x8

8 cm - kostka betonowa
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1-4
15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

istniejący grunt doprowadzony do G1
obrzerze chodnikowe 8x30 cm

połączyć z istniejącym chodnikiem

projektowany podest
z kostki betonowej ograniczonej
palisadą

istniejący podest

istniejący podest
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8 cm - kostka betonowa
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1-4
15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
0-30 cm - podsypka piaskowa zagęszczona
istniejący grunt doprowadzony do G1

barierki ze stali nierdzewnej
kotwione do palisady

palisada betonowa 15x15x80-120
zabetonowana B15 do poziomu
100 cm poniżej przyległego terenu

istniejący podest

istniejący budynek

8 cm - kostka betonowa
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1-4
15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego
istniejący grunt doprowadzony do G1
obrzerze chodnikowe 8x30 cm

Nr  rysunku:

Z.8


