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nr l Nazwa rysunku skala
ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Al.l RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY — WYBURZENIA — rewizja 1 1:100
Al.2 RZUT PIETRA — STAN ISTNIEJACY — WYBURZENIA —rewizja 1 1:100
A.l RZUT PIWNICY — STAN PROJEKTOWANY —rewizja 1 1:100
A.2 RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY —rewizja 1 1:100
A.3 RZUT PIETRA — STAN PROJEKTOWANY — rewizja 1 1:100
A4 RZUT DACHU — STAN PROJEKTOWANY 1:100
A.5 PRZEKROJ POPRZECZNY 1:100
A.6 ELEWACIA POENOCNA A,B,C,D, |t 1:100
A.7 ELEWACJA POENOCNA P 1:100
A.8 ELEWACJA POLUDNIOWA A,B,C,D,P 1:100
A.9 ELEWACJA POLUDNIOWA |, 1:100
A.10 ELEWACJA WSCHODNIA A,B 1:100
A1l ELEWACJA WCHODNIA C,D 1:100
A.12 ELEWACJA ZACHODNIA A,B 1:100
A.13 ELEWACJA ZACHODNIA C,D 1:100
A.14 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ —rewizja 1 1:100
A.15 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100
A.16 RZUT SUFITOW - PARTER 1:100
A.17 RZUT SUFITOW - PIETRO 1:100
A.18 KOLORYSTYKA POMIESZCZEN- PARTER — rewizja 1 1:100
A.19 KOLORYSTYKA POMIESZCZEN — PIETRO —rewizja 1 1:100
A.20 KOLORYSTYKA tAZIENEK —rewizja 1 1:20

A.21 KRATY 1:20

A.22 UZBROJENIE STOLARKI DRZWIOWEJ — PARTER 1:100
A.23 UZBROJENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - PIETRO 1:100




| DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity
DZ.U. z 21 marca 2024 poz.725 wraz z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt dla zamierzenia budowlanego pn.

Przebudowa i remont Pawilonu XVIII Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku wraz z
zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem i przynalezng infrastruktura techniczng

Inwestor: Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku
Adres: dz nr.247301_1.0089.AR_1.4147/41, 439/41, 437/31, jednostka ewidencyjna: M.Rybnik, Okreg 0089 Rybnik

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawartosc projektu budowlanego spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020
(tekst jednolity DZ.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢.

Branza/Projektant Nr uprawnien Data/Pieczatka/Podpis

ARCHITEKTURA

projektant: 138/02 10.2024

mgr inz. arch. Artur Hepek
Ot\r‘;z F:Q‘ Z_Z/ {4-\

Sprawdzajgcy: 133/02 10.2024

mgr inz. arch. Wojciech Feodoréow
ﬁ'\ Janicent™

2. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA




: K1 Katowice, 16 kwietnia 2002 r.
WOJEWODA SLAS AG.I1.4/A7/7131/188/02

DECYZJA NR 138/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz UNr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.).
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 1. poz.1071), po rozpatrzeniu
wniosku Pana Artura Hepka na podstawie dokumentéw stwierdzajacyvch wymagane wyksztatcenic
oraz praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnicnia
budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjna powolang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19
sierpnia 1999 r. stwierdza si¢, ze:

Pan magister inzynicr architckt Artur HEP E K
ur. dnia 16 marca 1970 r. w Sosnoweu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczen
do projcktowania
w specjalnosci: architektoniczncy

Uzasadnicnic
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slaskicgo
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. arch. Artura
Hepka wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury na kierunku Architektura i
Urbanistyka oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanvch w w/w
specjalnosdci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono
jalk w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Artur Hepek

ul. Zamkowa 83/8, 40-414 Katowice -7~ r/
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budow lanc\gou L 5 ey /

ul. Krucza 38/42, 00-926 \Va1sza\va
3. a/a g~

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



Artur
Maszyna do pisania
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM


I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ARTUR ROBERT HEPEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 138/02,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0783.

Cztonek czynny od: 31-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-10-2024 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0783-E2Y1-4665-434Y-D6E4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



@ L Katowice, 16 kwietnia 2002 r.
WOJEWODA 8 ASKI AG.I1.4/A7/7131/133/02

DECYZJA NR 133/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz .U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.388 z 1995 r.).
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzeniu
wniosku Pana Wojciecha Feodoréw na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymaganc
wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z c¢gzaminu na
uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjng powolang Zarzadzeniem Nt
160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza si¢, ze:

Pan magister inzynicr architeckt Wojcicch FEODOROW
ur. dnia 23 listopada 1969 r. w Bytomiu
otrzymujc
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczen
do projcktowania
w specjalnosci: architektoniczncy

Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powotana przez Wojewode Slaskicoo
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. arch. Wojciccha
Feodoréw wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury na kierunku
Architektura i Urbanistyka oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnicrd
budowlanych w w/w specjalnosdci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnicnia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od dat Y
otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Feodorow
ul. Czolgistow 19/2, 41-800 Zabrze
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa -
3. a/a vy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



Artur
Maszyna do pisania
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM


I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. WOJCIECH MICHAL FEODOROW
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 133/02,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0959.

Cztonek czynny od: 28-01-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-10-2024 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0959-626D-EYEB-Y384-547E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



CZESC OPISOWA — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Projekt obejmuje przebudowe pomieszczen Pawilonu XVIII Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku w
celu dostosowania do obowigzujgcych przepiséw prawa wraz z dostosowaniem instalacji wewnetrznych do nowego
uktadu funkcjonalnego, instalacjg systemu sygnalizacji pozaru, wydzieleniem pozarowym i oddymianiem klatek
schodowych, remontem i przebudowg schodéw zewnetrznych wraz z zadaszeniami, budowg pochylni dla oséb z
niepetnosprawnosciami, przebudowg dojs¢ i dojazdow oraz czesciowym ogrodzeniem terenu przylegtego do
budynku.

Zakres ten nie zmienia sposobu uzytkowania budynku oraz nie zmienia powierzchni zabudowy istniejgcego budynku.
Etap | budowy obejmuje przebudowe oddziatu XVIlic w obrebie parteru budynku.

Kategoria budynku XI — obiekt stuzby zdrowia

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Przebudowa budynku ma na celu dostosowanie istniejgcego uktadu funkcjonalnego do obecnie obowigzujgcych
przepisow i standardéw oraz umozliwienie poruszania sie osobom z niepetnosprawnosciami.

Budynek petni funkcje Oddziatu Psychiatrii Ogdlnej Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku.

W parterze budynku od strony pétnocnej (tacznik) znajduje sie wejscie gtowne z Izba przyjeé po remoncie (poza
zakresem opracowania). We wschodnim i zachodnim skrzydle budynku znajdujg sie dwa pododdziaty damskie
psychiatrii ogélnej (‘b’ i ‘’c’)

Na pietrze budynku w czesci pétnocnej (tacznik) znajduja sie pomieszczenia lekarskie oraz szatnia meska.

W skrzydle wschodnim i zachodnim znajdujg sie dw pododdziaty meskie psychiatrii ogdlnej (‘a’ i ‘d’)

Od strony potudniowej w poziomie pietra znajduje sie przewigzka miedzy skrzydtami budynku. W przewigzce
zlokalizowane sg szatnie dla personelu damskiego.

W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia techniczne i przestrzen technologiczna.

Po przebudowie budynek bedzie nadal petnit funkcje obiektu stuzby zdrowia, nie przewiduje sie zmiany sposobu
uzytkowania. Przebudowa bedzie wykonana etapami, etap | obejmuje przebudowe Oddziatu XVllic (parter).

UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Stan istniejgcy:

Budynek istniejgcy — Pawilon XVIII stanowi jeden z budynkow kompleksu Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego w
Rybniku. Czes$¢ budynkow kompleksu powstata w latach 1882-1898 i wraz z otaczajgcym terenem jest objeta
ochrong konserwatorska i wpisana do rejestru zabytkéw Wojewddztwa Slaskiego pod pozycjg A/75/02.
Przedmiotowy budynek zostat wybudowany w 1976 roku i wraz z przylegtym terenem (w zakresie opracowania)
znajduje sie poza obszarem objetym ochrong konserwatorska.

Obszar opracowania zespotu szpitalnego objety jest jednostkami C2 UP, C UP i C ZP Miejscowego

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika, uchwalonego Uchwatg Nr 545/XXXV/2005

Rady Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2005 r.

W budynku znajdujg sie oddziaty psychiatrii ogdlnej.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne, w czesci potudniowe] znajduje sie przewigzka tylko w poziomie
pietra budynku. Budynek jest podpiwniczony. W czesci pétnocnej zachodniego skrzydta znajdujg sie pomieszczenia
techniczne dostepne poprzez schody z zewnatrz budynku. Pozostata czes¢ podpiwniczenia ma wysokos¢ 1.7m i
stanowi przestrzen technologiczng dla instalacji. Piwnica nie jest potagczona komunikacyjnie z parterem budynku.
W parterze budynku znajduje sie izba przyjec oraz dwa oddziaty damskie (XVIIIb i XVllic), na pietrze i w przewigzce
znajdujg sie pomieszczenia lekarskie, szatnie oraz dwa oddziaty meskie (XVllla i XVIlid)

Konstrukcja budynku:

Fundamenty - zelbetowe, wylewane

Konstrukcja tradycyjna — $ciany murowane z cegty petnej (25-38cm), elewacje tynkowane, ocieplone styropianem.
Stropy miedzy kondygnacyjne, gestozebrowe DZ-3

Stropodach z ptyt kanatowych i ptyt petnych opartych na sciankach azurowych z cegty docieplony piankg PUR i kryty
papa.

Nadproza zelbetowe

Klatki schodowe zelbetowe.

Scianki dziatowe murowane z cegly petnej, cegty dziurawki i bloczkéw gazobetownowych

Poziom posadzki parteru 0,00= ~251,50 mnpm.

Budynek wyposazony w instalacje uzytkowe (woda, kanalizacja sanitarna, odprowadzenie wod opadowych, CO i



3.2

CWU, elektryczng, oSwietleniows, telefoniczng) z istniejgcych przytgczy. W czesci

Rok budowy — 1976

Od strony poétnocnej zadaszenie schoddw i pochylni z blachy trapezowej, tukowej na podkonstrukcji stalowej i
stupach murowanych.

Zakres opracowania nie wprowadza zmian do gabarytéw zewnetrznych budynku, wysokosci i kubatury. .

Uktad funkcjonalny

3.2.1 Piwnica

Catos¢ budynku oprocz fragmentu pod tacznikiem w poziomie pietra jest podpiwniczona. Wejscie do pomieszczen
od strony pétnocno-zachodniej bezposrednio z zewnatrz. Piwnica nie posiada potgczenia komunikacyjnego z
pozostatymi kondygnacjami.

W czesci pétnocno-zachodniej znajdujg sie pomieszczenia techniczne, pozostata czes¢ piwnicy o wysokosci 1.7m
stanowi kanaty technologiczne dla instalacji.

3.2.2 Parter

W czesci srodkowej kompleksu budynkéw od strony pétnocnej znajduje sie wejscie gtdéwne z zadaszonymi schodami i
pochylnig. Wejscie prowadzi bezposrednio do pomieszczen Izby Przyjec (po przebudowie i remoncie), ktére sg poza
zakresem opracowania.

Na styku z segmentem XVllIc znajduje sie klatka schodowa z istniejgcym pionem windowym zapewniajacym dostep
do kondygnacji pietra dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Segment XVIIIb — znajduje sie w parterze zachodniej czesci budynku i obejmuje Oddziat psychiatrii ogdlnej, zenski z
pokojami tézkowymi dla pacjentéw (36 tozek), pomieszczenia socjalne i sanitarne oraz pozostate pomieszczenia
przynalezne (komunikacja z klatkg schodowg, gabinety lekarskie, jadalnie, pokoje terapii, brudownik, magazyny itp.).
W segmencie znajdujg sie dwie klatki schodowe z wyjsciami na zewnatrz, tgczace parter z pietrem.

Segment XVlllc — znajduje sie w parterze wschodniej cze$ci budynku i obejmuje Oddziat psychiatrii ogdlnej, zenski z
pokojami tézkowymi dla pacjentow (37 tézek), pomieszczenia socjalne i sanitarne dla pacjentow i pracownikow oraz
pozostate pomieszczenia przynalezne (gabinety lekarskie, jadalnie, pokoje terapii, brudownik, magazyny itp.). W
segmencie od strony potudniowej znajduje sie klatka schodowa z wyjsciem na zewnatrz, tgczaca parter z pietrem.

3.2.3 Pietro

W czesci srodkowej kompleksu budynkéw od strony pétnocnej w tagczniku nad Izbg przyjec znajduja sie
pomieszczenia administracyjno-biurowe, gabinety, pomieszczenia sanitarne oraz szatnia meska personelu.

Na styku z segmentem XVIIId znajduje sie klatka schodowa z istniejgcym pionem windowym zapewniajgcym dostep
do kondygnacji dla 0séb z niepetnosprawnosciami.

Segment XVllla — znajduje sie na pietrze zachodniej czesci budynku i obejmuje Oddziat psychiatrii ogdlnej, meskii z
pokojami tézkowymi dla pacjentow (37 tdzek), pomieszczenia socjalne i sanitarne oraz pozostate pomieszczenia
przynalezne (komunikacja z klatkg schodowg, gabinety lekarskie, jadalnie, pokoje terapii, brudownik, magazyny itp.)
Segment XVIIId — znajduje sie na pietrze wschodniej czesci budynku i obejmuje Oddziat psychiatrii ogdlnej, zenski z
pokojami tézkowymi dla pacjentéw (37 t6zek), pomieszczenia socjalne i sanitarne dla pacjentéw i pracownikéw oraz
pozostate pomieszczenia przynalezne (gabinety lekarskie, jadalnie, pokoje terapii, brudownik, magazyny itp.)

W czesci potudniowej kompleksu budynkéw znajduje sie przewigzka w poziomie pietra, zawierajgca szatnie damskie
dla personelu. W szatniach przewidziano dodatkowo prysznice dla personelu.

3.2.4 Zestawienie ilosci t6zek dla pacjentow
W obrebie budynku przewidziano maksymalnie 147 t6zek dla pacjentéw z nastepujgcym podziatem na poszczegdlne
oddziaty:

ILOSC £OZEK
Oddziat A meski 37
Oddziat B zenAski 36
Oddziat C zenski 37
Oddziat D meski 37

3.2.5 llos¢ personelu
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inwestora przyjeto ze ogdlnie w budynku pracuje 189 oséb w tym na
najliczniejszej zmianie przyjeto:

- do 60 kobiet

- do 20 mezczyzn
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3.4

Zakres robot budowlanych i instalacyjnych

Roboty zewnetrzne:

- wykonanie czesciowego ogrodzenia terenu przy budynku z furtkami i brama w celu wydzielenia obszarow
rekreacyjnych dla pacjentéw

- wykonanie nowych pochylni dla oséb niepetnosprawnych oraz przebudowa lub budowa nowych schodéw
zewnetrznych dostosowanych do obowigzujgcych przepiséw przy wejsciach do budynku i w obrebie placu pod
przewigzka

- dostosowanie uktadu ciggdw pieszych do lokalizacji nowych pochylni i schodéw, wykonanie nowego utwardzenia
terenu w obrebie obszaréw rekreacyjnych dla pacjentow.

- uzupetnienie ocieplenia elewacji wraz z tynkowaniem, w miare koniecznosci ocieplenie $cian wewnetrznego patio
wetng mineralng po usunieciu ocieplenia ze styropianu i oczyszczeniu elewacji

- montaz prefabrykowanych zadaszen nad wejsciami bocznymi do budynku

Roboty wewnetrzne:

- przebudowa wewnetrznego ukfadu funkcjonalnego z dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséw i wymagan
Zamawiajacego (wyburzenie czesci Scian dziatowych, wykonanie nowych $cian dziatowych, wykonanie nowych lub
powiekszenie istniejgcych otwordow drzwiowych)

- demontaz wewnetrznego dZzwigu towarowego z uzupetnieniem stropdéw

- wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej z powiekszeniem otwordow i wykonaniem nadprozy, cze$¢ drzwi o
odpornosci ogniowej zgodnie z rzutami kondygnacji

- wymiane zewnetrznej stolarki drzwiowej z powiekszeniem otwordw i wykonaniem nadprozy w celu dostosowania
do obowigzujgcych przepiséw

- wymiana stolarki okiennej w zakresie okreslonym w projekcie, w tym wykonanie okien o odpornosci ogniowej w
miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji (lub wykonanie rolet przeciwpozarowych podtgczonych do systemu
SSP). Dodatkowo na etapie robét budowlanych nalezy przewidzie¢ wymiane pozostatej, zuzytej stolarki okiennej
wskazanej przez Zamawiajacego dodatkowo w opisie zakresu robot oraz remont, regulacje i zabezpieczenie
pozostatej istniejgcej stolarki z dostosowaniem do obowigzujgcych przepisow. Wszystkie wymieniane lub
remontowane okna powinny spetnia¢ przepisy dotyczace oddziatéw psychiatrycznych tj. w pomieszczeniach gdzie
przebywaja pacjenci: od wewnatrz szyba bezpieczna lub oklejenie folig (okna istniejgce), okna zabezpieczone przed
mozliwoscig otwierania przez pacjentéw — klamki z zamkiem.

- wykonanie wykoriczenia wnetrz w zakresie remontu istniejgcych elementéw lub nowego wykornczenia podtég,
Scian i sufitéw

- wykonanie nowych barierek schodéw w klatkach schodowych ze stali nierdzewnej oraz zabezpieczenia okien klatki
schodowej w postaci balustrady ze stali nierdzewnej. Wysokos$¢ balustrad i wielkos$¢ przeswitow zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

- wykonanie Systemu sygnalizacji pozaru

- wykonanie oddymiania klatek schodowych (klapy dymowe) wraz z systemem napowietrzania

- wykonanie instalacji kontroli dostepu, wideo domofonowej, nadzoru wizyjnego, przyczynowej, RTV we wskazanych
lokalizacjach

- wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych, zasilania, oSwietlenia ogdlnego, oswietlenia awaryjnego w
zakresie dostosowanym do nowego uktadu funkcjonalnego i obowigzujgcych przepisow

- wykonanie wewnetrznych instalacji okablowania strukturalnego dostosowanych do nowego uktadu funkcjonalnego
- wymiane wewnetrznych instalacji sanitarnych (wody zimnej, wody cieptej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, c.o.)
oraz ich dostosowanie do nowego uktadu funkcjonalnego

- wykonanie nowej instalacji hydrantowej z nowego przytacza wody na cele pozarowe (przytgcze poza zakresem
opracowania)

- wykonanie nowej instalacji wentylacji w niezbednym zakresie

Schody zewnetrzne, zadaszenie i obudowa

Przewidziano wykonanie nowych pochylni dla oséb niepetnosprawnych wraz z schodami do spocznika przy wejsciach
bocznych do budynku oraz w obszarze pod przewigzkg. Pochylnie i schody wykonane jako naziemne z kostki
brukowej lub betonowe wylewane. Porecze stalowe, malowane proszkowo.

Zadaszenia wejs¢ jako prefabrykowane, montowane do elewacji.
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3.5 Elewacje, dach, wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej

W ramach inwestycji przewidziano wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej z dostosowaniem wielkosci i
uktadu otwordéw do uktadu funkcjonalnego i obowigzujgcych przepiséw w zakresie ewakuacji i ochrony
przeciwpozarowej. Wskazane okna bedg posiadaty wymagang odpornos¢ ogniowa lub zostang zabezpieczone
roletami przeciwpozarowymi podpietymi do systemu sygnalizacji pozaru.

Okna i drzwi przeznaczone do wymiany zostaty wskazane na rysunkach rzutéw i elewacji budynkéw. Na etapie
przetargu w OPZ Inwestor wskaze ewentualne dodatkowe okna do wymiany jezeli wystgpi taka koniecznos¢.
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(montaz nowych klamek z zamkami, zabezpieczenie od wewnatrz szyb folig przezroczystg — szyba bezpieczna)

Dodatkowo przewidziano zamurowanie okien w parterze bloczkami silikatowymi, w kraricowych klatkach
schodowych (wydzielenie pozarowe)

- Nowe okna PCV o wspoétczynniku Umax<0,9W/(m2*K) — jezeli ze wzgledu na zabezpieczenia przeciwpozarowe jest
mozliwos¢ spetnienia tego warunku, kolor biaty, ksztatt i podziaty okna zgodne z istniejaca stolarkg okienng w
budynku i rysunkiem elewacji. Okna w pomieszczeniach pacjentdw powinny mie¢ mozliwosé zabezpieczenia przed
nie autoryzowanym otwarciem (klamki z zamkiem). Szklenie od strony wewnetrznej szyba bezpieczna.

- Drzwi zewnetrzne o wzmocnionej konstrukcji, wandaloodporne o wspétczynniku U<1,1. W przypadku przeszklenia
nalezy je wykonac jako bezpieczne. Czes¢ drzwi zaopatrzone w kontrole dostepu zgodnie z projektem branzy
niskopragdowej

Ocieplenie elewacji budynku po wykonaniu rob6t zewnetrznych zostanie uzupetnione, otynkowane i pomalowane
zgodnie z kolorystyka elewacji.

W obrebie scian wewnetrznego patio zgodnie z wytycznymi Inwestora przewidziano usuniete ocieplenie ze
styropianu, oczyszczenie i wyréwnanie elewacji oraz wykonane nowe ocieplenie w technologii ETICS z wetny
mineralnej, tynkowanej tynkiem cienkowarstwowym barwionym w masie (kolor dostosowany do kolorystyki
istniejacej). U éciany <0,2 W/(m?K)

Wstepnie przyjeto ocieplenie z wetny mineralnej o wspdtczynniku A<0,036 i grubosci 16 cm zgodnie z zatgczonymi
obliczeniami.

W ramach robét ociepleniowych nalezy przewidzie¢ wymiane parapetdéw, obrébek blacharskich, krat zewnetrznych,
demontaz i ponowne zamocowanie istniejgcych jednostek klimatyzacji, orynnowania.

W obrebie wymienianych okien i ocieplenia przy oknach nalezy wykonac nowe parapety zewnetrzne z blachy
stalowej, malowane proszkowo, wysuniete minimum 3cm przed elewacje.

W obrebie dachu budynku nalezy wykonaé przebicia i zamontowac klapy dymowe a nastepnie uzupetnic istniejgce
docieplenie i uzupetni¢ pokrycie z papy z wywinieciem na podstawy klap i wykona¢ nowe obrdbki blacharskie. Na
rysunku podane zostaty wymagane powierzchnie czynne klapy. Wykonanie otwordw zgodnie z projektem
technicznym konstrukcji. Wielkos¢ otworéw w stropodachu nalezy dostosowac do wielkosci klap wybranego
producenta o wskazanej powierzchni czynnej

11



3.6

Wstepnie dobrane wymiary klap dymowych:

Pomieszczenie Wymagana Wymiary klapy Uwagi

o
a.ll 1,0 1,15x 1,15 z owiewkami i kierownica
t1.1 1,0 1,15x 1,15 z owiewkami i kierownica
d.1.33 1,1 1,2x1,2 z owiewkami i kierownica
d.1.34 1,6 1,0x2,0 z owiewkami i kierownica

Powierzchnia dolotowa (napowietrzanie) w wielkosci 130% powierzchni geometrycznej klapy poprzez skrzydta
gtéwne drzwi zewnetrzne do klatek schodowych, a w przypadku klatki d.1.34 dodatkowo poprzez naswietle nad
drzwiami. Sitowniki beda podpigte do systemu sygnalizacji pozaru.

Wytyczne materiatowe, wykoriczenie wnetrz
-Zamurowania otworéw w $cianach wewnetrznych i domurowania w Scianach o odpornosci ogniowej nalezy
wykonac z bloczkéw silikatowych lub cegty petnej lub innego materiatu zapewniajgcego odpornosé ogniowa.

- Sciany wewnetrzne

Nowe $ciany dziatowe — ze wzgledu na ograniczong nosnos¢ istniejacych stropéw gesto zebrowych zgodnie z
wytycznymi branzy konstrukcyjnej przyjeto wykonanie lekkich $cianek dziatowych w systemie suchej zabudowy z ptyt
o podwyzszonej wytrzymatosci na wtamania i zniszczenia (RC3) np. Siniat Resistex lub réwnowaznej (minimalny
parametr rGwnowaznosci to wytrzymatos$é na wtamania i zniszczenia RC3). Plyty na stelazu stalowym z wypetnieniem
z wetny mineralnej. Sciany dziatowe powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy izolacyjnosé akustyczng zgodnie
z obowigzujgcymi normami w zaleznosci od charakteru pomieszczenia.

Scianki przeszklone — systemowe aluminiowe $cianki, we wskazanych lokalizacjach o odpornosci ogniowej ze
szkleniem bezpiecznym, z drzwiami jedno lub dwuskrzydtowymi zgodnie z rysunkiem i zestawieniem stolarki.

Scianki sktadane — systemowe, o szerokosci segmentéw ok. 80cm z zawiasami czopowymi, mozliwoscig blokady w
pozycji zamkniete] i otwartej w sposdb zabezpieczajacy przed ingerencjg oséb nie upowaznionych. Scianki w
wykonaniu wandaloodpornym, wykorczenie powierzchni odporne na uszkodzenia i agresywne $rodki czystosci
stosowane w szpitalu. Izolacyjnos$¢ akustyczna zgodne z normg. Rozwigzania w/w $cian powinny by¢ przed
wykonaniem przedstawione do pisemnej akceptacji Inwestora.

Okienka obserwacyjne — okienka obserwacyjne, nieotwieralne, szyba bezpieczna, od strony sali obserwacyjne;j
lustrzana (lustro fenickie/weneckie). Okna nalezy zaopatrzy¢ w opuszczane zaluzje rolowane, od strony pomieszczen
personelu.

- Posadzki

Na ciggach komunikacyjnych w miejscach wskazanych na rysunku, posadzki ceramiczne z ptytek gresowych,
rektyfikowanych, o parametrze antyposlizgowosci R10 i wymiarach min. 30x60x0,8cm, powierzchnia fabrycznie
zabezpieczona przed plamieniem i wnikaniem brudu, odpornosé chemiczna ULA i UHA, klasa Scieralnosci min. 4,
szerokos¢ fugi z dodatkiem bakteriobdjczym maks. 2mm.

Pomieszczenia mokre, higieniczno-sanitarne - posadzki ceramiczne z ptytek rektyfikowanych, powierzchnia
naturalna, o parametrze antyposlizgowosci R11 i wymiarach min. 30x60x0,8cm, klasa $cieralnosci min. 4, fugi maks.
2mm (z dodatkiem bakteriobdjczym)

Pozostate pomieszczenia — atestowane wyktadziny PCV homogeniczne o parametrze antyposlizgowosci R10, min.
grubos¢ uzytkowa 2mm, wtasciwosci elektrostatyczne (EN1815) <2kV, klasyfikacji obiektowa: 34-bardzo intensywne
natezenie ruchu, min. IV klasa $cieralnosci, odpornos$¢ na oddziatywanie kétek krzeset 1SO 4918 (EN425)- brak
uszkodzen

Posadzki nalezy wykonczy¢ cokotem z tego samego materiatu o wysokosci minimum 10cm. Kolorystyka posadzek
powinna by¢ kontrastowa w stosunku do kolorystyki $cian.

Klatki schodowe — stopnice i spoczniki z lastryko nalezy oczyscié, uzupetnic¢ ubytki i wyszlifowac.

- Sufity — obudowy sufitéw podwieszanych i obudowy miejscowe dostosowa¢ do zamontowanych instalacji.
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Piwnica — usuniecie odpadajacych warstw, uzupetnienie ubytkéw tynkéw, gruntowanie malowanie farbg emulsyjna.

Pozostate pomieszczenia — usuniecie odpadajacych warstw, uzupetnienie ubytkéw tynkéw, gruntowanie i malowanie
farbg zmywalng, matowa lub pétmatowa do pomieszczen wilgotnych, odporng na szorowanie na mokro i
posiadajaca atest higieniczny (dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia)

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne — sufity podwieszane, kasetonowe. Ptyty i konstrukcja nosna powinna by¢
odpornych na dziatanie wilgoci. Malowanie farbg zmywalng, matowg lub pétmatowa do pomieszczen wilgotnych,
odporna na szorowanie na mokro i posiadajaca atest higieniczny (dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia). Wysokos$¢ dostosowana do nadprozy okiennych ok. 2,7 m

Ciagi komunikacyjne — ze wzgledu instalacje wentylacji, przewidziano sufity podwieszane, kasetonowe. hmin=2,2m
- Tynki i pokrycie scian wewnetrznych, malowanie

Na Scianach murowanych przewidziano wykonanie tynkéw kat IV (pomieszczenia na pobyt ludzi) i kategorii lll
(pozostate pomieszczenia)

Malowanie scian po uprzednim usunieciu starych powtok malarskich, uzupetnieniu ubytkdw i zagruntowaniu, farba
zmywalng (matowa lub pétmatowa) odporng na szorowanie na mokro i posiadajaca atest higieniczny (stosowanie w
obiektach stuzby zdrowia)

Wymagane minimalne parametry dla farby:

- gestos$¢: 1,45 g/cm3 +/- 10%

- stopien potysku: matowy lub pétmatowy

- wzgledna wilgotnos$¢ powietrza: <80%

- odpornos¢ na szorowanie na mokro minimalna: farba klasy | (wg normy PN-EN 13300) i klasy | (wg normy PN-C-
81914:2002) — nalezy uzgodnié z Inwestorem ewentualne dodatkowe malowanie warstwg farby lamperyjnej,
bezbarwnej na ciggach komunikacyjnych i w pom. pacjentéw do wysokosci futryn drzwiowych (ok. 2,1m)

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, mokre — ptytki ceramiczne w formacie 30x60 do petnej wysokosci
pomieszczenia

- Stolarka drzwiowa, wewnetrzna — ostateczny wybor stolarki nalezy zatwierdzi¢ z Zamawiajgcym po wyborze
producenta.

Drzwi poza odcinkami oddziatowymi ptycinowe do zastosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, petne,
okleinowane, konstrukcja skrzydta — wypetnienie ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem,
catosc obtozona ptytg HDF, boki skrzydta pokryte sg tasma ABS, trzy zawiasy.

Drzwi w odcinkach oddziatowych w konstrukcji wzmocnionej, wandaloodpornej o wysokiej trwatosci oraz odpornosci
na uszkodzenia mechaniczne. Futryna stalowa min. 3 zawiasy, wypetnienie z ptyty otworowej z wewnetrznym
ramiakiem, obudowa z ptyty twardej HDF z okleing o grubosci min 0,7 mm odporng na $cieranie i zarysowania.

Drzwi wejsciowe do oddziatow — stolarka wzmocniona, stalowa lub aluminiowa, wandaloodporna, zabezpieczona
przed wytamaniem

Wskazane w projekcie drzwi o odpornosci ogniowej, dymoszczelne.

Klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, bez ostrych krawedzi (wyoblone), w stolarce
aluminiowej/stalowej pochwyty dwustronne, wykonane ze stali powlekanej nylonem w kolorze stolarki.

Zamki do pomieszczen — wktadki do zamkdw systemie master-key. W pomieszczeniach i gabinetach personelu zamki
indywidualne i kontrola dostepu na karte dostepowa.

W pomieszczeniach sanitarnych dla pacjentéw drzwi wejsciowe od strony korytarza z zamkiem w systemie master-
key natomiast drzwi wewnetrzne bez wktadek do zamkdw (szyldy petne). W tazienkach wewnetrznych przy
pokojach takze drzwi bez wktadek (szyldy petne) W pomieszczeniach sanitarnych dla personelu drzwi do kabin z
zamkiem typu ‘tazienkowego’. Rozmieszczenie zamkow na rysunkach uzbrojenia stolarki drzwiowej.

Lokalizacja drzwi zaopatrzonych w kontrole dostepu na karte dostepu oraz wideofony zgodnie z projektem
technicznym branzy stabopradowej i rysunkami uzbrojenia stolarki drzwiowej.

Ostateczny uktad zamkoéw, kontroli dostepu i systemu master-key nalezy uzgodnié¢ na etapie wykonawczym z
Inwestorem.

W przypadku kiedy drzwi otwierane na droge ewakuacyjng zawezajg po otwarciu szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej
ponizej 1.4m nalezy je zaopatrzy¢ w samozamykacz lub w drzwiach wskazanych na rysunku zapewni¢ otwarcie na
$ciane (do min 170°)
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Kolorystyka drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki, powinna by¢ kontrastowa w stosunku do kolorystyki Scian.

- Parapety wewnetrzne — wymieniane parapety nalezy wykona¢ z konglomeratu. W pomieszczeniach sanitarnych we
wnekach okiennych nalezy wykonaé oktadzine z ptytek ceramicznych. Istniejgce parapety z ptyt betonowych w
niektorych pomieszczeniach sanitarnych nalezy zdemontowac i zastgpic¢ parapetami z konglomeratu lub wykonac¢
obudowe z ptytek ceramicznych.

- Odboje i zabezpieczenia narozy— we wszystkich pomieszczeniach poza przewiagzka i tgcznikiem nalezy wykonaé
listwy ochronne na naroznikach Scianach do wysokosci min. 1.2m (profile narozne z tworzywa sztucznego). Wzdtuz
Scian korytarzy w miejscach wskazanych na rysunku nalezy przewidzie¢ pochwyty (odbojo-porecze). Na korytarzach i
w pomieszczeniach pacjentéw nalezy przewidzie¢ pasy zabezpieczajace $ciany, o wys. 30cm zabezpieczajgce przed
uszkodzeniami od naroznikéw tdzek, wézkow inwalidzkich, itp. Wysokos¢é montazu w pasie 20-60cm ponad
powierzchnig podtogi nalezy uzgodnic z Inwestorem w trakcie realizacji.

- Kolorystyka:
Na podstawie uzgodnien z Inwestorem przyjeto wstepnie nastepujaca kolorystyke:

Sciany (ciagi komunikacyjne, pomieszczenia) — kolor podstawowy jasny, piaskowy (NCS 0506-Y26R — lub kolor
réwnowazny)
kolor akcentéw — pomararnczowy (NCS 0753-Y45R— lub kolor réwnowazny)

Elementy odbojéw-poreczy, zabezpieczenia naroznikdw — mandarynkowy (RAL1007 lub kolor rGwnowazny)
Posadzka — wyktadzina kolor sredni szary

Sciany pomieszczen sanitarnych i fartuchy przy przyborach - gres — stonowany biaty.

Akcenty — gres ciemny szary

Uwaga: fartuchy przy przyborach nalezy wykona¢ na szerokosé¢ min. 50cm poza obrys przyboru i min. do wysokosci
160cm nad poziom posadzki.

Posadzka pomieszczen sanitarnych i czesci ciggdw komunikacyjnych: gres $redni szary

Uwaga: Na etapie rob6t budowlanych nalezy ostateczne uzgodnic¢ rodzaj farb i warianty kolorystyczne
poszczegdlnych segmentow budynku z Inwestorem przedstawiajgc probniki farb wybranego producenta, prébniki
kolorystyki elementéw odbojo-poreczy, odbojnikdw i zabezpieczenia naroznikow oraz probki oktadzin ceramicznych.
Jako dodatkowe zabezpieczenie powierzchni w korytarzach i pomieszczeniach dostepnych dla pacjentéw uzgodnic z
Zmawiajgcym koniecznos¢ natozenia na pomalowane Sciany transparentnego lakieru lamperyjnego.

- Wyposazenie sanitariatow i pozostatych pomieszczen

Sanitariaty dla oséb z niepetnosprawnosciami powinny by¢ zaopatrzone w pochwyty (state i sktadane), stalowe,
nierdzewne o $rednicy rur min. 32mm

Element wyposazenia w sanitariatach dla pacjentéw powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, wandalodporne (w
tym takze dozowniki na srodki dezynfekcyjne, mydto w ptynie, papier itp.), lustra z stali nierdzewnej, polerowanej
(nie ttukace sie), elementy pozostatego wyposazenia jak wieszaki na reczniki, ubrania itp. wykonane jako bezpieczne,
bez ostrych krawedzi, stalowe wytrzymujgce obcigzenie do 10kg, w sposéb uniemozliwiajgcy targniecie na zycie lub
umyslne uszkodzenie ciata. Montaz elementéw za pomocg srub lub kotew odpornych na manipulacje.

Przy umywalkach nalezy zamontowac: dozowniki mydta, dozowniki sSrodkéw dezynfekcyjnych, dozowniki recznikow
papierowych.

W pomieszczeniach dyzurek pielegniarskich, pomieszczeniach socjalnych i pomieszczeniach rozdziatu positkdw
nalezy przewidzie¢ zlewy wpuszczane w blat, ceramiczne, owalne z ociekaczem oraz umywalki ceramiczne, owalne
oraz zasilanie do lodéwek podblatowych i miejsce wraz z zasilaniem i odptywem dla wypazarek dostarczonych przez
zamawiajgcego (pom. rozdziatu positkdw). Lokalizacje urzadzen oraz wyglad przyboréw po wyborze producenta
nalezy uzgodnic z Inwestorem.

- Brudowniki

W pomieszczeniach brudownikdw nalezy przewidzie¢ umywalke oraz podtgczenie dla ptuczko-dezynfektora
szpitalnego.

Przy umywalce nalezy umiesci¢ dozownik mydta w ptynie i dozownik ptynu dezynfekujgcego w wykonaniu
‘tokciowym’ oraz dozownik recznikdw papierowych z pojemnikiem na zuzyte reczniki
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Dodatkowo w pomieszczeniu przewidziano miejsce na kosze na brudng posciel, pojemniki do sktadowania odpadéow
medycznych, szafki z potkami.

- Pomieszczenia porzadkowe
Zlew w pomieszczeniu porzagdkowym powinien by¢ zamontowany na wysokosci ok. 50cm. Dodatkowo zgodnie z
wytycznymi Inwestora nalezy zamontowac dozownik ptynu dezynfekcyjnego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW

4.1 Parametry budynku

Powierzchnia zabudowy: 1789,70m?

Kubatura: ~15445,20 m3

Wysokos¢ budynku — 8,30m (budynek niski N)
Liczba kondygnacji: 2 nadziemne, 1 podziemna

Powierzchnia wewnetrzna budynku:
- parter — 1418,62 m?
- pietro — 1579,54 m?

4.2 Zestawienie powierzchni uzytkowej budynku

kond. opis P.U. m2
PIWNICA | h>2m 54,09
1,4<h<2m (50%) 627,37
SUMA 681,46
PARTER |izba przyjeé 208,39
XVIlib 537,09
XVllic 521,39
SUMA 1 266,87
PIETRO | XVllla 459,28
XVliid 521,01
tacznik 275,53
przewigzka 168,08
SUMA 1423,90
CALOSC BUDYNKU 3372,23

4.3 Zestawienie pomieszczen piwnicy

NR NAZWA POMIESZCZENIA PU (m2)
-1,1 komunikacja 6,97
-1,2 pom. techniczne/elektryczne 15,45
-1,3 pom. techniczne 32,85
; - - 5
14do-1.15 prze.strzen t.echnolo_glczna h=1.74m (50% 627.37
powierzchni podfogi)
4.4 Zestawienie pomieszczen parteru
NR \ NAZWA POMIESZCZENIA | PU (m2)
Izba przyjeé
‘ Pomieszczenia poza zakresem opracowania ‘ 208,39
Oddziat XVIllb

b.0.1 ‘ komunikacja ‘ 18,83
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b.0.2 sala chorych 18,02
b.0.3 pom.porzadkowe 4,43
b.0.4 sala chorych 28,98
b.0.5 sala chorych 13,8
b.0.6 sala chorych 14,13
b.0.7 sala chorych 14,11
b.0.8 sala chorych 13,88
b.0.9 loza pielegniarska 13,85
b.0.10 sala chorych 14,39
b.0.11 sala chorych 28,45
b.0.12 sala chorych 14,36
b.0.13 pokdj pobytu dziennego 14,57
b.0.14 jadalnia 27,9
b.0.15 pokéj terapii 23,76
b.0.16 pokdj lekarzy 10,9
b.0.17 gabinet psychologa 16,79
b.0.18 wc personelu 4,92
b.0.19 pralka 2,53
b.0.20 magazyn 10,6
b.0.21 gabinet zabiegowy 12,06
b.0.22 tazienka pacjentow 9,39
b.0.23 sala chorych 10,5
b.0.24 wc personelu 2,94
b.0.25 brudownik 7,57
b.0.26 pokoj socjalny 10,16
b.0.27 tazienka pacjentéw 14,62
b.0.28 palarnia 4,06
b.0.29 tazienka 3,84
b.0.30 korytarz 111,76
b.0.31 korytarz 4,42
b.0.32 korytarz 5,61
b.0.33 rozdziat positkéw 10,74
b.0.34 wiatrotap 2,75
b.0.35 komunikacja 17,47
Oddziat XVlllc
c.0.1 korytarz 104,09
c.0.2 tazienka pacjentow 7,75
c.0.3 tazienka pacjentéw 14,21
c.04 brudownik 6,81
c.0.5 sala chorych 11,65
c.0.6 sala chorych 13,26
c.0.7 sala chorych 14,25
c.0.8 komunikacja 4,07
c.0.9 pom. socjalne 6,99
c.0.10 pom. porzadkowe 3,8
c.0.11 pokoj terapeutéw 10,44
c.0.12 gabinet zabiegowy 10,97
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c.0.13 pokoj lekarzy 11,11
c.0.14 pokoj kierownika 10,89
c.0.15 gabinet psychologéw 14,76
c.0.16 wc pacjentow 10,15
c.0.17 wc personelu 3,47
c.0.18 sala chorych 12,56
c.0.19 sala chorych 13,6
¢.0.20 sala chorych 14,45
c.0.21 sala chorych 14,34
c.0.22 loza pielegniarska 14,18
c.0.23 sala chorych 13,9
c.0.24 sala chorych 14,08
c.0.25 sala chorych 14,43
c.0.26 sala chorych 14,26
c.0.27 sala chorych 13,61
c.0.28 tazienka 55
c.0.29 rozdziat positkow 7,89
c.0.30 jadalnia 15,71
c.0.31 pokoj pobytu dziennego 23,28
c.0.32 pokdj terapii 17,1
c.0.33 sala chorych 11,79
c.0.34 komunikacja 11,96
c.0.35 komunikacja 30,08
4.5 Zestawienie pomieszczen pietra
NR NAZWA POMIESZCZENIA PU (m2)
Oddziat XVllla
all komunikacja 18,83
a.l.2 sala chorych 22,66
a.l.3 sala chorych 14,34
a.l4 sala chorych 9,95
a.l5 sala chorych 13,8
a.l.6 sala chorych 13,84
a.l.7 sala chorych 14,75
a.l.8 sala chorych 13,26
a.l.9 sala chorych 13,73
a.1.10 loza pielegniarska 14,39
a.l.l1 sala chorych 14,75
a.l.12 sala chorych 13,65
a.1.13 sala chorych 14,19
a.l.14 sala chorych 14,57
a.1l.15 pokoj pobytu dziennego 12,21
a.1.16 pokojterapii 15,69
a.l.17 jadalnia 37,07
a.1.18 magazyn 7,92
a.1.19 rozdz.positkow 11,27
a.1.20 gabinet zabiegowy 12,08
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a.l.21 wc pacjentow 8,82
a.l.22 psycholog 8,83
a.1.23 tazienka pacjentow 9,84
a.l.24 tazienka pacjentéw 4,32
a.l.25 brudownik 7,87
a.1.26 pokdj socjalny 9,17
a.l.27 wc presonelu 4,38
a.1.28 tazienka 4,43
a.1l.29 korytarz 98,67
Oddziat XVIlid
dl.1 korytarz 85,84
d.1.2 tazienka pacjentow 8,22
d.1.3 wc pacjentow 13,28
d.1.4 wc personelu 5,76
d.15 sala chorych 22,18
d.1.6 pokdj socjalny 10,36
d.1.7 pom.porzadkowe 6,11
d.1.8 palarnia 4,07
d1.9 pralka 3,84
d.1.10 korytarz 17,7
d.1.11 gabinet zabiegowy 10,45
d.1.12 pokdj lekrzy 10,79
d.1.13 pokoj psychologéow 10,88
d.1.14 sala chorych 10,67
d.1.15 sala chorych 14,54
d.1.16 tazienka 5,04
d.1.17 brudownik 7,23
d.1.18 tazienka pacjentéw 13,52
d.1.19 sala chorych 13,93
d.1.20 sala chorych 14,13
d.1.21 loza pielegniarska 13,62
d.1.22 sala chorych 14,85
d.1.23 sala chorych 13,22
d.1.24 sala chorych 14,71
d.1.25 sala chorych 14,06
d.1.26 sala chorych 14,49
d.1.27 sala chorych 13,35
d.1.28 sala chorych 14,06
d.1.29 pokoj terapii 13,05
d.1.30 pokdj pobytu dziennego 24,75
d.1.31 pokoj terapii 18,04
d.1.32 rozdziat positkéw 11,79
d.1.33 komunikacja 21,26
d.1.34 komunikacja 31,22
tagcznik
1.1 komunikacja 17,47
t1.2 magazyn 4,88
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£1.3 wc personelu 4,94
t1.4 pielegniarka oddziatowa 10,81
t.1.5 pokdj kierownika 8,47
t.1.6 pokdj lekarzy 10,21
t1.7 rejestracja medyczna 11,02
t1.8 pokoj terapeutéw 12,25
t.1.9 pokdj terapeutow 11,62
t.1.10 pielegniarka oddziatowa 10,97
t1.11 pokéj terapeuty 9,96
t1.12 rejestracja medyczna 10,11
t.1.13 pokdj kierownika 9,3
t.1.14 pokdj psychologow 12,7
t.1.15 pokéj lekarzy 12,8
t.1.16 pokdj kierownika 8,22
t1.17 szatnia meska 34,88
£.1.18 umywalnia 7,4
t.1.19 wc personelu 3,9
£.1.20 komunikacja 63,62
Przewigzka
p.1.1 umywalnia 7,92
p.1.2 szatnia 47,96
p.1.3 szatnia 47,83
p.1.4 umywalnia 7,44
p.1.5 komunikacja 56,93
5. WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Catos$¢ budynku bedzie dostepna dla oséb z niepetnosprawnosciami (dysfunkcje narzadu ruchu, wzroku). Przy
gtéwnym wejsciu do budynku (Izba przyjec) istniejgca pochylnia. Przewidziano lokalizacje dodatkowych pochylni
przy wyjsciach z Oddziatéw oraz w obrebie placu pod przewigzka).
Pietro budynku dostepne poprzez pion windowy.
Pomieszczenia sanitarne dla osdb niepetnosprawnych bedg wyposazone w miski ustepowe i umywalki oraz
dodatkowy osprzet ze stali nierdzewnej dostosowany do korzystania przez osoby na wdzkach inwalidzkich w tym:
- uchwyt staty i uchwyt sktadany ~850mm przy misce ustepowej
- uchwyt staty i uchwyt sktadany ~600mm przy umywalce
Dodatkowo w obrebie budynku przewidziane bedzie wydzielenie wizualne podtég i otwordw drzwiowych poprzez
zastosowanie kontrastowej kolorystyki stolarki drzwiowej, zabezpieczen naroznikdw, odbojnic i wyktadziny
podtogowej w stosunku do kolorystyki Scian.
6. OPINIA TECHNICZNA, WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE, WARUNKI GEOTECHNICZNE
6.1 Warunki gruntowo-wodne.
W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie zmiany obcigzen na fundamenty przedmiotowego budynku.
Podczas ogledzin budynku nie stwierdzono zarysowan, peknie¢ konstrukcji nosnej budynku, co wskazuje ze nosnos¢
gruntu pod fundamentami jest wystarczajgca.
Wobec powyzszego odstgpiono od badan podtoza gruntowego.
6.2 Okreslenie kategorii geotechnicznej.

Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc charakterystyke konstrukgji,
na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektéow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz.463)

zalicza sie obiekt do

Il kategorii geotechnicznej.
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6.3

6.4

6.5

6.6

Zgodnie z zapisami planu miejscowego teren opracowania znajduje sie poza obszarem i terenem gérniczym i
pozostaje poza wptywem eksploatacji gérniczej.
Opis istniejgcej konstrukcji.
Pawilon XVIII to budynek podpiwniczony (piwnice nieuzytkowe), z dwiema kondygnacjami nadziemnymi.
Pawilon XVIII sktada sie z czterech segmentow w uktadzie atrialnym. Pomiedzy segmentami dylatacje.
Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Rok budowy — 1976.
Sciany noéne murowane z cegly petnej grubosci 25-38cm, otynkowane.
Stropy gestozebrowe DZ-3 oparte na Scianach zewnetrznych i wewnetrznych traktu korytarzowego
Stropodach wentylowany z ptyt prefabrykowanych kanatowych lub petnych , opartych na $ciankach azurowych z
cegty dziurawki, kryty papa termozgrzewalng ocieplony piankg PUR.
Schody zelbetowe, monolityczne ze stopnicami z lastriko i ptytek lastriko
Scianki dziatowe murowane z cegty dziurawki, cegly petnej i bloczkéw gazobetonowych gr 12 i 6,5 cm
Opis stanu technicznego budynku.
Podczas ogledzin, scianach nosnych nie stwierdzono zarysowan, peknie¢ oraz innych odksztatcen swiadczgcych o
nadmiernych osiadaniach konstrukcji. Wobec czego stan techniczny fundamentdéw oraz scian nosnych budynku
mozna okresli¢ jako dobry.
Stropy miedzy-kondygnacyjne nie wykazujg ponadnormatywnych ugieé, nie stwierdzono zarysowan i pekniec.
Wobec powyzszego stan techniczny stropow okresla sie jako dobry.
Whiosek koncowy:
Konstrukcja nosna budynku w dobrym stanie technicznym, nadaje sie do przebudowy w planowanym zakresie
Zakres zmian w konstrukcji obiektu
W ramach przebudowy gtdwnego budynku nie przewiduje sie zasadniczych zmian w gtéwnej konstrukcji nosne;j
budynku.
Wyjatek stanowi wykonanie otworowania w $cianach nosnych i wykonanie otworu pod klapy oddymiajace w
poziomie dachu.
W ramach inwestycji objetej niniejszym opracowaniem planuje sie wykonanie nastepujacych prac budowlanych:
e Wykonanie scian dziatowych.
Planuje sie wykonanie Scian dziatowych. Dopuszcza sie wykonanie scianek dziatowych o ciezarze ($ciana z wyprawa)
do 1,5 kN/m?. Przewidziano $ciany w technologii lekkiej. Lokalizacje projektowanych $cian dziatowych przedstawiono
na rysunkach branzy architektoniczne;j.
e Wykonanie $cian segmentowych sktadanych
Planuje sie wykonanie sktadanych sciek segmentowych. Nie dopuszcza sie mocowania szyn $cianek segmentowych
bezposrednio do stropéw miedzy-kondygnacyjnych. Sciany segmentowe mocowane beda do belek stalowych z profili
gorgcowalcowanych opartych na scianie zewnetrznej i $cianie wewnetrznej przy trakcie korytarzowym
e Wykonanie otworéw w scianach nosnych i dziatowych
Projektuje sie wykonanie nowych otwordw oraz poszerzenie istniejgcych otworéw w Scianach.
Wyburzenia, zamurowania Scian nalezy wykonaé na podstawie rzutéw kondygnacji.
Nadproza zaprojektowano przy zatozeniu, ze zostang one wykonane w $cianach murowanych. Nie dopuszcza sie
wykonania nadprozy oraz jakiejkolwiek ingerencji w gtéwng konstrukcje szkieletowg (podciagi, belki, stupy)
powodujacej jej ostabienia lub zmiane uktadu statycznego. Przed wykonaniem kazdego z przebi¢ oraz montazem
nadprozy nalezy potwierdzi¢ poprzez szczegétowe odkrywki charakter i funkcje danego elementu konstrukcyjnego.
W istniejgcych $cianach nosnych przewiduje sie wykonanie nadprozy stalowych z profili gorgcowalcowanych.
W $cianach dziatowych w technologii GK z ptyt wzmocnionych nadproza wykonane z systemowych profili nosnych.
e Wykonanie otworéw pod klapy dymowe.
Projektuje sie wykonanie nowych otwordow pod klapy dymowe nad klatkami schodowymi.
Strop DZ-3 zostanie rozebrany pomiedzy podporami (Scianami klatki schodowej) na szeroko$¢ otworu + min 60cm na
projektowane zebra. Wyciecie wykonane zostanie do najblizszego zebra stropu DZ-3. W miejscu powstatego otworu,
wzdtuz projektowanego otwordow pod klape dymowg, wykonane zostang belki oparte na $cianach klatki schodowe;j.
Pomiedzy belkami zostanie wykonana ptyta zelbetowa.
Prefabrykowane ptyty kanatowe zostang rozebrane w obrebie planowanego wyciecia, a po wykonaniu otworu w
stropie DZ-3 zostang odtworzone w dopasowaniu do planowanego otworu.
e Rozbiérki, remont i przebudowa schodéw zewnetrznych i pochylni
Rozbidrki i remont schodéw wykonac¢ na podstawie projektu technicznego.
Pochylnie i schody wykonane zostang jako terenowe z kostki brukowej na podbudowie zabezpieczonej palisadami.
Whioski koricowe.
Zakres prac budowlanych przedstawiony w punkcie powyzej jest mozliwy do zrealizowania. Nie wptynie negatywnie
na istniejgcy uktad nosny budynku.
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7.2

7.3

Szczegoty znajdujg sie w projekcie technicznym branzy konstrukcyjnej.
ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Instalacja wentylacji i klimatyzacji
Pomieszczenia w budynku zostang wyposazone w wentylacje grawitacyjng lub wentylacje mechaniczng oraz
klimatyzacje zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarne;j.

W uzgodnieniu z Inwestorem przewidziano klimatyzacje w pomieszczeniach:
Parter — b.0.8, b.0.9, b.0.13, b.0.14, b.0.15, b.0.21,
c.0.12, ¢.0.21, c.0.31,
Pietro — a.1.10,a.1.11, a.1.15, a.1.16, a.1.17, a.1.20
d.1.11, d.1.20,d.1.21, d.1.29, d.1.31
t1.4,t1.4,t16,11.7,11.8,1.1.9,11.10,t.1.11
Szczegotowe rozwigzania w projekcie technicznym branzy sanitarne;.

Instalacje sanitarne
W budynku zaprojektowano: instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej, wody do celéw pozarowych, kanalizacji
sanitarnej, grzewcza, zgodnie z branzowymi projektami technicznymi

Instalacje elektryczne i stabopragdowe

7.3.1 Zakres opracowania

*  Zasilanie w energie elektryczng;

*  Gtéwna linia zasilajaca;

*  Zasilanie rezerwowe budynku

* Instalacje wewnetrzne sity

* Instalacje wewnetrzne oswietlenia

*  Wymiana rozdzielnicy gtéwnej budynku wraz szafg rack — sieciowg w czesci piwnicznej oraz modernizacje
wytacznika ppoz. pradu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

*  rozdzielnice obiektowe — modernizacja istniejgcych;

* wewnetrzne linie zasilajgce (wlz) do prowadzenia kabli i przewodoéw dla obszaru

* instalacje oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego i nocnego, oswietleni podstawowe w salach
pacjentdw sterowane z lozy pielegniarskiej

* instalacje zasilania odbioréw gniazd wtykowych 1-fazowych, 3-fazowych; instalacje zasilania urzgdzen branzy
sanitarnej; instalacja gniazd 1-fazowych w pomieszczeniach pacjentow z mozliwoscig sterowania z lozy
pielegniarskiej)

* instalacje LAN;

* instalacje kontroli dostepu KD;

* instalacje systemu sygnalizacji pozaru SSP;

* instalacje monitoringu, kamer CCTV;

* instalacje przyzywows;

* instalacje tras kablowych;

* instalacje uziemiajacg i potgczen wyréwnawczych;

* instalacje ochrony przeciwporazeniowej;

* instalacje wideodomofonowg

zgodnie z branzowymi projektami technicznymi.
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8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023r. w sprawie
uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowalnego, projektu
technicznego oraz projektow urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023r. poz. 1563) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Uwaga: Dla obiektu wydane zostato postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej akceptujgce spetnienie w przedmiotowym budynku wymagan bezpieczeristwa pozarowego w sposob inny
niz okreslony w rozporzadzeniu (WPZ.52840.1.311.2024.PS)

8.1 Powierzchnia wysokos¢ i liczba kondygnacji
e Powierzchnia zabudowy: 1789,70m2;
e Powierzchnia wewnetrzna objeta opracowaniem: 2707,08m2 ,
e Wysokosc¢: 8,30m;
* Liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
e Liczba kondygnacji podziemnych: 1.

8.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw
przyjetych do celéw projektowych
W budynku nie nastgpi zadna zmiana w zakresie rodzaju wystepujgcych materiatow.

Przewazac¢ bedzie wyposazenie charakterystyczne dla szpitalu o profilu psychiatrycznym.
Materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych nie beda sktadowane.

8.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek - segmenty objety opracowaniem klasyfikowany jest jako obiekt stuzy zdrowia.

8.4 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b mogacych przebywa¢ w pomieszczeniach, z ktérych
drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewngatrz pomieszczen

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” budynek klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.
W budynku bedzie przebywac¢ nastepujace ilos¢ osdb:

o Piwnica — nie jest przeznaczona na pobyt ludzi;

. Parter - 113;

o | pietro - 114.
W obrebie budynku przewidziano maksymalnie 147 t6zek dla pacjentéw z nastepujgcym podziatem na poszczegdlne
oddziaty:

ILOSC tOZEK

Oddziat A meski -37

Oddziat B zenski -36

Oddziat C zenski -37

Oddziat D meski -37
llo$¢ personelu:
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inwestora przyjeto ze ogdlnie w budynku pracuje 189 oséb w tym na
najliczniejszej zmianie przyjeto:

. do 60 kobiet;

o do 20 mezczyzn.
Pomieszczenia gospodarcze, magazynowe i socjalne nie sg przeznaczone na pobyt ludzi — czas przebywania tych
samych osdb nie przekracza 2 godzin w ciggu doby.

8.5 Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do

jej okreslenia.
Nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL.
Dla pomieszczen gospodarczych i magazynowych gestos$¢ obcigzenia ogniowego wynosi do 500MJ/m2. Pomieszczenie to

jest funkcjonalnie zwigzane z dziatalnoscig prowadzong w budynku.

8.6 Informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozeniu wybuchem, w tym pomieszczeniach
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8.7

zagrozonych wybuchem.

W budynku nie bedg wystepowaé materiaty wybuchowe.
W budynku nie bedg wystepowacé pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Obiekt zostanie podzielony na nastepujgce strefy pozarowe:

8.8

8.9

. Strefa pozarowa nr 1 — piwnica o powierzchni 681,46 m2 (nie objeta opracowaniem);

o Strefa pozarowa nr 2 —segment ,,b” — parter o powierzchni 537,09m2;

. Strefa pozarowa nr 3 —segment ,,c” — parter o powierzchni 521,39mz2;

o Strefa pozarowa nr 4 — segment ,,i” — parter o powierzchni 208,39m2 (nie objety opracowaniem);
o Strefa pozarowa nr 5 — segment ,,a” — pietro o powierzchni 459,28 m?2;

. Strefa pozarowa nr 6 — segment ,,d” — pietro o powierzchni 521,01m2;

. Strefa pozarowa nr 7 —segment " — pietro o powierzchni 275,53m2;

. Strefa pozarowa nr 8 —segment ,,p” — pigtro o powierzchni 168,08m2;

Poddziat na strefy pozarowe zostanie dokonany za pomocg Scian o klasie odpornosci ogniowej REI120 i stropéw
oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI60.

Przejscia komunikacyjne pomiedzy strefami pozarowymi zostang zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EIS60 z samozamykaczami.

Na styku Scian oddzielenia pozarowego ze Scianami zewnetrznymi zachowano 2m pionowe pasy EI60.

Otwory okienne zostang zabezpieczone poprzez zastosowywanie stolarki okiennej EI60 lub zabudowe rolet
przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej EI60 — catosé zgodnie z czescig graficzng ekspertyzy.

Na granicy stref pozarowych w miejscach styku scian oddzielenia pozarowego ze scianami zewnetrznymi
(usytuowanymi pod katem 90° zachowano 4m wysuniecia Scian REI120).

UWAGA: caty budynek ocieplony jest materiatem palnym — ocieplenie za pomoca styropianu (NRO). Ocieplenie
zostato wykonane takze na elementach oddzielenia pozarowego oraz pasa 2m EI60.

Zapewniono ewakuacje na parterze i pietrze do odrebnych stref pozarowych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,C”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementow budynku dla klasy ,,C":
gtéwna konstrukcja nosna — R60 (NRO ),

stropy — REI60 (NRO),

$ciana zewnetrzna — EI30 (NRO) ,

$ciana wewnetrzna — EI15 (NRO),

konstrukcja dachu — R15 (NRO),

przekrycie dachu — RE15 (NRO),

obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI30 (NRO),

konstrukcja schodow — R60 (wykonane z materiatéw niepalnych).

O O 0O 0O O0OO0OOo0OO o

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajac liczbe i stan
sprawnosci os6b przebywajachcy w obiekcie

Ewakuacje pionowa zapewniajg cztery klatki schodowe:
* Klatka schodowa (b.01. — a.1.1) dwubiegowa posiadajgca nastepujgce parametry uzytkowe: szerokos¢ biegu
1,39m, 1,42m - 1,43m, szeroko$¢ spocznika 1,40m, 145m — 2,10m, 2,18m. Wysokos$¢ stopni 15,3m.
* Klatka schodowa (b.035. — t.1.1.) dwubiegowa posiadajgca nastepujgce parametry uzytkowe: szerokosé
biegu 1,38m, 1,4m, 1,45m, szerokos¢ spocznika 1,44m, 1,64m, 1,69m, 2,06m. Wysokos¢ stopni 15,3m.
* Klatka schodowa (c.0.34. — d.1.33) dwubiegowa posiadajaca nastepujgce parametry uzytkowe: szerokosé¢
biegu 1,41m, 1,4m, 1,44m, szerokos$¢ spocznika 1,4m, 1,44m, 1,92m, 2,0m. Wysokos¢ stopni 15,3m.
* Klatka schodowa (c.0.35 — d.1.34) dwubiegowa posiadajgca nastepujace parametry uzytkowe: szerokosc¢
biegu 1,38m, 1,41m, 1,43m, szerokosc¢ spocznika 1,44m, 1,5m 3,44m. Wysokos¢ stopni 15,3m.
Wyzej wymienione szerokosci zostaty podane jako wymiary catkowite, pomiedzy $cianami.
Klatki schodowe zostang wyposazone w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce oraz zostang zamkniete drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej EIS30 i EIS60 — zgodnie z czeScig graficzng ekspertyzy.
Z w/w klatek schodowych prowadza na zewnatrz drzwi o szerokos$ci co najmniej 1,4m.
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Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego przekracza wartos¢ okreslong w przepisach ,techniczno-budowlanych” —
maksymalna dfugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy wymaganej do 10 m, wynosi do:

* 12,2m—na parterze i pietrze;

. 18,1m — na pietrze;
Dtugosci te zostaty oznaczone w czesci graficznej ekspertyzy.
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczaja w zadnym z pomieszczen 40m.
Szerokos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi min. 1,2m (dla ewakuacji do 20 oséb) i 1,4m.
Obudowa drég ewakuacyjnych bedzie posiada¢ odpornos¢ ogniowg co najmniej EI15.
Ponadto na parterze zapewnia sie wyjscia ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz — poprzez drzwi o szerokosci co
najmniej 1,4m (otwierajgce sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji).
Budynek wyposazony zostanie (strefy pozarowe objete opracowaniem) w instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego — wykonanego zgonie z PN-EN 1838 i PN-EN 50172.
W segmentach (w ich czesciach) objetych opracowaniem instalacje te zostang dostosowane do nowej aranzacji.
Oznakowanie drdég i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN w tym zakresie.

8.10 State elementy wyposazenia wnetrz

8.11

8.12

8.13

W budynku nie bedg wystepowaty tatwo zapalne elementy wykonczenia wnetrz.

Nie sg stosowane elementy budowlane inne jak tylko "nierozprzestrzeniajgce ognia", posiadajace potwierdzenie tej
cechy certyfikatem zgodnosci, deklaracjg zgodnosci producenta.

W zakresie wystroju wnetrz zostang uzyte wytgcznie: materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie s3
bardzo toksyczne i intensywnie dymigce, wyktadziny podtogowe i oktadziny $cienne oraz state elementy wystroju i
wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalnych", sufitéw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej
"niezapalnych", nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

W strefach pozarowych ZL zastosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach,
draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w
badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
wtdkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridow:

1)ti=4s,

2)ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych tatwo
zapalnych jest zabronione.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek zostat wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pragdu — oznakowany zgodnie z PN w tym zakresie
(wytacznik ten jest istniejgcy i zostanie wymieniony zgodnie z zapisami PFU).

Ogrzewania realizowane jest poprzez przytgcze cieptownicze.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Budynek zostanie wyposazony w:

e system sygnalizacji pozarowej z monitoringiem pozarowym (zapewniajgcym transmisje alarmoéw pozarowych do
KM PSP w Rybniku),

e samoczynne urzadzenia oddymiajace klatki schodowe,

* przeciwpozarowgq instalacje wodociggowaq z hydrantami wewnetrznymi 25,

e przeciwpozarowe wyfaczniki pradu,

e awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodnie z normg PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

Szczegobtowy opis urzagdzen przeciwpozarowych zostanie zawarty w warunkach ochrony ppoz. projektéw PAB i PT.
Dla obiektu zostanie sporzgdzony scenariusz pozarowy — do projektu PT.

Wyposazenie w gasnice

Obiekt wyposazy¢ w gasnice proszkowe cztero- lub szesciokilogramowe do gaszenia pozaréw grupy ABC. Dtugosc
dojscia nie moze przekroczy¢ 30m. Jedna jednostka masy srodka gasniczego przypadac bedzie na kazde 100m?2
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powierzchni strefy pozarowej. Miejsca lokalizacji gasnic zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
w tym zakresie.

8.14 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzgcym do tych dziatan

Dojazd pozarowy do budynku zapewnia wewnetrzna droga pozarowa — catos¢ zgodnie z §12 ust.7 rozporzadzenia
MSWiA. Droga pozarowa potaczona jest z budynkiem utwardzonym dojscie o dtugosci do 30m i szerokosci nie
mniejszej niz 1,5m. Droga pozarowa posiada szerokos¢ co najmniej 3,5m.

Wymagana ilo$¢ wody wynosi — 20dm3/s. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest
poprzez dwa hydranty zewnetrzne DN80. Odlegtos¢ hydrantéw zewnetrznych od budynku nie przekracza 75m (dla
pierwszego hydrantu) i 150m (dla drugiego hydrantu).

8.15 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wptywajacych
na odlegtosci dopuszczalne.

Rozpatrywany obiekt jest budynkiem istniejgcym - wolnostojgcym. Obiekt poddany analizie spetnia wymagania
okreslone w §271 i §272 warunkow technicznych.
Odlegtos¢ od granicy sgsiedniej dziatki budowlanej wynosi co najmniej 4,0m.

8.16 Wyszczegotowienie rozwigzan zastepczych

W celu zapewnienia bezpieczeristwa osobom przebywajgcym w tym budynku, a w szczegdlnosci zagwarantowania
mozliwosci bezpiecznego ewakuowania sie w przypadku powstania pozaru, proponuje sie przyjecie, jako innych
rozwigzan rekompensujgcych wymagania, ktorych spetnienie nie jest mozliwe, koncepcji bezpieczenstwa opartej na:

8.16.1 Podziale budynku na strefy pozarowe — zgodnie z czescig graficzng

a) Sciany o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120,

b) strop o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60,

c) zamkniecie przej$é komunikacyjnych drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EIS60 z samozamykaczem;

d) zabezpieczenie wszystkich przej$é instalacyjnych przechodzacych przez w/w przegrody do klasy
odpornosci ogniowej EI120 i EI60 (EIS — dot. przeciwpozarowych klap odcinajgcych);

e) zastosowanie okien lub rolet przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 —

zabudowanych w miejscach wskazanych w czesci graficznej opracowania.

8.16.2 Dokonaniu zabezpieczenia klatek schodowych poprzez:

a) wydzielenie ich Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60 i REI120;

b) zamkniecie ich drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS30 i EIS60 z
samozamykaczem — w miejscach wskazanych w czesci graficznej opracowania;

c) zapewnienie usuwania dymu z ich przestrzeni poprzez samoczynne urzgdzenie oddymiajgce (wykonane

na podstawie zasad wiedzy technicznej).

8.16.3 Zapewnieniu petnej ochrony budynku (czesci objetych opracowaniem) przez system sygnalizacji pozarowej,
realizujgcy w przypadku powstania pozaru zadania wynikajace z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen, w
szczegolnosci powodujace:

a) przekazanie informacji o pozarze do ACO w KM PSP w Rybniku — za pomocg monitoringu pozarowego,

b) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych lub dymoszczelnych
utrzymywanych w normalnych warunkach w pozycji otwartej,

c) wytgczenie central wentylacji bytowej i klimatyzacji obstugujgcych strefe pozarowa, w ktdrej powstat
pozar,

d) zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych,

e) uruchomienie samoczynnego urzadzenia oddymiajgcego klatki schodowe,

f) odblokowanie wszystkich zabudowanych na drogach ewakuacji drzwi objetych kontrolg dostepu,

g) zamknieciu przeciwpozarowych rolet EI60 — w przypadku ich zastosowania.
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8.16.4 Wyposazeniu budynku (czesci objetych opracowaniem — drég komunikacji ogélnej oraz pomieszczen szatni)
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wykonane wedtug wymagan okreslonych w PN-EN 1838 oraz PN-EN
50172. Warto$¢ natezenia swiatta wynosic¢ bedzie co najmniej 2Lux w piwnicy i 5Lux na klatce schodowe;j.

8.16.5 Wydzieleniu pomieszczen magazynowych i technicznych poprzez:

a) Sciany o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60,

b) strop o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60,

c) zamkniecie ich drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 z
samozamykaczem;

d) zabezpieczenie wszystkich przejsé instalacyjnych przechodzacych przez jej sciany i strop do klasy

odpornosci ogniowej EI60.

8.16.6 Zawarciu w opracowanej dla obiektu Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego:
a) szczegdtowych procedur ogtaszania i przeprowadzania ewakuacji pacjentow;
b) zasad uzycia wytgcznika przeciwpozarowego pradu.

UWAGA:  wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane oraz zmodernizowane na podstawie
projektéw uzgodnionych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

UWAGA:

e wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty formalno-prawne w
zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowe] (deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty),

¢ nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2023r. poz. 822).

OBLICZENIA CIEPLNE
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Raport z obliczen

Wynik obliczen dla przegrody:
Sciana zewnetrzna - Rybnik Pawilon XVIII

Opis przegrody

Nazwa przegrody Sciana zewnetrzna - Rybnik Pawilon XVIII

Typ przegrody Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa z elewacja z tynkiem

Potozenie przegrody przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta poziomy

Warstwy(w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat A H d R
[W/(m-K)] [-] [m] [(m2-K)/W]

Opér przejmownia ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien ciepta) 0.130
Tynk cementowo-wapienny 0.820 15.000 0.020 0.024
Mur z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej 0.770 7.500 0.380 0.494
(bez tynku)

Wetna mineralna - fasadowa 0.036 1.000 0.160 4.444
zaprawa zbrojaca + tynk cienkowarstwowy 1.000 80.000 0.007 0.007
Opér przejmownia ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien ciepta) 0.04
Catkowita grubos¢ i opér cieplny R 0.567 5.139

Wyniki obliczen - obliczenia wg PN-EN I1SO 6946:2017

Sprawdzenie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda spetnia wymagania okreslone w Warunkach Technicznych w zakresie maksymalnej wartosci wspdtczynnika przenikania
ciepta obowiagzujgcych od 1 stycznia 2021

Warto$¢ maksymalna wg WT 2021

0.2 [W/(m?-K)]

Przyjete warunki przegrody wg WT

Rodzaj przegrody wg WT:Sciany zewnetrzne
temperatura wewnetrzna: ti = 16°C

Przegroda uzytkownika

0.190 [W/(m2K)]

Wymagania dla wartosci wspodtczynnika temperaturowego fRsi

temperaturowego fRsi.

Przegroda SPEENIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych minimalnej wartosci wspdtczynnika

Warto$é minimalna wg WT

f_Rsi, wt=0.72

Warto$¢ minimalna wg PN-EN ISO 13788 dla warunkéw
projektowych

fRsi, max = 0.377

Przegroda uzytkownika

fRsi = 0.968

Wymagania dotyczgce wystepowania kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda SPEENIA wymagania okre$lone w Warunkach Technicznych dotyczacych wystepowania w przegrodzie kondensacji pary
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Raport z obliczen

‘ wodnej wewnatrz przegrody. ‘

‘ Uwagi ‘ Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji pary wodne;j. ‘

Wyniki obliczen cieplono-wilgotnosciowych - obliczenia wg PN-EN ISO 13788:2012

Warunki klimatyczne (projektowane $rednie temperatury miesieczne)

Stacja meteorologiczna ‘ Biatystok
Warunki zewnetrzne Warunki wewnetrzne
Miesiac Temperatura Wilgotnos¢ wzgledna Temperatura Wilgotnos¢ wzgledna
O_e ¢_e O_i Qi
rci [°ci
Styczen -4.900 0.864 20.000 0.277
Luty -2.000 0.852 20.000 0.316
Marzec 1.700 0.783 20.000 0.352
Kwiecien 7.300 0.746 20.000 0.424
Maj 13.200 0.710 20.000 0.535
Czerwiec 15.900 0.766 20.000 0.655
Lipiec 17.300 0.757 20.000 0.698
Sierpien 14.500 0.797 20.000 0.632
Wrzesien 12.100 0.825 20.000 0.577
Pazdziernik 7.100 0.840 20.000 0.461
Listopad 1.600 0.887 20.000 0.381
Grudzien -1.300 0.887 20.000 0.335
Warunki wilgotnosciowe
Masymalna dopuszczalna wilgotno$é wzgledna powierzchni 0.800
Sposdb opisu warunkédw wewnetrznych Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajace
przyjetej klasie wilgotnosci
Klasa wilgotnosci pomieszczenia Powierzchnia magazynowa
Wyniki wspétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi
Wartos¢ wspédtczynnika f_Rsi przegrody 0.968
Wartos¢ wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.377

Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi, min w poszczegélnych miesiacach obliczone wg PN-EN ISO
13788:2012

Miesiac f_Rsi, min Miesiac f_Rsi, min
Styczen 0.354 Lipiec 0.188
Luty 0.355 Sierpien 0.317
Marzec 0.310 Wrzesien 0.345
Kwiecien 0.224 Pazdziernik 0.333
Maj 0.069 Listopad 0.377
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Raport z obliczen

Czerwiec 0.222 Grudzien ‘ 0.374

Wyniki kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji pary wodne;j.

Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystagpita kondensacja ‘ 0
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10. CZESC RYSUNKOWA
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