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UWAGA: PODKŁAD ARCHITEKTONICZNY Z 19.11.2024 (W TABELI MAJĄ 10.2024)

LEGENDA

nr pom., nazwa pom.
proj. temp. wewn., proj. zap. na ciepło

pion instalacji c.o.

UWAGI
1. Przed rozpoczęciem wykonywania prac sprawdzić możliwość

montażu przewodów i urządzeń.

Domiarów dokonać na budowie.
2. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie.

3. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.

4. Koordynację branżową, elektryczną przeprowadzić na budowie.
5. Instalacje należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi

Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" tom II

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Warunkami technicznymi

Wykonywania i Odbioru Instalacji COBRTI INSTAL.
6. Jeżeli przed przystąpieniem do realizaji lub w trakcie jej trwania,

Wykonawca napotka rozbiezności lub niejasności w dokumentacji,

niezwłocznie powiadomi projektanta celem ich wyjaśnienia. Wszelkie
zmiany, zamiany materiałów lub technologii zawartych w projekcie

muszą być wyprzedzająco uzgodnione i zaakceptowane przez

Inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku należy
rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż

przygotowujących projekty dla tego obiektu oraz projektem
głównym architektoniczno-konstrukcyjnym.

7. Wykonawca powinien wyposażyć wszelkie urządzenia w niezbędne

akcesoria umożliwiające prawidłową pracę urządzeń oraz instalacji.
8. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać

odpowiednie atesty i dopuszczenia.

9. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe, w
najwyższych punktach instalacji odpowietrzniki z zaworem odcinającym.

Instalację wykonać ze spadkiem w kierunku źródła ciepła.

regulator różnicy ciśnień

zawór równoważący

instalacja centralnego ogrzewania

c.0.19

Sala chorych

ti=24°C ΦHL=1628 W

zawór odcinający

CNH-30-60 1,200 m
1344 W

grzejnik płytowy higieniczny
z zaworem termostatycznym i powrotnym

CO1

instalacja centralnego ogrzewania prowadzona
pod stropem

instalacja centralnego ogrzewania prowadzona
w posadzce, ścianie
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poziomu
podłogi

10x17,5
30

11x15,3
30

11x15,3
30,7

5x15,3
30

3x13
30

b.0.2
b.0.1

b.0.3

b.0.4

b.0.5

b.0.6 b.0.7 b.0.8

b.0.9

b.0.10

b.0.11

b.0.12 b.0.13

b.0.14

b.0.15

b.0.16

b.0.17

b.0.18

b.0.19

b.0.20

b.0.21

b.0.22

b.0.23

b.0.24

b.0.25

b.0.26

b.0.27

b.0.28

b.0.29

b.0.30

b.0.35

b.0.31

b.0.32
b.0.33

b.0.34

i.0.16

i.0.18
POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

2x15
35

8%8%3x13
35

h
p

 9
0

120

115

h
p

 9
0

120

115

hp 97

1
7

9

1
7

0

hp 97

1
7

9

1
7

0

hp 97

1
7

9

1
7

0

hp 97

1
7

9

1
7

0

hp 97

1
7

9

1
7

0

hp 97

1
7

9

1
7

0

hp 97

1
7

9

1
7

0

hp 97

1
7

9

1
7

0

hp 97

1
7

9

1
7

0

hp 97

1
7

9

1
7

0

hp 97

1
7

9

1
7

0

hp 97

1
7

9

1
7

0

hp 97

1
7

9

1
7

0

hp 97

1
7

9

1
7

0

hp 148

8
5

8
5

hp 148

8
5

8
5

hp 97

1
7

9

1
7

0

hp 97

1
7

9

1
7

0

hp 97

1
7

9

1
7

0

h
p

 9
2

170

170

h
p

 8
0 177

140

h
p

 9
2

170

120

hp 184

8
5

8
5

hp 184

8
5

8
5

hp 184

8
5

8
5

hp 184

6
2

8
5

D
5

200

90

D9

2
0

0

1
0

0
+

4
0

D1

2
0

0

1
1
0

D1

2
0

0

1
1
0

D1

2
0

0

1
1
0

D1

2
0

0

1
1

0

D
5

200

90

D4

2
0

0

9
0

D1

2
0

0

1
1

0

D4

2
0

0

9
0

D4

2
0

0

9
0

200

90

D
4

200

90

2
0
0

9
0

D
3

200

90

D
1

7

E
I3

0

200

90

D
4

200

90

D1

2
0

0

1
1

0

D8

2
0

0

1
0

0
+

4
0

2
0
0

9
7
+

4
3

D
7

E
IS

3
0

200

100+40

D4

2
0

0

9
0

D4

2
0

0

9
0

D
6

E
IS

3
0

200

80

200

100

D1

2
0

0

1
1
0

D1

2
0

0

1
1
0

D1

2
0

0

1
1
0

D1

2
0

0

1
1
0

D1

2
0

0

1
1
0

D10

2
0
0

9
0
+

9
0

D3

2
0
0

9
0

2
1
6

9
6

D
5

200

90

D
5

200

90

D12

zestaw EI30

2
0

0

1
1
0

D4

2
0

0

9
0

D11

EIS60

2
0

0

1
0

0
+

4
0

D7

EIS30

2
0

0

1
0

0
+

4
0

D
5

200

90

D5

2
0

0

9
0

D3

2
0

0

9
0

D
3

200

90

D3

2
0

0

9
0

D
4

200

90

D1

2
0

0

1
1
0

H

H

o2 o2o2 o3

ow1 ow1

h
p
 8

0 235

140

h
p
 8

0 235

140

hp 97

8
5

1
7

0

o4

8
5

1
7

0

o4

hp 97

o
1

o
1

napow.

napow.

ś
c
ia

n
k
a
 s

k
ła

d
a

n
a

1,54 m2

1,38 m2

111,96 m2

4,52 m2

5,74 m2

1,82 m2

2,53 m2

4,42 m2

5,61 m2

9,39 m2

2,43 m2

2,46 m2

2,48 m2

N
P

S
.1

NPS.2

NP.1
2xC100

L=160cm

NP.1
2xC100

L=160cm

NP.1
2xC100

L=160cm

NP.1
2xC100

L=160cm
NP.1-2xC100

L=160cm

N
P

S
.1

NPS.1

NP.6
2xC65

L=140cm

N
P

.9
-2

x
C

1
4

0
L

=
1

9
0

c
m

NP.5
2xC140

L=210cm

NP.1
2xC100

L=160cm

NP.2-2xC80
L=140cm

NP.3
2xC160

L=250cm

N
P

S
.1

N
P

S
.1

N
P

S
.1

NPS.1

NPS.3

Poszerzenie otworu
bez wymiany nadproża

NPS.3

N
P

.2
2

x
C

8
0

L
=

1
4

0
c
m

N
P

.2
-2

x
C

8
0

L
=

1
4

0
c
m

N
P

.2
2

x
C

8
0

L
=

1
4

0
c
m

NP.5
2xC140

L=210cm

N
P

.S
 H

E
A

1
2

0
L

=
5

5
0

c
m

N
P

.1
0

2
x
C

1
4

0
L

=
2

1
0

c
m

NP.1
2xC100

L=160cm

Poszerzenie otworu
bez wymiany nadproża

N
P

.7
-2

x
C

6
5

L
=

1
6

0
cm

N
P

.7
-2

x
C

6
5

L
=

1
6

0
cm

UZUPEŁNIENIE
STROPU

NAD PIWNICĄ

NP.1
2xC100

L=160cm

o
6

lodówka
na leki

lodówka

myjka
dezynfektor

ścianka szklana

CO45
DN15

CO44

CO26

CO27

CO28
PEXØ20x2,0

CO29
PEXØ20x2,0

CO30
PEXØ20x2,0

CO31
PEXØ20x2,0

CO32
PEXØ20x2,0

CO33
PEXØ20x2,0

CO35
PEXØ20x2,0

CO36
PEXØ16x2,0

CO37
PEXØ16x2,0

CO38
PEXØ25x2,5 PEXØ40x3,5 PEXØ20x2,0 PEXØ20x2,0 PEXØ20x2,0 PEXØ20x2,0CO39 CO40 CO41 CO42 CO43

CNH-30-60 1,400 m CNH-20-60 0,92 m
940 W

CNH-30-60 1,400 m
1705 W

CNH-30-60 1,400 m
1705 W

CNH-30-60 1,400 m
2000 W

CNH-20-60 1,320 m
1300 W

P
E

X
Ø

1
6

x
2

,0

P
E

X
Ø

1
6

x
2

,0

P
E

X
Ø

1
6

x
2

,0

P
E

X
Ø

1
6

x
2

,0

P
E

X
Ø

1
6

x
2

,0

P
E

X
Ø

1
6

x
2

,0

P
E

X
Ø

1
6

x
2

,0

P
E

X
Ø

1
6

x
2

,0

P
E

X
Ø

1
6

x
2

,0

P
E

X
Ø

1
6

x
2

,0

P
E

X
Ø

1
6

x
2

,0

P
E

X
Ø

1
6

x
2

,0

P
E

X
Ø

1
6

x
2

,0

CNH-30-60 1,600 m
2520 W

CNH-20-90 0,520 m
660 W

P
E

X
Ø

1
6

x
2

,0

C
N

H
-2

0
-6

0
 0

,8
0

0
 m

6
8

6
 W

PEXØ16x2,0

C
N

H
-2

0
-6

0
 1

,3
2

0
 m

1
3

0
0

 W

CO34
PEXØ20x2,0

P
E

X
Ø

1
6

x
2

,0

CO38.1

CNH-20-60 0,520 m
330 W

CNH-30-60 1,600 m
2030 W

CNH-30-60 1,600 m
2030 W

b.0.2
Sala chorych

ti=24°C ΦHL=2520 W

b.0.29

Łazienka pacjenta

ti=24°C ΦHL=330 W

b.0.3
Pom. porządkowe

ti=16°C ΦHL=686 W

b.0.4
Sala chorych

ti=24°C ΦHL=4060 W

b.0.5
Sala chorych

ti=24°C ΦHL=1660 W

b.0.6
Sala chorych

ti=24°C ΦHL=1690 W

b.0.7

Sala chorych

ti=24°C ΦHL=1660 W

b.0.8

Sala chorych

ti=24°C ΦHL=1690 W

b.0.9

Loża pielęgniarska

ti=20°C ΦHL=940 W b.0.10

Sala chorych

ti=24°C ΦHL=1730 W

b.0.11

Sala chorych

ti=24°C ΦHL=3410 W

b.0.12

Sala chorych

ti=24°C ΦHL=1720 W

b.0.13
Pokój pobytu dziennego

ti=20°C ΦHL=1610 W

b.0.14
Jadalnia

ti=20°C ΦHL=2500 W

b.0.15
Pokój terapii

ti=20°C ΦHL=2610 W

CNH-30-60 1,400 m
1660 W 1690 W

CNH-30-60 1,400 m
1660 W

CNH-30-60 1,400 m
1690 W

CNH-30-60 1,400 m
1730 W

CNH-30-60 1,400 m
1720 W

P
E

X
Ø

1
6

x
2

,0

CNH-30-60 1,120 m
1610 W

CNH-20-60 0,520 m
500 W

C
N

H
-2

0
-6

0
 1

,3
2

0
 m

1
3

1
0

 W

b.0.16
Pokój lekarzy

ti=20°C ΦHL1300 W

b.0.17

Gabinet psychologa

ti=20°C ΦHL=1830 W

b.0.20

Magazyn

ti=16°C ΦHL=530 W

b.0.18
WC personelu

ti=24°C ΦHL=650 W

C
N

H
-3

0
-6

0
 1

,3
2
0

 m
1

8
3
0

 W

CNH-20-60 0,720 m
650 W

C
N

H
-2

0
-6

0
 0

,5
2

0
 m

5
3
0

 W

b.0.22

Łazienka pacjentów

ti=24°C ΦHL=1310 W

b.0.23

Sala chorych

ti=24°C ΦHL=1470 W

b.0.25

Brudownik

ti=20°C ΦHL=720 W

b.0.26
Pokój socjalny

ti=20°C ΦHL=920 W

b.0.27

Łazienka pacjentów

ti=24°C ΦHL=2060 Wb.0.1

Komunikacja

ti=16°C ΦHL=1450 W
b.0.21

Gabinet zabiegowy

ti=24°C ΦHL=1690 W

P
E

X
Ø

1
6
x
2
,0

CNH-20-60 0,720 m
720 W

CNH-20-60 1,600 m
1470 W

P
E

X
Ø

1
6

x
2

,0

P
E

X
Ø

1
6

x
2

,0

CNH-20-60 0,920 m
920 W

P
E

X
Ø

1
6

x
2

,0

P
E

X
Ø

1
6

x
2

,0

CNH-30-60 1,320 m
1690 W

C
N

H
-3

0
-9

0
 0

,7
2

0
 m

1
3
1

0
 W

C
N

H
-2

0
-9

0
 0

,9
2

0
 m

1
4
5

0
 W

C
N

H
-2

0
-9

0
 0

,6
0

0
 m

7
0
0

 W

C
N

H
-2

0
-9

0
 0

,6
0
0

 m
7

0
0

 W

PEXØ16x2,0

PEXØ16x2,0

PTSP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Rybniku, 44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33

1:100
Nr rysunku:

Sprawdzający:

Projektant:

Tytuł rysunku: Skala:

REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ
W PAWILONIE NR XVIII

Temat:

Inwestor: Faza opracowania:

Data opracowania:

Branża:

Rewizja:

Podpis:

Podpis:

mgr inż. Wojciech Wiącek
uprawnienia budowlane nr SLK/2777/POOS/09 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Grzegorz Burda
uprawnienia budowlane nr SLK/8962/PWBS/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do
projektowania i kierowania  robotami bez ograniczeń
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