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(CNH-30-60 1,200 m

LEGENDA

instalacja centralnego ogrzewania

S instalacja centralnego ogrzewania prowadzona
pod stropem
— instalacja centralnego ogrzewania prowadzona
w posadzce, $cianie
Ee——m=  grzejnik ptytowy higieniczny
1344 W z zaworem termostatycznym i powrotnym

nrpom., nazwa pom.
proj. temp. wewn., proj. zap. na ciepto

S zawor odcinajacy
<) zawor réwnowazacy
3" regulator réznicy ci$nien
kl@ pion instaladji c.o.
&
UWAGI

1. Przed rozpoczeciem wykonywania prac sprawdzi¢ mozliwo$¢
montazu przewodoéw i urzgdzen.

Domiaréw dokonaé¢ na budowie.

2. Wszelkie kolizje instalacji rozwigza¢ na budowie.

3. Rozpatrywacé tgcznie z rysunkami branzowymi.

4. Koordynacje branzowa, elektryczng przeprowadzi¢ na budowie.

5. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" tom 11
Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz Warunkami technicznymi
Wykonywania i Odbioru Instalacji COBRTI INSTAL.

6. Jezeli przed przystgpieniem do reali b w trakcie jej trwania,
Wykonawca napotka rozbieznosci lub niejasnosci w dokumentacii,
niezwtocznie powiadomi projektanta celem ich wyjasnienia. Wszelkie
zmiany, zamiany materiatow lub technologii zawartych w projekcie
muszg by¢ wyprzedzajaco uzgodnione i zaakceptowane przez
Inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku nalezy
rozpatrywac fgcznie z rysunkami pozostatych branz

przygotowujgcych projekty dla tego obiektu oraz projektem

gtéwnym architektoniczno-konstrukcyjnym.

ien wyposazy¢ wszelkie urzadzenia w niezbedne
akcesoria umozliwiajgce prawidtowg prace urzadzen oraz instalacji.

8. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty musza posiadac¢
odpowiednie atesty i dopuszczenia.

9. W najnizszych punktach instalacji zamontowa¢ zawory spustowe, w
najwyzszych punktach instalacji odpowietrzniki z zaworem odcinajgcym.
Instalacje wykonac ze spadkiem w kierunku zrodta ciepta.

MOSTOSTAL ZABRZE
GPBP @
Inwestor: Faza opracowania:
SP Z0Z Panstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie PT
Chorych w Rybniku, 44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33
Temat: Branza:
sanitarna
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