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« K1 Katowice, 16 kwietnia 2002 r.
WOJEWODA SLAS AG.I1.4/A7/7131/138/02

DECYZJA NR 138/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.).
w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzeniu
wniosku Pana Artura Hepka na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenic
oraz praktyke zawodowa oraz na podstawic pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnicnia
budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjna powolang Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19
sierpnia 1999 r. stwierdza si¢, zZe:

Pan magister inzynicr architckt Artir HE P E K
ur. dnia 16 marca 1970 r. w Sosnoweu
otrzymujc
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projcktowania
w specjalnosci: architecktoniczncy

Uzasadnienic
W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powoltana przez Wojewode Slaskicgo
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. arch. Artura
Hepka wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury na kierunku Architektura i
Urbanistyka oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanyvceh w w/w
specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono
jakk w sentencji.

Od niniejszej decyzji praystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Waojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Artur Hepek
ul. Zamkowa 83/8, 40-414 Katowice -, T r /
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budow 131&5(11 — 1\ ‘;‘,‘\ /
ul. Krucza 38/42, 00-926 \Va1szawa e NN\
3. a/a - A

ZA ZGODNOSE Z ORYGINALEM



Artur
Maszyna do pisania
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM


I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ARTUR ROBERT HEPEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 138/02,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0783.

Cztonek czynny od: 31-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-04-2024 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0783-F5B3-8E89-3246-53B3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



DA 3 LASKI Katowice, 16 kwietnia 2002 r.
WOJEWO S A AG.I1.4/A7/7131/133/02

DECYZJA NR 133/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz .UNr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 1.
w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.).
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzeniu
wniosku Pana Wojciecha Feodoréw na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymaganc
wyksztalcenie oraz praktyke zawodowag oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjna powolana Zarzadzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza si¢, ze:

Pan magister inzynicr architekt Wojcicelh FEODOROW
ur. dnia 23 listopada 1969 r. w Bytomin
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projcktowania
w specjalnosei: architcktoniczncej

Uzasadnicnie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotana przez Wojewode §lusl<icgu
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. arch. Wojciecha
Feodoréw wymaganego prawem wyksztalcenia na Wrydziale Architektury na kierunku
Architektura i Urbanistyka oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnicii
budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnicnia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji praystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Feodoréw
ul. Czolgistéw 19/2, 41-800 Zabrze
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa -,
3. a/a L g

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



Artur
Maszyna do pisania
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM


I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. WOJCIECH MICHAL FEODOROW
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 133/02,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0959.

Cztonek czynny od: 28-01-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-05-2024 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0959-D6BD-513D-F145-C5Y5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



CZESC OPISOWA — INWENTARYZACIA

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Opracowanie obejmuje inwentaryzacje pomieszczen Pawilonu XVIII Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w
Rybniku
Kategoria budynku XI — obiekt stuzby zdrowia

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Istniejgcy obiekt znajduje sie na terenie kompleksu Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku.

Obiekt zlokalizowany jest w czesci pétnocno-zachodniej kompleksu.

Na terenie kompleksu znajduje sie istniejgca infrastruktura drogowa: drogi dojazdowe, parkingi i ciggi piesze i zjazdy
z drogi publicznej — ul. Gliwickiej

Dojscia i dojazd do budynku z istniejgcych drég dojazdowych i chodnikéw.

INSTALACIE | URZADZENIA BUDOWLANE

Budynek podtgczony do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej, elektrycznej.

llo$¢ zapotrzebowania na wode o parametrach nie wykraczajgcych poza normy wody do celéw socjalno-bytowych:
Woda na cele pozarowe — do wewnetrznego gaszenia pozaru: tacznie 2,0 |/s - przytagcze wody dla celdéw gaszenia
pozaru wraz z zewnetrzng siecig hydrantowg w trakcie przebudowy na podstawie odrebnego opracowania i
postepowania administracyjnego.

Na terenie szpitala istniejgce parkingi dla personelu, pacjentéw i gosci.

Istniejgce place dla tymczasowego gromadzenia odpaddw statych znajduja sie na terenie kompleksu szpitala.

W budynku istniejace instalacje elektryczne (zasilania i oswietlenia), wodociggowe, centralnego ogrzewania z
wymiennikowni, wody cieptej i zimnej, wentylacji grawitacyjnej czeSciowo wspomaganej mechanicznie.

W obrebie izby przyjec instalacja sygnalizacji pozaru

Istniejgca instalacja hydrantowa, nie wydzielona z hydrantami DN52, niezgodna z obowigzujgcymi przepisami.

UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Stan istniejgcy:

Budynek istniejgcy — Pawilon XVIII stanowi jeden z budynkéw kompleksu Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego w
Rybniku. Czes$é budynkéw kompleksu powstata w latach 1882-1898 i wraz z otaczajgcym terenem jest objeta
ochrona konserwatorska i wpisana do rejestru zabytkéw Wojewddztwa Slaskiego pod pozycjg A/75/02.
Przedmiotowy budynek zostat wybudowany w 1976 roku i wraz z przylegtym terenem (w zakresie opracowania)
znajduje sie poza obszarem objetym ochrong konserwatorska.

Obszar opracowania zespotu szpitalnego objety jest jednostkami C2 UP, C UP i C ZP Miejscowego

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika, uchwalonego Uchwatg Nr 545/XXXV/2005

Rady Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2005 r.

W budynku znajdujg sie oddziaty psychiatrii ogdlnej.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne, w czesci potudniowe] znajduje sie przewigzka tylko w poziomie
pietra budynku. Budynek jest podpiwniczony. W czesci pétnocnej zachodniego skrzydta znajdujg sie pomieszczenia
techniczne dostepne poprzez schody z zewnatrz budynku. Pozostata cze$¢ podpiwniczenia ma wysokos¢ 1.7m i
stanowi przestrzen technologiczng dla instalacji. Piwnica nie jest potagczona komunikacyjnie z parterem budynku.
W parterze budynku znajduje sie izba przyjec oraz dwa oddziaty damskie (XVIIIb i XVllic), na pietrze i w przewigzce
znajdujg sie pomieszczenia lekarskie, szatnie oraz dwa oddziaty meskie (XVIlla i XVIiid)

Konstrukcja budynku:

Fundamenty - zelbetowe, wylewane

Konstrukcja tradycyjna — $ciany murowane z cegty petnej (25-38cm), elewacje tynkowane, ocieplone styropianem.
Stropy miedzy kondygnacyjne, gestozebrowe DZ-3

Stropodach z ptyt kanatowych i ptyt petnych opartych na sciankach azurowych z cegty docieplony pianka PUR i kryty
papa.

Nadproza zelbetowe

Klatki schodowe zelbetowe.

Scianki dziatowe murowane z cegly petnej, cegty dziurawki i bloczkéw gazobetownowych

Poziom posadzki parteru 0,00= ~251,50 mnpm.

Budynek wyposazony w instalacje uzytkowe (woda, kanalizacja sanitarna, odprowadzenie wod opadowych, CO i



4.2

CWU, elektryczng, oSwietleniows, telefoniczng) z istniejgcych przytgczy. W czesci

Rok budowy — 1976

Od strony po6tnocnej zadaszenie schoddw i pochylni z blachy trapezowej, tukowej na podkonstrukcji stalowej i
stupach murowanych.

Budynek ocieplony styropianem o sredniej grubosci 14cm, tynkowany tynkiem cienkowarstwowym

Dach budynku w trakcie termomodernizacji, kryty papa termozgrzewalna.

W ramach remontu dachu beda wykonane obrébki blacharskie i orynnowanie.

Uktad funkcjonalny

4.2.1 Piwnica

Catos¢ budynku oprocz fragmentu pod tgcznikiem w poziomie pietra jest podpiwniczona. Wejscie do pomieszczen
od strony pétnocno-zachodniej bezposrednio z zewnatrz. Piwnica nie posiada potgczenia komunikacyjnego z
pozostatymi kondygnacjami.

W czesci pétnocno-zachodniej znajdujg sie pomieszczenia techniczne, pozostata cze$¢ piwnicy o wysokosci 1.7m
stanowi kanaty technologiczne dla instalacji.

4.2.2 Parter

W czesci srodkowej kompleksu budynkéw od strony pétnocnej znajduje sie wejscie gtéwne z zadaszonymi schodami i
pochylnig. Wejscie prowadzi bezposrednio do pomieszczen Izby Przyje¢ (po przebudowie i remoncie), ktére sg poza
zakresem opracowania.

Na styku z segmentem XVlllc znajduje sie klatka schodowa z istniejgcym pionem windowym zapewniajagcym dostep
do kondygnacji pietra dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Segment XVIIIb — znajduje sie w parterze zachodniej czesci budynku i obejmuje Oddziat psychiatrii ogdlnej, zenski z
pokojami tézkowymi dla pacjentdw, pomieszczenia socjalne i sanitarne oraz pozostate pomieszczenia przynalezne
(komunikacja z klatka schodowa, gabinety lekarskie, jadalnie, pokoje terapii, brudownik, magazyny itp.). W
segmencie znajdujg sie dwie klatki schodowe z wyjsciami na zewnatrz, tgczace parter z pietrem.

Segment XVlllc — znajduje sie w parterze wschodniej czesci budynku i obejmuje Oddziat psychiatrii ogdlnej, zenski z
pokojami tézkowymi dla pacjentdow, pomieszczenia socjalne i sanitarne dla pacjentéw i pracownikdw oraz pozostate
pomieszczenia przynalezne (gabinety lekarskie, jadalnie, pokoje terapii, brudownik, magazyny itp.). W segmencie od
strony potudniowej znajduje sie klatka schodowa z wyjsciem na zewnatrz, tgczaca parter z pietrem.

4.2.3 Pietro

W czesci srodkowej kompleksu budynkéw od strony potnocnej w tgczniku nad Izbg przyjec znajduja sie
pomieszczenia administracyjno-biurowe, gabinety, pomieszczenia sanitarne oraz szatnia meska personelu.

Na styku z segmentem XVIIId znajduje sie klatka schodowa z istniejgcym pionem windowym zapewniajgcym dostep
do kondygnacji dla 0séb z niepetnosprawnosciami.

Segment XVllla — znajduje sie na pietrze zachodniej czesci budynku i obejmuje Oddziat psychiatrii ogdlnej, meskii z
pokojami tézkowymi dla pacjentdw, pomieszczenia socjalne i sanitarne oraz pozostate pomieszczenia przynalezne
(komunikacja z klatka schodowg, gabinety lekarskie, jadalnie, pokoje terapii, brudownik, magazyny itp.)

Segment XVIIId — znajduje sie na pietrze wschodniej czesci budynku i obejmuje Oddziat psychiatrii ogdlnej, zenski z
pokojami tézkowymi dla pacjentdw, pomieszczenia socjalne i sanitarne dla pacjentéw i pracownikdw oraz pozostate
pomieszczenia przynalezne (gabinety lekarskie, jadalnie, pokoje terapii, brudownik, magazyny itp.)

W czesci potudniowej kompleksu budynkéw znajduje sie przewigzka w poziomie pietra, zawierajgca szatnie damskie
dla personelu. W szatniach przewidziano dodatkowo prysznice dla personelu.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW

Parametry budynku

Powierzchnia zabudowy: 1789,70m?
Kubatura: ~15445,20 m3

Wysokos¢ budynku — 8,30m (budynek niski N)
Liczba kondygnacji: 2 nadziemne, 1 podziemna

Powierzchnia wewnetrzna budynku:

- parter — 1418,62 m?

- pietro — 1579,54 m?

Powierzchnia uzytkowa catosci budynku: ok. 3372,23 m2



5.2

Zestawienie pomieszczen piwnicy

NR NAZWA POMIESZCZENIA PU (m2)
-1,1 komunikacja 6,97
-1,2 pom. techniczne/elektryczne 15,45
-1,3 pom. techniczne 32,85

i i przestrzen technologiczna h=1.74m (50%

1.4do-1.15 powierzchni podtogi) 627,37

5.3

Zestawienie pomieszczen parteru (w zakresie opracowania)

Zestawienie pomieszczen

num. pom. nazwa m2
0.1 komunikacja 11,81
0.2 korytarz 97,73
0.3 gabinet lekarski 10,44
0.4 gabinet zabiegowy 10,97
0.5 gabinet lekarski 11,11
0.6 gabinet lekarski 10,89
0.7 korytarz 10,56
0.8 gabinet lekarski 10,07
0.9 tazienka 10,14
0.10 wc 1,99
0.11 tazienka 13,3
0.12 sala chorych 13,6
0.13 sala chorych 14,45
0.14 sala chorych 14,34
0.15 sala chorych 14,18
0.16 sala chorych 28,74
0.17 sala chorych 29,5
0.18 sala chorych 28,16
0.19 sala chorych 28,5
0.20 sala chorych 28,61
0.21 brudownik 11,79
0.22 tazienka 11,2
0.23 tazienka 10,34
0.24 magazyn 6,12
0.25 pokoj terapii 11,65
0.26 czes¢ dzienna 27,3
0.27 magazyn 4,07
0.28 komunikacja 38,3
0.29 sala chorych 19,54
0.30 tazienka 3,85
0.31 komunikacja 11,17
0.32 sala chorych 18,02
0.33 tazienka 3,84
0.34 sala chorych 28,61
0.35 sala chorych 28,74
0.36 sala chorych 13,85
0.37 gabinet zabiegowy 14,39
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0.38 sala chorych 28,45
0.39 sala chorych 29,24
0.40 pracownia terapii 27,72
0.41 pokoj badan 7,18
0.42 szatnia personelu 19,47
0.43 tazienka 10,77
0.44 kierownik oddziatu 12,05
0.45 komunikacja 12,55
0.46 komunikacja 17,47
0.47 sekretariat 12
0.48 tazienka 19,6
0.49 brudownik 10,86
0.50 pokdj socjalny 10,79
0.51 tazienka 13,58
0.52 pralka 4,44
0.53 komunikacja 13,85
0.54 komunikacja 92,21
0.55 magazyn 10,6
0.56 komunikacja 12,43
0.57 wce 2,43
0.58 pomieszczenie porzgdkowe 2,53
0.59 wiatrotap 2,89
0.60 rozdziat positkow 10,74
1 045,72 m2
5.4 Zestawienie pomieszczen pietra (w zakresie opracowania)
Zestawienie pomieszczen
num. pom. nazwa m2

1.1 komunikacja 18,29
1.2 korytarz 96,11
13 pokdj socjalny 10,45
1.4 gabinet zabiegowy 10,95
15 sala chorych 10,88
1.6 sala chorych 10,67
1.7 korytarz 6,78
1.8 sala chorych 14,54
1.9 tazienka 9,99
1.10 natrysk 4,39
1.11 tazienka 11,3
1.12 sala chorych 13,93
1.13 sala chorych 14,12
1.14 sala chorych 13,62
1.15 sala chorych 14,85
1.16 pracownia terapii 28,76
1.17 sala chorych 29,2
1.18 sala chorych 28,09
1.19 sala chorych 28,95
1.20 sala chorych 28,16
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1.21 rozdziat positkow 11,75
1.22 tazienka 9,17
1.23 tazienka 12
1.24 pom. porzgdkowe 5,76
1.25 magazyn 10,91
1.26 czes¢ dzienna 27,33
1.27 maszynownia 4,07
1.28 komunikacja 21,25
1.29 komunikacja 13,84
1.30 czes¢ dzienna 28,25
1.31 sala chorych 22,59
1.32 sala chorych 28,32
1.33 komunikacja 18,83
1.34 korytarz 94,07
1.35 sala chorych 28,75
1.36 gabinet zabiegowy 13,73
1.37 pokdj socjalny 14,58
1.38 sala chorych 28,4
1.39 sala chorych 28,91
1.40 sala chorych 27,83
141 pracownia terapii 40,49
1.42 szatnia personelu 16,63
1.43 komunikacja 7,98
1.44 komunikacja 17,47
1.45 pokoj badan 12,03
1.46 tazienka 19,27
1.47 tazienka 20,19
1.48 magazyn 4,97
1.49 palarnia 4,16
1.50 komunikacja 9,49
151 sala zajeciowa 31,18
1.52 sala klubowa 24,9
1.53 sala psychoterapii 24,65
1.54 pokoj terapii 12,47
1.55 szatnia 18,63
1.56 komunikacja 45,03
1.57 wc 2,43
1.58 wc personelu 2,53
1.59 tazienka personelu 10,03
1.60 rozdziat positkdw 13,92
1.61 korytarz 31,27
1.62 wc personelu 8,67
1.63 pracownia EMG 14,85
1.64 fizykoterapia 21,61
1.65 zaplecze socjalne 7,98
1.66 magazyn 4,41
1.67 ordynator 9,3
1.68 rejestracja 10,11
1.69 korytarz 34,99
1.70 psycholog 10,97
1.71 gabinet lekarski 11,62
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1.72 pokoj socjalny 12,25
1.73 szatnia personelu 21,79
1.74 pokoj lekarza 8,47
1.75 kierownik 10,81
1.76 komunikacja 8,7

1 420,62 m2

7.2

7.3

WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Przy gtéwnym wejsciu do budynku (lzba przyjeé) istniejgca pochylnia.
Pietro budynku dostepne poprzez gtéwny pion windowy w klatce schodowej przy izbie przyjec.

OPINIA TECHNICZNA, WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE, WARUNKI GEOTECHNICZNE

Okreslenie kategorii geotechnicznej.

Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac charakterystyke konstrukgji,
na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz.463)

zalicza sie obiekt do

Il kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z zapisami planu miejscowego teren opracowania znajduje sie poza obszarem i terenem gérniczym i
pozostaje poza wptywem eksploatacji gérniczej.

Opis istniejgcej konstrukcji.

Pawilon XVIII to budynek podpiwniczony (piwnice nieuzytkowe), z dwiema kondygnacjami nadziemnymi.
Pawilon XVIII sktada sie z czterech segmentéw w uktadzie atrialnym. Pomiedzy segmentami dylatacje.

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Rok budowy — 1976.

Sciany noéne murowane z cegly petnej gruboéci 25-38cm, otynkowane.

Stropy gestozebrowe DZ-3 oparte na Scianach zewnetrznych i wewnetrznych traktu korytarzowego

Stropodach wentylowany z ptyt prefabrykowanych kanatowych lub petnych, opartych na sciankach azurowych z
cegty dziurawki, kryty papa termozgrzewalng ocieplony piankg PUR.

Schody zelbetowe, monolityczne ze stopnicami z lastriko i ptytek lastriko

Scianki dzialowe murowane z cegly dziurawki, cegly petnej i bloczkéw gazobetonowych gr 121 6,5 cm

Opis stanu technicznego budynku.

Podczas ogledzin, $cianach nosnych nie stwierdzono zarysowan, peknie¢ oraz innych odksztatcen swiadczacych o
nadmiernych osiadaniach konstrukcji. Wobec czego stan techniczny fundamentéw oraz $cian nosnych budynku
mozna okresli¢ jako dobry.

Stropy miedzy-kondygnacyjne nie wykazujg ponadnormatywnych ugie¢, nie stwierdzono zarysowan i pekniec.
Wobec powyzszego stan techniczny stropow okresla sie jako dobry.

Whiosek korcowy:

Konstrukcja nosna budynku w dobrym stanie technicznym, nadaje sie do przebudowy w planowanym zakresie

ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Instalacje sanitarne

8.1.1 Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej
Zrédtem wody zimnej dla przedmiotowego budynku jest istniejace przytacze wody.
Zrédtem wody cieptej jest istniejaca instalacja c.w.u. oraz cyrkulacji c.w.u. na obiekcie.

8.1.2 Instalacja wody do celow przeciwpozarowych

Zrédtem wody dla instalacji wody do celéw ppoz. bedzie nowe przytacze wody, bedace poza zakresem niniejszego
opracowania (w trakcie realizacji)

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowaq przeciwpozarowa, nie wydzielong z hydrantami wewnetrznymi
DN52 niezgodnymi z obowigzujgcymi przepisami.

Zapotrzebowanie wody do celéw wewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 2 dm3/s — aktualnie realizowane z
istniejgcej sieci hydrantowej w trakcie przebudowy.
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8.2

9.1

9.2

8.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza scieki ze wszystkich przyboréw sanitarnych znajdujgcych sie w obiekcie
do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej znajdujgce;j sie na terenie szpitala.

8.1.4 Instalacja grzewcza
Zrédtem ciepta instalacji centralnego ogrzewania dla budynku jest istniejace przytacze cieptownicze. Zrédto ciepta
zapewnia czynnik grzewczy na potrzeby ogrzewania pomieszczen.

Instalacje elektryczne i stabopradowe

Obiekt obecnie jest zasilany w energie elektryczng poprzez istniejaca linie zasilajacg typu YAKXS 4x95 mm2,
wyprowadzonej z zestawu ztgczowo-pomiarowego stanowigcego zrddto zasilania podstawowego w kierunku cztonu
zasilajgcego projektowanej rozdzielnicy gtéwnej. W budynku istniejgcy wytgcznik pozarowy pradu. Brak linii zasilania
rezerwowego

Z pdl odptywowych rozdzielnicy gtdéwnej wyprowadzono linie kablowe w kierunku rozdzielnic obiektowych.

Budynek wyposazony w instalacje oswietleniowq i zasilania poprzez gniazda wtykowe.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Dla obiektu nalezy uzyskaé postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej
akceptujgce spetnienie w przedmiotowym budynku wymagan bezpieczenstwa pozarowego w sposéb inny niz
okreslony w rozporzadzeniu ze wzgledu na:

- brak spetnienia dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych

- ocieplenie budynku styropianem

- niezgodne z przepisami wymiary klatek schodowych

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b mogacych przebywa¢ w pomieszczeniach, z ktérych
drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewngatrz pomieszczen

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” budynek klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.
W budynku bedzie przebywac¢ nastepujace ilos¢ osdb:

. Piwnica — nie jest przeznaczona na pobyt ludzi;
. Parter - 113;
. | pietro - 114.

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do
jej okreslenia.

Nie okredla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL.
Dla pomieszczen gospodarczych i magazynowych gestos¢ obcigzenia ogniowego wynosi do 500MJ/m2. Pomieszczenie to
jest funkcjonalnie zwigzane z dziatalnoscig prowadzong w budynku.

9.3

9.4

Informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozeniu wybuchem, w tym pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem.

W budynku nie wystepujg materiaty wybuchowe.
W budynku nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,C”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku dla klasy ,,C":

gtéwna konstrukcja nosna — R60 (NRO ),

stropy — REI60 (NRO),

$ciana zewnetrzna — EI30 (NRO) ,

$ciana wewnetrzna — EI15 (NRO),

konstrukcja dachu — R15 (NRO),

przekrycie dachu — RE15 (NRO),

O O 0O o0 oo
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o obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI30 (NRO),
o konstrukcja schodéw — R60 (wykonane z materiatow niepalnych).
9.5 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczerstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wptywajacych

na odlegtosci dopuszczalne.

Rozpatrywany obiekt jest budynkiem istniejgcym - wolnostojgcym. Obiekt poddany analizie spetnia wymagania
okreslone w §271 i §272 warunkow technicznych.
Odlegto$¢ od granicy sasiedniej dziatki budowlanej wynosi co najmniej 4,0m.

10. CZESC RYSUNKOWA
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