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| DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tekst
jednolity DZ.U. z 21 marca 2024 poz.725 wraz z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej
ustawy oswiadczam, ze projekt dla zamierzenia budowlanego pn.

Przebudowa i remont Pawilonu XVIII Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku wraz z
zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem i przynalezng infrastruktura techniczna

Inwestor: Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku
Adres: dz nr.247301_1.0089.AR_1.4147/41, 439/41, 437/31, jednostka ewidencyjna: M.Rybnik, Okreg
0089 Rybnik

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 (tekst jednolity DZ.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Branza/Projektant Nr uprawnien Data/Pieczatka/Podpis

ARCHITEKTURA

projektant: 248/01 10.2024
mgr inz. Joanna Sowa
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Sprawdzajacy: SLK/2164/PWOK/08 10.2024

dr inz. Tomasz Blejarski
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2. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA



Katowice 30 kwietnia 2001 r.

WOJEWODA SLASKI
AGIL4/A7Z/7132/248/2001

DECYZJA ur248/2001
Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
1§ 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r.),w zwigzku z art. 104 §1i2 Kpa.,po
rozpatrzenin wniosku Pani mgr inz. Joanny Sowa na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg egzaminacyjng powotang Zarzadzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999r., stwierdza sie, z¢ :
Pani magister imzynier Joanna S O W A
ur. dnia 17 lutego 1970 r. w Chorzowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania i kierowania robotami budowlamymi
w specjalnosci: konstrukeyjno-budowlancj

Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolans przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.,posiadania przez Pania mgr inz.Joanne Sowa
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa na kierunku Budownictwo oraz
pralktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnier budowlanych w w/w specjalnosci i po

uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Slaskie:go w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
@ Pani Joanna Sowa ‘__%1 “.;Q_ﬁgj\{'};,
ul K. Miarki 31,b/4 /&//  WIRGA
A/ SR aehe N\ T
41-500 Chorzéw it S £ \ .
i i QoY
2. Gléwny Inspektor AN éﬁ_
Nadzoru Budowlanego \’?j‘_@;\ . - .
il ) oF Wydal, ury
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa . R
3. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-JP8-GNL-F3U *

Pani Joanna Sowa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5336/02

adres zamieszkania ul. Koécielna 90, 42-622 Swierklaniec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/2164/08 Katowice, dnia 30 maja 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbdin. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p&zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Blejarski

Mar inz. budownictwa
ur. dnia 23 kwietnia 1979 w Bytomiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2164/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Tomasz Blejarski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtdéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

1. Z

Mgr inz. Zbigniew Dzr%ewicz
/ i .
/ /L

Otrzymu;q

Pan(i) Tomasz Blejarski
Wojska Polskiego 10/39
41-902 Bytom LR W
Okregowa Rada |zby RN
Gioéwny Inspektor i
Nadzoru Budowlanego

4, ala. ' ” },
Mgrinz. Tadeusz Lipins

w

oles*aw Jurkiewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-J3C-44Z-RJX *

Pan Tomasz Blejarski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5616/08

adres zamieszkania ul. Odrzanska 56, 41-902 Bytom

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont kompleksu budynkdw Pawilonu XVIII Klinicznego
Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku, zlokalizowanego przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku.

ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem opracowania jest projekt techniczny (wykonawczy) branzy konstrukcyjnej dla przebudowy
pomieszczen Pawilonu XVIII Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku w ramach zadania
Przebudowa i remont Pawilonu XVIII Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku wraz z
zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem i przynalezng infrastruktura techniczna

STAN ISTNIEJACY.

OPIS OGOLNY.

Budynek istniejgcy — Pawilon XVIII stanowi jeden z budynkdéw kompleksu Klinicznego Szpitala
Psychiatrycznego w Rybniku. Czes¢ budynkdéw kompleksu powstata w latach 1882-1898 i wraz z
otaczajgcym terenem jest objeta ochrong konserwatorska i wpisana do rejestru zabytkéw Wojewddztwa
Slaskiego pod pozycja A/75/02.

Przedmiotowy budynek zostat wybudowany w 1976 roku i wraz z przylegtym terenem (w zakresie
opracowania) znajduje sie poza obszarem objetym ochrong konserwatorska.

Obszar opracowania zespotu szpitalnego objety jest jednostkami C2 UP, C UP i C ZP Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika, uchwalonego Uchwatg Nr 545/XXXV/2005
Rady Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2005 r.

W budynku znajduja sie oddziaty psychiatrii ogélne;.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne, w czesci potudniowej znajduje sie przewigzka tylko w
poziomie pietra budynku. Budynek jest podpiwniczony. W czesci pétnocnej zachodniego skrzydta
znajdujg sie pomieszczenia techniczne dostepne poprzez schody z zewnatrz budynku. Pozostata czes¢
podpiwniczenia ma wysokos¢ 1.7m i stanowi przestrzen technologiczng dla instalacji. Piwnica nie jest
potgczona komunikacyjnie z parterem budynku.

W parterze budynku znajduje sie izba przyje¢ oraz dwa oddziaty damskie (XVIllb i XVllic), na pietrze i w
przewigzce znajdujg sie pomieszczenia lekarskie, szatnie oraz dwa oddziaty meskie (XVllla i XVIlIid)
OPIS ISTNIEJACEJ KONSTRUKCII.

Pawilon XVIII to budynek podpiwniczony (piwnice zawierajg pomieszczenia techniczne i kanaty
technologiczne), z dwiema kondygnacjami nadziemnymi.

Pawilon XVIII sktada sie z czterech segmentdéw w ukfadzie atrialnym. Pomiedzy segmentami dylatacje.
Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Rok budowy — 1976.

Sciany noéne murowane z cegty petnej grubosci 25-38cm, otynkowane.

Stropy gestozebrowe DZ-3 oparte na scianach zewnetrznych i wewnetrznych traktu korytarzowego
Stropodach wentylowany z ptyt prefabrykowanych korytkowych , opartych na sciankach azurowych z
cegty dziurawki, kryty papa termozgrzewalng ocieplony pianka PUR.

Schody zelbetowe, monolityczne ze stopnicami z lastriko i ptytek lastriko

Scianki dziatowe murowane z cegly dziurawki, cegly petnej i bloczkéw gazobetonowych gr 12 i 6,5 cm
OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

Podczas ogledzin, Scianach nosnych nie stwierdzono zarysowan, pekniec oraz innych odksztatcen
Swiadczacych o nadmiernych osiadaniu konstrukcji. Wobec czego stan techniczny fundamentéw oraz
scian nosnych budynku mozna okresli¢ jako dobry.

Stropy miedzy-kondygnacyjne nie wykazujg ponadnormatywnych ugiec, nie stwierdzono zarysowan i
peknied.

Wobec powyzszego stan techniczny stropdw okresla sie jako dobry.

Whiosek korncowy:

Konstrukcja no$na budynku w dobrym stanie technicznym, nadaje sie do przebudowy w planowanym
zakresie.




3.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.
W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie zmiany obcigzen na fundamenty przedmiotowego
budynku.
Podczas ogledzin budynku nie stwierdzono zarysowan, peknie¢ konstrukcji no$nej budynku, co wskazuje
ze nosnosc¢ gruntu pod fundamentami jest wystarczajaca.
Wobec powyzszego odstgpiono od badan podtoza gruntowego.

3.5 OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.
Na podstawie otrzymanych wynikéw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc charakterystyke
konstrukcji, na podstawie Rozporzqgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz.463)
zalicza sie obiekt do
Il kategorii geotechnicznej.
Teren opracowania pozostaje poza wptywem eksploatacji gérnicze;j.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 ZAKRES ZMIAN W KONSTRUKCJI OBIEKTU. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.
W ramach przebudowy gtéwnego budynku nie przewiduje sie zasadniczych zmian w konstrukcji nosnej
budynku.

Wyjatek stanowi wykonanie otworowania w Scianach nosnych i wykonanie otwordw pod klapy
oddymiajgce w poziomie dachu, czeSciowe odtworzenie stropéw po likwidowanym szybie windowym.

W ramach inwestycji objetej niniejszym opracowaniem planuje sie wykonanie nastepujgcych prac
budowlanych:

¢ Wykonanie $cian dziatowych.

Planuje sie wykonanie Scian dziatowych. Dopuszcza sie wykonanie $cianek dziatowych o ciezarze ($ciana z
wyprawa) do 1,5 kN/m?2. Lokalizacje projektowanych $cian dziatowych przedstawiono na rysunkach branzy
architektonicznej.

e Wykonanie otworédw w Scianach no$nych i dziatowych

Projektuje sie wykonanie nowych otwordw oraz poszerzenie istniejgcych otworéw w $cianach.
Wyburzenia, zamurowania $cian nalezy wykona¢ na podstawie rzutow kondygnacji (rysunki K.1, K.2, K.3)
ora rysunku K.4, przedstawiajgcego rozwigzania konstrukcyjne.

Nadproza zaprojektowano przy zatozeniu, ze zostang one wykonane w $cianach murowanych. Nie
dopuszcza sie wykonania nadprozy oraz jakiejkolwiek ingerencji w gtéwna konstrukcje szkieletowa
(podciagi, belki, stupy) powodujacej jej ostabienia lub zmiane uktadu statycznego. Przed wykonaniem
kazdego z przebi¢ oraz montazem nadprozy nalezy potwierdzi¢ poprzez szczegétowe odkrywki charakter i
funkcje danego elementu konstrukcyjnego.

W istniejgcych Scianach nosnych przewiduje sie wykonanie nadprozy stalowych z profili
gorgcowalcowanych.

Dla projektowanych scian murowanych planuje sie wykonanie systemowych nadprozy prefabrykowanych.
W $cianach dziatowych w technologii GK z ptyt wzmocnionych nadproza wykonane z systemowych profili
nosnych.

e Wykonanie $cian segmentowych sktadanych

Planuje sie wykonanie sktadanych sciek segmentowych. Nie dopuszcza sie mocowania szyn $cianek
segmentowych bezposrednio do stropéw miedzy-kondygnacyjnych. Sciany segmentowe mocowane beda
do belek stalowych z profili gorgcowalcowanych opartych na $cianie zewnetrznej i Scianie wewnetrznej
przy trakcie korytarzowym.

Sposdb wykonania wzmocnienia przedstawiono na rysunku K.5

e Wykonanie otworéw pod klapy dymowe.

Projektuje sie wykonanie nowych otworéw pod klapy dymowe nad klatkami schodowymi.

Strop DZ-3 zostanie rozebrany pomiedzy podporami ($cianami klatki schodowej) na szerokos¢ otworu +
min 60cm na projektowane zebra. Wyciecie wykonane zostanie do najblizszego zebra stropu DZ-3. W
miejscu powstatego otworu, wzdtuz projektowanego otwordw pod klape dymowg, wykonane zostang
belki/zebra oparte na $cianach klatki schodowe;j.




Pomiedzy belkami zostanie wykonana ptyta zelbetowa grubosci 12cm.

Prefabrykowane ptyty korytkowe zostang rozebrane w obrebie planowanego wyciecia, a po wykonaniu
otworu w stropie DZ-3 zostang odtworzone w dopasowaniu do planowanego otworu. Ze wzgledu na brak
archiwalnej dokumentacji technicznej obiektu ostateczne rozwigzanie zostanie przedstawione w ramach
nadzoru autorskiego po wykonaniu rozbiérki dachu w miejscu wykonania otwordéw.

Przewidywany sposéb wykonania otworowania stropu przedstawiona na rysunku K.6

e Wykonanie odtworzenia stropu w miejscu likwidowanego szybu windowego.

Projektuje sie odtworzenie stropu nad piwnicg. Zaprojektowano ptyte zelbetowg grubosci 12cm z betonu
klasy C20/25 zbrojong siatkami z pretow #10/150 dotem i gérg. Oparcie ptyty na istniejgcej Scianie oraz
sposéb zbrojenia przedstawiono na rysunku K.7. Projektuje sie odtworzenie stropu nad parterem.
Zaprojektowano ptyte zelbetowg grubosci 16cm z betonu klasy C20/25 zbrojong siatkami z pretow
#10/150 gobrg, zbrojenie dolne — prety #12/200mm. Oparcie ptyty na istniejgcej $cianie oraz sposob
zbrojenia przedstawiono na rysunku K.7.

WNIOSKI KONCOWE.

- Realizacja inwestycji moze rozpoczgc sie po uzyskaniu przez inwestora decyzji zezwalajgcej na budowe,
wydanej przez odno$ny Urzad Administracji Terenowej.

- Kazdy etap wznoszenia konstrukcji winien odbywac sie pod nadzorem kierownika budowy.

- Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie powinny odpowiadac¢ Polskim Normom,
odno$nym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg zgodnie z
art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r z pdzniejszymi zmianami i przepisami Ministra Planowania
Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z pdZniejszymi zmianami.

- Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadaé
stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych
instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z Biurem Projektéw.

- Kierownik budowy jest zobowigzany, na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa Budowlanego, sporzadzié¢
lub zapewnié sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

- O wszelkich niejasnosciach i watpliwosciach dotyczacych rozwigzan przyjetych w projekcie nalezy
poinformowac projektanta w celu unikniecia btedéw.

- Ewentualne zmiany przyjetych w projekcie rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach
nadzoru autorskiego konsultowac i uzgadniac z jednostkg projektows i projektantami.

- Autorzy projektu zastrzegajg sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych rozwigzan projektowych lub
rozwigzan zamiennych, gdyz podczas trwania robét budowlanych mogg wynikngé okolicznosci nieznane
lub trudne do przewidzenia w trakcie opracowania niniejszej

10



1.

NADPROZA STALOWE.

CZESC OPISOWA — OBLICZENIA STATYCZNE.

Nadproze

NP.1

DANE WYJSCIOWE

Szerokosc otworu | Wysokos¢ otworu Wysokos¢ wienca Wysokosc kondygnacji Rozpigtosc | Rozpigtost stropu
do stropu stropu str P strL
[m] [m] [m] [m] [m] [m]
1,20 2,05 0,30 3,00 3,10 5,00
Ciezar Sciany (obc. s Cigzar stropu Obcigzenie uzytkowe
charakterystyczne) Grubosc¢ sciany (obe. stropu
charakterystyczne)
[kN/m3] [m] [kN/m?] [kN/m?]
19,00 0,30 5,50 3,00
WYMIAROWANIE
przyjety profil | 2 | X C100
charakterystyka przekroju
wskaznik moment pole przekroju obl. granica plast. stali ..
wytrzymatosci Wy bezwtadnosci Ix Scinanego A, fq cigzar whasny klasa przekroju
[cm3] [cm4] [cm?] [MPa] [kN/m]
41,20 206,00 6,00 215,00 0,106 1
rozpietos¢ obliczeniowa Lef [m] 1,26
sity wewnetrzne wartosci obliczeniowe
moment zginajagcy Mmax [kNm] 2,408
sita poprzeczna Vmax [kN] 6,541
wykorzystanie nosnosci [%] zginanie 14%
Scinanie 4%
ugiecie belki
ugiecie dopuszczalne L /500 [m] 0,0025
ugiecie obliczone 0,0015
60%

Nadproze

NP.2

DANE WYJSCIOWE

Szerokosc¢ otworu

Wysokos¢ otworu

Wysokos$¢ wierica

Wysokos$¢ kondygnacji

Rozpietosé

Rozpietos¢ stropu

do stropu stropu str P strL
[m] [m] [m] [m] [m] [m]
1,00 2,05 0,30 3,00 2,40 5,40
Ciezar Sciany (obc. s Cigzar stropu Obciazenie uzytkowe
charakterystyczne) Grubos¢ sciany (ob. stropu
charakterystyczne)
[kN/m?] [m] [kN/m?] [kN/m?]
19,00 0,28 5,50 5,00
WYMIAROWANIE
przyjety profil | 2 | X 80
charakterystyka przekroju
wskaznik moment pole przekroju obl. granica plast. stali .
wytrzymatosci Wy bezwtadnosci Iy scinanego A, fq cigzar wiasny klasa przekroju
[em3] [em4] [em?] [MPa] [kN/m]
26,50 106,00 4,80 215,00 0,086 1
rozpietos¢ obliczeniowa Lef [m] 1,05
sity wewnetrzne wartosci obliczeniowe
moment zginajagcy Mmax [kNm] 0,632
sita poprzeczna Vmax [kN] 2,008
nosnos¢
. . zginanie 6%
wykorzystanie nosnosci [%] <cinanie 2%
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ugiecie belki

ugiecie dopuszczalne L /500 [m] 0,0021
ugiecie obliczone 0,0016
77%

Nadproze NP.3

DANE WYJSCIOWE

Szerokos¢ otworu | Wysokos¢ otworu Wysokos¢ wienica Wysoko$¢ kondygnacji Rozpigtos¢ | Rozpigtosc stropu
do stropu stropu str P strL
[m] [m] [m] [m] [m] [m]
2,10 2,05 0,30 3,00 2,40 5,40
Ciezar Sciany (obc. . Cigzar stropu Obcigzenie uzytkowe
charakterystyczne) Grubosc Sciany (obe. stropu
charakterystyczne)
[kN/m3] [m] [kN/m?] [kN/m?]
WYMIAROWANIE
przyjety profil | | 2 | X 160
charakterystyka przekroju
wskaznik moment pole przekroju obl. granica plast. stali ciezar wiasny
wytrzymatosci Wy bezwtadnosci Iy Scinanego A, fq klasa przekroju
[cm3] [cm4] [cm?] [MPa] [kN/m]
115,60 925,00 12,00 215,00 0,185 1
rozpietos¢ obliczeniowa Lef [m] 2,21
sity wewnetrzne wartosci obliczeniowe
moment zginajagcy Mmax [kNm] 23,637
sita poprzeczna Vmax [kN] 36,757
nos$nos¢
. . zginanie 48%
wykorzystanie nosnosci [%] <cinanie 12%
ugiecie belki
ugiecie dopuszczalne L /500 [m)] 0,0044
ugiecie obliczone 0,0039
89%

Nadproze NP.4

DANE WYJSCIOWE

Szerokos¢ otworu | Wysokos¢ otworu Wysokos¢ wienca Wysoko$¢ kondygnacji Rozpigtos¢ | Rozpigtos stropu
do stropu stropu str P strL
[m] [m] [m] [m] [m] [m]
2,00 2,05 0,30 3,00 2,40 4,25
Ciezar Sciany (obc. o Clgzar stropu Obcigzenie uzytkowe
charakterystyczne) Grubosc¢ sciany (ob. stropu
charakterystyczne)
[kN/m3] [m] [kN/m?] [kN/m?]
19,00 0,28 5,50 5,00
WYMIAROWANIE
przyjety profil | | 2 X 160
charakterystyka przekroju
wskaznik moment pole przekroju obl. granica plast. stali .
wytrzymatosci Wy bezwtadnosci Iy Scinanego A, fy cigzar wiasny klasa przekroju
[em3] [cm4] [em?] [MPa] [kN/m]
115,60 925,00 12,00 215,00 0,185 0,160
rozpietos¢ obliczeniowa Lef [m] 2,10
sity wewnetrzne wartosci obliczeniowe
moment zginajagcy Mmax [kNm] 18,141
sita poprzeczna Vmax [kN] 29,183
nosnosé
. g zginanie 36%
wykorzystanie nosnosci [%] <cinanie 10%
ugiecie belki
ugiecie dopuszczalne L/ 500 [m] 0,0042
ugiecie obliczone 0,0028
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66%

Nadproze

NP.5

DANE WYJSCIOWE

Szerokos¢ otworu

Wysokos¢ otworu

Wysokos¢ wienca

Wysokos$¢ kondygnacji

Rozpietosé

Rozpietos¢ stropu

do stropu stropu str P strL
[m] [m] [m] [m] [m] [m]
1,70 2,05 0,30 3,00 2,40 4,25
Ciezar Sciany (obc. . Cigzar stropu Obcigzenie uzytkowe
charakterystyczne) Grubosc sciany (ob. stropu
charakterystyczne)
[kN/m?] [m] [kN/m?] [kN/m?]
19,00 0,28 5,50 5,00
WYMIAROWANIE
przyjety profil | 2 X 140
charakterystyka przekroju
wskaznik moment pole przekroju obl. granica plast. stali ..
wytrzymatosci Wy bezwtadnosci Ix Scinanego A, fq cigzar whasny klasa przekroju
[cm3] [cm4] [cm?] [MPa] [kN/m]
86,43 605,00 9,80 215,00 0,160 0,160
rozpietos¢ obliczeniowa Lef [m] 1,79
sity wewnetrzne wartosci obliczeniowe
moment zginajacy Mmax [kNm] 10,738
sita poprzeczna Vmax [kN] 20,663
nosnosé
. e zginanie 29%
wykorzystanie nosnosci [%] <cinanie 3%
ugiecie belki
ugiecie dopuszczalne L /500 [m] 0,0036
ugiecie obliczone 0,0022
61%
Nadproze NP.9
DANE WYJSCIOWE
Szerokos¢ otworu | Wysokos¢ otworu Wysokos$¢ wierica Wysoko$¢ kondygnacji Rozpigtos¢ | Rozpigtos stropu
do stropu stropu str P strL
[m] [m] [m] [m] [m] [m]
1,50 2,05 0,30 3,00 5,06 2,10
Ciezar Sciany (obc. s Cigzar stropu Obciazenie uzytkowe
charakterystyczne) Grubos¢ sciany (ob. stropu
charakterystyczne)
[kN/m?] [m] [kN/m?] [kN/m?]
19,00 0,28 5,50 5,00
WYMIAROWANIE
przyjety profil | | 2 X 140
charakterystyka przekroju
wskaznik moment pole przekroju obl. granica plast. stali ..
wytrzymatosci Wy bezwtadnosci Iy scinanego A, fq cigzar wiasny klasa przekroju
[cm3] [cm4] [cm?] [MPa] [kN/m]
86,43 605,00 9,80 215,00 0,160 0,160
rozpietos¢ obliczeniowa Lef [m] 1,58
sity wewnetrzne wartosci obliczeniowe
moment zginajagcy Mmax [kNm] 7,188
sita poprzeczna Vmax [kN] 15,939
nosnosé
. . zginanie 19%
wykorzystanie nosnosci [%] <cinanie 7%
ugiecie belki
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ugiecie dopuszczalne L /500 [m] 0,0032
ugiecie obliczone 0,0014
44%

Nadproze

NP.10

DANE WYJSCIOWE

Szerokos¢ otworu | Wysokos¢ otworu Wysokos¢ wienca Wysoko$¢ kondygnacji Rozpigtos¢ | Rozpigtosc stropu
do stropu stropu str P strL
[m] [m] [m] [m] [m] [m]
1,70 2,05 0,30 3,00 6,54 0,00
Ciezar Sciany (obc. P Cigzar stropu Obciazenie uzytkowe
charakterystyczne) Grubosc sciany (ob. stropu
charakterystyczne)
[kN/m3] [m] [kN/m?] [kN/m?]
19,00 0,28 5,50 5,00
WYMIAROWANIE
przyjety profil | | 2 | X 140
charakterystyka przekroju
wskaznik moment pole przekroju obl. granica plast. stali ciezar whasny
wytrzymatosci Wy bezwtadnosci Iy Scinanego A, fq klasa przekroju
[cm3] [cm4] [cm?] [MPa] [kN/m]
86,43 605,00 9,80 215,00 0,160 0,160
rozpietos¢ obliczeniowa Lef [m] 1,79
sity wewnetrzne wartosci obliczeniowe
moment zginajacy Mmax [kNm] 10,612
sita poprzeczna Vmax [kN] 20,380
nos$nos¢
. g zginanie 29%
wykorzystanie nosnosci [%] Zcinanie 3%
ugiecie belki
ugiecie dopuszczalne L/ 500 [m] 0,0036
ugiecie obliczone 0,0021
60%

Nadproze

NP.11

DANE WYJSCIOWE

Szerokos¢ otworu | Wysokos¢ otworu Wysokos¢ wienica Wysoko$¢ kondygnacji Rozpigtos¢ | Rozpigtos stropu
do stropu stropu str P strL
[m] [m] [m] [m] [m] [m]
3,40 2,50 0,30 3,00 5,10 0,00
Ciezar Sciany (obc. o Clgzar stropu Obcigzenie uzytkowe
charakterystyczne) Grubosc Sciany (obe. stropu
charakterystyczne)
[kN/m3] [m] [kN/m?] [kN/m?]
19,00 0,28 5,50 5,00
WYMIAROWANIE
przyjety profil | | 2 | X 220
charakterystyka przekroju
wskaznik moment pole przekroju obl. granica plast. stali .
wytrzymatosci Wy bezwtadnosci Ix scinanego A, fq cigzar whasny klasa przekroju
[em3] [cm4] [em?] [MPa] [kN/m]
244,50 2690,00 19,80 215,00 0,294 0,253
rozpietos¢ obliczeniowa Lef [m] 3,57
sity wewnetrzne wartosci obliczeniowe
moment zginajagcy Mmax [kNm] 52,091
sita poprzeczna Vmax [kN] 64,775
nosnosé
. g zginanie 50%
wykorzystanie nosnosci [%] <cinanie 13%
ugiecie belki
ugiecie dopuszczalne L/ 500 [m] 0,0071
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ugiecie obliczone

0,0054

75%

Nadproza N.6; N.7 i N.8 w Sciankach dziatowych przyjeto 2xC65
2. WYMIANY POD SCIANY SEGMENTOWE SKtADANE

WEZEY :
1 2
A A
} 5,300 } H=5,300
WEZLY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 5,300 0,000
PODPORY : Podatnosdci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[ m / kK N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
2 przesuwna 0,0 0,000E+00*
PRZEKROJE PRETOW:
& 1 rY
» U 1 A
l 5,300 l H=5,300
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 5,300 0,000 5,300 1,000 1 I 120 HEA
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 25,3 606 231 106 106 11,4 2 St3S (X,Y,V,W)

Materiat: Modutl E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kKN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2 St3S (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:

15




X : 2
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1 (Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "STALE" State vE= 1,35
1 Skupione 0,0 5,40 2,65

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wit. 1,10
A -"STALE" State 1,35

Grupa obc.: Relacje
Ciezar wk. ZAWSZE
A -"STALE" EWENTUALNIE

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obciazen:
1 0,0%* 4,2 4,2 A
0,0%* 0,6 0,6
0,0 4,2% 4,2 A
0,0 0,6* 0,6
OIO 412 4,2* A
2 0,0* 4,2 4,2 A
0,0* 0,6 0,6
0,0 4,2% 4,2 A
0,0 0,6* 0,6
0,0 4,2 4,2% A
* = Wartos$ci ekstremalne
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"



Maksymalne ugiecie 15,1mm
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3. OTWOROWANIA STROPOW W POZIOMIE DACHU
Zestawienie obcigzen
Obcigzenia state
- $cianka 1,2x0,25x25x1,5 =11,25 kN/m
- ptyta zelbetowa 0,12x25x3,0x0,5 = 4,50 kN/m
- pokrycie dachowe 1,5x3,0x0,5 = 2,25 kN/m
- ptyta zelbetowa 0,12x25x1,0x0,5 = 1,50 kN/m
- pokrycie dachowe 1,5x1,0x0,5 = 0,75 kN/m
Obcigzenie uzytkowe
- pokrycie dachowe 0,4x3,0x0,5 = 0,60 kN/m
- pokrycie dachowe 0,4x1,0x0,5 = 0,20 kN/m
Obcigzenie $niegiem
- pokrycie dachowe 0,72x3,0x0,5 = 1,08 kN/m
- pokrycie dachowe 0,72x1,0x0,5 = 0,36 kN/m
3.1 Dane konstrukcji
3.1.1 Dane piyt
Symbol Grubos¢ Pole powierzchni Poziom pt. srodk. Materiat
1 120mm 1,48m2 0,00m €25/30
2 120mm 1,48m2 0,00m C25/30
3.1.2 Dane zeber
Symbol Przekroj Szer. wsp. beff Dtugosé Poz. osi oboj. Materiat
1 300x250mm 0,692m 3,27m -0,15m €25/30
2 300x250mm 0,692m 3,27m -0,15m C25/30

3.1.3 Model konstrukcyjny
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3.1.4 Grupy obcigzen

Symbol Nazwa Rodzaj g1 gn Yo Y1 y2 Oddziatywanie
Cw ciezar state 1,1 1,0
wtasny

A State state 1,0 1,0

B $nieg zmienne 1,5 0,5 0,2 0,0 | obc. $niegiem)

C Uzytkowe | zmienne 1,5 0,0 0,0 0,0 | kat. H: dachy

3.1.5 Lista obcigzen

Lp. Grupa Rodzaj g gn Wartos¢ obc. Wspotrzedne

1 A néz 1,0 1,0 13,5kN/m (0,00; 1,06)
13,5kN/m (1,40; 1,06)

2 A néz 1,0 1,0 13,5kN/m (0,00; 2,21)
13,5kN/m (1,40; 2,21)

3 A noz 1,0 1,0 18,0kN/m (0,00; 3,27)
18,0kN/m (0,00; 0,00)

4 A néz 1,0 1,0 18,0kN/m (1,40; 3,27)
18,0kN/m (1,40; 0,00)

5 B néz 1,5 1,0 0,4kN/m (0,00; 2,21)
0,4kN/m (1,40; 2,21)

6 B néz 1,5 1,0 0,4kN/m (0,00; 1,06)
0,4kN/m (1,40; 1,06)

7 B noz 1,5 1,0 1,1kN/m (0,00; 3,27)
1,1kN/m (0,00; 0,00)

8 B néz 1,5 1,0 1,1kN/m (1,40; 3,27)
1,1kN/m (1,40; 0,00)

9 C néz 1,5 1,0 0,6kN/m (0,00; 3,27)
0,6kN/m (0,00; 0,00)

10 C noz 1,5 1,0 0,6kN/m (1,40; 3,27)
0,6kN/m (1,40; 0,00)

11 C néz 1,5 1,0 0,2kN/m (0,00; 1,06)
0,2kN/m (1,40; 1,06)

12 C néz 1,5 1,0 0,2kN/m (0,00; 2,21)
0,2kN/m (1,40; 2,21)
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3.1.6 Schematy obcigzen dla poszczegéinych grup
Grupa A

Grupa B

Grupa C

20



3.2 Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

3.2.1 Zbrojenie zadane w ptytach

Zbrojenie dolne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
3 fyk=500 #10/150 #10/150 20mm 0,00° 1,48m?2
4 fyk=500 #10/150 #10/150 20mm 0,00° 1,48m2

Zbrojenie gorne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 fyk=500 #10/150 #10/150 20mm 0,00° 1,48m?2
2 fyk=500 #10/150 #10/150 20mm 0,00° 1,48m2

3.2.2 Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w ptytach

Zbrojenie dolne Zbrojenie gérne

O
@)
\
O

3.2.3 Zbrojenie zadane w zebrach

Zbrojenie dolne

Symbol zebra Symbol zbr. Stal Pot. na zebrze s[m] Prety Otulina Dtugosc¢
1 1 fyk=500 0,00+3,27 3#16 35mm 3,27m
2 2 fyk=500 0,00+3,27 3#16 35mm 3,27m

Zbrojenie gorne

Symbol zebra Symbol zbr. Stal Pot. na zebrze s[m] Prety Otulina Dtugos¢
1 3 fyk=500 0,00+3,27 2#16 35mm 3,27m
2 4 fyk=500 0,00+3,27 2#16 35mm 3,27m
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3.2.4 Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w zebrach

Zbrojenie dolne Zbrojenie gérne

3.3 Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-EN 1992:2005)

3.3.1 Piyty - SGU - przemieszczenia w
[mm] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C) Skala rys. 1:50

O

o %))
- !
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3.3.2 Ptyty - SGU - rozwartosci rys na pow. dolnej
[mm] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C) Skala rys. 1:50

3.3.3 Plyty - SGU - rozwartosci rys na pow. gornej
[mm] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C) Skala rys. 1:50

4. ODTWORZENIE STROPU PO SZYBIE WINDOWYM

4.1 Dane konstrukcji
4.1.1 Dane ptyt

Symbol Grubos$é Pole powierzchni Poziom pt. $rodk. Materiat

2 160mm 5,88m2 0,00m C25/30




4.1.2 Model konstrukcyjny

B

4.1.3 Grupy obcigzen

Symbol Nazwa Rodzaj g1 g Yo Y1 Y2 Oddziatywanie
cw ciezar whasny state 1,1 1,0

A State state 1,0 1,0

B $nieg zmienne 1,5 0,5 0,2 0,0 obc. $niegiem
C Uzytkowe zmienne 1,5 0,0 0,0 0,0 kat. H: dachy
4.1.4 Lista obcigzen

Lp. Grupa Rodzaj g1 gn Wartosc obc. Wspotrzedne

1 A cata ptyta 1,0 1,0 2,00kN/m2 ptyta "2"

2 C cata ptyta 1,5 1,0 3,00kN/m2 ptyta "2"
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4.1.5 Schematy obcigzen dla poszczegdlnych grup

Grupa A

Grupa C

4.2 Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

4.2.1 Zbrojenie zadane w ptytach

Zbrojenie dolne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
4 fyk=500 #8/200 #12/200 20mm 0,00° 5,88m?2
Zbrojenie gorne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
2 fyk=500 #10/150 #10/150 20mm 0,00° 5,88m?2
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4.2.2 Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w ptytach

Zbrojenie dolne Zbrojenie gorne

I
I

4.3 Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-EN 1992:2005)
43.1 Plyty-SGU

przemieszczenia w [mm] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C) Skala rys. 1:50
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4.3.2 Plyty - SGU - rozwartosci rys na pow. dolnej
[mm] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C) Skala rys. 1:50

4.3.3 Plyty - SGU - rozwartosci rys na pow. gornej
[mm] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C) Skala rys. 1:50

KONIEC OBLICZEN
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