Uwagi:

1. Beton C25/30. Klasa ekspozycji XC1.

2. Stal zbrojeniowa: A-llIN (RB500) (#).

3. Wymiary na rysunku podano w mm.

4. Otulina belek - 35mm, piyt - 20mm.

5. Diugos¢ pretéw mierzona w osi.

6. Prety wklejane do istniejacych elementéw konstrukcyjnych powinny przylegaé
do pretéw zbrojenia gornego (od dotu) oraz dolnego (od géry) wklejanych

SPOSOB WYKONANIA STROPU NAD PIWNICA elementow konstrukcyjnych.
7. Rysunek rozpatrywac fgcznie z rysunkami pozostatych branz.

S?IL\/{Vﬂlﬁ PO SZYBIE WINDOWYM 8. Przed przygotowaniem zbrojenia elementéw projektowanych, rzeczywisty
' rozstaw pomiedzy istniejgcymi elementami konstrukcyjnymi nalezy sprawdzi¢
z natury. Rozbiezno$ci pomiedzy przyjetymi zatozeniami, a stanem faktycznym,
______ _ nalezy skonsultowaé z projektantem.
‘ 9. Projektowane wzmocnienia stropéw nalezy wykonaé tak, aby poziom dolny
krawedzi projektowanych plyt odpowiadat poziomowi dolnej krawedzi stropu
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