30

PRZEKROJ 1-1

230
200

30

230
200

835

1200

:I 2870

835

SKALA 1:10 DETAL "A" WKLEJENIA BELKI
ZAKRES ROZBIORKI STROPU DO ISTNIEJACEGO WIENCA/SCIANY .
; SKALA 1:10 Uwaaqi:
| | 2#16 1. Beton C25/30. Klasa ekspozycji XC1.
h 2. Stal zbrojeniowa: A-llIN (RB500) (#).
\ } 3. Wymiary na rysunku podano w mm.
| = | 4. Otulina belek - 35mm, ptyt - 20mm.
ﬂ‘ i 5. Dtugos¢ pretow mierzona w 0si.
\ } 6. Prety wklejane do istniejacych elementéw konstrukcyjnych powinny przylegaé
o \ * do pretéw zbrojenia gornego (od dotu) oraz dolnego (od géry) wklejanych
) 1680 zakres rozbiorki stropu ) | 3#16 10 2+3#16 / elementéw konstrukcyjnych.
) 325 ) 1150 szerokost otworu ) 325 ) min.50mm 7. Rysunek rozpatrywag tacznie z rysunkami pozostatych branz.
(T 8. Przed przygotowaniem zbrojenia elementéw projektowanych, rzeczywisty
PRZEKROJ 1-1 ' * * rozstaw pomnigdzy istniejacymi elementami konstrukcyjnymi nalezy sprawdzic
SKALA 1:10 3 4248, L=960 10 #16; L=890 z natury. Rozbieznosci pomiedzy przyjetymi zalozeniami, a stanem faktycznym,
STAN PROJEKTOWANY 3 4248, =980 890 nalezy skonsultowa z projektantem.
\ ; 9. Projektowane wzmocnienia stropdw nalezy wykonac tak, aby poziom dolny
2#16; L=2,85m 2#16; 1=2,85m \ 50¢7 20) krawedzi projektowanych plyt odpowiadat poziomowi dolnej krawedzi stropu
: , | istniejgcego.
strzemiona #8/15cm strzemiona #8/15cm
. . \ ) =
Belka zelbetowa Belka zelbetowa | 2 N
25x30cm 25x30cm |
1
316; L=2,85m » 3416; L=2,85m | 180(170)
otulina zbrojenia belek 35mm |
250(240) 1000 (1200) szerokos¢ otworu 250(240)
V/\ A 1680 A A V
SPOSOB WYKONANIA OTWOROWANIA STROPU - RZUT SPOSOB WYKONANIA OTWOROWANIA STROPU - RZUT
SKALA 1:10 SKALA 1:10
STAN PROJEKTOWANY ST.1 - wykona¢ 3 szt STAN PROJEKTOWANY ST.2 - wykona¢ 1 szt
om0 1200 %0 om0 1000 o250 ‘
DETAL "A" LICO SCIANY NOSNEJ DETAL "A" 1 L DETAL "A" LICO SCIANY NOSNEJ DETAL "A" 1
\ \
Piyta zelbetowa | Piyta zelbetowa |
grubosci 12cm } grubosci 12cm }
zbrojenie ptyty siatka #10/150/150 dofem i gorg | E zbrojenie ptyty siatka #10/150/150 dofem i gérq |
otulina zbrojenia 20mm } otulina zbrojenia 20mm }
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‘ ‘ Inwestor: o ) ) ) Faza opracowania:
; } Kliniczny Sﬁ)_lgaol1P;¥E:|;trﬂizgﬂviskza0£w Rybniku PT
\ \ Temat:  REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN Branza: .
‘ ‘ W PAWILONIE NR XVl konstrukcja
Ye) P
e o | < Piyta zelbetowa } s u shuciase, |
grubosci 12cm | grubosci 12cm | j.e.: 247301_1, M.Rybnik, obreb: 247301_1.0089, Rybnik
\ \ Projektant: mgr inz. Joanna SOWA v/;’/;/
zbrojenie ptyty siatka #10/150/150 dofem i gérqg \ zbrojenie ptyty siatka #10/150/150 dofem i gérg \ nr upr.: 248/2001 o
otulina zbrojenia 20mm \ otulina zbrojenia 20mm | Sprawdzit: mgr inz. Tomasz BLEJARSKI r 7,
N N ‘ xO% N N ‘ nr upr.: SLK/2164/PWOK/08
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